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Este catálogo fue producido con papel certificado por el PEFC (Programa para el Reconocimiento de 
Certificación Forestal).



CIENTÍFICA SENNA es una empresa mexicana que ha estado a la vanguardia desde 
hace más de 30 años apoyando a la comunidad científica con un portafolio de 
soluciones tecnológicas para la investigación en al ámbito de ciencias de la vida.

En el año 2021 nos vimos fortalecidos al incorporarnos junto con LAUKA MEXICANA 
al grupo de empresas de EL CRISOL, para complementar nuestras soluciones 
especializadas para el área de investigación con consumibles, instrumentos de 
laboratorio y equipos de vanguardia para consolidarnos como un proveedor con 
una amplia variedad de soluciones para todo tipo de laboratorio.

Nuestro principal estandarte es la distribución exclusiva de microorganismos de 
referencia, líneas celulares y materiales de la marca ATCC (American Type Culture 
Collection) en México, lo que nos permite marcar la pauta para la investigación y 
desarrollo de diversas áreas como: Biología Celular, Biología Molecular, 
Biotecnología, Virología, Microbiología y muchas más. 

Adicionalmente, la combinación de 285 marcas nacionales y extranjeras con los 
estándares más altos de calidad y apegadas a las normas internacionales y las 
aplicables en nuestro país, nos diferencian como un proveedor líder y altamente 
confiable para el área de investigación y desarrollo.

Como parte de nuestro servicio integral, contamos con un grupo de Asesores 
Científicos altamente calificados que guían a nuestros clientes desde la revisión de 
fichas técnicas, la selección correcta de los productos de acuerdo con la aplicación, 
hasta la puesta en marcha de los equipos requeridos.

Otro diferenciador es nuestro nuevo Centro de Distribución el más grande de 
Latinoamérica en el segmento, con una ubicación estratégica en la Ciudad de 
Querétaro; lo que nos permite tener una mayor cobertura a lo largo del país, 
aumentando nuestra capacidad de almacenaje, optimizando la cadena de 
suministro y garantizando la preservación adecuada de los materiales.

Toda esta apuesta financiera y tecnológica nos permitirá crear lazos comerciales 
exitosos y duraderos tanto con nuestros clientes del sector público como con el 
sector privado. Agradecemos de antemano su preferencia esperando convertirnos 
en su principal proveedor de productos de ciencias de la vida y de laboratorio.

Atentamente
CIENTÍFICA SENNA



INCREMENTO
A 285 MARCAS

Los orígenes de CIENTÍFICA 
SENNA se remontan a 
octubre de 1991 como 
Internacional de Equipos 

Científicos.

CIENTÍFICA SENNA incrementa 
su portafolio a más de 20,000 
productos de 285 marcas con 

inventario disponible.

NACIMIENTO
1991

2022

INTEGRACIÓN
A EL CRISOL

En el año 2021 CIENTÍFICA 
SENNA se incorpora al grupo 
de empresas de EL CRISOL, 
para juntos ofrecer la mayor 
variedad de soluciones para 
los laboratorios de México y 

América Latina. 

2021

CIENTÍFICA SENNA estrena 
sus nuevas instalaciones en 

Iztapalapa, CDMX.

2021
EXPANSIÓN

Desde el 2007 CIENTÍFICA 
SENNA es el distribuidor 
exclusivo para comercializar 
los productos de American 
Type Culture Colleccion (ATCC) 

en México. 

2007
ATCC

2023
CEDIS

Inauguración del nuevo 
Centro de Distribución en 
Pedro Escobedo, Querétaro.



En enero de 2023 inauguramos el Centro de Distribución 
más grande de Latinoamérica para el almacenaje de 
materiales, equipos y biológicos para laboratorio.

El Centro de Distribución está ubicado en el municipio de 
Pedro Escobedo, Querétaro, el cual cuenta con un área de 
almacenaje de 15,000 m² con capacidad de 8,300 tarimas 
y 27,000 anaqueles de estantería, también con un área de 
almacenamiento para biológicos, refrigerados, congelados 
y ultracongelados con capacidad de 682 ft³ que equivalen 
a 19,300 L. Además de la más alta tecnología en 3 
laboratorios de calibración acreditados, un taller de 
servicio técnico, modernas oficinas y salas de capacitación.



OFICINAS

Nuestras oficinas corporativas se ubican en Eje 6 Sur Cardiólogos, No. 59, colonia El Triunfo, 
CP. 09430, Iztapalapa, Ciudad de México, donde con gusto te brindaremos atención 
personalizada para resolver todas tus inquietudes relacionadas a tus proyectos de 
investigación científica.
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ASESORES
CIENTÍFICOS

Además contamos con asesoría técnica en la selección de los equipos y materiales 
adecuados para tu proyecto, así como servicio técnico de mantenimiento preventivo y 
correctivo de los equipos de las marcas que comercializamos.

En CIENTÍFICA SENNA te ofrecemos una asesoría que se ajusta a las necesidades de tu 
investigación, con base al conocimiento científico de nuestros especialistas y al soporte 
de las marcas que representamos.

Te ofrecemos 3 tipos de asesorías científicas:

• Soporte científico en biología celular.

• Soporte científico en biología molecular.

• Soporte científico en aplicaciones específicas para proyectos a gran escala.



EVENTOS

En CIENTÍFICA SENNA tenemos 
una participación activa en los más 
importantes eventos, exposiciones 
y congresos relacionados a la 
investigación y al desarrollo de la 
ciencia en México.



CONTACTO

¡SÍGUENOS EN TODAS NUESTRAS 
REDES SOCIALES!

(55) 5741-1460

info@cientificasenna.com



CIENTÍFICA SENNA S.A. de C.V.  Catálogo de productos. Derechos de Autor Reservados: la protección de los derechos de autor se extiende no sólo al contenido editorial del catálogo, sino también a 
las ilustraciones y al diseño. Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta publicación, incluido el diseño, las ilustraciones, la tipografía y la portada, sea cual fuera el medio electrónico o mecánico 
sin el consentimiento por escrito de CIENTÍFICA SENNA S.A. de C.V. Número de reserva ante el Instituto Nacional de Derecho de Autor: en trámite. 

a) Ilustraciones: Sirven para la visualización de los productos. No siempre corresponden en cada detalle a los productos descritos ya que el diseño puede variar por el fabricante.
b) Información: Algunas características físicas o técnicas pueden estar sujetas a modificación por parte del fabricante. Este catálogo tiene la funcionalidad de informar, los resultados pueden variar 
en función de múltiples factores ajenos a CIENTÍFICA SENNA. Es responsabilidad del comprador verificar si los productos son apropiados para sus necesidades. Nos reservamos el derecho a cambio 
de descripciones, especificaciones técnicas, referencias e ilustraciones.

Líderes de proyecto

Alejandro Fabián Rios Urdiales
Fernando Benito González

Colaboración técnica

Carlos Jesús Terrón de Alba
Delia Ivette Arellano Rosas

Francisco Calderon Estrella 
Imelda Gorgonio Hernández

Janeth Berenice Castro González
Joaquín Nava Velez

Juan Carlos Gómez Bautista
Manuel Maldonado Velasco

Arte y diseño

Josseline Mendoza Yescas
Rodrigo Lara Villanueva
Tanya Sánchez Salgado

Fotografía

Jorge Alberto Ramírez Posada

Diseño editorial

Jorge Gómez Martínez
POP México



SUBUNIDADES  DENTRO DEL NÚCLEO DE CÉLULAS EUCARIÓTICAS

A
AGITADORES MAGNÉTICOS
AGITADORES TERMOMIXER
AGITADORES ORBITALES
AGITADORES DE TUBOS
AGITADORES VORTEX
AGUJAS
APARATOS DE ANESTESIA
APARATOS KARL FISCHER
AUTOCLAVES
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ADAPTADORES DE NEOPRENO

Marca LAUKA

CLAVE SENNA No. Medidas externas*, mm Pzs Compatibilidad Autoclavables

A.V.I00018 1 22 x 10 x 20 1

Embudos Buchnner, Crisoles Gooch, tubos de filtración, etc.  Si 

A.V.I00028 2 28 x 16 x 20 1

A.V.I00031 3 37 x 22 x 25 1

A.V.I00044 4 46 x 28 x 30 1

A.V.I00057 5 58 x 37 x 35 1

A.V.I00059 6 70 x 46 x 40 1

A.V.I00063 7 72 x 44 x 46 1

*diámetro superior x diámetro inferior x altura, aproximadas

A.V.I01018 Juego 7

ABATELENGUAS DE MADERA

CLAVE SENNA LAUKA00880

Longitud 150mm

Ancho 18mm

Grosor 1.8mm

Estéril No 

Pzs 500

ACEITE DE INMERSIÓN

Marca HYCEL
Marca LAUKA

CLAVE SENNA 5642871007 564287-307

Capacidad 100ml 30ml

Tipo  “A” Cargille

Aplicación Microscopia y hematología

Índice de refracción    1.5150 ±0.0002

A.V.I00018A.V.I00063 A.V.I01018A.V.I00028

ABATELENGUAS, ADAPTADORES
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AGITADORES MAGNÉTICOS MULTIPOSICIÓN

CLAVE SENNA THERM02620 THERM02630 THERM02600 THERM02615 DLABS03010 FELIS03007

Marca THERMO SCIENTIFIC DLAB FELISA

Velocidad (rpm) 100-2000 130-1400 80-2000 0-1100 100-1500

Posiciones 15 60 15 6 10 4

Capacidad por 
posición 1200ml 50ml 3L 40ml 1L

Controlador Externo Análogo Digital Análogo

Sumergible Si No No No

T° de trabajo -10 a 56°C 5-40°C -

Dimensiones*, mm 240 x 420 x 35 622×205×65 75x23x12

Material Acero Inoxidable Plataforma de acero Plataforma de 
aluminio

Alimentación 
eléctrica 100-240V; 50/60 Hz 120V; 50/60 Hz

*ancho x fondo x alto

THERM02620 FELIS03007DLABS03010

AGITADORES MAGNÉTICOS PARA VOLÚMENES GRANDES

CLAVE SENNA BELAR01007 YUEPI01080

Marca BEL ART ROCA

Dimensiones de la placa 40 x 40cm 250 x 250mm

Placa Polipropileno Acero inoxidable

Cuerpo Aluminio PTFE

Velocidad (rpm) 0-600 100-600

Volumen de agitación 10-208L 200L

Capacidad 220kg 200

Pantalla Análogo Digital

Temporizador - 1-99:59min / continuo

Dimensiones (mm)* 3937x3937x2413 505x500x105

Alimentación 110V; 50/60 Hz

*ancho x fondo x alto

BELAR01007

YUEPI01080

AGITADORES MAGNÉTICOS
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AGITADORES MAGNÉTICOS COMPACTOS

CLAVE 
SENNA

THERM02670 THERM02640 THERM01000 THERM01007 THERM01010 THERM01015 THERM02690 DLABS03020 YUEPI01050 FELIS03010

Marca THERMO SCIENTIFIC DLAB ROCA FELISA

Velocidad 
(rpm) 130-1000 150-2500 30-2000 80-2000 5-200 15-1500 50-1500

Dimensiones 
de la placa 12x18cm 18x18cm 12cm 17cm 22cm 17cm 21x18cm 10.5cm 9cm 18cm

Superficie de 
agitación Acero inoxidable Silicón Acero 

inoxidable Aluminio PET Aluminio

Capacidad de 
agitación 1.5L 5L 2L 4L 5L 4L 5L 3L 0.8L 1L

T° - 5-40°C -

Sumergible Si No

Carga máxima - 15Kg 20Kg 25Kg 20Kg -

Controlador Análogo Digital Análogo Digital Análogo

Alimentación 100V; 50/60 Hz

THERM02670

THERM02690

THERM02640

DLABS03020

THERM01000

YUEPI01050

THERM01015

FELIS03010

AGITADORES MAGNÉTICOS
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AGITADORES MAGNÉTICOS CON PLACA DE CERÁMICA

CLAVE SENNA THERM01021 THERM01028 THERM01039 LABNE02650

Marca THERMO SCIENTIFIC LABNET

Dimensiones de la placa 10 x 10cm 18 x 18cm 26 x 26cm 12.7 x 17.8cm

Capacidad 1L 4L 6L -

Controlador LED/Análogo

Dimensiones* (cm) 25.4x12.7x9.1 33x20.8x9.7 41.1x28.7x10.2 19.7 x 28 x 10.8

Placa Cerámica

Cuerpo Metálico

Velocidad (rpm) 50-1500 60-1150

Alimentación 100-120V 50/60Hz

*ancho x fondo x alto

AGITADORES PARA MICROPLACAS

CLAVE SENNA THERM02585 BOEKE02070 SCIEN40130 SCIEN40125 DLABS03050 I.K.A02020

Marca THERMO SCIENTIFIC BOEKEL SCIENTIFIC SCIENTIFIC INDUSTRIES DLAB IKA

Número de placas 4 2 1

Temporizador 1min - 99.50h 1min – 96h 1-60min / continuo 0-99min / continuo Continuo 1-99min

Tipo Digital Digital Análogo Digital Análogo Digital

Capacidad de carga 1kg - 0.5Kg

Diámetro orbital 2.5mm 2mm 1mm 4.5mm

Velocidad (rpm) 150 a 1200 250-1000 750-3200 500-3000 0 a 500 0 a 3000

Dimensiones*, mm 260 x 383 x 145 273 x 260 x 90 165 x 165 x 165 260 x 150 x 80 148 x 205 x 63

Alimentación eléctrica 120V; 50/60Hz

*ancho x fondo x alto

THERM01021
THERM01028

I.K.A02020SCIEN40130BOEKE02070THERM02585

THERM01039 LABNE02650

AGITADORES PARA MICROPLACAS
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Accesorios opcionales para EPPEN72010

CLAVE SENNA Descripción

EPPEN73050 Bloque térmico para 4 tubos fondo cónico de 50 ml

EPPEN73015 Bloque térmico para 8 tubos fondo cónico de 15 ml

AGITADORES-TERMOMIXER CON BLOQUE

CLAVE SENNA EPPEN72010 EPPEN72021 THERM02700 BENCH00374 BOEKE01075 DLABS03040

Marca EPPENDORF THERMO 
SCIENTIFIC

BENCHMARCK 
SCIENTIFIC BOEKEL SCIENTIFIC DLAB

Capacidad 24 tubos de 1.5ml 20 tubos de 0.2ml / 
12 tubos de 1.5ml 35 tubos de 1.5ml 24 tubos de 1.5 ml

24 tubos de 
0.5ml;/24 tubos de 

1.5ml

Velocidad (rpm) 300-3000 300-1500 250-1400 200-1500 250-3000 200-1500

Funciones
Calentamiento, 
enfriamiento, 

agitación.
Calentamiento y agitación.

Calentamiento, 
enfriamiento, 

agitación.

Calentamiento y 
agitación

Calentamiento, 
enfriamiento y 

agitación

Modo de uso Programable y 
continuo Continuo Programable Programable y Continuo 

T° -15 a 100°C 4 a 100°C -20 a 100°C 0-100°C

Resolución / 
Exactitud 1°C / ±0.5ºC 1°C / ±1ºC ±0.1°C/±1.0°C ±0.1°C/±1.0°C ±0.5°C /± 0.3°C ±0.5°C

Tasa de 
calentamiento 7°C/min. 11°C/min. 5°C/min 5.5 °C/min

Tasa de 
enfriamiento 2.5°C /min. - - 2.5ºC /min - 0.5 °C/min

Controlador Digital

Temporizador 15 s a 99:33 h - 1 min. a 96 h 1min- a 99h 

Alimentación 100-130V; 50/60 Hz 120V; 50/60Hz 115- 230V;50-60 Hz 120V; 50/60Hz

DLABS03040EPPEN72010

EPPEN73015EPPEN73050

THERM02700 BENCH00374

AGITADORES TERMOMIXER
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AGITADORES RECIPROCANTES

CLAVE SENNA LABLI17081 EBERB03575 EBERB03250

Marca THERMO SCIENTIFIC EBERBACH

Tipo Análogo Digital

Volúmenes Grandes No Si

Velocidad 10-250 rpm 60-260 osc/min 60-240 osc/min

Temporizador 1-60min / continuo 0-999h 24h

Capacidad máxima de carga - 22.7 Kg 45.4 Kg

Dimensiones* cm 62.23x27.94x46.355 62 x 34 x 25 99 x 51 x 28

Alimentación eléctrica 120V;50/60 Hz 115V;50/60 Hz

*ancho x fondo x alto

LABLI17081 EBERB03250

LABLI03037SCIEN00700THERM02588

AGITADOR ORBITAL CON PLATAFORMA ADHERIBLE

CLAVE SENNA SCIEN00700 LABNE02840 THERM02588 LABLI03037

Marca SCIENTIFIC INDUSTRIES LABNET THERMO SCIENTIFIC 

Dimensiones de la plataforma 46 x 46cm 30 x 30cm 31 x 28.4cm 33 x 28cm

Rango de velocidad 10-300 rpm 20-300 rpm 50-500 rpm 15-500 rpm

Temporizador 1min-99h / continuo 0–99 min / continuo 1min-99h 59 min/continuo 0.1min-99.9h / continuo

Diámetro orbital 35mm 19mm 10mm 19mm

Carga máxima 12Kg 4kg 4.5kg 11kg

Orbita 35mm 19mm 10mm 19mm

Tipo Digital 

Alimentación 120V; 50/60 Hz

EBERB03575

AGITADORES RECIPROCANTES
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AGITADORES ORBITALES CON PLATAFORMA UNIVERSAL

ACCESORIOS EXTRA PARA LABLI01010 Y 
LABLI01015

CLAVE SENNA Descripción

LABLI21115 Pinza para matraz de 500ml

CLAVE SENNA THERM02577 LABLI02040 LABLI01010 LABLI01015

Marca THERMO SCIENTIFIC

Material plataforma Acero inoxidable

Compatible con 
incubadoras de CO2

Si No

Accesorios Pinzas para matraz Plataforma universal y pinzas 
para matraz Plataforma universal Plataforma universal y pinzas 

para matraz

Tipo Digital 

Diámetro orbital 19mm 130mm 19mm 25.4mm

Velocidad (rpm) 30-300 50-300 15 -500 15-525

Temporizador 0-99h,59 min / continuo

Capacidad de carga 6Kg 4kg 25Kg 43Kg

Dimensiones* 300 x 360 x 96mm 46.9 x 36.4 x 14.1 cm 64.8 x 57.3 x 17.7 cm

Alimentación eléctrica 100-240V; 50/60Hz

*ancho x fondo x alto

 LABLI02040

LABLI01015

THERM02577LABLI01010

ESPECIALISTAS EN SOLUCIONES QUE 
AYUDAN A OPTIMIZAR LA 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN MÉXICO 
CON PRODUCTOS ÚNICOS E 

INNOVADORES.

AGITADORES ORBITALES
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DLABS03200

AGITADORES ORBITALES/DIGITALES

CLAVE SENNA THERM02595 THERM02582 HEATH00700 DLABS03450 DLABS03200 DLABS03400 BENCH00450

Marca THERMO SCIENTIFIC HEATHROW 
SCIENTIFIC DLAB BENCHMARCK 

SCIENTIFIC

Tipo Orbital  Lineal Orbital

Capacidad Estándar Alta (30kg)

Orbital / 
inclinación 9° 360° 19mm 1-15° 10mm 19mm

Velocidad 1-70rpm 5-120rpm 20-300rpm 10-70rpm 100-500 rpm 100-350 rpm 30-300rpm

Temporizador 1min-99 h 59 min. / continuo 0-74 h,59 min. 1min-19h, 59min 1min-99h / 
continuo

Compatibilidad - - - - - - -

Plataforma  322 x 282mm 322 x 282mm 279x279mm 360 x 410mm 370×420mm 370×420mm 450x450mm

Antideslizante Si No Si Si No Si Si

Accesorios No No Cordones 
elásticos No Barras de soporte No

Pantalla Doble pantalla LED Retroiluminada LCD Táctil

Alimentación 120-240V; 50/60 Hz.

HEATH00700

THERM02582

THERM02595

DLABS03450 BENCH00450

DLABS03400

AGITADORES ORBITALES
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AGITADOR DE USOS MÚLTIPLES

CLAVE SENNA THERM02575 THERM02580 THERM02000

Marca THERMO SCIENTIFIC

Tipo Balanceo Orbital Orbital 

Rango de velocidad 5 a 100 rpm 8 a 100 rpm 150-1200rpm

Temporizador 1 min. a 99 h 59 min. o modo continuo 99 h 59 min

Pantalla Digital Digital

Ángulo de inclinación 7 a 13º 0 a 13º -

Dimensione de la plataforma 27.6 x 27.6cm 27 x 19cm

Carga máxima 5Kg -

Accesorios No Gradillas para tubos de 1.5,15 y 50ml

Alimentación 100-240V, 50/60 Hz

AGITADORES DE BALANCEO CON PLATAFORMA

CLAVE SENNA THERM01130 BENCH00400 LABNE03150

Marca THERMO SCIENTIFIC BENCHMARCK 
SCIENTIFIC LABNET

Velocidad 5-30rpm 5-150 rpm 5-120 inclinaciones/min

Movimiento Basculante Basculante

Plataformas 1 1 2

Dimensiones de plataforma 270 x 320 340x330mm 300 x 30mm

Temporizador 0-2h 99h 59min 0 – 2h / continuo

Rango de inclinación 1-48° 0-10° Fijo 7°

Temperatura de trabajo 4-40°C 4-60°C Hasta 65°C

Espacio entre plataformas - - 9cm

Antideslizante Si Si Si

Carga máxima - 9kg 5kg

Dimensiones* 30.4 x 39.6 x 18.5 cm 33 x 34 x 25 cm 32.5 x 36 x 14.5cm

Alimentación eléctrica 120-240V, 50/60Hz

*ancho x fondo x alto

THERM01130

BENCH00400

THERM02575

THERM02580 THERM02000

AGITADORES DE BALANCEO
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AGITADORES VORTEX

CLAVE SENNA Marca Tipo Pantalla Plataforma Temporizador Velocidad rpm Alimentación

THERM02026 THERMO 
SCIENTIFIC Digital

LED

Plataforma Plana 1-99min Continuo
200-3000 

120-240V; 
50/60 Hz

THERM02012  -

TALBO945007 OHAUS Programable Digital 1 tubo y plataforma 1s-9999min 500-3000

BENCH01093
BENCHMARCK 

SCIENTIFIC
Análogo

- 1 tubo cónico -
200-3200 

BENCH01095 - 1-8 tubos de 
centrifuga -

SCIEN00800

SCIENTIFIC 
INDUSTRIES

- 1 tubo - 3200

SCIEN00900 -
Plataforma para 1 

tubo y circular

- 600 -3200

SCIEN01000 Digital LED 1-99min / Continuo
500-3000 

SCIEN40035 Digital Programable LED 1-99min / Continuo

HEATH20260 HEATHROW 
SCIENTIFIC Análogo

- Hasta 8 tipos de 
tubos y placas - 1,000, 2,000 y 

3,000

HEATH21795 - Base para tubos de 
50ml a 33mm

- 4500

YUEPI01070 ROCA - - 0-4500 

THERM02026

SCIEN00900

TALBO945007 SCIEN00800

HEATH20260 HEATH21795

BENCH01093

YUEPI01070

AGITADORES VORTEX
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ACCESORIOS PARA VORTEX SCIENTIFIC INDUSTRIES

CLAVE SENNA Accesorio

SCIEN40110 Soporte de microtubo removible. Acepta microtubos de 
1,5 ml o 2,0 ml (tapa a presión o de rosca).

SCIEN40005 Soporte para tubos tiene capacidad para doce tubos de 
15 ml en posición vertical.

SCIEN40140 Almohadilla circular de 10 cm

SCIEN40165 Soporte para tubo de 3 cm

SCIEN40190 Plataforma de 15 cm

SCIEN40160 Juego de adaptadores para vasos de precipitados, 
matraces y tubos grandes

SCIEN40160 AGITADORES DE RODILLOS

CLAVE SENNA THERM01100 DLABS03100

Marca THERMO SCIENTIFIC DLAB

Tipo de plataforma Rodillos

No. de rodillos 6

Longitud de rodillos 360mm 280mm

Temperatura 0-60°C -

Rango de velocidad 1-80 rpm 10-70 rpm

Temporizador 0-999min. /continuo 1-1199 min. /continuo

Pantalla LED LCD

Dimensiones*, mm 360x72x72  260x450x160 

Alimentación eléctrica 100-240V; 50/60Hz

*ancho x fondo x alto

THERM01100

DLABS03100

BENCH01125

SCIEN00770

AGITADORES VORTEX CON PLATAFORMA MULTI-TUBOS

CLAVE SENNA LABNE02915 BENCH01121 BENCH01125 SCIEN00770 THERM02041

Marca LABNET BENCHMARCK SCIENTIFIC SCIENTIFIC 
INDUSTRIES

THERMO 
SCIENTIFIC

Tipo Digital Análogo

Plataforma cm 30x30 18x30 24x28 14x16

Pantalla LED -

Compatible Tubos, Matraces, Placas, etc.

Tubos, 
Microtubos, 

Placas, 
Matraces

Base  Plana con anti 
derrapante

50 tubos de 
12mm

7 tubos de 
50ml, 50 tubos 

de 15ml o 50 
microtubos de 

1.5/2ml

Plana con 
barras 

ajustables

Plana con anti 
derrapante

Temporizador 0-99min 1min-99h 59min
 1 min - 99 

horas / 
continuo

-

Velocidad rpm 100-1200 500-2500 500-2000 0-2200

Tipo  Multitubos

Alimentación 120-240V; 50/60 Hz

AGITADORES DE RODILLO
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BENCH01128THERM02974

ACCESORIOS

CLAVE SENNA Accesorio Equipos Compatibles

THERM02990 Porta matraces. Permite sujetar hasta 4 
matraces Erlenmeyer de 250ml THERM02041

THERM02974 Plataforma universal de 30 x 14cm para 
matraces, vasos, frascos, tubos, etc. THERM02041

BENCH01128 Gradilla para 15 tubos de 50ml BENCH01121 / BENCH01125

DISRUPTOR DE CÉLULAS

Marca SCIENTIFIC INDUSTRIES

ACCESORIOS

CLAVE SENNA Descripción

SCIEN40110

Soporte de microtubo 
removible. Acepta 12 

microtubos de 1,5 ml o 2,0 ml 
(tapa a presión o de rosca).

CLAVE SENNA SCIEN40055

Velocidad 1000 a 3000 rpm

Pantalla LED

Temporizador 0 a 99 minutos o 
continuo

Alarma de velocidad Si

Soportes 12 microtubos de 1.5 
o 2ml 

Dimensiones 17 x 12 x 19 cm

Alimentación 
eléctrica 120V; 50/60Hz

THERM02499

THERM02510

LABLI01047

AGITADORES DE BALANCEO DE TUBOS

CLAVE SENNA THERM02499 THERM02510 LABLI01047

Marca THERMO SCIENTIFIC

Plataforma Silicón

Cuerpo Metálico

Velocidad 18 rpm 2 a 40 rpm 30rpm

Angulo de inclinación 48º (fijo) 1 a 48º (variable) 20°

Cantidad de tubos / Ø de 
tubos

8 / 10 a 20mm
3 / 22 a 30mm

16 / 10 a 20mm
7 / 22 a 30mm 14 x 7, 10-15ml

Alimentación 120V; 50/60Hz

AGITADORES DE TUBOS
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GLASC00057 SCIEN40105

AGITADORES ELÉCTRICOS COMPACTOS

CLAVE SENNA CAFRA01200

Marca CAFRAMO

Material de la carcasa Nylon 

Accesorios Pinza, Soporte y Propela

Velocidad 50 a 2500 rpm

Torque máx. 10 N·cm

Volumen máx. 2L

Viscosidad máx. Similar al agua

Motor Eléctrico sin escobillas

Alimentación 120-240 V; 50/60Hz
AGITADOR DE PIPETAS PARA 
HEMATOLOGÍA

Marca SOL-BAT

CLAVE SENNA SOLBA02011

Dimensiones* 18 x 13.5 x 13.5

Frecuencia de 
oscilación

3000 vibraciones por 
minuto

Capacidad 8 pipetas

Temporizador 1 minuto

Alimentación 
eléctrica 110-125V; 50/60Hz

*ancho x fondo x alto

AGITADORES ROTATORIOS

CLAVE SENNA THERM02550 THERM02005 SCIEN40105 GLASC00057 SOLBA07016

Marca THERMO SCIENTIFIC SCIENTIFIC INDUSTRIES GLAS-COL SOL-BAT

Ambiente 40°C - 38°C - -

Velocidad 12-70 rpm 10-40 rpm 5-35rpm 20-83rpm 18rpm

Material Acero Inoxidable - Acero inoxidable Aluminio -

Ángulo de rotación 5- 90° 40° 10° Disco de rotación 

Capacidad 60 tubos para 
centrífuga de 50ml

7 tubos de 10-15ml
7 tubos de 5-7ml

15 tubos de 1.5-2ml
6 tubos de 50ml

3 tubos de 50ml
6 tubos de 15ml

12 tubos de 1-2ml

10 tubos de 18mm
16 tubos de 20-30mm 12 tubos de 

1.5ml

Alimentación 120V; 60Hz

THERM02550 THERM02005SOLBA07016

AGITADORES ROTATORIOS
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ACCESORIOS PARA AGITADORES

CLAVE SENNA Descripción

TALBO01999 Soporte para agitador

S.V.N01017 Soporte forma de “H”

CAFRA02050 Soporte forma de “H”

CAFRA02000 Soporte forma de “U”

TALBO02002 Pinza estándar, se ajusta a varillas de 15.9mm de Ø en el soporte y 12.7mm de Ø 
en el agitador.

TALBO02015 Pinza extragrande, acepta varillas de 25.4mm de Ø

NUEVO00222 Pinza asegurador doble jumbo, acepta varillas de 29mm de Ø

AGITADORES ELÉCTRICOS DIGITALES

CLAVE SENNA Velocidad Torque máx. Volumen máx. Viscosidad máx. Marca

TALBO01090 30 a 1300 rpm 100 N·cm 100L 70,000 cP OHAUS

CAFRA01100 12 a 1800 rpm 565 N·cm 80L 90,000 cP CAFRAMO

CAFRA01250 20 a 3000 rpm 341 N·cm 60L 50,000 cP CAFRAMO

TALBO01080 30 a 2000 rpm 60 N·cm 40L 50,000 cP OHAUS

TALBO01075 30 a 2000 rpm 40 N·cm 25L 25,000 cP OHAUS

CAFRA01300 40 a 6000 rpm 170 N·cm 25L 20,000 cP CAFRAMO

CAFRA01150 40 a 2000 rpm 70 N·cm 25L 15,000 cP CAFRAMO

TALBO01070 30 a 2000 rpm 20 N·cm 25L 10,000 cP OHAUS

Alimentación 120V; 50/60 Hz./ No incluye Pinza, Soporte y Propela

TALBO01090

TALBO01999

TALBO02002

TALBO01075

CAFRA01150CAFRA01100

AGITADORES ELÉCTRICOS
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AGITADOR VARILLA DE VIDRIO
Marca KIMAX

VITRI03032

CLAVE SENNA Diámetro Longitud Material

140500-411 4mm 125mm

Vidrio de 
Borosilicato 

140500-415 5mm 150mm

140500-428 5mm 200mm

140500-532 6mm 250mm

140500-938 10mm 300mm

140500-975 10mm 375mm

CLAVE SENNA NALGE01014 VITRI03032

Marca NALGENE VIT LAB

Material Polipropileno

Longitud 24.5cm

Autoclavable Si

Paleta Plana y triangular

AGITADOR VARILLA CON ESPÁTULA

AGUJAS PARA JERINGAS DE ACERO INOXIDABLE
Marca SOCOREX

CLAVE SENNA Capacidad, mm (Ø x largo) Medida Autoclavable Pzs

SOCOR09420 2 x 40 14G Si 12

SOCOR09425 1.8 x 20 15G Si 12

SOCOR09430 1.6 x 25 16G Si 12

SOCOR09435 1.2 x 20 18G Si 12

SOCOR09440 1 x 10 19G Si 12

SOCOR09445 0.8 x 10 21G Si 12

SOCOR09450 0.6 x 6 23G Si 12

AGUJA PARA ALIMENTACIÓN

Marca FINE SCIENCE TOOLS

CLAVE SENNA FINES01275

Conexión “Luer-lock”

Calibre 22

Diámetro de la punta 1.25mm

Forma Recta

Forma de la punta Redonda

Longitud 25mm

Aleación Acero inoxidable

Aplicación Perfusión cardiaca en 
roedores

BD368607

AGUJAS VACUTAINER PARA 
TOMA DE SANGRE
Marca BECTON DICKINSON

CLAVE SENNA 3-BD360211 3-BD360213 3-BD301746 3-BD368607

Código de 
Color Negro Verde

Calibre (mm) 22G x 38 21G x 38 21G x 25 21G x 32

Aplicación Toma múltiple Toma múltiple Toma múltiple con
área de visualización

Toma múltiple 
con broche de 

seguridad

Presentación 
(Pzs) 100 100 50 48

3-BD360213 3-BD301746

NALGE01014

AGITADORES, AGUJAS
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AGUJA PARA DISECCIÓN

CLAVE SENNA Marca Tipo Mango Longitud Pzs

ARTES01024 AESA Recta Plástico 9.5cm 14cm 1

ARTES01011 AESA Curva Plástico 9.5 cm 14cm 1

CONTR04972 CONTROL 
COMPANY

Rectas y 
Curvas Metal 15cm Juego 

de 6

ARTES01024

ARTES01011

ALAMBRE

CLAVE SENNA Marca Calibre Material Venta en tramos 

DEGUS01028 DEGUSSA 24 (0.508mm) Platino 5 cm y múltiplos

DEGUS01031 DEGUSSA 25 (0.457mm) Platino 5 cm y múltiplos

DEGUS01044 DEGUSSA 26 (0.406mm) Platino 5 cm y múltiplos

DEGUS01057 DEGUSSA 27 (0.356mm) Platino 5 cm y múltiplos

DEGUS01060 DEGUSSA 28 (0.305mm) Platino 5 cm y múltiplos

A.V.I04000 IMPORTACIÓN 30 Cobre 1m 

A.V.I04017 IMPORTACIÓN 26 (0.4064mm) Nicromel 
(80% Níquel, 20% Cromo) 10cm

A.V.I04020 IMPORTACIÓN 26 (0.4064mm) Nicromel 
(80% Níquel, 20% Cromo) 1m

DEGUS01031

CONTR04972

ALFILERES ENTOMOLÓGICOS

Marca PIERRON

PIER151100-1

CLAVE SENNA No. Medidas aprox.*, mm Presentación Material

PIER151075 000 0.25 x 40 100pzs Acero esmaltado y cabeza de nylon 

PIER151100 00 0.30 x 38 100pzs Acero esmaltado y cabeza de nylon 

PIER151150 0 0.35 x 38 100pzs Acero esmaltado y cabeza de nylon 

PIER151151 1 0.40 x 38 100pzs Acero esmaltado y cabeza de nylon 

PIER151152 2 0.45 x 38 100pzs Acero esmaltado y cabeza de nylon 

PIER151153 3 0.50 x 38 100pzs Acero esmaltado y cabeza de nylon 

PIER151154 4 0.55 x 38 100pzs Acero esmaltado y cabeza de nylon 

PIER151155 5 0.60 x 38 100pzs Acero esmaltado y cabeza de nylon 

PIER151156 6 0.65 x 38 100pzs Acero esmaltado y cabeza de nylon 

PIER151157 7 0.70 x 52 100pzs Acero esmaltado y cabeza de nylon 

*diámetro x longitud

GASA DE ALGODÓN P.V.N77000

CLAVE SENNA P.V.N77000 G.V.N07070

Forma Cuadrada Rollo

Dimensiones 100 x 100 mm 201 x 12mm

Estéril Si No

Presentación 100 piezas Rollo de 91cm de largo

Marca NACIONAL

ALAMBRE, ALFILERES
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ANEMÓMETROS LUXÓMETROS E HIGROTERMÓMETROS

CLAVE SENNA CONTR01000 CONTR01010

Marca CONTROL COMPANY 

Clase Anemometro / Luxometro / 
Higrometro 

Anemometro / 
Higrometro 

Sonda o Pluma Sonda Pluma

Velocidad del aire 0.40 a 30.0 m/s 0.4 a 30.0 m/s

1.4 a 108.0 km/hora 1.4 a 108.0 km/hora

Resolución 0.1 m/s 0.01 m/s

0.1 km/h 0.1 km/h

Precisión ±3 o 4% ±3 o 4% 

Humedad 10.0 a 95.0% HR 10.0 a 95.0% HR

Resolución 0.1% HR 0.1% HR

Temperatura de la 
sonda -100.0 a 1300°C -

Resolución 0.1° -

Temperatura 
ambiente 0 a 50.0°C 0 a 50.0°C

Resolución 0.1 ° 0.1 °

Intensidad de la luz

0 a 20,000 lux ; 1,800 
a 20,000 lux; 0 a 204.0 

Pie-Candela, 170 a 2,000 
Pie-Candela

-

Resolución 1 lux -

Exactitud ±5% de lectura y ±8 dígitos -

CONTR01000 CONTR01010

ANILLO DE INCLUSIÓN PARA TEJIDOS

Marca SIMPORT

CLAVE SENNA SIMPO11740

Material  Poliestireno

Paquete 250 Pza

ALGODÓN

CLAVE SENNA Fabricación Presentación Tipo  Estéril

A.V.N03755 NACIONAL 300 gr Plisado No

A.V.N03740 NACIONAL 50 gr Plisado No

A.V.N03715 NACIONAL 500 gr Torunda No

A.V.N03700 NACIONAL 150 gr Torunda No

A.V.N03755 A.V.N03700

AMPOLLETAS COLOR ÁMBAR

Marca KIMAX

CLAVE SENNA 112040-U200

Capacidad 20ml

USP Tipo 1

Vidrio Borosilicato

ANILLO PROTECTOR PARA MATRAZ

BELAR01010Marca BEL ART

CLAVE 
SENNA

Medidas* 
mm

Peso aprox., 
g

Matraz 
correspondiente Material

BELAR01010 51 x 19 165 5 a 10ml

Plomo 
recubierto 
de vinilo

BELAR01011 76 x 43 237 125 a 500ml

BELAR01013 89 x 51 454 250 a 1000ml

BELAR01015 102 x 56 681 500 a 2000ml

*diámetro externo x diámetro interno

ALGODÓN, ANEMÓMETROS
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APARATO PARA LA DETERMINACIÓN FIBRA CRUDA

CLAVE SENNA LABCO01019 INCSA07030

Marca LABCONCO ROCA

Dimensiones 91 x 23 x 69cm 110 x 25 x 95cm

Estructura Aluminio anodizado Acero inoxidable y aluminio

Resistencias/Calentadores 6 de 350W 6 de 300W

Accesorios 12 vasos de 600ml -

Controladores Independientes con operación del 20-100%

Métodos AOAC

Peso aprox. 28Kg

Alimentación 120V 60Hz

Accesorios de repuesto

1140206009 Vaso Berzelius sin pico de 600ml

APARATO PARA 
DESTILACIÓN KJELDAHL

Marca ROCA

CLAVE SENNA INCSA01015

Unidades de calentamiento 2

Base y tapa cerámica Si

Almohadillas para matraces 500 u 800ml

Alimentación  120V, 50/60Hz

LABCO01019
INCSA07030

APARATO PARA DESTILACIÓN AUTOMÁTICO

Marca SCP SCIENCE

CLAVE SENNA S.C.P02050

Aplicaciones Kjeldahl, nitrógeno total y amonia.  Alcohol, vino y cerveza. Fenoles 
y fluoruros

Adición automática Agua, hidróxido de sodio y ácido bórico

Eliminación automática Por Succión 

Apagado Automático

Tiempo de destilación 3-5min programable

Tiempo de reacción Programable 

Dimensiones*, mm 410 x 675 x 410

Alimentación eléctrica 230V; 50/60Hz

* ancho x alto x fondo

APARATOS DE DESTILACIÓN
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APARATO PARA DESTILACIÓN Y DIGESTIÓN RÁPIDO

CLAVE SENNA LABCO06116 LABCO06117

Marca LABCONCO

Aplicación Digestión rápida 

Determinación Nitrógeno Kjeldahl -

Duración de la reacción   Destilación 5-10min Digestión 25-45min

Material Acero con cubierta epóxica Aluminio y Cerámica

Calentamiento  Resistencia de 1000W  450°C

Temporizador 0-15min  

Dimensiones 46 x 32 x 76cm 49 x 48 x 21cm

Peso aprox. 9Kg 56kg

Alimentación eléctrica 115V; 60Hz 208-230V; 50/60Hz

Accesorios

Tubo recto de 250ml paq/25
LABCO06129 -

Tubo volumétrico de 250ml paq/25 
LABCO07528 -

Equipos Complementarios 

APARATO PARA DIGESTIÓN KJELDAHL

CLAVE SENNA INCSA02018

Marca ROCA

Accesorios Almohadillas 500 u 800ml

Controlador Análogo 

Material Acero inoxidable 

Alimentación 
eléctrica 120V; 50/60Hz.

Accesorios de repuesto

INCSA02966 Base con resistencia

INCSA02970 Tapa cerámica

INCSA02960 Base sin resistencia

INCSA02995 Resistencia

APARATO KJELDAHL PARA DESTILACIÓN

CLAVE SENNA LABCO02012 A.V.N05031

Marca LABCONCO ROCA

Determinación Proteína / Nitrógeno Nitrógeno 

Material Polietileno Acero inoxidable 

Dimensiones* 33 x 24 x 52cm 100 x 75 x 210cm

Alimentación eléctrica 115V; 50/60Hz 120-220V, 6600W; 50/60Hz

Peso aprox. 9Kg -

Equipo Complemento 
sugerido

LABCO05011 Aparato Micro 
KJELDAHL para digestión  -

LABCO02012

A.V.N05031

LABCO06116

LABCO06117

INCSA02966

APARATOS DE DIGESTIÓN



A

29

ACCESORIOS PARA A.V.N5031

CLAVE SENNA Cantidad Descripción

116040-557 6 Bulbo Kjeldahl cilíndrico 55 x 120mm

116055-528 6 Bulbo Kjeldahl de 52 mm

HOLID04055 5 Tubo de hule 6.35 x 2.33mm 

ELSOL23024 1 Tubo de vidrio de 8mm

CHESC17820 
1 Taladra corcho manual con 6 alas

LAUKA.T34521

*** Utiliza 12 matraces Kjeldahl de 500ml y 6 matraces Erlenmeyer de 500ml o 12 matraces Kjeldahl 
de 800ml y 6 matraces Erlenmeyer de 1000ml; con sus respectivos tapones ***

1274005006 Matraz Kjeldahl de 500ml 

25420-5007 Matraz Kjeldahl de 500ml 

1274008005 Matraz Kjeldahl de 800ml

25420-8006 Matraz Kjeldahl de 800ml 

1265005005 Matraz Erlenmeyer de 500ml

24980-5000 Matraz Erlenmeyer de 500ml 

126500-1L6 Matraz Erlenmeyer de 1000ml 

2498010001 Matraz Erlenmeyer de 1000ml

T.V.I00216 Tapón de silicón del No.6 c/12 piezas (para matraces de 500ml)

T.V.I00221 Tapón de silicón del No.7 c/12 piezas (para matraces de 1000ml)

Refacciones 

INCSA02966 Base con resistencia

INCSA02970 Tapa cerámica

INCSA02960 Base sin resistencia

INCSA02995 Resistencia

HOLID04055

CHESC17820

T.V.I00221

INCSA02966

APARATO PARA HIELO SECO

Marca BEL ART

CLAVE SENNA BELARF388740000

Material  Policarbonato

Capacidad de 
producción 

Bloques de hielo seco 
de 250-350gr

Accesorios incluidos Manómetro de CO2

APARATO KARL FISCHER
Marca ROCA

CLAVE SENNA TEMSA00010

Tipo de 
determinación Humedad

Accesorios Bureta de 25ml 

Electrodo
Platino con 

recubrimiento de 
teflón 

Platina Deslizable de acrílico 

Desecante Drierita

Soporte Acabado en acrílico 

Alimentación 120V; 50/60Hz.

APARATOS PARA HIELO SECO
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APARATO PARA EXTRACCIÓN GOLDFISH

CLAVE SENNA LABCO07017 INCSA07010

Marca LABCONCO ROCA

Estructura Aluminio anodizado Aluminio y panel de control de 
acero inoxidable

Determinación Grasa y aceite 

Calentamiento 6 resistencias de 100W

Dimensiones* 91 x 23 x 68cm 110 x 25 x 95cm

Alimentación eléctrica 115V; 50/60Hz

Adicionales
Incluye 12 vasos de 100ml y todos 
los accesorios para la puesta en 

marcha inicial
-

*ancho x fondo x alto

Accesorios

LABCO07098 Vaso para aparato Goldfisch c/6 piezas

17002-0003 Vaso para extracción de grasas 

APARATO DE ANESTESIA PARA ANIMALES DE LABORATORIO
Marca RWD

R.W.D70556

CLAVE SENNA R.W.D70556 R.W.D70600 R.W.D70555

Animales 
compatibles Ratas, ratones, hámsteres, cobayos, conejos y gatos

Flujómetro 
de O2

0-4 L/min

Flujo de O2 10L/min

Capacidad 
interna 120ml

Rango de 
concentración  0-8% 0-5%

Anestésico Sevoflurano Isoflurano

Número de 
animales 1 1-2 1

CLAVE SENNA Accesorios requeridos (no incluidos)

R.W.D70151 Plataforma de 210 x 300 x 75mm

R.W.D70565 Bomba de Aire 110-120V; 50/60Hz

R.W.D70745 Cámara de inducción para Rata 12x24x18cm

R.W.D70740 Cámara de inducción para Ratón 10x15x10cm

R.W.D70550 Ventilador mecánico utilizado para ayudar a la respiración animal 110-120V; 
50/60Hz

R.W.D70570 Filtro para anestésicos en gas de carbono activado

R.W.D70152 Máscara anestésica cónica para ratón 

R.W.D70154 Máscara anestésica cónica en U para ratón / rata neonatal

R.W.D70605 Aparato para evacuación de gases residuales de anestesia

INCSA07010

APARATOS PARA ANESTESIA
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APARATO TITULADOR KARL FISCHER

CLAVE SENNA HANNA09015 HANNA09010 HACKF1121

Marca HANNA INSTRUMENTS HACH

Método de titulación Coulométrico Volumétrico

Tipo de determinación Contenido de agua en muestras Agua / Humedad

Rango de medición 1ppm a 5% H2O 0.01% a 100% H2O 0.01% a 100% H2O

Resolución 0.1ppm a 0.0001% 0.0001% 0.001% (0 a 10% H2O)

Recipiente de titulación 100 a 200ml 50 a 150ml Bureta 2.5, 5 o 25ml

Humedad de operación Hasta 95% 20 a 80%

Temperatura de operación 10 a 40ºC 15 a 25ºC

Almacenamiento de datos 100 registros

Programas Puede almacenar hasta 100 métodos estándares o definidos por el usuario 5 programas

Número de usuarios 1 1-20 1

Interfaz USB

´Medidas* 315 x 205 x 375mm 390 x 350 x 380mm 220 x 440 x 360mm

Material Acero y plástico resistente a químicos Plástico

Alimentación eléctrica 100-240V; 50/60Hz

*ancho x fondo x alto

HANNA09015 HACKF1121

APARATOS KARL FISCHER
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HYDRANALES PARA APARATO KARL FISCHER
Marca HONEYWELL

CLAVE SENNA Descripción Presentación 
(ml) Aplicación 

HONEY03420
COMPOSITE 2 - Titulante para muestras con humedad baja

1000

Para un componente

HONEY03440 2500

HONEY03480
COMPOSITE 5 - Titulante para muestras con humedad alta

1000

HONEY03485 2500

HONEY03500 COMPOSITE 5K - Titulante para muestras con humedad alta y con contenido 
de aldehídos y cetonas. 1000

HONEY03600
METANOL DRY - Solvente

1000

HONEY03650 2500

HONEY03700 MEDIUM K – Solvente para muestras con contenido de aldehídos y cetonas 1000

HONEY03740 WORKING MEDIUM K – Solvente para muestras con contenido de aldehídos 
y cetonas 1000

HONEY03820 TITRANT 2 - Titulante para muestras con humedad baja 1000

Para dos componentesHONEY03850 TITRANT 5 - Titulante para muestras con humedad alta 1000

HONEY03900 SLOVENT 1000

HONEY03950 Formamida seca 1000 Solubilizarte para muestras difíciles

HONEY04700 COULOMAT AG (ANOLYTE) – Para celdas con y sin diafragma 500

Método coulométricoHONEY04400 COULOMAT AG OVEN (ANOLYTE) - Para celdas con y sin diafragma (KF con 
horno) 500

HONEY04200 COULOMAT CG (CATHOLYTE) 10 ampolletas 
de 5ml

HONEY03420 HONEY03500

HONEY04700HONEY04200

HONEY03480

HONEY03850

HONEY03440

HYDRANALES PARA KARL FISCHER
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TITULADORES POTENCIOMÉTRICOS

CLAVE SENNA ORION00725 ORION00700 HANNA09007

Marca THERMO SCIENTIFIC HANNA INSTRUMENTS

pH
Intervalo -2 a 20 2.000 a 20.000

Resolución 0.001, 0.01, 0.1

mV
Rango ±2000.0 mV

Resolución 0.1 mV

ISE
Rango 0.0001 a 19990 - 1X10⁻⁶ a 9.99x10¹⁰

Resolución 0.0001 como mínimo - 1, 0.1, 0.01

Modos de calibración pH de 1 a 5 puntos, mV
relativa de 1 punto, ISE de 1 a 5 puntos pH de 1 a 5 puntos pH, mV e ISE de 5 Puntos

Registro 100 puntos 

Pantalla Táctil de 5.7”.

Accesorios Electrodo, Sondas, Bureta, Frasco 1L y tubo desecante  Titulador, Soportes, sensor de 
tempertara

Temperatura -5 a 100.0°C 5.0 a 105,0°C

Velocidad de agitación 250 a 3700 rpm 200 a 2500 rpm

Aplicaciones
Titulaciones de ácido/base

Titulaciones redox
Titulaciones de concentración de iones

Acidez de zumos, vinos, productos 
alimenticios

Alcalinidad de las aguas
Índice total de acidez (TAN)
Número de base total (TBN) 

Titulaciones de ácido/base
Titulaciones redox

Titulaciones de concentración de iones

Alimentación eléctrica 100 a 240V; 50/60 Hz

ORION00700 HANNA09007

TITULADORES POTENCIOMÉTRICOS
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APARATO PARA PUNTO DE FUSIÓN

CLAVE SENNA ELEGI01120 ELEGI01070 ELEGI01095 ELEGI01050 ELEGI01023 ELEGI01030

Marca ELECTROTHERMAL

Tipo Análogo Digital Automático Digital

Numero de muestras 3 2 3

Rango de 
temperatura Ambiente a 250ºC Ambiente a 300°C Ambiente a 400ºC

Resolución 1°C 0.1ºC 0.1ºC

Tasa de rampa Ajustable de 1-20ºC/
min 20ºC/min 20ºC/min; variable 

entre 1 -10ºC/min  0.1-20.0°C /min 1ºC/min

Programable 
0.2-10ºC/min con 
incrementos de 

0.1ºC

Tiempo de 
calentamiento - - - De 50°C a 350°C en 

6 min - -

Tiempo de 
enfriamiento - - - De 350°C a 50°C en 

12 min - -

Pantalla - LED de 3 dígitos LED de 4 dígitos Táctil a color 7” LED

Interfaz - USB - -

Accesorios Lupa con lampara - - - Lupa (8X) con luz 
Alarma y capilares

Dimensiones* 11x14x37cm 16 x 22 x 17cm 30 x 36 x 16.4 cm 35.5 x 20 x 8cm

Alimentación 100-230V, 50/60Hz 100-230V, 50/60Hz 115V; 50/60Hz

*ancho x fondo x alto

ELEGI01070 ELEGI01050

ELEGI01023

ELEGI01120

APARATOS GENERADORES DE ARSÉNICO

CLAVE SENNA WHEAT01014 1241100-00 WHEAT01027 1241160-00

Marca WHEATON KONTES WHEATON KONTES

Modificado - - Si Si

Tipo de análisis Colorimetría

Material Vidrio de borosilicato

Accesorios 

Tubo de absorción con junta 12/2
tubo lavador con juntas 12/2 y 24/40

Matraz Erlenmeyer de 125ml con junta 
24/40

Pinza de acero inoxidable

Tubo de absorción
Matraz Erlenmeyer de 125ml con junta 24/40

abrazadera de poliacetal

Certificaciones Cumple con ASTM, USP y EPA. WHEAT010141241160-00

APARATOS PARA PUNTO DE FUSIÓN
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APARATO PARA DESTILACIÓN

CLAVE SENNA 1215005000 2336005003 121500-1L1 2336010008

Marca KIMAX PYREX KIMAX PYREX

Capacidad 500ml 1L

Condensador 
Graham 200mm Junta 19/38

Matraz 500ml Junta 24/40 1L Junta 24/40

Tapón #27

Usos Para uso general, destilación de fenoles, análisis de agua 
y agua residual

1215005000 2336010008

APARATO DE FILTRACIÓN AL VACÍO

CLAVE SENNA Marca Capacidad 
del embudo

Capacidad 
del matraz Membrana Junta de 

soporte
Junta de 
matraz Accesorios 

WHEAT01130 WHEATON

300ml 1000ml

47mm 40/35 40/35

Disco de acero 
inoxidable y 

mallas 

1953825-33 KONTES

1953855-33 KONTES -

WHEAT01110 WHEATON -

WHEAT01120 WHEATON
500ml 2000ml

-

1953835-55 KONTES -

1953845-75 KONTES 1000ml 4000ml -

Accesorios de repuesto (no incluidos)

1953801-47 Base de vidrio de 47mm para embudo 

1953811-47 Junta de PTFE para embudo de 47mm

1953753-75 Pinza para embudo de filtración de 47mm

WHEAT01131 Base de vidrio de 47mm con disco de acero inoxidable

WHEAT01135 Base de vidrio de 47mm con disco poroso WHEAT01130 1953825-33

1953811-47

APARATO DE FILTRACIÓN CON FRASCO GL45

Marca KONTES

CLAVE SENNA 1953750G45 1953800-75

Capacidad del embudo 300ml

Capacidad del frasco 1000ml

Membrana 47mm

Disco de acero inox. malla 80 No Si

Vidrio Borosilicato 

Autoclavable Si

Accesorios 

Embudo
Abrazadera

Soporte de vidrio poros (40-60um)
Adaptador de tubo

Tapa PBT

1953750G45

APARATOS DE FILTRACIÓN
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APLICADORES

CLAVE SENNA LAUKA00904 LAUKA00950 KIMAP02623 CLEAN00915 3B220518

Marca  LAUKA KIMA CLEANMO  BIOXON

Material Madera Madera Plástico Plástico Plástico

Descripción Con algodón Sin algodón Con Algodón  Nylon  Nylon 

Presentación 100 piezas 500 piezas 500 piezas 100 piezas 200 piezas

Estéril  No No Si Si Si

Uso General General Bacteriológico  Muestreador 
Nasofaríngeo

Muestreador incluye 
solución isotónica 

KIMAP02623
CLEAN00915 3B220518

ASPERSOR COMPLETO – ROCIADOR P/SOLVENTES HPLC
Marca CRISA

CLAVE SENNA CRISA04995 CRISA05000 CRISA05010

Capacidad 25ml 125ml 250ml

Material  Vidrio de borosilicato clase “A”

Aplicación  Atomizador de reactivos para cromatografía en placa o papel 

CRISA05010

ESTERILIZADOR 
ELÉCTRICO-AUTOCLAVE

Marca ROCKER

CLAVE SENNA TODAY06025

T° 0-850°

Aplicaciones Esterilizaciones rápidas de agujas, tubos de 
cultivo, porta asas, pinzas, etc-.

Cámara 37mm de diámetro

Poder 180W

Dimensiones 19 x 9 x 21.5 cm

Alimentación 110V; 50/60 Hz.

AUTOCLAVE CON LUZ ULTRAVIOLETA (UV)

Marca LABTECH

CLAVE SENNA LABTEC00007

Capacidad 100L

Controlador Digital

Temperatura Ambiente +5° a 250°C

Lámpara UV 30W

Alimentación eléctrica 110V; 50/60Hz

APLICADORES, AUTOCLAVES
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ESTERILIZADOR DE MICROESFERAS

CLAVE SENNA BENCH01900 BENCH01920 STOEL20005

Marca BENCHMARK SCIENTIFIC STOELTING

Tipo Digital, temperatura variable Análogo, temperatura fija

Aplicaciones Esterilización de herramientas pequeñas (agujas, porta asas, fórceps, tijeras, 
pinzas, etc)

Forma Vertical, con microesferas

Temperatura 100-300°C 250ºC en 20 minutos

Dimensiones de la 
cámara* 40 x 80mm 40 x 140mm 50 x 102mm

Cantidad de perlas 150gr 300gr

Alimentación eléctrica 120V; 50/60Hz

*diámetro x altura

Accesorios de Repuesto (no incluidos)

BENCH01905 Perlas de vidrio para esterilizador P c/1000gr

BENCH01900

BENCH01920STOEL20005

AUTOCLAVE AUTOMÁTICA

CLAVE SENNA FELIS03098 FELIS03099 LABTEC00020 LABTEC00025 LABTEC00040

Marca FELISA LABTECH

Medidas canastilla*, 
cm 25 x 50 30 x 60 35 x 42 35 x 63 45 x 63

Material Acero inoxidable 304

Capacidad, L 24 40 60 100

Presión, kg/cm2 1.9 1.2

Temperatura 100-130°C 110-135°C

Temporizador 0 a 99 min.

Canastillas 1 2

Potencia, W 2000 3000 5000

Alimentación eléctrica 120V; 50/60Hz

* diámetro x altura

FELIS03098LABTEC00020

LABTEC00040

AUTOCLAVES, ESTERILIZADORES
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AUTOCLAVES AUTOMÁTICAS DE MESA

CLAVE SENNA BENCH00320 LABTEC00010 BENCH00315 LABTEC00015 BENCH00312

Marca BENCHMARK 
SCIENTIFIC LABTECH BENCHMARK 

SCIENTIFIC LABTECH BENCHMARK 
SCIENTIFIC

Capacidad 8L 12L 16L 25L 28L

Tanque de agua Si

Pantalla LCD

Temperatura 121 °C ó 134 °C 110 a 135°C 121 °C ó 134 °C 110 a 135°C 121 °C ó 134 °C

Temporizador Programable 0-60 min Programable 0-60 min Programable

Dimensiones internas* 17 x 31cm 20 x 31.5 x 20cm 23 x 35cm 27 x 42 x 23cm 32 x 42cm

Dimensiones 
externas** 51 x 34 x 33cm 42 x 62 x 44cm 56 x 44.5 x 40cm 49.5 x 69 x 46cm 63.5 x 63.5 x 56cm

Peso 33Kg 63Kg 40Kg 75Kg 95Kg

Potencia 950W 1500W 1600W 2500W 2300W

Alimentación eléctrica 120V; 50/60Hz 110V; 60Hz 120V; 50/60Hz 110V; 60Hz 115V; 50/60Hz

*diámetro x fondo        **ancho x fondo x alto

BENCH00320

LABTEC00010 BENCH00315

CINTA TESTIGO

CLAVE SENNA C.V.N01010 GLOBE10965

Marca JANEL GLOBE SCIENTIFIC

Temperatura 15 PSI y 121°C

Medidas 18mm de ancho x 50m de largo

Aplicación Para uso con autoclaves de vapor 
en procesos de esterilización 

C.V.N01010

GLOBE10965

BIOINDICADOR DE ESTERILIDAD (STERIKON)
Marca MERCK

CLAVE SENNA 6K-110274-2 6K-110274-1

Color Violeta opalescente y rojizo

Esporas viables por 
ampolleta 5.0E+05 - 1.0E+07

Color indicador
Rojo violeta: Esterilización positiva

Amarillo naranja: Esterilización negativa

Almacenamiento 2 a 8 °C

Presentación 100 ampolletas 15 ampolletas

Aplicación Indicador de esterilización en autoclave
6K-110274

6K-110274

AUTOCLAVES AUTOMÁTICAS
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CLAVE SENNA FELIS03097 SYACS04025 ARTES03017 SYACS04030 ARTES03020

Marca FELISA EVAR AESA EVAR AESA

Medidas de la canastilla*  25 x 50cm 30 x 60cm

Temperatura de operación 125°C 121ºC 110ºC 121ºC 110ºC

Material Acero inoxidable

Accesorios Manómetro, válvula de escape y canastilla

Controladores Manuales de 3 Calores

Presión de operación (kg/cm2) 1.05 1.55 1.05 1.55

Capacidad 24L 40L

Alimentación eléctrica 120V; 50/60 Hz 110V; 50/60 Hz 127V; 50/60 Hz 110V; 50/60 Hz 127V; 50/60 Hz

Potencia, W 2000 3000 2000 3000 4000

*diámetro x altura

Refacciones para autoclaves AESA: ARTES03017 y ARTES03020 (no incluidas)

CLAVE SENNA Refacción Diámetro

ARTES03965
Empaque

25cm

ARTES03978 30cm

ARTES03981 

Resistencia Juego de 2 piezasARTES03994 

ARTES03750

ARTES03795 Switch de 3 calores

ARTES03790 Válvula de seguridad (grande)

ARTES03700 Válvula de escape (chica)

AUTOCLAVE VERTICAL ELÉCTRICA FELIS03097 SYACS04025 ARTES03017

ARTES03994

ARTES03965

ARTES03700

ARTES03795

AUTOCLAVES VERTICALES
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AUTOCLAVE PORTÁTIL

Marca ALL AMERICAN

CLAVE SENNA A.V.I10017 A.V.I10046 A.V.I10034 A.V.I10020 A.V.I10035

Tipo Tipo Olla

Medidas internas*, cm 32.1 x 19.7 32.1 x 31.2 38.7 x 36.2

Volumen 14L 24L 39L

Material Aluminio 

Accesorios manómetro, válvula de escape y canastilla

Medidas canastilla*, cm 28.3 x 14.6 28.3 x 26 28.3 x 21.6 35.6 x 26.7

Volumen canastilla 9 L 16.6 L 13.7 L 26.4 L 25.8 L

Luz piloto - - Si - Si

Termostato - - Ajustable - Ajustable 

Alimentación eléctrica - - 120V; 50/60 Hz - 120V; 50/60 Hz

Tipo Gas Gas Eléctrica Gas Eléctrica

*diámetro x altura

Refacciones

CLAVE SENNA Descripción

ZA.V.IA022 Agarradera lateral para autoclave 1941X y 75X

ZA.V.IA033 Alfiler para pinza atornilladora

ZA.V.IC001 Canastilla para autoclave 1941X

ZA.V.IC002 Canastilla para autoclave 25X

ZA.V.IC011 Canastilla para autoclave 1915X

ZA.V.IC019 Canastilla para autoclave 75X

ZA.V.IE011 Resistencia para autoclave 25X

ZA.V.IE014 Resistencia para autoclave 50X 

ZZAVI4158A120V Resistencia para autoclave 75X

ZA.V.IG011 Gradilla de aluminio

ZA.V.IL001 Foco piloto para autoclave 25X

ZA.V.IL010 Llave de control para autoclave 25X

ZA.V.IM004 Manija de baquelita (reemplazo del modelo 76)

ZA.V.IP011 Perilla de baquelita (mariposa)

Refacciones

CLAVE SENNA Descripción

ZA.V.IP022 Pinza atornilladora (perno)

ZA.V.IP033 Pinza retenedora tipo bayoneta

ZA.V.IS001 Switch de encendido y apagado

ZA.V.IT011 Tapón de sobrepresión

ZA.V.IT012 Termostato para autoclave 25X

ZA.V.IT022 Tornillo para manija de baquelita

ZA.V.IT033 Tornillo para pinza retenedora tipo bayoneta

ZA.V.IT045 Tubo de escape de aire para autoclave 1915X

ZA.V.IT051 Tubo de escape de aire para autoclave 1925X, 25X 
y 50X

ZA.V.IT059 Tubo de escape de aire para autoclave 1941X

ZA.V.IV023 Válvula de control (escape) p/autoclave  

ZA.V.IV029 Válvula de seguridad (para exceso de presión)

A.V.I10017 A.V.I10035 A.V.I10046

ZA.V.IA022

ZA.V.IG011

ZA.V.IT059

AUTOCLAVES
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B
BALANZAS
BAÑOS DE RECIRCULACIÓN
BAÑOS CON AGITACIÓN
BAÑOS ULTRASÓNICOS
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BARRAS MAGNÉTICAS
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BOMBAS PERISTÁLTICAS
BOMBAS OSMÓTICAS
BOMBAS PARA VACÍO
BURETAS
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BALANZA MICRO ANALÍTICA CON PANTALLA TÁCTIL

CLAVE SENNA OHAUS00212 OHAUS00215

Marca OHAUS

Capacidad 52g/120g 120g/220g

Sensibilidad 0.01mg/0.1mg 0.01mg/0.1mg

Repetibilidad 0.1 mg 0.02mg/0.1mg

Linealidad ±0.1mg ±0.1mg

Calibración AutoCal en cambio en temperatura de 1.5°C, cada 3h; externa 
manual

Unidades g, mg, oz, lb, etc.

Interfaz RS232, USB;

Pantalla Táctil de 5.7”

Diámetro del platillo Ø 80mm

Alimentación 100-240V; 50/60Hz OHAUS00212OHAUS00215

CONTAMOS CON ASESORÍA TÉCNICADUDAS

BALANZA ANALÍTICA EXPLORER CON PANTALLA TÁCTIL
Marca OHAUS

CLAVE SENNA OHAUS00110 OHAUS00300 OHAUS00405

Capacidad 120g 220g 320g

Sensibilidad 0.0001g

Repetibilidad ±0.0001g

Linealidad ±0.0002g

Calibración AutoCal en cambio en temperatura de 1.5°C, cada 11h; externa manual

Unidades g, mg, Kg, lb, personalizado, etc.

Interfaz RS232, USB

Pantalla VGA táctil a color de 5.7”

Tiempo de 
estabilización 2s 3s

Diámetro del 
platillo Ø 90mm

Alimentación 100-240V; 50/60Hz

OHAUS00300

OHAUS00405

OHAUS00110

BALANZAS MICRO ANALÍTICAS
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BALANZA MICRO ANALÍTICA

CLAVE SENNA PRECIS01770 PRECIS02017 OHAUS00210

Marca PRECISA OHAUS

Capacidad 102g/225g 125g 82g/220g

Sensibilidad 0.01mg/0.1mg 0.01mg 0.01mg/0.1mg

Repetibilidad 0.02mg ≤ 40g/0.05mg > 40g 0.01mg 0.03mg/0.1mg

Linealidad 0.03/0.1mg 0.03mg ±0.1mg

Calibración Interna automática
Interna automática, 

interna seleccionable, 
externa manual

Unidades g, mg, oz, Lb, etc

Interfaz RS232/V24, USB RS232, USB

Pantalla LCD con luz de fondo LCD de 2 líneas con luz 
de fondo

Tiempo de 
estabilización 0.01mg <8s, 0.1mg <3s 8s 10s

Diámetro del 
platillo Ø 80mm

Alimentación 115-230V; 50/60Hz 100-240V; 50/60Hz

PRECIS01770

PRECIS02017

PRECIS02040PRECIS02007

OHAUS00210

PRECIS01830 PRECIS02010 PRECIS02035

BALANZA ANALÍTICA CON PUERTA AUTOMÁTICA

Marca PRECISA Marca PRECISA

CLAVE SENNA PRECIS02007 PRECIS02040

Capacidad 220g 520g

Sensibilidad 0.0001g

Repetibilidad 0.0001g 0.00015 g

Linealidad 0.0002g 0.0004g

Calibración Interna automática

Unidades g, mg, ozt, lb, tael, etc.

Interfaz RS232/V24, USB

Pantalla LCD gráfica con luz de fondo

Tiempo de 
estabilización 2s 4s

Diámetro del platillo Ø 90mm

Alimentación 115-230V; 50/60Hz

BALANZA ANALÍTICA CON CAPELO REDONDO

CLAVE SENNA PRECIS01830 PRECIS02010 PRECIS02035

Capacidad 120g 220g 520g

Sensibilidad 0.0001g

Repetibilidad 0.0001g 0.00015g

Linealidad 0.0002g 0.0004g

Calibración Interna automática

Unidades g, mg, ozt, lb, tael, etc.

Interfaz RS232/V24, USB

Pantalla LCD con luz de fondo

Tiempo de 
estabilización 2s 4s

Diámetro del platillo Ø 90mm

Alimentación 115-230V; 50/60Hz

BALANZAS ANALÍTICAS
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BALANZA ANALÍTICA ADVENTURER

Marca OHAUS

CLAVE SENNA OHAUS00120 OHAUS00320 OHAUS00410

Capacidad 120g 220g 320g

Sensibilidad 0.0001g

Repetibilidad ±0.0001g

Linealidad ±0.0002g

Calibración AutoCal, externa manual

Unidades g, mg, ozt, lb, tael, etc

Interfaz RS232, USB (2)

Pantalla VGA táctil a color, gráfica LCD

Tiempo de 
estabilización 3s

Diámetro del platillo Ø 90mm

Alimentación 100-240V; 50-60 Hz

BALANZA SEMI-ANALÍTICA

CLAVE SENNA OHAUS00505 YUEPI02500 OHAUS00250 OHAUS00515 OHAUS00260 OHAUS00545 OHAUS00270

Capacidad 160g 200g 220g 320g 420g 520g 520g

Marca OHAUS ROCA OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS OHAUS

Sensibilidad 0.001g

Repetibilidad 0.001g ±0.003g ±0.001g ±0.002g 0.001g ±0.003g

Linealidad 0.002g ±0.003g ±0.002 ±0.003 0.002g ±0.004

Calibración Externa

AutoCal 
calibración 

interna, externa 
manual

Externa

AutoCal 
calibración 

interna, externa 
manual

Externa

AutoCal 
calibración 

interna, externa 
manual

Unidades g, mg, Kg, lb, etc. mg, g, oz. g, mg, Kg, lb, personalizado, etc.

Incluye capelo Si

Interfaz RS232 RS235 RS232, USB (2) RS233 RS232, USB (2) RS234 RS232, USB (2)

Pantalla LCD iluminada VGA táctil a color LCD iluminada VGA táctil a color LCD iluminada VGA táctil a color

Diámetro del 
platillo Ø 120mm 80mm 130mm 120mm 130mm 120mm 130mm

Alimentación 120V; 50/60Hz

OHAUS00120

OHAUS00320

OHAUS00410

OHAUS00505OHAUS00260 YUEPI02500 OHAUS00270 OHAUS00545

BALANZAS SEMI-ANALÍTICAS
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BALANZAS ANALÍTICAS

CLAVE SENNA PRECIS01870 YUEPI01100 PRECIS01900 OHAUS00115 OHAUS00117

Capacidad 120g 110g 120g 120g 120g

Marca PRECISA ROCA PRECISA OHAUS

Sensibilidad 0.0001g

Repetibilidad 0.0001g ±0.0002g 0.0001g

Linealidad 0.0002g ±0.0005g 0.0002g

Calibración Externa Interna Externa Interna

Unidades g, mg, Kg, grano, oz, ct, ozt, lb, etc.

Interfaz RS232, USB RS232C RS232, USB

Pantalla VFD de línea azul LCD con luz de fondo VFD Fluorescente, alto 
contraste de línea azul LCD iluminada

Tiempo de 
estabilización 2s 6s 2s 3s

Diámetro del platillo Ø 90mm

Alimentación 120-230V; 50/60Hz

CLAVE SENNA YUEPI02100 PRECIS02011 PRECIS02015 OHAUS00240 OHAUS00245 PRECIS02013 OHAUS00070

Capacidad 210g 220g 220g 220g 220g 320g 84g

Marca ROCA PRECISA OHAUS PRECISA OHAUS

Sensibilidad 0.0001g

Repetibilidad ±0.0002g 0.0001g

Linealidad ±0.0005g 0.0002g

Calibración Interna Interna 
automática Externa Interna Interna 

automática Externa

Unidades g, mg, Kg, grano, oz, ct, ozt, lb, etc.

Interfaz RS232C RS232, USB RS232 RS232, USB

Pantalla LCD iluminada

VFD 
Fluorescente, 
alto contraste 
de línea azul 

VFD LCD iluminada

VFD 
Fluorescente, 
alto contraste 
de línea azul 

LCD iluminada

Tiempo de estabilización 8s 2s 4s 3s 2s 3s

Diámetro del platillo Ø 90mm 80mm 90mm

Alimentación 120-230V; 50/60Hz

PRECIS01870

OHAUS00245

PRECIS02011 YUEPI01100 OHAUS00115

BALANZAS ANALÍTICAS
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BALANZA DE PRECISIÓN EXPLORER 
CON PANTALLA TÁCTIL

Marca OHAUS

CLAVE SENNA OHAUS00580 OHAUS00620 OHAUS00630 OHAUS00660 OHAUS00635 OHAUS00665 OHAUS00670 OHAUS00675

Capacidad 2200g 4200g 6200g 10200g 6200g 10200g 24000g 35000g

Sensibilidad 0.01g 0.1g

Repetibilidad ±0.01g ±0.1g

Linealidad ±0.02g ±0.2g

Calibración AutoCal en cambio en temperatura de 1.5°C, cada 11h; externa manual

Unidades g, mg, Kg, lb, personalizado, etc.

Interfaz RS232, USB. Ethernet opcional

Pantalla VGA táctil a color de 5.7”

Diámetro del 
platillo Ø 190 x 200mm 377 x 311mm

Alimentación 100-240V; 50/60Hz

BALANZA DE PRECISIÓN

Marca PRECISA

CLAVE SENNA PRECIS02100 PRECIS02150 PRECIS02140 PRECIS07030 PRECIS07020 PRECIS07070 PRECIS06040 PRECIS07300

Capacidad 160g 320g 320g 620g 620g 3200g 4200g 12200g

Sensibilidad 0.001g 0.01g 0.1g

Legibilidad 0.001g 0.01g 0.1g

Repetibilidad 0.001g 0.01g 0.1g

Linealidad 0.0015g 0.015g 0.15g

Calibración Externa Interna 
automática Externa Interna 

automática Interna Interna automática

Unidades g, mg, ozt, lb, tael, etc.

Interfaz RS232, USB

Pantalla VFD LCD con luz de 
fondo VFD LCD con luz de 

fondo VFD LCD con luz de fondo

Diámetro del 
platillo Ø 135 x 135mm 136 x 135mm 135 x 135mm 137 x 135mm 136 x 135mm 200 x 200mm 200 x 200mm 201 x 200mm

Alimentación 115-230V; 50/60Hz

OHAUS00665

PRECIS07300PRECIS06040PRECIS07030PRECIS02100

OHAUS00630OHAUS00580OHAUS00675

BALANZAS DE PRECISIÓN
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BALANZA DE PRECISIÓN ADVENTURER

Marca OHAUS

CLAVE SENNA OHAUS00555 OHAUS00450 OHAUS00575 OHAUS00480 OHAUS00485 OHAUS00605 OHAUS00645

Capacidad 620g 1520g 2200g 4200g 5200g 4200g 8200g

Sensibilidad 0.01g 0.1g

Repetibilidad ±0.01g ±0.1g

Linealidad ±0.02g ±0.2g

Calibración AutoCal calibración interna, externa manual

Unidades g, mg, ozt, lb, tael, etc.

Interfaz RS232, USB (2)

Pantalla VGA táctil a color

Diámetro del 
platillo Ø 175 x 195mm

Alimentación 100-240V; 50/60Hz

OHAUS00645

OHAUS00585OHAUS00595OHAUS00565

OHAUS00485OHAUS00450

BALANZA DE PRECISIÓN PIONEER

Marca OHAUS

CLAVE SENNA OHAUS00565 OHAUS00577 OHAUS00595 OHAUS00615 OHAUS00585 OHAUS00625

Capacidad 1600g 2200g 3200g 4200g 2200g 4200g

Sensibilidad 0.01g 0.1g

Repetibilidad 0.01g 0.1g

Linealidad 0.02g 0.2g

Calibración Externa InCal: 
semiautomática Externa InCal: semiautomática

Unidades g, mg, Kg, lb, personalizado, etc.

Incluye capelo No

Interfaz RS232, USB

Pantalla LCD de 2 líneas, iluminada

Diámetro del 
platillo Ø 180mm

Alimentación 120V; 50/60Hz

BALANZAS DE PRECISIÓN
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BALANZA ESTÁNDAR

Marca PRECISA

CLAVE SENNA PRECIS02090 PRECIS07050

Capacidad 102g 2100g

Sensibilidad 0.001g 0.1g

Repetibilidad 0.001g 0.1g

Linealidad 0.002g 0.2g

Calibración Externa

Unidades g, mg, ozt, lb, tael, etc.

Interfaz RS232

Pantalla LCD con luz de fondo

Diámetro del platillo Ø Ø 100mm 170 x 140mm

Alimentación 115V; 50/60Hz

BALANZA DE PRECISIÓN

CLAVE SENNA ACCUR01590 YUEPI02800 YUEPI02700 YUEPI02600

Marca ACCURIS ROCA

Capacidad 500g 600g 1,000g 3,000g

Legibilidad 0.01g

Calibración Externa

Unidades g, onza, ct, 
piezas, % kg, g, mg, onza, etc.

Interfaz RS232C

Pantalla LCD LED

Dimensiones 
del platillo Ø 115mm Ø 125mm 130 x 130mm 160 x 160mm

Alimentación 120V; 50/60Hz

PRECIS07050
YUEPI02800

PRECIS02090

ACCUR01590YUEPI02600

BALANZA DE PRECISIÓN XB

Marca PRECISA

CLAVE SENNA PRECIS02160 PRECIS07035 PRECIS06000 PRECIS06050 PRECIS07100

Capacidad 320g 620g 2200g 4200g 3200g

Sensibilidad 0.001g 0.01g 0.1g

Repetibilidad 0.001g 0.01g 0.05g

Linealidad 0.0015g 0.015g 0.1g

Calibración Externa

Unidades g, mg, ozt, lb, tael, etc.

Interfaz RS232

Pantalla VFD

Diámetro del platillo Ø 135 x 135mm 170 x 170mm 200 x 200mm

Alimentación 115-230V; 50/60Hz

PRECIS07100PRECIS06000 PRECIS02160

BALANZAS DE PRECISIÓN
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BALANZA PORTÁTIL SCOUT SPX

Marca OHAUS

CLAVE SENNA OHAUS00820 OHAUS00821 OHAUS00825 OHAUS00851 OHAUS00861 OHAUS00875

Capacidad 120g 200g 220g 420g 620g

Sensibilidad 0.001g 0.01g 0.001g 0.01g 0.1g 0.01g

Repetibilidad 0.002g 0.01g 0.002g 0.01g 0.1g 0.01g

Linealidad 0.003g 0.01g 0.003g 0.01g 0.1g 0.02g

Calibración Externa

Unidades gr, kg, oz, onza, lb, etc.

Pantalla LCD con luz de fondo

Diámetro del platillo Ø 93mm 120mm 93mm 120mm

Alimentación

CLAVE SENNA OHAUS00871 OHAUS00885 OHAUS00888 OHAUS00891 OHAUS00931 OHAUS00971

Capacidad 620g 1200g 2200g 6200g 8200g

Sensibilidad 0.1g 0.01g 0.01g 0.1g 0.1g 1g

Repetibilidad 0.1g 0.02g 0.02g 0.1g 0.1g 1g

Linealidad 0.1g 0.03g 0.03g 0.1g 0.2g 1g

Calibración Externa

Unidades gr, kg, oz, onza, lb, etc.

Pantalla LCD con luz de fondo

Diámetro del platillo Ø 170 x 140 mm

Alimentación

OHAUS00971

OHAUS00861 OHAUS00851

OHAUS00885 OHAUS00891OHAUS00821

OHAUS00825

BALANZAS PORTÁTILES
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BALANZA PORTÁTIL NAVIGATOR XL/XT

Marca OHAUS

CLAVE SENNA OHAUS00827 OHAUS00830 OHAUS00829 OHAUS00872 OHAUS00886 OHAUS00910 OHAUS00920 OHAUS00940 OHAUS00980 OHAUS00990

Capacidad 220g 420g 220g 620g 1200g 2200g 4200g 4100g 6200g 12000g

Sensibilidad 0.01g 0.1g 0.2g 1g

Repetibilidad 0.1g 0.2g 1g 0.2 1g

Linealidad ±0.2g ±0.4g ±1g

Calibración Externa

Unidades gr, kg, oz, onza, lb, etc.

Interfaz Opcional como accesorio (RS232, USB o ethernet)

Características Interruptor de bloqueo de menú y calibración, protección de sobrecarga

Tipo de 
pantalla LCD iluminada

Diámetro del 
platillo Ø Ø 145mm 190 x 140mm 230 x 174mm

Alimentación Adaptador estándar AC o 4 baterías AA no incluidas

OHAUS00990OHAUS00886OHAUS00830

BALANZA COMPACTA PORTÁTIL

Marca OHAUS

CLAVE SENNA OHAUS00800 OHAUS00840 OHAUS00810 OHAUS00873 OHAUS00887 OHAUS00900 OHAUS00950

Capacidad 120g 320g 220g 620g 1200g 2200g 5200g

Sensibilidad 0.1g 1g

Linealidad 0.1g 0.2g - 1g

Calibración Externa

Unidades gr, oz, oz t, penyweight gr, oz, N gr, oz, N, lb

Pantalla LCD

Diámetro del 
platillo Ø 83 x 76mm 142 x 128mm

Alimentación 2 baterías AAA 3 baterías AA

 OHAUS00840  OHAUS00900OHAUS00873

OHAUS00800

BALANZAS PORTÁTILES
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OHAUS01100 OHAUS01110

OHAUS01200 OHAUS01230

OHAUS01250

OHAUS01220BALANZAS GRANATARIAS

Marca OHAUS

CLAVE SENNA Tipo Capacidad Sensibilidad Barra 
delantera

Barra 
Central 2ª Barra 3ª Barra Barra trasera Dial

OHAUS01100 CENT-O-GRAM 311g 0.01g 1g x 0.01g ¬- 10g x 1g 100g x 10g 200g x 10g -

OHAUS01110 DIAL-O-GRAM 310g 0.01g 100g x 1g - - 200g x 100g - 10g x 0.01g

OHAUS01200
Triple brazo 
con platillo 

desmontable
610g 0.1g 10g x 0.1g 500g x 100g - - 100g x 10g -

OHAUS01210
Triple brazo con 

cucharon de 
plástico

610g 0.1g 10g x 0.1g 500g x 100g - - 100g x 10g -

OHAUS01220
Triple brazo con 

cucharon de 
Acero inoxidable

610g 0.1g 10g x 0.1g 500g x 100g - - 100g x 10g -

OHAUS01230 Triple brazo con 
jaula de plástico 610g 0.1g 10g x 0.1g 500g x 100g - - 100g x 10g -

OHAUS01240

Triple brazo con 
platillo de Acero 

inoxidable

610g 0.1g 10g x 0.1g 500g x 100g - - 100g x 10g -

OHAUS01250 610g 0.1 10g x 0.1g 500g x 100g - - 100g x 10g -

OHAUS01300 20kg 1g 100g x 1g - - - 1000 x 100g -

OHAUS01260 2610g 0.1g 10g x 0.1g 500g x 100g - - 100g x 10g -

Accesorios

OHAUS04030 Juego de pesas para balanzas triple brazo (2 de 1000g y 1 de 500g)

BALANZA GRANATARIA DE DOBLE 
PLATILLO

Marca LAUKA

CLAVE SENNA LAUKA.B1077

Capacidad 500/1000g

Número de Platillos 2

Forma de pesaje Pesa deslizante

ENTREGAS A DOMICILIO
consulta cobertura y restricciones.

BALANZAS GRANATARIAS
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KIT PARA DETERMINAR DENSIDAD
Marca OHAUS

CLAVE SENNA OHAUS03000

Tipo de Muestra Líquida

Accesorios 

Vaso de vidrio
Soportes

Pinza
Termómetro de 

precisión
Agente humectante

IMPRESORA PORTÁTIL SF40A

Marca OHAUS

CLAVE SENNA OHAUS01800

Modos de aplicación
Impresión por 

impacto, estadísticas, 
contabilización

Comunicación RS232

Caracteres por línea 40

Dimensiones* 73 x 203 x 120mm

Tipo de papel Papel estándar de 
57.5mm

Ancho de impresión 48mm

Requisitos eléctricos 100-240V; 50/60 Hz

*ancho x fondo x alto

CAMPANA DE FLUJO PARA 
BALANZA ANALÍTICA

Marca LABCONCO

CLAVE SENNA LABCO07100

Superficie de trabajo* 120 x 74 x 94cm

Sistema de Filtración HEPA con eficiencia de 99.9% en partículas de 0.3μm

Material Estructura de acero y cristal templado de 1/4" 

Medidor de presión Minihélico

Superficie de trabajo Epóxico

Características especiales Soportes de aislamiento de vibraciones

Conformidad ANSI Z9.5 CAN/CSA C22.2 ETL ASHRAE 110 SEFA 1, UL

Iluminación Lámpara fluorescente

Apertura de guillotina 23.9cm

Peso 125Kg

Alimentación 115V; 50/60Hz

*ancho x fondo x alto

BÁSCULA PARA ALIMENTOS

Marca OHAUS

CLAVE SENNA OHAUS01320 OHAUS01340 OHAUS01350 OHAUS01360 OHAUS01370

Capacidad 1500g 3000g 6000g 15Kg 30Kg

Sensibilidad 0.2g 0.5g 1g 2g 1g

Calibración Externa

Modos de 
pesaje Básico, pesaje en porcentaje, acumulación

Unidades gr, kg, oz, onza, lb, etc.

Pantalla Dual de LED roja

Diámetro del 
platillo Ø 190 x 242mm

Alimentación Adaptador estándar AC (incluido), batería recargable (incluida)

OHAUS01350OHAUS01320

BÁSCULAS PARA ALIMENTOS
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OTROS ACCESORIOS

Marca OHAUS

CLAVE SENNA Descripción

OHAUS01400 Adaptador AC 100-
120V

OHAUS01430 Adaptador AC 120V; 
60HZ

OHAUS01500 Cable para impresora 
12106964

OHAUS01530 Cabe para impresora 
80500571

OHAUS05052 Adaptador para 
torreta 72209340

OHAUS05043 Adaptador para 
torreta 70209339

BASES Y MESAS ANTI-VIBRACIÓN

CLAVE SENNA BELAR01775 BELAR01805 BELAR01810 M.V.N01010

Marca BEL ART LAUKA

Dimensiones* 39 x 34 x 12cm 45 x 56 x 8cm 60 x 60cm 90 x 55 x 79cm

Características
Base de poliestireno con 

superficie de neopreno suave y 
antideslizante

Base de terrazo pulida 
resistente a rayones y ataques 

químicos. Con soportes de 
neopreno para las vibraciones.

Base anti vibratoria con domo 
de policarbonato 

Mesa de mármol con base 
metálica 

Carga máxima 11Kg 16Kg 65L -

*ancho x fondo x alto

BELAR01775

BELAR01810

M.V.N01010

MARCO DE PESAS

CLAVE SENNA

Valor nominal CHESC13026 CHESC13039 CHESC13042 LAUKA02009 CHESC13013

10mg 1 - - - -

20mg 2 - - - -

50mg 1 - - - -

100mg 1 - - - -

200mg 2 - - - -

500mg 1 - - - -

1g 1 1 1 1 -

2g 2 2 2 2 -

5g 1 1 1 1 -

10g 2 2 2 2 1

20g 1 1 1 1 2

50g 1 1 1 1 1

100g - 1 1 2 1

200g - - 1 1 2

500g - - - 1 1

1000g - - - - 1

Peso total 101.1g 200g 400g 1000g 2100g

Marca CHE SCIENTIFIC LAUKA CHE 
SCIENTIFIC

Accesorios Estuche y pinzas

Material Fabricadas en aluminio (de 10 a 500mg) y en latón (a partir de 1g).

OHAUS01500OHAUS01400

CHESC13026 LAUKA02009

BASES ANTI-VIBRACIÓN
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MARCO DE PESAS ASTM

Marca OHAUS

CLAVE SENNA

Valor nominal OHAUS04010 OHAUS04014 OHAUS04017 OHAUS04020 OHAUS04025 OHAUS03900 OHAUS03920 OHAUS04000

1mg 1 1    1 1 1

2mg 2 2    2 2 2

5mg 1 1    1 1 1

10mg 1 1    1 1 1

20mg 2 2    2 2 2

50mg 1 1    1 1 1

100mg 1 1    1 1 1

200mg 2 2    2 2 2

500mg 1 1    1 1 1

1g 1 1 1 1 1  1 1

2g 2 2 2 2 2  1 2

5g 1 1 1 1 1  1 1

10g 2 2 1 1 1  1 1

20g 1 1 2 2 2  1 2

50g 1 1 1 1 1  1 1

100g 1 1 1 1 1   1

200g  1 2 2 2    

500g   1 1 1    

1000g    1 1    

2000g     1    

Total 201.11g 401.11g 1,110g 2,110g 4,110g 1.11g 89.11g 211.11g

ASTM Clase6 Clase 4

Accesorios Pinzas - - - Pinzas

Material Fabricadas en aluminio (de 1 a 500mg) y en acero inoxidable (a partir de 1g).

OHAUS03920 OHAUS04020

OHAUS04000

MARCOS DE PESAS
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PLATILLO DE ALUMINIO CON 
ORIFICIO CENTRAL
Marca LAUKA

CLAVE SENNA P.V.I28020 P.V.I28017

Medidas*, mm 110 x 9.4 110 x 7.8

Tipo de muestra Sólida Líquida

Piezas 25 25

Forma Cuadrada Redonda

Aplicación  Analizador de humedad

*diámetro interno x altura

PAPEL Y PLATILLOS ANTIESTÁTICOS PARA PESAJE

CLAVE SENNA Volumen Medidas Piezas Tipo Color Material Tipo de Muestra T° Max Marca

SIMPOD2521 9ml 25 x 10mm 500 Hexagonal Blanco Poliestireno Solida o líquida 80ºC SIMPORT

SIMPOD2511 12ml 50 x 37mm 250 Cucharón Blanco Poliestireno Solida o líquida 80ºC SIMPORT

P.V.I28090 20ml 40 x 8mm 500 Cuadrado Blanco Poliestireno Solida o líquida 80ºC LAUKA

P.V.I28240 20ml 40 x 8mm 500 Cuadrado Azul Poliestireno Solida o líquida 80ºC LAUKA

SIMPOD2522 58ml 47 x 20mm 250 Hexagonal Blanco Poliestireno Solida o líquida 80ºC SIMPORT

P.V.I28106 100ml 87 x 25mm 100 Cuadrado Blanco Poliestireno Solida o líquida 80ºC LAUKA

P.V.I28270 100ml 87 x 25mm 100 Cuadrado Azul Poliestireno Solida o líquida 80ºC LAUKA

HEATH08070 - 127 x 63mm 100 Cucharón Blanco Poliestireno Sólida - HEATHROW 
SCIENTIFIC

HEATH08050 - 127 x 90mm 100 Cucharón Blanco Poliestireno Sólida - HEATHROW 
SCIENTIFIC

SIMPOD2512 140ml 128 x 76mm 125 Cucharón Blanco Poliestireno Solida o líquida 80ºC SIMPORT

SIMPOD2523 203ml 85 x 22mm 250 Hexagonal Blanco Poliestireno Solida o líquida 80ºC SIMPORT

P.V.I28119 330ml 140 x 22mm 100 Cuadrado Blanco Poliestireno Solida o líquida 80ºC LAUKA

P.V.I28290 330ml 140 x 22mm 100 Cuadrado Azul Poliestireno Solida o líquida 80ºC LAUKA

P.V.I28024 - 28mm 100 Circular Plata Aluminio Sólida - LAUKA

P.V.I28027 - 43mm 100 Circular Plata Aluminio Sólida - LAUKA

P.V.I28033 - 57mm 100 Circular Plata Aluminio Sólida - LAUKA

P.V.I28046 - 70mm 100 Circular Plata Aluminio Sólida - LAUKA

HEATH08000 - 70x70mm 100 Cuadrado Blanco Papel Sólida - HEATHROW 
SCIENTIFIC

HEATH08030 - 100x100mm 100 Cuadrado Blanco Papel Sólida - HEATHROW 
SCIENTIFIC

P.V.I28090
SIMPOD2512

SIMPOD2522
P.V.I28033

HEATH08050
HEATH08000

P.V.I28020

P.V.I28017

PINCEL PARA BALANZA

Marca LAUKA

P.V.I18976

CLAVE SENNA Diámetro inferior

P.V.I18976 10mm

P.V.I18985  15mm

P.V.I18993 20mm

No produce estática

PLATILLOS PARA BALANZA
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PLATILLO DE ALUMINIO PARA MICROBALANZAS
Marca LAUKA

CLAVE SENNA Volumen Medidas* Piezas Aplicación 

P.V.I27010 0.04ml 6.5 x 3.5 x 
2.5mm 250

Análisis micro 
elementales

P.V.I27025 0.11ml 10 x 4 x 
4.5mm 250

P.V.I27030 0.12ml 12 x 2 x 4.5mm 250

P.V.I27040 1.12ml 25 x 7 x 7mm 50

P.V.I27050 0.35ml 13 x 3.5mm** 100

P.V.I27070 0.035ml 6 x 2.5mm** 250

*largo x ancho x altura / ** diámetro x altura

EMBUDO PARA PESAJE

Marca CRISA

CLAVE SENNA CRISA00200 CRISA00230

Medidas* 60 x 13mm 70 x 20mm

Fondo Plano Plano

Material Borosilicato Borosilicato

Tipo de muestra Sólida ó Líquida Sólida ó Líquida

*Diámetro total x Diámetro de boca

USP tipo 1 ASTM E438 Clase A

BAÑO REFRIGERADO CON RECIRCULACIÓN

Marca LABTECH LABTEC00140LABTEC00145

THAAK00440

THAAK00400

CLAVE SENNA LABTEC00140 LABTEC00145 LABTEC00147 LABTEC00148

Capacidad 8L 13L 20L 30L

T° -30 a 90ºC

Uniformidad 0.5ºC

Material Acero inoxidable 304

Flujo máximo 7 L/min.

Controlador Digital

Medidas internas* 17 x 32 x 15cm 25 x 35 x 15cm 32 x 32 x 18cm 40 x 35 x 22cm

Alimentación 110V; 50/60Hz

*ancho x fondo x alto

BAÑO REFRIGERADO DIGITAL

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE SENNA THAAK00440 THAAK00400

Tipo Horizontal Vertical

Capacidad 10L 6L

Temperatura -28 a 100°C -10 a 100°C

Estabilidad 0.02°C

Flujo máximo 17 L/min.

Interfaz RS232 (opcional).

Área de 
trabajo*

13 x 17.5 x 
20cm

12.5 x 14 x 
15cm

Alimentación 115V; 60Hz

*ancho x fondo x alto

CRISA00230

LAS  MEJORES
MARCAS DE MEDIOS
DE  CULTIVO CELULAR

BAÑOS REFRIGERADOS
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BAÑOS DIGITALES CON RECIRCULACIÓN

CLAVE SENNA THAAK00500 THAAK00600 BROOK00253 BROOK00255 BROOK00260 BROOK00262 TECHE05510

Marca THERMO SCIENTIFIC BROOKFIELD TECHNE

Tipo Vertical Horizontal Vertical

Refrigeración Si No Si

Capacidad 21L 14.6L 10L 7L

Temperatura -25 a 150°C -20° a 150°C Ambiente +10°C 
a 150°C -20 a 135°C -20 a 200°C -20 a 100ºC

Estabilidad 0.02°C - 0.01°C 0.07°C 0.01°C 0.005ºC

Flujo máximo 17 L/min. 14.6 L/min. 16 L/min. 12 L/min. 16 L/min. 10L/min.

Medidas* cm 24.4x22.4x23.3 17.3x 29.7x15 35.3x34.3x37.8 42x59x44 22x54.1x64.5 22.1x54.1x61.7 19x15x17.5

Características

Dos niveles 
de ajuste de 
velocidad de 

bombeo.

-

Diseñado para la medición de 
múltiples muestras directamente 

en el baño con vasos de 600ml ó 1L 
(BROOK00253) y viscosímetros

Para utilizar con dispositivos 
(equipos o accesorios) que necesitan 
recirculación, utilizando un vaso de 

600 ml y viscosímetros

-

Pantalla - LCD LCD Touch-
screen a color LCD Digital retroiluminada LCD Touch-

screen a color LCD Digital

Alimentación 115V, 50/60 Hz

*largo x ancho x alto

THAAK00600

BROOK00262

BROOK00255

TECHE05510

CHILLER/ENFRIADOR

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE SENNA THAAK05050 THAAK05070

Tipo Flujo Inmersión

Temperatura -10 a 30°C -45 a 40ºC

Estabilidad ±0.1 °C ±0.5

Capacidad 9.5L -

Alimentación 115V; 60Hz

THAAK05050

THAAK05070

BAÑOS CON RECIRCULACIÓN
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BAÑO DIGITAL DE PLÁSTICO CON TERMOCIRCULACIÓN

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE SENNA THAAK00125 THAAK00150 THAAK00175

Tipo Horizontal Vertical Horizontal

Capacidad 5L 14L 21L

Material Polipropileno

Temperatura Ambiente +13 a 100 °C

Sensores Apagado automático por: sobrecalentamiento, sobre 
carga del motor y nivel bajo de líquidos 

Interfaz RS232, RS485, Ethernet/LAN

Flujo máximo 17 L/min. 20 L/min.

Área de trabajo* 132 x 160 x 132 300 x 160 x 163 300 x 160 x 353

Alimentación 115V; 60Hz

* ancho x fondo x alto

BAÑOS DIGITALES CON TERMOCIRCULACIÓN

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE SENNA THAAK00270 THAAK00280 THAAK00300 THAAK00330 THAAK00340 THAAK00350

Capacidad 8L 12L 19L 26L 41L 53L

Flujo 17 L/min.

Temperatura  Ambiente +13 a 150°C

Estabilidad 0.02°C

Tina Acero Inoxidable

Controlador Digital

Área de 
trabajo, mm* 200 x 154 x 111 200 x 239 x119 150 x 296.5 x 

311.9
200 x 296.5 x 

311.9
300 x 298.1 x 

311.9
200 x 498 x 

429.9

Alimentación 115V; 60Hz

*ancho x fondo x alto

BAÑO DIGITAL CON AGITACIÓN RECÍPROCA

Marca SHEL LAB

CLAVE SENNA SHELL00200 SHELL00225

Capacidad 17L 27L

Temperatura Ambiente + 5 a 80ºC

Material Acero inoxidable

Uniformidad a 37ºC ±0.2ºC

Agitación 20 a 200 rpm

Alimentación 120V; 50/60Hz

Medidas internas* 37.3 x 29.7 x 19.1cm 68.6 x 30.5 x 18.3cm

*largo x ancho x fondo

THAAK00125 THAAK00150

SHELL00200

SHELL00225

THAAK00280

BAÑOS CON RECIRCULACIÓN
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BAÑO CON TERMOCIRCULADOR

CLAVE SENNA THAAK00200 THAAK00210 THAAK00220 TECHE01018 TECHE01030 TECHE01518

THERMO SCIENTIFIC TECHNE

Capacidad 6L 12L 19L 12L 18L 26L

Material de la tina Acrílico Transparente Acero inoxidable

Bomba 17L/min 10 L/min (145mbar)

Temperatura Ambiente +13 a 80°C Ambiente a 120ºC

Medidas* 150x138x223mm 150x302x148.9mm 150x302x326.9mm 32x30x15cm 50.5x30x15cm 50.5x30x20cm

Alimentación 120V; 50/60Hz

*ancho x fondo x alto

TERMOCIRCULADOR DIGITAL

Accesorios Thermo Scientific (no incluido) Accesorios Techne (no incluido)

Clave Senna THAAK06040 THAAK06070 TECHE02026 TECHE01525

Temperatura -28 a 100°C -28 a 150°C -40 a120ºC -40 a 200ºC

Estabilidad 0.02°C ±0.01°C

Flujo máximo 17 L/min 10 L/min

Alimentación 115V; 60Hz 110V; 50/60Hz

Alarma Si -

TECHE01018

THAAK00200 TECHE01030

BAÑOS CON AGITACIÓN

CLAVE SENNA LABLI05017 LABTEC00050 LABTEC00055 LABTEC00060

THERMO 
SCIENTIFIC LABTECH

Capacidad 20L 22L 30L 45L

Temperatura Ambiente + 5 a 65ºC Ambiente + 5 a 99ºC

Uniformidad ±0.1ºC ±0.5ºC

Agitación 15 a 250 ciclos/min 20 a 250 rpm

Alimentación 120V; 50/60Hz 110V; 50/60Hz

Medidas internas* 29 x 49 x 20cm 30 x 30 x 24cm 50 x 30 x 24cm 57 x 37 x 24cm

*ancho x fondo x alto

LABLI05017

LABTEC00050

BAÑOS CON AGITACIÓN
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BAÑO CON CIRCULADOR

CLAVE SENNA LABTEC00100 LABTEC00105 HERAT01370 LABTEC00110 HERAT01375 HERAT01377

Marca LABTECH THERMO 
SCIENTIFIC LABTECH THERMO SCIENTIFIC

Capacidad 6L 11L 19L 22L 35L 89L

Temperatura Ambiente + 5 a 99ºC Ambiente + 5 a 99ºC Ambiente +5 a 
100°C Ambiente + 5 a 99ºC Ambiente +5 a 

100°C
Ambiente +5 a 

100°C

Uniformidad ±0.3ºC ±0.05ºC ±0.3ºC ±0.05ºC

Bomba 7 L/min. - 7 L/min. -

Medidas internas* 30 x 15.5 x 15cm 30 x 24 x 15cm 305 x 387 x 192mm 50 x 29.5 x 15cm 305 x 692 x 192mm 490 x 920 x 241mm

Alimentación 110V; 50/60Hz

*ancho x fondo x alto

BAÑO ULTRASÓNICO DIGITAL C/CALENTAMIENTO

CLAVE SENNA LABTEC00149 LABTEC00150 LABTEC00155 LABLID9333

Control Digital

Capacidad 6L 10L 21L 13L

Material de la 
tina Acero Inoxidable con válvula de drenado

Temperatura Ambiente a 50°C 20 a 80ºC

Frecuencia 40KHz

Temporizador 0 a 99 min.

Pantalla Digital 

Medidas internas* 30 x 15.5 x 15cm 30 x 24 x 15cm 50 x 30 x 15cm 30 x 20 x 24cm

Peso aproximado 7Kg 9Kg 14Kg -

Alimentación 110V; 60Hz 120V; 50/60Hz

Marca LABTECH THERMO 
SCIENTIFIC

*ancho x fondo x alto

LABTEC00100

HERAT01370 LABTEC00110 HERAT01375

LABTEC00149

LABLID9333

BAÑOS CON CIRCULACIÓN
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BAÑOS ULTRASÓNICOS CON 
CALENTAMIENTO
Marca BRANSON

CLAVE SENNA BRANS10005 BRANS10055 BRANS10075 BRANS10205 BRANS10090 BRANS10040 BRANS10060 BRANS10195 BRANS10210 BRANS10220

Control Análogo Digital

Capacidad 2L 3L 6L 10L 21L 2L 3L 6L 10L 21L

Rango de 
temperatura 20-69°C

Frecuencia 40KHz

Temporizador 1 a 60 min. o continuo 1 a 99 min. o continuo

Material de la 
Tina Acero Inoxidable

Medidas 
internas * 

mm

150 x 140 x 
100

230 x 140 
x 100

290 x 150 
x 150

290 x 240 
x 150

495 x 290 
x 150

150 x 140 x 
100

230 x 140 
x 100

290 x 150 
x 150

290 x 240 
x 150

495 x 290 
x 150

Salida de 
agua No Si No Si 

Alimentación 120V; 60Hz

*ancho x fondo x alto

BRANS10005 BRANS10205 BRANS10040

BAÑO ULTRASÓNICO DIGITAL

Marca BRANSON

CLAVE SENNA BRANS10045 BRANS10065 BRANS10200 BRANS10215 BRANS10223

Capacidad 2L 3L 6L 10L 21L

Frecuencia 40KHz

Temporizador 1 a 99 min. o continuo

Controlador Digital

Medidas 
internas *, mm 150 x 140 x 100 230 x 140 x 100 290 x 150 x 150 290 x 240 x 150 495 x 290 x 150

Material de la 
tina Acero inoxidable

Salida de 
agua No Si

Alimentación 120V; 60Hz

*ancho x fondo x alto
BRANS10045

BRANS10215

BAÑOS ULTRASÓNICOS



B

@CientificaSenna (55) 5741-1460info@cientificasenna.com62

ACCESORIOS PARA BAÑOS MARCA 
BRANSON

BRANS10025 Soporte de acero inoxidable 
para baño de 3L

BRANS10185 Soporte de acero inoxidable 
para baño de 6L

BRANS10190 Soporte de acero inoxidable 
para baño de 10L

CLAVE SENNA Descripción

CHAROLAS PERFORADAS DE ACERO 
INOXIDABLE

BRANS10130 Para baños de 3L

BRANS10135 Para baños de 6L

BRANS10140 Para baños de 10L

REJILLAS / SOPORTE DE ACERO INOXIDABLE

BAÑO ULTRASÓNICO COMPACTO

Marca SPER SCIENTIFIC

CLAVE SENNA SPERI00006

Capacidad 600ml

Ciclo de limpieza 3 min.

Medidas internas* 165 x 89 x 64mm

Material de la Tina Acero inoxidable 

Accesorios Canastilla y 
portapulseras

Alimentación 110V; 50/60Hz

*ancho x fondo x alto

BAÑO ULTRASÓNICO ANÁLOGO
Marca BRANSON

CLAVE SENNA BRANS10030 BRANS10050 BRANS10070 BRANS10080 BRANS10085

Capacidad 2L 3L 6L 10L 21L

Frecuencia 40KHz

Temporizador 1 a 60 min. o continuo

Controlador Análogo

Medidas 
internas * mm 150 x 140 x 100 230 x 140 x 100 290 x 150 x 150 290 x 240 x 150 495 x 290 x 150

Material de la 
tina Acero Inoxidable

Salida de 
agua No Si

Alimentación 120V; 60Hz

*ancho x fondo x alto

BRANS10135

BRANS10185

BRANS10030

BRANS10070

BAÑO DUAL SECO O DE AGUA

Marca BENCHMARK SCIENTIFIC

CLAVE SENNA BENCH01075 BENCH01077

Capacidad 2L 10L

Rango de 
temperatura Ambiente +5° a 100°C

Calibración Quik-Cal™.

Usos Agua / Perlas

Uniformidad de 
temperatura ± 0,2 °C a 37 °C

Incrementos de 
temperatura 1ºC

Medidas 
internas*cm 24 x 30 x 15.5

Alimentación 115V; 60Hz

*ancho x fondo x alto

BENCH01077

BENCH01075

BAÑOS ULTRASÓNICOS
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BAÑOS SECOS DIGITALES CON BLOQUES INCLUIDOS
Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE SENNA THERM03046 THERM03048

Tipo Calentamiento y enfriamiento Agitación y calentamiento

Temperatura 4 a 95°C Ambiente +5 a 100°C

Agitación - 150 a 1500 rpm

Diámetro orbital - 2mm

Memoria Hasta 10 configuraciones con 10 incrementos

Bloques incluidos

Bloque con capacidad para 48 microtubos 
de 0.5ml

Bloque con capacidad para 30 microtubos 
de 1.5ml

Bloque con capacidad para 96 microtubos 
de 0.2ml

Bloque con capacidad para 24 microtubos 
de 1.5ml

Alimentación 120V; 50/60Hz

BAÑO SECO DIGITAL

CLAVE SENNA BENCH01090 BENCH02850 LABNE03700 LABNE03650

Marca BENCHMARK SCIENTIFIC LABNET

Capacidad de bloques 1 1 1 2 

Rango de temperatura Ambiente +5° a 105°C Ambiente +5 a 
100°C Ambiente +5 a 150°C

Controlador de temperatura Digital

Uniformidad ± 0,3°C +/- 0,5°C +/-0,2 °C

Incrementos de temperatura 0.1°C/min

Temporizador: 1min a 48h / continuo - 1 min a 99 h 59 min, o contínuo

Gradilla Para 24 microtubos de 1.5ml, 14 de 0.5ml 
, 48 de 0.2ml o 6 tiras de PCR - - -

Medidas* 18 x 25 x 13cm 11.5 x 15 x 10.5cm 21 x 29 x 12 cm

Alimentación 115V; 60Hz 120V; 60Hz

*ancho x fondo x alto

ACCESORIOS REQUERIDOS/ BLOQUE PARA BAÑO SECO BENCH02850 (no incluidos)

CLAVE SENNA BENCH03045 BENCH03050 BENCH03055 BENCH03060

Capacidad 15 2 4 40

Volumen 1.5 ml/2.0 ml 50ml 15ml 0.2ml

ACCESORIOS REQUERIDOS / BLOQUE PARA BAÑO SECO LABNET (no incluidos)

CLAVE SENNA LABNE04350 LABNE04400 LABNE04450 LABNE04550 LABNE04600

Capacidad 24 48 12 20 5

Volumen 1.5ml 0.2ml 15ml 12mm 50ml

BENCH01090 BENCH02850

LABNE03700

THERM03046

BAÑOS SECOS
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BAÑOS SECOS DIGITALES

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE SENNA THERM03049 THERM03047 THERM03065 THERM03067 THERM03066

Clase Digital y 
Compacto Digital Digital Touch Digital

Temperatura Ambiente +2 a 
100°C Ambiente +5 a 130°C

Uniformidad 
a 37°C ≤ ± 0.5°C ≤ ±1°C

Temporizador - De 0 a 99h:59min. o contínuo

Bloques 
requeridos 1 1 2 4

Dimensiones* 185 x 185 x 25 
mm

288 x 200 x 
100mm

318 x 200 x 
100mm

403 x 200 x 
100mm

450 x 200 x 
100mm

Alimentación 120V; 50/60Hz

*ancho x fondo x alto

Accesorios (No incluidos)

CLAVE SENNA Descripción

THERM03070 Bloque con capacidad para 96 microtubos de 0.2ml

THERM03072 Bloque mixto; capacidad para 30 microtubos de 0.5ml + 20 microtubos de 0.2ml

THERM03073 Bloque con capacidad de 28 microtubos de 1.5ml

THERM03075 Bloque con capacidad para 15 tubos fondo cónico de 15ml

THERM03077 Bloque con capacidad para 4 tubos fondo cónico de 50ml

THERM03049

THERM03047

THERM03065

THERM03075

THERM03067

THERM03066

BLOQUES PARA BAÑO SECO

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE SENNA Descripción

BLOQUES PARA BAÑO SECO ANÁLOGO 
SERIES 821

THERM03108 Bloque con capacidad para 30 
tubos de 6mm de Ø

THERM03110 Bloque con capacidad para 20 
tubos de 10mm de Ø

THERM03116 Bloque con capacidad para 12 
tubos de 16mm de Ø

THERM03119 Bloque con capacidad para 12 
tubos de 18mm de Ø

THERM03122 Bloque con capacidad para 12 
tubos de 20mm de Ø

THERM03125 Bloque con capacidad para 20 
microtubos de 1.5ml

BLOQUES PARA BAÑO SECO ANÁLOGO 
MODELOS 2000Q, 2000-1CEQ, 2001Q, 2001-
1CEQ, 2002Q, 2002-1CEQ, 2003Q, 2003-1CEQ, 

2004Q

CLAVE SENNA Descripción

THERM03054 Bloque con capacidad para 30 
tubos de 6mm de Ø

THERM03060 Bloque con capacidad para 8 
tubos de 20mm de Ø

THERM03064 Bloque con capacidad para 79 
microtubos de 0.2ml

THERM03052 Bloque con capacidad para 20 
microtubos de 1.5ml

THERM03053 Bloque con capacidad para 28 
microtubos de 1.5ml

THERM03108

THERM03125

THERM03054

BAÑOS SECOS
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HERAT01601HERAT01501 HERAT01390

BAÑO SECO REFRIGERADO PARA 
PERLAS

Marca TECHNE

CLAVE SENNA TECHE01005

Rango de 
temperatura 0 a 40°C

Exactitud ±1°C

Unidades de 
temperatura °C o °F

Indicador de 
temperatura LED naranja, 5 dígitos

Dimensiones 
internas* 15.5 x 10.5 x 7cm

Incluye Cubeta y perlas

Alimentación 100-230V, 50/60Hz

*ancho x fondo x alto

SHELL00090

BAÑO SECO CON PERLAS

Marca SHEL LAB

CLAVE SENNA SHELL00090 SHELL00100

Capacidad 6L 14L

Rango de 
temperatura Ambiente +5 a 80°C

Uniformidad 
a 37°C ±1°C

Dimensiones* 30 x 15 x 15cm 30 x 30 x 15cm

Cantidad 
de perlas 

suministradas
5L 12L

Material Acero inoxidable

Alimentación 100-120V; 50/60Hz

*ancho x fondo x alto

BAÑO PARA FLOTACIÓN DE TEJIDOS 
CON LUZ

Marca BOEKEL SCIENTIFIC

CLAVE SENNA BOEKE02500

Temperatura Ambiente +5 a 65°C

Estabilidad ±1°C

Iluminación LED

Controlador Digital

Accesorios Charola de vidrio 
PYREX

Dimensiones 
externas* 36.2 x 36.2 x 11.4cm

Alimentación 115V; 50/60Hz

*ancho x fondo x alto

BAÑO MARÍA DIGITAL

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE SENNA HERAT01390 HERAT01501 HERAT01401 HERAT01601 HERAT01701

Capacidad 2L 5L 10L 20L 28L

Temperatura Ambiente a 90°C Ambiente a 100°C

Uniformidad a 70ºC ±0.2ºC

Accesorios Tapa de policarbonato

Área de trabajo* 138 x 155 x 150mm 154 x 300 x 150mm 301 x 330 x 150mm 297 x 500 x 150mm 297 x 500 x 200mm

Material Tina de acero inoxidable

Alimentación 100-230 V; 50/60Hz

*ancho x fondo x alto

BAÑOS MARÍA
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BAÑO ANÁLOGO PARA FLOTACIÓN DE TEJIDOS

CLAVE SENNA BOEKE02400 RIOSA01505 ELEGIMH8517X1

Temperatura 35 a 65ºC Ambiente + 5 a 60ºC 30 a 70ºC

Capacidad 1L 3L 2.5L

Dimensiones internas* 21 cm x 5.1cm 22.5 x 8.5cm 22 x 8cm

Cuerpo Acero inoxidable Aluminio

Cámara Cerámica negra Acero inoxidable Aluminio

Alimentación 115V; 50/60Hz 127V; 50/60Hz 115V; 50/60Hz

Tapa Si No Si

Marca BOEKEL SCIENTIFIC RIOSSA ELECTROTHERMAL

*diámetro x altura

BAÑOS MARÍA DE MÚLTIPLES TINAS

CLAVE SENNA LABLI10013 LABLI10016 LABTEC00130 LABTEC00135

Marca THERMO SCIENTIFIC LABTECH

Clase Análogo Digital Digital

Tinas 2 2 2 3

Capacidad 5 / 10L 11L

Material Acero inoxidable

Accesorios Tapa de acrílico Tapa

Temperatura Ambiente a 100°C Ambiente +5 a 99°C

Controladores Independientes

Medidas internas* 15 x 30 x 15cm / 30 x 33 x 15cm 30 x 24 x 15cm

Alimentación 120V; 50/60Hz 110V; 60Hz

*ancho x fondo x alto

Accesorios 

CLAVE SENNA Descripción

LABTEC03010 Tara para baño LABTEC00135

LABTEC03015 Tapa para baño LABTEC00120

LABLI10013LABTEC00130

BOEKE02400

RIOSA01505 ELEGIMH8517X1

LABLI10016

BAÑOS PARA FLOTACIÓN DE TEJIDOS
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FELIS01150

BAÑOS MARÍA DE USO GENERAL

CLAVE SENNA Marca Capacidad Temperatura Controlador Uniformidad Medidas internas* Material Tapa Alimentación

BENCH01057 BENCHMARK 
SCIENTIFIC 2L

Ambiente +5 a 
100°C

Digital

±0.2ºC

14 x 15 X 10cm

Acero 
Inoxidable

Acrílico 115V; 50/60Hz

BENCH01060 BENCHMARK 
SCIENTIFIC 4L Digital 14 x 24 X 14cm

LABNE08550 LABNET 6L Análogo - 32 x 17 x 17.5 cm Acero 
inoxidable 120V; 50/60Hz

BOEKE290100 BOEKEL 
SCIENTIFIC 6L Digital

±0.2ºC

30 x 15 x 14cm Policarbonato 115V; 50/60 Hz

SHELL00130 SHEL LAB 6L Ambiente +5 a 
80ºC Digital PID 30 x 17.4 x 15.2cm

Acero 
inoxidable 

110-120V; 50Hz

LABTEC00120 LABTECH 6L Ambiente +5 a 
99°C Digital PID ±1.0ºC 30 x 15.5 x 15cm 110V; 60Hz

FELIS01075 FELISA 6L

Ambiente +5 a 
100ºC

Digital

±0.2ºC

30 x 15 x 15cm 120V; 50/60Hz

BENCH01062 BENCHMARK 
SCIENTIFIC 8L Digital 27 x 33 X 15cm Acrílico 115V; 50/60Hz

BEING00250 BEING 10L Digital PID 28 × 22 × 15cm

Acero 
inoxidable 

120V; 60Hz

FELIS01090 FELISA 10L Digital 30 x 24 x 15 120V; 50/60Hz

LABTEC00125 LABTECH 11L Ambiente +5 a 
99°C Digital PID ±1.0ºC 30 x 24 x 15cm 110V; 60Hz

BENCH01064 BENCHMARK 
SCIENTIFIC 12L

Ambiente +5 a 
100°C

Digital

±0.2ºC

27 x 33 X 20cm Acrílico 115V; 50/60Hz

BOEKE290200 BOEKEL 
SCIENTIFIC 14L Digital 30 x 32.5 x 17cm Policarbonato 115V; 50/60 Hz

SHELL00150 SHEL LAB 14L Ambiente +5 a 
80ºC Digital PID 30 x 33 x 15.2cm

Acero 
inoxidable 

110-120V; 50Hz

BEING00400 BEING 20L Ambiente +5 a 
100°C

Digital PID 49 × 30 × 15cm 120V; 60Hz

FELIS01150 FELISA 20L Digital 30 x 50 x 15cm 120V; 50/60Hz

LABTEC00128 LABTECH 22L Ambiente +5 a 
99°C Digital PID ±1.0ºC 50 x 29.5 x 15cm 110V; 60Hz

SHELL00175 SHEL LAB 23L Ambiente +5 a 
80ºC Digital PID

±0.2ºC

29.2 x 49.5 x 15.2cm Acero 
inoxidable 110-120V; 50Hz

BOEKE290300 BOEKEL 
SCIENTIFIC 28L Ambiente +5 a 

100ºC Digital 30 x 50 x 19cm Policarbonato 115V; 50/60 Hz

*ancho x fondo x alto

BENCH01057

LABNE08550 BOEKE290100
BEING00400

SHELL00150 BENCH01062

BAÑOS MARÍA
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BARÓMETRO-TERMOHIGRÓMETRO

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE SENNA CONTR01055

Pantalla Doble

Memoria Máximos y Mínimos

Higrómetro

Humedad 10 a 95% HR

Resolución 0.1%

Precisión ± 3%

Barómetro
Presión 10 a 1100 hPa / 7.5 a 825 mmHg / 0.29 a 

32.48 inHg

Resolución 0.1 hasta 999.9, 1 sobre 999.9 hPa; 0.1 
mmHg; 0.01 inHg

Termómetro

Temperatura 0 a 50°C

Resolución 0.1°

Precisión ±1°C

BARÓMETRO, ALTÍMETRO, TERMÓMETRO Y CRONÓMETRO
Marca CONTROL COMPANY

CLAVE SENNA CONTR01030 CONTR01040

Pantalla Digital LCD

Memoria Máximos y Mínimos

Barómetro

Presión 300 a 1100 mbar / 8.85 a 32.45 inHg 500 a 1030 mbar / 14.76 a 30.42 inHg

Resolución 1 mbar / 0.03 inHg 1 mbar / 0.03 inHg

Precisión ±5 mbar / ±0.1477 inHg ±4 mbar / ±0.12 inHg

Ciclo de muestreo 15 minutos Hora

Altímetro

Altitud –700 a 9000m / -2296 a 29520ft -100 a 2500m

Resolución 1m, de -500 a 999.9m; 2m, de 1001 a 7000m -

Ciclo de muestreo 2 segundos -

Termómetro

Temperatura -10 a 60°C / 14 a 140°F 0 a 55°C / 32 a 131°F

Resolución 0.1° 0.1°

Precisión ±1.5°C ±0.4°C

Ciclo de muestreo 10 segundos -

Cronometro

Tiempo (Cronómetro) 1s. a 23h, 59 min., 59s -

Resolución 1 segundo -

Exactitud 0.01% -

CONTR01030 CONTR01040

+285
marcas
disponibles

para ti

BARÓMETROS
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LAUKA73000

LAUKA70200

BARÓMETRO, ALTÍMETRO, 
TERMÓMETRO Y BRÚJULA

Marca HARRYMAX

HARRIAP9202

CLAVE SENNA HARRIAP9202

Pantalla Digital

Otros 
parámetros Reloj y Calendario

Barómetro

Rango 300 a 1100 mbar; 8.85 a 32.45 
inHg

Resolución 1 mbar; 0.01 inHg

Ciclo de muestreo 15 minutos

Altímetro

Rango -700 a 9000m; -2296 a 29520ft

Resolución 0.1m (de -500.0 a 999.9m)

Ciclo de muestreo 2 segundos

Termómetro

Rango -10 a 60ºC; 14 a 140ºF

Resolución 0.1º

Ciclo de muestreo 1 minuto

Brújula

Rango 0 a 359º

Resolución 1º

Ciclo de muestreo 1 segundo para 1 minuto

BARRAS MAGNÉTICAS

LAUKA70900

CLAVE SENNA Medidas*, mm Marca 

BARRA MAGNÉTICA OCTAGONAL

BELAR03033 12.7 x 3.2 BEL ART

LAUKA72800 13 x 3 LAUKA

BELAR10002 12.7 x 8 BEL ART

BRAND.137607 13 x 8 BRAND

LAUKA72900 13 x 8 LAUKA

CLAVE SENNA Medidas*, mm Marca 

BELAR03046 15.9 x 8 BEL ART

LAUKA73000 15 x 8 LAUKA

BELAR03059 22.2 x 8 BEL ART

LAUKA73100 22 x 8 LAUKA

BELAR03062 25.4 x 8 BEL ART

BRAND.137610 25 x 8 BRAND

LAUKA73300 25 x 8 LAUKA

BRAND.137612 25 x 10 BRAND

BELAR03075 28.6 x 8 BEL ART

LAUKA73400 28 x 8 LAUKA

BRAND.137615 38 x 8 BRAND

LAUKA70100 38 x 8 LAUKA

BELAR03088 38.1 x 8 BEL ART

BELAR21060 (AZUL) 38.1 x 8 BEL ART

BRAND.137617 38 x 10 BRAND

LAUKA70200 41 x 8 LAUKA

BELAR03106 50.8 x 8 BEL ART

BRAND.137618 51 x 8 BRAND

LAUKA70800 51 x 8 LAUKA

BELAR03120 50.8 x 9.5 BEL ART

BRAND.137620 51 x 10 BRAND

LAUKA73500 51 x 10 LAUKA

BELAR03119 63.5 x 8 BEL ART

LAUKA71100 64 x 8 LAUKA

BELAR03121 63.5 x 9.5 BEL ART

BRAND.137622 64 x 10 BRAND

LAUKA70850 64 x 10 LAUKA

BELAR03122 76.2 x 12.7 BEL ART

BRAND.137625 75 x 12 BRAND

LAUKA70900 75 x 13 LAUKA

Cobertura de teflón blanco, con anillo y autoclavables 

*longitud x diámetro

BELAR03033 LAUKA72800

LAUKA70800

BARRAS MAGNÉTICAS
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LAUKA70710

BRAND.137820 LAUKA75070

LAUKA70725

LAUKA75020

BRAND.137405
LAUKA70300

LAUKA71200

LAUKA71570

BELAR04010

BRAND.137178

BARRAS MAGNÉTICAS

CLAVE SENNA Medidas*, mm Marca

BARRAS MAGNÉTICAS CILÍNDRICAS

LAUKA70705 6 x 3 LAUKA

LAUKA70710 8 x 3 LAUKA

LAUKA70712 15 x 4.5 LAUKA

LAUKA70715 20 x 6 LAUKA

LAUKA70716 20 x 8 LAUKA

LAUKA70717 25 x 6 LAUKA

LAUKA70720 30 x 6 LAUKA

LAUKA70725 35 x 6 LAUKA

LAUKA70730 40 x 8 LAUKA

LAUKA70735 45 x 8 LAUKA

LAUKA70760 50 x 8 LAUKA

LAUKA70765 60 x 10 LAUKA

LAUKA70770 70 x 10 LAUKA

LAUKA70775 80 x 10 LAUKA

COBERTURA DE TEFLÓN BLANCO Y 
AUTOCLAVABLES

BARRAS MAGNÉTICAS CILÍNDRICAS CON 
ANILLO

BRAND.137405 12 x 4.5 BRAND

BRAND.137415 20 x 6 BRAND

BRAND.137425 30 x 6 BRAND

CLAVE SENNA Medidas*, mm Marca

BRAND.137445 70 x 8.5 BRAND

FABRICADAS DE PTFE COLOR BLANCO, CON 
ANILLO 

BARRA MAGNÉTICA TRIÁNGULAR

BRAND.137820 50 x 12 BRAND

BRAND.137846 50 x 12 BRAND

FABRICADAS DE PTFE COLOR BLANCO, 
BORDES EN FORMA DE CUÑA

BARRA MAGNÉTICA RECUBIERTA DE VIDRIO

LAUKA75005 12 x 5 LAUKA

LAUKA75020 25 x 6 LAUKA

LAUKA75045 45 x 8 LAUKA

LAUKA75070 60 x 8 LAUKA

RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS

BARRA MAGNÉTICA CILÍNDRICA CONICA

BRAND.137178 25 x 8 BRAND

BRAND.137197 70 x 10 BRAND

FABRICADAS DE PTFE COLOR BLANCO, LISA 

BARRA MAGNÉTICA REDONDA

BRAND.137905 10 x 8 BRAND

BRAND.137915 17 x 13 BRAND

Fabricadas de PTFE color blanco

*longitud x diámetro

BARRAS MAGNÉTICAS

CLAVE SENNA Medidas*, 
mm Marca

BARRA MAGNÉTICA FORMA DE HUEVO

LAUKA71000 10 x 5 LAUKA

BRAND.137301 15 x 6 BRAND

LAUKA71300 15 x 6 LAUKA

BRAND.137302 20 x 10 BRAND

LAUKA72400 20 x 10 LAUKA

LAUKA70300 25 x 12 LAUKA

BELAR04010 25.4 x 12.7 BEL ART

LAUKA70400 30 x 16 LAUKA

BELAR04023 31.8 x 15.9 BEL ART

BRAND.137307 32 x 15 BRAND

BRAND.137310 34 x 15 BRAND

LAUKA71200 35 x 16 LAUKA

BELAR04036 38.1 x 15.9 BEL ART

LAUKA71400 40 x 20 LAUKA

BRAND.137315 50 x 20 BRAND

LAUKA71500 50 x 20 LAUKA

BRAND.137320 65 x 20 BRAND

BRAND.137325 70 x 20 BRAND

LAUKA71530 70 x 20 LAUKA

LAUKA71570 100 x 30 LAUKA

BARRAS MAGNÉTICAS
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LAUKA72200

LAUKA71600

LAUKA70500

LAUKA71645

LAUKA72550

LAUKA71775

LAUKA71795

BARRAS MAGNÉTICAS

CLAVE SENNA Medidas*, 
mm Marca

BARRAS MAGNÉTICAS

CLAVE SENNA Medidas*, 
mm Marca

BARRA MAGNÉTICA POLIGONAL (LISA)

LAUKA71600 2 x 2 LAUKA

BRAND.137100 2.5 x 2.5 BRAND

LAUKA72000 3 x 3 LAUKA

BRAND.137101 3.5 Ø (circular) BRAND

BELAR21055 5 x 2 BEL ART

LAUKA73200 5 x 2 LAUKA

BRAND.137103 6 x 3 BRAND

LAUKA70500 6 x 3 LAUKA

LAUKA71615 7 x 2 LAUKA

BELAR03017 7 x 2 BEL ART

LAUKA70600 10 x 3 LAUKA

BRAND.137108 10 x 3 BRAND

BELAR03020 10 x 3 BEL ART

BRAND.137113 10 x 6 BRAND

VITRI04048 12 Ø (circular) VIT LAB

LAUKA71618 12 x 4.5 LAUKA

BRAND.137105 12 x 4.5 BRAND

BELAR10010 12 x 5 BEL ART

CLAVE SENNA Medidas*, 
mm Marca

RECUBRIMIENTO DE TEFLÓN, SIN ANILLO, 
PARA USO EN TUBOS DE ENSAYO Y VASOS 

PEQUEÑOS

BARRA MAGNÉTICA EN CRUZ PARA VASOS

LAUKA70700 10 LAUKA

LAUKA72100 20 LAUKA

BRAND.137634 25 BRAND

LAUKA72200 25 LAUKA

BRAND.137636 30 BRAND

LAUKA72300 30 LAUKA

LAUKA72500 38 LAUKA

LAUKA72550 50 LAUKA

BELAR02014 62 BEL ART

BELAR02027 70 BEL ART

FABRICADAS DE PTFE COLOR BLANCO

*longitud x diámetro

LAUKA71620 13 x 8 LAUKA

LAUKA71623 15 x 1.5 LAUKA

BRAND.137114 15 x 6 BRAND

LAUKA71625 15 x 6 LAUKA

LAUKA71630 20 x 3 LAUKA

LAUKA71632 20 x 6 LAUKA

LAUKA71633 25 x 6 LAUKA

BRAND.137120 25 x 6 BRAND

BELAR10016 25.5 x 8 BEL ART

LAUKA71635 25 x 8 LAUKA

BELAR10023 25.5 x 9.5 BEL ART

LAUKA71638 25 x 10 LAUKA

LAUKA71640 30 x 3 LAUKA

LAUKA71645 30 x 6 LAUKA

BRAND.137125 30 x 6 BRAND

BRAND.137127 35 x 6 BRAND

LAUKA71650 35 x 7 LAUKA

LAUKA71655 35 x 10 LAUKA

BELAR10036 38.1 x 9.5 BEL ART

BELAR10039 40 x 8 BEL ART

LAUKA71670 40 x 8 LAUKA

BRAND.137130 40 x 8 BRAND

BRAND.137132 45 x 8 BRAND

BELAR10052 50.8 x 9 BEL ART

BELAR10055 50 x 8 BEL ART

LAUKA70780 50 x 8 LAUKA

BRAND.137135 50 x 8 BRAND

LAUKA71775 50 x 10 LAUKA

BELAR10060 60 x 7 BEL ART

LAUKA71785 60 x 7 LAUKA

BRAND.137140 60 x 9 BRAND

LAUKA71780 60 x 10 LAUKA

BRAND.137145 70 x 9 BRAND

BELAR10070 70 x 10 BEL ART

LAUKA71790 70 x 10 LAUKA

BELAR10080 80 x 10 BEL ART

LAUKA71795 80 x 10 LAUKA

*longitud x diámetro

REMOVEDOR DE BARRAS MAGNÉTICAS

Marca BEL ART

BELAR10999

CLAVE SENNA Características

BELAR10999

Diseño ergonómico para 
mano. Retiene y asegura la 
barra de agitación en forma 

segura. 
Para barras de hasta 80mm.

BARRAS MAGNÉTICAS
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BARRAS MAGNÉTICAS
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BARRAS MAGNÉTICAS
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BARRAS MAGNÉTICAS
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BARRAS MAGNÉTICAS
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BARRAS MAGNÉTICAS
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BELAR14970

BELAR10993

LAUKA72700

KIT DE BARRAS MAGNÉTICAS CON 
REMOVEDOR

Marca BEL ART

CLAVE SENNA Contenido

BELAR10970

10 barras magnéticas con 
anillo octogonal y removedor 

12.7 x 3.1 mm (X2)
12.7 x 7.9mm (X2)
25.4 x 7.9mm (X2)
38.1 x 7.9mm (X2)

 50.8 x 7.9mm (X2)
1 Removedor 

longitud x diámetro

ORGANIZADOR PARA BARRAS 
MAGNÉTICAS

Marca BEL ART

CLAVE SENNA Barras 
compatibles Material

BELAR10100 Desde 10mm 
hasta 15.9cm

Alambre con 
recubrimiento 

epóxico

VARILLA REMOVEDORA DE 
BARRAS MAGNÉTICAS

CLAVE SENNA Medidas* Marca

TIPO VARILLA

LAUKA71800 250x10mm LAUKA

BELAR15002 300x9.5mm BEL ART

BRAND.137750 300x10mm BRAND

LAUKA71900 350x10mm LAUKA

BRAND.137755 450x10mm BRAND

LAUKA71945 450x10mm LAUKA

Varilla con imán potente

*Largo x Diámetro

TIPO PALA

BELAR14970 25 x 70mm BEL ART

Polietileno de alta densidad

ESTUCHE CON BARRAS MAGNÉTICAS

CLAVE SENNA Piezas Forma Barras magnéticas recubiertas de teflón Marca

BELAR10993 12 Octagonal 12.7x8mm, 15.9x8mm, 25.4x9.5mm, 38.1x9.5mm, 50.8x9.5mm y 63.5x9.5mm. (X2) BEL ART

LAUKA72600 12 Octagonal 13x8mm, 15x8mm, 25x10mm, 38x10mm, 51x10mm y 64x10mm. (X2) LAUKA

LAUKA72685 12 Micro 8x1.5mm, 5x2mm, 7x2mm y 10x3mm (X3) con código de color LAUKA

LAUKA72700 14 Octagonal + 
micro

Octagonales: 13x8mm, 15x8mm, 25x10mm, 38x10mm, 51x10mm y 64x10mm (X2)
Micro: 7x2mm y 10x3mm (X2) LAUKA

BELAR10995 18 Poligonal 10x6mm, 15x6mm, 20x7mm, 25x8mm, 30x8mm, 40x8mm, 60x8mm, 80x10mm (X2) BEL ART

LAUKA72750 18 Cilíndrica 10x6mm, 15x6mm, 20x7mm, 25x8mm, 30x8mm, 40x8mm, 50x8mm, 60x10mm y 80x10mm (X2) LAUKA

BELAR10997 24 Octagonal 12.7x3.2mm, 15.9x8mm, 22.2x8mm, 12.7x8mm, 25.4x8mm, 38.1x8mm, 50.8x8mm y 76.2x12.7mm (X3) 
con código de color BEL ART

LAUKA72790 24 Octagonal 13x3mm, 13x8mm, 15x8mm, 22x8mm, 25x8mm, 38x8mm, 51x8mm y 75x13mm (X3) con código de 
color LAUKA

LAUKA71800

BELAR10997

LAUKA72790

ESTUCHES DE BARRAS MARGÉTICAS
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BATAS PARA LABORATORIO

Marca LAUKA

MEDIC00025

MUJER

CLAVE SENNA Talla

MEDIC00025 32

MEDIC00026 34

MEDIC00027 36

MEDIC00029 38

MEDIC00031 40

HOMBRE

CLAVE SENNA Talla

MEDIC00017 34

MEDIC00019 36

MEDIC00021 38

MEDIC00023 40

MEDIC00024 42

MEDIC00022 44

FABRICADAS EN POLIÉSTER 80% Y ALGODÓN 
20%. COLOR BLANCO.

BIOIMPRESORA MATRIBOT®

Innovadora Bioimpresora 3D de hidrogeles, colágenos, biotinas y matrices extracelulares (Corning 
Matrigel®) sensibles a la temperatura, empleadas para la impresión de estructuras similares a un 
tejido 3D utilizando células, bioesferas y organoides, que permite reproducir características estruc-
turales de modelos in-vivo.

Marca CORNING

CLAVE SENNA 26150-0275

Volumen de impresión 1-2700 µL

Tasa de impresión 1-100 µL/s

Compatibilidad Cajas Petri y Placas de 96-384 pozos

Pantalla LCD inteligente de 3"

Control de temperatura Si / Constante

Plataforma Extrusión compuesta con un cabezal de impresión

Cama de impresión Calentamiento, sistema LED/UV de 405nm

Calibración Automática o manual
Jeringa con tinta Corning Start (10 pz)

Boquillas cónicas de bioimpresión aisladas de 22G, 25 G y 27G (50 pz)
Jeringa estéril de 3ml (5 pz)

Caja Petri (1 pz)
Tarjeta SD de 32GB (1pz)

Accesorios

Interfaz USB y tarjeta SD

Software Corning DNA Studio compatible con Windows y macOS X.

Dimensiones*, mm 370 x 325 x 380

Alimentación 100-240V, 50/60Hz

Peso 20Kg

* ancho x profundo x alto

TÉCNICAS DE CULTIVO CELULAR 3D IN VITRO PARA CREAR UN ENTORNO PRECISO Y 
PROPORCIONAR UNA ALTERNATIVA A MODELOS IN VIVO UTILIZADOS PARA LA MEDICINA, 

BIOLOGÍA Y FISIOLOGÍA CELULAR

BOLSA DE POLINIZACIÓN ENCERADA
Marca SEEDBURO

CLAVE SENNA SEEDB00012

Medidas* 8 x 18cm

Material Papel blanco encerado

Presentación 1000 piezas

*ancho x alto

SEEDB00012

BATAS, BIOIMPRESORA
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BOLSA PARA TARJETA DE 
RECOLECCIÓN DE PROTEÍNAS

Marca WHATMAN

CLAVE SENNA WHATM00700

Medidas * 15 x 22 cm

Presentación 100 piezas

Cierre hermético

PARA ARCHIVAR Y ALMACENAR LAS 
TARJETAS DE AHORRO DE PROTEÍNAS

*ancho x alto

BOLSAS PARA MUESTREO
Marca NASCO

CLAVE SENNA Volumen Medidas* Piezas por 
paquete

NEGRA CON ÁREA DE ESCRITURA. IDEAL PARA MUESTRAS SENSIBLES A LA 
LUZ, POR EJEMPLO: FARMACÉUTICOS, CONDIMENTOS, SABORES, VITAMINAS, 

LA VIDA MARINA, Y MUCHOS OTROS PRODUCTOS LÍQUIDOS O SÓLIDOS.

NASCO00500 118ml / 4oz 7.5 x 18.5cm 500

NASCO00510 532ml / 18oz 11.5 x 23cm 500

NASCO00520 1627ml / 55oz 19 x 30cm 500

BOLSA CON ESPONJA LIBRE DE BACTERIAS. ESTÁ DISEÑADA PARA EL 
MUESTREO AMBIENTAL DE SUPERFICIES, ÁREAS DE TRABAJO, EQUIPOS, 

CADÁVERES DE ANIMALES, Y CUALQUIER OTRO LUGAR DONDE LAS 
PRUEBAS DE LISTERIA, SALMONELLA, E. COLI, COLIFORMES Y OTROS 

PATÓGENOS TRANSMITIDOS POR LOS ALIMENTOS, O ÁNTRAX SE REQUIERE. 
LA ESPONJA NO CONTIENE BACTERICIDAS. NASCO01700 C/ESPONJA 

HIDRATADA

NASCO01660 532ml / 18oz 11.5 x 23cm 100

NASCO01700 532ml / 18oz 11.5 x 23cm 100

NASCO01688 1627ml / 55oz 19 x 30cm 100

BOLSA CON FILTRO DE POLIETILENO DISEÑADA PARA LA SEPARACIÓN DE 
LÍQUIDOS Y SÓLIDOS CUANDO SE UTILIZA UN HOMOGENEIZADOR. CUENTA 

CON ÁREA DE ESCRITURA. 

NASCO01710 207ml / 7oz 9.5 x 18cm 250

NASCO01725 710ml / 24oz 15 x 23cm 250

NASCO01735 1627ml / 55oz 19 x 30cm 250

NASCO01740 2721ml / 92oz 25.4 x 38cm 100

NASCO01750 4080ml / 138oz 37.5 x 37.5cm 100

BOLSA CON TIOSULFATO. CADA BOLSA CONTIENE TIOSULFATO DE SODIO 
ACTIVO PARA NEUTRALIZAR EL CLORO EN LA MUESTRA. 

NASCO01040 100ml / 3.4oz 7.5 x 18.5cm 100

NASCO01042 300ml / 10oz 11.5 x 23cm 100

BINOCULARES PORTÁTILES

Marca KONUS

KONUS01155

CLAVE SENNA KONUS01145 KONUS01155

Tipo Bolsillo De mano

Aumento por Ø 
objetivos 10 x 25 10-30 x 60

Enfoque Fijo Central

Campo visual 1000 m 80m 78m a 10X – 35m a 30X

Adaptable a trípode No Sí 

BOLSA DE POLINIZACIÓN PARA MAÍZ

Marca SEEDBURO

CLAVE SENNA SEEDB00013

Medidas* 14 x 36cm

Material Papel Kraft

Presentación 1000 piezas

*ancho x alto

NASCO01040

KONUS01145

NASCO00500

NASCO01660

NASCO01725 

BINOCULARES, BOLSAS
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NASCO01650 NASCO00679 

NASCO00400 NASCO01737

CLAVE SENNA Volumen Medidas* Piezas por 
paquete

CLAVE SENNA Volumen Medidas* Piezas por 
paquete

BOLSA CON TIOSULFATO TIPO STAND UP. NO SE NECESITA UNA REJILLA U 
OTRO SOPORTE PARA MANTENER LA BOLSA EN POSICIÓN VERTICAL.

CADA BOLSA CONTIENE TIOSULFATO DE SODIO ACTIVO PARA NEUTRALIZAR 
EL CLORO EN LA MUESTRA.

NASCO01049 100ml / 3.4oz 7.5 x 18.5cm 100

NASCO01050 300ml / 10oz 11.5 x 23cm 100

NASCO01052 500ml / 17oz 15 x 23cm 100

BOLSA CON BOLSILLO EXTERIOR PARA EL PAPELEO (137 X 142MM). 
MANTIENE IMPORTANTES PAPELES EN SECO, LIMPIO, APARTADO DE LA 

MUESTRA. 

NASCO01650 710ml / 24oz 15 x 23cm 500

BOLSA CON ÁREA DE ESCRITURA Y ALAMBRE PLANO EN LUGAR DE LOS 
ALAMBRES REDONDOS TRADICIONALES.

NASCO01250 118ml / 4oz 7.5 x 18.5cm 500

NASCO01270 532ml / 18oz 11.5 x 23cm 500

NASCO01280 2721ml / 92oz 25.4 x 38cm 250

NASCO01290 3637ml / 123oz 25.4 x 50.8cm 250

NASCO01295 5441ml / 184oz 38 x 50.8cm 100

BOLSA STAND UP. NO SE NECESITA UNA REJILLA U OTRO SOPORTE PARA 
MANTENER LA BOLSA EN POSICIÓN VERTICAL.

NASCO01415 118ml / 4oz 7.5 x 18.5cm 500

NASCO01430 532ml / 18oz 11.5 x 23cm 500

NASCO01450 710ml / 24oz 15 x 23cm 500

NASCO01490 4080ml / 138oz 38 x 38 500

BOLSA ESTÁNDAR PARA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS, SIN ÁREA DE 
ESCRITURA

NASCO00670 59ml / 2oz 7.5 x 12.5cm 500

NASCO00679 118ml / 4oz 7.5 x 18.5cm 500

NASCO00992 207ml / 7oz 9.5 x 18cm 500

NASCO00680 384ml / 13oz 13 x 19cm 500

NASCO00736 532ml / 18oz 11.5 x 23cm 500

NASCO00770 710ml / 24oz 15 x 23cm 500

NASCO00990 798ml / 27oz 12.5 x 30.5cm 500

NASCO00991 1065ml / 36oz 12.5 x 38cm 500

NASCO01027 1242ml / 42oz 15 x 38cm 500

NASCO01030 2041ml / 69oz 19 x 38cm 500

BOLSA ESTÁNDAR PARA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS, CON ÁREA DE 
ESCRITURA

NASCO01045 29ml / 1oz 6.5 x 12.5cm 500

NASCO01047 58ml / 2oz 7.5 x 12.5cm 500

NASCO01062 118ml / 4oz 7.5 x 18.5cm 500

NASCO01063 207ml / 7oz 9.5 x 18 500

NASCO01064 384ml / 13oz 13 x 19 cm 500

NALGE01710 118ml / 4oz 10.2 x 15.2cm
500 (Marca 

NALGENE) No 
estéril

NASCO01065 532ml / 18oz 11.5 x 23cm 500

NALGE01712 532ml / 18oz 12.7 x 20.3cm
500 (Marca 

NALGENE) No 
estéril

NASCO01074 710ml / 24oz 15 x 23cm 500

NASCO01077 710ml / 24oz 15 x 23cm 500

NALGE01715 1240ml / 42oz 15.2 x 33cm
250 (Marca 

NALGENE) No 
estéril

NASCO01195 1627ml / 55oz 19 x 30cm 500

NALGE01722 3000ml / 100oz 22.9 x 45.7cm
250 (Marca 

NALGENE) No 
estéril

BOLSA TRANSPAK. DISEÑADA PARA TRANSPORTAR Y ALMACENAR 
MATERIALES TÓXICOS O BIOLÓGICOS, CON SÍMBOLO DE RIESGO BIOLÓGICO. 

NO ESTÉRIL

NASCO00400 710ml / 24oz 15 x 23cm 500

BOLSA SIMPLE PARA CUANDO NO TIENE QUE CONSERVARSE LA MUESTRA, 
DISEÑADAS PARA PRUEBAS RÁPIDAS Y DESECHAR. TIENEN UN SELLO 

PERIMETRAL Y ESTÁN SELLADAS EN LA PARTE SUPERIOR. HAY UNA 
PERFORACIÓN PARA FACILITAR LA APERTURA Y PARA PROTEGER LA 

ESTERILIDAD, LO QUE PERMITE UN MANEJO SEPARADO DE CADA BOLSA

NASCO01737 1627ml / 55oz 19 x 30 cm 1000

BOLSA CON ESPONJA Y MANDO, DISEÑADA PARA EL MUESTREO DE 
SUPERFICIES Y ES EFECTIVA PARA ÁREAS DE DIFÍCIL ACCESO. SONDA 

DE POLIPROPILENO CON ESPONJA ADHERIDA AL MANGO. LA SONDA SE 
ESTERILIZA CON GAS DE ÓXIDO DE ETILENO DENTRO DE UNA BOLSA. 

NASCO01655 710ml / 24oz 15 x 23cm 50

*ancho x alto

ESTERILIZADAS CON GAS DE ÓXIDO DE ETILENO

NASCO01655

NASCO01049 

BOLSAS PARA MUESTREO
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BOLSAS PARA ELIMINACIÓN 
DE DESECHOS
Marca BRAND

CLAVE SENNA BRAND.759705

Medidas* 30 x 20cm

Presentación 100 bolsas

Material Polipropileno

Autoclavable

*largo x ancho 

KIT DE BOLSAS PARA DESECHOS CON 
SOPORTE
Marca BEL ART

BELAR04038

CLAVE SENNA BELAR04038

Medidas*(Bolsa) 22 x 28cm

Piezas 100

Soporte
Rectangular de 

alambre con cubierta 
epóxica

Autoclavable

*ancho x alto

BOLSAS DESECHOS BIOLÓGICOS

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE SENNA Medidas* Capacidad Presentación Color 

HEATH00920 20 x 30cm 2L 500 piezas Rojo

HEATH00930 36 x 48cm 15L 200 piezas Rojo

HEATH20555 48 x 58cm 25L 200 piezas Rojo

HEATH00980 64 x 84cm 45L 200 piezas Rojo

AUTOCLAVABLES CON INDICADOR DE ESTERILIZACIÓN, ESPESOR 
0.039MM

HEATH20540 31 x 66cm 18L 200 piezas Transparentes

HEATH20545 41 x 60cm 21L 200 piezas Transparentes

HEATH00915 61 x 81cm 43L 200 piezas Transparentes

Autoclavabes, espesor 0.050mm 

*ancho x alto

BOLSAS AUTOCLAVABLES TRANSPARENTES

BELAR04044

Marca BEL ART

CLAVE SENNA Medidas* Presentación 

BELAR04040 20 x 25cm 100 piezas

BELAR04041 20 x 30cm 100 piezas

BELAR04042 25 x 38cm 100 piezas

BELAR04043 30 x 61cm 100 piezas

BELAR04044 61 x 91cm 100 piezas

BELAR04039 61 x 76cm 100 piezas

Fabricadas en polipropileno con espesor de 
0.05mm

*ancho x alto

BOMBA PARA ASPIRACIÓN Y FILTRACIÓN
Marca ROCKER

CLAVE SENNA TODAY01700

Desplazamiento de líquido máx. 4 L/min.

Vacío máx. 345 mbar

Desplazamiento de aire libre 25 L/min.

Motor 1/6hp

Accesorios Mango adaptador para 1 y 8 canales

Alimentación 110V; 60Hz

Uso Eliminación de sobrenadantes en 
tubo o placa

BELAR04037

BOLSAS PARA DESECHOS 
BIOLÓGICOS DE GRAN CAPACIDAD

Marca BEL ART

CLAVE SENNA BELAR04037

Medidas* 94 x 122cm

Capacidad 151-190L

Presentación 100 piezas

Color Rojo 

Autoclavables, espesor 0.050mm 

*ancho x alto

HEATH00920

BELAR04041

BOLSAS PARA DESECHOS
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BOMBAS DE INFUSIÓN Y SUCCIÓN

Marca STOELTING

STOEL20319

CLAVE SENNA STOEL20310 STOEL20315 STOEL20319

Tipo de bomba Infusión Infusión / 
Extracción

Programable No Si

Número de 
jeringas 1 2

Volumen 10-60ml 0.5-140ml

Rango mínimo 
(µl/hr) 0.21 0.001

Dimensiones* 23 x 15 x 12 cm 254 x 279.4 x 89mm

Número de 
micropasos 400 6400

Peso 2 kg 4.9 kg

Fuerza lineal 9 kg 34 kg

Precisión ± < 1% ± 0.35 %

Reproducibilidad ± 0.1% ± 0.05 %

Pantalla Digital LCD Táctil de alta resolución

Temperatura de 
operación 4 a 40ºC

Aplicaciones Infusión de fármacos, administración de fluidos y 
aplicaciones generales de infusión 

Modo de 
funcionamiento Continuo

Interfaz - USB, RS485, RS232, E/S y TTL

Certificaciones - RoHS y WEEE, CE, UL, CSA y CB

Alimentación 100-240 VAC: 50/60 Hz, 50 W

*ancho x fondo x alto

BOMBAS DE INFUSIÓN PARA JERINGA
Marca RWD

R.W.D70212

CLAVE SENNA R.W.D70212 R.W.D70211

Modos Infusión / Extracción 

Exactitud ±0.5% ± <0.35%

Tamaños de jeringa 
(Min/Max) 0.5-1000 µl 0.5-60ml

Rango de inyección 
mínimo

(Jeringa de 0.5 µl) 3.66 
pl/min

(Jeringa de 0.5μl)0.0001 
μl/min

Rango de inyección 
máximo

(Jeringa de 1000 µl) 
3.818 ml/min

(Jeringa de 60ml) 102 
ml/min

Pantalla Táctil a color 

Número de jeringas 1 2

Aplicaciones Infusión de fármacos, administración de fluidos 
y aplicaciones generales de infusión 

STOEL20310

BOMBA PERISTÁLTICA-MINI

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE SENNA CONTR01077 CONTR01078 CONTR01079

Rango del 
caudal

0.03 a 8.20 ml/
min. 0.4 a 85 ml/min. 4.0 a 600 ml/

min

Dirección de 
flujo  Bidireccional 

Controlador  Análogo 
vaciado/ llenado rápido

Accesorios  Tubería flexible resistente a T° de -62 a 260°C

Alimentación  120V; 50/60Hz

CONTR01078

BOMBAS DE INFUSIÓN
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BOMBA OSMÓTICA

Marca ALZET

ALZET00190

CLAVE SENNA ALZET00295 ALZET00298 ALZET07223 ALZET00323

Volumen del depósito 200μl 2ml

Velocidad de infusión 0.5 μl/h 0.25μl/h 0.15μl/h 10μl/h

Tiempo de infusión 1 semana 4 semanas 6 semanas 1 semana

Presentación 10 bombas osmóticas

Uso Administración de fármacos, hormonas y otros agentes de forma 
controlada

Zona de implantación Subcutánea / Intra-peritoneal / Intravenosa / Intra-cerebral / Intra-
arterial

CATETER INTRAPERITONEAL (Accesorio requerido no incluido)

Clave Senna ALZET00190

Volumen interno 19μl

Longitud total 80mm en 2 partes

Medidas parte de silicona 5cm de largo, 0.94mm de Ø externo y 0.51mm de Ø interno

Medidas parte de polietileno 3cm de largo, 1.02mm de Ø externo y 0.61mm de Ø interno

Material Silicona y polietileno

BOMBA ASPIRADORA PARA 
LABORATORIO

Marca ACCURIS

CLAVE SENNA ACCUR01495

Capacidad de 
frasco colector 2L

Material Policarbonato / Silicon 

Controlador Análogo

Filtro Antibacterial /hidrofóbico

Accesorios

Adaptador para puntas de 
micropipeta de 200μL.

Adaptador con punta fina 
de acero inoxidable.

Aspiración 
máxima 14 ml/s

Uso
Eliminación de 

sobrenadantes en tubo 
o placa

Flujo máximo 15 L/min.

Rango de vacío -30 a -750 mbar

Nivel de ruido 59 dB

Alimentación 115V; 50/60Hz

BOMBA PERISTÁLTICA PLUS

Marca WHEATON

CLAVE SENNA WHEAT01190

Velocidad 0.5 a 400 rpm

Velocidad de flujo

2mm: 20.4 a 174 ml/min
3mm: 40.2 a 354 ml/min;
6mm: 131 a 1176 ml/min;

8mm: 200 a 1746 ml/min

Dirección de fujo Bidireccional, Regresivo y Progresivo

Almacenamiento 100 configuraciones 

Certificaciones UL, CSA, CE, WEEE y RoHs

Pantalla LCD

Presión máxima 1.5 kg/cm3

Tiempo de retraso 0.5 a 25.5s (en modo automático)

Alimentación 120V; 50/60Hz

ALZET00323

BOMBAS OSMÓTICAS
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BOMBAS PERISTÁLTICAS

Marca MASTERFLEX

CLAVE SENNA MASTE01000 MASTE01040 MASTE01230 MASTE01375 MASTE02400 MASTE02470 MASTE02490 MASTE02630 MASTE02680

Controladores Análogos Digitales

Indicador de 
encendido  Foco LED Pantalla LED Pantalla táctil 

de 5” Pantalla LED Pantalla LED Pantalla LED Pantalla LCD Pantalla LCD

Velocidad 
(rpm) 20-600 6-600 0.1-600 6-600 3-300 1-100 0.1-600 0.020-100

Canales 1 2 4 2 4

Flujo 
(ml/min.) 16-480 56-1700 17-1700 0.08-480 0.36-3400 0.18-1700 0.06-580 0.006-3400 0.001-566

Tubería 
incluida 

10-ft 
(C-FLEX® 

Ultra, L/S® 16)
10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 24)

10-ft 
(C-FLEX® 

Ultra, L/S® 16)
10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 16 o 24) 

Precisión ±5% ±0.25% ±0.1% ±0.25% ±0.1%

Ciclos de 
trabajo Continuo 1-9999 por intervalos de 1s - 99 horas

Material Acero inoxidable y plástico 
ABS

Acero 
pintado Aluminio plástico ABS

Alimentación 115-230V; 50/60Hz

Dimensiones 
(mm)** 256 x 228 x 133 338 x 111 x 114 316 x 194 x 216 274 x 211 x 2116 254 x 216 x 216

Uso Dispositivo hidráulico usado para transportar fluidos con diferente densidad y viscosidad.

**largo x ancho x altura

ACCESORIOS REQUERIDOS; CABEZALES PARA BOMBA PERISTÁLTICA SERIE L/S CON ROTOR DE CUATRO RODILLOS (NO INCLIUDO)

CLAVE SENNA Serie Tubería compatible Material del rotor Canales Flujo máx., 
ml/min

Flujo min., 
ml/min Medidas, mm Velocidad, 

rpm

MASTE03100

Easy-Load® II

L/S 15, 24, 35,36
Acero laminado en frío 

1 2900 0.034

82 x 127 x 121

0.02-600

MASTE03150 Acero inoxidable

MASTE03340
L/S 13, 14, 16, 25

Acero laminado en frío
2 2000

0.0012

MASTE03370 Acero inoxidable 

MASTE03400
Easy-Load® 

III L/S 13, 14, 16, 25, 17, 18

Acero laminado en frío

1
2300 78 x 88 x 121MASTE03430

Acero inoxidable  MASTE03500

MASTE03700 L/S® Tubería de 4 o 6mm de 
diámetro externo 65 0.06 67 x 83 x 131 0.02-300

*ancho x fondo x alto

Easy-Load® II compatible con MASTE01000, MASTE01040, MASTE01230, MASTE02400, MASTE02470, MASTE02490, MASTE02630 y MASTE02680.
EASY-LOAD® III COMPATIBLE CON MASTE02400, MASTE02470, MASTE02490, MASTE02630 Y MASTE02680.

MASTE01000 MASTE01375 MASTE02470

BOMBAS PERISTÁLTICAS



B

85

BOMBA DE PRESIÓN

BOMBA DE VACÍO PORTÁTIL

SYACS02075

CLAVE SENNA FELIS02079 SYACS02075

Desplazamiento de 
vacío 72 L/min. 40 L/min.

Presión garantizada 500mmHg (20inHg)

Motor 1/4hp

Alimentación 120V; 50/60Hz

Marca FELISA EVAR

Requiere de lubricación y de una trampa de vacío para su ideal 
funcionamiento

Marca ROCKER

CLAVE SENNA TODAY02300

Marca ROCKER

Modalidades Presión

Desplazamiento de 
aire libre 27 L/min.

Tipo Análogo

Programable No

Presión máxima 60psi

Motor 1/6hp

Dimensiones* 29.8x14.3x17.2cm

Alimentación 110V; 60Hz

BOMBA DE VACÍO
TODAY02200

FELIS02079

CLAVE SENNA TODAY02000 B.V.I10010 TODAY02040 B.V.I10023 TODAY02200

Marca ROCKER WELCH ROCKER WELCH ROCKER

Modalidades Vacío Vacío Vacío Vacío/presión Vacío

Desplazamiento 
de aire libre 23 L/min. 35 L/min. 37 L/min. 37 L/min. 100 L/min.

Tipo Análogo Digital Análogo Análogo Análogo

Programable No SI No No No

Presión 
máxima - - - 100psi -

Vacío máx. 680mmHg 758 mmHg 680mmHg 25inHg 670mmHg

Motor 1/8hp 1/5hp 1/6hp 1/6hp 1/3hp

Dimensiones* 26.8x13.5x20.4cm 13.6x12x11.3cm 31x13.5x20.4cm 38 × 20.3 × 
27.3cm 31x13.5x20.4cm

Alimentación 110V; 60Hz 115V; 50/60Hz 110V; 60Hz 115V; 50/60Hz 110V; 60Hz

Accesorios para bombas; TODAY02000, TODAY02040 y TODAY02200

CLAVE SENNA Descripción

TODAY01000 Cartucho de filtración

TODAY02000

B.V.I10010

B.V.I10023

BOMBAS DE VACÍO
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BOMBA DE VACÍO DE 1 ETAPA

Marca WELCH

CLAVE SENNA B.V.I13801

Desplazamiento de vacío 160 L/min

Presión final 0.02mbar (1.5 x 10-2torr)

Motor 1/2hp

Capacidad de aceite 3.5L

Medidas* 51 x 31 x 38cm

Alimentación 115V; 60Hz

Aplicaciones Destilación, aspiración, colectores de vacío, 
etc.

*ancho x fondo x alto

BOMBA DE VACÍO PARA LIOFILIZADOR
Marca LABCONCO

LABCO08513

CLAVE SENNA LABCO08512 LABCO08513

Capacidad de 
desplazamiento 117 L/min. 195 L/min.

Presión final 2x10-3 mbar

Alimentación 115V; 60Hz

Medidas*, cm 43 x 15.8 x 26.1 15.8 x 47 x 26.1

*ancho x fondo x alto

BOMBA DE VACÍO DE TEFLÓN B.V.I10020

CLAVE SENNA TODAY04000 TODAY04040 B.V.I10020

Marca ROCKER ROCKER WELCH

Material PTFE

Capacidad de 
desplazamiento 20 L/min. 38 L/min. 70 L/min.

Presión final 105 mBar 105 mBar 47 mbar - 35 torr 
- 723mmHg

Motor 1/8hp 1/6hp 1/5hp

Resistente ácidos, bases, solventes orgánicos y gases corrosivos

Alimentación 110V; 60Hz 110V; 60Hz 115V; 60Hz

Accesorios requeridos para: TODAY04000 y TODAY04040

CLAVE SENNA Descripción

TODAY03000 Regulador de vacío y trampa de humedad

TODAY01000 Cartucho de filtración

TODAY04000

BOMBA DE VACÍO MANUAL

Marca NALGENE

NALGE02620

CLAVE SENNA NALGE02600 NALGE02613 NALGE02620

Velocidad de 
bombeo 15 ml/golpe 36 ml/golpe

Vacío 635mmHg

Material PVC

Tubería 
compatible Tubería flexible con diámetro interno de 6.4mm (1/4”)

Accesorio Manguera flexible de 60cm
Manguera 

flexible de 60cm 
y manómetro

Presión 3psig (0.21bar) 7psig (0.84bar) 12psig(0.84bar)

NALGE02600

BOMBAS DE VACÍO
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BOMBA DESCARGADORA PARA PIPETAS

CLAVE Capacidad Material  Código de color Marca

BELAR04045 2ml Polipropileno Azul BEL ART

LAUKA.B38251 2 ml Polipropileno Azul (con mecanismo de liberación rápida) LAUKA

BELAR04049 10ml Polipropileno Verde BEL ART

LAUKA.B38252 10ml Polipropileno Verde (con mecanismo de liberación rápida) LAUKA

BELAR04052 10ml Polipropileno Verde (con mecanismo de liberación rápida) BEL ART

LAUKA.B38253 25ml Polipropileno Rojo (con mecanismo de liberación rápida) LAUKA

BELAR04054 25ml Polipropileno Rojo (con mecanismo de liberación rápida) BEL ART

Resistente a ácidos y álcalis

BOQUILLAS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES
Marca SOCOREX

CLAVE SENNA SOCOR09412 SOCOR09415 SOCOR09405 SOCOR09408

Material Acero inoxidable

Tamaño*, 
mm 1.2 x 51 3 x 203 0.9 x 25 1.6 x 102

Tipo Curva Recta

Punta  Redondeada Redondeada Redondeada Redondeada

Presentación 3 piezas 2 piezas 3 piezas 2 piezas

Autoclavables con entrada Luer Lock

*diámetro x largo

BELAR04054BELAR04045 LAUKA.B38252LAUKA.B38251 LAUKA.B38253 BELAR04049 BELAR04052

BOTAS DESECHABLES

CLAVE SENNA MEDIC00015

Material Tela

Paquete 25 pares

Marca LAUKA

LAS MEJORES MARCAS DE
MEDIOS DE CULTIVO CELULAR

BOMBAS PARA PIPETA
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BULBO DE HULE B.V.N04015

CLAVE SENNA Capacidad Color Presentación Marca

HEATH21070 1ml Azul pieza HEATHROW 
SCIENTIFIC

LABTEC01000 1ml Translúcido pieza LABTECH

B.V.N04015 2ml Amarillo 
translúcido 50 piezas LAUKA

HEATH21075 3ml Azul pieza HEATHROW 
SCIENTIFIC

LABTEC01010 3ml Translúcido pieza LABTECH

LABTEC01015 5ml Translúcido pieza LABTECH

LABTEC01005 10ml Translúcido pieza LABTECH

Para uso con pipetas Pasteur, pipetas pequeñas y goteros

BRÚJULA DIGITAL

Marca KONUS

CLAVE SENNA KONUS4500

Funciones

Brújula, reloj, despertador, 
navegación, declinación 
magnética, organizador 
con agenda, escritura de 

constitución y planificador

Accesorios Cuerdas de seguridad

Alimentación 3 pilas AAA

BULBO PARA TUBOS CAPILARES

Marca DRUMMOND SCIENTIFIC COMPANY

CLAVE SENNA DRUMM10010

Para uso con capilares

BURETA DIGITAL TOP BURET

Marca EPPENDORF

EPPEN30105

CLAVE SENNA EPPEN30100 EPPEN30105

Rango 25ml 50ml

Velocidad 2.500 μl/giro 5,000 μl/giro

Accesorios
Válvula de recirculación, válvula de seguridad, tubo de aspiración 

telescópico, cánula de expulsión variable y 3 adaptadores para 
frasco (GL40/GL38/GL32 mm).

Alimentación 2 pilas de 1.5V

HEATH21070 LABTEC01010

EPPEN30100

Nos orgullece ser el

EN MÉXICO DE PRODUCTOS DE ATCC
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

BULBOS, BURETAS DIGITALES
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BURETA DIGITAL TITRETTE

Marca BRAND

CLAVE SENNA BRAND.4760141 BRAND.4760151 BRAND.4760251 BRAND.4760161 BRAND.4760261

Volumen, ml 10 25 50

Volumen parcial, ml 10, 5, 1 25, 12.5, 2.5 50, 25, 5

Precisión, µl 10 18 30

Accesorios Tubo de aspiración telescópico, tubo para dosificación inversa, 3 adaptadores del PP para frasco (GL + 45/32, GL 45/S 40, GL 32/
NS 29/32) y 2 mirillas color ámbar.

Interfaz No No RS232 No RS232

Alimentación 2 pilas de 1.5V

No se recomienda utilizar con hidrocarburos fluorados, clorados o compuestos que originen sedimentos.
No se puede esterilizar en autoclave.

Accesorios de repuesto (no incluidos)

Adaptadores para Frasco 

CLAVE SENNA Rosca exterior Rosca interna Material

BRAND.704322 GL32 GL22 Polipropileno

BRAND.704325 GL32 GL25 Polipropileno

BRAND.704328 GL32 GL28 Polipropileno

BRAND.704330 GL32 GL30 Polipropileno

BRAND.704340 GL32 GL40 Polipropileno

BRAND.704343 GL32 GL43 Polipropileno

BRAND.704345 GL32 GL45 Polipropileno

BRAND.704419 GL32 NS19/26 Polipropileno

BRAND.704424 GL32 NS24/29 Polipropileno

BRAND.704429 GL32 NS29/32 Polipropileno

BRAND.4760141 BRAND.4760251

BRAND.704325

BRAND.4760261

BRAND.704419

BURETAS DIGITALES
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BURETA AUTOMÁTICA DE VIDRIO CON FRASCO DE PLÁSTICO, CLASE B

BRAND.129055

Marca BRAND

CLAVE SENNA Capacidad, 
ml

Subdivisión, 
ml

Tolerancia, 
ml

Capacidad de 
frasco, ml Color 

BRAND.23753 10 0.05 0.05 500 Transparente 

BRAND.23755 15 0.1 0.08 500 Transparente 

BRAND.23756 25 0.1 0.08 1000 Transparente 

BRAND.23758 50 0.1 0.10 1000 Transparente 

Accesorios incluidos:  Tubo de alimentación de PVC, manguera de vertido de silicón, punta de 
salida de vidrio y micro tornillo de latón/PP. Frasco de polietileno de baja densidad con base 

sólida de plástico.

Accesorios de repuesto (no incluidos)

CLAVE SENNA Descripción

BRAND.129055 Frasco de plástico para bureta automática, 500ml

BRAND.129062 Frasco de plástico para bureta automática, 1000ml

BRAND.23766

BURETA AUTOMÁTICA DE VIDRIO ÁMBAR CON FRASCO DE PLÁSTICO, CLASE B

CLAVE SENNA GRAFF03125 BRAND.23766 GRAFF03148 BRAND.23768 GRAFF03162

Marca GRAFF BRAND GRAFF BRAND GRAFF

Capacidad, ml 10 25 50

Subdivisión, 
ml 0.05 0.10 0.10

Tolerancia, ml ±0.06 ±0.08 ±0.10 ±0.10

Frasco, ml 500 1000

Material Polietileno de baja densidad

NALGE04007

BURETA AUTOMÁTICA DE PLÁSTICO

Marca NALGENE

CLAVE SENNA Capacidad, ml Subdivisión, ml Capacidad del frasco, ml Material

NALGE04007 10 0.1 500 Polimetilpentano

NALGE04010 25 0.1 500 Polimetilpentano

NALGE04023 50 0.1 1000 Polimetilpentano

Incluye frasco para bureta transparente fabricado de polietileno de baja densidad y manguera

BRAND.23753

GRAFF03125

BURETAS AUTOMÁTICAS
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BURETA AUTOMÁTICA DE 3 VÍAS, CLASE A

Marca KIMAX

117124F251

CLAVE SENNA 117124F105 117124F251 117124F501 117124F016

Capacidad, ml 10 25 50 100

Subdivisión, ml 0.05 0.1 0.1 0.2

Tolerancia, ml 0.02 0.03 0.05 0.10

Capacidad del 
frasco, ml 1000 2000

Accesorios Se suministra completa con frasco, pera de hule y 
llave de teflón

BURETA AUTOMÁTICA DE VIDRIO 
DE 3 VÍAS, CLASE AS

BRAND.22768

Marca BRAND

CLAVE SENNA BRAND.22764 BRAND22767 BRAND.22768

Capacidad, ml 10 25 50

Subdivisión, ml 0.02 0.05 0.1

Tolerancia, ml 0.02 0.03 0.05

Capacidad 
frasco, ml 2000

Llave 
intermedia Si, con punzón de PTFE

Color Transparente

FRASCO DE REPUESTO (NO INCLUIDOS)

Clave Senna Capacidad Material Color

BRAND.23310 2L Vidrio Transparente

BURETA GRADUADA, CLASE A

CLAVE SENNA Capacidad, 
ml

Subdivisión, 
ml

Tolerancia, 
ml Graduación Longitud, cm Material Llave Marca Certificado

117110F059 5 0.01 ±0.01 Blanco 79 Borosilicato Teflón KIMAX Si

117027-F17 10 0.05 ±0.02 Blanco 66.4 Borosilicato Teflón KIMAX Si

22105-1021 10 0.05 ±0.02 Rojo 56 Borosilicato Teflón PYREX Si

117110F106 10 0.02 ±0.02 Blanco 81 Borosilicato Teflón KIMAX Si

22135-1024 10 0.05 ±0.02 Blanco 56 Borosilicato Vidrio PYREX Si

22103-0010 10 0.05 ±0.02 Rojo 56.0 Borosilicato Teflón PYREX -

22130-0105 10 0.05 ±0.02 Blanco 56.5 Borosilicato Vidrio PYREX -

117027-F20 25 0.1 ±0.03 Blanco 61.4 Borosilicato Teflón KIMAX Si

22105-2522 25 0.1 ±0.03 Rojo 56 Borosilicato Teflón PYREX Si

117027-250 25 0.1 ±0.03 Blanco 61.4 Borosilicato Vidrio KIMAX Si

22135-2575 25 0.1 ±0.03 Blanco 56 Borosilicato Vidrio PYREX Si

22103-0025 25 0.1 ±0.03 Rojo 56.0 Borosilicato Teflón PYREX -

22130-0207 25 0.1 ±0.03 Blanco 56.5 Borosilicato Vidrio PYREX -

117027-F59 50 0.1 ±0.05 Blanco 74.5 Borosilicato Teflón KIMAX Si

22105-5023 50 0.1 ±0.05 Rojo 75 Borosilicato Teflón PYREX Si

22135-8050 50 0.1 ±0.05 Blanco 75 Borosilicato Vidrio PYREX Si

22103-0050 50 0.1 ±0.05 Rojo 75.0 Borosilicato Teflón PYREX -

22130-0503 50 0.1 ±0.05 Blanco 75.5 Borosilicato Vidrio PYREX -

117027F108 100 0.2 ±0.10 Blanco 79.1 Borosilicato Teflón KIMAX Si

22130-0710 100 0.2 ±0.10 Blanco 75.5 Borosilicato Vidrio PYREX -

Serializado y certificado

117110F059

BURETAS AUTOMÁTICAS
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BURETA AUTOMÁTICA DE VIDRIO SEGÚN PELLET, CLASE AS

BRAND.22528

Marca BRAND

CLAVE SENNA BRAND.22524 BRAND.22528 BRAND.22530 BRAND.22138

Capacidad, ml 10 25 50

Subdivisión, ml 0.02 0.05 0.1

Tolerancia, ml 0.02 0.03 0.05

Capacidad frasco, ml 2000 Se vende por separado

Llave intermedia No Sí

Características Cero automático, Llave de salida con punzón de PTFE.

Accesorios de repuesto (no incluidos)

CLAVE SENNA Capacidad, ml Material Color

BRAND.23310 2000 Vidrio sódico Transparente

BURETA GRADUADA CON LLAVE LATERAL, CLASE AS

BRAND.13844

Marca BRAND

CLAVE SENNA BRAND.13844 BRAND.13847 BRAND.13887 BRAND.13848 BRAND.13888

Capacidad, ml 10 25 25 50 50

Subdivisión, ml 0.02 0.05 0.05 0.1 0.1

Tolerancia, ml 0.02 0.03 0.03 0.05 0.05

Longitud, mm 800

Llave lateral Teflón Teflón Vidrio Teflón Vidrio

Franja Schellbach

BURETRA GRADUADA, CLASE B 117026-258

CLAVE SENNA Capacidad, ml Subdivisión, ml Tolerancia, ml Graduación Material Llave Marca

117026-101 10 0.05 ±0.04 Negro Borosilicato Vidrio KIMAX

117026-F16 10 0.05 ±0.04 Negro Borosilicato Teflón KIMAX

22122A-107 10 0.05 ±0.04 Rojo Borosilicato Teflón PYREX

117026-258 25 0.1 ±0.06 Negro Borosilicato Vidrio KIMAX

117026-F29 25 0.1 ±0.06 Negro Borosilicato Teflón KIMAX

22122A-254 25 0.1 ±0.06 Rojo Borosilicato Teflón PYREX

117026-507 50 0.1 ±0.1 Negro Borosilicato Vidrio KIMAX

117026-F58 50 0.1 ±0.1 Negro Borosilicato Teflón KIMAX

22122A-503 50 0.1 ±0.1 Rojo Borosilicato Teflón PYREX

117026F106 100 0.2 ±0.2 Negro Borosilicato Teflón KIMAX

117026-510 100 0.2 ±0.2 Negro Borosilicato Vidrio KIMAX

Graduación esmaltada color negro o rojo y tapa cubre polvo.

117026-F16

BURETAS LLAVE LATERAL
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BURETA GRADUADA CON CERTIFICADO, CLASE AS
Marca BRAND

BRAND.13913

CLAVE SENNA BRAND.13913 BRAND.13916 BRAND.13918

Capacidad, ml 10 25 50

Subdivisión, ml 0.02 0.05 0.1

Tolerancia, ml ±0.02 ±0.03 ±0.05

Longitud, mm 795 800

Llave Teflón

Todas las piezas son intercambiables individualmente Franja 
Schellbach.

BURETA GRADUADA ECONÓMICA

CLAVE SENNA Capacidad, ml Subdivisión Llave Marca

117030K252 25 0.1 ml Vidrio KIMAX

LAUKA.B38682 25 0.1 ml Teflón LAUKA

22116-0025 25 0.1 ml Teflón PYREX

117030K501 50 0.1 ml Vidrio KIMAX

22116-1075 50 0.1 ml Teflón PYREX

LAUKA.B38683 50 0.1 ml Teflón LAUKA

LAUKA.B38684 100 0.1 ml Teflón LAUKA

Escala esmaltada en color negro (Kimax), blanco (Pyrex) o azul 
(Lauka)

BURETA GRADUADA TIPO SCHELLBACH

CLAVE SENNA Capacidad, ml Subdivisión, ml Material Llave Marca

ELSOL01132 10 0.05 Vidrio Teflón KAVALIER

ELSOL01174 10 0.05 Vidrio Vidrio KAVALIER

INDVAT030302 10 0.1 Vidrio Teflón IVA

ELSOL01145 25 0.1 Vidrio Teflón KAVALIER

ELSOL01187 25 0.1 Vidrio Vidrio KAVALIER

117150F254 25 0.1 Vidrio Teflón KIMAX

INDVAT030303 25 0.1 Vidrio Teflón IVA

ELSOL01158 50 0.1 Vidrio Teflón KAVALIER

ELSOL01190 50 0.1 Vidrio Vidrio KAVALIER

117150F504 50 0.1 Vidrio Teflón KIMAX

INDVAT030304 50 0.1 Vidrio Teflón IVA

ELSOL01161 100 0.2 Vidrio Teflón KAVALIER

ELSOL01203 100 0.2 Vidrio Vidrio KAVALIER

INDVAT030305 100 0.2 Vidrio Teflón IVA

Graduación en color azul con una banda más ancha en forma vertical detrás de la escala
ELSOL01145

BURETA GRADUADA CON PUNTA DESMONTABLE

CLAVE SENNA Capacidad, ml Subdivisión, ml Longitud, 
cm Llave Presentación Marca

117121H253 25 0.1 42 Teflón Individual KIMAX

117021H253 25 0.1 42 Teflón 6 piezas KIMAX

BRAND.13906 25 0.1 51 Teflón individual BRAND

117121H502 50 0.1 72.5 Teflón Individual KIMAX

117021H509 50 0.1 72.5 Teflón 6 piezas KIMAX

Incluye llave de teflón desmontable para el fácil manejo en la limpieza. BRAND.13906 con franja Schellbach.

ELSOL01132 

117121H253-P 117121H5024

117030K252

BURETAS
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BURETA GRADUADA COLOR ÁMBAR, 
CLASE B

Marca KIMAX

117033F501

CLAVE SENNA 117033F501

Capacidad, ml 50

Subdivisión, ml 0.1

Tolerancia, ml ±0.1

Color Ámbar

Material Borosilicato

Llave Teflón

Color de escala Blanco

Ideal para muestras sensibles a la luz

BURETA DISPENSADORA CLASE B

117081-1L6

CLAVE SENNA Capacidad, ml Subdivisión, 
ml Material Llave Graduación Marca

117081-258 250 1 Sin llave Blanco KIMAX

117080F252 250 1 Teflón Blanco KIMAX

117081-508 500 5 Sin llave Blanco KIMAX

117080F501 500 5 Teflón Blanco KIMAX

22093-5000 500 5 Vidrio Café PYREX

117081-1L6 1000 10 Sin llave Blanco KIMAX

117080-1L4 1000 10 Vidrio Blanco KIMAX

117080F1L9 1000 10 Teflón Blanco KIMAX

2209310001 1000 10 Vidrio Café PYREX

Escala de esmalte de cerámica, los modelos sin llave utilizan tubería flexible y pinza Hoffman 
para su dispensación (se venden por separado).

117081-258117080F501 22093-5000

ESPECIALISTAS EN SOLUCIONES QUE 
AYUDAN A OPTIMIZAR LA 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN MÉXICO 
CON PRODUCTOS ÚNICOS E 

INNOVADORES.

BURETAS DISPENSADORAS
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CABINA PARA PCR

LABCO07264

CLAVE SENNA ULTRA01000 LABCO07200

Marca ANALYTIK JENA LABCONCO

Lámpara UV 254 nm

Temporizador 15, 30min. personalizado (hasta 99min.) 5, 10, 15, 30, 60, 120, 240 min. y continuo

Filtro de aire No HEPA
(0.3 micras)

Características Superficie de metal antimicrobiano, circulación de aire y temporizador para la lámpara

Dimensiones internas* 63.5 x 43 x 62 cm 91 x 64 x 58 cm

Dimensiones externas* 68.5 x 51 x 89 cm 92 x 73 x 94 cm

Alimentación eléctrica 115V; 50/60Hz

*ancho x fondo x alto

ACCESORIOS (no incluidos)

LABCO07264 Base para cabina de PCR LABCO07200

CAJA DE PLÁSTICO PARA ALMACENAJE

NALGE06790

Marca NALGENE

CLAVE SENNA Capacidad, ml Medidas*, mm Características 

NALGE06770 325 130 x 75 x 60
Fabricado de estireno-

acrilonitrilo transparente y 
tapa de LDPE

NALGE06780 500 190 x 156 x 37

NALGE06790 1000 127 x 73 x 175

*ancho x fondo x alto

ULTRA01000 LABCO07200

NALGE06770

CABINAS PARA PCR
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CAJA COPLIN

CLAVE SENNA Capacidad Material Tapa Color Característica Marca

PLÁSTICO

BELAR04071 10 portaobjetos de 26 x 76mm Propileno Roscada Blanco 5 ranuras, autoclavable BEL ART

SIMPO11320 12 portaobjetos de 26 x 76mm Acetal Plegable Azul Gradilla de tinción de 
portaobjetos SIMPORT

VIDRIO VERTICAL

ELSOL01221 10 portaobjetos de 26 x 76mm Borosilicato Borosilicato (sobre 
puesta) Transparente 5 ranuras KAVALIER

WHEAT02211 10 portaobjetos de 26 x 76mm Sódico Polipropileno (rosca) Transparente 5 ranuras forma alta WHEATON

WHEAT02220 10 portaobjetos de 26 x 76mm Sódico Polipropileno (rosca) Transparente 5 ranuras forma baja WHEATON

DURAN23120 10 portaobjetos de 26 x 76mm Sódico Sódico (sobre puesta) Transparente 5 ranuras DURAN

VIDRIO HORIZONTAL

DURAN23110 - Sódico Sódico Transparente Sin ranuras y sin canastilla DURAN

BRAND.472200 - Sódico Sódico Transparente Sin ranuras y sin canastilla BRAND

ELSOL01234 20 portaobjetos de 26 x 76mm  Borosilicato Borosilicato (sobre 
puesta) Transparente 10 ranuras y asa metálica KAVALIER

WHEAT02020 20 portaobjetos de 26 x 76; 38 x 
76 ó 52 x 76mm Sódico Sódico (sobre puesta) Transparente 10 ranuras WHEATON

WHEAT02032 30 portaobjetos de 26 x 76; 38 x 
76 ó 52 x 76mm Sódico Sódico Transparente 30 ranuras y canastilla de acero WHEATON

WHEAT02074 50 portaobjetos de 26 x 76; 38 x 
76 ó 52 x 76mm Sódico Sódico Transparente 50 ranuras y canastillas de acero WHEATON

CAJA COPLIN SCHIEFFERDECKER

ELSOL01218 20 portaobjetos de 26 x 76mm  Borosilicato  Borosilicato Transparente 10 ranuras KAVALIER

CAJA COPLIN HELLENDAHL

ELSOL01205 16 portaobjetos de 26 x 76mm  Borosilicato  Borosilicato Transparente 8 ranuras KAVALIER

WHEAT02231 16 portaobjetos de 26 x 76mm Sódico Sódico Transparente 8 ranuras WHEATON

Accesorios

BRAND.472000 10 portaobjetos de 26 x 76mm BRAND

ELSOL01250 Canastilla de vidrio para ELSOL01234 KAVALIER

WHEAT02027 Asa metálica para canastilla para WHEAT02020 WHEATON

WHEAT02041 Caja y tapa para WHEAT02032 WHEATON

WHEAT02033 Canastilla 30 ranuras para WHEAT02032 WHEATON

WHEAT02049 Caja y tapa para WHEAT02074 WHEATON

WHEAT02036 Canastilla 50 ranuras y asa para WHEAT02074 WHEATON

BELAR04071 WHEAT02211 DURAN23110 ELSOL01218 ELSOL01205 BRAND.472000

WHEAT02033ELSOL01250

CAJAS COPLIN
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ANILLO DE INCLUSIÓN PARA TEJIDOS

Marca SIMPORT

CLAVE SENNA SIMPO11740

Presentación 250 piezas

Material Poliestireno blanco

Características Esquinas grabadas, compatible con adaptadores de 
microtomo 

CAJA DE ALMACENAMIENTO CON 
DIVISORES

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE SENNA HEATH21260

Material Polipropileno

Medidas*, cm 33 x 20 x 11.5

* ancho x fondo x alto

CAJA PARA TRANSPORTE DE 
MUESTRAS

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE SENNA HEATH20145

Material Policarbonato 
transparente

Características
Hermética, asa 

plegable, Divisores y 
autoclavable

Medidas*, cm 19.6 x 38 x 16 

* ancho x fondo x alto

CAJA DE TINCIÓN DE PLÁSTICO
Marca BRAND

CLAVE SENNA BRAND.471800

Material Poliacetal

Capacidad 25 portaobjetos de 26 
x 76mm

Accesorios índice, cesta con asa 
abatible

ALMOHADILLA PARA CASSETTES

Marca SIMPORT

SIMPO11665

CLAVE SENNA SIMPO11660 SIMPO11665

Tipo de cassette Biopsia Tejido

Material Uretano de poliéster

Autoclavable Si

Presentación 1,000 pz

SIMPO11290

CHAROLA PARA TINCIÓN

Marca SIMPORT

CLAVE SENNA SIMPO11295 SIMPO11290 SIMPO11285 SIMPO11280

Capacidad 10 portaobjetos 20 portaobjetos

Base Plástico ABS, color negro

Tapa Clara de PETG Negra de ABS Clara de PETG Negra de ABS

Medidas*, cm 24 x 24 x 4.5 24 x 38 x 4.5

Características Rieles con antiderrapante

*ancho x longitud x altura

SIMPO11660

SIMPO11295

CAJAS DE TINCIÓN
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CAJAS (CASSETTES DE INCLUSIÓN) PARA BIOPSIAS
Marca SIMPORT

CLAVE SENNA Color Piezas Características 

CON 6 DIVISIONES 

SIMPO11480 Verde 250

Ranuras de 1 mm  
SIMPO11475 Azul 500

SIMPO11490 Naranja 500

SIMPO11485 Rosa 500

SIN DIVISIONES

SIMPO11512 Amarilla 500

Tapa fácil de separar y ajustar
SIMPO11510 Azul 500

SIMPO11520 Rosa 500

SIMPO11515 Verde 500

SIMPO11640 Blanco 500

Utiliza tapas de metal (vendidas por separado)SIMPO11630 Rosa 500

SIMPO12005 Verde 500

SIMPO11635 Blanco 500 Utiliza tapas de metal (vendidas por separado).  Apiladas QUICKLOAD™ con cinta adhesiva para usar con 
impresoras de inyección de tinta Leica y Sakura.

SIMPO11605 Rosa 500 Tapa fácil de separar y ajustar. Área de escritura a 30°

SIMPO11500 Blanco 500 Rejillas de 1 mm No compatible con impresoras 

SIMPO11495 Blanco 500  Rejillas de 0.26 mm No necesita almohadillas de biopsia

SIMPO11445 Lila 500 Rejillas de 1 mm Compatible con impresoras 

SIMPO11550 Blanco 500 Rejillas de 1 mm Apiladas QUICKLOAD™ con cinta adhesiva para usar con impresoras de inyección de tinta Leica 
y Sakura. 

SIMPO14000 Blanco 750 Para más volumen de muestra. 2 veces el alto de las cajas normales. Tapa preinstalada. 

SIMPOM4982 Blanco 1500
Tapa fácil de separar y ajustar

SIMPO12000 Naranja 1500

SIMPO13060 Azul 1500
Tapa fácil de separar y ajustar. Área de escritura a 30°

SIMPO13020 Blanco 1500

SIMPOM4994 Verde 1500 Rejillas de 1 mm No compatible con impresoras 

Fabricados en acetal (7 x 12 mm), Área de escritura en un ángulo de 45°

SIMPO11512 SIMPO11640 SIMPO11550 SIMPO12005

CASSETTES DE INCLUSIÓN
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CAJA PARA DESECHO DE PUNTAS DE MICROPIPETA

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE SENNA HEATH00985

Medidas*, mm 154 x 171 x 206

Material Acrílico 

*ancho x fondo x alto

CAJA PARA DESECHAR VIDRIERÍA
Marca BEL ART

BELAR04076

BELAR04075

CLAVE SENNA BELAR04075 BELAR04076

Medidas*, cm 30 x 30 x 69 20 x 20 x 25

Modelo De piso De mesa

Características Fabricada en cartón corrugado, incluye una bolsa de 
polietileno de 0.050mm

*ancho x fondo x alto

CÁPSULAS CIRCULARES PARA HISTOLOGÍA

Marca SIMPORT

SIMPO11735

CLAVE SENNA Medidas*, 
mm Presentación Color Material

SIMPO11735 28 x 5 1000 piezas Blanco Polipropileno

SIMPO11730 38 x 10 1000 piezas Blanco Polipropileno

*Diámetro x alto

MOLDES PARA CASSETTES

Marca SIMPORT

CLAVE SENNA Material Medidas*, mm Presentación

SIMPO11720

Acero inoxidable
(conductividad 

térmica óptima)

7 x 7 x 5

12 piezas

SIMPO11715 15 x 15 x 5

SIMPO11710 24 x 24 x 5

SIMPO11705 30 x 24 x 5

SIMPO11700 37 x 24 x 5

SIMPO11695 PVC
(desechables 
o reutilizable, 
con excelente 
intercambio 

térmico)

7 x 7 x 5

1000 piezas
SIMPO11685 15 x 15 x 5

SIMPO11680 24 x 24 x 5

SIMPO11675 30 x 24 x 5

Acabado liso y bordes redondeados.

SIMPO11720 SIMPO11695

CAJAS PARA DESECHOS
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CAJAS PETRI DE VIDRIO

CLAVE SENNA
Medidas*, mm

PYREX** KIMAX** KAVALIER*** DURAN***

- - - DURAN23160 40 x 12

23160-6017 1230606012 ELSOL02011 - 60 x 15

23160-1012 1230601017 ELSOL02044 DURAN23130 100 x 10

23160-1054 1230601059 ELSOL02047 - 100 x 15 (medida 
estándar)

23160-1025 1230601020 ELSOL02050 - 100 x 20

- - - DURAN23150 120 x 20

23160-1510 1230601505 - - 150 x 15

23160-1523 1230601528 - - 150 x 20

*diámetro x altura / **Borosilicato / ***Vidrio sódico

ACCESORIOS OPCIONALES

TAPA PARA CAJAS PETRI

CLAVE 
SENNA Medidas*, mm Marca

1230626015 60 x 15 KIMAX

23161-0060 60 x 15 PYREX

23161-0101 100 x 10 PYREX

1230621023 100 x 20 KIMAX

1230620150 150 x 15 KIMAX

1230621520 150 x 20 KIMAX

*diámetro x altura

BASE PARA CAJAS PETRI

CLAVE 
SENNA Medidas*, mm Marca

1230641010 100 x 10 KIMAX

1230641015 100 x 15 KIMAX

23161-1031 100 x 15 PYREX

1230641511 150 x 15 KIMAX

*diámetro x altura

CAJA PETRI DESECHABLE LISAS

C.V.N50000

CLAVE SENNA Medidas*, mm Piezas Marca

PALLC7242 50 x 9 100 
PALL

PALLC7245 50 x 9 100 (con almohadilla de 
celulosa)

C.V.N50030 60 x 15 400 INTERLUX

PHOEN01302 60 x 15
600 

(base abovedada 
cuadriculada) PHOENIX BIOMEDICAL

PHOEN01109 60 x 15 600

C.V.N50027 90 x 15 540 INTERLUX

BIOXON0010 90 x 15 576 BIOXON BD

PHOEN01118 100 x 15 600
PHOENIX BIOMEDICAL

PHOEN01100 100 x 15 25

C.V.N50000 100 x 15 180 SYM LABORATORIOS

NALGE06750 100 x 15 1(autoclavable) NALGENE

PHOEN01125 150 x 15 120
PHOENIX BIOMEDICAL

PHOEN01129 150 x 25 72

Fabricadas en poliestireno virgen, estériles, semi apilables

*diámetro x altura

12306060123 1230601059

1230626015

PHOEN01302

BIOXON0010

CAJAS PETRI
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CAJA PARA FERTILIZACIÓN IN VITRO
Marca NUNC

CLAVE SENNA NNUNC08175

Material Poliestireno USP Clase VI

Piezas 400

Características Estériles, tapa ventilada, sin 
tratamiento

Medidas*, mm 60 x 15

CAJA PARA CULTIVO CELULAR

CLAVE SENNA Medidas*, 
mm Piezas Tratamiento Marca

FALCO01025 35 x 10 500 Sin tratamiento FALCON

FALCO10590 35 x 10 500 Con tratamiento, TC FALCON

2PLAS-3294 35 x 10 210 Con tratamiento, TC, ventilada CORNING

2PLAS-430165 35 x 10 500 Con tratamiento, TC, ventilada CORNING

NNUNC08100 35 x 10 500 Con tratamiento, TC NUNC

EPPEN49100 35 x 10 300 Con tratamiento, TC EPPENDORF

FALCO10200 50 x 9 500 Sin tratamiento, TC FALCON

FALCO01050 60 x 15 500 Sin tratamiento FALCON

FALCO10620 60 x 15 500 Con tratamiento, TC FALCON

FALCO10670 60 x 15 500 Con tratamiento, TC
Con pocillo central FALCON

FALCO10600 60 x 15 500 Con tratamiento, TC FALCON

2PLAS-430166 60 x 15 500 Con tratamiento, TC, ventilada CORNING

NNUNC08120 60 x 15 400 Con tratamiento, TC NUNC

NNUNC08140 60 x 15 400 Con tratamiento, TC, ventilada NUNC

EPPEN49200 60 x 15 300 Con tratamiento, TC EPPENDORF

FALCO01070 100 x15 500 Sin tratamiento FALCON

FALCO10610 100 x 20 200 Con tratamiento, TC FALCON

2PLAS-430293 100 x 20 480 Con tratamiento, TC, ventilada CORNING

NNUNC08020 100 x 20 200 Con tratamiento, TC NUNC

2PLAS-430167 100 x 20 300 Con tratamiento, TC, ventilada CORNING

FALCO10240 150 x 15 100 Sin tratamiento, TC FALCON

NNUNC08030 150 x 20 120 Con tratamiento, TC NUNC

2PLAS-430599 150 x 25 60 Con tratamiento, TC, ventilada CORNING

Fabricadas en poliestireno, libre de RNasa y DNasa, Estériles

*diámetro x altura

NNUNC08030

CAJA PETRI DESECHABLE CUADRADA

  SIMPO11790

CLAVE SENNA NNUNC03000 SIMPO11790

Marca NUNC SIMPORT

Medidas*, mm 79 x 79 x 15 100 x 100 x 15

Piezas 500 500

Características - Cuadricula de 
13 mm

Fabricada en poliestireno, estériles, fondo plano

*ancho x fondo x alto

2PLAS-430165

EPPEN49200

NNUNC03000

CAJAS PARA CULTIVO CELULAR
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CHAROLA/BANDEJA PARA CAJAS 
PETRI

Marca BEL ART

CLAVE SENNA BELAR04080

Material Polipropileno

Presentación 3 porta cajas

Capacidad 5 cajas de 100mm
15 cajas de 60mm

CAJA DE POLIPROPILENO

Marca BRAND

CLAVE SENNA BRAND.61815

Medidas*, mm 56 x 25

Capacidad, ml 50

Diámetro x altura

CAJA DE CONWAY

Marca BEL ART

CLAVE SENNA BELAR04072

Material Polipropileno

Autoclavable Si

Medidas*, mm 
(cámara) 60 x 10

Medidas*, mm 
(centro) 35 x 4

*diámetro x altura

CAJA DE ALUMINIO

ARTES05013

CLAVE SENNA Medidas*, 
mm Marca

ARTES05013
50 x 20

AESA

HUMBO05013 HUMBOLDT

ARTES05026
60 x 45

AESA

HUMBO05026 HUMBOLDT

HUMBO05030 75 x 25 HUMBOLDT

HUMBO05039
90 x 50

HUMBOLDT

ARTES05039 AESA

Fabricada de aluminio de una sola pieza, 
hermética

*diámetro x altura

CAJA PETRI DESECHABLE CON DIVISIONES

PHOEN01227

CLAVE SENNA Medidas*, mm Divisiones Presentación Marca

C.V.N50005

100 x 15

1 180 SYM LABORATORIOS

PHOEN01201 2 600 PHOENIX BIOMEDICAL

C.V.N50010

3

180 SYM LABORATORIOS

PHOEN01214 600
PHOENIX 

BIOMEDICALPHOEN01215 25

PHOEN01227 4 600

23163-9526 95 x 22 4 1 (borosilicato) PYREX

Fabricadas en poliestireno, estéril

*diámetro x altura

C.V.N50005

 ARTES05039

23163-9526-01

CAJAS PETRI CON DIVISIONES
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CALIBRADOR VERNIER MICROMÉTRICO

CHESC05001

CLAVE SENNA CHESC04975 CHESC05001 8C01014

Material Acero inoxidable Acero inoxidable Madera y metal

Tipo Análogo Digital Análogo

Escala 0 a 25mm 0 a 25mm
0 a 1pulg. 0 a 6 pulg.

Resolución 0.01mm 0.001mm
0.0001pulg. 0.01mm

Marca CHE SCIENTIFIC AESA

CAJA DE ACERO

Marca HUMBOLDT

HUMBO05380

CLAVE SENNA Capacidad, 
g

Medidas, 
mm *

HUMBO05320 85 57 x 36

HUMBO05340 133 61 x 43

HUMBO05350 159 66 x 43

HUMBO05370 232 77 x 50

HUMBO05380 454 102 x 60

Fabricada en acero de una sola pieza, fondo 
plano y cubiertas telescópicas

diámetro interno x profundidad

GRADILLA PARA CAJAS PETRI DE ALAMBRE

BELAR08590Marca BEL ART

CLAVE SENNA Capacidad Medidas*, mm Material Color

BELAR08585 6 cajas Petri de 100mm 130 x 85 x 120

Alambre de 
acero con 

cubierta epóxica
Azul

BELAR08588 15 cajas Petri de 100mm 108 x 108 x 356

BELAR08582 30 cajas Petri de 60mm 82 x 246 x 140

BELAR08590 42 cajas Petri de 100mm 343 x 105 x 305

*largo x ancho x alto

PORTA CAJA PETRI PARA ESTERILIZAR

Marca RIOSSA

CLAVE SENNA Medidas*

RIOSA05012 26 x 11.5cm

Material Acero inoxidable 

*altura x diámetro

CHESC04975

8C01014

BELAR08582

CAJAS DE ACERO, CALIBRADORES
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CALIBRADOR VERNIER

CLAVE SENNA Material Escala Resolución Precisión Marca

VERNIER DIGITAL

CONTR01300 Fibra de carbono 100mm / 4” 0.1mm / 0.01pulg. ±0.2mm / ±0.01pulg. CONTROL COMPANY

CONTR01330 
Acero inoxidable

150mm / 6”
0.01mm / 0.0005pulg. ±0.03mm / ±0.001pulg.

CONTROL COMPANY

CONTR01360 200mm / 8” CONTROL COMPANY

VERNIER ANÁLOGO

CLAVE SENNA Material Escala División CHE SCIENTIFIC

CHESC05099 Hierro 0 / 150mm 0.02mm CHE SCIENTIFIC

C.V.N02025 Plástico 6’’ / 155mm 0.05mm CHE SCIENTIFIC

CÁMARA PARA CONTEO NEUBAUER DOBLE

SUPER02200

CLAVE SENNA Líneas Marca

SUPER02200 Obscuras

SUPERIORSUPER02190 Claras

SUPER02195 Claras con ranura en V

BRAND.717810 Claras

BRANDBRAND.717805 Obscuras

BRAND.717820 Obscuras incluye 
soporte de pinza

Fabricado en vidrio óptico y cuadrícula doble

CÁMARA DE RECUENTO MCMASTER
Marca SUPERIOR

CLAVE SENNA SUPER02203

Medidas* 32 x 75mm

Material Vidrio óptico

Uso Conteo de huevos de lombriz

Accesorios Cubre objetos de 10x10, con 10 divisiones 
rectangulares 

*ancho x largo

CONTR01300 CONTR01360 CHESC05099

BRAND.717810

CÁMARAS DE RECUENTO
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CÁMARA AMBIENTAL

Marca BINDER

CLAVE SENNA BINDE02002 BINDE02040 BINDE02070

Capacidad 102L 247L 700L

Temperatura 0 a 70°C -10 a 100°C 0 a 70°C

Fluctuación de la temperatura 0.1°C

Humedad 10 a 80% HR 10 a 98% HR 10 a 80% HR

Entrepaños (suministrados/máximos) 2/5 1/9 2/15

Medidas internas* 60 x 35 x 48cm 49 x 65 x 79cm 97 x 58 x 125cm

Medidas externas* 88 x 65 x 105cm 93 x 80 x 147cm 125 x 89 x 193cm

Características Tecnología APT.line™, Pantalla táctil, Cámara de acero inoxidable, Cierre hermético y alarma.

Alimentación eléctrica 200-240V; 50/60Hz

Peso aprox. 129kg 189kg 309kg

*ancho x fondo x alto

CÁMARA PARA CULTIVO CELULAR

NNUNC05075

CLAVE SENNA Niveles Área de cultivo, cm²/g  Tapa Volumen, ml Piezas Marca

NNUNC05090 10 6320 Ventilada 2000 6 NUNC

NNUNC05040 10 6320 - 2000 6 NUNC

2PLAS-3271 10 6360 Ventilada 1300 - 2000 6 CORNING

2PLAS-3320 10 6360 Ventilada 1300 - 2000   6 CORNING

2PLAS-3311 5 3180 Ventilada 650 - 1000   2 CORNING

NNUNC05025 4 2528 - 800 6 NUNC

NNUNC05075 4 2528 Ventilada 800 6 NUNC

NNUNC13000 2 1264 Ventilada 400 6 NUNC

Fabricadas de poliestireno, dos puertos de llenado roscados y/o de tapón

BINDE02002 BINDE02070

CÁMARAS AMBIENTALES
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CÁMARA SEDGEWICK-RAFTER

Marca SUPERIOR

CLAVE SENNA SUPER02204

Medidas 50 x 20 x 1mm

Medidas de 
cubreobjetos 60 x 30 x 1mm

Capacidad 1ml

Accesorios Cubre objeto

CÁMARA DE RECUENTO HOWARD
Marca SUPERIOR

CLAVE SENNA SUPER02201

Diámetro de anillo*, 
mm 18 x 22

Profundidad, mm 0.1

Tolerancia ±2%

Líneas 2 líneas distanciadas 
de 1402µm

Uso Pruebas en zumos de 
frutas

*diámetro interno x diámetro externo

SISTEMA DE ELECTROFORESIS CON 
TRANSLUMINADOR

Maca ACCURIS

ACCUR01020

CLAVE SENNA ACCUR01020 ACCUR01023

Tipo Horizontal

Fuente de poder Incluida No incluida

Tensión de salida 35V, 50V o 100V Necesita fuente de poder

Temporizador 0-99 min o continuo -

Transluminador LED azul a 465nm

Capacidad máx. de 
buffer 230ml

Tamaños de gel
10.5 x 10 cm

10.5 x 6 cm

Accesorios

Filtro naranja
Gabinete para capturar imágenes con un celular

Soporte
1 bandeja de 10.5 x 10 cm
2 bandejas de 10.5 x 6 cm

2 peines de doble cara (12/22 dientes)
Cable de alimentación

Características Sistema de seguridad eléctrico, soporte anti-fugas

Alimentación eléctrica 115V, 50/60 Hz

ACCUR01023

CÁMARAS DE ELECTROFORESIS
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CÁMARA DE ELECTROFORESIS CON FUENTE DE PODER INCLUIDA

LABNE14750

CLAVE SENNA ACCUR01010 LABNE14750

Marca ACCURIS LABNET

Tipo Horizontal

Fuente de poder Sí

Tensión de salida 35V, 50V o 100V 10V a 150V/ 10 - 400mA

Temporizador 0-99min. o continuo

Capacidad 230ml 300ml

Medidas de gel 10.5 x 6 cm 1 grande (12.5 x 12 cm) 

5 x 6 cm 2 pequeñas (12.5 x 6 cm)

- 4 micro (6 x 6 cm)

Accesorios

Soportes
2 bandejas de 10.5 x 6 cm

4 bandejas de 5 x 6 cm
2 peines de doble cara para cada 

tamaño de gel (4 en total)
Cable de alimentación

Soporte 
1 bandeja grande

2 bandejas pequeñas
4 peines

Cable de alimentación

Características Sistema de seguridad eléctrico, Tapa ventilada

Alimentación 
eléctrica 115V, 50/60 Hz 120V, 50/60 Hz

CÁMARA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL

Marca LABNET

CLAVE SENNA Tamaño de gel Capacidad de buffer Número muestras Accesorios

LABNE05000 7 x 7cm 225ml 32 2 peines de 8 dientes

LABNE05150 10 x 10cm 300ml 100 2 peines de 10 dientes

LABNE05100 15 x 10cm 500ml 140 1 peine de 16 dientes 1 peine de 20 dientes

LABNE05050 15 x 15cm 500ml 210 1 peine de 16 dientes 1 peine de 20 dientes 1 peine de 
28 dientes

LABNE04850 20 x 20cm 1200ml 450 2 peines de 40 dientes, 2 peines de 20 dientes

No incluye fuente de poder

ACCUR01010

LABNE05150
LABNE05100

LABNE04850

CÁMARAS DE ELECTROFORESIS
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CÁMARA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL

Marca THERMO SCIENTIFIC
THERM03250

CLAVE SENNA Tipo Tamaño de 
gel Capacidad Capacidad de 

muestras Accesorios

THERM03255

Horizontal

8 × 7cm 400ml 5 a 24 Cables de alimentación conectados, placa de vidrio en blanco, 2 peines 
de doble cara con medida, 6 y 10 pocillos, 1.0 / 1.5 mm de espesor

THERM03250 11 x 9cm 600ml 5 a 34 Tapa con cables de alimentación, bandeja para gel, placa de vidrio en 
blanco, 2 peines de 10 y 14 dientes de doble cara (1.0 / 1.5 mm de grosor)

THERM03270 14 x 12cm 800ml 8 a 48
Tapa con cables de alimentación, bandeja para gel, placa de vidrio 
en blanco, 2 peines de 12 y 20 dientes de doble cara (1.0 / 1.5 mm de 

grosor)

THERM03248 14 x 23cm 800ml 25 a 200 Tapa con cables de alimentación, bandeja para gel, cámara de buffer, 
molde externo, 4 peines de (50 micro pocillos, 1,5 mm de grosor)

THERM03277 Horizontal 
recirculación 12 x 14cm 1000ml 8 a 50

Tapa con cables de alimentación, bandeja para gel, placa de vidrio 
en blanco, 2 peines de 12 y 20 dientes de doble cara (1.0 / 1.5 mm de 

grosor)

THERM03245 Horizontal 25 x 20cm 2.3L 8 a 432
Cámara con base de nivelación de tres puntos, tapa con cables de 

alimentación conectados, bandeja de gel UVT, compuertas laterales 
selladas, tres peines (16, 24 y 36 pocillos), 1,5 mm de grosor

*ancho x fondo x alto

CÁMARA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL

Marca IBI SCIENTIFIC IBISC12940

CLAVE SENNA Número muestras Número de peines Tamaño Gel Material Volumen Dimensiones*

IBISC12920 300 6 x 50 pozos 250 x 250 mm

Acrílico 

1500ml 394 x 267 x 83mm

IBISC12940 10 1 x 10 pozos 70 x 50 mm 250ml 300 x 150 x 70mm

IBISC10930 18 1 x 18 pozos 75 x 10 mm 375ml 280 x 200 x 75mm

*largo x ancho x alto

THERM03255

THERM03270

IBISC10930

CÁMARAS DE ELECTROFORESIS
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CÁMARA DE ELECTROFORESIS VERTICAL
Marca LABNET

LABNE14805

CLAVE SENNA LABNE15200 LABNE14805

Capacidad de 
reacciones 1 a 4 geles 10 tubos/ corrida

Dimensión de la placa 20 x 20 x 0.4 cm 19 x 13 x 15 cm

Capacidad de buffer 640ml 500ml

Incluido

Placas de vidrio, peines 
de 2 x 24 pozos, bobina 
de enfriamiento y base 

de fundición

20 tubos capilares, 20 
soportes de tubo, 10 
tapones de bloqueo

Fuente de poder No incluye 

*ancho x alto x profundidad

CÁMARA DE ELECTROFORESIS VERTICAL

THERM03210

THERM03200

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE SENNA Tipo Tamaño de 
gel

Capacidad de 
buffer

Capacidad de 
muestra

Dimensiones 
externas*, cm Accesorios Fuente de poder

THERM03220 Sencilla

10 x 10cm

150ml

10

18 x 8 x 13
Cables de alimentación, placa de 
vidrio, placa de aluminio dentada, 

2 peines 

No incluye 

THERM03200 Doble gel 300ml 17 x 13 x 14

2 placas de vidrio, 2 Placas 
con entalladura, 2 Juegos de 

espaciador 2 peines y cables de 
alimentación conectados

THERM03240 Doble gel 300ml 15 x 12 x 17

Cámaras intermedias, depósito, 
cables de alimentación, 4 cuñas, 2 
placas adaptadoras para geles de 

10 x 8, placa de bloqueo

THERM03210 Doble gel 14-16 x 16cm 550ml 30 25 x 13 x 19.5

Cámara de amortiguación 
superior e inferior con núcleo de 
enfriamiento interno, cables de 
alimentación, 6 placas de vidrio, 
juego de espaciadores, placa de 

bloqueo para operación de un solo 
gel, 2 peines

*largo x ancho x alto

LABNE15200

THERM03220

THERM03240

CÁMARAS DE ELECTROFORESIS
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FOTODOCUMENTADOR DE IMÁGENES EN GELES

Marca ACCURIS

CLAVE SENNA ACCUR01610

Tamaño máximo de gel 15 x 15cm

Fuente de excitación LED azul de alta intensidad a 460 nm

Filtro de foto PMMA naranja, apertura de 12mm

Cubierta de visualización PMMA naranja, 18 x 18cm

Compatibilidad Teléfonos inteligentes y tabletas con cámara

Dimensiones* 19 x 23 x 22 cm (ancho x fondo x alto)

Accesorios Base de iluminación con luz azul, una cubierta de 
visualización y un filtro naranja

Alimentación eléctrica 100V; 50/60Hz

ACCESORIO DE REPUESTO

CLAVE SENNA Descripción

ACCUR01625 Gabinete para procesamiento de 
imágenes

ACCUR01060 Filtro verde de 535nm para 
transluminador UV

ACCUR01065 Filtro de 590nm para Bromuro de Etidio 
en UV

ACCUR01066 Filtro anaranjado para SYBR en luz azul

CÁMARA UV - CROSSLINKERS

Marca ANALYTIK JENA

ULTRA03195

CLAVE SENNA ULTRA03195 ULTRA03200

Longitud de onda 254 nm 365 nm

Lampara 6x8 Watt

Energía 0000.1 - 9999.9 mJ/cm²

Tiempo 000:01 - 999:59

Dimensiones Externas* 41 cm x 40 cm x 26.5 cm

Dimensiones Internas* 35 cm x 27 cm x 16 cm

Peso 6.8K

Aplicaciones
Entrecruzamiento de ácidos 

nucleicos e inducción de 
mutaciones

Certificaciones CE y RoHS

*largo x ancho x alto

CAJA DE SOCIABILIZACIÓN PARA 
RATONES
Marca STOELTING

CLAVE SENNA STOEL30000

Modelo animal Ratón 

Aplicaciones

Evaluación de 
comportamientos en 
roedores de carácter 

social

Material Acrílico translucido 

Color de la Base Gris 

Número de cámaras 3

Dimensiones de las 
cámaras 60 x 40 x 22 cm

Dimensión de las 
puertas 5x8cm

Jaulas aislantes 2

Diámetro de la jaula 7cm

Altura de la jaula 15cm

Diámetro de las rejas 3mm

Espacio entre rejas 7mm

CROSSLINKERS, FOTODOCUMENTADORES
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REACTIVOS PARA ELECTROFORESIS

CLAVE SENNA Descripción

AGAROSAS PARA CÁMARA DE ELECTROFORESIS

IBISC10220 AGAROSA GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR DE 100G

GOLDB04460 AGAROSA LE GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR DE 100G

GOLDB04520 AGAROSA DE BAJO PUNTO DE FUSIÓN DE 100G

IBISC10230 AGAROSA GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR DE 250G 

IBISC10240 AGAROSA GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR DE 500G

GOLDB04490 AGAROSA LE GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR DE 500G

GOLDB04475 AGAROSA LE GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR DE 1KG

44063-7001 AGAROSA PFGE 100G

AGUA GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR  

IBISC10440 AGUA BIOLOGÍA MOLECULAR DE 1L

IBISC10430 AGUA BIOLOGÍA MOLECULAR DE 125ML

IBISC10460 AGUA BIOLOGÍA MOLECULAR DE 500ML

COLORANTE PARA TINCIÓN DE DNA 

IBISC10710 BROMURO DE ETIDIO DE 10MG/ML DE 10ML

COLORANTE DE CARGA PARA ELECTROFORESIS 

ACTGE20105 HYDRAGREEN-DNA 20,000X DE 1ML

BUFFERS VPARA ELECTROFORESIS 

IBISC10760 BUFFER (TAE) (TRIS/ACETATO/EDTA) 10X 
CONCENTRADO DE 1L

CELLG00700 BUFFER (TAE) (TRIS/ACETATO/EDTA) 10X DE 1 LT

IBISC10770 BUFFER (TBE) (TRIS/BORATO/EDTA) 10X CONCENTRADO 
DE 1L

GOLDB10640 MES LIBRE DE ÁCIDO DE 100G

44014-7001 MES LIBRE DE ÁCIDO DE 200G

GOLDB10730 MES LIBRE DE ÁCIDO DE 250G

GOLDB10625 MES LIBRE DE ÁCIDO DE 1KG

CLAVE SENNA Descripción

GOLDB10670 MES SAL DE SODIO DE 50G

GOLDB10655 MES SAL DE SODIO DE 100G

GOLDB10685 MES SAL DE SODIO DE 500G

GOLDB10805 MOPS LIBRE DE ÁCIDO DE 100G

GOLDB10820 MOPS LIBRE DE ÁCIDO DE 250G

GOLDB10790 MOPS LIBRE DE ACIDO DE 1KG

44004-7001 MOPS 500G

IBISC12750 MOPS GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR DE 100G

GOLDB10880 MOPS SAL DE SODIO DE 250G

44265-7001 PIPES 100G

GOLDB11975 PIPES LIBRE DE ACIDO DE 250G

GOLDB11930 PIPES SAL DE SODIO DE 100G

GOLDB11945 PIPES SAL DE SODIO DE 250G

IBISC13260 TRIS (BASE) DE 500G

44109-2009 TRSI (BASE) DE 500G

GOLDB13985 TRIS (TRIS BASE) DE 500G

IBISC13250 TRIS (BASE) DE 1KG

GOLDB14680 TRIS (TRIS BASE) DE 1KG

IBISC13240 TRIS (BASE) DE 5KG

GOLDB13970 TRIS (TRIS BASE) DE 5KG

GOLDB13955 TRIS (BASE) DE 10KG

GOLDB13505 TRIS HIDROCLORURO DE 100G

GOLDB13535 TRIS HIDROCLORURO DE 250G

IBISC13220 TRIS HIDROCLORURO DE 500G

GOLDB13550 TRIS HIDROCLORURO DE 500G

GOLDB13490 TRIS HIDROCLORURO DE 1KG

GOLDB13985 44265-700144014-7001 IBISC13260IBISC10230 GOLDB10805 IBISC10770

 REACTIVOS PARA ELECTROFORESIS
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FOTODOCUMENTADOR DE IMÁGENES PARA ELECTROFORESIS
Marca AXYGEN

CLAVE SENNA AXYGE08700 AXYGE09050

Resolución de cámara 5.4 MP

Apertura de lente F1.8

Edición de imágenes Sí

Cálculo de tiempo de exposición Sí

Fuentes de luz Epi-white y transiluminación dual a 302 y 365nm y 
epi-blue Epi-white y transiluminación dual a 302

Imágenes TIFF de 16bits

Campo de visión 15 x 20cm

Filtro de emisión 590nm

Compatibilidad de sistema Windows 10, permite conexión bluetooth y USB a LAN Windows 7 o superior 

Accesorios Incluye una tableta integrada al equipo -

Dimensiones*, cm 30.5 x 38

* ancho x largo

CHAROLA PARA MANEJO DE GELES DE 
ELECTROFORESIS

BELAR01770

CLAVE SENNA Marca Dimensiones*, cm Material Uso

ULTRA03215 ANALYTIK JENA 29 x 23 Plexiglas® Preparación de gel de 
electroforesis BELAR01770 BEL ART 410 x 510 x 76 Polietileno

* ancho x fondo

AXYGE08700

ULTRA03215

AXYGE09050

FOTODOCUMENTADORES
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CAJA PARA GELES DE ELECTROFORESIS

Marca BEL ART

CLAVE SENNA BELAR04070

Capacidad, ml 750

Material PMP

Características Válvula de drenado

Medidas* 127 x 127 x 51mm

*largo x ancho x alto

FUENTE DE PODER PARA CÁMARA DE ELECTROFORESIS

THERM03300

CLAVE SENNA THERM03304 LABNE06650 THERM03302 THERM03300

Marca THERMO SCIENTIFIC LABNET THERMO SCIENTIFIC

Modos de visualización Volts / Amperes / Watts, así 
como el tiempo transcurrido

Volts / Amperes, así como el 
tiempo transcurrido

Volts / Amperes, así como el 
tiempo transcurrido Volts / Amperes

Voltaje suministrado 5 a 1000V, en incrementos 
de 1V

2 a 300V en incrementos 
de 1V

10 a 300V en incrementos 
de 1V

Rango bajo: 20-130V Rango 
alto: 140-250V

Amperaje suministrado 1 a 500 mA en incrementos 
de 1 mA

4 a 500mA en incrementos 
de 1mA

40 a 400mA en incrementos 
de 1mA

300 mA (operando a 150-
250V) 500 mA (operando por 

debajo de 150V)

Sistemas de electroforesis Pueden conectarse máximo 
4

Pueden conectarse máximo 
4

Pueden conectarse máximo 
3

Pueden conectarse máximo 
2

Rango de temperatura 0 a 90ºC - - 0 a 40ºC

Pantalla LCD de cuatro líneas LED LED LED

Potencia máxima 250W 90W 75W 75W

Temporizador 0:00 a 99:59 h 1min a 99h, 59min o 
continuo 0 a 999 min -

Dimensiones 31 x 27 x 13.3cm (ancho x 
fondo x alto)

19 x 25 x 8cm (ancho x fondo 
x alto)

26 x 14 x 13.3cm (ancho x 
fondo x alto)

20.3 x 13.3 x 11.4 cm (largo x 
ancho x alto)

Alimentación eléctrica 120V; 50/60Hz 120V; 50/60Hz 120V; 50/60Hz 115V; 50/60Hz

LABNE06650 THERM03304

THERM03302

FUENTES DE PODER
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GRADILLA PARA GEL DE PLACA DE 
ELECTROFORESIS

Marca BEL ART

BELAR08570

CLAVE SENNA BELAR08570

Capacidad 10 ranuras para gel en placa

Material Acero con recubrimiento 
epóxico horneado

Medidas*, cm 20 x 16 x 18

Características
Forma de “A” para colocar 

las placas, cuenta con 
almohadillas antiderrapantes

*largo x ancho x alto

CAMPANA DE BIOSEGURIDAD CLASE II A2 CON FILTRO HEPA

THERM03700

CLAVE SENNA Marca Tipo Tamaño Material 
cámara

Dimensiones 
externas*, cm

Dimensiones 
internas*, cm

Apertura de 
la guillotina Filtro Alimentación

LABCO07206 LABCONCO

Clase II A2

3ft

Acero 
inoxidable

107 x 79 x 157 92.7 x 44.7 x 
65.3 25cm

H14 HEPA 
EN 1822, 
99.995% 
MPPS

115V, 50/60Hz

THERM03700 THERMO 
SCIENTIFIC 4ft 80 x 130 x 157 63 x 120 x 78 25.4cm 120V; 50/60Hz

LABCO07218** LABCONCO 4ft 138 x 79 x 156 123.2 x 44.7 x 
65.3 25cm 115V, 50/60Hz

THERM03703 THERMO 
SCIENTIFIC

5ft 80 x 160 x 157  63 x 150 x 78
25.4cm

120V; 50/60Hz

THERM03702 6ft 80 x 190 x 157 63 x 180 x 78

*fondo x ancho x alto / **Incluye base

Todas las campanas cuentan con certificaciones NSF 49, UL

Bases (No Incluidas)

CLAVE SENNA Ancho Campana 
correspondiente

Dimensiones, 
cm

Peso 
aprox.

Capacidad 
de carga Características

LABCO07208 3ft LABCO07206 97.8 x 73.7 50kg
453K

Marco tubular fabricado en acero con cubierta epóxica, 
Altura de trabajo ajustable desde 69.9cm hasta 87.6cm con 

incrementos de 2.54cmLABCO07215 4ft LABCO07218 128.3 x 73.7 53kg

LABCO07206

CAMPANAS DE BIOSEGURIDAD
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CAMPANA VERTICAL DE SEGURIDAD CLASE II A2 CON FILTRO ULPA
Marca LABTECH

CLAVE SENNA LABTEC00290 LABTEC00300 LABTEC00305

Volumen de aire 1700 m³/h 50 m3/min. 34 m3/min.

Tamaño 5ft 4ft 3ft

Material de la Cámara Acero inoxidable

Dimensiones internas*, 
cm 150 x 60 x 64 120 x 62 x 68 90 x 62 x 68

Dimensiones 
externas*, cm 165 x 80 x188 105 x 80 x 150 105 x 80 x 150

Tipo de filtro Prefiltro, filtro ULPA 99.995% MPPS

Accesorios Base, lámpara UV (incluidas)
Llave interna para aire y gas.

Certificaciones ISO 14644-1 clase 5

Alimentación 110V; 60Hz

*ancho x fondo x alto

CAMPANA DE FLUJO LAMINAR

FLUJO HORIZONTAL

CLAVE SENNA THERM03675 LABCO07350 THERM03650 LABCO07300

Marca THERMO 
SCIENTIFIC LABCONCO THERMO 

SCIENTIFIC LABCONCO

Tamaño 5ft 5ft 4ft 4ft

Flujo de aire máx. 0.45 m/s 2,080 m³/h 0.45 m/s 1,700 m³/h

Dimensiones 
internas* 152 x 59 x 65cm 155 x 53 x 78cm 122 x 59 x 65cm 125 x 53 x 78cm

Dimensiones 
externas* 160 x 81 x 117cm 160 x 86 x 123cm 130 x 81 x 117cm 130 x 86 x 123cm

Superficie incluida

Base Incluida LABCO07345 (No 
incluida) Incluida LABCO07315 

(No incluidas)

Tipo de filtro Prefiltro y filtro HEPA

Alimentación 230V; 60Hz 115V; 60Hz 230V; 60Hz 115V; 60Hz

*ancho x largo x alto

LABTEC00300

THERM03675

CAMPANAS DE BIOSEGURIDAD
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CAMPANA DE FLUJO LAMINAR

LABCO07283

FLUJO VERTICAL

CLAVE SENNA LABCO07283 LABCO07262

Tamaño 4ft 3ft

Flujo de aire máx. 850 m³/h 628 m³/h

Dimensiones internas* 114 x 65 x 57cm 84 x 65 x 57cm

Dimensiones externas* 119 x 73 x 92 cm 89 x 73 x 92cm

Superficie LABCO07287 
(No incluida)

LABCO07266 
(No incluida)

Base LABCO07285 (No Incluida) LABCO07264 (No Incluida)

Tipo de filtro Prefiltro y filtro HEPA

Alimentación 115V; 60Hz

*ancho x largo x alto

LABTEC00370

Marca LABCONCO

CAMPANA DE FLUJO LAMINAR PARA MESA
Marca LABTECH

CLAVE SENNA LABTEC00375 LABTEC00370

Tipo de Flujo Vertical

Ancho nominal 4ft 3ft

Dimensiones internas*, cm 120 x 57 x 60cm 90 x 57 x 60cm

Dimensiones externas*, cm 125 x 64 x 114cm 96 x 64 x 114cm

Base No incluye

Material Acero inoxidable, vidrio templado y acrílico

Filtro Prefiltro y filtro HEPA

Lámpara UV (254nm) y fluorescente

Alimentación 110V; 50/60Hz

*ancho x largo x alto LABTEC00375

¿YA VISITASTE 
NUESTRO 

MOSTRADOR?

Horario de atención:
Lunes a Viernes 

8:30 a 18:00 horas

CAMPANAS DE FLUJO LAMINAR
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CAMPANA DE FLUJO LAMINAR CON BASE

FLUJO HORIZONTAL

CLAVE SENNA LABTEC00345 LABTEC00335 LABTEC00333

Marca LABTECH

Tamaño 5ft 4ft 3ft

Volumen de aire 1700 m3/h 1350 m3/h 980 m3/h

Material de la cabina  Acero Inoxidable y mesa de cerámica

Lampara  Lámpara UV (254nm) y fluorescente

Filtro Prefiltro y filtro HEPA

Dimensiones internas*, cm 179 x 55 x 65 120 x 55 x 65 90 x 55 x 65

Dimensiones externas*, cm 165 x 80 x 188 135 x 80 x 188 105 x 80 x 188

Superficie y base Incluida

Alimentación 110V; 50/60Hz

FLUJO VERTICAL

CLAVE SENNA LABTEC00340 LABTEC00330 HAIER05020 LABTEC00320

Marca LABTECH HAIER LABTECH

Tamaño 5ft 4ft 4ft 3ft

Volumen de aire 1700 m3/h 1350 m3/h 0.3 m/s 980 m3/h

Material de la cabina  Acero Inoxidable y mesa de cerámica

Lampara  Lámpara UV (254nm) y fluorescente

Filtro Prefiltro y filtro HEPA

Dimensiones internas*, cm 150 x 55 x 65 120 x 55 x 65 130 x 55 x 52 90 x 55 x 65

Dimensiones externas*, cm 165 x 80 x 188 135 x 80 x 188 137 x 63 x 173 105 x 80 x 188

Superficie y base Incluida

Alimentación 110V; 50/60Hz 220V; 50Hz 110V; 50/60Hz

*ancho x largo x alto

HAIER05020LABTEC00335 LABTEC00320

CAMPANAS DE FLUJO LAMINAR
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CAMPANA DE EXTRACCIÓN PARA ÁCIDO PERCLÓRICO 
CON GABINETE

Maca LABCONCO

CLAVE SENNA LABCO07237

Ancho nominal 5ft

Dimensiones externas* 152 x 96 x 150cm

Conexiones de extracción de PVC 12.75” (32.4cm) de DE

Sistema de lavado

Caudal máx. 0.5 -1 gal/min.
Incluye adaptador de control remoto con un caudal máx. de 3 gal/

min.
Presión de trabajo máx de 10 a 40 psi

Accesorios incluidos Dos llaves de servicio y enchufe GFCI doble

Ancho de gabinete 76.2cm de acero inoxidable

Superficie de trabajo 81cm de resina

Alimentación eléctrica 115V; 60Hz

*ancho x largo x alto

CAMPANA DE FLUJO PARA BALANZA ANALÍTICA
Marca LABCONCO

CLAVE SENNA LABCO07100

Superficie de trabajo* 120 x 74 x 94cm

Sistema de Filtración HEPA con eficiencia de 99.9% en partículas de 
0.3μm

Material Estructura de acero y cristal templado de 1/4" 

Medidor de presión Minihélico

Superficie de trabajo Epóxico

Características 
especiales Soportes de aislamiento de vibraciones

Conformidad ANSI Z9.5 CAN/CSA C22.2 ETL ASHRAE 110 SEFA 
1, UL

Iluminación Lámpara fluorescente

Apertura de guillotina 23.9cm

Peso 125kg

Alimentación 115V; 50/60Hz

*ancho x fondo x alto

CONTAMOS CON ASESORÍA TÉCNICADUDAS

 CAMPANA PARA ÁCIDO PERCLÓRICO
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CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE HUMO

CLAVE SENNA LABTEC00317 LABTEC00315 LABTEC00310 LABCO07238

Marca LABTECH LABTECH LABTECH LABCONCO

Ancho nominal 6ft 5ft 4ft

Dimensiones internas* 169 x 61 x 78cm 139 x 61 x 78cm 110 x 61 x 78cm 97 x 60 x 122cm

Dimensiones externas* 181 x 81 x 238cm 151 x 81 x 238cm 121 x 81 x 238cm 122 x 81 x 262cm

Volumen de aire 2,400 m3/h 1,300 m3/h 1,232 m3/h

Velocidad de aire 0.3 a 1m/s 0.5m/s

Controlador de velocidad Analógico Digital

Servicios Lavabo, conexión de aire, gas y agua Conexión de gas y agua

Certificaciones - ANSI Z9.5, ASHRAE 110, ASTM E84, CAN/CSA 
C22.2, NFPA 45, SEFA 1

Material interior Acero inoxidable 430 Fibra de vidrio moldeado em 1 pieza

Ducto Incluye ducto flexible de 1.5m No

Alimentación 115V; 50/60Hz

Accesorios Superficie de trabajo, gabinetes de doble puerta, lampara LED, conexión eléctrica y ventilador 

*ancho x largo x alto

LABTEC00317

LABTEC00310

CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE HUMO 
LÍNEA ECONÓMICA

Marca ROCA

CLAVE SENNA C.V.N05010

Ancho nominal 3ft

Dimensiones 
externas* 100 x 55 x 220cm

Dimensiones 
internas* 80 x 40 x 90cm

Material

Interior: acero 
inoxidable 304 y 

316 exterior: lámina 
esmaltada.

Lampara Luz de día a prueba de 
explosión

Llaves Para agua tipo cuello 
de ganso

Presión estática a 
100fpm Motor de 1/2hp

Alimentación 
eléctrica 100-120V; 60Hz

*ancho x fondo x alto

 CAMPANAS DE EXTRACCIÓN
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CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE HUMO PARA MESA
Maca LABCONCO

CLAVE SENNA LABCO07230

Ancho nominal 4ft

Dimensiones 
externas* 119 x 64 x 135cm

Dimensiones 
internas* 105 x 45 x 87cm

Ventilador Incluido

Motor 1/3hp

Accesorios Ventilador estándar y módulo de motor incluidos

Material Exterior e interior de acero calibre 16 revestido con epoxi y cristal templado

Certificaciones ANSI Z9.5, ASHRAE 110, ASTM E84, CAN/CSA C22.2, CE, NFPA 45, SEFA 1, UL

Alimentación 
eléctrica 115V; 60Hz

*ancho x largo x alto

ACCESORIOS OPCIONALES (No Incluidos)

CLAVE SENNA LABCO07285 LABCO07287

Descripción Base Superficie

CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE 
HUMOS TIPO DOMO

Marca BEL ART

CLAVE SENNA BELAR01930

Medidas* 60 x 60cm

Material 
Policarbonato 

resistente a impactos 
y químicos 

Capacidad 65L

*ancho x alto

BASES PARA CAMPANAS LABCONCO

Marca LABCONCO

CLAVE SENNA Ancho 
nominal, ft

Ancho y 
profundidad total Modelos compatibles

BASE CON PATAS FIJAS

LABCO07256 4 119 x 74cm Campana de flujo laminar horizontal de línea 
Purifier

LABCO07285 4 122 x 74cm Gabinetes y campanas de línea Purifier:
Gabinetes Clase I, con filtros HEPA, PCR con 
filtro y sistemas XPert con filtro; Campana de 

flujo laminar vertical.
LABCO07264 3 91 x 74cm

BASE CON RUEDAS

LABCO07345 5 150 x 74cm Campana de flujo laminar horizontal de línea 
PurifierLABCO07315 4 122 x 74cm

Fabricadas en acero con barniz granulad, con patas telescópicas ajustables

LABCO07285

+285
marcas
disponibles

para ti

 CAMPANAS DE EXTRACCIÓN
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SUPERFICIE PARA CAMPANAS LABCONCO

Marca LABCONCO

LABCO07287

CLAVE SENNA LABCO07287 LABCO07266

Ancho nominal, ft 4 3

Ancho y 
profundidad total 122 x 74cm 91 x 74cm

Modelos 
compatibles

Gabinetes y campanas de línea Purifier: 
Gabinetes Clase I, con filtros HEPA, PCR con filtro y 
sistemas XPert con filtro; Campana de flujo laminar 

vertical.

Epoxicas, cóncavas y resistentes a químicos

CAMPANA DE PLÁSTICO PARA EXTRACCIÓN DE HUMOS
Marca BEL ART

CLAVE SENNA BELAR01910

DISEÑO COMPACTO

Medidas externas* 69 x 33 x 56cm

Material Polietilieno

Ventana Policarbonato tipo guillotina

Emplear en conjunto con un sistema capaz de desplazar 200cfm

TAMAÑO GRANDE

CLAVE SENNA BELAR01920

Medidas externas* 107 x 51 x 76cm

Material Polietilieno

Emplear en conjunto con un sistema capaz de desplazar 350cfm

*ancho x fondo x alto

(CAMPANA DE ACRÍLICO PARA GUANTES) CAJA CON 
GUANTES
Marca BEL ART

CLAVE SENNA BELAR01970 BELAR01980

Tipo Rectangular Domo

Medidas externas* 76.2 x 61 x 61cm 60 x 60cm (65L)

Material Acrílico con espesor de 
6.35mm Acrílico 

Medidas de la Puerta 44.5 x 44.5cm -

Medidas de los 
puertos Circulares de 20cm Circulares de 15cm

Accesorios Llave de paso para Gas

*largo x fondo x alto

CAMPANA DURHAM
CRISA02009

CLAVE SENNA Tipo Medidas*, mm Marca

CRISA02009

Tubo

6 x 50

CRISA

145060-067 KIMAX

29820-1000 PYREX

CRISA02014 7 x 50

CRISA

T.V.N07018 8 x 50

T.V.N07005 8 x 60

T.V.N07076

Campana

6 x 50

T.V.N07089 9 x 50

T.V.N07063 12 x 50

CRISA fabricado en vidrio sódico, KIMAX y PYREX en vidrio borosilicato

*diámetro x altura

BELAR01970 BELAR01980

T.V.N07076

BELAR01910

CRISA02014

CAMPANA PARA GUANTES
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BERLI01064 250 115 x 45 IMPORTACIÓN

CHESC05249 270 120 x 49 CHE SCIETIFIC

ROSEN03073 300 125 x 47 ROSENTHAL

COORS01075 385 145 x 48 COORSTEK

PORCE01135 390 132 x 55 KAVALIER

MAQUI01061 400 140 x 50 IMPORTACIÓN

ROSEN03099 450 145 x 54 ROSENTHAL

PORCE01141 500 138 x 61 KAVALIER

PORCE01140 500 138 x 61 KAVALIER

COORS01088 525 162 x 51 COORSTEK

PORCE01145 590 148 x 66 KAVALIER

ROSEN03117 630 165 x 63 ROSENTHAL

COORS01091 765 185 x 54 COORSTEK

PORCE01150 920 170 x 74 KAVALIER

ROSEN03120 975 180 x 70 ROSENTHAL

VPORC01088 1090 190 x 75 KAVALIER

PORCE01155 1135 180 x 84 KAVALIER

COORS01105 1285 215 x 75 COORSTEK

PORCE01160 1300 202 x 86 KAVALIER

COORS01118 2100 265 x 80 COORSTEK

VPORC01099 2100 270 x 85 KAVALIER

COORS01121 3250 305 x 95 COORSTEK

PORCE01165 6000 320 x 140 KAVALIER

Con labio. Interior esmaltado.

*diámetro superior externo x altura

CÁPSULA DE PORCELANA

CLAVE SENNA Capacidad, ml Medidas*, mm Marca

COORS01017 35 60 x 24 COORSTEK

CHESC05200 35 60 x 25 CHE SCIENTIFIC

PORCE01105 36 61 x 28 KAVALIER

CHESC05205 50 70 x 28 CHE SCIENTIFIC

COORS01020 70 75 x 30 COORSTEK

PORCE01110 72 77 x 33 KAVALIER

PORCE01111 72 77 x 33 KAVALIER

CHESC05207 75 82 x 32 CHE SCIENTIFIC

COORS01033 80 80 x 30 COORSTEK

CHESC05214 100 90 x 35 CHE SCIETIFIC

PORCE01115 107 81 x 38 KAVALIER

CHESC05221 125 98 x 38 CHE SCIENTIFIC

PORCE01120 140 94 x 42 KAVALIER

COORS01046 140 94 x 42 COORSTEK

COORS01059 150 100 x 42 COORSTEK

BERLI01051 150 100 x 42 IMPORTACIÓN

CHESC05228 150 104 x 40 CHE SCIENTIFIC

PORCE01126 190 103 x 45 KAVALIER

CHESC05235 200 110 x 44 CHE SCIENTIFIC

PORCE01130 232 112 x 47 KAVALIER

COORS01062 250 115 x 45 COORSTEK

CHESC05242 250 118 x 48 CHE SCIETIFIC

MAQUI01994 250 120 x 46 IMPORTACIÓN

COORS01118 CÁPSULA DE NÍQUEL

Marca B-J SCIENTIFIC PRODUCTS

CAJA (CÁPSULA) DE TEFLÓN

Marca VIT LAB

CLAVE SENNA VITRI05040

Volumen aprox. 50ml

Medidas* 50 x 54mm

Características Tapa a presión de 
polietileno

*diámetro x altura

CLAVE SENNA BJSCI04210

Capacidad, ml 100 

Medidas*, mm 70 x 35

Características Con labio y fondo 
plano

*diámetro superior externo x altura
COORS01017 COORS01046

CÁPSULAS DE PORCELANA
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CÁPSULA DE VIDRIO
Marca PYREX

23180-1263

CLAVE SENNA Capacidad, ml Medidas*, mm

23180-8045 140 80 x 45

23180-9051 170 90 x 50

23180-1057 290 105 x 55

23180-1263 470 125 X 65

23180-1584 830 150 x 80

Fabricado en vidrio de borosilicato, con labio reforzado y fondo plano

*diámetro superior externo x altura

CARTUCHO DESECANTE

CARTA DE COLOR MUNSELL DE SUELOS

Marca HUMBOLDT

CLAVE SENNA HUMBO07005

Rangos de 
color

10R, 7.5R, 5R, 2.5YR, 5YR, 7.5YR, 10YR,
2.5Y, 5Y, 10Y-5GY

Aplicación Herramienta estándar para identificación de suelos

BELAR11007

CLAVE SENNA BELAR11001 BELAR11007

Marca BEL ART BEL ART

Presentación  Cartucho  Cartucho

Medidas, mm Diámetro, 65 Diámetro, 100

Pieza 1 1

Aplicación  Para uso en desecadores*

* Se pueden regenerar mediante calentamiento en un horno a 50ºC por 
un periodo de 12 horas

CARRUSEL PARA MICROPIPETAS Y DISPENSADORES 
HEATH11200

CLAVE SENNA Marca Capacidad 
máxima 

Pipeta
Monocanal

Pipeta 
Multicanal

SOPORTE EN FORMA DE CARRUSEL 

EPPEN49800 EPPENDORF 6 Si Si

EPPEN49850 EPPENDORF 6 Si Si

BRAND.703208 BRAND 6 Si Si

LAUKA10070 LAUKA 6 Si Si

J.V.I75000 HAMILTON 8 Si Si

HEATH11200 HEATHROW 
SCIENTIFIC

8 Si Si 

HEATH20575 12 Si Si 

EPPEN49800 EPPEN49850 BRAND.703208

LAUKA10070

23180-8045

J.V.I75000

www.cientificasenna.com

 CARRUSEL PARA MICROPIPETAS
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CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE LABORATORIO

HUMBO07010

CLAVE SENNA Marca Dimensiones Entrepaños Capacidad Material Color 

LABCO06380 LABCONCO 88.6x48.3x92.4cm 2 180kg Acero Natural

LABCO06370 LABCONCO 88.5x48.26x92.4cm 2 180kg Acero Rosa

LABCO06395 LABCONCO 88.6x48.3x92.4cm 4 canastas 180kg Acero Blanco

LABCO06360 LABCONCO 87x48x93cm 1 entrepaño y 
1 charola 180kg Acero recubierto Gris

LABCO06330 LABCONCO 89x48x93cm 2 entrepaños y 
2 canastas 180kg Acero recubierto Blanco 

LABCO06375 LABCONCO 89x48x92cm 2 entrepaños 
removibles 181kg Acero recubierto Blanco

LABCO06400 LABCONCO 60x51x98cm 1 plataforma 181 kg Acero Gris

LABCO06390 LABCONCO 71.1x71.1x82cm 1 204kg Acero Natural

HUMBO07010 HUMBOLDT 90x61cm 1 360kg Metal Gris

LABCO06375 LABCO06390 LABCO06395

LABCO06330 LABCO06360

CARROS PARA LABORATORIO
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CATÉTER INTRAPERITONEAL PARA RATA

Marca ALZET

ALZET00190

CLAVE SENNA ALZET00190

Longitud total 8cm

Medidas
Tubo silicona, mm 50 x 0.94 x 0.51

Tubo poliuretano, mm 30 x 1.02 x 0.61

Características La conexión se puede recortar

Largo x diámetro externo x diámetro interno

CELDAS (CUBETAS) DE CUARZO DE 10MM

HA48228-00

CLAVE SENNA HA48228-00 BAUAL01965 C.V.I75265

Material Cuarzo

Capacidad 4.5ml

Tapa Teflón

Paso de Luz 10mm

Forma 
Geométrica Cuadrada

Gama de 
ampliación 170 a 2,700nm

Presentación Caja con 2 celdas Caja con 1 celda

Marca HACH THERMO 
SCIENTIFIC LAUKA

CELDA 1000μl

Marca EPPENDORF

EPPEN61512

CLAVE SENNA EPPEN50000 EPPEN61512

Material Plástico

Capacidad 50, 500, 1000μl 

Trayecto 
óptico 2 y 10mm

Gama de 
aplicación 220 a 1,600nm

Piezas 80 200

Estéril Si, en empaque individual 
(PCR clean)

CELDAS (CUBETAS) DE PLÁSTICO PARA ESPECTRÓFOTOMETRO

BRAND.759150

CLAVE SENNA Capacidad Dimensiones 
Ventana (A x H)

Gama de 
aplicación Piezas Marca

POLIESTIRENO

GLOBE10575 1.5ml

10mm 280 a 800nm

100 GLOBE SCIENTIFIC 

GLOBE10570 2.9ml 100 GLOBE SCIENTIFIC 

GLOBE10500
4.5ml

100 GLOBE SCIENTIFIC 

GLOBE10505 100 GLOBE SCIENTIFIC 

BRAND.759005 4.5ml 10 x 35mm
340 a 900nm

100 BRAND

BRAND.759015 3.0ml 4.5 x 23mm 100 BRAND

POLIMETILMETACRILATO

GLOBE10510 4.5ml
10mm 340 a 800nm

100 GLOBE SCIENTIFIC 

GLOBE10580 2.5ml 100 GLOBE SCIENTIFIC 

BRAND.759150 3.0ml 4.5 x 23mm
220 a 900nm

100 BRAND

BRAND.759170 4.5ml 10 x 35mm 100 BRAND

BRAND.759105 4.5ml 10 x 35mm
300 a 900nm

100 BRAND

BRAND.759115 3.0ml 4.5 x 23mm 100 BRAND
GLOBE10505

BRAND.759005GLOBE10510

CATÉTERS, CELDAS
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CELDA SEMI MICRO DE CUARZO

Marca LAUKA

CLAVE SENNA Tipo Paso de luz, mm Volumen, ml Medidas externas, mm* Gamma de ampliación

CUARZO

C.V.I75145 Semi Micro 50 7 12.5 x 52.5 x 45 170 a 2,700nm

C.V.I75140 Semi Micro 20 2.8 12.5 x 22.5 x 45 170 a 2,700nm

C.V.I75135 Semi Micro 10 1.4 12.5 x 12.5 x 45 170 a 2,700nm

VIDRIO ÓPTICO

C.V.I75155 Semi Micro 10 1.4 12.5 x 12.5 x 45 320 a 2,500nm

2 caras pulidas y un tapón de PTFE

*ancho x largo x altura

CELDA MICRO DE CUARZO

Marca LAUKA

C.V.I75090

CLAVE SENNA Tipo Paso de luz, mm Volumen, ml Medidas externas, mm* Gamma de ampliación

CUARZO

C.V.I75095 Micro 20 1.4 12.5 x 22.5 x 45 170 a 2,700nm

C.V.I75090 Micro 10 0.7 12.5 x 12.5 x 45 170 a 2,700nm

C.V.I75100 Micro 5 0.35 12.5 x 7.5 x 45 170 a 2,700nm

VIDRIO ÓPTICO

C.V.I02205 Micro 10 0.7 12.5 x 12.5 x 45 320 a 2,500nm

2 caras pulidas y un tapón de PTFE

*ancho x largo x altura

CELDA PARA COLORÍMETRO

Marca LAUKA

CLAVE SENNA Compatibilidad Paso de luz, mm Volumen, ml Medidas externas, mm*

C.V.I75125 Colorímetros
10

7.2 28 x 16 x 40

C.V.I75080 Colorímetro Hunter, 
ACS, Data Color y otros 25 55 x 14 x 56

C.V.I75120 Colorímetros 5 3.6 28 x 11 x 40

Vidrio fundido con 2 caras pulidas

*ancho x largo x altura

C.V.I75145

C.V.I75125

CELDAS DE CUARZO
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CELDA PARA ESPECTROFOTÓMETRO Y FLUORÍMETRO

C.V.I75320

Marca LAUKA

CLAVE SENNA Compatibilidad Material Paso de luz, 
mm Volumen, ml Medidas externas*,mm

C.V.I75295
Espectrofotómetro

Cuarzo
50 17.5 12.5 x 52.5 x 45

C.V.I75070 Vidrio óptico

C.V.I75275
Espectrofotómetro

Cuarzo

40 14 12.5 x 42.5 x 45C.V.I75065 Vidrio óptico

C.V.I02200
Fluorímetro

Cuarzo

C.V.I75310 Vidrio óptico

C.V.I75270
Espectrofotómetro

Cuarzo

20 7 12.5 x 22.5 x 45C.V.I75320 Vidrio óptico

C.V.I75055 Fluorímetro Vidrio óptico

C.V.I75265
Espectrofotómetro

Cuarzo

10 3.5 12.5 x 12.5 x 45C.V.I75315 Vidrio óptico

C.V.I75160
Fluorímetro

Cuarzo

C.V.I75350 Vidrio óptico

C.V.I75050
Espectrofotómetro

Cuarzo

5 1.7 12.5 x 7.5 x 45C.V.I75075 Vidrio óptico

C.V.I75105
Fluorímetro

Cuarzo

C.V.I75325 Vidrio óptico

C.V.I75220
Espectrofotómetro

Cuarzo
2 0.7 12.5 x 4.5 x 45

C.V.I75060 Vidrio óptico

Rango de uso; vidrio óptico (334 a 2,500nm) y cuarzo (170 a 2,700nm) incluyen tapón de PTFE

*ancho x largo x altura

C.V.I75070

Nos orgullece ser el

EN MÉXICO DE PRODUCTOS DE ATCC
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

Nos orgullece ser el

EN MÉXICO DE PRODUCTOS DE ATCC
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

CELDAS
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ULTRACENTRÍFUGA REFRIGERADA DE ALTA VELOCIDAD PARA TUBOS DE 50ML
Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE SENNA I.E.C00005

Velocidad máxima 29,000 rpm

RFC máx. 100,605 xg

Velocidad máxima con rotor incluido 14,000 rpm

RFC máx. con rotor incluido 33,746 xg

Capacidad 14 tubos cónicos de 50 ml (6L)

Temperatura -20°C a 40°C

Temporizador 99 h, continuo

Perfiles aceleración/ frenado 9 /10

Pantalla Táctil Centri-Touch

Programas 120

Dimensiones*, cm 70 x 81 x 93

Alimentación eléctrica 240V; 50/60Hz

Certificaciones FDA y Cumplimiento de GMP/GLP

Software Centri-Log y Centri-Vue

Accesorios Rotor de ángulo fijo

*largo x ancho x alto

CENTRÍFUGA REFRIGERADA DE ALTA CAPACIDAD TUBOS DE 5, 15, 25, 50ML Y MICROPLACAS
Marca EPPENDORF

CLAVE SENNA EPPEN55275

Velocidad máxima 4,250 rpm

RFC máx. 4,402 xg

Capacidad 
96 tubos de 15ml o de 5ml

40 tubos de 50ml o de 25ml
20 microplacas u 8 placas altas

Temperatura -11 °C a 40 °C (Función FastTemp)

Pantalla LCD

Temporizador 1 a 99 min, modo continuo y centrifugado corto

Accesorios Rotor basculante y adaptadores

Programas 99

Dimensiones*, cm 74 × 71 × 40 

Peso aproximado 139

Alimentación eléctrica 120V; 60Hz

*ancho x largo x alto

ULTRACENTRÍFUGAS
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CENTRÍFUGA DE MESA REFRIGERADA 
PARA TUBOS DE 15 Y 50ML

Marca BECKMAN COULTER

CLAVE SENNA BECKM37070

RFC máx. 11420 xg

Velocidad máxima 
con rotor incluido 10,200 rpm

Capacidad 28 tubos de 50ml, 
56 tubos de 15ml

Temperatura -10 a +40 °C 
(Preenfriamiento)

Pantalla Táctil

Temporizador 1min. a 99 h 59min. o 
modo continuo

Perfiles aceleración/ 
frenado 10/11

Programas 99

Accesorios Rotor basculante 

Dimensiones*, cm 76 x 70 x 36

Alimentación 
eléctrica 120V, 60 Hz

*largo x ancho x alto

CENTRÍFUGA REFRIGERADA PARA 
BOLSAS DE SANGRE COMPLETA

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE SENNA I.E.C00007

Velocidad máxima 4,700 rpm

RFC máx. 7,340 xg

Capacidad 12 bolsas de 500ml 

Temperatura -10 a 40 ºC

Dimensiones*, cm 90 x 80 x 118

Programas 15

Peso aproximado 470kg

Certificaciones cGMP, GMP y GLP

Alimentación 
eléctrica 208-220V; 60Hz

*largo x ancho x alto

CENTRÍFUGA REFRIGERADA PARA TUBOS DE 5, 7 Y 15ML
Marca HETTICH

CLAVE SENNA HETTI03510

Velocidad 5,000 rpm

RFC máx.. 4,863 xg

Capacidad
96 tubos de 4/5/6/7ml,

52 tubos de 9/15ml, 
64 tubos de 4-7ml (13x100mm)

Temporizador 1– 99 h: 59 min: 59 s, modo 
continuo

Temperatura -20 a +40 °C

Peso aproximado 81kg

Programas 98

Perfiles aceleración/ 
frenado 19/19

Rotor Basculante

Dimensiones*, cm 46 x 75x 42

Alimentación 100-127V, 50/60Hz

Ancho x fondo x alto

DUDAS

CONTAMOS CON
ASESORÍA TÉCNICA

CENTRÍFUGAS REFRIGERADAS
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CENTRÍFUGA REFRIGERADA PARA TUBOS DE 15 Y 50ML

I.E.C00070

CLAVE SENNA EPPEN55200 EPPEN55150 I.E.C00070

Marca EPPENDORF EPPENDORF THERMO SCIENTIFIC

Velocidad máxima 3,900 rpm 4,200 rpm 4,700 rpm

RFC máx. 3,180 xg 3,234 xg 4,816 xg 

Capacidad 56 tubos de 15ml o 28 tubos de 50ml 32 tubos de 15ml o 16 tubos de 50ml 40 tubos de 50 ml o 96 tubos de 15ml

Temperatura -9 a 40ºC (Función FastTemp) -10 a 40ºC (Preenfriamiento)

Pantalla LCD

Temporizador 1 a 99min. modo continuo y centrifugado corto 99 h, 59min. o modo continuo

Programas 35 definidos por el usuario 99

Accesorios Rotor basculante y adaptadores para tubos de 15 y 50ml Si

Dimensiones*, cm 70 x 61 x 35 64 x 55 x 34 75 x 67 x 36

Peso aproximado 99kg 80kg 116kg

Alimentación eléctrica 230V; 60Hz 120V; 60Hz 120V; 60Hz

*largo x ancho x alto

CENTRÍFUGA REFRIGERADA TOUCH SCREEN PARA TUBOS O MICROPLACAS
Marca CENTURION

CENTU00412

CLAVE SENNA CENTU00412 CENTU00370 CENTU00410

Velocidad máx. 6,000 rpm 4,000 rpm 3,500 rpm

RFC máx. 4,800 xg 3,600 xg 1,700 xg

Capacidad 8 x 50ml o
8 x 15ml

48 x 15ml o
16 x 50ml

4 placas estándar o 2 
placas altas

Temporizador 0 a 9999min. o modo continuo

Pantalla LCD Táctil

Memoria 108 Configuraciones

Accesorios Rotor de ángulo fijo 

Temperatura -9 a 40ºC

Alimentación eléctrica 120V; 60Hz

EPPEN55200

EPPEN55150

CENTRÍFUGAS REFRIGERADAS
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CENTRÍFUGA DE MESA PARA TUBOS DE 50ML Y 15ML
Marca BECKMAN COULTER

BECKM36250

CLAVE SENNA BECKM35020 BECKM36250

Velocidad 4,200 rpm

RFC máx. 3,398 xg

Perfiles aceleración/ 
frenado 10/10

Capacidad 12 tubos de 50ml o 20 tubos de 15ml 

Temporizador Hasta 9h, 59min. modo continuo y ciclo corto

Rotor Basculante 

Temperatura - -20° C a +40° C

Peso aproximado 48kg 78kg

Dimensiones*,cm 46 x 55 x 36 46 x 70 x 37

Alimentación 120V, 60 Hz

Ancho x fondo x alto

CENTRÍFUGA REFRIGERADA 
CON O SIN ROTOR

Marca THERMO SCIENTIFIC

I.E.C00350

CLAVE SENNA I.E.C00045 I.E.C00305

Velocidad máxima 4,500 rpm 5,000 rpm

RFC máx. 3,260 xg 4,696 xg

Capacidad 8 tubos x 15ml o
8 tubos x 50ml

Configurable de acuerdo 
con las necesidades del 

usuario

Temporizador 99 h, 59min. o modo continuo

Pantalla Digital

Memoria 99 programas

Acceso a programas 3 programas con tecla 
de acceso directo

6 programas con tecla 
de acceso directo

Temperatura -10 a 40ºC -10 a 40ºC

Accesorios Rotor para 8 tubos de 
15ml o 8 tubos de 50ml

no incluye rotor, ver 
accesorios requeridos*.

Alimentación eléctrica 120V; 60Hz

Accesorios (No incluidos)

CLAVE SENNA Descripción

I.E.C00312 Rotor oscilante TX-400 

I.E.C00320 Camisas redondas para frascos de 400ml, 
juego de 4 piezas

I.E.C00340 Adaptador para tubos de 175/200/225/250ml 
(4 piezas)

I.E.C00313 Adaptador para tubos de 50ml (4 piezas)

I.E.C00319 Adaptador para tubos de 15ml (4 piezas)

I.E.C00350 Adaptador para microtubo cónico de 1.5/2ml 
(total 136 lugares)

I.E.C00305

I.E.C00320 I.E.C00340

BECKM35020

I.E.C00045
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CENTRÍFUGA REFRIGERADA CON 
ROTOR BASCULANTE Y FIJO

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE SENNA I.E.C00046

Velocidad máxima
4,500 rpm (rotor TX-150)

17,850 rpm (rotor 
MicroClick 24)

RFC máx.
3,260 xg (rotor TX-150)

30,279 xg (rotor 
MicroClick 24)

Capacidad 
8 tubos de 15ml 
4 tubos de 50ml

24 microtubos de 2ml

Temperatura -10° a 40°C

Temporizador 99 h. 59min. continuo o 
por pulsos

Perfiles 
aceleración/ 

frenado
2/2

Programas 96

Accesorios

Rotor de ángulo fijo 
MicroClick 24 y rotor 

basculante TX-150, con 
adaptadores y tapas 

ClickSeal

Dimensiones*,cm 46 x 67 x 32

Alimentación 
eléctrica 120 V 60 Hz

*largo x ancho x alto

CENTRÍFUGA REFRIGERADA PARA TUBOS DE 15, 50 O 85ML
Marca HERMLE

HERML10056

CLAVE SENNA HERML10056

Rango de velocidad 11,000 rpm

RFC máx. 13,932 xg

Capacidad
6 x 85ml
6 x 50ml
6 x 15ml

Pantalla LCD

Temperatura -20°C a 40°C

Temporizador
59min. 50s / incrementos de 10s

99h 59min. / incrementos de 1min. o 
modo continuo

Accesorios Rotor para tubos de 85ml y 
adaptadores para tubos de 15 y 50ml

Dimensiones*, cm 40 × 70 × 36

Peso aproximado 60kg

Alimentación 
eléctrica 120V; 60Hz

*ancho x largo x alto

CENTRÍFUGA REFRIGERADA PARA TUBOS 
DE 15 O 50ML

Marca EPPENDORF

CLAVE SENNA EPPEN55080 EPPEN55070

Velocidad máx. 4,400 rpm 7,830 rpm

RFC máx. 3,000 xg 7,745 xg

Capacidad 8 tubos de 15ml o 4 tubos de 50ml 6 tubos de 15ml o 6 tubos de 50ml 

Temporizador 0 a 99min. con función de marcha 
continua 30 s a 99:59 h o modo continuo

Pantalla Digital LCD

Temperatura -9 a 40ºC (FastTemp) -11 a 40ºC (FastTemp)

Accesorios Rotor y adaptadores para tubos 
cónicos de 15/50ml

Rotor de ángulo fijo, adaptadores 
y tapa

Características Apagado ECO

Medidas*, cm 38 x 58 x 26 38 × 64 × 29

Peso aprox. (sin rotor) 36kg 56kg

Alimentación eléctrica 120V; 50/60Hz 120V; 60Hz

*ancho x fondo x alto

EPPEN55080

CENTRÍFUGAS REFRIGERADAS
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CENTRÍFUGA VENTILADA PARA TUBOS 
DE 15 Y 50ML O MICROPLACAS

Marca THERMO SCIENTIFIC
I.E.C00050

CLAVE SENNA I.E.C00077 I.E.C00050

Velocidad máx. 4,700 rpm 5,000 rpm

RFC máx. 4,297 xg 4,696 xg

Capacidad 16 tubos de 50ml o 36 de 15ml o 10 microplacas 36 tubos de 15ml o 16 tubos de 50ml

Temporizador 99:59/ marcha continua/ pulso 99:59/ marcha continua/ pulso

Programas de centrifugación 100 6

Pantalla LCD Táctil LCD

Perfiles de aceleración/frenado 9 de aceleración/10 de frenado

Accesorios Rotor basculante transversal Rotor basculante de 4 posiciones x 400 mL

Medidas*, cm 63 x 36 x 66 57 x 36 x 66

Alimentación eléctrica 120V; 60Hz 120V; 60Hz

*ancho x fondo x alto

CENTRÍFUGA DE MESA PARA TUBOS DE 15 O 50ML

Marca HETTICH

HETTI01015

CLAVE SENNA HETTI03200 HETTI01015

Velocidad 5,000 rpm 6,000 rpm

RFC máx. 3,857 xg 3,461 xg

Capacidad 8 tubos de 50ml 8 tubos de 15ml

Temporizador 1– 99 min: 59 s, modo continuo y ciclo corto

Peso 
aproximado 31kg 9kg

Perfiles 
aceleración/ 

frenado
9/9 2/2

Rotor Basculante Fijo

Medidas*cm 40 x 53 x 35 26 x 35 x 23

Alimentación 100-127V, 50/60Hz 100-127V, 50/60Hz

*ancho x fondo x alto

HETTI03200

I.E.C00077

CENTRÍFUGAS VENTILADAS
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CENTRÍFUGA VENTILADA 
PARA 8 TUBOS DE 15ML
Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE SENNA I.E.C00031

Velocidad máx. 4,900 rpm

RFC máx. 3,114 xg

Capacidad 8 tubos de15/10/7/5ml

Programas 4 programas

Perfiles aceleración/ 
frenado 3

Temporizador 1 a 99min. o modo 
continuo

Certificaciones UL, CE, RoHS, CSA, IVD, 
FDA clase 1

Accesorios

Cestillos de ángulo fijo 
y basculante (juego de 
8) Separadores largos y 

cortos (juego de 8)

Alimentación 
eléctrica 120V; 60Hz

CENTRÍFUGA COMPACTA DE MESA 
PARA TUBOS DE 15ML O 50ML
Marca HERMLE

CLAVE SENNA HERML10090

Rango de velocidad 6,800 rpm

RFC máx. 4,394 xg

Capacidad 4 x 15ml / 50ml

Pantalla Táctil

Temporizador 59min 50s / incrementos de 10s
99h 59min / incrementos de 1min o modo continuo

Dimensiones*, cm 28 x 35 x 24

Accesorios Rotor combinado admite 4 x 15ml / 50ml al mismo tiempo

Peso aproximado 8kg

Alimentación 
eléctrica 120V; 60Hz

*ancho x largo x alto

CENTRÍFUGA VENTILADA PARA TUBOS DE 15ML O TUBOS DE 50ML
Marca EPPENDORF

EPPEN55100

CLAVE SENNA EPPEN55140 EPPEN55100

Velocidad máx. 4,200 rpm 5,000 rpm

RFC máx. 3,234 xg 4500 xg

Capacidad
32 tubos de 15ml o 
16 tubos de 50ml

16 tubos de 15ml o 4 tubos de 50ml

Temporizador 1 a 99 min, modo continuo y centrifugado corto

Programas 35 definidos por el usuario

Pantalla LCD

Dimensiones*, cm 47× 55 × 34

Peso aproximado 55kg

Accesorios Rotor basculante y adaptadores para tubos de 15 y 50ml

Alimentación 
eléctrica 120V; 60Hz

*ancho x largo x alto

CENTRÍFUGAS VENTILADAS
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CENTRÍFUGA PARA FRASCOS DE 
500ML

Marca EPPENDORF

CLAVE SENNA EPPEN55170

Velocidad máx. 4,000 rpm

RFC máx. 3,220 xg

Capacidad 4 frascos de 500ml

Temporizador
1 a 99min. con función 
de marcha continua y 

short-spin

Pantalla LCD

Medidas*, cm 54 x 61 x 35

Accesorios
Rotor basculante con 
cestillos para frascos 

de 500m

Peso aprox. (sin rotor) 68kg

Alimentación 
eléctrica 120V; 60Hz

*ancho x fondo x alto

I.E.C00047

CENTRÍFUGA VENTILADA PARA 
TUBOS O MICROPLACAS
Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE SENNA I.E.C00043 I.E.C00047

Velocidad máx. 4,400 rpm 4,400 rpm

RFC máx. 3,030 xg 2,576 xg

Capacidad 30 tubos de x 15ml 4 placas estándar o 2 placas 
altas

Temporizador 99 h, 59 min o modo continuo

Alimentación eléctrica 120V; 60Hz
I.E.C00043

CENTRÍFUGA PARA MICROPLACAS

BENCH01107

CLAVE SENNA AXYGE02020 BENCH01107

Marca AXYGEN BENCHMARK SCIENTIFIC

Velocidad 2500 rpm (fija) 2550 rpm

Capacidad máxima 2 microplacas de PCR estándar

2 microplacas de PCR estándar 
o

2 placas de microtitulación 
(hasta 25 mm) o

24 x 0.2ml tiras de PCR

Rotor Incluido Incluido

Temperatura de operación 4° a 35°C

Alimentación eléctrica 120V; 60Hz

AXYGE02020

LAS MEJORES MARCAS DE
MEDIOS DE CULTIVO CELULAR

CENTRÍFUGAS PARA MICROPLACAS
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CENTRÍFUGA REFRIGERADA PARA 4 MICROPLACAS
Marca HETTICH

CLAVE SENNA HETTI03420

Velocidad 4,000 rpm

RFC máx. 2,218 xg

Capacidad 4 microplacas, 2 microplacas para PCR, 
2 placas Deep well 

Temporizador 1– 99min.; 59 s, modo continuo

Temperatura -20 a +40 °C

Peso aproximado 52kg

Medidas*, cm 41 x 70 x 35

Alimentación 100-127V, 50/60Hz

Ancho x fondo x alto

CENTU00407

MICROCENTRÍFUGA REFRIGERADA TOUCH SCREEN 
PARA MICROTUBOS

Marca CENTURION

CLAVE SENNA CENTU00415 CENTU00407

Velocidad máxima 15,000 rpm

RFC máx. 22,000 xg

Capacidad 24 microtubos x 2ml

24 microtubos x 2ml,
24 microtubos x 0.5ml 

(con adaptadores)
24 microtubos x 0.2ml 

(con adaptadores)

Temporizador 0 a 9999 min o modo continuo

Pantalla Táctil LCD

Configuraciones 108 configuraciones

Perfiles aceleración/ 
frenado 10/10

Temperatura -9 a 40ºC

Alimentación 
eléctrica 120V; 60Hz

MICROCENTRÍFUGA TOUCH SCREEN PARA MICROTUBOS

CENTU00487

CLAVE SENNA CENTU00485  BENCH01109 CENTU00487

Marca CENTURION BENCHMARCK 
SCIENTIFIC CENTURION

Velocidad máx. 4,000 rpm 13,500 rpm 15,000 rpm

RFC máx. 1,500 xg 16,800 xg 22,000 xg

Capacidad 8 microtubos de 5ml
(13x75mm)

24 microtubos de 
1.5/2ml

2 tiras PCR (16 x 0.2ml)
24 microtubos de 2ml

Temporizador 0 a 9999 min. o modo 
continuo

20s a 99 min. y 
operación continua

0 a 9999 min. o modo 
continuo

Pantalla Táctil LCD Táctil LCD Táctil LCD

Configuraciones 108 configuraciones - 108 configuraciones

Perfiles aceleración/ 
frenado 10/10 9/9 10/10

Temperatura Ambiente Ambiente Ambiente

Alimentación eléctrica 120V; 60Hz 110-240V; 50/60Hz 120V; 60Hz BENCH01109
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CENTRÍFUGA TOUCH PARA TUBOS DE 15 O 50ML

CENTU00404Marca CENTURION

CLAVE SENNA Velocidad 
máx. RFC máx. Capacidad Pantalla Rotor Configuraciones Temporizador Alimentación 

eléctrica

CENTU00400 4,000 rpm 2,600 xg 4 tubos de 50ml o 16 de 
15ml LCD Basculante 108

0 a 9999 
min. o modo 

continuo
120V; 50/60Hz

CENTU00451 6,000 rpm 3,400 xg 8 tubos de 15ml, 8 de 5ml 
u 8 de 10ml LCD Fijo 108

CENTU00500 6,000 rpm 3,400 xg 8 tubos de 15ml LCD Fijo 108

CENTU00419 6,000 rpm 4,800 xg 24 tubos de 15ml LCD Fijo 108

CENTU00404 10,000 rpm 10,600 xg 12 tubos de 15ml LCD Fijo 108

CENTU00424 10,000 rpm 10,600 xg 6 tubos de 50ml o 6 de 
15ml LCD Fijo 108

CENTU00400

CENTU00419

CENTU00500

MICROCENTRÍFUGA PARA MICROTUBOS / AGITADOR MAGNÉTICO

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE SENNA HEATH20410

Velocidad máx. centrífuga 12,500 rpm

Velocidad máx. agitador 2,500 rpm

RFC máx. 9,783 xg

Control Digital

Capacidad centrífuga 12 microtubos de 0.2/ 0.5 / 1.5/ 2 ml o 6 tubos de 5 ml

Capacidad agitadora 3 L

Diámetro de placa agitadora 130 mm

Temporizador 30 s a 60 min ó continuo

Accesorios Rotor de tubo de 5 ml, rotor de tubo de 1.5/2 ml, rotor 
agitador

Características Centrífuga y agitador magnético en una unidad

Alimentación eléctrica 110-240V; 50/60Hz

 CENTRÍFUGAS
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MICROCENTRÍFUGA REFRIGERADA

CLAVE SENNA Marca Velocidad 
máx. RFC máx. Capacidad 

(microtubos) Temporizador Temperatura Características Medidas*, cm Alimentación 
eléctrica

MICROCENTRÍFUGA REFRIGERADA

EPPEN55000 EPPENDORF 12,700 rpm 18,210 xg 48 de 1.5/2ml 10s a 9:59 h -11 a 40ºC 
(FastTemp)

Drenaje de 
condensación 

integrado
32 x 54 x 25 120V; 

50/60Hz

I.E.C00180 THERMO 
SCIENTIFIC 13,300 rpm 17,000 xg 24 de 1.5/2ml 1s a 99min. -9 a 40°C Enfriamiento en 

9min.
33.0 x 29.5 x 

44.5cm 120V; 60Hz

EPPEN55050 EPPENDORF 14,000 rpm 20,817 xg 30 de 1.5/2ml 30s a 99:59 h, 
o continuo

-11 a 40ºC 
(FastTemp)

Drenaje de 
condensación 

integrado
38 x 64 x 29 120V; 

50/60Hz

I.E.C00177 THERMO 
SCIENTIFIC 14,800 rpm 21,100 xg 24 de 1.5/2ml 1 a 99min. -9 a 40°C Enfriamiento en 

9min.
33.0 x 29.5 x 

44.5cm 120V; 60Hz

EPPEN54500 EPPENDORF 15,000 rpm 21,130 xg 24 de 1.5/2ml 30s a 99min. o 
continuo -10 a 40ºC 

Drenaje de 
condensación 

integrado
29 x 48 x 26 120V; 60Hz

HETTI02055 HETTICH 15,000 rpm 21,382 xg 24 x 1.5 / 2ml
1 a 99min. 

59 s, o modo 
continuo

-20 a 40°C - 33 x 42 x 31.3 100-127V; 
50/60Hz

BECKM33100 BECKMAN 
COULTER 15,000 rpm 20,627 xg 24 de 1.15/2.0 ml

10s a 99min. 
59s o modo 

continuo
-10 a 40ºC Reducción de 

condensación 60x30 110-120V; 
50/60Hz

HERML10020 HERMLE 15,000 rpm 21,379xg 44 de 1.5/2ml
50s a 99 h 
59min. o 
continuo

-20 a 40°C - 28 x 55 x 29 120V; 
50/60Hz

DLABS03700 DLAB 15,000 rpm 21380 xg 24 de 1.5/2ml 30s a 99min o 
continuo -20 a 40°C - 32.2x55.3x28.3 110-120V; 

50/60Hz

HETTI02075 HETTICH 18,000 rpm 31,514 xg 24 x 1.5 / 2 ml
1 a 99min. 
59s, modo 
continuo 

-20 a 40°C - 33 x 42 x 31.3 100-127V; 
50/60Hz

DLABS03700

EPPEN55000

I.E.C00180 HERML10020

MICROCENTRÍFUGAS REFRIGERADAS



C

141

MICROCENTRÍFUGA VENTILADA

CLAVE SENNA I.E.C00182 LABNE08100 EPPEN55030 LABNE08500

MICROCENTRÍFUGA VENTILADA

Marca THERMO 
SCIENTIFIC LABNET EPPENDORF LABNET

Velocidad máx. 13,300 rpm 13,300 rpm 14,000 rpm 14,000 rpm

RFC máx. 17,000 xg 16,300 xg 20,817 xg 16,000 xg

Capacidad 
(microtubos) 24 de 1.5/2ml 24 de 1.5/2ml 30 de 1.5/2ml 18 de 1.5/2ml

Temporizador 1 a 99 min
1 a 30 min, modo 

continuo o por 
pulsos

30 s a 99:59 h, 
modo continuo

1 a 30 min, modo 
continuo o por 

pulsos

Temperatura -9 a 40°C -10 a -40°C -9 a 40°C -10 a -40°C

Características Tapa transparente Compatible con 
Cámara frigorífica - Compatible con 

Cámara frigorífica

Medidas*, cm 22.5 x 24.3 x 35.2 24 x 35 x 19 34 x 42 x 25 24 x 35 x 19

Alimentación 
eléctrica 120V; 60Hz

CLAVE SENNA I.E.C00179 LABNE08300 EPPEN54400

MICROCENTRÍFUGA VENTILADA

Marca THERMO SCIENTIFIC LABNET EPPENDORF

Velocidad máx. 14,800 rpm 15,000 rpm 15,060 rpm

RFC máx. 21,100 xg 21,200 xg 21,300 xg

Capacidad 
(microtubos) 24 de 1.5/2ml 24 de 1.5/2ml 24 de 1.5/2ml

Temporizador 1 a 99 min 0.5 a 99 min, modo 
continuo o por pulsos

30 s a 99:59 h, modo 
continuo

Temperatura -9 a 40°C -10 a -40°C -9 a 40°C

Características Tapa transparente Compatible con 
Cámara frigorífica OptiBowl®

Medidas*, cm 22.5 x 24.3 x 35.2 27.7 x 45 x 24.75 24 × 39 × 24

Alimentación eléctrica 120V; 60Hz

LABNE08100

EPPEN55030

EPPEN54400

LABNE08300

I.E.C00182

I.E.C00179

LABNE08500
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MICROCENTRÍFUGA

YUEPI03055

CLAVE SENNA Marca Velocidad 
máx. RFC máx. Capacidad 

(microtubos) Temporizador Temperatura Características Medidas*, cm Alimentación 
eléctrica

SIN REFRIGERACIÓN Y SIN VENTILACIÓN 

EPPEN54540 EPPENDORF 13,400 rpm 12,000 xg 12 de 1.5/2ml 15s a 30min. Ambiente Resistente a 
químicos 22.6 x 23.9 x 13 115V; 60Hz

BECKM25015 BECKMAN 
COULTER 14,800 rpm 16,163 xg 24 de 

1.15/2.0ml
10s a 99min. 

59s o continuo 
Ambiente 4° 

a 40°C
reducción de 
condensación 22.6x17.6 110-120V; 

50/60Hz

HETTI02020 HETTICH 14,000 rpm 18.845 xg 24 x 1.5/2ml 1s a 99min. 
59s o continuo Ambiente - 26.1 x 35.3 x 

22.8 
100-127V; 
50/60Hz

BECKM32500 BECKMAN 
COULTER 15,000 rpm 20,627 xg 24 de 

1.15/2.0ml
10s a 99min. 

59s o continuo
Ambiente: 5° 

a 40°C
reducción de 
condensación 60x30 110-120V; 

50/60Hz

DLABS03680 DLAB 15,000 rpm 21380 xg 24 de 1.5/2ml 30s a 99min. o 
continuo Ambiente - 28×36.4×26.6 110-120V; 

50/60Hz

BENCH01106 BENCHMARCK 
SCIENTIFIC 15,000 rpm 16,100 xg 12 de 1.5/2ml 20s a 99min. o 

continuo Ambiente - 22 x 27 x 15 110-240V; 
50/60Hz

YUEPI03055 ROCA 15,000 rpm 15,596 xg 12 de 1.5/ 2/ 
0.5/ 0.2/ 0.1ml 1 a 999min. Ambiente

Carcasa a 
prueba de 

explosiones

26.2 x 23.0 
x 13.1

120V; 
50/60Hz

EPPEN54540 BECKM25015 HETTI02020

DLABS03680 BENCH01106

   MICROCENTRÍFUGAS
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MICROCENTRÍFUGA COMPACTA PARA MICROTUBOS (MINI SPIN)

 BENCH01106

CLAVE SENNA Marca Velocidad máx. RFC máx. Capacidad Temporizador Alimentación 

I.E.C00025 THERMO 
SCIENTIFIC 6,000 rpm 2,000 xg

6 microtubos de 1.5/2ml, 
0.5, 0.2ml o 16 microtubos 

de 0.2ml
Operación continua 110-240V; 50/60Hz

LABNE08780 LABNET 6,000 rpm 2,000 xg 8 microtubos de 1.5/2ml Operación continua 110-240V; 50/60Hz

HEATH20350 HEATHROW 
SCIENTIFIC 6,000 rpm 2,000 xg 16 microtubos de 0.2ml o 

6 de 1.5/2ml Operación continua 110-240V; 50/60Hz

YUEPI03170 ROCA 6000 rpm 2000 xg 8 microtubos de 1.5/2ml o 
2 tiras de PCR Operación continua 110-240V; 50/60Hz

LABTEC00805 LABTECH 6,300 rpm 2,200 xg 16 microtubos de 0.2ml o 
6  de 2ml 0 a 10min. 90-240V; 50/60Hz

DLABS03650 DLAB 7000 rpm 2680 xg
Tiras de PCR de 0,2 ml o 
2 tiras de 8 microtubos 

de 0,2 ml
Operación continua 110-240V; 50/60Hz

I.E.C00020 THERMO 
SCIENTIFIC 12,500 rpm 9,800 xg

12 microtubos de 
1.5/2ml, 0.5, 0.2ml o 32 

microtubos x 0.2ml
Operación continua 110-240V; 50/60Hz

BENCH01106 BENCHMARCH 
SCIENTIFIC 15,000 rpm 16,100 xg 12 microtubos de 1.5/2ml 20s a 99min. y 

operación continua 110-240V; 50/60Hz

I.E.C00025

  LABNE08780

 YUEPI03170

 DLABS03650

LABTEC00805 I.E.C00020
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CENTRÍFUGA DE MESA PROPÓSITO GENERAL
Marca HETTICH

HETTI03010

CLAVE SENNA HETTI03080 HETTI03010 HETTI03025

Velocidad 4000 rpm 4000 rpm

RFC máx.. 2612 xg 2451 xg

Capacidad 8 tubos de 50ml, 32 tubos de 
13 x 75, 13 x 100, 16 x 100 o 15ml. 40 tubos de 13/14 x 100mm 28 tubos de 16/17 x 100mm

Nivel de ruido 53 dB 55 dB

Rotor Fijo Basculante

Temporizador 1– 99min. modo continuo y modo corto

Perfiles aceleración/ 
frenado 2

Peso aproximado 23kg

Medidas*cm 37 x 43 x 26

Alimentación 100-127V, 50/60Hz

Ancho x fondo x alto

CENTRÍFUGA UNIVERSAL DIGITAL
Marca SOL-BAT

CLAVE SENNA SOLBA03020 SOLBA03010 SOLBA03016 SOLBA03040

Velocidad 
máxima 3,500 rpm 3,500 rpm 3,500 rpm 4,500 rpm

RFC máx. 2,195 xg 2,195 xg 2,195 xg 3,170 xg

Capacidad 28 tubos de 15ml 
(16 x 125 mm) 4 tubos de 50ml 36 tubos de 13 x 

100mm
12 tubos de 15ml  (16 x 125mm) o 

16 de 13 x 100mm

Características Solo para uso con tubos de fondo redondo 

Temporizador Hasta 99min. 59 s

Alimentación 
eléctrica 110-220V; 60Hz

ACCESORIOS (No incluidos)

SOLBA06045 Porta tubos de 50 ml para SOLBA03020

MICROCENTRÍFUGA PARA MICROHEMATOCRITO PARA 24 CAPILARES

CLAVE SENNA CENTU00475 DLABS03640 SHANGDS100MH1

Marca CENTURION DLAB ROCA

Velocidad máx. 13,000 rpm 12,000 rpm 12,000 rpm

RFC máx. 15,800 xg 18,620 xg 14,648 xg

Capacidad 24 tubos capilares (2 x 75mm)
12 microtubos de 2ml

24 tubos capilares
24 tubos de 1.5/2ml 24 tubos capilares

Temporizador 0 a 99min. 30sa 99min./Continuo 0-15min.

Alimentación eléctrica 110V; 60Hz 110V-120V; 50/60Hz 110V; 60Hz

DLABS03640

SOLBA03020

MICROCENTRÍFUGAS, CENTRÍFUGAS
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CENTRÍFUGA ANÁLOGA PARA TUBOS DE 15ML

CHESC05321

CLAVE SENNA CHESC05321 SHANGDSC1524SD UNICO72030

Marca CHE SCIENTIFIC ROCA UNICO

Velocidad máxima 4,500 rpm 300 a 4000 rpm 300-4000 rpm

RFC máx. 1,885 xg 2,325 xg 1,828

Capacidad 8 tubos de 15ml 24 tubos de 15ml 8 tubos de 15ml

Temporizador Continuo 0 a 30min. 0 a 30min.

Alimentación eléctrica 110-115V; 50/60Hz

YUEPI03180

CENTRÍFUGA COMPACTA PARA 
TUBOS DE 15 O 50ML
Marca ROCA

CLAVE SENNA SHANGDSCN158T YUEPI03180

Velocidad 
máxima 6,000 rpm 4500 rpm

RFC máx. 4,562 xg 1985 xg

Temporizador 0 a 30 min 1 a 99 min. / 
continuo

Capacidad 8 tubos de 15ml
4 tubos de 50 

ml u 8 tubos de 
15/10/7 o 5 ml

Alimentación 
eléctrica 110V; 60Hz 120V; 60Hz

CENTRÍFUGA DIGITAL PARA TUBOS DE 15ML

CLAVE SENNA BENCH01140 DLABS03570 SHANGDSC1512SD SHANGDSCAR1524

Marca BENCHMARCK SCIENTIFIC DLAB ROCA

Velocidad 400-5000 rpm 300 a 4500 rpm 300 a 4000 rpm 300 a 4000 rpm

RFC máx. 3070 xg 2490 xg 2,325 xg 2,325 xg

Capacidad 8 tubos de 15 o 10ml y 
7 tubos de de 5ml

8 tubos de 15ml y 
12 tubos de 10/7/5ml 12 tubos de 15ml 24 tubos de 15ml

Incrementos de velocidad 100 rpm 100 rpm 100 rpm 100 rpm

Temporizador 20s a 99min. / continuo 30 s a 99min. / continuo 0 a 30min. 0 a 30min.

Tiempo de aceleración y 
frenado 19s / 39 s ±20s - -

Alimentación eléctrica 110V; 50/60Hz 110V-240V; 50/60Hz 110V; 50/60Hz 110V; 50/60Hz

BENCH01140 DLABS03570

SHANGDSCN158T

SHANGDSC1524SD

SHANGDSC1512SD

CENTRÍFIUGAS
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CEPAS MICROBIOLÓGICAS

Marca  ATCC®

Microorganismos certificados bajo ISO 9001:2008 e ISO/IEC 17025:2005 
su presentación es liofilizada o congelada, para uso exclusivo en investi-
gación, como controles de calidad, materiales de referencia, análisis de 
alimentos, análisis de agua, fármacos y más. Todos los materiales ATCC® 
son PASE CERO (CLSI)

Aspergillus

CLAVE SENNA Microorganismo Aplicación
BSL

1 2

ATCC1022 Aspergillus fumigatus, 
1022

Investigación en 
procesos infecciosos ••

ATCC6275 Aspergillus niger, 4247 Pruebas de resistencia ••

ATCC1015 Aspergillus niger, 
A1144 3528.7

Producción de ácidos 
orgánicos ••

ATCC10550 Aspergillus 
tubingensis, CBS 115.29 Material de referencia ••

ATCC16404 Aspergillus brasiliensis, 
WLRI 034 Control de calidad ••

Azotobacter

CLAVE SENNA Microorganismo Aplicación 
BSL

1 2

ATCC9043 Azotobacter 
chroococcum, 43

Producción de 
aminoácidos ••

ATCC4412 Azotobacter 
chroococcum, X-50 Material de referencia ••

ATCC13705 Azotobacter vinelandii, 
OP

Hospedero de 
bacteriófagos ••

Bacillus

CLAVE SENNA Microorganismo Aplicación 
BSL

1 2

ATCC9372 Bacillus atrophaeus, 
NRS 1221A Control de calidad ••

ATCC7050 Bacillus coagulans, 
NRS 609 Bioinformática ••

ATCC14580 Bacillus licheniformis, 
NRS 1664 Material de referencia ••

ATCC6633 Bacillus spizizenii, 
NRS 231 Control de calidad ••

ATCC6051 Bacillus subtilis, NCTC 
3610 Bioinformática ••

ATCC10792 Bacillus thuringiensis, 
VKM B-1544 Bioinformática ••

Bifidobacterium

CLAVE SENNA Microorganismo Aplicación 
BSL

1 2

ATCC15703 Bifidobacterium 
adolescentis, E194a Bioinformática ••

ATCC15700 Bifidobacterium 
breve, S1 Control de calidad ••

ATCC15701 Bifidobacterium breve, 
S46 Material de referencia ••

ATCC15707 Bifidobacterium 
longum, E194b Material de referencia ••

ATCC15697 Bifidobacterium 
longum, S12 Bioinformática ••

Bordetella

CLAVE SENNA Microorganismo Aplicación 
BSL

1 2

ATCC19395
Bordetella 

bronchiseptica, NCTC 
452

Material de referencia ••

ATCC4617
Bordetella 

bronchiseptica, NRRL 
B-140

Bioinformática ••

ATCC15311
Bordetella 

parapertussis, NCTC 
5952

Bioinformática ••

ATCC9797 Bordetella pertussis, 
18323 Desarrollo de vacunas ••

ATCC4617
Bordetella 

bronchiseptica, NRRL 
B-140

Control de calidad ••
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Campylobacter

CLAVE SENNA Microorganismo Aplicación 
BSL

1 2

ATCC33559 Campylobacter coli, 
CIP 7080 

Investigación en 
procesos infecciosos ••

ATCC19438 Campylobacter fetus, 
NCTC 10354

Investigación en 
agroindustria ••

ATCC27374 Campylobacter 
fetus,NCTC 10842

Investigación en 
agroindustria ••

ATCC33291 Campylobacter jejuni, 
AS-83-79

Investigación en 
procesos infecciosos ••

ATCC33560 Campylobacter jejuni, 
CIP 702 Bioinformática ••

ATCC33291 Campylobacter jejuni, 
AS-83-79 Control ••

Candida

CLAVE SENNA Microorganismo Aplicación 
BSL

1 2

ATCC10231 Candida albicans, 3147 Control de Calidad ••

ATCC18804 Candida albicans, 
CBS 562

Investigación en 
procesos infecciosos ••

ATCC11006 Candida albicans, JCM 
1543 Material de referencia ••

ATCC14053 Candida albicans, NIH 
3172

Pruebas 
farmacológicas ••

ATCC750 Candida tropicalis, 
NRRL Y-607 Material de referencia ••

Clostridium

CLAVE SENNA Microorganismo Aplicación 
BSL

1 2

ATCC9689 Clostridioides difficile, 
90556-M6S

Investigación en 
procesos infecciosos ••

ATCC13124 Clostridium 
perfringens,NCTC 8237 Bioinformática ••

ATCC6008 Clostridium septicum, 
2398 Material de referencia ••

ATCC19404 Clostridium 
sporogenes, SR 5 Bioinformática ••

ATCC11437
Clostridium 

sporogenes, L.S. 
McClung 2006

Control de Calidad ••

Enterobacter

CLAVE SENNA Microorganismo Aplicación 
BSL

1 2

ATCC35030 Enterobacter cloacae, 
2581 Control de calidad ••

ATCC13047 Enterobacter cloacae, 
CDC 442-68 Bioinformática ••

ATCC700323
Enterobacter 

hormaechei, LBM 
93.03.067

Control de calidad ••

ATCCBAA-2341 Enterobacter cloacae, 
1101152

Desarrollo 
farmacéutico ••

Enterococcus

CLAVE SENNA Microorganismo Aplicación 
BSL

1 2

ATCC19433 Enterococcus faecalis, 
NCTC 775 Control de calidad ••

ATCC29212 Enterococcus faecalis, 
Portland

Control de calidad en 
alimentos ••

ATCC35667 Enterococcus faecium, 
LRA 55 03 77 Control de calidad ••

ATCC8459 Enterococcus faecium, 
NCTC 2699 Material de referencia ••

ATCC19434 Enterococcus faecium, 
NCTC 7171

Investigación en 
procesos infecciosos ••

ATCC8043 Enterococcus hirae 
Farrow, NCIB 8123

Control de calidad en 
agua ••

ATCC10541 Enterococcus hirae, 
FDA M19 Bioinformática ••

Escherichia coli

CLAVE SENNA Microorganismo Aplicación 
BSL

1 2

ATCC15597 Escherichia coli, 
C-3000 Control de calidad ••

ATCC8739 Escherichia coli, 
Crooks

Bioinformática, 
alimentos, control de 

calidad de agua 
••

ATCC25922 Escherichia coli, NCIB 
12210 Validación para FDA ••

ATCC11775 Escherichia coli, NCTC 
9001

Control de aguas y 
medios de cultivo. ••

ATCC8739 Escherichia coli, 
Crooks Control de calidad ••
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Haemophilus

CLAVE SENNA Microorganismo Aplicación 
BSL

1 2

ATCC33940 Haemophilus ducreyi, 
CIP 542

Investigación en 
procesos infecciosos ••

ATCC10211 Haemophilus 
influenzae, AMC 36-A-1 Control de calidad ••

ATCC49766 Haemophilus 
influenzae, L-378

Investigación en 
procesos infecciosos ••

ATCC19418 Haemophilus 
influenzae, NCTC 4560

Investigación en 
procesos infecciosos ••

ATCC49247 Haemophilus 
influenzae, TD-4 Control de calidad ••

ATCC51907 Haemophilus 
influenzae, Rd Bioinformática ••

Leptospira

CLAVE SENNA Microorganismo Aplicación 
BSL

1 2

ATCC23582 Leptospira biflexa, 
Patoc 1 Material de referencia ••

ATCC23476 Leptospira 
interrogans, Akiyami A Material de referencia ••

ATCC23581 Leptospira 
interrogans, budapest Material de referencia ••

ATCCBAA-1198
Leptospira 

interrogans, Fiocruz 
L1-130

Bioinformatica ••

ATCC23470
Leptospira 

interrogans, Hond 
Utrecht IV

Material de referencia ••

Helicobacter

CLAVE SENNA Microorganismo Aplicación 
BSL

1 2

ATCC700392 Helicobacter pylori, 
26695

Bioinformática, 
investigación en 

procesos infecciosos
••

ATCC700824 Helicobacter pylori, 
J99

Bioinformática, 
investigación en 

procesos infecciosos
••

ATCC43504 Helicobacter pylori, 
NCTC 11637

Bioinformática, 
Control de calidad ••

ATCC43629 Helicobacter pylori, 
NCTC 11639

Investigación en 
procesos infecciosos ••

ATCC51932 Helicobacter pylori, 
Tx30a

Investigación en 
procesos infecciosos ••

Klebsiella

CLAVE SENNA Microorganismo Aplicación 
BSL

1 2

ATCC13048 Klebsiella aerogenes, 
NCDC 819-56

Bioinformática, 
control de calidad ••

ATCC49131 Klebsiella oxytoca, 
AmMS 101 Control de calidad ••

ATCCBAA-2342 Klebsiella 
pneumoniae, 1101160

Resistencia a 
fármacos ••

ATCCBAA-1705
Klebsiella 

pneumoniae, ART 
2008133

Resistencia 
antimicrobiana ••

ATCC33495 Klebsiella 
pneumoniae, C122 Control de calidad ••

ATCC4352
Klebsiella 

pneumoniae, NCIB 
10341

Bioinformática, 
control de calidad ••

ATCC13883
Klebsiella 

pneumoniae, NCTC 
9633

Control de calidad, 
análisis de alimentos ••

Lactobacillus

CLAVE SENNA Microorganismo Aplicación 
BSL

1 2

ATCC4356 Lactobacillus 
acidophilus, Scav Bioinformática ••

ATCC367 Lactobacillus brevis, 
NCTC 947 Bioinformática ••

ATCC393 Lactobacillus casei, 03 Control de calidad ••

ATCC334 Lactobacillus casei, LA 
Rogers Bioinformática ••

ATCC7830 Lactobacillus 
leichmannii, 313

Control de calidad en 
alimentos ••
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Listeria

CLAVE SENNA Microorganismo Aplicación 
BSL

1 2

ATCC33090 Listeria innocua, SLCC 
3379 Control de calidad ••

ATCC13932
Listeria 

monocytogenes, 
1071/53

Control de calidad ••

ATCC15313
Listeria 

monocytogenes, 53 
XXIII

Investigación en 
procesos infecciosos ••

ATCC7644
Listeria 

monocytogenes, 
Gibson

Investigación en 
procesos infecciosos ••

ATCC19119
Listeria 

monocytogenes, Li 
1979

Material de referencia ••

Mycobacterium

CLAVE SENNA Microorganismo Aplicación 
BSL

1 2

ATCC35734 Mycobacterium bovis, 
TMC 1011

Investigación en 
agroindustria ••

ATCC35752 Mycobacterium 
chelonae, TMC 1544

Investigación en 
agroindustria ••

ATCC6841 Mycobacterium 
fortuitum, TMC 1529

Investigación en 
agroindustria ••

ATCC12478 Mycobacterium 
kansasii, G133 Bostrom Bioinformática ••

ATCC607
Mycobacterium 
smegmatis, RD 

Herrold

Farmacéutica y 
cuidado personal ••

ATCC15755 Mycobacterium terrae, 
W-45

Pruebas de resistencia 
y eficiencia bacteriana ••

ATCC25177 Mycobacterium 
tuberculosis, H37Ra

Investigación en 
procesos infecciosos ••

Mycoplasma

CLAVE 
SENNA Microorganismo Aplicación 

BSL

1 2

ATCC19989 Mycoplasma fermentans, 
PG18 Desarrollo de fármacos ••

ATCC19610
Mycoplasma 

gallisepticum, NCTC 
10115

Control de calidad ••

ATCC17981 Mycoplasma hyorhinis, 
BTS-7 Control de calidad ••

ATCC23714 Mycoplasma orale, CH 
19299 Pruebas farmacéuticas ••

ATCC15531 Mycoplasma 
pneumoniae, NCTC 10119

Investigación en 
proceso infecciosos ••

Neisseria

CLAVE SENNA Microorganismo Aplicación 
BSL

1 2

ATCC700825 Neisseria gonorrhoeae, 
FA1090 Desarrollo de fármacos ••

ATCC14799 Neisseria perflava, 28 Bioinformática ••

ATCC13090 Neisseria meningitidis, 
M2092 Control de Calidad ••

ATCC19424 Neisseria gonorrhoeae, 
NCTC 8375

Investigación en 
procesos infecciosos ••

ATCC23970 Neisseria lactamica, 
NCDC A7515 Control de Calidad ••

Penicillium

CLAVE SENNA Microorganismo Aplicación 
BSL

1 2

ATCC9849 Penicillium citrinum, 
NRRL 756

Pruebas de resistencia 
farmacológicas ••

ATCC10106
Penicillium 

chrysogenum, NRRL 
807

Control de Calidad ••

ATCC11709 Penicillium rubens, 
Wis. 49-133

Producción de 
antibióticos ••

ATCC12667
Penicillium 

polonicum, Nuodex 
607

Pruebas de resistencia 
farmacológicas ••
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Saccharomyces

CLAVE SENNA Microorganismo Aplicación 
BSL

1 2

ATCC9080 Saccharomyces 
cerevisiae, 4228

Control de calidad 
en alimentos, 
biotecnología 

••

ATCC7752 Saccharomyces 
cerevisiae, CBS 1320 Biorremediación ••

ATCC7754 Saccharomyces 
cerevisiae, CBS 1368

Material de referencia 
ISO 1113 ••

ATCC9763 Saccharomyces 
cerevisiae, NRRL Y-567

Control de calidad en 
medios de cultivo y 

alimentos 
••

ATCC2601 Saccharomyces 
kudriavzevii, 2601-U

Cuidado personal y 
farmacéutico ••

Pseudomonas

CLAVE SENNA Microorganismo Aplicación 
BSL

1 2

ATCC27853
Pseudomonas 

aeruginosa, Boston 
41501

Ensayo en alimentos ••

ATCC13388 Pseudomonas 
aeruginosa, QM B1468 Resistencia bacteriana ••

ATCC9027 Pseudomonas 
paraeruginosa

Control de calidad, 
análisis de agua y 
medios de cultivo 

••

ATCC13525
Pseudomonas 

fluorescens, NCTC 
10038

Ensayos 
antimicrobianos ••

ATCC12633 Pseudomonas putida, 
A.3.12

Procesos metabólicos 
y hospedero de 
bacteriófagos 

••

ATCC13867 Pseudomonas sp. 
RH 926 - ••

Rhizobium

CLAVE SENNA Microorganismo Aplicación 
BSL

1 2

ATCC51350 Rhizobium 
radiobacter, A136 Material de referencia ••

ATCC43057 Rhizobium 
rhizogenes, A4

Investigación en 
agroindustria ••

ATCC13333 Rhizobium rhizogenes, 
TR 104 Material de referencia ••

ATCC15834 Rhizobium 
rhizogenes,CIP 104786

Investigación en 
agroindustria ••

ATCC43056 Rhizobium sp., R1000 Material de referencia ••

Salmonella

CLAVE SENNA Microorganismo Aplicación 
BSL

1 2

ATCC10708 Salmonella entérica, 
ETS 34

Bioinformática y 
control de calidad en 

alimentos
••

ATCC6962 Salmonella entérica, 
NCTC 129

Investigación en 
procesos infecciosos ••

ATCC4931 Salmonella entérica, 
NCTC 4444

Investigación en 
procesos infecciosos ••

ATCC8759 Salmonella entérica, 
serotipo 4,5,12:b:1,2

Investigación en 
procesos infecciosos ••

ATCC13314 Salmonella entérica, 
NCTC 8297

Investigación en 
procesos infecciosos ••

ATCC13076 Salmonella entérica, 
CDC K-1891

Investigación en 
procesos infecciosos ••

ATCC14028 Salmonella entérica, 
CDC 6516-60

Control de calidad en 
alimentos ••

Shigella

CLAVE SENNA Microorganismo Aplicación 
BSL

1 2

ATCC8700 Shigella boydii, NCTC 
12985

Investigación de 
procesos infecciosos ••

ATCC12022 Shigella flexneri, CDC 
3591-52

Investigación de 
procesos infecciosos ••

ATCC25931 Shigella sonnei, NCDC 
1120-66

Control de calidad, 
análisis de alimentos ••

ATCC29903 Shigella flexneri, 24570
Bioinformática, 

investigación de 
procesos infecciosos

••

ATCC29930 Shigella sonnei, 
WRAIR I

Material de referencia, 
investigación en 

procesos infecciosos 
••

Staphylococcus

CLAVE SENNA Microorganismo Aplicación 
BSL

1 2

ATCC6538 Staphylococcus 
aureus, FDA 209

Bioinformática, control 
de calidad ••

ATCC12598 Staphylococcus 
aureus, NCTC 8530

Investigación en 
patologías ••

ATCC12600 Staphylococcus 
aureus, NCTC 8532 Control de calidad ••

ATCC14990 Staphylococcus 
epidermidis, Fussel Control de calidad ••

ATCC12228 Staphylococcus 
epidermidis, PCI 1200

Bioinformática, control 
de calidad ••

ATCC15305
Staphylococcus 

saprophyticus, NCTC 
7292

Bioinformática y 
control de calidad ••
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Vibrio

CLAVE SENNA Microorganismo Aplicación 
BSL

1 2

ATCC17749 Vibrio alginolyticus, 
XII-53 Bioinformática ••

ATCC33809 Vibrio fluvialis, 606 Material de referencia ••

ATCC33788 Vibrio natriegens, 107 Material de referencia ••

ATCC17802
Vibrio 

parahaemolyticus, 
EB101

Investigación en 
procesos infecciosos ••

ATCC27562 Vibrio vulnificus, 324 Investigación en 
procesos infecciosos ••

Streptococcus

CLAVE SENNA Microorganismo Aplicación 
BSL

1 2

ATCC10558 Streptococcus 
gordonii, SK 3 Control de calidad ••

ATCC6303
Streptococcus 

pneumoniae, CIP 
104225

Bioinformática, 
desarrollo de vacunas ••

ATCC49619 Streptococcus 
pneumoniae, 262 Control de calidad ••

ATCC6305
Streptococcus 

pneumoniae, Serotipo 
5

Bioinformática, 
desarrollo de vacunas ••

ATCC19615 Streptococcus 
pyogenes, Bruno Control de calidad ••

ATCC10556 Streptococcus 
sanguinis, DSS-10 Bioinformática ••

CEPAS - ATCC® MINI-PACK™
Los MINI-PACK™ constan de 6 viales de 0.3ml con cepas de ATCC® 
criopreservadas en medio con 200 µL de glicerol listas para usar, en un 
formato práctico “mini” que es de un solo uso y le permitirá ahorrar 
tiempo y recursos.

CLAVE SENNA Microorganismo-
MINI-PACK™ Aplicación 

BSL

1 2

ATCC49387-MP Aliivibrio fischeri, 
NRRL B-11177

Material de 
referencia ••

ATCC16404-MP Aspergillus brasiliensis, 
WLRI 034 Control de calidad ••

ATCC10876-MP Bacillus cereus, NRRL 
B-569 Bioinformática ••

ATCC6633-MP Bacillus spizizenii, 
NRS 231

Control de calidad 
en alimentos ••

CLAVE SENNA Microorganismo-
MINI-PACK™ Aplicación 

BSL

1 2

ATCC8482-MP Phocaeicola vulgatus, 
NCTC 11154 Control de calidad ••

ATCC10231-MP Candida albicans, 3147 Investigación y 
desarrollo ••

ATCC19404-MP Clostridium 
sporogenes, SR 5 Control de calidad ••

ATCC11437-MP
Clostridium 

sporogenes, L.S. 
McClung 2006

Desarrollo 
farmacéutico ••

ATCC25922-MP Escherichia coli, FDA 
strain Seattle 1946 Control de calidad ••

ATCC11229-MP Escherichia coli, AMC 
198

Control de calidad 
en alimentos ••

ATCC8739-MP Escherichia coli, Crook Bioinformática ••

ATCC7953-MP
Geobacillus 

stearothermophilus, 
CP Hegarty

Control en procesos 
de esterilización ••

ATCC6258-MP Issatchenkia orientalis, 
NRRL Y-7179 Control de calidad ••

ATCC13048-MP Klebsiella aerogenes, 
NCDC 819-56

Control de calidad 
en agua ••

ATCC10031-MP Klebsiella 
pneumoniae, PCI 602 Control de calidad ••

ATCC8014-MP Lactobacillus 
plantarum, 17-5 

Producción de 
ácidos orgánicos ••

ATCC43534-MP Oligella ureolytica, 
CCUG 1465 Control de calidad ••

ATCC15442-MP Pseudomonas 
aeruginosa, PRD-10 Control de calidad ••

ATCC9027-MP Pseudomonas 
paraeruginosa

Control de calidad 
en agua ••

ATCC14028-MP Salmonella enterica, 
CDC 6516-60

Investigación 
veterinaria ••

ATCC6538-MP Staphylococcus 
aureus, FDA 209 Bioinformática ••

ATCC29213-MP Staphylococcus 
aureus, Wichita Bioinformática ••

ATCC12228-MP
Staphylococcus 

epidermidis, FDA 
strain PCI 1200

Control de calidad 
en alimentos ••

ATCC13813-MP Streptococcus 
agalactiae, NCTC 8181 Control de calidad ••

ATCC49619-MP Streptococcus 
pneumoniae, 262 Bioinformática ••
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MICROBIOMAS ATCC® NGS STANDARDS

Los microbiomas ATCC® NGS Standards son estándares autenticados 
de microorganismos humanos que se localizan de manera normal en 
distintos sitios del cuerpo, estos materiales son útiles para el estudio de 
la microbiota de la boca, la piel, intestino y más.

CLAVE SENNA Microorganismo Aplicación 
BSL

1 2

ATCCMSA-2006
Mezcla de células 

enteras del 
microbioma intestinal

Investigación en 
enfermedades 

infecciosas 
••

ATCCMSA-4000

Material de control 
metagenómico 

para la detección de 
patógenos

Investigación del 
microbioma ••

ATCCMSA-1005 Mezcla genómica del 
microbioma de la piel

Investigación del 
microbioma ••

ATCCMSA-1007 Mezcla genómica del 
microbioma vaginal

Secuenciación de 
última generación ••

ATCCMSA-1002
Material genómico de 
mezcla uniforme de 

20 cepas

Secuenciación de 
última generación ••

VIRUS - ATCC®

Virus purificados para su uso en investigación básica, desarrollo y vali-
dación de ensayos, estudios de detección y más, estos materiales son 
criopreservados.

Adenovirus

CLAVE SENNA Microorganismo Aplicación 
BSL

1 2

ATCCVR-12 Adenovirus Humano 
11,  Slobitski

Investigación en 
enfermedades 

respiratorias 
••

ATCCVR-15 Adenovirus Humano 
14, de Wit

Investigación en 
enfermedades 

respiratorias 
••

ATCCVR-930 Adenovirus Humano 
41, Tak

Investigación en 
enfermedades 

infecciosas 
••

ATCCVR-1104 Adenovirus Humano 
26, BP-2

Investigación en 
enfermedades 

respiratorias 
••

ATCCVR-1572 Adenovirus Humano 
4, RI-67

Investigación en 
enfermedades 

respiratorias 
••

Coronavirus

CLAVE SENNA Microorganismo Aplicación 
BSL

1 2

ATCCVR-1558 Betacoronavirus 1, 
OC43

Investigación en 
procesos infecciosos ••

ATCCVR-740 Coronavirus Humano Investigación en 
procesos infecciosos ••

Dengue

CLAVE SENNA Microorganismo Aplicación 
BSL

1 2

ATCCVR-1586 Virus del dengue tipo 
1, TH-Sman

Investigación 
veterinaria ••

ATCCVR-1584 Virus del dengue tipo 
2, New Guinea C

Investigación 
veterinaria ••

ATCCVR-1810 Virus del dengue tipo 
2, TH-36

Investigación en 
procesos infecciosos ••

ATCCVR-1256_
FD

Virus del dengue tipo 
3, H87

Investigación 
veterinaria ••

ATCCVR-1490 Virus del dengue tipo 
4, H241

Investigación en 
procesos infecciosos ••

Hepatitis

CLAVE SENNA Microorganismo Aplicación 
BSL

1 2

ATCCVR-1402 Virus de la hepatitis A, 
HM175/18f

Investigación en 
enfermedades 

entéricas
••

ATCCVR-764 Virus de la hepatitis de 
murinos, MHV-A59

Investigación en 
enfermedades 

entéricas
••

ATCCVR-261 Virus de la hepatitis de 
murinos, MHV1 Material de referencia ••

Parvovirus

CLAVE SENNA Microorganismo Aplicación 
BSL

1 2

ATCCVR-742 Parvovirus Porcino, 
NADL-2

Investigación en 
agroindustria ••

ATCCVR-1346 Protoparvovirus de 
roedor 1, Prototipo (P)

Investigación en 
procesos infecciosos ••

 CEPAS MICROBIOLÓGICAS
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Herpes

CLAVE SENNA Microorganismo Aplicación 
BSL

1 2

ATCCVR-1493 Virus del herpes 
humano 1, KOS

Investigación en 
procesos infecciosos ••

ATCCVR-1433 Virus del herpes 
humano 3, AV92-3:L  

Investigación en 
procesos infecciosos ••

ATCCVR-1367 Virus del herpes 
humano 3, Ellen 

Investigación en 
procesos infecciosos ••

ATCCVR-1590 Virus del herpes 
humano 5, Merlin

Investigación en 
infecciones de 

transmisión sexual
••

ATCCVR-1467 Virus del herpes 
humano 6B, Z-29

Investigación en 
procesos infecciosos ••

Influenza

CLAVE SENNA Microorganismo Aplicación 
BSL

1 2

ATCCVR-1469 Virus de la influenza A 
(H1N1), A/PR/8/34

Investigación en 
procesos infecciosos ••

ATCCVR-1520 Virus de la influenza A 
(H1N1), A/WS/33

Investigación en 
procesos infecciosos ••

ATCCVR-1679
Virus de la influenza 

A (H3N2), A/Hong 
Kong/8/68

Investigación en 
procesos infecciosos ••

ATCCVR-1535 Virus de la influenza B, 
B/Lee/40 Material de referencia ••

ATCCVR-1738 Virus de la influenza 
A, H1N1

Investigación en 
procesos infecciosos ••

Rhinovirus

CLAVE SENNA Microorganismo Aplicación 
BSL

1 2

ATCCVR-
283PQ

Rhinovirus Humano 16 
purificado, HRV-16

Desarrollo de fármacos 
y vacunas ••

ATCCVR-1645 Rhinovirus Humano 
1B, B632

Investigación en 
enfermedades 

respiratorias 
••

ATCCVR-1607 Rhinovirus Humano 
37, 151-1

Investigación en 
enfermedades 

respiratorias 
••

ATCCVR-482 Rhinovirus Humano 
2, HGP

Investigación en 
enfermedades 

respiratorias 
••

Rotavirus

CLAVE SENNA Microorganismo Aplicación 
BSL

1 2

ATCCVR-2018 Rotavirus A, WA
Investigación en 
enfermedades 

entéricas
••

LÍNEAS CELULARES - ATCC®
ATCC® tiene el catálogo de líneas celulares humanas y animales para 
fines de investigación más grande y extensa del mundo, las líneas celu-
lares son utilizada en áreas tan amplias como el desarrollo de fármacos, 
pruebas de toxicidad, modelado de enfermedades. Todas las líneas 
celulares son materiales congelados.

CLAVE SENNA Línea Celular Aplicación
BSL

1 2

ATCCCRL-3278
Cáncer de mama de 

adenocarcinoma de ratón, 
PY8119

Cultivo 3D ••

ATCCCRL-2539 Cáncer de mama de 
humano 4T1 Cultivo 3D ••

ATCCHTB-133 Cáncer de mama de 
humano T-47D Cultivo 3D ••

ATCCHTB-25 Cáncer de mama de 
humano, MDA-MB-175-VII

Investigación en 
cáncer ••

ATCCCRL-3461 Cáncer de mama de ratón, 
EO771

Investigación en 
cáncer ••

Cáncer de mama

CLAVE SENNA Línea Celular Aplicación
BSL

1 2

ATCCSCRC-1007 Células de hígado de 
ratón, AFT024

Investigación y 
desarrollo ••

ATCCCCL-9.1 Células de hígado de 
ratón, NCTC clon 1469 Toxicología ••

ATCCHTB-52 Células endoteliales 
de hígado, SK-HEP-1

Investigación y 
desarrollo ••

ATCCCRL-2254
Células epiteliales 

de hígado de ratón, 
AML12

Toxicología ••

Células de hígado

LÍNEAS CELULARES
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CLAVE SENNA Línea Celular Aplicación
BSL

1 2

ATCCCCL-255 Células de colon con 
adenocarcinoma, LS123

Investigación en 
cáncer ••

ATCCCRL-5972
Células de colon con 

adenocarcinoma, 
SNU-C1

Cultivo 3D ••

ATCCCCL-220
Células de colon de 
cáncer de humano, 

COLO 320DM

Investigación en 
cáncer ••

ATCCCCL-251
Células de colon de 
cáncer de humano, 

NCI-H716

Investigación en 
cáncer ••

ATCCCCL-252
Células de colon de 
cáncer de humano, 

NCI-H747
Cultivo 3D ••

ATCCCCL-228-
LUC2

Células de colon de 
cáncer de humano, 

SW480-Luc2

Investigación y 
desarrollo ••

ATCCCCL-247
Células de colon de 
cáncer de humano, 

HCT116
Cultivo 3D ••

ATCCHTB-37
Células de colon de 
adenocarcinoma de 

humano, Caco-2
Toxicología ••

ATCCHTB-38
Células de colon de 
adenocarcinoma de 

humano, HT-29
Toxicología ••

ATCCCRL-1539 Células de colon de 
humano, CCD-33Co Cultivo 3D ••

Células de colon

CLAVE SENNA Línea Celular Aplicación 
BSL

1 2

ATCCCRL-2142
Células Neuronales 

con neuroblastoma de 
humano, SK-N-FI

Inmunología ••

ATCCACS-5004
Células Neuronales de 
humano derivado de 

ATCC-BYS0112

Desarrollo de 
fármacos ••

ATCCACS-5006

Células Neuronales de 
humano derivado de 

XCL-1 GFAPp-Nanoluc-
Halotag

Toxicología ••

ATCCACS-5007

Células Neuronales de 
humano derivado de 

XCL-1 MAP2p-Nanoluc-
Halotag

Toxicología ••

ATCCCRL-2139
Células Neuronales 

tumorales de humano, 
SK-PN-DW

Cultivo ••

Células Neuronales

CLAVE SENNA Línea Celular Aplicación
BSL

1 2

ATCCCRL-1772 Células musculares de 
ratón, C2C12 Cultivo 3D ••

ATCCCCL-42 Células de musculo 
epitelial de pez, FHM Cultivo 3D ••

ATCCCCL-197
Células de musculo 

esquelético de ratón, 
NOR-10

Cultivo 3D ••

ATCCPCS-100-012
Células primarias de 

músculo liso de aorta, 
HASMC

Investigación 
cardiovascular ••

ATCCPCS-100-021
Células primarias de 

músculo liso de aorta, 
HCASMC

Investigación 
cardiovascular ••

ATCCPCS-130-010
Células primarias de 

musculo liso de pulmón 
de humano

Toxicología ••

ATCCPCS-460-011
Células primarias de 

musculo liso de útero, 
HUtSMC

Cultivo 3D ••

Células musculares

CLAVE SENNA Línea Celular Aplicación
BSL

1 2

ATCCCRL-2093 Células de ovario de hámster, 
CHO-ICAM-1 Cultivo 3D ••

ATCCCCL-61 Células de ovario de hámster, 
CHO-K1

Industria 
biotecnológica ••

ATCCHTB-75 Células de ovario de humano, 
Caov-3 Cultivo 3D ••

ATCCCRL-1711 Células de ovario de 
Spodoptera frugiperda, Sf9 Bioproducción ••

Células de ovario

CLAVE SENNA Línea Celular Aplicación 
BSL

1 2

ATCCPCS-201-012 Fibroblastos de piel de 
humano, (HDFa) Toxicología ••

ATCCCRL-1213 Fibroblastos de piel de 
rata, Fr Cultivos 3D ••

ATCCCCL-92 Fibroblastos embrionarios 
de ratón, 3T3-Swiss albino Cultivos 3D ••

ATCCCRL-1658 Fibroblastos embrionarios 
de ratón, NIH/3T3 Cultivos 3D ••

ATCCCL-173 Fibroblastos embrionarios 
de ratón, 3T3-L1 Cultivos 3D ••

Fibroblastos

LÍNEAS CELULARES
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CLAVE SENNA Línea Celular Aplicación 
BSL

1 2

ATCCACS-1020 Células pluripotentes 
inducidas de hígado 

Investigación en 
células madre ••

ATCCACS-1025
Células pluripotentes 
inducidas de hueso, 

BYS0111

Investigación 
inmunológica ••

ATCCACS-1027
Células pluripotentes 
inducidas de hueso, 

BYS0113

Investigación 
inmunológica ••

Células Pluripotentes

CLAVE SENNA Línea Celular Aplicación 
BSL

1 2

ATCCCRL-1649 Linfocitos B de humano con 
ascitis, MC116 Cultivo 3D ••

ATCCCCL-156
Linfocitos B de sangre 

periférica de humano, RPMI 
1788

Inmunología ••

Linfocitos

CLAVE SENNA Línea Celular Aplicación
BSL

1 2

ATCCCCL-57 Células de piel de caballo, E. 
Derm Cultivo 3D ••

ATCCCCL-116 Células de piel de humano, 
Detroit 548 Cultivo 3D ••

ATCCCCL-110 Células de piel de humano, 
Detroit 551 Cultivo 3D ••

ATCCCRL-1502 Células de piel de humano, 
WS1 Cultivo 3D ••

Células de piel

CLAVE SENNA Línea Celular Aplicación 
BSL

1 2

ATCCCRL-1935 Células de pulmón de 
hámster, CHL/IU Toxicológica ••

ATCCCRL-1848
Células de pulmón de 

humano con carcinoma, 
NCI-H292

Investigación 
en cáncer ••

ATCCCCL-185 Células de pulmón de 
humano, A549 Bioproducción ••

ATCCCRL-1491 Células de pulmón de 
humano, CCD-34Lu Cultivo 3D ••

ATCCCCL-95.1 Células de pulmón de 
humano, WI-26 VA4 Cultivo 3D ••

ATCCCL-160 Células de pulmón de 
macaco, DBS-FRhL-2 Cultivo 3D ••

ATCCCCL-171 Células de pulmón de 
humano, MRC-5 Bioproducción ••

ATCCCRL-1921 Células de pulmón de 
mangosta, NZP-12 Cultivo 3D ••

ATCCCRL-1453 Células de pulmón de ratón 
con carcinoma, KLN 205

Investigación 
en cáncer ••

ATCCCRL-5908
Células de pulmón de 

humano con carcinoma, 
NCI-H1975

Investigación 
en cáncer ••

ATCCHTB-55 Células de pulmón de 
humano, Calu-3 Toxicológica ••

Pulmón

CLAVE SENNA Línea Celular Aplicación 
BSL

1 2

ATCCCCL-81 Células de riñón de 
cercopiteco, Vero

Biotecnología 
industrial ••

ATCCCCL-81.2 Células de riñón de 
cercopiteco, Vero Select

Biotecnología 
industrial ••

ATCCCRL-1633 Células de riñón de 
oveja, MDOK Cultivo 3D ••

ATCCCCL-15
Riñón de hámster 

(Mesocricetus auratus), 
HaK

Cultivo 3D ••

ATCCCCL-34
Riñón de perro (Canis 

familiaris), MDCK 
(NBL-2)

Cultivo 3D ••

ATCCCRL-1573 Células de riñón de 
humano, HEK-293

Biotecnología 
industrial ••

ATCCCCL-10 Células de riñón de 
hámster, BHK-21 Cultivo 3D ••

ATCCCRL-3216 Células de riñón de 
humano, 293T

Desarrollo de 
vacunas ••

ATCCCCL-102 Riñón de rana (Xenopus 
laevis), A6 Cultivo 3D ••

Riñón

LÍNEAS CELULARES
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CLAVE SENNA Línea Celular Aplicación 
BSL

1 2

ATCCCCL-1.2 Tejido conectivo de ratón 
(Mus musculus) L-M Cultivo 3D ••

ATCCCCL-1
Tejido conectivo de ratón 

(Mus musculus) NCTC clone 
929

Cultivo 3D ••

ATCCCCL-1.3 Tejido conectivo de ratón 
(Mus musculus) L-M(TK-) Cultivo 3D ••

ATCCCCL-11
Tejido conectivo de ratón 

(Mus musculus) NCTC clone 
2472

Cultivo 3D ••

ATCCCCL-121 Tejido conectivo de humano, 
HT-1080 Bioproducción ••

Tejido conectivo

KIT PARA SERVICIO DE AUTENTICACIÓN DE LÍNEAS 
CELULARES

Marca ATCC®

CLAVE SENNA Validaciones Tipo de células

ATCC135-XV 1 Humano

ATCC137-XV 1 Ratón 

KIT DE DETECCIÓN UNIVERSAL DE MICOPLASMAS EN 
CULTIVO

Marca ATCC®

CLAVE SENNA ATCC30-1012K

Número de ensayos 40

Tipo de ensayo PCR

Contenido

Buffer de Lisis (2ml)
Mix Universal PCM (0.8ml)

Primers (0.1ml)
Control Positivo (50µl)

CLAVE SENNA Medio Presentación 
(ml) Glucosa L-Glutamina Piruvato de 

sodio Rojo fenol Bicarbonato de 
sodio HEPES

ATCC30-2002 DMEM 500 4,500 mg/L 4 mM 1 mM Si 1500 mg/L -

ATCC30-2001 RPMI-1640 500 4,500 mg/L 2 mM 1 mM Si 1500 mg/L 10 mM

ATCC30-2003 EMEM 500 1,000 mg/L 2 mM 1 mM Si 1500 mg/L -

ATCC30-2004 F-12K 500 1,260 mg/L 2Mm 2mM Si 1500 mg/L -

ATCC30-2005 IMDM 500 4,500 mg/L 4mM 1mM Si 1500 mg/L 25mM

ATCC30-2006 DMEM: F-12 500 3,151 mg/L 2.5mM 0.5mM Si 1200 mg/L 15mM

ATCC30-2007 McCoy's 5A 500 3,000 mg/L 1.5mM - Si 2200 mg/L -

ATCC30-2008 Leibovitz´s L-15 500 - 2mM 5mM Si - -

MEDIOS DE CULTIVO CELULAR

Marca  ATCC®

Medios para el cultivo de células, totalmente estériles y producidos bajo normas ISO 13485 formulados con diferentes macronutrientes, minerales y 
elementos traza.

CLAVE SENNA ATCC30-2020 ATCC30-2021 ATCCSCRR-30-2020 ATCC30-2031 ATCC30-2030

PRESENTACIÓN 500ml 100ml 500ml 100ml 500ml

TIPO SUEROS FETALES BOVINOS (SFB) SUERO DE TERNERA

CERTIFICACIÓN USDA

T° DE 
ALMACENAMIENTO -20°C o inferior -20°C -20°C -20°C 

ESTÉRIL Si

SUEROS
Marca  ATCC®

MEDIOS DE CULTIVO Y SUEROS



C

@CientificaSenna (55) 5741-1460info@cientificasenna.com



C

@CientificaSenna (55) 5741-1460info@cientificasenna.com158

CHAROLA PARA GELES DE 
ELECTROFORESIS

Marca BEL ART

Marca LAUKA

CLAVE SENNA BELAR01770

Medidas*, mm 410 x 510 x 76

Material Poliestireno

*ancho x fondo x alto

CHAROLA/BANDEJA CRIOGÉNICA
Marca CORNING

CLAVE SENNA 2PLAS-432094

Capacidad 9 L

Material de etil-vinil acetato 
(EVA)

Características Resiste temperaturas 
de -196°C a 95°C.

CINTA TESTIGO

GLOBE10965

CLAVE SENNA C.V.N01010 GLOBE10965

Marca JANEL GLOBE 
SCIENTIFIC

Temperatura 15 PSI y 121°C

Capacidad 18mm de ancho x 50m de 
largo

Para utilizar con autoclaves de vapor

CESTOS METÁLICOS

Marca AESA

ARTES06087

CLAVE SENNA Medidas*, cm Forma

ARTES06058 15 x 15 x 15 Cuadrado

ARTES06087 25 x 25 x 25 Cuadrado

ARTES06074 25 x 25 x 15 Cuadrado

ARTES06061 25 x 15 x 15 Rectangular

ARTES06016 15 x 15 Redondo

ARTES06029 25 x 15 Redondo

ARTES06045 25 x 25 Redondo

ARTES06032 25 x 15 Redondo, 4 
divisiones

Fabricados en fierro galvanizado, para el 
transporte de material de laboratorio

CINTA/ ROLLO PARA ETIQUETADO

C.V.I02215

CLAVE 
SENNA Descripción Medidas

C.V.I02215
(8 cintas) 
colores 
surtidos

1.27cm x 12.5m

C.V.I02065

Amarillo

2.54cm x 12.5m

C.V.I02060 1.27cm x 54m

C.V.I02055 1.27cm x 12.5m

C.V.I02080

Anaranjado

2.54cm x 12.5m

C.V.I02075 1.27cm x 54m

C.V.I02070 1.27cm x 12.5m

C.V.I02100
Azul

1.27cm x 54m

C.V.I02095 1.27cm x 12.5m

C.V.I02125

Blanco

2.54cm x 54m

C.V.I02120 2.54cm x 12.5m

C.V.I02115 1.27cm x 54m

C.V.I02110 1.27cm x 12.5m

C.V.I02145

Rojo

2.54cm x 54m

C.V.I02140 2.54cm x 12.5m

C.V.I02130 1.27cm x 12.5m

C.V.I02165

Rosa

2.54cm x 54m

C.V.I02160 2.54cm x 12.5m

C.V.I02155 1.27cm x 54m

C.V.I02150 1.27cm x 12.5m

C.V.I02180

Verde

2.54cm x 12.5m

C.V.I02175 1.27cm x 54m

C.V.I02170 1.27cm x 12.5m

C.V.N01010

ARTES06058

CESTOS, CHAROLAS, CINTAS
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CHAROLA/BANDEJA PARA CAJAS 
PETRI

Marca BEL ART

CLAVE SENNA BELAR04080

Material Polipropileno

Presentación 3 porta cajas

Capacidad 5 cajas de 100mm
15 cajas de 60mm

CHAROLA BAKALON DE ALUMINIO
Marca HUMBOLDT

CLAVE SENNA HUMBO05590

Medidas, mm * 45 x 33 x 5 

Material Aluminio

Estándares

ASTM C267, ASTM 
C308, ASTM C321, 

ASTM D2216, ASTM 
D5102, ASTM D4644

*largo x ancho x alto

CHAROLA DE PLÁSTICO

Marca VIT LAB

VITRI04010

CLAVE SENNA Medidas*, 
mm Material

VITRI03970 200 x 150 x 50
PVC

policloruro de 
vinilo

VITRI03983 250 x 200 x 60

VITRI03996 350 x 300 x 85

VITRI04000 180 x 130 x 42

PP
Polipropileno

VITRI04010 300 x 240 x 75

VITRI04020 400 x 300 
x 120

VITRI04025 500 x 400 
x 140

VITRI04030 700 x 500 
x 160

VITRI03500 190 x 150 x 17

Melamina

VITRI03520 240 x 180 x 17

VITRI03540 268 x 208 x 17

VITRI03570 355 x 240 x 17 

VITRI03590 428 x 288 x 17

*largo x ancho x alto

CHAROLA DE PLÁSTICO CON TAPA
Marca NALGENE

CLAVE SENNA NALGE01025

Medidas, mm 456 x 152 x 67

Material Polipropileno 

Autoclavable Si

*largo x ancho x alto

BRAND.768505

CHAROLA- BANDEJA DE PLÁSTICO 
CON SEPARACIONES
Marca BRAND

CLAVE SENNA Compartimentos Medidas*, mm Material

BRAND.768505 5
402 x 302 x 60 PVC

BRAND.768510 12

*largo x ancho x alto

VITRI03540

VITRI03996

en inventario
20 MIL PRODUCTOS+

CHAROLAS
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CONCENTRADOR CON VACÍO
EPPEN55300

CLAVE SENNA THERM03704 EPPEN55300

Marca THERMO SCIENTIFIC EPPENDORF

Vacío máximo 13 mbar (1.3kPa) 20hPa (20 mbar)

Capacidad 36 tubos de 1.5/2.0 ml 48 tubos de 1.5/2ml

Temperatura 35 a 65°C Ambiente, 30°C, 45°C, 60°C

Temporizador 1 min hasta 9 h y 59 min; 
continuo 1 min hasta 9 h y 59 min

Dimensiones*, cm 64 x 29 x 31 33 x 58 x 29

Alimentación eléctrica 120V; 60 Hz 120V; 60Hz

*ancho x largo x alto

THERM03704

CHAROLA-BANDEJA PARA LABORATORIO

NALGE01024

CLAVE SENNA Capacidad Material Medidas*, mm Tapa Autoclavable Marca

NALGE01023 2.8L

Polipropileno

260 x 159 x 105
No

Si

NALGENE
NALGE01024

5L
324 x 257 x 108

BELAR01730 305 x 203 x 127
Si BEL ART

BELAR01740 13L 483 x 267 x 127

NALGE01020
10L

361 x 311 x 143 No

NALGENENALGE01030 HDPE 360 x 310 x 140 No No

NALGE01022 20L Polipropileno 544 x 435 x 130 No Si

*longitud x ancho x altura

COLADOR PARA CÉLULAS

2PLAS-431752

FALCO02050

CLAVE SENNA Marca Color Malla Material Presentación 

FALCO02050 FALCON
Azul 40µm

Estructura de 
polipropileno 
malla Nylon

50 piezas

2PLAS-431750 CORNING 50 piezas

FALCO02060 FALCON
Blanco 70µm

50 piezas

2PLAS-431751 CORNING 50 piezas

FALCO02070 FALCON
Amarillo 100µm

50 piezas

2PLAS-431752 CORNING 50 piezas

¡SÍGUENOS EN 
NUESTRAS 

REDES 
SOCIALES!

CONCENTRADORES CON VACÍO
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REFRIGERADOR CON CONGELADOR

REVCO00709
Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE SENNA REVCO00690 REVCO00700 REVCO00709

Capacidad 144L (5.1ft3) 201L (7.1ft3) 510L (18.5ft3)

Puertas 1 2

T° refrigerador 1 a 12°C

T° congelador -12 a -20°C -12 a -24°C

Descongelamiento Refrigerador: Automático / Congelador: Manual Automático

Configuración interna
2 estantes ajustables, 1 
cajón, 2 anaqueles en 

puerta

3 estantes ajustables, 1 
cajón, 4 anaqueles en 

puerta

Refrigerador con 4 
estantes y congelador 

con 3 cajones

Dimensiones internas*
Refrigerador: 52.1 x 43.2 
x 49.5cm Congelador: 

48.3 x 29.2 x 12.7cm

Refrigerador: 43x 44 x 
93cm Congelador: 41 x 

39 x 26cm

Refrigerador: 65 x 64 x 
102cm Congelador: 52 x 

57 x 40cm

Dimensiones externas* 60 x 61 x 152cm 55 x 55 x 144cm 83 x 75 x 169cm

Características Fabricado en acero esmaltado, color blanco, 4 ruedas

Peso aprox. 40kg 68kg 114kg

Alimentación eléctrica 120V; 60Hz

*ancho x fondo x alto

REFRIGERADOR-CONGELADOR CONVERTIBLE
Marca THERMO SCIENTIFIC.

CLAVE SENNA REVCO01000

Capacidad 594L (21 ft3)

Temperatura como congelador -12 a - 20°C

Temperatura como refrigerador 1 a 12°C

Entrepaños 3 estantes interiores ajustables, 1 cestillo de alambre, 4 estantes de puerta

Características Cambio de función con un botón

Material Interior plástico ABS y exterior acero esmaltado

Descongelación Automática

Medidas internas * 67 x 57 x 175 cm

Medidas externas * 83 x 74 x 195 cm

Peso aproximado 104Kg

Alimentación eléctrica 115V; 60 Hz

*ancho x fondo x alto

REVCO00690

CONGELADORES, REFRIGERADORES
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REFRIGERADOR PARA MATERIALES INFLAMABLES
Marca THERMO SCIENTIFIC

REVCO00930

CLAVE SENNA REVCO00920 REVCO00925 REVCO00930

Capacidad 201L (7.1ft3) 155.7L (5.4ft3) 592L (20.9ft3)

Puertas 2 1

Temperatura Refrigerador: 1 a 12°C
Congelador: -20 a -12°C 1 a 12°C

Descongelamiento Refrigerador: Automático / 
Congelador: Manual Manual

Configuración interna
Refrigerador: 3 estantes ajustables, 

1 cajón, 3 estantes en puerta; 
Congelador 1 estante

3 estantes ajustables 4 estantes fijos y 6 estantes en 
puerta.

Características Fabricado en acero esmaltado, color blanco, 4 ruedas 

Certificaciones OSHA y NFPA

Dimensiones internas* Refrigerador: 44.5 x 43.2 x 97.2cm
Congelador: 39.4 x 40.6 x 26.4cm 44.5 x 50.8 x 70.5cm 70.5 x 60.3 x 146.7cm

Dimensiones externas* 54.6 x 65.4 x 143.8cm 60 x 73.7 x 85.1 cm 86.4 x 91 x 185.7cm

Peso aproximado 40kg 36.2kg 89.8kg

Alimentación eléctrica 115V; 60Hz

*ancho x fondo x alto

REVCO00920

REVCO00925

CONGELADORES, REFRIGERADORES
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REFRIGERADOR PARA BOLSAS DE SANGRE
Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE SENNA REVCO02080

Capacidad 326L (11.5ft3)

Capacidad ≤192 bolsas de 450ml

Tipo 1 puerta (vidrio)

Temperatura 1 a 8ºC; preconfigurada de fábrica a 4ºC

Descongelamiento Automático

Configuración interna 6 cajones

Dimensiones internas* 53 x 50 x 132cm

Dimensiones externas* 74 x 61 x 183 cm

Características Registrador gráfico

Material Acero inoxidable, flujo de aire positivo y 
luz LED

Peso aprox. 145kg

Certificaciones FDA y AABB

Alimentación eléctrica 115V; 60Hz

*ancho x fondo x alto

CONGELADOR PARA MATERIALES INFLAMABLES
Marca THERMO SCIENTIFIC

REVCO00949

CLAVE SENNA REVCO00949 REVCO00945

Capacidad 659L (23ft3) 142L (5ft3)

Temperatura -15 a -25°C -12 a -24°C

Descongelamiento Manual Manual

Configuración interna 4 estantes
2 estantes fijos, 1 

bandeja inferior, 3 
estantes en la puerta

Dimensiones internas* 61 x 72 x 147 cm 47 x 48 x 75cm

Cerradura integrada Si Si

Certificaciones USP y NFPA OSHA y NFPA

Material Fabricado en acero esmaltado

Dimensiones 
externas* 71 x 99 x 200 cm 54 x 85 x 65cm

Ruedas 2 delanteras 4

Alimentación eléctrica 115V; 60Hz

*ancho x fondo x alto
REVCO00945

¿YA VISITASTE 
NUESTRO 

MOSTRADOR?

Venta al público. 
Atención 

personalizada 
Productos en 

exhibición. 
Asesoría  científica y 

técnica. 

Horario de atención:
Lunes a Viernes 

8:30 a 18:00 horas

CONGELADORES, REFRIGERADORES
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REFRIGERADOR DE ALTO RENDIMIENTO

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE SENNA Capacidad Puertas Temperatura Características Estantes Dimensiones 
internas*

Dimensiones 
externas* Peso aprox.

PUERTA DE VIDRIO

REVCO01750 156L (5.5 ft3)

1

3 a 7°C

Automático, 
puerto USB, 

iluminación LED, 
Acreditaciones 
NSF/ANSI 456 

3 49.5 x 58.4 x 52cm 59.9 x 80.7 x 66cm 66.7kg

REVCO02030 326L (11.5 ft3)

2° a 8°C

4

55.4 x 50.8 x 133.1cm 77.5 x 61.9 x 185.4cm 129kg

REVCO02050 650L (23ft3) 66 x 133.4 x 147.3cm 93.1 x 143.5 x 199.4cm 277kg

REVCO02055 827L (29.2 ft3) 72.3 x 76.2 x 147.3cm 94.7 x 86.4 x 199.4cm 208kg

REVCO02057 1297L (45.8 ft3)
2 8

66 x 133.4 x 147.3cm 93.1 x 143.5 x 199.4cm 277kg

REVCO02060 1447L (51.1ft3) 72.4 x 133.4 x 147.3cm 96 x 143.5 x 199.4cm 303kg

115-120V; 60Hz

PUERTA SÓLIDA

REVCO00750 51.9L (1.8ft3)

1

2° a 8°C Automático, 
puerto USB, 

iluminación LED, 
Acreditaciones 
NSF/ANSI 456

3
36.3 x 31 x 46.7cm 52.1 x 56.1 x 58.4cm 38kg

REVCO01700 156L (5.5 ft3) 3 a 7°C 49.5 x 58.4 x 52 cm 59.9 x 80.7 x 66 cm 71kg

REVCO02065 326L (11.5 ft3)
2° a 8°C 4

55.4 x 50.8 x 133.1 cm 77.5 x 61.9 x 185.4 cm 130kg

REVCO02075 827L (29.2 ft3) 72.3 x 76.2 x 147.3 cm 94.7 x 86.4 x 199.4 cm 208kg

120V; 60Hz

*fondo x ancho x alto

REVCO01750

REVCO02050

REVCO02060

REVCO01700

REVCO02065

REFRIGERADORES
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CONGELADOR DE PLASMA

Marca  THERMO SCIENTIFIC

CLAVE SENNA REVCO00950

Capacidad 326L (11.5ft3)

Temperatura -30

Rango de 
temperatura -15 a -35°C

Estantes 7 

Descongelación Automática 
inteligente

Medidas internas * 51 x 55 x 133cm

Medidas externas * 62 x 79 x 185cm

Peso aproximado 162kg

Seguridad Alarmas auditivas

Material Acero inoxidable

Alimentación 
eléctrica 115V; 60Hz

*ancho x fondo x alto

CONGELADOR HORIZONTAL

Marca SO-LOW

SOLOW20065

CLAVE SENNA SOLOW20045 SOLOW20065

Capacidad 424L (15ft3) 142L (5ft3)

Controlador Digital con dos pantallas

Alarma Audible y visual

Características Cuatro ruedas

Temperatura 0°C a -25°C 0°C a -45°C

Medidas internas*, cm 125 x 55 x 65 60 x 39 x 66

Medidas externas*, cm 140 x 76 x 87 74 x 61 x 85

Alimentación eléctrica 115V;60Hz

*ancho x largo x alto

CONGELADOR HORIZONTAL PARA 
LABORATORIO

Marca HAIER

HAIER03200

CLAVE SENNA HAIER03350 HAIER03200

Rango de 
temperatura -20 a -40ºC -30 a -60ºC

Capacidad 100L (3.5 ft3) 389L (14 ft3)

Descongelación Manual

Medidas 
internas * 50 x 39 x 63cm 145 x 45 x 

62cm

Medidas 
externas * 68 x 60 x 81cm 166 x 77 x 

95cm

Pantalla Control de temperatura digital

Alimentación 
eléctrica 115V; 50Hz

Aplicaciones Para almacenar vacunas, 
biológicos, plasma sanguíneo

*ancho x fondo x alto

ESPECIALISTAS EN SOLUCIONES QUE 
AYUDAN A OPTIMIZAR LA 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN MÉXICO 
CON PRODUCTOS ÚNICOS E 

INNOVADORES.

CONGELADORES
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CONGELADOR PARA LABORATORIO-PROPÓSITO GENERAL
Marca THERMO SCIENTIFIC.

CLAVE SENNA REVCO00970 REVCO00990 REVCO00980

Capacidad 51L (1.8 ft3) 99L (3.5 ft3) 142L (5 ft3)

Temperatura - 12 a - 24°C -12 a - 20°C - 12 a - 24°C

Entrepaños 1 estante, 1 bandeja en 
parte inferior 3 estantes interiores 2 estantes interiores,

3 estantes de puerta

Características Compacto para colocar bajo mesa, Acero esmaltado

Descongelación Manual

Medidas internas * 34 x 33 x 47 cm 45x 42 x 62 cm 47 x 48 x 75 cm

Medidas externas * 47 x 45 x 62 cm 61 x 60 x 85 cm 54 x 65 x 84 cm

Peso aproximado 20kg 46kg 43kg

Alimentación eléctrica 115V; 60 Hz

*ancho x fondo x alto

CONGELADOR VERTICAL PARA LABORATORIO
HAIER03680

Marca HAIER

CLAVE SENNA HAIER03540 HAIER03680 HAIER03340 HAIER03470

Rango de temperatura -10 a -25ºC -10 a -40ºC -10 a -30

Entrepaños (cajones) 3 7 10

Puertas 1 2

Capacidad 92L (3.3 ft3) 262L (9.5 ft3) 490 (17.5 ft3)

Descongelación Manual

Medidas internas * 44 x 41 x 64cm 48 x 47 x 143cm 69 x 61 x 123cm

Medidas externas * 60 x 64 x 84cm 70 x 71 x 167cm 98 x 91 x 204cm

Pantalla Digital LED

Alimentación eléctrica 115V; 50Hz

*ancho x fondo x alto

REVCO00970 REVCO00990

HAIER03540

REVCO00980

CONGELADORES
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CONGELADOR DE ALTO RENDIMIENTO (-30 A -20°C)

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE SENNA REVCO01500 REVCO01550 REVCO01570 REVCO01590 REVCO01650

Capacidad 326L (11.5 ft3) 660L (23 ft3) 830L (30 ft3) 660L (23 ft3) 830L (30 ft3)

Temperatura -15 a -30ºC -15 a -20°C

Entrepaños 4

Circulación Aire Forzado

Características Tecnología V-drive, Alarma, 4 ruedas

Descongelación Automática Manual

Medidas internas * 53 x 50 x 132cm 61 x 72 x 147cm 76 x 72 x 147cm 61 x 72 x 147cm 76 x 72 x 147cm

Medidas externas * 74 x 61 x 183cm 71 x 96 x 200cm 87 x 96 x 200cm 71 x 99 x 200cm 86 x 99 x 200cm

Peso aproximado 127kg 192kg 199kg 192kg 199kg

Alimentación 115V; 60Hz

*ancho x fondo x alto

REVCO01650REVCO01500 REVCO01550 REVCO01570

CONGELADORES
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ULTRACONGELADOR VERTICAL

CLAVE SENNA Marca Capacidad Entrepaños Temperatura Capacidad de 
viales 2ml Pantalla Medidas 

internas*, cm
Medidas 

externas*, cm
Alimentación 

eléctrica

ULTRACONGELADOR VERTICAL

NEWBR80020** NEW 
BRUNSWICK 101L 2 -50 a -86°C 60 Criocajas LED 48x33x64 90x57x83 120V; 60 Hz

REVCO03000 THERMO 
SCIENTIFIC

368L 4 -50 a -86°C 24,000 
(240 criocajas) LED 49x58x131 84x84x198 115V; 60Hz

BINDE10020 BINDER 477L 3 -40 a -90°C 352 Criocajas LED 61x61x130 83x94x197 120V; 60 Hz

REVCO03100 THERMO 
SCIENTIFIC

490L 4 -50 a -86°C 32,000
(320 criocajas) LED 64x58x131 99x85x198 115V; 60Hz

SOLOW20310 SO-LOW 710L 4 -40°C a 0°C 30 racks Digital 63x86x130 93x127x201 115V; 60Hz

ULTRACONGELADOR VERTICAL – TOUCH SCREEN

REVCO04020 THERMO 
SCIENTIFIC

422L 

3

-50 a -86°C 30,000
(300 criocajas) LCD 45x72x130 58x98x198

115V; 60HzREVCO04030 THERMO 
SCIENTIFIC

549L -50 a -86°C 40,000 
(400 criocajas) LCD 59x72x130 72x98x198

REVCO04050 THERMO 
SCIENTIFIC

682L -50 a -86°C 50,000 
(500 criocajas) LCD 73x72x130 86x98x198

NEWBR80070 NEW 
BRUNSWICK 740L 4 -50 a -86°C 525 criocajas LED 98x111x198 87x62x139 120V; 60Hz

REVCO04070 THERMO 
SCIENTIFIC

816L 3

-50 a -86°C
60,000 

(600 criocajas)

LCD

87x72x130 101x98x198 115V; 60Hz

REVCO02500 THERMO 
SCIENTIFIC

-10 a -40°C LCD

*ancho x fondo x alto

**Ultracongelador compacto

 NEWBR80070

SOLOW20310
BINDE10020

 REVCO03000

ULTRACONGELADORES
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ULTRACONGELADOR VERTICAL, BAJO CONSUMO ENERGÉTICO

Marca THERMO SCIENTIFIC

REVCO05000

CLAVE SENNA REVCO05000 REVCO04095 REVCO04090

Capacidad 815L (29 ft3) 682L (24 ft3) 549L (19.4 ft3)

Temperatura -50°C a -86°C

Descongelación Manual

Capacidad de viales 
2ml 60,000 (600 criocajas) 50,000 (500 criocajas) 40,000 (400 criocajas)

Medidas internas* 87 x 72 x 130cm 73 x 72 x 130cm 59 x 72 x 130cm

Medidas externas* 101 x 96 x 198cm 86 x 96 x 198cm 72 x 96 x 198cm

Peso aproximado 388kg 284kg 260kg

Entrepaños 3

Puertas interiores 2

Interfaz USB

Pantalla Táctil

Características Cerradura, alarmas

Alimentación eléctrica 115V; 60Hz

ancho x fondo x alto

ULTRACONGELADOR VERTICAL
 HAIER02110

CLAVE SENNA Marca Capacidad Temperatura Repisas / 
Puertas Pantalla

Medidas 
internas*, 

cm

Medidas 
externas*, 

cm
Interfaz Alimentación 

eléctrica

HAIER02005** HAIER 100L -40° a
-86°C 1/2 LED 33x48x63 77x66x81 RS485 y 

USB 115v; 50/60Hz

LABTEC04270 LABTECH 387L -10 a
-86ºC 3/1 LED 63x64x96 95x100x171 RS232C 220V; 50Hz

HAIER02110 HAIER 338L
-40° a
-86°C

2/3

LED

47x63x117 81x89x185 USB

115v; 50/60HzHAIER02200 HAIER 578L 3/4 62x72x131 90x98x196 USB

HAIER02400 HAIER 728L 3/4 77x72x131 104x98x198 USB

*ancho x fondo x alto / ** Apilable

HAIER02005

  LABTEC04270

ULTRACONGELADORES
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ULTRACONGELADOR HORIZONTAL

REVCO02170

CLAVE SENNA Marca Capacidad Temperatura Capacidad de 
viales 2ml Pantalla Medidas 

internas*, cm
Medidas 

externas*, cm Interfaz Alimentación 
eléctrica

REVCO02170 THERMO 
SCIENTIFIC

85L -50 a -86°C 6,300 (63 
criocajas) LED 47x47x41.9 75.9x72.4x111.3 RS232 115V; 60 Hz

LABTEC04100 LABTECH 210L -30 a -86ºC - Digital 50x70x69 109x95x108 - 220V; 50Hz

SOLOW20015 SO-LOW 400L -40 a -85°C 30 racks Digital 157x50x50 184x83x120 - 115V/ 60Hz

*largo x ancho x alto

GRADILLA PARA CRIOCAJAS TIPO ARCHIVERO

CLAVE SENNA REVCO04077 REVCO04075 HEATH21585

Marca THERMO SCIENTIFIC THERMO SCIENTIFIC HEATROW SCIENTIFIC

Características Rack de cajones 
deslizantes Rack de acceso lateral Rack tipo archivero

Material Acero Inoxidable Acero Inoxidable Acero Inoxidable

Disposición  Horizontal Horizontal Horizontal

Medidas*, cm 66.8 x 24 x 14 67.3 x 23.9 x 14 57.1 x 23.8 x 13.9 

Compatibilidad Cajas de 2" Cajas de 2" Cajas de 2"

*Compatible con ultra congeladores REVCO04020, REVCO04030 y REVCO04070

LABTEC04100 SOLOW20015

REVCO04077

HEATH21585

ULTRACONGELADORES
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GRADILLA PARA CRIOCAJAS

NALGE58930

CLAVE SENNA Marca Espacios Material Disposición Medidas*, cm Cajas compatibles

GRADILLA VERTICAL

NALGE58900 NALGENE 4 Acero inoxidable Vertical 14.3 x 14 x 22.5 132 x 132mm

NALGE58910 NALGENE 9 Acero inoxidable Vertical 14.3 x 14 x 50.2 132 x 132mm

GRADILLA HORIZONTAL

NALGE58920 NALGENE 12 Acero inoxidable Horizontal 22.5 x 44.4 x 14.3 132 x 132mm

NALGE58930 NALGENE 16 Acero inoxidable Horizontal 22.5 x 59 x 14.3 132 x 132mm

*largo x ancho x alto

CONTADOR DE CÉLULAS ANÁLOGO

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

HEATHHS5360A

CLAVE SENNA HEATHHS5360 HEATHHS5360A HEATHHS5360B

Tipo Análogo de mesa

Conteo 
numérico 999 por tecla

Teclas 2 6 9

Aplicación Contar células, bacterias y partículas de manera 
manual 

CONTADOR DE COLONIAS 
AUTOMÁTICO

Marca ANALYTIK JENA

CLAVE SENNA ULTRA03850

Dimensiones 318 x 343 x 445 mm

Peso 9kg

Iluminaciones Campo oscuro, Epi-Azul, Epi-blanco, 
Transiluminación blanca

Tamaño de placas 33-150mm

Resolución de la cámara 24 mega Pixeles

Resolución de la imagen Desde 640 x 480 pixeles hasta 4,000 x 3,000 
pixeles

Requerimientos Incluye software de conteo/captura 
(compatible con Windows® XP Pro SP2).

Resolución de colonias 0.08 mm

Posiciones del filtro 2

Voltaje 115V; 50/60Hz

NALGE58900

NALGE58910

HEATHHS5360

CONTADORES DE CÉLULAS Y COLONIAS
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CONTADOR DE CÉLULAS AUTOMATIZADO

CONTADOR DE CÉLULAS TIPO PLUMA
Marca CONTROL COMPANY

CLAVE SENNA CONTR01530

Tipo Lápiz

Conteo numérico 99999

Aplicación Conteo hematológico y 
bacteriano 

ACCUR01900

2PLAS-6749

CONTADOR DE COLONIAS CON ILUMINACIÓN LED

BELAR04077

CLAVE SENNA ELEGI01450 TODAY01050 BELAR04077

Marca ELECTROTHERMAL ROCKER BEL ART

Tipo Digital de mesa Digital de mesa Mini contador portátil

Luz LED Incluida Incluida Incluida

Pantalla Cuadricula, 2 retículas 
Wolffhuegel Cuadricula Cuadriculada

Accesorios Adaptadores para cajas de 
50 a 90 mm

Puerto USB para 
comunicación con PC Mini Lupa 1.75 X

Alimentación 
eléctrica 110-240V; 50/60Hz 110-240V; 50/60Hz -

ELEGI01450 TODAY01050

CLAVE SENNA 2PLAS-6749 ACCUR01900

Marca CORNING ACCURIS

Rango de conteo
5x10^4 a 1x10^7 celulas/mL 1x10^4 a 1x10^7 celulas/mL

4 a 70 µm; 5 a 70 µm con viabilidad 5 a 60 µm

Tiempo de medición
˂3 seg.

con buena conexión a internet

Rápido 0.15µL/20s (1 imagen)
Normal 0.9µL/30s (6 imágenes)

Preciso 3.6µL/100s (24 imágenes)

Volumen de muestra 10 µL 20 µL (4 muestras por QuadSlide)

Aumento 200X 4X 

Resolución de imagen 2048 x 1536 pixeles 2592 x 1944 pixeles

Iluminación LED LED verde (50,000 h de vida útil)

Cámara 5 MP CMOS 5 MP CMOS

Formato de archivo 
generado PNG PDF

Conexión   USB 3.0 USB y ethernet

Requerimientos Equipo de cómputo con Windows 
10 PC o Tablet Conexión a internet No requiere de computadora

Accesorios Hemocitómetro QuadSlide™, 4 cámaras 
(desechables)

Alimentación eléctrica 100 V, 50-60 Hz 115 V, 50-60 Hz

CONTADORES DE CÉLULAS Y COLONIAS
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CONTADOR DE COLONIAS TIPO QUEBEC
Marca FELISA

CLAVE SENNA FELIS02700

Capacidad de conteo Hasta 9,999

Lupa Lupa 3X y 4” de 
diámetro

Luz Blanca fluorescente

Alarma Si

Platos 5 a 12cm

Dimensiones* 27 x 35 x 20cm

Características Fondo oscuro o claro

Alimentación 
eléctrica 120V; 50/60Hz

*ancho x fondo x alto

CONTROLADOR DE TIEMPO

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE SENNA CONTR01630

Tipo Contador de tiempo 
análogo 

Tiempo 24 horas con 
incrementos de 15min

Alimentación 125V.

CONTENEDOR INCINERADOR DE CARTÓN

Marca BEL ART

CLAVE SENNA BELAR12100

Desechos RPBI

Medidas 19.6 x 19.6 x 25.4 cm

Idiomas de 
identificación 

inglés, español, 
francés y alemán

HEATH21210

HEATH21215

RECIPIENTE PARA DESECHOS

CLAVE SENNA Marca Capacidad, L Medidas*, cm Material Indicador de desechos 

PARA DESECHOS RPBI

NALGE06500

NALGENE

5.5 22 x 28
Polipropileno, 
Autoclavable

Logo indicador de RPBI 
Impreso en rojoNALGE06507 19 28 x 43

NALGE06511 57 34 x 74

PARA DESECHOS PUNZOCORTANTES (RPBI)

HEATH10000 HEATHROW 
SCIENTIFIC

1 11.5x11.5x19.2 Plástico Color rojo

HEATH20630 1 11.5x11.5x19.2 Plástico Color Amarillo

*diámetro exterior x altura / ancho x fondo x altura

HEATH20630NALGE06500 HEATH10000

CONTENEDOR-DISPENSADOR DE 
MESA

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE SENNA HEATH21215 HEATH21210

Divisiones 1
2

Divisor 
extraíble

Color Azul Neón Verde Neón

Caracterísitcas Tapa con abertura en ángulo, 
empotrable y antideslizante

Medidas*, mm 155 x 155 x 170 180 x 155 x 165

*ancho x alto x profundidad

CONTENEDORES
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CRIOCAJAS DE POLIPROPILENO CORRUGADO

HEATH20370

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE SENNA Capacidad Tamaño del 
criotubos, ml Medidas*, cm Presentación, piezas

HEATH01020 144 0.2 13.3 x 13 x 3 10

HEATH20725 81 0.5 13.3 x 13 x 4.2 1 

HEATH01030 81 1.5 - 2 13.3 x 13.3 x 5.1 10

HEATH20370 81 1.5 - 2 13.3 x 13.3 x 5.1 1

HEATH20745 25 5 13.3 x 13 x 7.5 1

HEATH20385 36 15 14.5 x 14.7 x 12 1

HEATH20355 16 50 14.5 x 14.7 x 12 1

Fabricadas en polipropileno corrugado, temperatura máxima -80°C

*largo x ancho x alto

CRIOCAJAS DE POLICARBONATO

2PLAS-431119

CLAVE SENNA Capacidad/Color  Tamaño del 
criotubos, ml Medidas*, cm Presentación, 

piezas Marca

NALGE59510 25 / Blanca 1.2 - 2 7.6 x 7.6 x 5.2 1

NALGENE

NALGE59523 64 / Blanca 1.5 13 x 13 x 5 1

NALGE59507 81 / Blanca 1.2 - 2 13.3 x 13.3 x 5.2 1

NALGE59536 81 / Blanca 0.5 13 x 13 x 5 1

NALGE59508 100/ Azul 1 - 2 13.3 x 13.3 x 5.2 1

NALGE59039 81 / Blanca 5 13.3 x 13.3 x 9.5 1

BRAND.114862 81 / Azul 1.2 - 2 13.2 x 13.2 x 5.2 1
BRAND

BRAND.114864 81 / Azul 3 - 5 13.2 x 13.2 x 9.5 1

2PLAS-431119 81 / Naranja 1 - 2 13.3 x 13.3 x 5.2 1

CORNING

SIMPO10790 100 / Azul 1.2 - 2 13.3 x 13.3 x 5.2 4

SIMPO10780 100 / Rojo 1.2 - 2 13.3 x 13.3 x 5.2 4

SIMPO10785 100 / Verde 1.2 - 2 13.3 x 13.3 x 5.2 4

SIMPO10755 25 / Amarillo 1.2- 2 7.6 x 7.6 x 5.2 8

SIMPO10770 25 / Azul 1.2 - 2 7.6 x 7.6 x 5.2 8

SIMPORT

SIMPO10760 25 / Rojo 1.2 - 2 7.6 x 7.6 x 5.2 8

SIMPO10765 25 / Verde 1.2 - 2 7.6 x 7.6 x 5.2 8

SIMPO10715 81 / Amarillo 3 - 5 13.3 x 13.3 x 9.5 5

SIMPO10730 81 / Azul 3 - 5 13.3 x 13.3 x 9.5 5

SIMPO10725 81 / Verde 3 - 5 13.3 x 13.3 x 9.5 5

HEATH21205 81 / Colores 
surtidos 2 13.3 x 13.3 x 5.3 4 HEATHROW 

SCIENTIFIC

Fabricadas en policarbonato con tapa transparente con rejilla numérica, autoclavable

*largo x ancho x alto

NALGE59510

NALGE59508

CRIOCAJAS
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CRIOCAJAS DE CARTÓN

CLAVE SENNA No. tubos Capacidad, ml Medidas*, cm Presentación, 
piezas Marca

HEATH20650 169 0.2 13.3 x 13.3 x 2.9 1

HEATHROW 
SCIENTIFIC

HEATH20265 100 0.5 13.3 x 13.3 x 4.1 1

HEATH00987 81 1.5 - 2 13.3 x 13.3 x 7.5 12

HEATH00990 100 1.5 - 2 13.3 x 13.3 x 7.5 12

NNUNC03081 81 3 - 5 13.2 x 13.2 x 7.5 30
NUNC

NNUNC03100 100 3 - 5 14.5 x 14.5 x 7.5 30

Fabricadas en cartón, temperatura máxima -196°C

*largo x ancho x alto
HEATH00987

CRIOCAJAS DE POLIPROPILENO

CLAVE SENNA Capacidad Tamaño del 
criotubos, ml Medidas, cm Presentación, 

piezas
Temperatura 
mínima, °C Marca

EPPEN55800
9 50

13.3 x 13.3 x 12.7 2

-86 EPPENDORF

4 15

EPPEN55700 9 25 13.3 x 13.3 x 8.9 2

EPPEN55490 25 15 13.3 x 13.3 x 12.7 2

EPPEN55400 25 5 13.3 x 13.3 x 7.6 2

EPPEN55350 81 4 - 5 13.3 x 13.3 x 10.2 2

EPPEN55320 100 1 - 2 13.3 x 13.3 x 5.3 3

EPPEN55340 81 1 - 2 13.3 x 13.3 x 5.3 3

EPPEN55370 64 1 - 2 13.3 x 13.3 x 5.3 3

HEATH20115 50
Colores surtidos 1.5 - 2 14.2 x 9.2 x 5.6 1

-80 HEATHROW 
SCIENTIFIC

HEATH20110 50
Transparente 1.5 - 2 14.2 x 9.2 x 5.6 1

HEATH20120 81
Transparente 1.5 - 2 13 x 13 x 4.7 1

HEATH01007 81
Colores surtidos 1.5 - 2 13.3 x 13.3 x 5.1 5

HEATH01000 100
Diversos colores 1.5 - 2 14.1 x 15.1 x 5.7 1

HEATH20140 100
Negra 1.5 - 2 14.1 x 15.1 x 5.7 1

HEATH20135 100
Transparente 1.5 - 2 14.1 x 15.1 x 5.7 1

Fabricadas en polipropileno con tapa transparente con rejilla numérica, autoclavable

*largo x ancho x alto

EPPEN55400

HEATH01007

CRIOCAJAS
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CRIOCAJAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

HEATH21650

CLAVE SENNA No. tubos Capacidad, 
ml Presentación Medidas*, cm

HEATH21645 100
1.5 - 2

10 piezas 33.6 x 9.5 x 7.3

HEATH21650 50 10 piezas 21 x 11 x 7.1

Fabricadas en EPS

*largo x ancho x alto

CRIOCAJAS DE CARTÓN CON 
SEPARADORES

Marca GLOBE SCIENTIFIC

CLAVE SENNA No. tubos Capacidad, ml Medidas*, cm

GLOBE10202 64 1.5-2 133x13.3x4.7

GLOBE10205 81 1.5-2 133x13.3x4.7

GLOBE10210 100 1.5-2 133x13.3x4.2

GLOBE10215 81 3-5 133x13.3x7.5

GLOBE10217 100 3-5 133x13.3x7.5

GLOBE10220 49 15 134x134x115

GLOBE10225 16 50 145x145x122

Fabricadas en cartón, temperatura máxima -196°C

*largo x ancho x alto

SEPARADORES/DIVISORES

CLAVE SENNA Descripción Posiciones Presentación, 
piezas

HEATH00991
Separador para 
tubos de 1.5-2ml 
Para cajas de 13.3 

x 13.3

100 12

HEATH21525 81 1

HEATH21520 49 1

HEATH21522 64 1

HEATH21535

Separador para 
tubos de 50ml
Para cajas de 

14.5x 14.5

16 1

HEATH21540

Separador para 
tubos de 15ml
Para cajas de 

14.5 x 14.5

36 1

Fabricadas en cartón, temperatura máxima -196°C

CRIOCAJAS DE CARTÓN SIN SEPARADORES

Marca HEATHROW SCIENTIFIC
Marca HEATHROW SCIENTIFIC

HEATH21510

CLAVE SENNA Descripción Medidas*, cm Presentación, 
piezas

HEATHHS2860B Caja con tapa 
para tubos de 1.5 

- 2ml, Blanca

13.3 x 13.3 x 7.5 12

HEATH21510 13.3 x 13.3 x 5 1

HEATH21515
Caja con tapa 

para tubos de 1.5 
- 2ml, Colores

13.3 x 13.3 x 5 1

HEATH21530

Caja con tapa 
para tubos de 15 

y 50ml,
Blanca

14.5 x 14.5 x 12.2 1

Fabricadas en cartón, temperatura máxima -196°C

*largo x ancho x alto

HEATH00991

CRIOCAJAS
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CRIOVIAL / CRIOTUBO ESTÉRIL

CLAVE SENNA Capacidad, ml Rosca Fondo Faldón Tapón* Piezas Marca

NALGE58999 1 Externa Cónico Sí PP 500 NALGENE

NALGE59000 1.2 Externa Cónico Sí PE 500 NALGENE

2PLAS-430487 1.2 Interna Cónico Sí PP 500 CORNING

2PLAS-430658 1.2 Externa Cónico Sí PP 500 CORNING

NALGE58986 1.5 Externa Cónico Sí PP 500 NALGENE

SIMPO10470 1.5 Externa Cónico -
PP

Con lazo 
sujetador

500 SIMPORT

SIMPO10415 1.5 Externa Cónico Sí PP 500 SIMPORT

AXYGE01565 1.5 Externa Cónico - PP 500 AXYGEN

NNUNC25000 1.8 Interna Redondo - PP 500 NUNC

NNUNC25010 1.8 Interna Redondo Sí PP 450 NUNC

2PLAS-430488 2 Interna Redondo Sí PP 500 CORNING

GLOBE10150 2 Interna Redondo Sí TPE 500 GLOBE SCIENTIFIC

2PLAS-430489 2 Interna Redondo - PP 500 CORNING

GLOBE10185 2 Externa Redondo Sí TPE 500 GLOBE SCIENTIFIC

2PLAS-430659 2 Externa Redondo Sí PP 500 CORNING

2PLAS-430661 2 Externa Redondo - PP 500 CORNING

NALGE59013 2 Externa Cónico Sí PE 500 NALGENE

SIMPO10325 2 Externa Cónico Sí PP 500 SIMPORT

SIMPO10905 2 Externa Redondo - PP 100 SIMPORT

SIMPO10900 2 Externa Redondo Sí PP 100 SIMPORT

HEATH21165 2 Externa Redondo Sí PP 500 HEATHROW 
SCIENTIFIC

HEATH21160 2 Externa Redondo Sí
PP

De colores 
surtidos

500 HEATHROW 
SCIENTIFIC

GLOBE10190 3 Externa Redonde Sí TPE 500 GLOBE SCIENTIFIC

NNUNC25020 3.6 Interna Redondo - PP 400 NUNC

2PLAS-430491 4 Interna Redondo Sí PP 500 CORNING

SIMPO10860 4 Externa Redondo Sí PP 1000 SIMPORT

NALGE59026 5 Externa Cónico Sí PE 250 NALGENE

2PLAS-430656 5 Interna Redondo Sí PP 500 CORNING

2PLAS-430492 5 Interna Redondo - PP 500 CORNING

Cuerpo de polipropileno, Tapón de polietileno (PE) / polipropileno (PP), temperatura máxima -196°C, con área para identificación

2PLAS-430491NALGE58986 NNUNC25000 NNUNC25010

   CRIOVIALES
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VIAL CRIOGÉNICO (NO ESTÉRIL)

CLAVE SENNA Capacidad, ml Faldón Tapa Piezas Marca

Libres de RNasa, DNasa y pirógenos.

SIMPO10475 1.5 - Sí, con lazo 
sujetador 1000 SIMPORT

BRAND.780732 1.5 -

No incluye, 
se vende por 

separado 
(BRAND.780744)

1000 BRAND

SIMPO10420 1.5 Sí Sí 1000 SIMPORT

AXYGE01575 1.5 Sí Sí 500 AXYGEN

BIOPO80212 1.6 - Sí 500 BIOPOINTE

BIOPO80192 1.6 Sí Sí 500 BIOPOINTE

BIOPO80215 2 Sí Sí 500 BIOPOINTE

SIMPO10465 2 Sí Sí, con lazo 
sujetador 1000 SIMPORT

SIMPO10335 2 Sí Sí 1000 SIMPORT

SIMPO10255 2 Sí No incluye 500 SIMPORT

Libres de pirógenos 

LAUKA07702 2 Sí Sí 100 LAUKA

LAUKA07705 4 Sí Sí 100 LAUKA

No estéril (no autoclavable) y sin tapa 

NALGE59143 1.2 Sí Si, HDPE-natural 1000 NALGENE

NALGE59156 2 Sí Sí, HDPE-natural 1000 NALGENE

Cuerpo de polipropileno, rosca interna, temperatura máxima -196°C

CRIOVIAL ÁMBAR
CRIOGEL PARA BAJAS TEMPERATURAS

Marca HYCEL

CLAVE SENNA 50201-0009

Tiempo de congelación 4h (a -10°C)

Medidas 246 x 146mm

Color Azul

Tiempo de descongelación de 22 a 28 h (en caja térmica 
cerrada)

SIMPO10250 SIMPO10260

CLAVE SENNA BIOPO80195 SIMPO10260 SIMPO10250

Capacidad, ml 0.75 2 (Sin tapa)

Faldón Sí Sí -

Presentación 500 1000 1000

Marca BIOPOINTE SIMPORT SIMPORT

Fabricados en polipropileno, color ámbar, Autoclavables

AXYGE01575

BIOPO80215

NALGE59143

CRIOVIALES
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CRISOL DE CUARZO

Marca KIMAX

CLAVE SENNA 1319010050

Capacidad 50ml

Medidas* 49 x 50mm

Temperatura 1,050°C

Forma Cilíndrica

Aplicación 
Determinación de 

trazas de metales en 
muestras ambientales

*diámetro externo x altura

CRISOL
Marca AGR JOINT VENTURE

AGRJO03007

CLAVE SENNA Capacidad, ml Medidas*, mm Tapa

DE PLATINO FORMA MEDIA

AGRJO03007 10 25 x 28 AGRJO03814

AGRJO03014 15 30 x 31 AGRJO03814

AGRJO03026 25 36 x 34 AGRJO03826

AGRJO03035 30 40 x 36 AGRJO03835

AGRJO03043 40 42 x 42 AGRJO03849

AGRJO03055 50 45 x 44 AGRJO03858

AGRJO03070 100 56 x 57 AGRJO03870

- 150 65 x 69 AGRJO03870

Fabricado en aleación de 95% platino y 5% oro, Soporta una 
temperatura de hasta 1,750°C, sin tapa

ZIRCONIO FORMA BAJA

AGRJO05025 5 22 x 22 -

AGRJO05040 10 27 x 24 -

AGRJO05075 30 38 x 35 -

AGRJO05095 40 41 x 39 -

AGRJO05250 55 51 x 43 -

Mínima reactividad con la mayoría de los ácidos y álcalis, Soporta una 
temperatura de hasta 500°C

*diámetro superior externo x altura

CRISOL DE NÍQUEL FORMA ALTA

Marca B-J SCIENTIFIC

BJSCI01016

CLAVE SENNA Capacidad, 
ml

Medidas*, 
mm Temperatura TAPA

BJSCI01016 20 39 x 35

800ºC

BJSCI02019

BJSCI01029 30 43 x 44
BJSCI02022

BJSCI01032 50 45 x 54

BJSCI01045 75 54 x 56 BJSCI02048

BJSCI01058 100 61 x 60 BJSCI02051

BJSCI01061 250 84 x 73 BJSCI02064

BJSCI01074 500 102 x 88 N/A

*diámetro superior externo x altura

CRISOLES ALSINT
Marca HALDENWANGER

CLAVE SENNA Capacidad, ml Medidas*, mm Temperatura

FORMA CILÍNDRICA 

HALDE01022 15 30 x 40

1700°CHALDE01035 30 35 x 50

HALDE01048 60 40 x 60

FORMA BAJA 

HALDE02012 25 41 x 37

1700°C
HALDE02025 40 48 x 41

HALDE02038 60 54 x 50

HALDE02041 80 60 X 50

FORMA ALTA

HALDE03018 20 33 x 40

1700°CHALDE03035 30 38x47

HALDE03043 45 42 x 54

Fabricados en Al2O3 : 99.7% No tóxico en contacto con alimentos, no 
produce sabores

*diámetro superior externo x altura

AGRJO05075

BJSCI01058

HALDE01022 HALDE02012

CRISOLES
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CRISOL DE TEFLÓN

Marca LAUKA

CLAVE SENNA Capacidad, ml Medidas*, mm Temperatura

LAUKA77005 5 27 x 16

280°C
LAUKA77025 25 44 x 26

LAUKA77075 75 56 x 41

LAUKA77100 100 60 x 45

Resistente e inerte a los químicos

* diámetro superior externo x altura

CRISOL DE PORCELANA FORMA ALTA

VPORC02100

CLAVE SENNA Capacidad, 
ml

Medidas*, 
mm Temperatura Marca

COORS04016 10 31 x 26 1,150°C COORSTEK

CHESC05359 10 30 x 28 1,000°C CHE 
SCIENTIFIC

COORS04029 12 35 x 28 1,150°C COORSTEK

CHESC05361 15 35 x 30 1,000°C CHE 
SCEINTIFIC

CHESC05363 18 37 x 31 1,000°C CHE 
SCIENTIFIC

CHESC05365 25 40 x 36 1,000°C CHE 
SCIENTIFIC

PORCE02029 26 35 x 44 1,100°C KAVALIER

CHESC05367 30 42 x 41 1,000°C CHE 
SCIENTIFIC

COORS04032 20 45 x 36 1,150°C COORSTEK

COORS04045 30 50 x 40 1,150°C COORSTEK

MAQUI03903 30 40 x 37 1,000°C MAQUI

PORCE02033 35 40 x 50 1,100°C KAVALIER

PORCE02037 50 45 x 56 1,100°C KAVALIER

CHESC05369 50 53 x 46 1,000°C CHE 
SCIENTIFIC

PORCE02040 72 50 x 62 1,100°C KAVALIER

COORS04058 80 60 x 49 1,150°C COORSTEK

ROSEN06072 85 47 x 65 1,100°C ROSENTHAL

CHESC05370 100 63 x 59 1,000°C CHE 
SCIENTIFIC

COORS04061 120 70 x 56 1,150°C COORSTEK

PORCE02053 130 60 x 75 1,100°C KAVALIER

COORS04074 200 80 x 62 1,150°C COORSTEK

VPORC02100 240 87 x 74 1,100ºC KAVALIER

Interior y exterior esmaltado, incluye tapa

*diámetro superior externo x altura

CRISOL DE PORCELANA FORMA MEDIA.

VPORC02008

CLAVE SENNA Capacidad, 
ml

Medidas*, 
mm

Temperatura Marca

PORCE03031 12 35 x 28 1,100°C KAVALIER

VPORC02008 13 28 x 33 1,100°C KAVALIER

COORS05010 15 32 x 20 1,150°C COORSTEK

PORCE03045 20 40 x 32 1,100°C KAVALIER

PORCE03058 30 45 x 36 1,100°C KAVALIER

PORCE02048 45 50 x 40 1,100°C KAVALIER

ROSEN07046 59 45 x 42 1,100°C ROSENTHAL

PORCE03074 80 60 x 48 1,100°C KAVALIER

COORS05040 91 70 x 44 1,150°C COORSTEK

PORCE03087 120 70 x 56 1,100°C KAVALIER

COORS05055 150 84 x 52 1,150°C COORSTEK

ROSEN07062 244 80 x 63 1,100°C ROSENTHAL

COORS05070 250 102 x 60 1,150°C COORSTEK

Interior y exterior esmaltado, incluye tapa

*diámetro superior externo x altura

LAUKA77100LAUKA77005

ROSEN07046

COORS04016 CHESC05369

CRISOLES
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CRISOL TIPO GOOCH DE VIDRIO

12826015M71

12825030F5

CLAVE SENNA Capacidad, ml Porosidad Medidas*, mm Temperatura Marca

VIDRIO, FORMA BAJA 

12826015C7 15 C 20 x 45

110ºC

KIMAX

12826015M7 15 M 20 x 45 KIMAX

12826015F6 15 F 20 x 45 KIMAX

232960-154 15 C 20 x 44 PYREX

232960-167 15 M 20 x 44 PYREX

232960-170 15 F 20 x 44 PYREX

12826030C5 30 C 30 x 50 KIMAX

232960-302 30 C 30 x 50 PYREX

12826030M7 30 M 30 x 50 KIMAX

232960-315 30 M 30 x 50 PYREX

12826030F4 30 F 30 x 50 KIMAX

232960-328 30 F 30 x 50 PYREX

VIDRIO FORMA ALTA

12825030M2 30 M 30 x 60

110ºC

KIMAX

232940-306 30 C 35 x 60 PYREX

232940-319 30 M 35 x 60 PYREX

232940-322 30 F 35 x 60 PYREX

12825030F5 30 F 35 x 60 KIMAX

12825050C7 50 C 45 x 60 KIMAX

232940-509 50 C 45 x 60 PYREX

12825050M3 50 M 45 x60 KIMAX

232940-512 50 M 45 x 60 PYREX

232940-525 50 F 45 x 60 PYREX

Fabricados en borosilicato con un disco con porosidad tipo C (40 a 60 micras), M (10 a 15 micras) o F (4 a 5.5 micras), resistente a 
una temperatura de 110°C

232940-3062

CRISOL TIPO GOOCH

CLAVE SENNA Capacidad, ml Medidas*, mm Temperatura Marca

PORCELANA

VPORC02031 10 30 x 25

1,100ºC

KAVALIER

PORCE03517 25 35 x 43 KAVALIER

CHESC05371 25 35 x 30 CHE SCIENTIFIC

COORS06025 25 36 x 42 COORSTEK

CHESC05372 30 42 x 41 CHE SCIENTIFIC

MAQUI04023 30 38 x 42 MAQUI

COORS06038 34 40 x 46 COORSTEK

PORCE03520 35 39 x 49 KAVALIER

Fondo perforado, Interior y exterior esmaltado excepto en la base y en el borde

*diámetro superior externo x altura COORS06038COORS06025

CRISOLES GOOCH
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CRISTALIZADOR DE VIDRIO

1230005035

CLAVE SENNA Capacidad, ml Medidas*, mm Marca

DURAN24080 20 40 x 25

DURANDURAN24100 40 50 x 30

DURAN24120 60 60 x 35

1230005035 50 50 x 35

KIMAX
1230006030 80 60 x 35

1230007059 160 70 x 50

1230008049 170 80 x 40

23140-8049 180 80 x 40

PYREX23140-7059 180 70 x 50

23140-9055 270 90 x 50

1230009050 270 90 x 50 KIMAX

23140-1059 325 100 x 50 PYREX

1230001051 340 100 x 50 KIMAX

DURAN24040 500 115 x 65 DURAN

1230001267 700 125 x 65 KIMAX

23140-1267 740 125 x 65
PYREX

23140-1575 1,200 150 x 75

1230001575 1,200 150 x 75 KIMAX

1230001790 1,800 170 x 90 KIMAX

23140-1794 1,770 170 x 90
PYREX

23140-1910 2,500 190 x 100

1230001913 2,600 190 x 100 KIMAX

Fabricado en borosilicato

*diámetro x altura

CRISTALIZADOR DE VIDRIO CON PICO

CLAVE SENNA Capacidad, ml Medidas*, mm Marca

DURAN24090 40 50 x 30
DURAN

DURAN24110 60 60 x 35

ELSOL02301 100 70 x 40 KAVALIER

ELSOL02303 150 80 x 45 KAVALIER

ELSOL02305 500 115 x 65 KAVALIER

DURAN24030 500 115 x 65 DURAN

ELSOL02307 900 140 x 75 KAVALIER

DURAN24060 2,000 190 x 90 DURAN

Fabricado en borosilicato

*diámetro x altura

ELSOL02301

23140-179423140-70592

ELSOL02307

CRONÓMETRO CON 2 CANALES
Marca CONTROL COMPANY

CONTR02005

CLAVE SENNA CONTR02005 CONTR02220

Características
Luz indicadora en 
cada canal, conteo 

progresivo

Canales con función 
individual

Tiempo 1s a 99h, 59min., 59s 1s a 23h, 59min., 59s

Resolución 1s 1s

Exactitud 0.01% 0.01%

Certificado NIST

CONTR02220

  CRISTALIZADORES, CRONÓMETROS
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CRONÓMETRO DE TRES BOTONES Y DÍGITOS GRANDES
Marca CONTROL COMPANY

CLAVE SENNA CONTR02295

Características Operación de tres teclas

Rango 99min, 59s

Resolución 1s

Precisión 0.01%

Funciones adicionales Pausa, tiempo continuo, cuenta regresiva y 
progresiva, alarma

CRONÓMETRO DE 12 CANALES DE 
MESA
Marca CONTROL COMPANY

CLAVE SENNA CONTR02350

Características Dígitos grandes, 
pantalla LED

Rango 99min., 59s

Resolución 0.001s

Precisión 0.001%

Funciones adicionales

Pausa, tiempo 
continuo, fracción 

acumulativa, fracción 
de intervalos, cuenta 

regresiva

Certificado NIST

CRONÓMETROS CON 3 CANALES Y ALARMA

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE SENNA CONTR01980 CONTR01450 CONTR02100

Caracterisiticas Los canales pueden operar de manera individual o 
simultánea

Tiempo 1s a 99h, 59min., 59s

Resolución 1s

Precisión 0.01% 0.001% 0.01%

Certificado NIST

LAUKA88000

CRONÓMETRO CON 4 CANALES, Y ALARMA

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE SENNA CONTR01920 CONTR01700 CONTR01915 LAUKA88000

Marca CONTROL COMPANY LAUKA

Características Dígitos grandes Dígitos grandes Cuenta regresiva Pizarrón y 
rotulador

Tiempo 1s a 99h, 59min., 59s 9h, 59min., 59s 24h, 59min.

Canales 4 4 4

Resolución 1s 1s 1s

Precisión 0.001% 0.01% 0.01% -

Certificado NIST -

CONTR01920 CONTR01915

CONTR01980 CONTR01450

CRONÓMETROS



C

@CientificaSenna (55) 5741-1460info@cientificasenna.com184

CRONÓMETRO IMPERMEABLE

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE SENNA CONTR02025 CONTR02250 CONTR02240

Características 
Resistente al 

agua y al vapor
con memoria

A prueba de 
golpes color 

negro

A prueba de 
golpes color 

amarillo

Tiempo 99min., 59s a 0 23h, 59min., 59s

Resolución 1s 0.01s

Exactitud 0.01% 0.01%

Certificación NIST

CRONÓMETRO DE CUENTA REGRESIVA

Marca CONTROL COMPANY

CONTR02190

CLAVE SENNA CONTR02020 CONTR02310 CONTR02190

Características Luz indicadora verde/
roja Dígitos de 1.9cm Pantalla periférica

Tiempo 99min, 59s a 0 1s a 99min., 59s 1s a 23h, 59min., 59s

Resolución 1s 1s 1s

Exactitud 0.01% 0.01% 0.01%

Certificados NIST

CRONÓMETRO CON ALARMA

Marca CONTROL COMPANY

CONTR02010

CLAVE SENNA CONTR02010 CONTR02290

Características Alarma Audible Alarma vibratoria

Tiempo Conteo regresivo de 
99min., 59s a 0

19h y 59min ó 
99min. y 59s

Resolución 0.01s 1s

Exactitud 0.01% 0.01%

Certificado NIST

CONTR02290 CONTR02240CONTR02250

CONTR02020 CONTR02310

CRONÓMETRO DE MESA CON 
DÍGITOS GRANDES

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE SENNA CONTR01870

Características Dígitos de hasta 
3.4 cm

Tiempo 99min, 59s a 0

Resolución 1s

Exactitud 0.01%

Accesorios Soporte de mesa y 
respaldo magnético

Certificación NIST

CRONÓMETROS
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CRONÓMETRO PARLANTE

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE SENNA CONTR01670

Características Voz en idioma inglés

Tiempo 23h, 59 min, 59s

Resolución 1 seg

Exactitud 0.01%

Accesorios Banda magnética y 
soporte abatible

Certificación NIST

CRONÓMETRO DE FÁCIL USO

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE SENNA CONTR02040

Características
Conteo ascendente/
descendente, alarma 

y pausa

Tiempo 99h, 59min., 59s

Resolución 1s

Exactitud 0.005%

Certificación NIST

CRONÓMETRO DE 100 HORAS CON 
MEMORIA

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE SENNA CONTR02300

Rango 99h, 59min., 59s, 
88 centésimas

Resolución 0.01s

Precisión 0.01%

Funciones adicionales

Pausa, tiempo 
continuo, fracción 

acumulativa, fracción 
de intervalos, cuenta 

pasos

Certificación NIST

CRONÓMETRO CON 10 MEMORIAS
Marca HANHART

CLAVE SENNA HANHA03015

Características Resistente al agua, luz de 
fondo y adición de tiempo 

Tiempo

59min, 59.99s 
(línea superior)

9h, 59min., 59.99s
(línea inferior)

Resolución 1s

CRONÓMETRO JUMBO

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE SENNA CONTR02160

Características Dígitos de 1.2cm altura

Tiempo 23h, 59 min., 59s

Resolución 0.01s

Exactitud 0.001%

Certificación NIST

CRONÓMETRO DE DÍGITOS GRANDES
Marca CONTROL COMPANY

CLAVE SENNA CONTR02170

Características Fabricado en plástico 
ABS

Tiempo 23h, 59min., 59s

Resolución 0.01/1s

Exactitud 0.0035%

Certificado NIST

CRONÓMETROS



C

@CientificaSenna (55) 5741-1460info@cientificasenna.com186

CRONÓMETRO CON MEMORIAS

Marca CONTROL COMPANY

CONTR01830

CLAVE SENNA CONTR01850 CONTR01830 CONTR01800 CONTR01820

Características Pantalla multilínea, fecha y hora

Tiempo 9h, 59 min., 59s, 
99 cent.

9h, 59min., 
59s, 99 cent. 9h, 59min., 59s 9h, 59min., 

59s, 99 cent.

Memoria 500 300 60 8

Resolución 0.01s 0.01s 1s 0.01s

Exactitud 0.0005 % 0.001%

Certificado NIST

CUBREBOCAS

Marca LAUKA

CLAVE SENNA MEDIC00003 MEDIC00000

Características 3 pliegues  Sencillo liso

Estéril No No

Repelente al agua Si No

Presentación  50 piezas Pieza

Color  Azul ó blanco Azul ó blanco 

CRONÓMETRO DE 3 BOTONES

CONTR02280

CLAVE SENNA CONTR02280 CHESC05379

Características Funciones de acción sencilla, pausa, fracción 
acumulativa y tiempo continuo; fecha y hora

Tiempo 23h, 59min., 59s 59min, 59s

Resolución 0.01s 1s

Exactitud 0.01%

Marca CONTROL COMPANY CHE SCIENTIFIC

Certificado NIST No

CONTR01800

CHESC05379

MEDIC00000 MEDIC00003

CUADERNO / LIBRETA PARA 
LABORATORIO

HEATH21725

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE SENNA HEATH21725 HEATH21735

Medidas 22 x 29cm  22 x 29cm 

Páginas
100, 

cuadriculado 
(6x6mm)

200, rayadas

Color Negro Rojo

Páginas numeradas, separador y resistente 
al agua

 CRONÓMETROS, CUBREBOCAS
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CUBREOBJETOS PARA HEMACITÓMETRO

CLAVE SENNA Piezas Medidas, mm Espesor, mm Marca

SUPER02770 10

20 x 26 0.4

SUPERIOR

C.V.I07041 10
LAUKA

LAUKA01063 100

Fabricados en vidrio óptico

CUBREOBJETOS REDONDO PARA 
CULTIVO CELULAR

Marca NUNC

CLAVE SENNA NNUNC27070

Material Poliestireno

Diámetro 22mm

Espesor 0.2mm

Estéril Si

Presentación 50 piezas

CUBREOBJETOS REDONDO PARA 
PUNTO DE FUSIÓN

Marca SUPERIOR

CLAVE SENNA SUPER02750

Diámetro, mm 18 

Espesor, mm 0.13 a 0.16

Presentación 100 piezas

Uso Determinación de 
punto de fusión

CUBETA GRADUADA
VITRI71774

CLAVE SENNA Capacidad Material Autoclavable Marca

NALGE06739 7.6L Polietileno de baja densidad No

NALGENE
NALGE39000 7.6L Polipropileno Si

NALGE39003 9.5L Polietileno de alta densidad No

NALGE39002 13.2L Polipropileno Si

VITRI71774 10 L Polietileno de alta densidad No
VITLAB

VITRI06500 15L Polipropileno Si

Fabricadas en polipropileno, autoclavables, Graduada NALGE06739 incluye tapa.

NALGE39000

SUPER02770

C.V.I07041

LAUKA01063

CUCHARA DOBLE METÁLICA
Marca BEL ART

CLAVE SENNA Longitud, mm Capacidad de cuchara

BELAR06032 150 0.5ml chica
2.0ml grande

BELAR06035 250 1.8ml chica
5.0ml grande

Fabricada en acero inoxidable

BELAR06032

CUCHARA DOBLE DE TEFLÓN

Marca BEL ART

CLAVE SENNA Longitud, mm Capacidad de cuchara

BELAR06037 150
0.5ml chica

2.0ml grande

BELAR06038 210 1.6ml chica
3.0ml grande

Fabricada en acero inoxidable recubierta de TEFLON®., Cumple con 
regulación de la FDA (alimentos)

BELAR06037

CUCHARAS, CUBETAS
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CUBREOBJETOS DE VIDRIO

CLAVE SENNA Espesor Medidas*, mm Presentación Marca

GLOBE11490

No. 1
(0.13 a 0.16mm)

18 x 18 248 piezas GLOBE SCIENTIFIC

C.V.I06504 18 x 18 100 piezas IMPORTACIÓN

LAUKA01015 18 x 18 100 piezas LAUKA

ERIES01000 18 x 18 100 piezas IMPORTACIÓN

22845-1818 18 x 18 200 piezas PYREX

GLOBE11510 22 x 22 168 piezas GLOBE SCIENTIFIC

LAUKA01028 22 x 22 100 piezas LAUKA

LAUKA01030 22 x 22 150 piezas LAUKA

22845-2222 22 x 22 200 piezas PYREX

22865N-22X22 22 x 22 200 piezas PYREX

C.V.I06520 24 x 24 100 piezas IMPORTACIÓN

GLOBE11540 22 x 32 114 piezas GLOBE SCIENTIFIC

GLOBE11550 22 x 40 86 piezas GLOBE SCIENTIFIC

GLOBE11570 22 x 50 70 piezas GLOBE SCIENTIFIC

GLOBE11545 24 x 32 104 piezas GLOBE SCIENTIFIC

GLOBE11560 24 x 40 82 piezas GLOBE SCIENTIFIC

22935-2240 24 x 40 100 piezas PYREX

LAUKA01037 24 x 40 100 piezas LAUKA

PROPE01031 24 x 40 100 piezas PROPE

C.V.I06533 24 x 40 100 piezas IMPORTACIÓN

LAUKA01046 24 x 50 100 piezas LAUKA

GLOBE11580 24 x 50 65 piezas GLOBE SCIENTIFIC

22975-2454 24 x 50 100 piezas PYREX

22935N-24X50 24 x 50 100 piezas PYREX

GLOBE11605 24 x 60 55 piezas GLOBE SCIENTIFIC

22845-2528 25 x 25 100 piezas PYREX

GLOBE11515

1.5
(0.16 a 0.19mm)

22 x 22 148 piezas GLOBE SCIENTIFIC

22980-2247 22 x 40 100 piezas PYREX

22980-2258 22 x 50 100 piezas PYREX

GLOBE11585 24 x 50 56 piezas GLOBE SCIENTIFIC

GLOBE11495

2
(0.21mm)

18 x 18 168 piezas GLOBE SCIENTIFIC

GLOBE11505 20 x 20 154 piezas GLOBE SCIENTIFIC

GLOBE11525 22 x 22 136 piezas GLOBE SCIENTIFIC

GLOBE11555 22 x 40 75 piezas GLOBE SCIENTIFIC

GLOBE11565 24 x 40 71 piezas GLOBE SCIENTIFIC

Fabricados en borosilicato

C.V.I06504

LAUKA01046

LAUKA01015

CUCHILLAS / NAVAJAS DESECHABLES
Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE SENNA HEATH20675

Medidas*, mm 19 x 38 x 0.22

Material PET

Presentación, piezas 100

*alto x ancho x espesor

CUBREOBJETOS
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CUCHARÓN DE DIFERENTES COLORES

Marca VIT LAB

CLAVE SENNA Capacidad Color

VITRI06556

100ml

Rojo

VITRI06558 Gris

VITRI06560 Negro

VITRI06562 Amarillo

VITRI06564 Azul rey

VITRI06565 Verde

VITRI06566 Azul cielo

. Fabricado en polipropileno.

CUCHARA DE PLÁSTICO ESTÉRIL PARA MUESTREO

Marca BEL ART

BELAR06135

CLAVE SENNA Capacidad, ml Largo Presentación 

BELAR06135 1.23

17.8cm 200piezas 
BELAR06137 2.5

BELAR06140 5

BELAR06145 15

Fabricadas en poliestireno estéril, grado FDA

MINICUCHARA DESECHABLE PARA MUESTREO

Marca BEL ART

BELAR21070

CLAVE SENNA Medidas*,cm Capacidad, 
ml

Presentación 

BELAR21070 1.4 x 7.5 0.5 25 piezas

BELAR21065 1.7 x 7.6 1.0 25 piezas

Fabricado en poliestireno blanco de alto impacto

*ancho x longitud

JUEGO DE CUCHARONES DE COLORES

Marca VIT LAB

CLAVE SENNA VITRI06555

Capacidad 100ml

Material Polipropileno

Características  9 colores distintos

CUCHARÓN DE PLÁSTICO
VITRI06525

CLAVE SENNA Capacidad, 
ml

Longitud, 
mm Material Marca

BRAND.139102 2 60 Polipropileno BRAND

VITRI06512 5 82 Polipropileno

VIT LAB

VITRI06525 10 100 Polipropileno

VITRI07018 15 115 Polietileno

VITRI06538 25 135 Polipropileno

VITRI07025 25 135 Polietileno

VITRI06541 50 160 Polipropileno

VITRI07047 65 185 Polietileno

VITRI06554 100 200 Polipropileno

VITRI07050 110 215 Polietileno

VITRI07060 150 250 Polietileno

VITRI06567 250 260 Polipropileno

VITRI07076 350 310 Polietileno

VITRI06570 500 315 Polipropileno

VITRI07089 750 350 Polietileno

VITRI06583 1000 385 Polipropileno

VITRI07098 1250 400 Polietileno

BELAR06145

VITRI06583

  CUCHARONES



CUCHARÓN ESTÉRIL

Marca BEL ART

CLAVE SENNA Capacidad, ml Medidas*, mm Presentación 

BELAR04160 30 52 x 40 x 20 100 piezas 

BELAR04159 60 205 x 41 x 29 100 piezas 

BELAR04162 125 221 x 51 x 33 100 piezas 

BELAR04165 250 127 x 51 x 51 100 piezas 

Fabricado en poliestireno virgen (grado FDA).

*largo x ancho x alto

CUCHARÓN ANTIESTÁTICO 
PARA PESAJE

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

HEATH08050

CLAVE SENNA HEATH08070 HEATH08050

Tamaño Chico (127 x 63mm) Grande (127 x 90mm)

Presentación  100 Piezas 100 Piezas

Material  Poliestireno  Poliestireno 

BELAR04165

Impulsamos la ciencia  
para crear un mundo mejor
Avantor es el socio global de confianza para clientes y proveedores de 
las industrias de ciencias de la vida, tecnología avanzada y materiales 
aplicados. Sus marcas de productos químicos y reactivos de alto 
rendimiento J.T.Baker y Macron Fine Chemicals se utilizan en los  
principales laboratorios analíticos de todo el mundo, para  
pruebas medioambientales, pruebas de alimentos y bebidas,  
investigación, producción biofarmacéutica y fabricación de 
semiconductores.

avantorsciences.com

39513_BPP_2022_ElCrisol_Advert_Final.indd   139513_BPP_2022_ElCrisol_Advert_Final.indd   1 26/05/2022   17:04:0626/05/2022   17:04:06

BELAR04160

  CUCHARONES
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DENSÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL

Marca KOEHLER INSTRUMENT

KOEHL07500

BELAR04095

BELAR04090

BELAR04085

BELAR04097

MANTE11002

MANTE09018

BELAR04088

KESSL32182

MANTE10012

CLAVE SENNA KOEHL07500

Medición Brix

Método de medición oscilación de frecuencia resonante

Rango de medición 0,0000 a 2,0000 g/cm3

Precisión ± 0,001 g/cm3

Temperatura de prueba 0 y 40 °C

Resolución de 
temperatura 0,1 °C

Almacenamiento de 
datos hasta 1100 muestras

Viscosidad ≤100 mm2/s (cSt)

Presión de muestra de 
vapor seco 80 kPa (11,6 psi)

Aplicación

Densidad en bebidas
Densidad en derivados del petróleo

Concentración de alcohol
Densidad en aceites

Fuente de alimentación Batería alcalina LR03 (AAA) 1.5V 2pcs

DENSÍMETROS

CLAVE SENNA Escala ºBrix Subdivisión Longitud, mm Marca T° de 
referencia

°BRIX DE PLÁSTICO

BELAR04095 0 a 35 0.5 300 BEL ART 20°C

BELAR04097 15 a 50 0.5 300 20°C

GRAVEDAD ESPECÍFICA DE PLÁSTICO

BELAR04088 .920 a 1.080 0.002 300 BEL ART 15°C

BELAR04087 1.000 a 1.180 0.002 300 BEL ART 15°C

BELAR04090 1.050 a 1.220 0.002 300 BEL ART 15°C

BELAR04089 1.200 a 1.420 0.002 300 BEL ART 15°C

BELAR04091 1.400 a 1.620 0.002 300 BEL ART 15°C

ORINA (URÓMETRO, PESA ORINA)

MANTE11002 1.000 a 1.045 0.001 107 F. MANTEY 20°C

KESSL32182 1.000 a 1.060 0.001 129 KESSLER 15°C

SAL (SALINÓMETRO) % DE SAL EN AGUA

KESSL8928 0 a 100% NaCl 1% 300 KESSLER 15°C

BELAR04085 0 a 80% NaCl 1% 300 BEL ART 15°C

BELAR04086 0 a 100% NaCl 1% 300 BEL ART 15°c

MANTE09018 0 a 100% NaCl 1% 305 F. MANTEY 20°C

SUELOS (TIERRAS) PARA MÉTODO DE BOUYOUCOS

MANTE10012 0 a 60 g/L 1.0 280 F. MANTEY 20ºC

DENSÍMETROS
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DESECADOR AUTOMÁTICO DE VACÍO TIPO GABINETE
Marca BEL ART

CLAVE SENNA BELAR04105

Capacidad 35L

Material Policarbonato

Medidas 420x397x381mm

Tipo  Gabinete Vacío, 29 inHg

Accesorios
Entrepaños

Bandeja desecante
Válvula de 3 vías

Marca BEL ART

Alimentación 120V; 50/60Hz

DESECADOR AUTOMÁTICO BELAR04147 BELAR04137

CLAVE SENNA Capacidad Material Medidas*, mm Tipo Accesorios Marca Alimentación

BELAR04136 33.9L Co-poliester
Transparente 341 x 414 x 314 Vertical, no utiliza vacío Charolas

Higrómetro BEL ART 120V; 50/60Hz

BELAR04138 45.3L Co-poliester
Transparente 341 x 414 x 417 Vertical, no utiliza vacío Charolas

Higrómetro BEL ART 120V; 50/60Hz

BELAR04140 53.8L Co-poliester
Transparente 518 x 414 x 341 Horizontal, no utiliza 

vacío

2 Charolas
Higrómetro
Desecante

BEL ART 120V; 50/60Hz

BELAR04148 53.8L Co-poliester
Transparente 341 x 414 x 518 Vertical, no utiliza vacío Charolas

Higrómetro BEL ART 120V; 50/60Hz

BELAR04147 56.6L PVC 318 x 394 x 616 Vertical, no utiliza vacío 3 Charolas
Desecante Higrómetro BEL ART 120V; 50/60Hz

DESECADOR ÁMBAR

BELAR04137 33.9L Co-poliester
Ambar 341 x 414 x 314 Vertical, no utiliza vacío Charolas Higrómetro BEL ART 120V; 50/60Hz

BELAR04144 45.3L Co-poliester
Ambar 341 x 414 x 417 Vertical, no utiliza vacío Charolas

Higrómetro BEL ART 120V; 50/60Hz

BELAR04139 53.8L Co-poliester
Ambar 341 x 414 x 518 Vertical, no utiliza vacío Charolas

Higrómetro BEL ART 120V; 50/60Hz

Transparente; bloquea el 99% de la luz UV.
Ámbar; bloquea el 99.9% de luz UV y 50% de la luz visible

*ancho x fondo x alto

BELAR04136

BELAR04139

DESECADORES AUTOMÁTICOS
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DESECADOR VERTICAL TIPO GABINETE DE ACERO 
INOXIDABLE

BOEKE05090

Marca BOEKEL SCIENTIFIC

CLAVE SENNA BOEKE05077 BOEKE05090

Características 
Fabricado en acero inoxidable, puerta de 

vidrio, 2 entrepaños ajustables y bandeja para 
desecante

Dimensiones de la 
cámara 29.2 X 25.4 X 30.5cm 40 X 50.2 X 55.2cm

Dimensiones externas 31.8 X 31.1 X 31.1cm 41.9 X 58.4 X 57.2cm

Aplicaciones Almacenamiento de reactivos, muestras, 
materias primas y API

Construcción Acero inoxidable

GABINETE DESECADOR
BELAR04128

CLAVE SENNA Tipo Color Marca Medidas*, mm

DESECADOR TRANSPARENTE 

NALGE07504 Horizontal, 2 entrepaños Transparente NALGENE 305 x 305 x 178

NALGE07517 Horizontal, 3 entrepaños Transparente NALGENE 305 x 305 x 305

NALGE07520 Vertical, 4 entrepaños Transparente NALGENE 305 x 305 x 457

BELAR04146 Vertical, 3 entrepaños Transparente BEL ART 341 x 414 x 213

BELAR04127 Vertical, 2 entrepaños Transparente BEL ART 341 x 414 x 314

BELAR21045 Vertical, 3 entrepaños Transparente BEL ART 341 x 414 x 417

DESECADOR ÁMBAR

BELAR04145 Vertical, 3 entrepaños Ámbar BEL ART 341 x 414 x 213

BELAR04128 Vertical, 4 entrepaños Ámbar BEL ART 341 x 414 x 518

Almacenamiento de compuestos químicos y biológicos anhidros o higroscópicos
Transparente; bloquea el 99% de la luz UV.

Ámbar; bloquea el 99.9% de luz UV y 50% de la luz visible

*ancho x fondo x alto

BOEKE05077

NALGE07504 NALGE07517

BELAR04145

NALGE07520
BELAR04146

DESECADORES TIPO GABINETE
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DESECADOR TIPO GABINETE CON 
PUERTOS PARA GAS

Marca BEL ART

CLAVE SENNA BELAR04141

Tipo Horizontal

Material Copoliester

Color Transparente, Bloquea 
el 99% de la luz UV

Medidas* 338 x 254 x 279mm

Puertos para tubería 6.35mm (1/4”) hasta 
9.52mm (3/8”).

Aplicación
Generación 

de atmosferas 
controladas

*ancho x fondo x alto (sin puertos para gas)

DESECADOR PARA REFRIGERADOR
Marca BEL ART

CLAVE SENNA BELAR04142

Medidas* 25.4x38.1x21.6cm

Material Policarbonato transparente

Accesorios 1 entrepaño

Temperatura 
Máxima  Soporta hasta -20°C

*ancho x fondo x alto

DESECADOR REDONDO PARA VACÍO 
CON MANÓMETRO

Marca BEL ART

CLAVE SENNA BELAR04126 BELAR04129

Diámetro 40 cm 40 cm

Material Policarbonato 
transparente

Policarbonato 
ámbar

Capacidad 20L 20L

Vacío  29 inHg 29 inHg

No incluye desecante

DESECADORES DE VIDRIO PARA VACÍO 

CLAVE SENNA Diámetro, cm Placa Material Marca

ELSOL03030 15 Incluida Borosilicato KAVALIER

23121-1005 15 No incluida Borosilicato PYREX

131200-157 15 No incluida Borosilicato KIMAX

ELSOL03037 20 Incluida Borosilicato KAVALIER

121200-020 20 No incluida Borosilicato KIMAX

23121-2002 20 No incluida Borosilicato PYREX

ELSOL03040 25 Incluida Borosilicato KAVALIER

23121-2450 25 No incluida Borosilicato PYREX

ELSOL03007 30 Incluida Borosilicato KAVALIER

 Acepta tubería flexible con diámetro interno de 6.5-8mm (No incluida).
Los modelos KAVALIER requieren botón de plástico, llave de vidrio y arandela de goma (No incluidos)

ELSOL03040

ELSOL03030

121200-020

DESECADORES PARA VACÍO
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ELSOL03200

Accesorios de repuesto (No Incluidos)

CLAVE SENNA Descripción Marca

ELSOL03101 Tapa para desecador 15cm, sin 
complementos KAVALIER

ELSOL03112 Tapa para desecador 20cm, sin 
complementos KAVALIER

ELSOL03125 Tapa para desecador 25cm, sin 
complementos KAVALIER

ELSOL03213 Botón de plástico con orificio KAVALIER

ELSOL03086 Llave de vidrio para desecador KAVALIER

ELSOL03200 Arandela de goma para desecador KAVALIER

23121-1250 Tapa para desecador 15cm, sin 
complementos PYREX

23121-2485 Tapa para desecador 25cm, sin 
complementos PYREX

ACCESORIOS DESECADORES DE VIDRIO PARA VACÍO 

DESECADORES DE VIDRIO CON TAPA DE BOTÓN

23081-1510

CLAVE SENNA Diámetro, 
cm

Placa 
incluida

Material del 
botón Marca

ELSOL02970 15 Sí Plástico KAVALIER

23081-1510 15 No Vidrio PYREX

131050-155 15 Sí Plástico KIMAX

121050-166 16 No Vidrio KIMAX

131050-200 20 Sí Plástico KIMAX

121050-206 20 No Vidrio KIMAX

23081-2020 20 No Vidrio PYREX

ELSOL02990 20 Sí Plástico KAVALIER

GLASW11020 20 No Vidrio GLASWERK

131050-250 25 No Plástico KIMAX

23081-2025 25 No Vidrio PYREX

ELSOL03000 25 Sí Plástico KAVALIER

ELSOL03005 30 Sí Plástico KAVALIER

Fabricados en vidrio de borosilicato

Accesorios (No incluidos) 

CLAVE SENNA Descripción Para 
desecador

ELSOL03150 Tapa para desecador de 15cm sin tapón KAVALIER

23081-1519 Tapa para desecador de 15cm PYREX

ELSOL03160 Tapa para desecador de 20cm sin botón KAVALIER

23081-2022 Tapa para desecador de 20cm PYREX

ELSOL03170 Tapa para desecador de 25cm sin botón KAVALIER

23081-2027 Tapa para desecador de 25cm PYREX

131253-252 Tapa para desecador de 25cm KIMAX

ELSOL03175 Tapa para desecador de 30cm sin botón KAVALIER

ELSOL03216 Tapón de plástico sin orificio para tapa 
de desecador KAVALIER

ELSOL03125

ELSOL03086 ELSOL03213

ELSOL03112

ELSOL02970

131253-252 ELSOL03216

DESECADORES DE VIDRIO
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DESECADORES DE PLÁSTICO CON TAPA DE BOTÓN

CLAVE SENNA Diámetro de 
plato, cm Placa Material Marca

NALGE07052 15 Incluye placa de 140mm de diámetro Base de polipropileno azul y tapa de policarbonato 
transparente NALGENE

VITRI07150 15 No incluye placa, se vende por separado 
(VITRI08505)

Base de polipropileno blanco y tapa de 
policarbonato transparente VIT LAB

NALGE07017 25 No incluye placa, se vende por separado 
(NALGE07997)

Base de polipropileno azul y tapa de policarbonato 
transparente NALGENE

VITRI07175 25 No incluye placa, se vende por separado 
(VITRI08521)

Base de polipropileno blanco y tapa de 
policarbonato transparente VIT LAB

Autoclavables

Accesorios de repuesto

CLAVE SENNA Descripción Marca

NALGE07997 Placa de cerámica de 23cm de diámetro NALGENE

VITRI08505 Placa de polipropileno de 14cm de diámetro VIT LAB

VITRI08518 Placa de polipropileno de 19cm de diámetro VIT LAB

VITRI08521 Placa de polipropileno de 24cm de diámetro VIT LAB

DESECANTE BELAR42046

CLAVE SENNA Marca Presentación Medidas, mm Pieza Aplicación 

BELAR11001 BEL ART Cartucho Diámetro, 65 1

Para uso en desecadores*BELAR11007 BEL ART Cartucho Diámetro, 100 1

BELAR42046 BEL ART Placa de aluminio 102x51x13 1

WHATM95000 WHATMAN Sobre 1g 100 Para tarjeta de recolección de proteínas 

* Se pueden regenerar mediante calentamiento en un horno a 50ºC por un periodo de 12 horas

VITRI08521

NALGE07052 VITRI07175NALGE07017

NALGE07997

BELAR11001 BELAR11007WHATM95000

DESECADORES DE PLÁSTICO
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DESECADORES DE PLÁSTICO PARA VACÍO  NALGE07984

CLAVE SENNA Diámetro, cm Placa Material Marca

NALGE07019 25 No incluye placa, se vende por separado 
(NALGE07997)

Base de polipropileno azul y tapa de 
policarbonato transparente NALGENE

VITRI07100 15 No incluye placa, se vende por separado 
(VITRI08505)

Base de polipropileno azul y tapa de 
policarbonato transparente VITLAB

BELAR21040 15 Incluye placa de polipropileno Base de polipropileno azul y tapa de 
policarbonato transparente BEL ART

NALGE07022 25 No incluye placa, se vende por separado 
(NALGE07997)

Base de polipropileno azul y tapa de 
policarbonato transparente NALGENE

VITRI07125 25 No incluye placa, se vende por separado 
(VITRI08518)

Base de polipropileno azul y tapa de 
policarbonato transparente VITLAB

Acepta tubería flexible con diámetro interno de 6.5-8mm (No incluida).

Accesorios de repuesto (No Incluidos)

CLAVE SENNA Descripción

NALGE07984 Llave para desecador de vacío NALGE07022

ACCESORIOS GENERALES PARA DESECADORES

COORS11912

CLAVE SENNA Diámetro, 
mm Descripción Marca

COORS11900 115 Placa de porcelana, 4 hoyos de 30mm COORSTEK

PORCE08020 140 Placa de porcelana KAVALIER

CHESC14109 140 Placa de porcelana CHE SCIENTIFIC

COORS11903 146 Placa de porcelana 7 hoyos COORSTEK

VITRI08505 140 Placa de plástico VIT-LAB

MAQUI10020 170 Placa de porcelana IMPORTACIÓN

PORCE08030 190 Placa de porcelana KAVALIER

COORS11909 190 Placa de porcelana; 1 perforación central de 23mm 
y agujeros de 1mm de diámetro COORSTEK

COORS60448 190 Placa de porcelana; 7 orificios de 30mm COORSTEK

CHESC14110 190 Placa de porcelana CHE SCIENTIFIC

VITRI08518 190 Placa de plástico VIT-LAB

NALGE07019  NALGE07022

COORS11900 COORS11903

COORS11909

BELAR21040

DESECADORES PARA VACÍO
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ACCESORIOS GENERALES PARA DESECADORES

CLAVE SENNA Diámetro, 
mm Descripción Marca

NALGE07990 190 Placa de cerámica NALGENE

131251-220 200 Placa metálica perforada KIMAX

COORS11912 230 Placa de porcelana;1 perforación central de 23mm 
y agujeros de 2mm de diámetro. COORSTEK

COORS11925 230 Placa de porcelana; 8 perforaciones de 30mm COORSTEK

NALGE07997 230 Placa de porcelana-metal NALGENE

PORCE08045 240 Placa de porcelana; 1 agujero central de 31mm y 
perforaciones de 6mm KAVALIER

VITRI08521 240 Placa de plástico VIT LAB

PORCE08053 290 Placa de porcelana; 1 agujero central de 31mm y 
perforaciones de 6mm KAVALIER

50550-0100 Sílica gel con indicador de 100g

HYCEL50550-0500 Sílica gel con indicador de 500g

50550-1KG8 Sílica gel con indicador de 1Kg

43401-2014 Sílica gel desecante 6-18M 500g

JT BAKER

43402-0175 Sílica gel desecante 4-10M 500g

43414-0175 Sílica gel desecante 60-200M 500g

4-L056-050 Drierita indicador 8 mallas 454g

4-L059-040 Drierita indicador 10-20 mallas de 454 g

FELIS03092

DESTILADOR ELÉCTRICO

Marca FELISA

CLAVE SENNA FELIS03090 FELIS03092

Dimensiones 50 x 45 x 
75cm

60 x 45 x 
75cm

Fases 1

Material Acero Inoxidable

Agua* Tipo 2

Capacidad 3.5 L/h 7 L/h

Agua de 
enfriamiento 

requerida
30 L/h 60 L/h

Potencia 3000W 6000W

Alimentación 
eléctrica

120V;50/60Hz 
(25A)

120V;50/60Hz 
(50A)

Conexiones Hidráulica 1/2 NPT; drenaje 
1/4 NPT.

Agua tipo 2 (≤1.5 ppm de sólidos pH de 5.4 a 
7.2; resistividad ≥300,000 ohms).

DESTILADOR ELÉCTRICO CLÁSICO

MarcaTHERMO SCIENTIFIC

BARNS01045

CLAVE SENNA Agua Producción
Agua de 

enfriamiento 
requerida

Fase Material Alimentación 
eléctrica

BARNS01003 Tipo 2 1.9 L/h 15 L/h 1 Cobre, bronce y estaño 120V; 50/60Hz; 
12A

BARNS01016 Tipo 2 3.8 L/h 30 L/h 1 Cobre, bronce y estaño 120V; 50/60Hz; 
23A

BARNS01045 Tipo 2 7.6 L/h 61 L/h 1 Cobre, bronce y estaño 240V; 50/60Hz; 
26A

BARNS01029 Tipo 2 19 L/h 151 L/h 1 Cobre, bronce y estaño 240V; 50/60Hz; 
57A

BARNS01032 Tipo 2 38 L/h 303 L/h 3 Cobre, bronce y estaño 240V; 50/60Hz; 
66A

Requieren depósito de almacenamiento, conjunto de luz UV y filtro de aire (no incluidos). BARNS01016

NALGE07997 131251-220

 DESTILADORES ELÉCTRICOS
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SISTEMA DE PURIFICACIÓN-DESIONIZADOR DE AGUA

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE SENNA Tipo Agua* Producción Tanque de 
almacenamiento Alimentación

BARNS00077 Desionizador / Purificador Tipo 1 1L/min.
Si / 30L y **sistema 

completo de 
pretratamiento 

Agua de la llave

BARNS00190 Desionizador / Purificador Tipo 1 1L/min. Si / 6L Agua pretratada; ósmosis inversa, 
intercambio iónico o destilada

BARNS00176 Desionizador / Purificador Tipo 1 2L/min. No Agua de la llave, pretratada; ósmosis 
inversa, desionizada o destilada

BARNS00101 Desionizador Tipo 1 2.5L/min. No Agua de la llave o pretratada

BARNS00070 Desionizador Tipo 1 y 2 0.6L/min. Si / 6L sistema de 
filtración Agua de la llave 

BARNS02019 Desionizador - 38L/h No Agua de la llave

BARNS01031 Purificador Tipo 1 6 L/h No Agua de la llave o descalcificada

BARNS01030 Purificador Tipo 1 20 L/h Si / 60L Agua de la llave o descalcificada

BARNS00187 Purificador Tipo 2 20L/h No Agua de la llave o descalcificada

100-240V; 50/60Hz.

*Agua tipo 1 (Conductividad de 0.055 µS/cm; concentración de endotoxinas <0.001 UE/ml; contenido bacteriano <0.01 UFC/ml; Carbono Orgánico Total 
de 1 a 5 ppm).

*Agua tipo 2 (Conductividad de 0.1 a 1 µS/cm; COT <30ppm; retención bacteriana del 99%).

** El sistema completo incluye el sistema de pretratamiento Barnstead con cartuchos, cartucho OI/pretratamiento, cartucho de pulidor ultrapuro, 
filtro esterilizado de 0,1 μm, lámpara UV, filtro de UF, depósito de 30 l, filtro de ventilación de CO2, desbordamiento esterilizado y soporte para montaje 

del sistema en pared.

BARNS00077

BARNS00176

BARNS00070 BARNS02019

BARNS01031

BARNS00187

DESIONIZADORES DE AGUA
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ACCESORIOS SISTEMA DE PURIFICACIÓN-DESIONIZADOR 
DE AGUA

Marca THERMO SCIENTIFIC

ACCESORIOS DE REPUESTO BARNS00176

CLAVE SENNA Descripción

BARNS02470 Cartucho de pulidor ultrapuro

BARNS02420 Filtro esterilizado de 0,1 µm

BARNS02600 Filtro esterilizado de 0.2μm para el sistema

BARNS02580 Lámpara UV

ACCESORIOS DE REPUESTO BARNS00190

BARNS02490 Cartucho de pulidor ultrapuro

BARNS02500 Lámpara UV

BARNS02420 Filtro esterilizado de 0,1 µm

ACCESORIO DE REPUESTO BARNS00187

BARNS02530 Lámpara UV para purificador TII

ACCESORIO DE REPUESTO BARNS00077

BARNS02420 Filtro esterilizado de 0,1 µm

ACCESORIO DE REPUESTO BARNS00101

BARNSD3750 Filtro final 0.2µm 

BARNS02950 Kit de cartucho para suministro de agua corriente

BARNS02960 Kit de 4 cartuchos para agua corriente sin sustancias 
orgánicas

BARNS02993 Kit de 4 cartuchos para agua pretratada

ACCESORIO DE REPUESTO BARNS00070

BARNS02400 Membrana de ósmosis inversa con pretratamiento 
integrado para suministro de 6L/h

BARNS02450 Cartucho de pulidor ultrapuro

BARNS02420 Filtro esterilizado de 0,1 µm

DETERGENTES

50534-2.58

BARNSD3750

CLAVE SENNA Tipo Capacidad Marca

HA21649-49 Concentrado - Ácido 500ml HACH

HA22773-53 Concentrado - Neutro 1L HACH

55342-35L7 Hyclin - Neutro 3.5L HYCEL

55342-4LT0 Hyclin - Neutro 4L HYCEL

55342-5LT0 Hyclin - Neutro 5L HYCEL

55342-9LT1 Hyclin - Neutro 19L HYCEL

55343-3L07 Hyclin - Alcalino 3.5L HYCEL

55343-4L09 Hyclin - Alcalino 4L HYCEL

55343-5L08 Hyclin - Alcalino 5L HYCEL

55343-19L7 Hyclin - Alcalino 19L HYCEL

6K-107553-5 Extran - Neutro 5L MERCK

6K-107555-5 Extran - Alcalino 5L MERCK

6K-107550-5 Extran - Libre de 
fosfatos 5L MERCK

55341-25K0 Polvo sin espuma 2.5Kg HYCEL

50534-2.58 Polvo con espuma 2.5Kg HYCEL

 HA21649-49

HA22773-53

6K-107553-5

BARNS02993BARNS02960 55341-25K0

DETERGENTES
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DISPENSADOR DE PARAFINA

CLAVE SENNA ELEGIMH8523BX1 BOEKE05700

Marca ELECTROTHERMAL BOEKEL SCIENTIFIC

Temperatura Ambiente + 5 a 75ºC 40°-75°C; ±2°C

Controlador Análogo Análogo

Material Aluminio Acero inoxidable

Capacidad 4.5L 5L

Medidas internas 15 x 15cm 21.6 x 40.6cm

Alimentación eléctrica 115V; 50/60Hz 115V; 50/60Hz

DISPENSADOR DE PAPEL PARAFILM

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE SENNA Material Capacidad

HEATHHS234524
Acrílico transparente 

con hoja metálica 
dentada 2 rollos de 51mm ó 1 

rollo de 102mm
HEATH06050 Plástico ABS azul con 

hoja metálica dentada

DISPENSADOR DE PAPEL ALUMINIO

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

HEATH20490

HEATH21305

CLAVE SENNA HEATH20490

Medida  19x10x12cm

Material Plástico ABS color verde

Compatible Rollos de aluminio de 102 mm o 153 mm

Accesorio

CLAVE SENNA HEATH21305

Descripción Papel aluminio en rollo de 102mm de ancho x 15.2m de 
largo

DISPENSADOR MANUAL

LABNE05950

CLAVE SENNA Volumen Características Compatibilidad Marca

EPPEN60001 1µl-10ml
Detección 

automática de 
puntas Universal, con 

otras puntas 

EPPENDORF

BRAND.705110 2µl-5ml 49 pipeteos en 
serie BRAND

LABNE05950 1µL -5ml Dispensa en 
intervalos de 1s

Puntas 
BioFree™ LABNET

Accesorio (No incluido)

EPPEN49890 Soporte para dispensador EPPEN60001, sin 
función de carga EPPENDORF

ELEGIMH8523BX1 BOEKE05700

HEATHHS234524HEATH06050

EPPEN60001 BRAND.705110

DISPENSADORES
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DISPENSADOR DIGITAL

CLAVE SENNA EPPEN60007 BRAND.705201 BRAND.705210 EPPEN60005 BRAND.705211 BRAND.705200

Marca EPPENDORF BRAND BRAND EPPENDORF BRAND BRAND

Rango de volumen 1µl a 50ml

Características Hasta 5000 
dosificaciones

Expulsión 
automática de 

puntas

Expulsión 
automática de 

puntas

Hasta 5000 
dosificaciones

Expulsión 
automática de 

puntas

Expulsión 
automática de 

puntas

Pantalla Color Táctil Táctil Color Táctil Táctil

Identificación 
automática de 

puntas 

Si, Combitips 
Advanced Si, puntas PD II Si, puntas PD II Si, Combitips 

Advanced Si, puntas PD II Si, puntas PD II

Modos de 
dispensación

Pipeteo y dispensación estándar, automática, secuencial, 
absorción múltiple, absorción y dispensación, titulación.

Pipeteo y 
dispensación 

estándar, atomática

Estándar, múltiple, automática, y función 
de pipeteado

Accesorios - Cargador - - Cargador -

Alimentación 
eléctrica 100 a 240V, 50/60Hz

Accesorios requeridos (No incluidos)

PUNTAS PD II PARA DISPENSADOR

CLAVE SENNA Capacidad, 
ml Presentación

Estériles

BRAND.705730 0.1 100 piezas

BRAND.705732 0.5 100 piezas

BRAND.705734 1.0 100 piezas

BRAND.705736 1.25 100 piezas

BRAND.705738 2.5 100 piezas

BRAND.705740 5.0 100 piezas

BRAND.705742 10.0 100 piezas

BRAND.705744 12.5 100 piezas

BRAND.705746 25 25 piezas

BRAND.705748 50 25 piezas

Accesorios requeridos (No incluidos)

PUNTAS PD II PARA DISPENSADOR

CLAVE SENNA Capacidad, ml Presentación

No estériles

BRAND.705700 0.1 100 piezas

BRAND.702370 0.5 100 piezas

BRAND.705704 1.0 100 piezas

BRAND.702406 1.25 100 piezas

BRAND.702374 2.5 100 piezas

BRAND.702376 5.0 100 piezas

BRAND.705712 10.0 100 piezas

BRAND.702378 12.5 100 piezas

BRAND.702380 25 25 piezas

BRAND.702382 50 25 piezas

BRAND.705720
Surtido (0.5, 1.0, 
1.25, 2.5, 5.0, 10 

y 12.5)
140 piezas

 EPPEN69530

 EPPEN60007  BRAND.705201  EPPEN60005 BRAND.705211BRAND.705210

 BRAND.705720

DISPENSADORES DIGITALES
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PUNTAS PARA DISPENSADORES
CLAVE SENNA Capacidad, ml Presentación Marca

NO ESTÉRIL

BRAND.705700 0.1 100 piezas BRAND

EPPEN69390 0.1 100 piezas

EPPENDORFEPPEN69395 0.2 100 piezas

EPPEN69400 0.5 100 piezas

BRAND.702370 0.5 100 piezas BRAND

EPPEN69420 1.0 100 piezas EPPENDORF

BRAND.702406 1.0 100 piezas

BRANDBRAND.705704 1.0 100 piezas

BRAND.702372 1.25 100 piezas

EPPEN69440 2.5 100 piezas EPPENDORF

BRAND.702374 2.5 100 piezas BRAND

EPPEN69460 5.0 100 piezas EPPENDORF

BRAND.702376 5.0 100 piezas
BRAND

BRAND.702376 5.0 100 piezas

EPPEN69480 10 100 piezas
EPPENDORF

EPPEN69487 10 *líquidos 
viscosos 100 piezas

BRAND.702407 10 100 piezas

BRANDBRAND.705712 10 100 piezas

BRAND.702378 12.5 100 piezas

EPPEN69500 25 100 piezas EPPENDORF

BRAND.702380 25 100 piezas BRAND

EPPEN69680 50 50 piezas
EPPENDORF

EPPEN69520 50 100 piezas

BRAND.702382 50 25 piezas BRAND

EPPEN69530
Surtido (1 de cada tamaño) + 2 

adaptadores (uno de 25ml y uno 
de 50ml)

EPPENDORF

BRAND.705720
Surtido (0.5, 1.0, 
1.25, 2.5, 5.0, 10.0 

y 12.5)

20 piezas por 
tamaño BRAND

CLAVE SENNA Capacidad, ml Presentación Marca

ESTÉRIL

BRAND.705730 0.1 100 piezas BRAND

EPPEN69690 0.1 100 piezas
EPPENDORF

EPPEN69693 0.2 100 piezas

BRAND.705732 0.5 100 piezas BRAND

EPPEN69695 0.5 100 piezas EPPENDORF

BRAND.705734 1.0 100 piezas BRAND

EPPEN69700 1.0 100 piezas EPPENDORF

BRAND.705736 1.25 100 piezas
BRAND

BRAND.705738 2.5 100 piezas

EPPEN69705 2.5 100 piezas EPPENDORF

BRAND.705740 5.0 100 piezas BRAND

EPPEN69710 5.0 100 piezas EPPENDORF

BRAND.705742 10.0 100 piezas BRAND

EPPEN69715 10.0 100 piezas EPPENDORF

BRAND.705744 12.5 100 piezas
BRAND

BRAND.705746 25 25 piezas

EPPEN69720 25 100 piezas EPPENDORF

BRAND.705748 50 25 piezas BRAND

EPPEN69725 50 100 piezas EPPENDORF

ACCESORIOS OPCIONALES (No incluidos)

EPPEN69545 Gradilla para 8 puntas Combitips de 0.1 a 10ml

BRAND.702398 Adaptador para volúmenes de 25 y 50ml de 
dispensador BRAND

EPPEN69660 Adaptador para volúmenes de 50ml de dispensador 
Eppendorf

EPPEN69640 Adaptador para volúmenes de 25ml de dispensador 
Eppendorf

Compatibles con EPPEN60001, BRAND.705210, BRAND.705200 y 
BRAND.705110.

No esterilizables en autoclave

BRAND.705700  EPPEN69390  EPPEN69440 EPPEN69500 EPPEN69530

PUNTAS PARA DISPENSADORES
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DOSIFICADORES
FINNP80020

CLAVE SENNA Marca Volumen, ml División, ml Compatibilidad

EPPEN60050 EPPENDORF 0.2 a 2 0.05 Rosca estándar GL453 y adaptadores (32, 38 y 40mm)

EPPEN60070 EPPENDORF 0.5 a 5 0.1 Rosca estándar GL453 y adaptadores (32, 38 y 40mm)

FINNP80010 THERMO SCIENTIFIC 1 a 5 0.1 Rosca estándar GL45 y adaptadores (A28, S40 y A45)

EPPEN61000 EPPENDORF 1 a 10 0.2 Rosca estándar GL453 y adaptadores (32, 38 y 40mm)

FINNP80015 THERMO SCIENTIFIC 2 a 10 0.25 Rosca estándar GL45 y adaptadores (A28, S40 y A45)

EPPEN61040 EPPENDORF 2.5 a 25 0.5 Rosca estándar GL453 y adaptadores (32, 38 y 40mm)

FINNP80020 THERMO SCIENTIFIC 5 a 30 0.5 Rosca estándar GL45 y adaptadores (A28, S40 y A45)

EPPEN61060 EPPENDORF 5 a 50 1 Rosca estándar GL453 y adaptadores (32, 38 y 40mm)

FINNP80027 THERMO SCIENTIFIC 10 a 60 1 Rosca estándar GL45 y adaptadores (A28, S40 y A45)

EPPEN61070 EPPENDORF 10 a 100 1 Rosca estándar GL453 y adaptadores (32, 38 y 40mm)

Esterilizable en autoclave a 121°C.

DOSIFICADOR ANÁLOGO CON VÁLVULA DE PURGA

Marca SOCOREX

CLAVE SENNA Volumen, ml División, ml Accesorios

ORGÁNICO

SOCOR08830 0.5 a 5 0.1

Tubo telescópico
Boquilla con tapón

Adaptadores para botella
Válvula de purga.

SOCOR08870 1 a 10 0.2

SOCOR08875 2.5 a 25 0.5

SOCOR08880 5 a 50 1

SOCOR08890 10 a 100 1

ÁCIDOS, BASES Y SOLUCIONES SALINAS

SOCOR08600 0.5 a 5 0.1

Tubo telescópico
Boquilla con tapón

Adaptadores para botella Válvula de purga

SOCOR08650 1 a 10 0.2

SOCOR08700 2.5 a 25 0.5

SOCOR08750 5 a 50 1

SOCOR08800 10 a 100 1

Esterilizable en autoclave a 121°C.

EPPEN60070 EPPEN61000 FINNP80015

DOSIFICADORES
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DOSIFICADORES

 BRAND.4600121

Marca BRAND

DISPENSETTE S

CLAVE SENNA Volumen, ml División, 
ml

DIGITAL, PRECISIÓN ±0.5%

SIN VÁLVULA DE PURGA

BRAND.4600330 0.5 a 5 0.02

BRAND.4600340 1 a 10 0.05

BRAND.4600350 2.5 a 25 0.1

BRAND.4600360 5 a 50 0.2

CON VÁLVULA DE PURGA

BRAND.4600331 0.5 a 5 0.02

BRAND.4600341 1 a 10 0.05

BRAND.4600351 2.5 a 25 0.1

BRAND.4600361 5 a 50 0.2

ANÁLOGA, PRECISIÓN ±0.5%

SIN VÁLVULA DE PURGA

BRAND.4600120 0.2 a 2 0.05

BRAND.4600130 0.5 a 5 0.1

BRAND.4600140 1 a 10 0.2

BRAND.4600150 2.5 a 25 0.5

BRAND.4600160 5 a 50 1.0

BRAND.4600170 10 a 100 1.0

CON VÁLVULA DE PURGA

BRAND.4600121 0.2 a 2 0.05

BRAND.4600131 0.5 a 5 0.1

BRAND.4600141 1 a 10 0.2

BRAND.4600151 2.5 a 25 0.5

BRAND.4600161 5 a 50 1.0

BRAND.4600171 10 a 100 1.0

DE VOLUMEN FIJO, ML

BRAND.4600210 1

BRAND.4600220 2

BRAND.4600230 5

BRAND.4600240 10

Código de color rojo: Para dosificación 
de reactivos agresivos como ácidos 

concentrados, soluciones salinas y una gran 
cantidad de disolventes orgánicos

Autoclavable 

DISPENSETTE S ORGANIC

CLAVE SENNA Volumen, ml División, ml

DIGITAL, PRECISIÓN ±0.5% CON VÁLVULA DE PURGA

BRAND.4630331 0.5 a 5 0.02

BRAND.4630341 1 a 10 0.05

BRAND.4630351 2.5 a 25 0.1

BRAND.4630361 5 a 50 0.2

ANALOGA, PRECISIÓN ±0.5% CON VÁLVULA DE PURGA

BRAND.4630131 0.5 a 5 0.1

BRAND.4630141 1 a 10 0.2

BRAND.4630151 2.5 a 25 0.5

BRAND.4630161 5 a 50 1.0

BRAND.4630171 10 a 100 1.0

ANALOGA DE VOLUMEN FIJO, PRECISIÓN ±0.5% CON VÁLVULA DE 
PURGA

BRAND.4630231 5

BRAND.4630241 10

Código de color amarillo: Para dosificar disolventes orgánicos como 
hidrocarburos clorados y fluorados ácidos concentrados (excepto HF), 

ácido trifluoroacético (TFA), tetrahidrofurano (THF) y peróxidos
Autoclavable

BRAND.4600330

  BRAND.4600331

 BRAND.4600120

BRAND.4630331

BRAND.4630141

BRAND.4630151

BRAND.4630161

DOSIFICADORES
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ELECTRODO COMBINADO DE PH, DE FLUJO, RELLENABLE
ORION00360Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE SENNA Entrada Precisión 
de pH Temperatura Referencia Junta Solución de 

llenado Dimensiones* Aplicación

CUERPO EPÓXICO

ORION00360 BNC contra 
agua 0.02 0 a 100ºC  Ag/AgCl Sure-Flow

KCl 4M - 
Ag/AgCl 

(ORION00390)
12 x 120mm Medición de suelos, materiales 

viscosos y solventes orgánicos

*diámetro x longitud

ELECTRODO COMBINADO DE PH, ROSS ULTRA, RELLENABLE

Marca THERMO SCIENTIFIC

ORION00307

CLAVE SENNA Entrada Precisión 
de pH Temperatura Referencia Junta Solución de 

llenado Dimensiones* Aplicación

CUERPO DE VIDRIO

ORION00282 BNC contra 
agua 0.01 0 a 100ºC Platino, tipo 

ROSS Cerámica
KCl 3M

12 x 120mm

Control de calidad, 
soluciones TRIS y 

Proteínas 

ORION00284 BNC (ORION00315)

ORION00290 MiniDIN/BNC 
contra agua 0.01 0 a 100ºC Platino, tipo 

ROSS Fibra de vidrio KCl 3M 
(ORION00315) 12 x 120mm soluciones TRIS y 

Proteínas 

CUERPO EPÓXICO

ORION00305 BNC
0.01 0 a 100ºC Platino, tipo 

ROSS Fibra de vidrio
KCl 3M

12 x 120mm Muestreo de sólidos y 
semisólidosORION00277 BNC contra 

agua (ORION00315)

ORION00295 MiniDIN/BNC 
contra agua 0.01 0a 100ºC Platino, tipo 

ROSS Cerámica KCl 3M 
(ORION00315) 12 x 120mm soluciones TRIS y 

Proteínas 

MICROELECTRODO, CUERPO DE VIDRIO 

ORION00307 BNC contra 
agua 0.01 0 a 100ºC Platino, tipo 

ROSS
Cerámica

KCl 3M 
(ORION00315) 3 x 155mm

Medición de pH en 
microvolumen

ORION00281 BNC contra 
agua 0.01 0 a 100ºC Platino, tipo 

ROSS
KCl 3M 

(ORION00315) 6 x 165mm

*diámetro x longitud

ORION00282 ORION00305

 ELECTRODOS
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ELECTRODO COMBINADO DE PH, CON PUNTA PLANA, NO RELLENABLE

CLAVE SENNA Marca Entrada Temperatura Precisión de pH Referencia Junta Solución de llenado Dimensiones*

CUERPO EPÓXICO

ORION00355 ORION BNC 0 a 80ºC 0.1 Ag/ AgCl Mecha Gel 12 x 110mm

SEREX01072 SENSOREX BNC 0 a 80ºC 0.2 Ag/ AgCl HDPE/ Pellón 3.5M KCl 12x115mm

SEREX01275 SENSOREX BNC 0 a 80ºC 0.2 Ag/ AgCl HDPE/ Pellón Gel 12x115mm

SEREX01085 SENSOREX Estándar 0 a 80ºC 0.2 Ag/ AgCl HDPE/ Pellón 3.5M KCl 12x115mm

CUERPO DE VIDRIO

SEREX01250 SENSOREX BNC 0 a 80ºC 0.2 Ag/ AgCl HDPE/ Pellón Gel 12x115mm

HANNA01245 HANNA BNC - 0.2 Doble Ag/Cl Cerámica Gel 7.5x120mm

*diámetro x longitud

ELECTRODO COMBINADO DE PH, DE BAJO MANTENIMIENTO, NO RELLENABLE

ORION00325

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE SENNA Entrada Precisión 
de pH Temperatura Referencia Junta Solución de 

llenado Dimensiones* Cable Aplicación

CUERPO DE VIDRIO 

ORION00361 BNC contra 
agua ±0.2 0 a 60°C Doble, Ag/ AgCl Abierto Gel 12 x 120mm 1m Uso rudo 

CUERPO EPÓXICO

ORION00329 BNC/MiniDIN ±0.2 0 a 60ºC Doble, Ag/ AgCl Abierto Gel 12 x 120mm 1m Uso rudo 

ORION00325 BNC contra 
agua 0.05 0 a 90ºC Doble, Ag/ AgCl Capilar 

de vidrio Gel 12 x 120mm 1m
Medición en aguas 

residuales, muestras 
de sulfuro 

ORION00343 EDIN contra 
agua ±0.2 0 a 90ºC Ag/ AgCl TRIODO Mecha - 12 x 120mm 1m Medición en campo o 

plantas

ORION00340 BNC/DIN ±0.2 0 a 80ºC Ag/ AgCl TRIODO Mecha Gel 12 x 120mm 1m Medición en 
laboratorio o en suelos 

ORION00330 BNC/MiniDIN ±0.2 0 a 80ºC Ag/ AgCl TRIODO Mecha Gel 12 x 120mm 1.5m Medición en 
laboratorio o en suelos 

ORION00335 BNC/MiniDIN ±0.2 0 a 80ºC Ag/ AgCl TRIODO Mecha Gel 12 x 120mm 3m Medición en 
laboratorio o en suelos 

*diámetro x longitud

ORION00361 ORION00335

ORION00355 SEREX01072 HANNA01245

 ELECTRODOS



E

@CientificaSenna (55) 5741-1460info@cientificasenna.com210

KIT DE SOLUCIONES PARA ELECTRODOS DE PH

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE SENNA ORION00337

Contenido

475ml Buffer de pH 4.0, 7.00 y 10.01
475ml Solución de almacenamiento para 

electrodo de pH
1 botella para almacenamiento de electrodo

KIT DE LIMPIEZA DE 
ELECTRODO DE PH

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE 
SENNA ORION00336

Contenido

30ml de solución de limpieza A (para proteínas) y C 
(limpieza en general)

60ml de solución de limpieza B (para bacterias) y D (para 
aceite y grasa)

1 vaso de precipitado y pipeta

Para electrodos de pH lentos, sucios u obstruidos

ELECTRODO COMBINADO DE PH 
PARA MATRAZ LARGO

CLAVE SENNA ORION00327 SEREX01015

Marca THERMO 
SCIENTIFIC SENSOREX

Entrada BNC

Cuerpo Epóxico

Precisión pH 0.1

Temperatura 0 a 80°C

Referencia Ag/AgCl

Junta Mecha Simple

Solución de 
llenado Gel

Aplicaciones Para matraces volumétricos de 
cuello largo

Dimensiones* 8 x 305mm 9.5 x 300mm

*diámetro x longitud

ELECTRODOS PARA PH

Marca SENSOREX

CLAVE 
SENNA Entrada Cuerpo Referencia Junta Solución de 

llenado Dimensiones*

CUERPO DE EPÓXICO

SEREX01029 BNC Policarbonato Simple Pellón 3.5M KCl/ AgCl 12x150mm

SEREX01057 BNC Epóxico Ag/ AgCl Pellón 3.5M KCl 12x150mm

SEREX01031 BNC Epóxico Doble Ag/ 
AgCl Pellón 3.5M KCl/ KNO3 12x150mm

SEREX01045 BNC Epóxico Doble Ag/ 
AgCl Pellón 3.5M KCl 

(rellenable) 12x150mm

SEREX01001 Estándar Epóxico Ag/ AgCl Pellón 3.5M KCl 12x150mm

CUERPO DE VIDRIO

SEREX01069 BNC Vidrio Ag/ AgCl Cerámica 3.5M KCl 12x150mm

SEREX01071 BNC Vidrio Ag/ AgCl Cerámica 3.5M KCl 
(rellenable) 12x150mm

SEREX01075 BNC Vidrio 3.5 M KC/ 
AgCl Cerámica 3.5M KCl 

(rellenable) 12x150mm

SEREX01070 Estándar Vidrio Ag/ AgCl Cerámica 3.5M KCl 12x150mm

*diámetro x longitud

SEREX01057

SEREX01045

SEREX01069

ORION00327
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ELECTRODO PARA ORP
HANNA01250

CLAVE SENNA Marca Entrada Temperatura Cuerpo Unión Sensor Electrolito Cable Dimensiones*

CUERPO PLÁSTICO

HANNA01270 HANNA BNC -5 a 70°C PEI Cerámica Platino Gel 1m 120X163.5mm

SEREX01350 SENSOREX BNC 0 a 80°C Ultrem Junta doble Platino KCl/KNO3 
3.5M 1m 12x150mm

OHAUS10770 OHAUS BNC 0 a 80ºC Epóxico Cerámica Ag/ AgCl KCl 3M 1.1m 12 x 120mm

CUERPO DE VIDRIO

OHAUS10775 OHAUS BNC 0 a 100°C Vidrio Cerámica Ag/ AgCl KCl 3M (Gel) 1.1m 12 x 120mm

HANNA01250 HANNA BNC 20 a 40°C Vidrio Cerámica Platino KCl 3.5M + 
AgCl 1m 150X205.5mm

*Diámetro x longitud

MANIFOLD PARA EMBUDOS DE FILTRACIÓN

TODAY05075

CLAVE SENNA PALLC15402 NALGE12242 TODAY05075

Material Aluminio anodizado Acero inoxidable Aluminio

Plazas para embudos 3 3 6

Material llaves Aluminio Teflón Aluminio

Dimensiones*, cm 40.6 x 15.7 x 15.2 40 x 14 x 15 85 x 13 x 16

Marca PALL NALGENE ROCKER

Características Control independiente para cada válvula

*largo x ancho x alto

SISTEMA DE FILTRACIÓN PARA EMBUDOS

Marca ROCKER

CLAVE SENNA TODAY07000

Tipo Filtración al vacío con 
bomba de aire/agua 

Vacío máx. 525mmHg

Flujo máx. 0.5 L/min (líquido)

Medidas* 170 x 120 x 96mm

Estándares de 
acreditación US EPA, ISO y ASTM

Aplicaciones 
Filtración de muestras de 

alimentos, agua, fármacos y 
microbiológicos

Alimentación 
eléctrica 100-240V, 50/60Hz

*ancho x fondo x alto

HANNA01270 OHAUS10770

PALLC15402

NALGE12242

ELECTRODOS, MANIFOLD
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MANIFOLD PARA MICROPLACAS

Marca PALL

CLAVE SENNA PALLB5017

Medidas 17.48 x 12.37 x 8.05cm

Material Aluminio anodizado

Vacío 711 mmHg

Características 
indicador de vacío; válvula 

dosificadora; válvula de alivio y 
salida de 6mm

ACCESORIOS DE REPUESTO/OPCIONALES

CLAVE SENNA Descripción

PALLB5014 Bloque espaciador para placas 
de 1ml

PALLB5015 Bloque espaciador para placas 
de 350μl

PALLB5016 Juego de accesorios (incluye 
empaque, anillo y llave allen)

EMBUDO DE FILTRACIÓN

CLAVE SENNA Capacidad Ø de membrana Marca 

MAGNÉTICO DE POLISULFONA

PALLC4247 150ml 47mm PALL

PALLC4242 300ml 47mm PALL

PALLC4241 300ml 47mm PALL

PALLB4238 500ml 47mm PALL

Incluye soporte, base y un tapón del No. 8, Autoclabable

ACERO INOXIDABLE

PALLB4240 50ml 25mm PALL

PALLB4221 100ml 47mm PALL

PALLB4280 200ml 47mm PALL

TODAY05030 300ml 47mm ROCKER

WHATM03048 500ml 47mm WHATMAN

AUTOCLAVABLE

PARA FRASCO DE CULTIVO DE POLISULFONA

NALGE12207 500ml 47mm NALGENE

AUTOCLAVABLE

PARA MEMBRANAS DE FILTRACIÓN DE POLISULFONA

NALGE12206 250ml 47mm NALGENE

Incluye tapa con 3 salidas, 3 tapones, placa de soporte, empaque y tapón del no. 8, Autoclavable

PALLC4247 PALLB4238 PALLB4240

WHATM03048 NALGE12207TODAY05030 NALGE12206

  EMBUDOS DE FILTRACIÓN
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1953781-11

CLAVE SENNA Capacidad Ø de membrana Marca 

PARA FLITRACIÓN POR MEMBRANAS DE BOROSILICATO

WHATM02990 50ml 25mm WHATMAN

PALLC4011 300ml 47mm PALL

WHEAT02305 300ml 47mm WHEATON

1953805-33 300ml 47mm KONTES

WHEAT02300 300ml 47mm WHEATON

1953780-30 300ml 47mm KONTES

1953755-35 300ml 47mm KONTES

1953755-95 1,000ml 90mm KONTES

Incluye tapón del no. 8 Wheaton y Kontes incluyen soporte, Autoclavable

PARA APARATO DE FILTRACIÓN, DE BOROSILICATO 

1953751-07 300ml 47mm KONTES

1953771-50 500ml 47mm KONTES

1953781-11 1000ml 47mm KONTES

Graduados, Autoclavable

EMBUDO BUCHNER DE PLÁSTICO

CLAVE SENNA Capacidad 
aprox.

Ø papel 
filtro

Longitud 
total Marca

NALGE08990 83ml 55mm 104mm NALGENE

VITRI10018 70ml 55mm 113mm VIT LAB

NALGE09002 186ml 70mm 146mm NALGENE

VITRI10021 180ml 70mm 145mm VIT LAB

NALGE09015 358ml 90mm 169mm NALGENE

VITRI10030 390ml 90mm 180mm VIT LAB

NALGE09028 919ml 110mm 213mm NALGENE

VITRI10050 810ml 110mm 210mm VIT LAB

NALGE09031 2906ml 150mm 283mm NALGENE

VITRI10063 2100ml 160mm 280mm VIT LAB

VITRI10076 6000ml 240mm 350mm VIT LAB

Fabricados en polipropileno blanco, autoclavables

EMBUDOS DE FILTRACIÓN PARA FRASCO CON ROSCA GL
Marca CORNING

2PLAS-430626

CLAVE SENNA Capacidad 
cámara

Tamaño 
de poro

Ø de la 
membrana

Rosca 
GL Piezas

MEMBRANA DE ACETATO DE CELULOSA

2PLAS-430626 150ml 0.22μm 45mm 45mm 48

2PLAS-430513 500ml 0.22μm 45mm 45mm 12

2PLAS-430521 500ml 0.22μm 45mm 33mm 12

2PLAS-430015 1000ml 0.22μm 45mm 45mm 12

MEMBRANA DE POLIETERSULFONA

2PLAS-431161 150ml 0.22μm 45mm 45mm 12

2PLAS-431117 500ml 0.22μm 45mm 33mm 12

2PLAS-431118 500ml 0.22μm 45mm 45mm 12

2PLAS-431098 1000ml 0.22μm 45mm 45mm 12

Estériles, empacados de manera individual, conexión para vacío 

PALLC4011

NALGE08990VITRI10050

  EMBUDOS DE FILTRACIÓN
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EMBUDOS PARA FILTRACIÓN DE POLIESTIRENO CON MEMBRANA

CLAVE SENNA

Capacidad 
cámara 
superior/ 
receptor

Tamaño 
de poro

Ø de la 
membrana Piezas Marca

MEMBRANA DE ACETATO DE CELULOSA

2PLAS-430314 150/50ml 0.45μm 42mm 12 CORNING

2PLAS-431154 150/150ml 0.22μm 42mm 12 CORNING

2PLAS-431155 150/150ml 0.45μm 42mm 12 CORNING

2PLAS-430768 250/250ml 0.45μm 50mm 12 CORNING

2PLAS-430769 500/500ml 0.22μm 63mm 12 CORNING

2PLAS-430770 500/500ml 0.45μm 63mm 12 CORNING

2PLAS-431205 500/ 1000ml 0.22μm 45mm 12 CORNING

2PLAS-430516 1000/1000ml 0.45μm 80mm 12 CORNING

NALGE12240* 1000/ 1000ml 0.45µm 90mm 12 NALGENE

MEMBRANA DE ACETATO DE CELULOSA LIBRE DE SURFACTANTES

NALGE12225 250/250ml 0.2μm 50mm 12 NALGENE

NALGE12230 250/250ml 0.45μm 50mm 12 NALGENE

NALGE12232 500/500ml 0.2μm 75mm 12 NALGENE

NALGE12234 500/500ml 0.45μm 75mm 12 NALGENE

NALGE12130 500/1000ml 0.45μm 75mm 12 NALGENE

NALGE12241 1000/1000ml 0.2μm 90mm 12 NALGENE

MEMBRANA DE ACETATO DE CELULOSA; LISA

2PLAS-430767 250/250ml 0.22μm 50mm 12 CORNING

2PLAS-430517 1000/1000ml 0.22μm 80mm 12 CORNING

MEMBRANA DE NITRATO DE CELULOSA

2PLAS-430756 250/250ml 0.22μm 50mm 12 CORNING

2PLAS-430758 500/500ml 0.22μm 63mm 12 CORNING

CLAVE SENNA

Capacidad 
cámara 
superior/ 
receptor

Tamaño 
de poro

Ø de la 
membrana Piezas Marca

2PLAS-430186 1000/1000ml 0.22μm 80mm 12 CORNING

MEMBRANA DE NITRATO DE CELULOSA; CUADRICULADA

NALGE12238* 150ml 0.45μm 47mm 12 NALGENE

NALGE12160 150/150ml 0.45μm 50mm 1 NALGENE

NALGE12170 250/250ml 0.45μm 50mm 1 NALGENE

MEMBRANA DE NITRATO DE CELULOSA; LISA

NALGE12235* 150ml 0.2μm 47mm 12 NALGENE

NALGE12100 150/150ml 0.2μm 50mm 1 NALGENE

NALGE12110 250/250ml 0.2μm 50mm 1 NALGENE

NALGE12120 500/1000ml 0.2μm 75mm 1 NALGENE

NYLON

2PLAS-430515 1000/1000ml 0.2μm 80mm 12 CORNING

MEMBRANA DE POLIETERSULFONA

2PLAS-431153 150/150ml 0.22μm 42mm 12 CORNING

2PLAS-431096 250/250ml 0.22μm 50mm 12 CORNING

2PLAS-431097 500/500ml 0.22μm 63mm 12 CORNING

NALGE12352 1000/1000ml 0.2μm 90mm 12 NALGENE

NALGE12067 1000/1000ml 0.45μm 90mm 12 NALGENE

MEMBRANA DE GN-6 METRICEL, CUADRICULADA

PALLB4761 100ml 0.45µm 61mm 50 PALL

PALLC4804* 100m 0.45µm 61mm 200 PALL

PALLB4812* 300ml 0.45µm 88mm 25 PALL

*Estéril en empaque individual, con graduación 

CLAVE SENNA 26305-1575 26305-2450 26305-5001 26305-1L40 26305-2L75

Capacidad 125ml 250ml 500ml 1000ml 2000ml

Fabricado de borosilicato, rosca GL 45 de polipropileno, válvula y punta de PTFE

EMBUDO DE SEPARACIÓN CON TAPA GL45 Y VÁLVULA DE PTFE

Marca PYREX

26305-5001

2PLAS-430314 2PLAS-430769 NALGE12230 NALGE12238 2PLAS-431097 PALLC4804
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EMBUDO HIRSCH DE VIDRIO
26210-75M726210-50M9

Marca PYREX

CLAVE SENNA Ø interno Porosidad*

26210-50C8 50mm C

26210-50F5 50mm F

26210-50M9 50mm M

26210-75C4 75mm C

26210-75F2 75mm F

26210-75M7 75mm M

Fabricado de borosilicato, con disco fritado
*Porosidad: F (4 a 5.5µm), M (10 a 15 µm) o C (40 a 60µm).

EMBUDO HIRSCH DE PORCELANA

Marca COORSTEK

COORS09214

CLAVE SENNA Capacidad 
aprox.

Ø Papel 
filtro Ø Externo Longitud 

total

COORS09201 10ml 13mm 45mm 89mm

COORS09214 20ml 13-15mm 55mm 101mm

COORS09220 10ml 25-30mm 50mm 143mm

COORS09240 50ml 40-47mm 78mm 130mm

COORS09243 130ml 55mm 94mm 160mm

Placa perforada fija. Interior y exterior esmaltado

EMBUDO BUCHNER DE PORCELANA

COORS09183

CLAVE SENNA Ø papel 
filtro

Ø del 
tallo

Altura 
total

Capacidad 
aprox. Marca

COORS09112 35-40mm 13mm 89mm 30ml COORSTEK

PORCE05013 48mm 15mm 96mm 43ml KAVALIER

COORS09125 50-55mm 14mm 101mm 87ml COORSTEK

PORCE05025 55mm 16mm 125mm 90ml KAVALIER

COORS09138 70mm 16mm 143mm 186ml COORSTEK

PORCE05038 70mm 16mm 140mm 162ml KAVALIER

COORS09141 90mm 20mm 160mm 320ml COORSTEK

PORCE05041 90mm 19mm 165mm 295ml KAVALIER

VPORC03024 90mm 20mm 145mm 476ml KAVALIER

COORS09154 110mm 21mm 195mm 550ml COORSTEK

PORCE05054 110mm 23mm 200mm 517ml KAVALIER

ROSEN10063 110mm 24mm 170mm 520ml ROSENTHAL

MAQUI05047 110mm 24mm 170mm 520ml MAQUIMSA

COORS09167 125mm 22mm 202mm 700ml COORSTEK

PORCE05058 125mm 27mm 205mm 690ml KAVALIER

COORS09170 150mm 25mm 221mm 1060ml COORSTEK

PORCE05063 150mm 28mm 230mm 1127ml KAVALIER

ROSEN10089 150mm 29mm 210mm 1140ml ROSENTHAL

COORS09183 185mm 26mm 270mm 1860ml COORSTEK

PORCE05067 185mm 29mm 275mm 2142ml KAVALIER

PORCE05070 240mm 35mm 295mm 4347ml KAVALIER

COORS09190 240mm 35mm 350mm 4500ml COORSTEK

Placa perforada fija. Interior y exterior esmaltado

COORS09112

ROSEN10089

VPORC03024

MAQUI05047

COORS09201 COORS09243

EMBUDOS BUCHNER
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EMBUDOS DE SEPARACIÓN EN FORMA DE PERA CON 
LLAVE DE VIDRIO

26400-2504

CLAVE SENNA Capacidad Tapón Marca

26400-0303 30ml 9 PYREX

129048-605 60ml 16 KIMAX

26400-0600 60ml 16 PYREX

LAUKA.E39641 60ml 19/26 LAUKA

ELSOL04099 60ml 19/26 KAVALIER

1290481256 125ml 22 KIMAX

26400-1252 125ml 22 PYREX

ELSOL04097 125ml 19/26 KAVALIER

LAUKA.E39642 125ml 19/26 LAUKA

1290482509 250ml 22 KIMAX

26400-2504 250ml 22 PYREX

ELSOL04100 250ml 29/32 KAVALIER

CLAVE SENNA Capacidad Tapón Marca

CLAVE SENNA Capacidad Tapón Marca

TAPÓN DE VIDRIO ESMERILADO Y LLAVE DE 
TEFLÓN

129048F307 30ml 13 KIMAX

129048F600 60ml 16 KIMAX

26402-0606 60ml 16 PYREX

129048F129 125ml 22 KIMAX

26402-1258 125ml 22 PYREX

129048F259 250ml 22 KIMAX

26402-2500 250ml 22 PYREX

LAUKA.E39643 250ml 22 LAUKA

1636030-45 250ml 22 KONTES

129048F509 500ml 27 KIMAX

26402-5002 500ml 27 PYREX

LAUKA.E39644 500ml 24/26 LAUKA

129048F1L7 1000ml 27 KIMAX

2640210003 1000ml 27 PYREX

129048F2L8 2000ml 38 KIMAX

2640220004 2000ml 38 PYREX

TAPÓN DE HDPE Y LLAVE DE TEFLÓN 

129049F066 60ml 16 KIMAX

26404-0060 60ml 16 PYREX

CLAVE SENNA Capacidad Tapón Marca

BRAND.142523 100ml 19/26 BRAND

129049F123 125ml 22 KIMAX

26404-0125 125ml 22 PYREX

129049F295 250ml 22 KIMAX

26404-0250 250ml 22 PYREX

BRAND.142675 250ml 19/26 BRAND

129049F500 500ml 27 KIMAX

26404-5001 500ml 27 PYREX

BRAND.142526 500ml 29/32 BRAND

129049F1L1 1000ml 27 KIMAX

2640410007 1000ml 27 PYREX

129049F2L7 2000ml 38 KIMAX

2640420004 2000ml 38 PYREX

TAPÓN ESMERILADO Y LLAVE DE TEFLÓN 

129055F127 125ml 22 KIMAX

26410-0125 125ml 22 PYREX

1298290-27 125ml 19/22 KIMAX

129055F258 250ml 22 KIMAX

129055F507 500ml 27 KIMAX

26412-1205 1000ml 27 PYREX

1290485000 500ml 27 KIMAX

26400-5006 500ml 27 PYREX

ELSOL04110 500ml 29/32 KAVALIER

129048-1L2 1000ml 27 KIMAX

2640010007 1000ml 27 PYREX

ELSOL04120 1000ml 29/32 KAVALIER

LAUKA.E39645 1000ml 29/32 LAUKA

2640020008 2000ml 38 PYREX

ELSOL04130 2000ml 29/32 KAVALIER

2640040001 4000ml 38 PYREX

Fabricado en borosilicato, llave y tapón de vidrio, 
LAUKA con tapón de plástico

129048F600

26402-0606

26412-1205

26404-00601

BRAND.142523

129055F127

26400-0303

1290482509 ELSOL04099

EMBUDOS DE SEPARACIÓN EN FORMA DE PERA DE VIDRIO 
CON LLAVE DE TEFLÓN

EMBUDOS DE SEPARACIÓN



E

217

EMBUDO DE PESAJE

Marca CRISA CRISA00200

CLAVE SENNA CRISA00200 CRISA00230

Dimensiones (Ø total x 
Ø de la boca) 60 x 13mm 70 x 20mm

Fondo Plano

Material Borosilicato, Clase A

Usos Transferencia de líquidos y sólidos 

EMBUDO DE ADICIÓN CONSTANTE

1633030-22

Marca KONTES

CLAVE SENNA Capacidad Tapón (junta) Material, llave de paso Ø interno, llave de paso Junta Altura

SIN GRADUACIÓN

1634000-33* 125ml No (24/40) Vidrio 2mm 24/40 345mm

1634000-70* 500ml No (24/40) Vidrio 4mm 24/40 385mm

1633030-22 250ml
Si, cabeza 
hexagonal 

(24/25)
Teflón 2mm 24/40 326mm

CON GRADUACIÓN

1634530-22 125ml No (24/40) Teflón 2mm 24/40 345mm

Fabricado de vidrio de borosilicato 

*línea de compensación de presión

EMBUDO DE ADICIÓN CONSTANTE 
GRADUADO, CON CHAQUETA

Marca KONTES

CLAVE SENNA 1634630-75

Capacidad 500ml

Junta tapón de vidrio 19/22

Junta inferior 24/40

Altura total 390mm

Características Graduado con camisa 
con conexión de 3/8”

Aplicaciones Uso en vacío moderado

EMBUDO BUNSEN DE PLÁSTICO NALGE10036

CLAVE SENNA Ø interno Ø papel 
filtro

Longitud 
del tallo

Tipo de 
tallo Marca

VITRI11000 30mm 42.5mm 25mm Corto VIT LAB

NALGE10010 35mm 55mm 52mm Largo NALGENE

BRAND.148210 35mm 55mm 38mm Corto BRAND

VITRI11008 40mm 55mm 35mm Corto VIT LAB

NALGE10023 48mm 70mm 50mm Largo NALGENE

BRAND.148215 45mm 70mm 44mm Corto BRAND

VITRI11011 50mm 70mm 43mm Corto VIT LAB

NALGE10036 55mm 90mm 61mm Largo NALGENE

NALGE10049 65mm 110mm 65mm Largo NALGENE

NALGE10052 75mm 125mm 80mm Largo NALGENE

VITRI11024 75mm 125mm 55mm Corto VIT LAB

BRAND.148225 80mm 125mm 69mm Corto BRAND

NALGE10065 104mm 185mm 99mm Largo NALGENE

VITRI11037 100mm 185mm 77mm Corto VIT LAB

VITRI11040 120mm 185mm 90mm Corto VIT LAB

BRAND.148237 120mm 185mm 85mm Corto BRAND

VITRI11053 150mm 240mm 95mm Corto VIT LAB

NALGE10078 158mm 240mm 151mm Largo NALGENE

BRAND.148245 180mm 240mm 143mm Corto BRAND

Fabricado en polipropileno, traslúcido. Ángulo de 60º

NALGE10010

EMBUDOS DE ADICIÓN
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ELSOL03955

ELSOL04010

26180-1007

128900-352

128900-901

EMBUDO BUNSEN DE VIDRIO

CLAVE SENNA Ángulo Ø interno Ø papel filtro Longitud del tallo Superficie Marca

TALLO CORTO

128950-256 58º 25mm 42.5mm 40mm Lisa KIMAX

ELSOL03950 60º 25mm 42.5mm 25mm Lisa KAVALIER

128950-357 58º 35mm 55mm 50mm Lisa KIMAX

ELSOL03955 60º 35mm 55mm 35mm Lisa KAVALIER

ELSOL03960 60º 40mm 55mm 37mm Lisa KAVALIER

128950-459 58º 45mm 70mm 50mm Lisa KIMAX

26180-0501 60º 50mm 70mm 65mm Estrías PYREX

ELSOL03970 60º 50mm 70mm 48mm Lisa KAVALIER

128950-550 58º 55mm 90mm 63mm Lisa KIMAX

128951-552 60º 55mm 90mm 65mm Lisa KIMAX

ELSOL04001 60º 55mm 90mm 55mm Lisa KAVALIER

128950-652 58º 65mm 110mm 63mm Lisa KIMAX

26180-0658 60º 65mm 110mm 65mm Estrías PYREX

128951-654 60º 65mm 110mm 58mm Lisa KIMAX

ELSOL04010 60º 65mm 110mm 60mm Lisa KAVALIER

128950-753 58º 75mm 125mm 75mm Lisa KIMAX

26180-0759 60º 75mm 125mm 75mm Estrías PYREX

ELSOL04014 60º 75mm 125mm 75mm Lisa KAVALIER

ELSOL04027 60º 85mm 125mm 85mm Lisa KAVALIER

128950-901 58º 90mm 150mm 97mm Lisa KIMAX

1289501000 58º 100mm 185mm 97mm Lisa KIMAX

26180-1007 60º 100mm 185mm 100mm Estrías PYREX

ELSOL04030 60º 100mm 185mm 100mm Lisa KAVALIER

26120-1256 60º 125mm 185mm 100mm Lisa PYREX

ELSOL04043 60º 125mm 185mm 125mm Lisa KAVALIER

26120-1475 60º 147mm 240mm 100mm Lisa PYREX

ELSOL04056 60º 150mm 240mm 150mm Lisa KAVALIER

ELSOL04085 60º 200mm 320mm 150mm Lisa KAVALIER

TALLO LARGO

128900-207 58° 25mm 42.5mm 150mm Lisa KIMAX

128900-352 58º 35mm 55mm 150mm Lisa KIMAX

128900-454 58º 45mm 70mm 150mm Lisa KIMAX

26140-0505 60º 50mm 70mm 150mm Lisa PYREX

128900-555 58º 55mm 90mm 150mm Lisa KIMAX

128900-901 58° 90mm 150mm 150mm Lisa KIMAX

128900-657 58º 65mm 110mm 150mm Lisa KIMAX

26140-0652 60º 65mm 110mm 150mm Lisa PYREX

 EMBUDOS BUNSEN
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26160-0655 60º 65mm 110mm 150mm Estrías PYREX

128900-758 58º 75mm 125mm 150mm Lisa KIMAX

26140-0753 60º 75mm 125mm 150mm Lisa PYREX

26160-0756 60º 75mm 125mm 150mm Estrías PYREX

DURAN24240 58º 80mm 125mm 150mm Lisa DURAN

128900-901 58° 90mm 150mm 150mm Lisa KIMAX

1289001005 58º 100mm 185mm 150mm Lisa KIMAX

26140-1001 60º 100mm 185mm 150mm Lisa PYREX

26100-1224 60º 125mm 185mm 150mm Lisa PYREX

26100-1472 60° 147mm 240mm 150mm Lisa PYREX

 128980-158 60° 200mm 330mm 150mm Lisa KIMAX

ELSOL04086 60° 250mm 500mm 150mm Lisa KAVALIER

128980-255 60° 250mm 500mm 150mm Lisa KIMAX

Fabricado en vidrio de borosilicato.

ENCENDEDOR PARA 
MECHEROS

Marca BEL ART

CLAVE SENNA BELAR14169

Tipo Soplete

Características Regulador de flama

Botón de seguridad

26160-0655

CLAVE SENNA Ángulo Ø interno Ø papel filtro Longitud del tallo Superficie Marca

EQUIPO DE QUÍMICA 
ORGÁNICA CON JUNTAS

Marca KONTES

CLAVE SENNA 1746210200

Cantidad Descripción

1 Adaptador Claisen

1 Refrigerante recto

1 Cabeza de destilación Hickman

1 Tubo de Craig, 2ml

1 Tapón para tubo de Craig

1 Matraz forma de pera, 5ml

1 Vial, 5ml

6 Tapón de compresión, 20-400

4 Anillo (empaque) de Etileno propileno #112

2 Septas

1 Jeringa de polietileno

1 Tubería flexible para suministro de gas

1 Tubo fondo cónico para centrífuga, 15ml

Componentes de vidrio con junta esmerilada 14/10 y conectores en 
nylon

ESPARCIDORES DE CÉLULAS

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

HEATH04070

CLAVE SENNA Tipo Presentación

HEATH04000 Delta, plástico 500 piezas

HEATH04030 Forma de L, plástico 500 piezas

HEATH04070 Acero inoxidable Individual

HEATH04000

HEATH04030

 EQUIPOS DE QUÍMICA, ENCENDEDOR
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EQUIPO DE QUÍMICA ORGÁNICA CON TERMINACIONES 
EN ROSCA

Marca KONTES

CLAVE 
SENNA 1747000100

Cantidad Descripción

1 Adaptador Claisen, 13-425

2 Adaptador de 3 vías, 13-425

1 Adaptador para vacío, 13-425, 20-400 

1 Adaptador, 13-425 a 1/4”-28 

2 Adaptador, 13-425 a conector de manguera

2 Vaso de precipitados, 10ml

4 Adaptador, 13-425 a 13-425

1 Adaptador, 13-425 a 20-400

1 Adaptador, 20-400 a 20-400

1 Refrigerante recto, 13-425

2 Tubo de secado recto/Columna para cromatografía 50mm, 
13-425

1 Refrigerante/Columna para cromatografía 100mm, 13-425

1 Cabeza de destilación Hickman

6 Filtros de PTFE, 30-60micras, 13mm

6 Soportes para filtros de PTFE

2 Matraz cilíndrico 10ml, 20-400

2 Vial 1ml, 13-425

2 Vial 3ml, 13-425

2 Vial 5ml, 13-425

2 Agitador de PTFE para viales de 0.3 y 1ml

2 Agitador de PTFE para viales de 2, 3 y 5ml

2 Barra magnética micro, 2 x 7mm

1 Tapón de compresión, 13-425

2 Anillo (empaque) #107

Componentes de vidrio con juntas roscadas

MARCOS ESTEREOTÁXICOS

STOEL20175

CLAVE SENNA R.W.D70050 R.W.D70060 R.W.D70068 STOEL20175

Marca RWD STOELTING

Modelo animal Rata Rata Ratón Rata y Ratón

Barra para oreja 18° 45° 18° 18°

Manipulador 
tridimensional Doble Izquierdo Izquierdo

Distancia de 
trabajo 80mm con resolución de 0.1mm

80mm con 
resolución 
de 100µm

Medidas de la 
plataforma 400 mm x 255 mm -

Escala Grabada en láser Grabada en 
láser

Aplicación Neurocirugía

Accesorios (no incluidos)

CLAVE SENNA Descripción

R.W.D70110 Barras de oídos para rata de 18° con punta de 0.8mm de 
radio 

R.W.D70555 Sistema de anestesia

R.W.D70565 Bomba de aire para sistema de anestesia

R.W.D70145 Bomba manual de microinyección para marco 
estereotáxico de 1-100µm

STOEL20210 Barras de oídos para rata de 18°

R.W.D70050 R.W.D70110

ESTEREOTÁXICOS
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ESCURRIDOR / SECADOR PARA MATERIAL
Marca BEL ART

CLAVE SENNA BELAR13007 BELAR13008

Espigas 19 38

Canastillas 2 (polipropileno)

Temperatura Tres niveles

Medidas* 42.5 x 19 x 40cm  42.5 x 19 x 58cm

Alimentación 120V; 50/60 Hz

*ancho x fondo x alto

ESCURRIDOR DE PLÁSTICO

BELAR13006

CLAVE SENNA Marca Configuración Varillas (Desmontables) Medidas*, cm Material

BELAR13000 BEL ART Sencillo 19 (6CH, 7M, 6G) 37.5 x 12.7 x 24 ABS

BELAR13002 BEL ART Sencillo 38 (12CH, 14M, 12G) 37.5 x 12.7 x 
41.7 ABS

BELAR13004 BEL ART Sencillo 57 (18CH, 21M, 18G) 37.5 x 12.7 x 
59.4 ABS

VITRI13400** VIT LAB Sencillo 72 45 x 63 Poliestireno

VITRI1347** VIT LAB Sencillo 75 45 x 63 PVC

BELAR13006 BEL ART Doble pared 114 (36CH, 42M, 36G) 37.5 x 25.4 x 57 ABS

*largo x ancho x alto
** Para montaje en pared con canaleta

BELAR13007

BELAR13000

BELAR13002

VITRI13400
ESPÁTULA CUCHARA

Marca MARYLAND

JUEGO DE ESPÁTULAS PARA PESAJE

Marca BEL ART

CLAVE SENNA BELAR06000

Material Acero inoxidable 

Contenido del 
estuche 

6 espátulas dobles
1 pinzas punta roma

CLAVE SENNA MARYL09010

Longitud, mm 160

Material 
Acero inoxidable; 

mango recubierto de 
vinilo

MICROCUCHARA

Marca ONTARIO KNIFE COMPANY

CLAVE SENNA E.V.I03020

Longitud, mm 165

Ancho 6 mm

Material Acero niquelado; mango 
recubierto de vinilo

ESCURRIDORES, ESPÁTULAS
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ESPÁTULA ACANALADA

Marca MARYLAND

MARYL09043

CLAVE SENNA Forma Longitud, mm

MARYL09043 Ancha 160

MARYL09047 Ancha 180

MARYL09034 Angosta 180

Fabricada en acero, Sin mango

ESPÁTULA IRIS

Marca FST

CLAVE SENNA FINES00002 FINES02130

Aleación Acero inoxidable

Forma de la 
punta Curvada Recto

Dimensiones 
de la punta

20 x 1.8 x 
0.3mm 13 x 7 x 0.6mm

Longitud 120mm 140mm

ESPÁTULA TIPO HEYMAN

FINES00002

MARYL09100

CLAVE SENNA E.V.I02067 MARYL09100

Marca ONTARIO 
KNIFE MARYLAND

Longitud, mm 150 165

Material Acero 
inoxidable

Acero 
inoxidable

Características 
Extremo 

plano y otro 
acanalado

Extremo 
acanalado y 
de plástico

ESPÁTULA DOBLE

CLAVE SENNA Longitud, mm Marca

PLANA DE TEFLÓN, EXTREMOS RECTO Y REDONDEADO 

MARYL08190 160 MARYLAND

E.V.I02056 170 ONTARIO KNIFE COMPANY

PLANA DE ACERO INOXIDABLE, EXTREMO RECTO Y REDONDEADO

MARYL09015 155 MARYLAND

MARYL09017 160 MARYLAND

MARYL09018 180 MARYLAND

E.V.I03010 180 ONTARIO KNIFE COMPANY

PLANA DE TEFLÓN, EXTREMO RECTO Y REDONDEADO

BELAR06040 184 BEL ART

PLANA DE ACERO INOXIDABLE, EXTREMOS REDONDEADOS

E.V.I02057 160 ONTARIO KNIFE COMPANY

PLANA DE ACERO INOXIDABLE, EXTREMO REDONDEADO Y EN PUNTA 

MARYL09016 160 MARYLAND

E.V.I02034 180 ONTARIO KNIFE COMPANY

MARYL09019 180 MARYLAND

E.V.I03015 200 ONTARIO KNIFE COMPANY

PLANA DE ACERO INOXIDABLE, EXTREMO PLANO Y EN PUNTA 

MARYL09023 180 MARYLAND

MARYL09026 160 MARYLAND

ESPÁTULA DOBLE CON CUCHARA

CLAVE SENNA Longitud, 
mm

Ancho 
cuchara, 

mm

Ancho 
espátula, 

mm
Marca 

PLANA DE ACERO INOXIDABLE, CON CUCHARA 

MARYL09021 230 12 9 MARYLAND

PLANA DE TEFLÓN, CON CUCHARA

E.V.I02026 230 12 9 ONTARIO 
KNIFE

BELAR21015 230 13 4 BEL ART

PLANA DE ACERO INOXIDABLE 304, EXTREMO TRIANGULAR Y 
CUCHARA ELIPSOIDAL

BELAR04150 150 15 35 BEL ART

BELAR04155 250 15 35 BEL ART

BELAR04156 300 28 65 BEL ART

BELAR04157 400 28 65 BEL ART

BELAR04158 500 28 65 BEL ART

PLANA DE HDPE, CON NÚCLEO ENCAPSULADO 

CLAVE SENNA Longitud, 
mm Ancho, mm Marca

BRAND.136100 260 16 BRAND

E.V.I02067

MARYL08190

MARYL09017 

BELAR06040

E.V.I02057

MARYL09021
BELAR04150

ESPÁTULAS DOBLES
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ESPÁTULA CON MANGO DE MADERA

CLAVE SENNA Longitud hoja, mm Ancho hoja, mm Longitud total, mm Marca

HOJA DE ACERO INOXIDABLE

MARYL09503 75 15 160 MARYLAND

MARYL09516 100 16 186 MARYLAND

E.V.I01023 100 17 186 ONTARIO KNIFE

MARYL09529 130 18 220 MARYLAND

MARYL09532 150 21 265 MARYLAND

E.V.I01049 150 22 265 ONTARIO KNIFE

MARYL09545 200 26 315 MARYLAND

E.V.I01052 200 28 315 ONTARIO KNIFE

MARYL09558 250 36 370 MARYLAND

E.V.I01065 250 38 370 ONTARIO KNIFE

MARYL09561 300 44 445 MARYLAND

HOJA RECUBIERTA DE TEFLÓN

E.V.I01082 100 15 186 ONTARIO KNIFE

E.V.I01082

MARYL09558

MICRO ESPÁTULAS
FINES00003

CLAVE SENNA CONTR07000 FINES00003

Marca CONTROL 
COMPANNY FST

Longitud 60mm

Ancho de la 
espátula 0.1mm, 0.3mm, 0.5mm y 1.0mm

Piezas 4

Color Azul, Verde, 
Rojo y Amarillo

Negro, Azul, 
Verde y Rojo

Características Acero inoxidable con Código de 
color en mango

CONTR07000

MARYL09516

E.V.I01023

ESPÁTULA DOBLE DE PORCELANA CON CUCHARA

PORCE06057

CLAVE SENNA Longitud, 
mm Ancho cuchara, mm Ancho espátula, mm Marca

EXTREMO PLANO Y CUCHARA

COORS09404 99 11 12 COORSTEK

PORCE06031 103 17 14 KAVALIER

COORS09417 123 15 13 COORSTEK

PORCE06057 148 20 18 KAVALIER

PORCE06060 164 24 22 KAVALIER

COORS09420 165 18 22 COORSTEK

PORCE06065 187 26 25 KAVALIER

COORS09433 195 20 24 COORSTEK

PORCE06073 200 28 28 KAVALIER

COORS09404

ESPÁTULAS, MICROESPÁTULAS
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ESPÁTULA DE PLÁSTICO DOBLE CON CUCHARA

LAUKA88200

CLAVE SENNA Longitud, mm Ancho 
espátula, mm

Ancho 
cuchara, mm Color Marca

Extremo plano y cuchara

VITRI13528 180 12 22 Naranja VIT LAB

LAUKA88200 150 20 20 Azul LAUKA

LAUKA88250 200 20 20 Azul LAUKA

Marca VIT LAB fabricada en poliamida y marca LAUKA en polipropileno

ESPÁTULA DE PLÁSTICO DOBLE 
PLANA

Marca VIT LAB

VITRI13502

CLAVE SENNA Longitud, mm Ancho 
espátula, mm

VITRI13502 180 12

Fabricada en poliamida naranja, con 
extremos planos

BELAR06133

VITRI13528

LAS MEJORES MARCAS DE
MEDIOS DE CULTIVO CELULAR

ESPÁTULA PARA MUESTREO

Marca BEL ART

CLAVE 
SENNA Capacidad, ml Largo total, mm Presentación Estéril

BELAR06125 15 229 12 piezas No

BELAR06133 15 229 100 pz en empaque individual Si

BELAR06130 20 230 100 pz en empaque individual Si

BELAR06134 40 330 100 pz en empaque individual Si

Fabricadas en poliestireno, punta en V

 ESPÁTULAS
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BIOESPECTROFOTÓMETRO UV/VIS PARA MICROVOLÚMENES

CLAVE SENNA EPPEN61510 JENWA04770

Marca EPPENDORF JENWAY

Ancho de banda ≤ 4nm 5nm

Longitud de onda 200 a 830nm 198 a 1000nm

Incremento de longitud de 
onda 1nm 0.5nm

Modo de medición
 Absorbancia, % de 

Transmitancia y Concentración, 
DNA: dsDNA, ssDNA

Absorbancia (A) y Concentración,  
DNA: dsDNA, ssDNA, 

oligonucleótidos, 260/280, 
260/230, prop. variable proteínas: 
BCA, bradford, Lowry, Biuret, UV 

directo

Microvolúmenes 1.5ul 0.5ul 

Adaptadores - Adaptador de celda de 
10 x 10mm

Rango de concentración 2.5 ng/ul-1.500 ng/ul 2.5 ng/ul hasta 6.000 ng/ul

Fuente de iluminación Lámpara de Xenón Lámpara de Xenón

Interfaz USB, RS232 USB 

Capacidad 200 programas 4GB

Diseño óptico Un solo haz con haz de 
referencia -

Alimentación eléctrica 100-240V; 50/60Hz 110V; 60Hz

EPPEN61510

JENWA04770

ESPECTROFOTÓMETRO UV/VIS DOBLE HAZ

JENWA04040

CLAVE SENNA BAUAL01028 JENWA04040

Marca THERMO SCIENTIFIC JENWAY

Ancho de banda 1.0nm Variable 0.5, 1, 2, 4, 5nm

Longitud de onda 190 a 1100nm 190 a 1100nm

Exactitud

± 0,5nm (líneas de mercurio 
541,9, 546,1nm), ±0,8nm 

(intervalo completo de 190 a 
1100nm)

±0.3-0.5 a 1nm y  ±0.5nm  con 2, 
4 y 5nm o intervalo completo

Modo de medición
 Absorbancia, % de 

Transmitancia, % de 
Reflectancia, Intensidad

Absorbancia 

Velocidad de barrido <1 a 6000 100-2 000nm/min

Intervalo de datos de longitud 
de onda 10, 5, 2, 1.0, 0.5, 0.2, 0.1nm 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 y 5nm

Configuración Se adapta a celdas de hasta 100 
mm de trayectoria óptica celdas de 10x10mm

Diseño óptico Doble haz, con posiciones para 
muestras y cubeta de referencia

Doble haz con óptica altamente 
estable

Lámpara Xenón Halógeno / Deuterio 

Alimentación eléctrica 100 a 240V; 50/60Hz 115V; 50/60Hz

BAUAL01028
LAS MEJORES MARCAS DE

MEDIOS DE CULTIVO CELULAR

BIOESPECTROFOTÓMETROS UV/VIS
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ESPECTROFOTÓMETRO PARA MICROPLACAS
ACCUR01135

CLAVE SENNA THERM03705 THERM03707 ACCUR01137 THERM51119 ACCUR01190 ACCUR01135

Marca THERMO SCIENTIFIC ACCURIS THERMO 
SCIENTIFIC ACCURIS 

Ancho de banda 
medio <2.5nm <2.5nm 3 a 9nm 3 a 9nm

Longitud de onda 200-1000nm  200-1000nm 340-850nm 340-750nm
(Filtros de 405, 450, 494 y 630nm)

Exactitud 2.0% (2.0-2.5Abs)
1.0% + 0.0003 abs (0-2.0 abs)

± 1 % (de 0 a 3 Abs); 
± 0,003 Abs (el valor 
superior a 405nm)

2.0% (2.0-2.5Abs)
1.0% + 0.0003 abs (0-2.0 abs)

Placas 96 y 384 pocillos 96 y 384 pocillos y 
μDrop con celda 96 y 384 pocillos 96 pocillos 96 pocillos 96 pocillos

Modo de medición Absorbancia

Fuente de 
iluminación Lámpara flash de Xenón Lámpara de Cuarzo-Halógena

Pantalla Táctil Táctil Digital a color Táctil Táctil

Velocidad de 
medición

6s 96 pocillos
10s 384 pocillos

6s 96 pocillos
74s 384 pocillos

7s 96 pocillos
13s 384 pocillos 6s 96 pocillos 6s 96 pocillos

Agitación Lineal Lineal de 3 
velocidades

Lineal: lento, medio 
y rápido

Lineal de 3 
velocidades

Lineal de 3 
velocidades

Incubación Ambiente + 2°C a 45°C Ambiente + 5°C a 
45°C - Ambiente + 5°C a 

45°C -

Interfaz USB y Ethernet USB USB USB USB

Aplicación Para realizar mediciones en ensayos de ELISA, proteínas, endotoxinas, enzimas, etc

Alimentación 
eléctrica  110 V, 50/60 Hz  115 V, 50/60 Hz 100-240V; 50/60Hz  115 V, 50/60 Hz  115 V, 50/60 Hz

THERM03705
ACCUR01137

THERM51119

ESPECTROFOTÓMETROS PARA PLACAS
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ESPECTROFOTÓMETRO UV-VIS TOUCH

Marca THERMO SCIENTIFIC

BAUAL01049

CLAVE SENNA BAUAL01048 BAUAL01043 BAUAL01046 BAUAL01049

Ancho de banda 2nm

Longitud de onda 190 a 1100nm

Exactitud ±0.5nm

Velocidad de 
escaneo Lento, medio y rápido (hasta 1600nm/min)

Pantalla Pantalla táctil a color de 7 pulgadas, inclinable, alta definición, 800 × 1280 píxeles

Configuración

Celdas de hasta 
100mm de diámetro

Opcional:
Celdas de 8 
posiciones
Celdas de 4 

posiciones (celdas 
de paso óptico)

Soporte 
termostatizado 

Peltier (20 a 60°C)

Celdas de hasta 
100mm

Opcional:
Accesorio para tubos 
de ensayo de hasta 

25x150 mm de altura

Opcional: Cambiador 
de celdas de 8 

posiciones
Cambiador de 

celdas de 4 
posiciones (celdas 

de trayectoria larga)
Soporte 

termostatizado 
Peltier (20 a 60°C)

Cambiador de celdas 
de 8 posiciones

Opcional:
Cambiador de 

celdas de 4 
posiciones (celdas 

de trayectoria larga)
Soporte 

termostatizado 
Peltier (20 a 60°C)

Modo de medición
 Absorbancia, % de 

Transmitancia y 
Concentración

Absorbancia Absorbancia

Fuente de luz Lámpara de Xenón

Detector Fotodiodo de doble silicio

Interfaz Puerto USB, Ethernet o WiFi

Diseño óptico Doble haz - Detector 
interno de referencia Doble haz Doble haz

Alimentación 
eléctrica 110V; 50Hz 100-240V; 50/60Hz

BAUAL01043

ESPECTROFOTÓMETRO UV/VIS CON PANTALLA TÁCTIL

HADR6000

CLAVE SENNA JENWA03115 HADR6000

Marca JENWAY HACH

Ancho de banda 1.5nm 2nm

Longitud de onda 190 a 1100nm 190 a 1100nm

Modo de medición  Absorbancia, % de Transmitancia y 
Concentración

Transmitancia (%), Absorbancia y 
Concentración

Fuente de iluminación Lámpara de Xenón Lámpara de Deuterio y Tungsteno

Pantalla LCD táctil a color Táctil a color

Interfaz Puerto USB USB para impresora

Registro de datos 500 200

Diseño óptico Doble haz - Detector interno de 
referencia Haz de referencia, espectral

Alimentación eléctrica 110V; 60Hz 100-240V; 50/60Hz 

JENWA03115

 ESPECTROFOTÓMETROS UV/VIS
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THERM03795

ESPECTROFOTÓMETRO UV/VIS NANODROP ONE PARA MICROVOLÚMENES CON WIFI

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE SENNA THERM03775 THERM03795

Ancho de banda 1nm

Longitud de onda 190 a 850nm

Volumen de muestra Desde 1 μl De 1 μl a 2 ml

Aplicaciones

Detección de: Ácidos nucleicos, 
ácidos nucleicos marcados, 

proteínas, proteínas marcadas, 
proteínas (Lowry, BCA, Bradford, 

Pierce) y Cinéticas

Detección de: Ácidos nucleicos, 
ácidos nucleicos marcados, 

proteínas, proteínas marcadas, 
proteínas (Lowry, BCA, Bradford, 

Pierce), Cinéticas, nanopartículas de 
oro, densidades ópticas y ensayos 

toxicológicos 

Concentración dsDNA: 27,500 ng/μL
BSA (IgG): 820 mg/mL

Tiempo de respuesta  8s 

Rango de detección dsDNA: 2.0 ng/μL, Cuvette: 0.2 ng/μL,
BSA (IgG): 0.06 mg/mL, Cuvette: 0.006mg/mL

Fuente de iluminación Lámpara flash de Xenón

Pantalla Táctil de 7" HD a color (1280 x 800pixeles)

Procesador Android™ programable con celular

Dimensiones 20 x 25.4 x 32.3 cm

Interfaz 3 puertos USB, Ethernet y Wifi 3 puertos USB, Ethernet y Wifi

Accesorios Incluidos Pedestal Pedestal y Cubeta (Para muestra 
de 2 ml)

Alimentación Eléctrica 100-240V; 50/60Hz

JENWA07070

FLUORÍMETRO DIGITAL

Marca JENWAY

CLAVE SENNA JENWA07070

Detector Fotomultiplicador

Longitud de onda 190 a 650nm

 Rango dinámico 5.2x106

Modo de medición Concentración

Fuente de iluminación Lámpara de Xenón

Sensibilidad <1 ng/ml

Interfaz RS232

Registro de datos 100

Aplicación 
Medición de fluorescencia, para detección de 

contaminación de muestras con DNA, vitaminas, 
ambientales y crogas

Programas creados por usuario 20

Alimentación eléctrica 90V-230V; 50/60 Hz

THERM03775

ESPECTROFOTÓMETROS UV/VIS
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JENWA02097

ESPECTROFOTÓMETRO UV/VIS

CLAVE SENNA YUEPI03105 YUEPI03095 HINOT00752 JENWA02097

Marca ROCA HINOTEK JENWAY

Ancho de banda 2nm 4nm 5nm

Longitud de onda 190 a 1100nm 200 a 1000nm 195 a 1000nm 198 a 1000nm

Modo de medición Absorbancia, Transmitancia y Concentración

Fuente de luz Lámpara de Tungsteno-Deuterio Lámpara de Tungsteno-
Halógeno Lámpara de Xenón

Pantalla LCD retroiluminada LED LCD

Interfaz Puerto USB RS232

Accesorios Porta celdas de 4 posiciones de 100mm
2 celdas de cuarzo 4 de 

vidrio y porta celdas de 4 
posiciones de 110mm

Porta celdas (10x10mm) y 
100 celdas

Alimentación eléctrica 110/220V; 50/60Hz 110V; 50/60Hz

ESPECTROFOTÓMETRO VISIBLE TOUCHSCREEN

JENWA02080

CLAVE SENNA BAUAL01042 JENWA02080

Marca THERMO SCIENTIFIC JENWAY

Ancho de banda 5nm 7nm

Longitud de onda 325 a 1100nm 335 a 800nm

Modo de medición Absorbancia, % de Transmitancia y Concentración

Características 
Acepta celdas de hasta 100 mm. Opcional: 
cambiador de 8 y 4 posiciones y soporte 

termoestarizado  

incorpora una práctica gradilla 
para celdas

Fuente de luz Tungsteno-Halógeno (> 1000 h) Lámpara halógena de 
tungsteno

Pantalla Pantalla táctil a color de 7 pulgadas, inclinable 
y de alta definición, 800 × 1280 píxeles Táctil  

Velocidad de barrido Automático: hasta 1800nm/min -

Intervalo de datos de longitud 
de onda 0.2nm; 0.5nm; 1nm; 2nm; 5nm -

Interfaz USB, Ethernet o Wi-Fi 2 puertos USB

Diseño óptico Haz doble Haz simple

Alimentación eléctrica 100 a 240V; 50/60Hz 100-240V; 50/60Hz

YUEPI03105

YUEPI03095

HINOT00752

BAUAL01042

 ESPECTROFOTÓMETROS UV/VIS



E

@CientificaSenna (55) 5741-1460info@cientificasenna.com230

ESPECTROFOTÓMETRO VISIBLE 

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE SENNA BAUAL01047 BAUAL01030 BAUAL01041

Ancho de banda  4nm 5nm 5nm

Longitud de onda 340 a 1000nm 325 a 1000nm 325 a 1100nm

Modo de medición  Absorbancia, % de Transmitancia y Concentración

Fuente de luz Lámpara de halógeno y tungsteno 

Pantalla LCD en color Color de 5 pulgadas LED Retroiluminada

Interfaz USB tipo A, USB tipo B USB USB tipo A, USB tipo B

Accesorios 10 celdas de plástico - Porta celdas para 1 y 6 

Diseño óptico Haz simple Haz simple Haz simple

Alimentación eléctrica 100-240V; 50/60Hz 110V; 50Hz

ESPECTROFOTÓMETRO VISIBLE JENWA02070

CLAVE SENNA YUEPI03080 YUEPI03070 CHESC07301 JENWA02070

Marca ROCA ROCA CHE SCIENTIFIC JENWAY

Ancho de banda 2nm 4nm 6nm 8nm

Longitud de onda 320 a 1100nm 325 a 1000nm 340 a 1000nm 320 a 1000nm

Modo de medición Absorbancia, % de Transmitancia y Concentración

Fuente de luz Lámpara de Tungsteno Lámpara de Tungsteno Lámpara de Tungsteno-Halógeno

Pantalla LCD retroiluminada
 LED LCD

Interfaz Puerto USB RS232 RS232

Alimentación eléctrica 110/220V; 50/60Hz 110/220V 110V; 60Hz

BAUAL01047

BAUAL01030

YUEPI03080

YUEPI03070

CHESC07301

ESPECTROFOTÓMETROS VIS
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SOLVENTES PARA USO EN 
ESPECTROFOTOMETRÍA UV/VIS

49229-2017

Marca JT BAKER

CLAVE SENNA Solvente Presentación

49010-6303 Acetona 4L

49229-2017 Alcohol Etílico 
Anhídrido 500ml

49229-6007 Alcohol Etílico 
Anhídrido 4L

49047-5617 Alcohol Iso 
Butílico 500ml

49205-5617 Ciclohexano 500ml

49329-6302 Cloruro 
Metileno 4L

49294-0175 Dimetil 
Sulfoxico 4L

73018-0807 Metanol 4L

49456-0175 Tolueno 500ml

49479-6304 Trimetilpentano 4L

Grado Photrex, De baja absorbancia UV y 
óptica

CELDAS (CUBETAS)
C.V.I75090

CLAVE SENNA Material Capacidad
Dimensiones 

Ventana 
(A x H)

Gama de 
aplicación Presentación

CUBETAS DE PLÁSTICO

BRAND.759005
Poliestireno

4.5ml 10 x 35mm
340 a 900nm

100

BRAND.759015 3.0ml 4.5 x 23mm 100

BRAND.759105

Polimetilmetacrilato

4.5ml 10 x 35mm
300 a 900nm

100

BRAND.759115 3.0ml 4.5 x 23mm 100

BRAND.759150 3.0ml 4.5 x 23mm
220 a 900nm

100

BRAND.759170 4.5ml 10 x 35mm 100

CUBETAS DE CUARZO DE 10MM, CUADRADAS

HA48228-00 Cuarzo 4.5ml 10mm 170-2,700nm 2 celdas

BAUAL01965 Cuarzo 4.5ml 10mm 170-2,700nm 2 celdas

C.V.I75265 Cuarzo 4.5ml 10mm 170-2,700nm 1 celda

CUBETAS MICRO DE CUARZO 

CLAVE SENNA Tipo Paso de luz, 
mm Volumen, ml Medidas 

externas, mm*  Presentación

C.V.I75095 Micro 20 1.4 12.5 x 22.5 x 45 1 celda

C.V.I75090 Micro 10 0.7 12.5 x 22.5 x 45 1 celda

C.V.I02205 Micro (vidrio 
óptico) 10 0.7 12.5 x 12.5 x 45 1 celda

C.V.I75100 Micro 5 0.35 12.5 x 7.5 x 45 1 celda

*ancho x largo x altura

ESTACIÓN DE TRABAJO PARA DISPENSACIÓN DE MATERIAL

HEATH21300

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE SENNA HEATH21780** HEATH20480 HEATH21300

Número total de 
contenedores 1 5 2

Material Acrílico 

Tipo de 
contenedor Uso general

3
(para guantes, 

Kimwipes y Parafilm)

1
(soporte para 4 
micropipetas)

Medidas 
externas*, cm 18 x 19 x 23 26 x 14 x 44 25 x 17 x 25

*ancho x profundo x alto **soporte de goma 

BRAND.759005 BRAND.759150 HA48228-00

49010-6303

HEATH21780 HEATH20480

ESTACIONES DE TRABAJO
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ESTERILIZADOR DIGITAL DE MICROESFERAS

STOEL20005

CLAVE SENNA BENCH01900 BENCH01920 STOEL20005

Marca BENCHMARK SCIENTIFIC STOELTING

Tipo Vertical, con microesferas

Temperatura 100°C a 300°C 250°C

Dimensiones de la 
cámara* 40 x 80mm 40 x 140mm 51 x 102mm

Cantidad de perlas 150gr 300gr 2.5kg

Alimentación eléctrica 120V; 50/60Hz 120V 60Hz 120V 60Hz

*diámetro x altura

Accesorios no incluidos

CLAVE SENNA Descripción

BENCH01905 Perlas de vidrio para esterilizador pq c/1000gr

ESTACIÓN PARA LAVADOR DE OJOS

BELAR04183
Marca BEL ART

CLAVE SENNA Descripción 

BELAR04170 Estación sencilla con 1 frasco de 500ml

Empotrable, incluye espejo, sin solución limpiadora. BELAR04177 Estación sencilla con 1 frasco de 1000ml

BELAR04183 Estación doble con 2 frascos de 1000ml

Accesorio de repuesto

BELAR04188 Frasco lavador de ojos, 500ml

(no incluye solución limpiadora)

ESTUCHE PARA DISECCIÓN

Marca MARYLAND

CLAVE SENNA MARYL08015

Accesorios 

1 pieza Estilete, sonda 
acanalada

2 piezas Pinzas de disección, 
mangos para bisturí

3 piezas Tijeras

BELAR04170BELAR04188

BENCH01900 BENCH01920

ESTERILIZADORES, ESTUCHES
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ESTUCHES DE DISECCIÓN

R.W.D707325

Marca RWD

CLAVE SENNA R.W.D70736 R.W.D70730 R.W.D70725 R.W.D70735

Modelo animal Rata y Ratón Ratón Ratón Rata

Cantidad de instrumentos 11 17 17 18

Portafolio 30 x 22cm

Tijeras vanas rectas Punta 8 x1.5mm de 8cm

Tijeras vanas curvas - Punta 8x1.5 de 8cm

Tijera iris rectas Punta 23x5mm de 10.5cm

Tijeras iris curvas - - - Punta 25x5.6mm de 11.5cm

Tijera iris curvas - Punta 24x4.6mm de 9.5cm -

Tijeras iris curvas Punta 23x5.6mm de 11.5cm

Forceps iris rectos (dentado) 10cm con grosor de punta de 1mm - 10cm con grosor de punta de 1mm

Forceps iris curvos (dentado) 10cm con grosor de punta de 1mm - 10cm con grosor de punta de 1mm

Forceps iris curvos (dentado) - 10cm con grosor de punta 
de 0.9mm - -

ESTUCHE CON BARRAS MAGNÉTICAS

CLAVE SENNA Pzs Forma Barras magnéticas recubiertas de teflón Marca

BELAR10993 12 Octagonal 12.7x8mm, 15.9x8mm, 25.4x9.5mm, 38.1x9.5mm, 50.8x9.5mm y 
63.5x9.5mm. (X2) BEL ART

LAUKA72600 12 Octagonal 13x8mm, 15x8mm, 25x10mm, 38x10mm, 51x10mm y 64x10mm. (X2) LAUKA

LAUKA72685 12 Micro 8x1.5mm, 5x2mm, 7x2mm y 10x3mm (X3) con código de color LAUKA

LAUKA72700 14 Octagonal 
+ micro

Octagonales: 13x8mm, 15x8mm, 25x10mm, 38x10mm, 51x10mm y 
64x10mm (X2)

Micro: 7x2mm y 10x3mm (X2)
LAUKA

BELAR10995 18 Poligonal 10x6mm, 15x6mm, 20x7mm, 25x8mm, 30x8mm, 40x8mm, 60x8mm, 
80x10mm (X2) BEL ART

LAUKA72750 18 Cilíndrica 10x6mm, 15x6mm, 20x7mm, 25x8mm, 30x8mm, 40x8mm, 50x8mm, 
60x10mm y 80x10mm (X2) LAUKA

BELAR10997 24 Octagonal 12.7x3.2mm, 15.9x8mm, 22.2x8mm, 12.7x8mm, 25.4x8mm, 38.1x8mm, 
50.8x8mm y 76.2x12.7mm (X3) con código de color BEL ART

LAUKA72790 24 Octagonal 13x3mm, 13x8mm, 15x8mm, 22x8mm, 25x8mm, 38x8mm, 51x8mm y 
75x13mm (X3) con código de color LAUKA

BELAR10993

LAUKA72790

LAUKA72600

 ESTUCHES DE BARRAS, DISECCIÓN
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CLAVE SENNA R.W.D70736 R.W.D70730 R.W.D70725 R.W.D70735

Forceps iris recto (dentado 1x2) - 10.5cm con grosor de punta 
1.3mm - 10.5cm con grosor de punta 1.3mm

Forceps micropunta recta Punta 36mm grosor 0.01mm de 11cm - Punta 36mm grosor 0.01mm de 11cm

Forceps micropunta curva - Punta 30mm curva (45°) 
grosor 0.1 x 0.06mm - Punta 30mm curva (45°) grosor 0.1 x 

0.06mm

Forceps micropunta recta - - Punta 30mm grosor 
0.12mm -

Forceps Hartman (hemostaticos) Rectos de 10.5cm punta 20x0.8mm -

Forceps Hartman (hemostaticos) Curvos de 10cm punta 20.8x1mm -

Forceps Halstead (hemostatico) - - - Recto de 12.5cm punta 23.5x1mm

Forceps Halstead (hemostatico - - - Curvo de 12.5cm punta 24x1mm

Pora agujas OLSEN-HEGAR Tijera de 12cmm punta 10x2.15mm

Aplicador de Clips - - Punta 8.4 x 5mm 
de14cm -

Escalpelo ZIEGLER Navaja de 8mm filo 
1.5mm de 12cm - - -

Mango de bisturí #3 - Largo 12.5cm

Navaja para bisturí #11 Caja con 100pz

Micro abrazadera recta Punta 6 (L) x 1(A)mm 
de 19mm - - -

Micro abrazadera recta SS - - Punta 4(L) x 0.75(A)
mm de 16mm (X5) -

Micro abrazadera curva Punta 6.6(L) x 1(A)
mm de 17mm - - -

Agujas con sutura TERYLENE - Caja con 50pz (X2)

Agujas con sutura Nylon - - - Caja con 50pz (X2)

Barraquer colibri - Apertura 15mm longitud 
4cm - -

Retractor ALM 4x4 Apertura 65mm longitud 7.5

ESTUCHE DE DISECCIÓN

Marca STOELTING

STOEL20300

CLAVE SENNA STOEL20300

Tijeras de disección de anillo grande Rectas, 3.7in

Micropinzas de disección 4in curvas dentadas, 0.8 mm

Micropinzas de disección 4in rectas 1X2

Rongeur Micro Friedman Curvo de 1.3mm

Retractor Kane Para cirugía estereotáxica

Navajas para bisturí #10

Mango de bisturí #3

Portaagujas Halsey 5in dentado de carbono 

Estuche de esterilización doble 6 x 10 x 1.5in 

ESTUCHES DE DISECCIÓN
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ESTUCHE TIPO CARPETA PARA PORTAOBJETOS

CLAVE SENNA HEATH21765 BELAR04196

Marca HEATHROW 
SCIENTIFIC BEL ART

Capacidad 20 portaobjetos de 
26 x 76mm

25 portaobjetos de 
25 x 75mm

Material Cartón Poliestireno

Área de identificación Si Si

Medidas externas* 21 x 34 x 1cm 12.7 x 12.7 x 12.7

*ancho x profundo x alto

ESTUCHE PREMIUM PARA PORTAOBJETOS

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE SENNA HEATH22000 HEATH20900

Capacidad 100 portaobjetos de 
26 x 76mm

100 portaobjetos de 
50 x 76mm

Tipo de portaobjetos Estándar Anchos

Material Plástico ABS y polipropileno 

Recubrimiento Espuma EVA Espuma EVA

Características Zona de etiquetado, área para pluma y 
desecante

Medidas externas*, cm 21 x 19.5 x 3.5 21 x 18 x 6

*ancho x profundo x alto

ESTUCHE DE PLÁSTICO PARA PORTAOBJETOS, 
DIFERENTES COLORES
Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE SENNA Color Medidas Broche Pza Capacidad 

HEATHHS15994A Azul 20.8 x 17.5 x 3.4cm Níquel 1 100 portaobjetos de 26 x 76mm

HEATHHS15994B Verde 20.8 x 17.5 x 3.4cm Níquel 1 100 portaobjetos de 26 x 76mm

HEATHHS15994C Rojo 20.8 x 17.5 x 3.4cm Níquel 1 100 portaobjetos de 26x76mm

HEATHHS15994E Blanco 20.8 x 17.5 x 3.4cm Níquel 1 100 portaobjetos de 26 x 76mm

HEATH21010 Azul 21 x 9 x 3.5cm Plástico 1 50 portaobjetos de 25 x 75mm

HEATH21015 Rojo 21 x 9 x 3.5cm Plástico 1 50 portaobjetos de 25 x 75mm

HEATH21020 Blanco 21 x 9 x 3.5cm Plástico 1 50 portaobjetos de 25 x 75mm

HEATH20945 Azul 14 x 9 x 3.5cm Plástico 1 25 portaobjetos de 25 x 75mm

HEATH20950 Rojo 14 x 9 x 3.5cm Plástico 1 25 portaobjetos de 25 x 75mm

HEATH20955 Blanco 14 x 9 x 3.5cm Plástico 1 25 portaobjetos de 25 x 75mm

HEATH20910 Natural 8.1 x 1.9 x 3.1cm Plástico 25 5 portaobjetos de 25 x 75mm

Fabricados en plástico ABS

HEATH22000HEATH20900 HEATH21765 BELAR04196

HEATHHS15994A HEATHHS15994E

ESTUCHES PARA PORTAOBJETOS



E

@CientificaSenna (55) 5741-1460info@cientificasenna.com236

ESTUCHE PARA PORTAOBJETOS Y BAJAS 
TEMPERATURAS

HEATH20345

HEATH20935

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE SENNA HEATH20345 HEATH20935

Capacidad 25 portaobjetos de 
25 x 75mm

100 portaobjetos de 
25 x 75mm

Color Azul Morado

Temperatura Max. -80°C

Material Policarbonato, con broche de acero 

Medidas externas* 14 x 9 x 3.5cm 21 x 17.5 x 3.5cm

*ancho x profundo x alto

ETIQUETADORA PARA RATONES DE LABORATORIO

Marca STOELTING

CLAVE SENNA Descripción Piezas Grabado Diámetro Largo 

STOEL20360 Aplicador de etiquetas 1 - - -

STOEL20760 Etiquetas de aluminio color Rojo 100

Láser 3.5mm 3mm
STOEL20765 Etiquetas de aluminio color Verde 100

STOEL20770 Etiquetas de aluminio color Azul 100

STOEL20780 Etiquetas de aluminio color Negro 100

ETIQUETAS PARA MICROTUBOS

HEATH20500

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE SENNA HEATH20505 HEATH20510 HEATH20500

Forma Redonda Rectangular

Uso ideal Microtubos de 
0.5ml

Microtubos de 
1.5/2.0ml

Microtubos de 
1.5/2.0ml

Temperatura 
máxima -196°C a 150°C.

Resistente Disolventes, agentes cáusticos

Superficies de 
adherencia Plásticos, vidrios y metales

Contenido 1000 etiquetas blancas / rollo 2380 etiquetas 
de varios colores

Tamaño de la 
etiqueta 9.5mm 13mm 24 x 13mm

HEATH20505

STOEL20360

 ETIQUETAS, ETIQUETADORAS
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EXTRACCIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS

Marca IBI SCIENTFIC

Kit y Agentes de extracción de ácidos nucleicos

CLAVE 
SENNA

Ácido nucleico Origen de la muestra

Presentación
DNA RNA Proteínas Gel Plantas

Suero/
Plasma/
Tejidos 

Virus Heces Bacterias

IBISC12640  ••   •• ••    50 reacciones

IBISC12630  ••   •• ••    100 reacciones

IBISC11850 ••    ••     100ml

IBISC11860     ••     200ml

IBISC11720 •• ••    •• ••   100 reacciones

IBISC11730 •• ••    •• ••   300 reacciones 

IBISC11750 •• ••    •• ••   50 reacciones 

IBISC11740 •• •• •• •• 4 reacciones

IBISC11640 ••        •• 2x96 pozos

IBISC11630 ••        •• 3x96P pozos

IBISC11710 •• ••    ••    100 reacciones 

IBISC11780 •• •• ••   ••    100 reacciones

IBISC11900 ••   ••      100 reacciones

IBISC11910 ••   ••      200 reacciones 

IBISC11970 ••         300 reacciones

IBISC12330 ••     ••    50 reacciones 

IBISC12310 ••     ••    300 reacciones

IBISC12740  ••    ••    50 reacciones

IBISC12290  ••    ••    300 reacciones

IBISC11890 ••       ••  50 reacciones

IBISC11880 ••       ••  100 reacciones

IBISC12040 •• •• ••  •• ••   •• 100ml

IBISC12050 •• •• ••  •• ••   •• 200ml

IB47341

IBISC12050

EXTRACCIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS



LIQUID LOCK CLOSURE LINE

FILL LINE PRIOR TO CLOSURE

Líder mundial en bolsas esterilizadas con cierre durante más de 60 años.

ESCANEA PARA
APRENDER MÁS

Para el
Gold Standard en 
calidad, elija la 
cinta amarilla.



PLAQUETAS ACTIVADAS QUE FORMAN UN COÁGULO DE SANGRE

F

FILTROS JERINGA
FOTODOCUMENTADORES
FRASCOS
FRASCOS LAVADORES
FRASCOS PARA CULTIVO CELULAR
FRASCOS PARA SUERO
FUENTES DE PODER
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FILTROS JERINGA VERSAPOR PARA PREFILTRACIÓN
Marca PALL

CLAVE SENNA PALLB4473 PALLC4189 PALLC4190 PALLBAP4002*

Membrana Versapor

Diámetro 4mm 25mm 25mm 25mm

Poro 0.45μm 0.8μm 1.2μm 10μm

Volumen de filtración ≤3ml ≤100ml ≤100ml ≤150ml

Carcasa Polipropileno Acrílico 
modificado

Acrílico 
modificado Polipropileno

Presentación No estéril No estéril Estéril No estéril

Aplicación Filtración de suero y pruebas de disolución

Piezas 750 300 50 1000

Certificación de automatización Zymark y SOTAX

FILTROS JERINGA UNIVERSALES

PALLBAP4559Marca PALL

CLAVE SENNA PALLB4554 PALLB4556 PALLC4560 PALLC4562 PALLBAP4307** PALLBAP4559**

Membrana* wwPTFE GHP wwPTFE

Diámetro 13mm 25mm 25mm

Poro 0.2μm 0.45μm 0.2μm 0.45μm

Volumen de filtración ≤10ml -≤100ml ≤125ml

Carcasa Polipropileno Polipropileno, con prefiltro de vidrio (GXF)

Presentación No estéril No estéril

Piezas por paquete 300 200 1000 200 200

Aplicación Filtraciones HPLC y UHPLC

*wwPTFE: politetrafluoroetileno humectable en agua.
*GHP: polipropileno hidrofílico.

** Certificación de automatización Zymark y SOTAX

GOLDB04220

FACTOR DE CRECIMIENTO
Marca GOLDBIO

CLAVE SENNA Cantidad Presentación CAS Almacenamiento 

FACTOR DE CRECIMIENTO DE FIBROBLASTOS HUMANO (BFGF2)

GOLDB04145 10mg
Polvo 1140-02 -20ºC (desecación)

GOLDB04160 100mg

FACTOR DE CRECIMIENTO EPIDERMAL HUMANO (EGF)

GOLDB04220 100ug
Polvo 1150-04 -20ºC (desecación)

GOLDB04235 1mg

PALLB4473 PALLC4189

PALLB4554 PALLC4560

FACTOR DE CRECIMIENTO
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FILTROS JERINGA DE ACETATO DE CELULOSA

WHATM03580

CLAVE SENNA Marca Membrana* Diámetro Poro Volumen de 
filtración Carcasa Presentación Piezas

2PLAS-431218 CORNING SFCA con 
pre-filtro

28mm

0.2μm

10 a 50ml Copolímero de 
acrílico

Estéril
Empaque 
individual

502PLAS-431219 CORNING

SFCA2PLAS-431220 CORNING 0.45μm

2PLAS-431221 CORNING 0.8μm

WHATM03502 WHATMAN

SFCA 28mm

0.2μm

≤100ml Policarbonato 50WHATM03545 WHATMAN 0.45μm

WHATM03580 WHATMAN 0.8μm

*SFCA: Baja adhesión de proteínas y una tasa de flujo más rápida

CLAVE SENNA Membrana Diámetro Poro Volumen de 
filtración Carcasa Presentación Piezas 

PALLC4551 Nylon 13mm 0.45μm ≤10ml Polipropileno No estéril 100

PALLC4541 Nylon 13mm 0.45μm ≤10ml Polipropileno No estéril 1000

PALLC4522 Nylon 25mm 0.2μm ≤100ml Polipropileno No estéril 1000

PALLC4438 Nylon 25mm 0.45μm ≤100ml Polipropileno No estéril 200

PALLC4502 Nylon 25mm 0.45μm ≤100ml Polipropileno No estéril 1000

PALLBAP4549* Nylon 25mm 0.45μm ≤150ml Polipropileno No estéril 200

*Prefiltro GXF y certificación de automatización Zymark y SOTAX. 
Compatibilidad química con ésteres, bases, alcoholes y solventes HPLC

WHATM03502

FILTROS JERINGA DE NYLON

PALLC4541

PALLC4438

FILTROS JERINGA DE TEFLÓN

WHATM03107

CLAVE SENNA Marca Membrana Diámetro Poro Volumen de 
filtración Carcasa Presentación Piezas

PALLC4552 PALL PTFE 13mm 0.2μm ≤10ml Polipropileno No estéril 100

WHATM03104 WHATMAN PTFE 13mm 0.2 μm ≤10ml Polipropileno No estéril 500

WHATM03107 WHATMAN PTFE 13mm 0.45 μm ≤10ml Polipropileno No estéril 500

PALLC4219 PALL PTFE 25mm 0.45μm ≤100ml Polipropileno No estéril 200

PALLC4501 PALL PTFE 25mm 0.45μm ≤100ml Polipropileno No estéril 1000

PALLBAP4219* PALL PTFE 25mm 0.45μm ≤150ml Polipropileno No estéril 50

WHATM03110 WHATMAN PTFE 25mm 0.2 μm ≤100ml Polipropileno No estéril 500

WHATM03120 WHATMAN PTFE 25mm 0.45 μm ≤100ml Polipropileno No estéril 500

WHATM03050* WHATMAN PTFE 25mm 0.45 μm ≤10ml Polipropileno No estéril 500

*Prefiltro GXF y certificación de automatización Zymark y SOTAX. 
**Prefiltro fibra de vidrio

Útiles para realizar filtración de gas o solventes orgánicos agresivos 

PALLC4219

Marca PALL

FILTROS JERINGA
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FILTROS JERINGA TIPO MUSTANG

PALLBMSTG25Q6

Marca PALL

CLAVE SENNA Diámetro Poro Tipo* Carcasa Presentación Piezas 

PALLBMSTG25E3 25mm 0.2μm E Polipropileno Estéril 10

PALLBMSTG25Q6 25mm 0.8μm Q Polipropileno No estéril 10

PALLBMSTG25S6 25mm 0.8μm S Polipropileno No estéril 10

Tipo Q: Previene contaminación por ADN viral (intercambio aniónico).
Tipo S: Purifica y concentra proteínas cargadas positivamente y partículas virales (intercambio catiónico). 

Tipo E: Remueve endotoxinas del agua, buffer, azúcares y soluciones biológicas.

PALLBMSTG25E3

FILTROS JERINGA DE FIBRA DE VIDRIO

 PALLBAP4527

CLAVE SENNA Membrana Diámetro Poro Volumen de 
filtración Carcasa Presentación Piezas 

PALLB4523 Fibra de vidrio 25mm 1μm ≤150ml Polipropileno No estéril 200

PALLBAP4527* Fibra de vidrio 25mm 1μm ≤150ml Polipropileno y 
prefiltro No estéril 200

(Autopack)

PALLBAP4523* Fibra de vidrio 25mm 1μm ≤150ml Polipropileno y 
prefiltro No estéril 200

PALLBAP4529* Fibra de vidrio 25mm 1μm ≤150ml Polipropileno y 
prefiltro No estéril 1000

*Certificación de automatización Zymark y SOTAX
Para usar como prefiltro de muestras muy particuladas

 PALLB4523

Marca PALL

FILTROS JERINGA DE PVDF

PALLB4907

CLAVE SENNA Marca Membrana Diámetro Poro Volumen de 
filtración Carcasa Presentación Piezas 

PALLC4450 PALL PVDF 13mm 0.2μm ≤10ml Polipropileno No estéril 300

PALLC4544 PALL PVDF 13mm 0.2μm ≤10ml Polipropileno No estéril 1000

PALLC4452 PALL PVDF 13mm 0.45μm ≤10ml Polipropileno No estéril 300

PALLC4545 PALL PVDF 13mm 0.45μm ≤10ml Polipropileno No estéril 1000

WHATM03125 WHATMAN PVDF 13mm 0.2μm ≤10ml Polipropileno No estéril 500

WHATM03130 WHATMAN PVDF 13mm 0.45μm ≤10ml Polipropileno No estéril 500

PALLB4907 PALL PVDF 25mm 0.2μm ≤100ml Polipropileno Estéril 50

PALLC4500 PALL PVDF 25mm 0.45μm ≤100ml Polipropileno No estéril 1000

WHATM03140 WHATMAN PVDF 25mm 0.2μm ≤100ml Polipropileno No estéril 500

WHATM03150 WHATMAN PVDF 25mm 0.45μm ≤100ml Polipropileno No estéril 500

WHATM03145 WHATMAN PVDF 25mm 0.45μm ≤100ml Polipropileno No estéril 100

Para aplicaciones que incluyen solventes agresivos y no agresivos, no recomendado para acetona, DMF, DMSO o bases muy 
concentradas

PALLC4450

FILTROS JERINGA
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TABLA DE COMPATIBILIDAD Y RESISTENCIA QUÍMICA DE LOS FILTROS JERINGA 

Solvente PS PES PVDF FDV CDA NYL CR PTFE GHP
ÁCIDO ACÉTICO 5% R R R R I R R R R

ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL R R R R NR BR NR R R
ACETONA NR NR NR R R R R R R

ACETONITRILO NR NR R R I R R R R
AMONÍACO 6N I R BR BR I R BR R R

ACETATO DE AMILO NR BR BR R R R R R R

ALCOHOL AMÍLICO R NR R R R R R R R
BENCENO NR R R R BR BR R R R

ALCOHOL DE BENCÍLO NR NR R R R BR R R R
ÁCIDO BÓRICO I I R R I BR R R R

ALCOHOL BUTÍLICO R R R R R R R R R
CLORURO DE BUTILO I I R R I NR I R R

TETRACLORURO DE CARBONO NR NR R R BR BR R R R
CLOROFORMO NR NR R R BR NR R R R

CLOROBENZENO I NR R R I NR R R R
ÁCIDO CÍTRICO I R R R I BR R R R

CRESOL I NR NR R I NR R R R
CICLOHEXANONA NR NR R R R NR R R R

CICLOHEXANO I R R R I R R R R
DIETIL ACETAMIDA I I NR R I R R R R

DIMETILFORMAMIDA NR NR NR R I R BR R R
DIOXANO I BR BR R I R R R R

DIMETILSULFÓXIDO NR NR BR R I R BR R R
ETANOL R R R R R R R R R
ÉTERES NR R BR R R R R R R

ACETATO DE ETILO NR NR BR R R R R R R
ETILENGLICOL R R R R R R R R R

FORMALDEHIDO NR R R R I R R R R
FREON TF I R R R I R I R R

ÁCIDO FÓRMICO I R R R I NR BR R R
HEXANO R R R R I R R R R

ÁCIDO CLORHÍDRICO CONC R R R R NR NR NR R R
ÁCIDO FLOURHÍDRICO I I R NR I NR NR R R
ALCOHOL ISOBUTÍLICO I I R R I R R R R

ALCOHOL ISOPROPÍLICO R I R R R R R R R
METANOL BR R R R R R R R R

METIL ETIL CETONA NR NR NR R R R R R R
CLORURO DE METILENO NR NR R R BR NR R R R
ÁCIDO NÍTRICO CONC. NR NR R R NR NR NR R R

ÁCIDO NÍTRICO 6N I BR R R I NR BR R R
NITROBENCENO I NR R R I BR R R R

PENTANO I R R R I R R R R
PERCLOROETILENO I NR R R I R R R R

FILTROS JERINGA
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TABLA DE COMPATIBILIDAD Y RESISTENCIA QUÍMICA DE LOS FILTROS JERINGA 

Solvente PS PES PVDF FDV CDA NYL CR PTFE GHP

FENOL 0.5% I NR R R I R R R R
PIRIDINA I NR R R I BR R R R

HIDRÓXIDO DE SODIO 6N R R R NR R BR NR R R
ÁCIDO SULFÚRICO CONC. NR NR R R NR NR NR R R

TETRAHIDROFURANO NR NR R R R R R R R
TOLUENO NR NR R R BR BR R R R

TRICLOROETANO I NR R R I BR R R R
TRICLOROETILENO I NR R R I NR R R R

AGUA R R R R R R R R R

XILENO NR BR R R BR BR R R R

ABREVIATURA DE MATERIALES

PS POLISULFONA

PES POLIESTERSULFONA

PVDF POLIFLUORURO DE VINILIDENO

FDV FIBRA DE VIDRIO

CDA COPOLÍMERO DE ACRÍLICO

ABREVIATURA DE MATERIALES

NYL NYLON

CR CELULOSA REGENERADA

PTFE TEFLÓN

GHP POLIPROPILENO HIDROFÍLICO

R RESISTENTE

CÓDIGO DE COLOR

BR BAJA RESISTENCIA
NR NO RESISTENTE

I NO SE TIENE INFORMACIÓN

FILTROS JERINGA
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FILTROS JERINGA DE PES WHATM03190

CLAVE SENNA Marca Membrana Diámetro Poro Volumen de 
filtración Carcasa Presentación Piezas 

PALLC4602 PALL Supor (PES) 13mm 0.2μm ≤10ml Polipropileno Estéril 75

PALLC4612 PALL Supor (PES) 25mm 0.2μm ≤100ml Acrílico modificado Estéril 50

2PLAS-431229 CORNING PES 28mm 0.2μm ≤100ml Copolímero de 
acrílico Estéril 50

WHATM03190 WHATMAN PES 13mm 0.2μm ≤10ml Polipropileno No estéril 500

WHATM03220 WHATMAN PES 25mm 0.2μm ≤100ml Polipropileno No estéril 500

WHATM03600 WHATMAN PES 25mm 0.2μm ≤100ml Polipropileno Estéril 45

PALLC4614 PALL Supor (PES) 25mm 0.45μm ≤100ml Acrílico modificado Estéril 50

PALLC4508 PALL Supor (PES) 25mm 0.45μm ≤100ml Acrílico modificado No estéril 1000

WHATM03200 WHATMAN PES 13mm 0.45μm ≤10ml Polipropileno No estéril 100

WHATM03245 WHATMAN PES 25mm 0.45μm ≤100ml Polipropileno No estéril 500

WHATM03615 WHATMAN PES 25mm 0.45μm ≤100ml Polipropileno Estéril 45

Membrana hidrofílica para esterilización de pequeños volúmenes de buffers, medios de cultivo, soluciones biológicas y aditivos.

FOTODOCUMENTADOR DE IMÁGENES EN GELES

Marca ACCURIS

CLAVE SENNA ACCUR01610

Tamaño máximo de gel 15 x 15cm

Fuente de excitación LED azul de alta intensidad a 460 nm

Filtro de foto PMMA naranja, apertura de 12mm

Cubierta de visualización PMMA naranja, 18 x 18cm

Compatibilidad Teléfonos inteligentes y tabletas con cámara

Dimensiones* 19 x 23 x 22 cm (ancho x fondo x alto)

Accesorios Base de iluminación de luz azul, cubierta de visualización 
naranja y un filtro fotográfico naranja

Alimentación eléctrica 100V; 50/60Hz

ACCESORIO DE REPUESTO (NO INCLUIDOS)

Clave Senna Descripción

ACCUR01625 Gabinete para procesamiento de imágenes

ACCUR01060 Filtro verde de 535nm para transluminador UV

ACCUR01065 Filtro de 590nm para Bromuro de Etidio en UV

ACCUR01066 Filtro anaranjado para SYBR en luz azul

PALLC4612PALLC4602

ACCUR01610

TABLA DE COMPATIBILIDAD Y RESISTENCIA QUÍMICA DE LOS FILTROS JERINGA 

Solvente PS PES PVDF FDV CDA NYL CR PTFE GHP

FENOL 0.5% I NR R R I R R R R
PIRIDINA I NR R R I BR R R R

HIDRÓXIDO DE SODIO 6N R R R NR R BR NR R R
ÁCIDO SULFÚRICO CONC. NR NR R R NR NR NR R R

TETRAHIDROFURANO NR NR R R R R R R R
TOLUENO NR NR R R BR BR R R R

TRICLOROETANO I NR R R I BR R R R
TRICLOROETILENO I NR R R I NR R R R

AGUA R R R R R R R R R

XILENO NR BR R R BR BR R R R

ABREVIATURA DE MATERIALES

PS POLISULFONA

PES POLIESTERSULFONA

PVDF POLIFLUORURO DE VINILIDENO

FDV FIBRA DE VIDRIO

CDA COPOLÍMERO DE ACRÍLICO

ABREVIATURA DE MATERIALES

NYL NYLON

CR CELULOSA REGENERADA

PTFE TEFLÓN

GHP POLIPROPILENO HIDROFÍLICO

R RESISTENTE

CÓDIGO DE COLOR

BR BAJA RESISTENCIA
NR NO RESISTENTE

I NO SE TIENE INFORMACIÓN

FOTODOCUMENTADORES
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FOTODOCUMENTADOR DE IMÁGENES PARA ELECTROFORESIS

Marca AXYGEN

CLAVE SENNA AXYGE08700 AXYGE09050

Resolución de cámara 5.4 MP

Formato Imágenes de 16bits formato TIFF

Apertura de lente F1.8

Edición de imágenes Sí

Cálculo de tiempo de 
exposición Sí

Fuentes de luz Epi-white y transluminación 
dual a 302 y 365nm y epi-blue

Epi-White; transluminación
dual a 302

Campo de visión 15 x 20cm

Filtro de emisión 590nm

Seguridad Gabinete con corte de luz UV

Compatibilidad de sistema Windows 8, permite conexión
bluetooth y USB a LAN Windows 7 ó Posterior

Transmisión
Incluye tableta de 10.1”

con Windows 8 y 2GB de
almacenamiento.

Requiere computadora
(no incluida) y se descarga el

software

Dimensiones*, cm 30.5 x 38

* ancho x largo

FRASCO ASPIRADOR DE PLÁSTICO

Marca NALGENE

CLAVE SENNA Capacidad, L Tapón Medidas*, 
mm Material frasco Características

NALGE12990 10 83B 253 x 394 Policarbonato Material transparente
Esterilizable en 

autoclaveNALGE12993 20 83B 295 x 533 Policarbonato

NALGE13019 4 38-430 154 x 335 Polietileno de baja densidad

Material translúcido
No esterilizable

NALGE13022 10 83B 250 x 389 Polietileno de baja densidad

NALGE13035 20 83B 286 x 528 Polietileno de baja densidad

NALGE13048 25 83B 287 x 594 Polietileno de baja densidad

NALGE13051 50 83B 379 x 678 Polietileno de baja densidad

NALGE14009 10 83B 250 x 389 Polipropileno
Material translúcido

Esterilizable en 
autoclave

NALGE14012 20 83B 286 x 528 Polipropileno

NALGE14025 50 83B 379 x 678 Polipropileno

*diámetro externo x altura 
Tapón y llave de polipropileno, Graduación en incrementos de 1 galón y 5 litros

AXYGE08700

AXYGE09050

NALGE12990

NALGE12993NALGE13035

NALGE13051

  FOTODOCUMENTADORES, FRASCOS
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FRASCO ASPIRADOR DE PLÁSTICO

Marca BEL ART

BELAR08075

CLAVE SENNA BELAR08075

Capacidad 4L

Aspiración Vacío

Material frasco Polipropileno

Esterilización Botella y tapa autoclavables

FRASCO ASPIRADOR DE VIDRIO

CLAVE SENNA Capacidad, ml Tapón Medidas*, mm Marca

CON SALIDA LATERAL PARA CONEXIÓN DE TUBERÍA FLEXIBLE

21220-1251 125 - - PYREX

114607-025 250 2 72 x 132 x 8 KIMAX

21220-2504 250 2 92 x 131 x 10 PYREX

114607-075 500 4 89 x 165 x 9 KIMAX

21220-5005 500 4 88 x 163 x 10 PYREX

114607-1L5 1000 6 110 x 200 x 9 KIMAX

2122010006 1000 6 110 x 200 x 10 PYREX

2122020008 2000 6 138 x 248 x 15 PYREX

2122075925 3500 10 175 x 289 x 12.5 PYREX

2122040001 4000 10 175 x 289 x 13 PYREX

261220-4L0** 4000 10 165 x 298 x 12.5 PYREX

114607-575 5000 10 290 x 320 x 9 KIMAX

2122095013 13250 12 238 x 445 x 15 PYREX

21220-19L3 19000 12 292 x 485 x 13 PYREX

CON LLAVE LATERAL

21230-9501 9500 12 187 x 476 PYREX

DURAN24260 20000 12 289 x 492 DURAN

CON SALIDA LATERAL

2124020001 2000
8, 1 

(Cuello, 
salida)

127 x 240 PYREX

*diámetro de la base x altura x diámetro de tubería flexible
** Recubrimiento de PVC

FRASCOS BIORREACTOR

Marca WHEATON

WHEAT04575

CLAVE SENNA WHEAT04520 WHEAT04575 WHEAT04500

Capacidad, ml 350 1000

Capacidad 
compartimento 

de células, ml
5 15

Aplicación Bio-producción a pequeña escala

Tipo cultivo de 
células Suspensión Adherentes Suspensión

FRASCO ATOMIZADOR
VITRI13620VITRI13611

CLAVE SENNA Capacidad Material Color Marca

WHEAT07625* 60ml LDPE Blanco WHEATON

VITRI13600 400ml Polipropileno Blanco VIT-LAB

VITRI13611 850ml Polipropileno Blanco VIT-LAB

VITRI13620 1000ml Polipropileno Transparente VIT-LAB

*Frasco tipo gotero con punta atomizadora

2122010006 2122040001114607-1L5

2122020008 DURAN24260

FRASCOS ASPIRADORES
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FRASCO BOCA ANCHA

CLAVE SENNA Capacidad, ml Tapón, mm Medidas*, mm

FABRICADO EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD (LDPE), 
SOPORTA TEMPERATURAS DE HASTA -100ºC

NALGE15995 30 28 34 x 63

NALGE15998 60 28 39 x 86

NALGE16005 125 38 50 x 99

NALGE16018 250 43 61 x 131

NALGE16021 500 53 73 x 168

NALGE16034 1000 63 91 x 199

FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE),
EXCELENTE RESISTENCIA QUÍMICA

NALGE16993 30 28 34 x 63

NALGE16996 60 28 39 x 86

NALGE17011 125 38 50 x 99

NALGE17024 250 43 61 x 131

NALGE17037 500 53 73 x 168

NALGE17040 1000 63 91 x 199

NALGE17050 1500 63 91 x 284

CLAVE SENNA Capacidad, ml Tapón, mm Medidas*, mm

FRASCO ASPIRADOR DE VIDRIO RECUBIERTO

Marca PYREX

CLAVE SENNA Capacidad, ml Tapón Medidas*, mm Esterilización Características

261220-2L7 1000 6 111 x 200 x 10

Autoclave Borosilicato con 
revestimiento de PVC

261220-3L5 2000 6 138 x 248 x 12.5

261220-4L0 4000 10 165 x 298 x 12.5 

261220-7L9 13250 12  238 x 445 x 
12.5

*diámetro de la base x altura x diámetro de tubería flexible

FABRICADO EN POLIPROPILENO (PP),
ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE

NALGE17488 30 28 34 x 63

NALGE17491 60 28 39 x 86

NALGE17505 125 38 50 x 99

NALGE17518 250 43 61 x 131

GLOBE11995 250 43 61 x 133

NALGE17521 500 53 73 x 168

GLOBE12000 500 53 73 x 170

NALGE17534 1000 63 91 x 199

GLOBE12001 1000 63 91 x 199

FABRICADO EN POLIPROPILENO (PP), ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. 
LÍNEA ECONÓMICA. 

NALGE19495 60 28 39 x 86

NALGE19497 125 38 50 x 99

NALGE19498 250 43 61 x 131

NALGE19499 500 53 73 x 168

NALGE19500 1000 63 91 x 199

*diámetro externo x altura con tapón
Tapa roscada de polipropileno, con cierre hermético

261220-4L0

NALGE19498NALGE15995 NALGE16034 NALGE17011 NALGE17521

  FRASCOS
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FRASCO BOCA ANCHA

Marca NALGENE

CLAVE SENNA Capacidad, ml Tapón, mm Medidas*, mm

POLIMETILPENTENO (PMP) TRANSPARENTE

NALGE19017 250 43 58 x 125

NALGE19020 500 48 71 x 155

NALGE19033 1000 53 89 x 203

Fabricado en PMP, tapa roscada de polipropileno, cierre hermético, 
Autoclavable.

ÁMBAR

NALGE15000 30 28 34 x 63

NALGE15001 60 28 39 x 86

NALGE15002 125 38 50 x 99

NALGE15015 250 43 61 x 131

NALGE15028 500 53 73 x 168

NALGE15031 1000 63 91 x 199

Fabricado en HDPE con tapa roscada de polipropileno, cierre hermético

TEFLÓN FEP

NALGE15603 125 33 46 x 117

NALGE15612 250 43 59 x 128

NALGE15627 500 48 71 x 165

NALGE15643 1000 53 91 x 209

Autoclavable, resistencia química y anticorrosiva

CILÍNDRICO TIPO MASON

NALGE15540 15 38 29 x 46

NALGE15545 30 43 33 x 48

NALGE15550 60 53 48 x 45

NALGE15555 125 70 64 x 74

NALGE15560 250 70 75 x 119

NALGE15565 500 120 112 x 88

NALGE15570 1000 120 112 x 151

Fabricado en policarbonato y tapa de polipropileno, no hermético

*largo x ancho x alto con tapón

NALGE19017 NALGE15031 NALGE15627

FRASCO CUADRADO BOCA ANCHA

CLAVE SENNA Capacidad, ml Tapón, mm Medidas*, mm

FABRICADO EN POLIPROPILENO (PP),
ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE

NALGE15307 60 28 36 x 83

NALGE15310 175 38 51 x 102

NALGE15315 250 43 61 x 116

NALGE15320 500 53 74 x 146

NALGE15325 1000 63 95 x 181

Tapa roscada de polipropileno con cierre hermético.

FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE), CON 
EXCELENTE RESISTENCIA QUÍMICA Y SOPORTA TEMPERATURAS DE 

HASTA -100ºC

NALGE20011 60 28 36 x 83

NALGE20024 175 38 51 x 106

NALGE20037 250 43 61 x 116

2PLAS-431531 250 49 37 x 140

NALGE20040 500 53 74 x 146

NALGE20053 1000 63 95 x 181

Tapa roscada de polipropileno con cierre hermético.

*lado x altura con tapón

NALGE15307

2PLAS-431531

NALGE15320

NALGE20053

NALGE20011

NALGE20024

  FRASCOS
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FRASCO BOCA ANGOSTA

Marca NALGENE

CLAVE SENNA Capacidad, ml Tapón, mm Medidas*, mm

FABRICADO EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD (LDPE), 
SOPORTA TEMPERATURAS DE HASTA -100ºC

NALGE19295 30 20 34 x 61 

NALGE19308 60 20 37 x 85 

NALGE19311 125 24 50 x 101 

NALGE19324 250 24 61 x 133 

CLAVE SENNA Capacidad, ml Tapón, mm Medidas*, mmFRASCO RECTANGULAR BOCA ANCHA

Marca NALGENE

CLAVE SENNA Capacidad, ml Tapón, mm Medidas*, mm

COLOR NATURAL-TRASLÚCIDO 

NALGE20070004 125 28 61 x 38 x 102

NALGE20070008 250 38 76 x 51 x 117

NALGE20070016 500 48 94 x 60 x 147

NALGE20070032 1000 53 125 x 71 x 180

NALGE25847 2000 63 152 x 84 x 242

FABRICADO EN HDPE, TAPA ROSCADA DE POLIPROPILENO, CIERRE 
HERMÉTICO

     COLOR ÁMBAR PARA REACTIVOS SENSIBLES A LA LUZ

NALGE20090004 125 28 61 x 39 x102 

NALGE20090008 250 38 76 x 51 x 117 

NALGE20090016 500 48 97 x 60 x 147 

NALGE20090032 1000 53 125 x 73 x 180 

NALGE20090064 2000 63 152 x 84 x 242 

*largo x ancho x alto con tapón

Fabricado en HDPE, tapa roscada de polipropileno, cierre hermético

NALGE19337 500 28 73 x 170 

NALGE19340 1000 38-430 91 x 216 

FABRICADO EN POLIPROPILENO (PP),
ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE

NALGE19470 15 20 25 x 58

NALGE19471 30 20 34 x 61

NALGE19458 60 20 37 x 85 

NALGE19459 125 24 50 x 101 

NALGE19461 250 24 61 x 133 

NALGE19463 500 28 73 x 170 

NALGE19465 1000 38-430 91 x 216 

FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE),
EXCELENTE RESISTENCIA QUÍMICA

NALGE19457 4 13 16 x 41

NALGE19456 15 20 25 x 58 

NALGE19397 30 20 34 x 61 

NALGE19400 60 20 37 x 85

NALGE19476 60 20-415 39 x 84

NALGE19413 125 24 50 x 101 

NALGE19477 125 24-415 51 x 101

NALGE19420 175 24 54 x 125

NALGE19426 250 24 61 x 133 

NALGE19478 250 24-415 61 x 133

NALGE19439 500 28 73 x 170 

NALGE19480 500 28-415 73 x 171

NALGE19442 1000 38-430 91 x 216 

NALGE19485 1000 38-430 91 x 216

FABRICADO EN POLICARBONATO (PC),
SOPORTA TEMPERATURAS DE HASTA -135ºC, ESTERILIZABLE EN 

AUTOCLAVE

NALGE19070 500 38-430 82 x 180

NALGE19071 1000 38-430 99 x 221

NALGE19072 2000 38-430 121 x 249

NALGE19073 2500 38-430 121 x 295

NALGE20070004 NALGE20070032 NALGE20090004 NALGE19295 NALGE19337 NALGE19457

NALGE19461
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NALGE20230 NALGE20123 NALGE20269

CLAVE SENNA Capacidad, ml Tapón, mm Medidas*, mm

FRASCO CUADRADO BOCA ANGOSTA
Marca NALGENE

CLAVE SENNA Capacidad, ml Tapón, mm Medidas*, mm

FRASCO Y TAPA DE POLIPROPILENO (PP), ESTERILIZABLE EN 
AUTOCLAVE. (TRASLÚCIDO)

NALGE20113 30 20 38 x 64 

NALGE20119 60 24 41 x 83 

NALGE20123 125 38-430 53 x 109

NALGE20125 175 38-430 58 x 126

NALGE20128 250 38-430 61 x 146

NALGE20133 500 38-430 74 x 178

NALGE20158 1000 38-430 92 x 218

FRASCO DE POLICARBONATO (PC) Y TAPA DE POLIPROPILENO, 
ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. MODELO NALGE20269 TIENE ASAS. 

(TRANSPARENTE)

NALGE20201 30 20 38 x 64 

NALGE20214 60 24 41 x 83 

NALGE20227 125 38-430 53 x 109 

NALGE20230 250 38-430 61 x 146 

NALGE20243 500 38-430 74 x 178 

NALGE20256 1000 38-430 92 x 218 

NALGE20269 2000 53B 116 x 271 

Graduación en relieve y cierre hermético. No estéril

*diámetro externo x altura con tapón

FRASCO CILÍNDRICO DE POLIPROPILENO CON 
TAPA ROSCADA
Marca NALGENE

CLAVE SENNA Capacidad, ml Medidas*, mm

NALGE29547 60 48 x 45

NALGE29548 125 64 x 74

NALGE29550 250 75 x 119

NALGE29560 500 112 x 88

NALGE29570 1000 112 x 151

AUTOCLAVABLE, ALMACEN DE SÓLIDOS

*diámetro x altura con tapa

NALGE19074 4000 38-430 152 x 333

NALGE19075 8000 53B 193 x 409

FABRICADO EN TEFLÓN PFA
INERTE, EXCELENTE RESISTENCIA TÉRMICA, QUÍMICA Y A 

CORROSIVOS. ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE

NALGE19580 30 20 32 x 75

NALGE19585 60 20 39 x 84

NALGE19590 125 38-430 46 x 127

NALGE19570 250 38-430 59 x 146

TAPA ROSCADA DE POLIPROPILENO CON CIERRE HERMÉTICO

*diámetro externo x altura con tapón

NALGE19426 NALGE19070 NALGE19074

NALGE29550 NALGE29548
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FRASCO CON GOTERO

Marca NALGENE

NALGE21027

CLAVE SENNA NALGE21027 NALGE21030

Capacidad, ml 60 125

Tapón, mm 20 24

Material del 
frasco LDPE

Características Frasco boca angosta con tapón 
perforado y un gotero

FRASCO GOTERO

Marca WHEATON
WHEAT07570

CLAVE SENNA Capacidad Dimensiones*, 
mm Material Control de 

goteo

WHEAT07555 6ml 17 x 58

LDPE 
Traslucido

44μL ±6μL

WHEAT07500
15ml 25 x 78

No 

WHEAT07570 44μL ±6μL

WHEAT07515
30ml 32 x 85

No

WHEAT07575 44μL ±6μL

WHEAT07530
60ml 39 x 101

No

WHEAT07580 44μL ±6μL

WHEAT07540 125ml 47 x 125 No

*diámetro x altura

Tapas por separado

FRASCO GOTERO (CUENTA GOTAS)

CLAVE 
SENNA

Capacidad, 
ml

Tapón, 
mm

Material del 
frasco Autoclavable

NALGE21103 15

20-415
LPDE No

NALGE21116 30

NALGE21129 60

NALGE21132
125

     24-415NALGE21212 Polipropileno Si

NALGE21136 250 LPDE No

Con tapa roscada de polipropileno y cierre hermético

FRASCO BOCA ANGOSTA
Marca NALGENE

NALGE19545

CLAVE SENNA Capacidad, ml Tapón, mm Medidas*, mm

ÁMBAR

NALGE57990 8 20 25 x 45 

NALGE57994 15 20 25 x 58 

NALGE57996 30 20 34 x 61 

NALGE57999 60 20 37 x 85 

NALGE58007 125 24 50 x 101 

NALGE58010 250 24 61 x 133 

NALGE58023 500 28 73 x 170 

NALGE58036 1000 38-430 91 x 216 

Fabricado en HDPE con tapa roscada de polipropileno y cierre 
hermético

TEFLÓN FEP

NALGE19545 30 20 32 x 75 

NALGE19548 60 20 39 x 84 

NALGE19551 125 24 46 x 115 

NALGE19554 250 24 60 x 134 

NALGE19557 500 28 73 x 166 

NALGE19560 1000 38 90 x 203 

NALGE19569 2000 38-430 121 x 245 

Autoclavable, tapa roscada con cierre hermético

*diámetro externo x altura con tapón

NALGE19560 NALGE57990

NALGE21212NALGE21103 NALGE21129

FRASCOS GOTEROS
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FRASCO GOTERO DE VIDRIO 
CON PIPETA ELSOL09248ELSOL09255

CLAVE SENNA Marca Capacidad frasco, 
ml

Capacidad 
pipeta, ml Junta*

115035-300 KIMAX 30 1 12/18

21340-0301 PYREX 30 0.25 -

ELSOL09248 KAVALIER 50 1 14/15

115035-604 KIMAX 60 1 12/18

21340-0605 PYREX 60 0.5 -

ELSOL09251 KAVALIER 100 1 14/23

1150351255 KIMAX 125 1 19/22

21340-1257 PYREX 125 1 -

ELSOL09255 KAVALIER 250 1 19/26

Fabricado en borosilicato

FRASCO GOTERO

Marca NALGENE

CLAVE SENNA Capacidad, ml Tapón, mm Material Color Color de tapón

NALGE21200
4

15-415 LDPE

Translúcido Verde

NALGE21215 Blanco Claro

NALGE21205
8

Traslúcido Rojo

NALGE21220 Blanco Blanco

NALGE21210
15

Translúcido Azul

NALGE21225 Blanco Amarillo

Tapa roscada de polipropileno en diferentes colores. Cierre hermético

FRASCO LAVADOR-PISETA CON 
CÓDIGO DE COLOR

NALGE22580

Marca NALGENE

CLAVE SENNA Capacidad, 
ml

Color de la 
tapa

NALGE22570 500 Amarillo

NALGE22576 500 Azul

NALGE22580 500 Verde

NALGE22587 500 Rojo

Frasco de LDPE Boca angosta con tapa 
roscada y tubo de polipropileno.

Salida por la tapa

NALGE21220 NALGE21205

NALGE22570NALGE22587

NALGE22576

FRASCO GOTERO ÁMBAR CON PIPETA

Marca KAVALIER

ELSOL09260

CLAVE SENNA ELSOL09260 ELSOL09265 ELSOL09269

Capacidad, ml 50 100 250

Junta 14/15 14/23 19/26

Características Pipeta de vidrio transparente con junta esmerilada; 
forma alta.

FRASCOS GOTEROS
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FRASCO LAVADOR-PISETA DE COLOR

Marca VIT-LAB

CLAVE SENNA Capacidad, 
ml Color

VITRI13665 250 Rojo

VITRI13667 250 Verde

VITRI13669 250 Amarillo

VITRI13671 250 Azul

VITRI13673 500 Rojo

VITRI13675 500 Verde

VITRI13677 500 Amarillo

VITRI13679 500 Azul

VITRI13682 1000 Rojo

VITRI13684 1000 Verde

VITRI13685 1000 Amarillo

VITRI13687 1000 Azul

Frasco de LDPE Boca angosta con tapa y 
tubo de polipropileno

Salida por la tapa

GOTERO DE VIDRIO ÁMBAR

Marca EDIGAR

115040-A07

CLAVE SENNA Capacidad, ml Tapón Marca

EDIGA02011 30 - EDIGAR

115040-A07 30 Roscado 20-400 
GPI KIMAX

115040-A25 60

EDIGA02045 75 - EDIGAR

Fabricado en vidrio. Bulbo de hule.

FRASCO LAVADOR-PISETA

CLAVE SENNA Capacidad, 
ml Marca

CON SALIDA EN LA TAPA

BOCA ANGOSTA DE LDPE

NALGE22502 125 NALGENE

NALGE22515 250 NALGENE

NALGE22528 500 NALGENE

NALGE22075 500 NALGENE

NALGE22531 1000 NALGENE

NALGE22090 1000 NALGENE

BOCA ANCHA DE LDPE

BELAR07019 250 BEL ART

BELAR07022 500 BEL ART

NALGE22075 500 NALGENE

BELAR07025 1000 BEL ART

NALGE22090 1000 NALGENE

TEFLÓN FEP

NALGE22539 125 NALGENE

NALGE22544 250 NALGENE

NALGE22557 500 NALGENE

CLAVE SENNA Capacidad, 
ml Marca

NALGE22560 1000 NALGENE

CON SALIDA LATERAL

BOCA ANCHA DE LPDE

NALGE22017 125 NALGENE

GLOBE11125 250 GLOBE 
SCIENTIFIC

NALGE22020 250 NALGENE

NALGE22033 500 NALGENE

GLOBE11130 500 GLOBE 
SCIENTIFIC

NALGE22040 750 NALGENE

NALGE22046 1000 NALGENE

BOCA ANGOSTA DE LDPE

INMEG03018 125 MEGALAB

INMEG03021 250 MEGALAB

INMEG03034 500 MEGALAB

INMEG03047 1000 MEGALAB

NALGE22531 BELAR07022 NALGE22531 INMEG03018

NALGE22033

MÁS DE 

DE EXPERIENCIA

FRASCOS LAVADORES
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FRASCO LAVADOR-PISETA ROJO CON 
SALIDA LATERAL

Marca NALGENE

CLAVE SENNA Capacidad, 
ml Color

NALGE22119 250 Rojo

NALGE22122 500 Rojo

Frasco de LDPE Boca ancha y tapa de 
polipropileno

FRASCO LAVADOR BOCA ANGOSTA 
ESTERILIZABLE

NALGE22000

Marca NALGENE

CLAVE SENNA Capacidad, 
ml Características

NALGE22000 500

Palabra 
“Autoclavable” 

en azul
Resistente a T° 

-40° a 121°C

NALGE22010 1000

Fabricado en polipropileno

FRASCO LAVADOR DE GASES

115065-252

CLAVE SENNA Capacidad, 
ml Tapón Marca

FORMA ALTA

115060-124 125 34/28 KIMAX

21760-1252 125 29/42 PYREX

115060-255 250 34/28 KIMAX

21760-2505 250 29/42 PYREX

ELSOL05907 250 29/32 KAVALIER*

115060-504 500 34/28 KIMAX

21760-5006 500 29/42 PYREX

WHEAT04013 500 55/50 WHEATON

FORMA BAJA

115065-252 250 34/28 KIMAX

Fabricado en vidrio borosilicato, Base hexagonal
*No incluye tapón

FRASCO LAVADOR PARA 
TUBOS NMR Y CELDAS

Marca KONTES

1459960-47

CLAVE SENNA 1459960-47

Capacidad, ml 250

Junta 24/25

Altura total, mm 255

Material Borosilicato

Compatibilidad 
Tubos RMN de 10 mm
Celdas de hasta 22mm 

de diámetro exterior

Conexión 3/8"

FRASCO LAVADOR-PISETA DE SEGURIDAD

CLAVE SENNA Capacidad, 
ml Impresión

BOCA ANCHA CON SALIDA LATERAL. MARCA 
NALGENE

NALGE22618 500 Acetona

NALGE22619 500 Etanol

NALGE22620 500 Metanol

NALGE22622 500 Isopropanol (2-propanol)

NALGE22626 500 Agua destilada

NALGE22628 500 Hipoclorito de Sodio 

NALGE22635 1000 Acetona

NALGE22648 1000 Isopropanol (2-propanol)

 NALGE22652 1000 Agua destilada

BOCA ANGOSTA CON SALIDA POR LA TAPA. MARCA 
NALGENE

NALGE22658 500 Acetona

NALGE22119

115060-504

NALGE22644

NALGE22658

FRASCOS LAVADORES
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FRASCO CUADRADO PARA CULTIVO

Marca NALGENE

CLAVE SENNA Capacidad, ml Tapón, mm Medidas*, mm

NALGE20270 30 20 38 x 64

NALGE20271
60

24 41 x 82

NALGE20419** 24-415 41 x 82  

NALGE20272 125 38-430 54 x 110

NALGE20274 500 38-430 74 x 177

Fabricado en PETG, Soporta temperaturas de hasta -40°C. No estériles

*diámetro externo x altura con tapón
** Fabricado en polipropileno

FRASCO CUADRADO ESTÉRIL 
PARA CULTIVO 

NALGE20326

CLAVE SENNA Capacidad, ml Tapón, mm Medidas*, mm Presentación Marca

NALGE20310 30 20 38 x 64 24 piezas NALGENE

NALGE20313 60 24 41 x 82  24 piezas NALGENE

NALGE20326 125 38-430      54 x 110 24 piezas NALGENE

WHEAT05810 125 38-430 54 x 110 24 piezas WHEATON

NALGE20339 250 38-430 61 x 146 24 piezas NALGENE

NALGE20343 500 38-430      74 x 177 12 piezas NALGENE

WHEAT05825 500 38-430      74 x 177 12 piezas WHEATON

NALGE20356 1000 38-430 94 x 220 12 piezas NALGENE

WHEAT05840 1000 38-430      92 x 219 12 piezas WHEATON

NALGE20369 2000 53B 115 x 270 6 piezas NALGENE

Fabricado en PETG con tapa de polietileno, Soporta temperaturas de hasta -40°C. Estériles

NALGE22661 500 Etanol

NALGE22674 500 Metanol

NALGE22687 500 Isopropanol (2-propanol)

NALGE22690 500 Agua destilada

NALGE22776 1000 Etanol

NALGE22789 1000 Metanol

NALGE22792 1000 Isopropanol (2-propanol)

NALGE22805 1000 Agua destilada

BOCA ANCHA CON SALIDA POR LA TAPA. 
MARCA BEL ART

BELAR07035 500 Acetonitrilo

BELAR07077 500 Tetracloruro de carbono

BELAR07093 500 Glicerol

BELAR07111 500 Peróxido de hidrogeno

BELAR07254 500 Buffer

BELAR07153 500 Agua destilada

BELAR07179 500 Agua

BELAR07297 500 Etanol

BELAR07290 500 Metil etil cetona

Frasco de LDPE con tapa roscada de polipropileno y 
con impresión de seguridad.

Cierre hermético.

FRASCO LAVADOR-PISETA 
DE SEGURIDAD

FRASCO PARA CULTIVO CELULAR CON 
INCLINACIÓN
Marca DURAN

CLAVE SENNA DURAN04070

Capacidad, ml 500

Medidas*, mm 124 x 148

Material Borosilicato

Tapa Polipropileno, Tipo 
GL56

Esterilización Autoclavable 

*diámetro x altura

NALGE20272 NALGE20274

NALGE22734

CLAVE SENNA Capacidad, 
ml Impresión

BELAR07035

FRASCOS PARA CULTIVO
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FRASCO PARA CULTIVO CELULAR

CLAVE SENNA Capacidad, 
ml Superficie Piezas Tapa Marca

NNUNC06010 7 25cm2 200 Vent Cap NUNC 

NNUNC06007 7 25cm2 200 Sólida NUNC

NNUNC07010 7 25cm2 200 Vent Cap NUNC

NNUNC07015 7 25cm2 200 Plug Seal NUNC

FALCO10790 7 25cm2 100 Vent Cap FALCON 

FALCO10800 7 25cm2 100 Vent Cap FALCON

2PLAS-430168 5 a 7.5 25cm2 500 Plug Seal CORNING

2PLAS-430372 5 a 7.5 25cm2 500 Fenólica CORNING

2PLAS-430639 5 a 7.5 25cm2 200 Vent Cap CORNING

2PLAS-3289 5 a 7.5 25cm2 200 Vent Cap CORNING 

2PLAS-431463 5 a 7.5 25cm2 200 Vent Cap CORNING 

FALCO10740 8 a 9 25cm2 200 Plug Seal FALCON 

EPPEN61400 7 26.9cm2 192 Vent Cap EPPENDORF

2PLAS-
431464U 12 a 22.5 75cm2 100 Vent Cap CORNING

2PLAS-3290 12 a 22.5 75cm2 100 Vent Cap CORNING 

NNUNC06025 25 75cm2 100 Sólida NUNC

NNUNC06030 25 75cm2 100 Vent Cap NUNC

NNUNC07020 25 75cm2 100 Vent Cap NUNC

NNUNC07025 25 75cm2 100 Plug Seal NUNC

NNUNC06020 25 75cm2 100 Sólida NUNC 

FALCO10650 20 a 30 75cm2 100 Plug Seal FALCON 

FALCO10810 20 a 30 75cm2 100 Plug Seal FALCON 

FALCO10830 20 a 30 75cm2 60 Vent Cap FALCON 

FALCO10640 25 12.5cm2 100 Plug Seal FALCON 

FALCO10780 25 12.5cm2 100 Vent Cap FALCON 

2PLAS-430725 15 a 22.5 75cm2 100 Fenólica CORNING

2PLAS-430641 15 a 22.5 75cm2 100 Vent Cap CORNING

CLAVE SENNA Capacidad, 
ml Superficie Piezas Tapa Marca

2PLAS-430720 15 a 22.5 75 cm2 100 Plug Seal CORNING

EPPEN61450 20 77.9cm2 80 Vent Cap EPPENDORF

2PLAS-430824 30 a 45 150cm2 50 Fenólica CORNING

2PLAS-430823 30 a 45 150 cm2 50 Plug Seal CORNING

2PLAS-430825 30 a 45 150 cm2 50 Vent Cap CORNING

FALCO10990 40 a 50 150 cm2 40 Vent Cap FALCON

FALCO10660 40 a 55 175cm2 40 Plug Seal FALCON 

NNUNC07030 50 175cm2 40 Vent Cap NUNC

NNUNC07040 50 175cm2 40 Plug Seal NUNC

NNUNC06055 55 175cm2 30 Sólida NUNC

NNUNC06040 55 175cm2 30 Vent Cap NUNC

2PLAS-431079 35 a 52.5 175cm2 50 Plug Seal CORNING

2PLAS-431080 35 a 52.5 175cm2 50 Vent Cap CORNING

2PLAS-431085 35 a 52.5 175cm2 50 Fenólica CORNING

NNUNC06150 70 225cm2 30 Sólida NUNC

2PLAS-431081 45 a 67.5 225cm2 25 Plug Seal CORNING

2PLAS-431082 45 a 67.5 225cm2 25 Vent Cap CORNING

2PLAS-3293 45 a 67.5 225cm2 25 Vent Cap CORNING 

FALCO10840 100 225cm2 30 Vent Cap FALCON 

NNUNC06200 100 a 500 300cm2 12 Vent Cap NUNC 

NNUNC06300 200 500cm2 32 Vent Cap NUNC

Fabricados en poliestireno, Estériles, libres de DNasas y RNasas

FRASCO PARA CULTIVO CELULAR HYPERFLASK
Marca CORNING

CLAVE SENNA 2PLAS-10031

Superficie   1720 cm²  

Forma   Rectangular  

Material Poliestireno 

Tratamiento de superficies   Sin tratar  

Graduado   No  

Color de tapa   Naranja  

Volumen medio 
recomendado   560ml  

Capas 10

Piezas 4

Estéril   Sí  

Fabricado con materiales USP Clase VI

2PLAS-430168 NNUNC06025 EPPEN61400

FRASCOS PARA CULTIVO
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FRASCO PARA CULTIVO GRADUADO

CLAVE SENNA Capacidad, ml Graduación, ml Intervalo, ml Color tapa Medidas*, mm Marca

DURAN03690 10 - - Azul 36 x 54 DURAN

21395-0025 25 10 a 25 5 Naranja 36.5 x 70 PYREX

DURAN03700 25 10 a 25 5 Azul 36 x 75 DURAN

21395-0050 50 20 a 50 10 Naranja 46 x 88 PYREX

DURAN03710 50 20 a 50 10 Azul 46 x 91 DURAN

ELSOL09191 100 40 a 80 20 Azul 56 x 105 KAVALIER

114395-100 100 20 a 80 10 Azul 56 x 100 KIMAX

21395-1003 100 40 a 80 20 Naranja 56 x 100 PYREX

DURAN03720 100 40 a 80 20 Azul 56 x 105 DURAN

DURAN03730 150 - - Azul 62 x 115 DURAN

ELSOL09201 250 50 a 200 50 Azul 70 x 143 KAVALIER

114395-250 250 50 a 200 25 Azul 70 x 138 KIMAX

21395-0250 250 50 a 200 50 Naranja 70 x 138 PYREX

DURAN03740 250 50 a 200 50 Azul 70 x 143 DURAN

ELSOL09209 500 100 a 400 100 Azul 86 x 182 KAVALIER

114395-500 500 100 a 400 50 Azul 86 x 176 KIMAX

21395-5001 500 100 a 400 100 Naranja 86 x 176 PYREX

DURAN03750 500 100 a 400 100 Azul 86 x 181 DURAN

BRAND.122562 1000 100 a 400 100 Azul 101 x 232 BRAND

ELSOL09212 1000 100 a 900 100 Azul 101 x 203 KAVALIER

1143951000 1000 100 a 900 50 Azul 101 x 225 KIMAX

2139510007 1000 100 a 900 100 Naranja 101 x 225 PYREX

DURAN03760 1000 100 a 900 100 Azul 101 x 230 DURAN

ELSOL09224 2000 400 a 1800 200 Azul 130 x 268  KAVALIER

1143952000 2000 400 a 1800 100 Azul 136 x 260 KIMAX

2139520001 2000 400 a 1800 200 Naranja 136 x 262 PYREX

DURAN03770 2000 400 a 1800 200 Azul 136 x 265 DURAN

FRASCO CILÍNDRICO PARA CULTIVO CELULAR

2PLAS-430195

CLAVE SENNA Capacidad, ml Área de 
crecimiento

Piezas por 
paquete Tapa Marca

2PLAS-430195 100 a 150 490cm2 40 Plug Seal CORNING

2PLAS-430851 170 a 225 850cm2 40 Easy Grip CORNING

2PLAS-431133 170 a 225 850cm2 20 Easy Grip CORNING 

NNUNC02000 170 a 225 850cm2 20 Vent Cap NUNC 

Fabricado en poliestireno con tapa de HDPE, estéril

21395-00251

ELSOL09191

114395-2501

FRASCOS PARA CULTIVO
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FRASCO PARA CULTIVO GRADUADO

CLAVE SENNA Capacidad, ml Graduación, ml Intervalo, ml Color tapa Medidas*, mm Marca

DURAN03780 3500 - - Azul 160 x 300 DURAN

ELSOL09229 5000 1000 a 4000 500 Azul 186 x 355 KAVALIER

1143955000 5000 1000 a 4000 250 Azul 181 x 330 KIMAX

2139550001 5000 500 a 4500 500 Naranja 186 x 335 PYREX

DURAN03790 5000 500 a 4500 500 Azul 182 x 335 DURAN

ELSOL09233 10000 2000 a 8000 1000 Azul 234 x 435 KAVALIER

1143952500 10000 2000 a 8000 500 Azul 227 x 410 KIMAX

2139560001 10000 2000 a 9000 1000 Naranja 234 x 410 PYREX

DURAN03800 10000 2000 a 9000 1000 Azul 227 x 415 DURAN

ELSOL09234 20000 2000 a 18000 2000 Azul 234 x 435 KAVALIER

DURAN03810 20000 2000 a 18000 2000 Azul 288 x 510 DURAN

ELSOL09235 1000 Sin graduación - Azul - KAVALIER

Fabricado en borosilicato con tapa tipo GL 45, Autoclavable

*diámetro de la base x altura

ELSOL09224

Desde la investigación científica, las aplicaciones 
técnicas y hasta en soluciones de almacenamiento y 
envasado. Laboratorios de todo el mundo confían en 
DWK Life Sciences para obtener la gama más completa 
de material científico premium a través de nuestras 
marcas líderes, de gran tradición y confianza:

FRASCOS PARA CULTIVO
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FRASCO YOUTILITY

Marca DURAN

CLAVE SENNA Capacidad, ml Medidas*, mm

TRANSPARENTE

DURAN05015 125 55 x 124

DURAN05025 250 66 x 158

DURAN05035 500 78 x 193

DURAN05045 1000 93 x 253

ÁMBAR, OFRECE UNA PROTECCIÓN CONTRA LOS RAYOS UV DE HASTA 
500NM

DURAN07010 125 55 x 124

DURAN07025 250 66 x 158

DURAN07040 500 78 x 193

DURAN07070 1000 93 x 253

Fabricado en borosilicato con tapa tipo GL 45, Autoclavable

*diámetro de la base x altura

ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)

CLAVE SENNA Descripción

DURAN08010 Tapa roscada YOUTILITY GL 45 de polipropileno, sin anillo 
de vertido

DURAN08020 Anillo de vertido para frascos YOUTILITY GL 45

DURAN08040 Juego de 16 identificadores de silicón para frascos 
YOUTILITY GL 45, colores surtidos

DURAN08050 Juego de 100 etiquetas adhesivas blancas para frascos 
YOUTILITY, resisten temperaturas de -40 a 150°C

FRASCO ESTÉRIL CUADRADO

Marca CORNING

2PLAS-431433CLAVE SENNA Capacidad, ml Material Tapa Estéril

2PLAS-431530 125 PET GL 45. Si

2PLAS-431430 150 Policarbonato GL 45. Si

2PLAS-431431 250 Policarbonato GL 45. Si

2PLAS-431432 500 Policarbonato GL 45. Si

2PLAS-431433 1000 Policarbonato GL 45. Si

FRASCO BOCA ANCHA PARA CULTIVO

Marca DURAN

CLAVE SENNA Capacidad, 
ml Medidas*, mm

TRANSPARENTE

DURAN02007 250 95 x 110

DURAN02010 500 101 x 153

DURAN02020 1000 101 x 223

DURAN02030 2000 136 x 253

DURAN02040 3500 160 x 276

DURAN02060 5000 182 x 315

DURAN02070 10000 227 x 390

DURAN02080 20000 288 x 485

ÁMBAR, OFRECE UNA PROTECCIÓN CONTRA 
LOS RAYOS UV DE HASTA 500NM

DURAN03005 250 95 x 110

DURAN03015 500 101 x 153

DURAN03025 1000 101 x 223

DURAN03045 2000 136 x 253

DURAN03055 3500 160 x 276

DURAN03075 5000 182 x 315

DURAN03095 10000 227 x 390

*diámetro de la base x altura

Fabricado en borosilicato con tapa tipo GLS 
80, Autoclavable

ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)

CLAVE SENNA Descripción

DURAN03120 Tapa roscada GLS 80 de polipropileno, sin anillo de 
vertido

DURAN03130 Anillo de vertido para frascos GLS 80

DURAN03140 Tapa con agitador, rosca GLS 80 

DURAN02007

DURAN02040

DURAN03005

DURAN05025 DURAN05045 DURAN07010

FRASCOS PARA CULTIVO
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ACCESORIOS PARA FRASCOS

ANILLO DE VERTIDO (PARA LAS TAPAS DE FRASCOS DE CULTIVO)

CLAVE SENNA Material/Color Aplicación Tipo de rosca Marca

DURAN14010 Azul Uso general GL32 DURAN

1143958045 Polipropileno/Traslúcido Uso general GL45 KIMAX

DURAN14020 Azul Uso general GL45 DURAN

1143958090 ETFE/Rojo Para altas temperaturas GL45 KIMAX

DURAN14000 Rojo Para altas temperaturas GL45 DURAN

DURAN03130 Azul Uso general GL80 DURAN

DURAN08020 Azul p/frasco Youtility Uso general GL45 DURAN

TAPA DE ROSCA PARA FRASCOS DE CULTIVO DE VIDRIO

CLAVE SENNA Tipo Color Tipo de rosca Marca

ELSOL09237 Estándar Azul GL45 KAVALIER

DURAN13040 Altas temperaturas Roja GL14 DURAN

DURAN13000 Estándar Azul GL32 DURAN

DURAN13080 Con perforación para septa Roja GL32 DURAN

DURAN13070 Altas temperaturas Roja GL32 DURAN

DURAN12020 Con 2 puertos verticales Azul GL45 DURAN

DURAN12090 Con 2 puertos horizontales Azul GL45 DURAN

DURAN12050 Con 3 puertos verticales Azul GL45 DURAN

DURAN12070 Con 4 puertos verticales Azul GL45 DURAN

1143957AZ2 Con membrana de teflón 0.2um Azul GL45 KIMAX

DURAN13010 Estándar Azul GL45 DURAN

1143957AZ1 Estándar Azul GL45 KIMAX

1143957BL1 Estándar Blanca GL45 KIMAX

1143957GR1 Estándar Gris GL45 KIMAX

1143957NJ1 Estándar Naranja GL45 KIMAX

DURAN13020 Altas temperaturas Roja GL45 DURAN

1143957RJ1 Altas temperaturas Roja GL45 KIMAX

1143957RO1 Estándar Rosa GL45 KIMAX

DURAN13030 Estándar Verde GL45 DURAN

1143957VD1 Estándar Verde GL45 KIMAX

DURAN13090 Hule – para gases Gris GL45 DURAN

DURAN03120 Estándar Azul GL80 DURAN

DURAN08010 Youtility Azul GL45 DURAN

1143957RJ1 DURAN03130 DURAN08020ELSOL092371143957AZ2

FRASCOS PARA CULTIVO
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FRASCO PARA CULTIVO BIOTAINER

Marca NALGENE.

CLAVE SENNA NALGE20700

Capacidad, ml 5000

Material PETG

Características Con Asa

Estéril Si

Temperatura -40° a 70°C

FRASCO PARA CULTIVO CUADRADO Y GRADUADO

CLAVE SENNA Capacidad, ml Graduación, ml Intervalos, ml Color tapa Medidas*, mm Marca

21396-0100 100 40 a 80 20 Naranja 50 x 105 PYREX

DURAN01100 100 40 a 80 20 Azul 50 x 109 DURAN

21396-0250 250 50 a 200 50 Naranja 64 x 138 PYREX

DURAN01120 250 50 a 200 50 Azul 64 x 143 DURAN

21396-0500 500 100 a 400 100 Naranja 78 x 176 PYREX

DURAN01140 500 100 a 400 100 Azul 78 x 181 DURAN

213961000 1000 100 a 900 100 Naranja 94 x 217 PYREX

DURAN01150 1000 100 a 900 100 Azul 94 x 222 DURAN

Fabricado en borosilicato con tapa de polipropileno GL 45, Autoclavable

*lado x altura

FRASCO ESTÉRIL BOCA ANCHA

Marca CORNING

CLAVE SENNA Capacidad, 
ml Material Piezas Tapa

2PLAS-430281 250 Poliestireno 24
HDPE 

Ø45mm2PLAS-430282 500 Poliestireno 24

2PLAS-430518 1000 Poliestireno 24

FRASCO DE CULTIVO 
CUADRADO DE PLÁSTICO

Marca NALGENE

CLAVE SENNA NALGE20500 NALGE20550 NALGE20570

Capacidad, ml 125 250 650

Piezas por 
paquete 24 30 24

Material PET PET PET

Estéril SI Si Si

Graduado Si Si Si

NALGE20550

21396-05002

2PLAS-430282

FRASCO PARA CULTIVO DE PLÁSTICO 
GRADUADO

Marca CORNING

CLAVE 
SENNA

Capacidad, 
ml

Graduación, 
ml Intervalo, ml Piezas por 

paquete 

2PLAS-8388 125 25 a 125 25 24

2PLAS-8390 250 50 a 250 50 12

2PLAS-8393 500 100 a 500 100 12

2PLAS-8396 1000 100 a 1000 100 12

Fabricado en poliestireno con tapa de HDPE, estéril

2PLAS-8393

FRASCOS PARA CULTIVO
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FRASCO REACTIVO ÁMBAR CON GRADUACIÓN

CLAVE SENNA Capacidad, ml Graduación, ml Intervalos, ml Medidas*, mm Marca

DURAN03850** 25 - - 36 x 74 DURAN

DURAN03860** 50 - - 46 x 91 DURAN

251395-503** 50 20 a 50 10 46 x 88 PYREX

ELSOL09111 100 40 a 80 20 56 x 105 KAVALIER

1143990010 100 20 a 80 10 56 x 100 KIMAX

DURAN03870 100 40 a 80 20 56 x 105 DURAN

251395-510 100 40 a 80 20 56 x 100 PYREX

ELSOL09113 250 50 a 200 50 70 x 143 KAVALIER

1143990025 250 50 a 200 25 70 x 138 KIMAX

DURAN03880 250 50 a 200 50 70 x 143 DURAN

251395-625 250 50 a 200 50 70 x 138 PYREX

ELSOL09126 500 100 a 400 100 86 x 182 KAVALIER

1143990050 500 100 a 400 50 86 x 176 KIMAX

DURAN03890 500 100 a 400 100 86 x 181 DURAN

251395-750 500 100 a 400 100 86 x 176 PYREX

ELSOL09139 1000 100 a 900 100 101 x 203 KAVALIER

1143990100 1000 100 a 900 50 101 x 225 KIMAX

DURAN03900 1000 100 a 900 100 101 x 230 DURAN

251395-790 1000 100 a 900 100 101 x 225 PYREX

ELSOL09142 2000 400 a 1800 200 130 x 268 KAVALIER

1143990200 2000 400 a 1800 100 136 x 260 KIMAX

251395-800 2000 400 a 1800 200 136 x 260 PYREX

ELSOL09145 5000 1000 a 4000 500 186 x 355 KAVALIER

1143990500 5000 1000 a 4000 250 181 x 330 KIMAX

251395-850 5000 500 a 4500 500 181 x 335 PYREX

ELSOL09150 10000 2000 a 8000 1000 234 x 410 KAVALIER

ELSOL09170 20000 2000 a 18000 2000 299 x 505 KAVALIER

*diámetro de la base x altura
** DURAN03850 tapa tipo GL25, 251395-503  y DURAN03860 tapa tipo GL32

Fabricado en borosilicato con tapa de polipropileno GL 45, Autoclavable

FRASCO DE VIDRIO BOCA ANCHA CON RECUBIERTA DE PLÁSTICO

DURAN02015

Marca DURAN

CLAVE SENNA Capacidad, ml Medidas*, mm Material Características

DURAN02015 500 101 x 153
Borosilicato Recubrimiento de plástico con tapa roscada tipo GL 80 

DURAN02025 1000 101 x 223

ELSOL09139

ELSOL09111

ELSOL09113

FRASCOS REACTIVO
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FRASCO GRADUADO CON TAPA

161110R-1000

 CLAVE SENNA Capacidad, ml Subdivisión, ml Tapa roscada Medidas aprox.*, 
mm Marca

WHEAT02700** 125 50 33-430 55 x 123 WHEATON

161110R-250** 250 25 33-430 70 x 150 KIMAX

WHEAT02705 250 50 33-430 67 x 152 WHEATON

161110R-500 500 50 33-430 88 x 192 KIMAX

WHEAT02720 500 100 33-430 88 x 192 WHEATON

     161110R-1000 1000 50 33-430 102 x 225 KIMAX

WHEAT02730 1000 100 38-430 103 x 235 WHEATON

MARCA WHEATON “SIN TAPA” PRESENTACIÓN INDIVIDUAL

WHEAT03000 500 50 88 x 192 WHEATON

*diámetro de la base x altura
** p*Presentación de 48 frascos

Fabricado en borosilicato 

FRASCO PARA CRECIMIENTO DE 
PLANTAS BIOCOUPLER

PLANTC86015Marca PLANT CELL TECHNOLOGY

CLAVE SENNA Capacidad, 
ml Características

PLANTC86000 360 Frasco con orificio al centro para la 
ventilación, con filtro poroso, incluye 
1 BioCoupler y un par de recipientes 

de vidrio
PLANTC86015 480

FRASCO DE VIDRIO GRADUADO CON 
RECUBIERTA DE PLÁSTICO

114395KC02

CLAVE SENNA Capacidad, ml Medidas*, mm Marca

114395KC01 100 56 x 100 KIMAX

261626-125 100 56 x 100 PYREX

114395KC02 250 70 x 138 KIMAX

261626-275 250 70 x 138 PYREX

114395KC03 500 86 x 176 KIMAX

261626-500 500 86 x 176 PYREX

114395KC04 1000 101 x 225 KIMAX

261626-1L1 1000 101 x 225 PYREX

114935KC07 2000 136 x 260 KIMAX

261626-2L7 2000 136 x 262 PYREX

114935KC55 5000 181 x 330 KIMAX

*diámetro de la base x altura

Fabricado en borosilicato con tapa de polipropileno GL 45, Autoclavable
F.V.N12040

FRASCO CUADRADO TIPO FRANCÉS
Marca CRISA

CLAVE SENNA Capacidad, ml Rosca 

F.V.N12040 15 20-400

F.V.N12041 30 24-400

F.V.N12042 60 28-400

F.V.N12043 125 33-400

F.V.N12044 250 43-400

F.V.N12047 500 48-400

161110R-500

FRASCOS GRADUADOS
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FRASCO TIPO TARRO

Marca CRISA

CLAVE SENNA Capacidad, ml Color Tipo de boca Material del frasco Material de la tapa

F.V.N00030 30 Ámbar Angosta Vidrio Plástico / Roscada

F.V.N00060 60 Ámbar Angosta Vidrio Plástico / Roscada

F.V.N01020 125 Transparente Ancha Vidrio Metálica / Roscada

F.V.N01155 250 Transparente Ancha Plástico Plástico / Roscada

F.V.N01165 125 Ámbar Angosta Vidrio No incluye

FRASCO RECOLECTOR DE MUESTRA

CLAVE SENNA Capacidad Material Graduación Piezas Estéril Marca

GLOBE10290 100ml Polipropileno Si 100 Si GLOBE SCIENTIFIC

3-BD364975 120ml Polipropileno No 200 Si BD

KIMAP13018 2.5L Polietileno Si 1 de recolección 
1 de transferencia Si KIMAP

FRASCO DE VIDRIO TIPO BOSTON

Marca CRISA

CLAVE SENNA Capacidad, ml Color Rosca

F.V.N12000 125 Claro 22-400

F.V.N12003 250 Claro 24-400

F.V.N12005 500 Claro 28-400

F.V.N12008 1000 Claro 33-400

F.V.N12020 125 Ámbar 22-400

F.V.N12024 250 Ámbar 24-400

F.V.N12027 500 Ámbar 28-400

F.V.N12029 1000 Ámbar 33-400

Fabricado en vidrio sódico con tapa roscada de polivinilo.

FRASCO PARA SOLUCIONES 
ROSCADO

Marca KIMAX

161110-500

CLAVE SENNA 161100-125 161100-250 161110-500

Capacidad, ml 125 250 500

Dimensiones*, 
mm 55 x 119 70 x 147 88 x 188

*diámetro de la base x altura

FRASCO TRANSPARENTE 
PARA SOLUCIÓN
Marca NALGENE

CLAVE SENNA NALGE25501

Capacidad 20L

Material Policarbonato

Autoclavable Si

Graduación  No

3-BD364975

F.V.N00030-1

F.V.N12000 F.V.N12008 F.V.N12020

FRASCOS PARA MUESTRAS
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FRASCO PARA SOLUCIONES

114950-148

CLAVE 
SENNA

Capacidad, 
L

Tapón de 
hule

Medidas*, 
mm Marca

114950-010 10 12 222 x 392 KIMAX

21595-0106 10 12 186 x 470 PYREX

114950-148 13 12 257 x 448 KIMAX

21595-0148 13 12 238 x 445 PYREX

114950-193 19 12 294 x 502 KIMAX

21595-0193 19 12 292 x 508 PYREX

114950-455 46 12 410 x 584 KIMAX

21595-0456 46 12 406 x 584 PYREX

Fabricado en borosilicato, cuello reforzado y paredes gruesas 

*diámetro de la base x altura

FRASCO TARRO BOCA ANCHA

Marca CRISA

CLAVE SENNA Capacidad, 
ml

Medidas*, 
mm

VIDRIO TRANSPARENTE CON TAPA DE 
POLIVINILO ROSCADA

F.V.N01000 30 34 x 68

F.V.N01015 60 42 x 83

F.V.N01023 125 55 x 84

F.V.N01025 235 65 x 107

F.V.N01050 500 78 x 138

F.V.N01115 940 98 x 180

VIDRIO ÁMBAR CON TAPA DE POLIVINILO 
ROSCADA

F.V.N12010 30 37 x 65

F.V.N12015 60 44 x 75

F.V.N12050 125 54 x 95

F.V.N12097 250 66 x 119

F.V.N12750 500 80 x 146

F.V.N12970 1000 99 x 178

*diámetro x altura con tapa

TAPÓN PARA VIALES/FRASCOS 
PARA SUERO

Marca WHEATON WHEAT09307

CLAVE SENNA Ø Boca compatible Material Piezas Autoclavable Marca

WHEAT09300 13mm Bromobutilo

100 Si

WHEATON

LABCO08950 13mm Bromobutilo LABCONCO

WHEAT09307 13mm Clorobutilo WHEATON

WHEAT09305 20mm Bromobutilo WHEATON

LABCO08970 20mm Bromobutilo LABCONCO

WHEAT09310 20mm Clorobutilo WHEATON

FRASCO PARA SOLUCIONES GRADUADO

2159613252

CLAVE 
SENNA

Capacidad, 
L

Tapón de 
hule

Medidas*, 
mm Marca

21596-9500 9.5 12 187 x 476 PYREX

114950GR09 9.5 12 222 x 392 KIMAX

2159613252 13.2 12 238 x 438 PYREX

114950GR14 13.2 12 257 x 448 KIMAX

2159619007 19 12 292 x 508 PYREX

114950GR19 19 12 294 x 502 KIMAX

Fabricado en borosilicato, Escala de L y gal

*diámetro de la base x altura

WHEAT09300

F.V.N01023 F.V.N01025

F.V.N12050 F.V.N12750

FRASCOS PARA SOLUCIONES
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FRASCO PARA SUERO

WHEAT09090

FRASCO TARRO DE VIDRIO 
GRADUADO

Marca CRISA

CLAVE 
SENNA

Capacidad, 
ml Características

F.V.N12032 30
Fabricado en vidrio 
sódico, graduado 

en ml y oz. 
conforme USP Tipo 

III y ASTM E438

F.V.N12033 60

F.V.N12034 125

F.V.N12035 250

F.V.N12036 500

FRASCO TARRO PAREDES RECTAS

Marca CRISA

F.V.N13020

CLAVE SENNA Capacidad, ml Medidas*, mm Tapón

TRANSPARENTE, BOCA ANCHA

F.V.N13000 60 55 x 48 53-400

F.V.N13004 125 60 x 68 58-400

F.V.N13007 250 73 x 88 70-400

F.V.N13010 500 91 x 95 89-400

F.V.N13020 1000 95 x 170 89-400

ÁMBAR, BOCA ANCHA

F.V.N13040 125 60 x 68 58-400

F.V.N13050 250 73 x 88 70-400

F.V.N12075 500 91 x 95 89-400

*diámetro x altura

FRASCO PARA LIOFILIZADORA

Marca LABCONCO LABCO08520

CLAVE SENNA Capacidad, ml Dimensiones* Características

LABCO08520 120 59.2 x 68

Fabricado en 
vidrio, tapa de 

silicón

LABCO08525 150 59.2 x 85

LABCO08517 300 59.2 x 145

LABCO08530 600 90.2 x 135

LABCO08518 750 90.2 x 162

LABCO08540 900 90.2 x 190

*diámetro x altura

F.V.N12032 

114960-4L7

F.V.N13000

CLAVE SENNA Marca Capacidad, ml Diámetro boca*, mm Medidas frasco**, mm Presentación

TRANSPARENTE

WHEAT09045 WHEATON 20 13 x 20 32 x 58 288 piezas

WHEAT09050 WHEATON 30 13 x 20 37 x 63 288 piezas

WHEAT09055 WHEATON 50 13 x 20 43 x 73 288 piezas

WHEAT09060 WHEATON 100 13 x 20 52 x 95 144 piezas

WHEAT223748 WHEATON 125 13 x 20 54 x 107 144 piezas

WHEAT09065 WHEATON 500 (graduado) 15 x 30 75 x 190 24 piezas

2158540004 PYREX 4000 32x26 165 x 278 1 pieza

114960-4L7 KIMAX 4000 32x26 167 x 310 1 pieza

2158590001 PYREX 9000 32x26 203 x 408 1 pieza

ÁMBAR

WHEAT09070 WHEATON 30 13 x 20 37 x 63 288 piezas

WHEAT09080 WHEATON 50 13 x 20 43 x 73 288 piezas

WHEAT09090 WHEATON 100 13 x 20 52 x 95 144 piezas

* interno x externo; **diámetro x altura

FRASCOS PARA SUERO
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FRASCO PARA CENTRÍFUGA

Marca NALGENE

CLAVE SENNA Capacidad, ml Tapón, mm RCF máx., xg Medidas*, mm Material** Características

FRASCO DE BOCA ANCHA 

NALGE22835 250 38 27,500 61.8 x 140 Policarbonato Trasparente, fondo esférico

NALGE22848 250 58 27,500 61.8 x 134.4 Policarbonato Trasparente, fondo plano

NALGE22807 250 38 13,200 61.8 x 125.2 Copolímero de Polipropileno Translúcido, fondo plano

NALGE22900 250 58 27,500 61.1 x 132.8 Copolímero de Polipropileno Translúcido, fondo plano

NALGE22851 500 63 24,336 69.5 x 160 Policarbonato Trasparente, fondo plano

NALGE22903 500 63 24,336 69.5 x 159.3 Copolímero de Polipropileno Translúcido, fondo plano

NALGE22810 500 48 4,800 73.8 x 168.9 Copolímero de Polipropileno Translúcido, fondo plano

NALGE22813 500 48 13,700 69.5 x 168.9 Copolímero de Polipropileno Translúcido, fondo plano

NALGE22822 1000 63 7,100 98 x 174.2 Copolímero de Polipropileno Translúcido, fondo plano

NALGE22830 1000 63 7,100 98 x 168.4 Copolímero de Polipropileno Translúcido, fondo plano

FRASCO DE BOCA ANGOSTA

NALGE22832 250 38 27,500 61.8 x 125.2 Polipropileno Transparente, fondo plano

NALGE22840 250 38 4000 60 x 127 Teflón  Translúcido, fondo plano

*diámetro de la base x altura **Autoclavable

ACCESORIOS (No Incluidos)

ADAPTADOR COMPATIBLE: NALGE22807, NALGE22900, NALGE22848

NALGE52115 Adaptador para ajuste con rotores Thermo Scientific™ Sorvall™ de LPDE Ø61.7mm 

TAPA HERMÉTICA COMPATIBLE: NALGE22807, NALGE22832, NALGE22835 Y NALGE22840

NALGE52120 Tapa de polipropileno para frascos de centrifuga de 250ml Ø38mm resiste velocidades de 10,000xg

NALGE22832NALGE22840NALGE22903NALGE22830

NALGE52120NALGE52115

+285
marcas
disponibles

para ti

 FRASCOS PARA CENTRÍFUGA
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FUENTE DE PODER COMPACTA PARA ELECTROFORESIS

Marca THERMO SCIENTIFIC

 THERM03302

CLAVE SENNA THERM03300 THERM03302

Modos de visualización Volts / Amperes Volts / Amperes y Tiempo

Voltaje suministrado Rango bajo: 20 a 130V
Rango alto: 140 a 250V 10 a 300V en incrementos de 1V

Amperaje suministrado

300 mA (operando de 150 a 
250V)

500 mA (operando por debajo 
de 150V)

40 a 400mA en incrementos 
de 1mA

Sistemas de electroforesis Pueden conectarse máximo 2 Pueden conectarse máximo 3

Compatibilidad con cámara de 
electroforesis 

250V o 500mA de corriente 
continua ≥600V

Indicador LED LED

Potencia máxima 75W 75W

Dimensiones*, cm 20 x 15 x 11.4 26 x 14 x 13.3 

Alimentación eléctrica 115V; 60Hz 120V; 50/60Hz

*ancho x fondo x alto

 THERM03300

FUENTE DE PODER PROGRAMABLE 
PARA ELECTROFORESIS

LABNE06650

CLAVE SENNA THERM03304 LABNE06650

Marca THERMO SCIENTIFIC LABNET

Modos de visualización Volts / Amperes / Watts, así como el tiempo transcurrido Volts / Amperes, así como el tiempo transcurrido

Voltaje suministrado 5 a 1000V, en incrementos de 1V 2 a 300V en incrementos de 1V

Amperaje suministrado 1 a 500 mA en incrementos de 1mA 4 a 500mA en incrementos de 1mA

Sistemas de electroforesis Pueden conectarse máximo 4 Pueden conectarse hasta 4 

Rango de temperatura 0 a 90ºC 0°C a 40°C

Compatibilidad con cámara de 
electroforesis Cámaras de electroforesis con aislamiento ≤1000V

Pantalla LCD de cuatro líneas LCD retroiluminado 

Potencia máxima 250W 90W

Temporizador 0:00 a 99:59 h 1 min a 99 h 59 min o continuo 

Dimensiones*, cm 31 x 27 x 13.3 19 x 25 x 8 

Alimentación eléctrica 120V; 50/60Hz 120V; 50/60Hz

*ancho x fondo x alto

THERM03304

FUENTES DE PODER
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GARRAFÓN TRANSPARENTE

Marca NALGENE

CLAVE SENNA Capacidad, 
L Tapón Medidas*, 

mm
Material 

frasco Características

NALGE25545 10 83B 253 x 394 Policarbonato Autoclavable
Para almacenar líquidos en 
congelación y refrigeración

Graduación en 
incrementos de 1 galón y 

5 litros

NALGE25550 20 83B 287 x 536 Policarbonato

*diámetro externo x altura

GARRAFÓN REDONDO DE PLÁSTICO

Marca NALGENE

CLAVE SENNA Capacidad, L Tapón Medidas*, mm Material frasco Características

NALGE12990 10 83B 253 x 394 Policarbonato Material transparente
Esterilizable en autoclaveNALGE12993 20 83B 295 x 533 Policarbonato

NALGE13019 4 38-430 154 x 335 Polietileno de baja densidad

Material translúcido
No esterilizable

NALGE13022 10 83B 250 x 389 Polietileno de baja densidad

NALGE13035 20 83B 286 x 528 Polietileno de baja densidad

NALGE13048 25 83B 287 x 594 Polietileno de baja densidad

NALGE13051 50 83B 379 x 678 Polietileno de baja densidad

NALGE14009 10 83B 250 x 389 Polipropileno
Material translúcido

Esterilizable en autoclaveNALGE14012 20 83B 286 x 528 Polipropileno

NALGE14025 50 83B 379 x 678 Polipropileno

Tapón y llave de polipropileno, graduación en incrementos de 1 galón y 5 litro, cierre hermético

 *diámetro externo x altura

NALGE12990 NALGE12993 NALGE13019 NALGE13022 NALGE13035

NALGE25550 NALGE25545

GARRAFONES CON LLAVE
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GARRAFÓN CON ASAS

Marca NALGENE

CLAVE SENNA Capacidad Medidas*, mm Tapón, mm Material Color Autoclavable

NALGE27007 10L 250 x 383 83B HPDE Ámbar** No

NALGE27012 10L 250 x 389 83B LDPE Blanco No

NALGE28015 10L 250 x 389 83B Polipropileno Blanco Si

NALGE28110 10L 250 x 389 100-415 Polipropileno Blanco Si

NALGE27025 15L 285 x 429 83B LDPE Blanco No

NALGE27038 20L 286 x 528 83B LDPE Blanco No

NALGE34228 20L 284 x 502 83B HDPE Blanco Si

NALGE28028 20L 282 x 526 83B Polipropileno Blanco Si

NALGE28120 20L 282 x 483 100-415 Polipropileno Blanco Si

NALGE27041 25L 287 x 594 83B LDPE Blanco No

NALGE27054 50L 379 x 668 83B LDPE Blanco No

NALGE28031 50L 379 x 678 83B Polipropileno Blanco Si

Tapa roscada de polipropileno, graduación en incrementos de 1 galón y 5 litros, cierre hermético.
** Cumple con la Farmacopea EUA  para el almacenamiento de materiales sensibles a la luz.

*diámetro externo x altura (con tapón)

GARRAFÓN PARA VACÍO DE ALTA RESISTENCIA

Marca NALGENE

NALGE27800

CLAVE SENNA Capacidad Medidas*, 
mm

Tapón, 
mm Material Características 

NALGE27500 10L 250 x 389 83B
Polipropileno  Autoclavable 

NALGE27800 20L 282 x 531 83B

*diámetro x altura

NALGE27007 NALGE34228NALGE27054NALGE28031

NALGE27500

GARRAFONES CON ASAS
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GARRAFÓN RECTANGULAR CON LLAVE

Marca NALGENE

CLAVE SENNA Capacidad Medidas*, mm Tapón, mm Material Color Autoclavable Características 

NALGE28703 9L 219 x 153 x 361 100 HDPE Opaco No

Asa de acero 
inoxidable, cierre 

hermético y llave de 
polipropileno

NALGE28750 9L 219 x 153 x 361 100 Polipropileno Opaco Si

NALGE28977 9L 219 x 153 x 361 100 Policarbonato Transparente Si

NALGE28716 20L 320 x 228 x 399 100 HDPE Opaco No

NALGE28753 20L 320 x 228 x 399 100 Polipropileno Opaco Si

NALGE28980 20L 320 x 228 x 399 100 Policarbonato Transparente Si

Forma Baja

NALGE13503 8L 305 x 366 x 159 63 Polipropileno Opaco Si Forma baja con llave 
cierre herméticoNALGE13509 15L 371 x 371 x 210 63 Polipropileno Opaco Si

Fluorado

NALGE13516 9L 216 x 147 x 358 100 HDPE Opaco No Asa de acero 
inoxidable, tapa 

roscada fluorada y 
llave de teflón ETFE

NALGE13529 20L 318 x 219 x 381 100 HDPE Opaco No

*largo x ancho x altura (con tapón)

GENDARME AGITADOR

CLAVE SENNA BELAR08101 BELAR08114 BELAR08117 G.V.I01010

Longitud 203mm 254mm 910mm 152mm

Material Polipropileno Teflón HDEP Teflón

Extremo plano 1 2 1 2

Autoclavable Si No Si

Características Varilla cilíndrica con un extremo plano en diagonal

Marca BEL-ART IMPORTACIÓN

NALGE13516 NALGE28753NALGE28716

NALGE13503

BELAR08101

G.V.I01010

BELAR08114

GARRAFONES RECTANGULARES
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NALGE25717

GARRAFÓN RECTANGULAR

CLAVE SENNA Marca Capacidad Medidas*, mm Tapón, mm Material Color Autoclavable Características 

BRAND.131660 BRAND 5L 260 x 130 x 260 Roscado HDPE Opaco No Asa de plástico, 
con tapa roscada

NALGE25704 NALGENE 9L 216 x 146 x 343 100-415 HDPE Opaco No
Asa de acero 

inoxidable, tapa 
roscada de 

polipropileno 

NALGE25602 NALGENE 9L 220 x 153 x 360 100-415 Policarbonato Trasparente Si

NALGE25717 NALGENE 20L 318 x 219 x 381 100-415 HDPE Opaco No

NALGE25615 NALGENE 20L 320 x 229 x 399 100-415 Policarbonato Trasparente Si

ESTÉRIL

NALGE25587 NALGENE 10L 255 x 337 48 Policarbonato Trasparente No Resistente a T° 
de -100°C

*largo x ancho x altura (con tapón)

GENDARME
LABTEC00400

CLAVE SENNA G.V.I01006 G.V.I00013 G.V.I01003 HOLID01014 LABTEC00400 

Ø interno aprox. 3mm 5mm 3mm 6mm

Material Hule Silicón

Características Complemento de los agitadores de vidrio

Marca IMPORTACIÓN HOLY LAB TECH

GASA DE ALGODÓN

P.V.N77000

CLAVE SENNA P.V.N77000 G.V.N07070

Forma Cuadrada Rollo

Dimensiones 100 x 100 mm 201 x 12 mm

Estéril Si No

Presentación 100 piezas Rollo de 91cm 
de largo

Marca NACIONAL

BRAND.131660 NALGE25704 NALGE25602

HOLID01014G.V.I01006

GARRAFONES RECTANGULARES
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FRASCO CON GOTERO

Marca NALGENE

NALGE21030

CLAVE SENNA Capacidad, ml Tapón, mm Material Autoclavable Color del frasco Tamaño de gota Color de tapa

NALGE21200 4 15-415 LDPE No Traslúcido 40 a 50µl Verde

NALGE21215 4 15-415 LDPE No Blanco 40 a 50µl Translúcida

NALGE21205 8 15-415 LDPE No Traslúcido 40 a 50µl Rojo

NALGE21220 8 15-415 LDPE No Blanco 40 a 50µl Blanco

NALGE21210 15 15-415 LDPE No Traslúcido 40 a 50µl Azul

NALGE21225 15 15-415 LDPE No Blanco 40 a 50µl Amarillo

NALGE21027 60 20 LDPE No Traslúcido 40 a 50µl Translúcida

NALGE21030 125 24 LDPE No Traslúcido 40 a 50µl Translúcida

GRADILLA PARA TUBOS DE ENSAYE

CLAVE SENNA Capacidad Ø de tubos, mm Material Marca Autoclavable Color Medidas*, cm

NALGE62050 72 tubos 16
Plástico acetálico NALGENE

Si Verde 25 x 12.7 x 6.7

NALGE65007 24 tubos 30 Si

Azul

28.3 x 10.8 x 9.2

BRAND.4340011 55 tubos 18

Polipropileno BRAND

Si
26.5 x 12.6 x 7.5

BRAND.4340021 40 tubos 20 Si

BRAND.4340042 21 tubos 30 SI Rojo 26.5 x 12.6 x 8.8

Permanece sumergida en baños de agua, Resistente a químicos

GOTERO DE VIDRIO ÁMBAR

115040-A07

CLAVE SENNA EDIGA02011 115040-A07 115040-A25 EDIGA02045

Marca EDIGAR KIMAX KIMAX EDIGAR

Material Frasco de Vidrio y Bulbo de Hule

Capacidad, ml 30 30 60 75

Tapón - Roscado 20-400 GPI -

NALGE21210 NALGE21215 NALGE21205 NALGE21220 NALGE21225

NALGE62050

NALGE65007

GOTEROS
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GRADILLA DE MEDIO SOPORTE

NALGE68075

Marca NALGENE

CLAVE SENNA Color Lugares Ø Medidas, mm Medidas*, cm

NALGE68030 Blanco

36

13 10.2 x 10.2 x 5.6
NALGE68032 Azul

NALGE68033 Verde

NALGE68034 Rojo

NALGE68036 Azul

16 12.6 x 12.6 x 6.8
NALGE68037 Blanco

NALGE68038 Verde

NALGE68039 Rojo

NALGE68040 Blanco

20 20 12.8 x 10.3 x 8.3
NALGE68042 Azul

NALGE68045 Rojo

NALGE68044 Verde

NALGE68070 Blanco
16 25 12.2 x 12.2 x 7.6

NALGE68075 Azul

NALGE68049 Blanco

9 30 10.9 x 10.9 x 8.4
NALGE68052 Azul

NALGE68058 Rojo

NALGE68055 Verde 

Autoclavables, No flotan 

*largo x ancho x alto

GRADILLA DE ALAMBRE RECUBIERTA DE POLIETILENO

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

HEATH21180

CLAVE SENNA Medidas*, cm Capacidad Revestimiento Autoclavable

HEATH20620 16.4 x 6.4 x 3.2 12 viales (25mm)

HDPE SI

HEATH20180 27.1 x 14.5 x 3.2 50 viales ( 25mm)

HEATH20185 21,2 x 8 x 6 12 tubos (30-33mm)

HEATH20190 35.5 x 18.9 x 6 50 tubos (33mm)

HEATH20193 39.3 x 26.2 x 5 24 frascos para orina 
(58mm)

HEATH21180 20.5 x 13.5 x 10.4 6 Frascos para 
centrífuga (60mm)

*largo x ancho x alto

HEATH20193

NALGE68030

NALGE68037

HEATH20190

GRADILLAS
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GRADILLA DE PLÁSTICO

Marca NALGENE NALGE60557

CLAVE SENNA Lugares Ø de tubos, mm Material Autoclavable Medidas*, cm Color

NALGE61010

72

13
Plástico acetálico Si

20 x 10.2 x 5.7
Blanco

NALGE61013 Plástico acetálico Si Naranja

NALGE63011

16

Plástico acetálico Si

24.9 x 12.7 x 6.7

Blanco

NALGE62026 Plástico acetálico Si Naranja

NALGE68089 Polipropileno No Blanco

NALGE68093 Polipropileno No Verde

NALGE63016

40

20
Plástico acetálico Si

25 x 10.2 x 8.3
Blanco

NALGE63032 Plástico acetálico Si Amarillo

NALGE63021
25

Plástico acetálico Si
30 x 12.1 x 9.2

Blanco

NALGE64048 Plástico acetálico Si Azul

NALGE65012

24 30

Plástico acetálico Si

28.3 x 10.8 x 9.2

Blanco

NALGE63040 Plástico acetálico Si Amarillo

NALGE65040 Plástico acetálico Si Naranja

NALGE65054 Plástico acetálico Si Verde

NALGE65056 Plástico acetálico Si Rojo

CON ASAS

NALGE60515 72 10 a 13 Polipropileno No
28.5 x 11.5

Blanco

NALGE60528

40

13 a 16 Polipropileno No Blanco

NALGE60520 13 a 16 Policarbonato Si

28.5 x 11.5

Transparente

NALGE60533 16 a 20 Polipropileno No Blanco

NALGE60531 16 a 20 Policarbonato Si Transparente

NALGE60557
24

25 a 30 Polipropileno No
32 x 11.5

Blanco

NALGE60535 25 a 30 Policarbonato Si Transparente

*largo x ancho x alto

NALGE61010

NALGE68093

NALGE60515

NALGE68089

 GRADILLAS
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CLAVE SENNA BELAR08620

Capacidad 60 tubos con diámetro 
de 15 a 16mm

Medidas*, mm 248 x 105 x 70

Material Polipropileno

Color Blanco

Características
Autoclavable, No flota 
y retención firme de 

los tubos

GRADILLA PARA DECANTACIÓN

Marca BEL ART

GRADILLA DE GRAN CAPACIDAD
Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE SENNA HEATH21335

Capacidad 216 posiciones

Tamaño del tubo 5-7 ml

Medidas externas*, 
cm 33.7 x 23.5 x 9.1 

Material Polipropileno 

Autoclaveable Si

Características Identificación 
alfanumérica 

*largo x ancho x alto

GRADILLA DESARMABLE

Marca HEATHROW SCIENTIFIC
HEATH06025

CLAVE SENNA HEATH06022 HEATH06025 HEATH06028

Tubos 90 60 40

Ø de tubos, mm 13 16 21

Medidas*, mm 245 x 105 x 63

Material Polipropileno

Autoclavable Si

Color Azul

*largo x ancho x alto

GRADILLA PARA TUBOS DE CENTRÍFUGA DE METAL

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

HEATH04910

CLAVE SENNA Medidas*, cm Capacidad Autoclavable Materia 

HEATH20470 24 x 9 x 8 40 tubos de 15ml Si
Metal cubierto con 

resina epóxicaHEATH04950 12.7 x 7.6 x 7.6 15 tubos de 15ml Si

HEATH04910 14.7 x 8 x 9 8 tubos de 50ml Si

*largo x ancho x alto

HEATH06028

HEATH04950

GRADILLAS
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GRADILLA MULTI-TUBOS

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE SENNA Piezas Módulos Capacidad por módulo Medidas*, mm Color Material Autoclavable Forma

HEATH06020 1 4-Rotable

2 tubos de 50ml
8 tubos de 10 a 15ml
6 tubos de 15-20ml
10 tubos de 10-13ml

224 x 110 x 110

violeta, amarillo, 
azul y verde

Polipropileno Si

CuadradoHEATH21630 1 4-Rotable

6 tubos de 15ml
9 tubos de 1.5 a 2.0ml

12 tubos de 0.5ml
32 tubos de 0.2ml

21 x 10 x 10

HEATH05000

4 4

4 tubos de 50ml
10 tubos de 15ml
12 tubos de 3-7ml

16 microtubos 
de 1.5/2.0ml

10.8 x 11.3 x 11.3
HEATH21635 Natural

HEATH21610 4 4

4 tubos de 50 ml
12 tubos de 15 ml

32 tubos de 0,5 ml
32 tubos de 1,5/2,0 ml

174 x 95 x 52 violeta, amarillo, 
azul y verde Rectangular

HEATH21190 1 2 16 tubos de 15ml
9 tubos de 50ml 12.5 x 12.5 x 12.9 Morado Cuadrado

*largo x ancho x alto

GRADILLA PARA TUBOS DE CENTRÍFUGA PLÁSTICA

HEATHHS3600AMarca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE SENNA HEATH05018 HEATH05019 HEATH05016 HEATHHS24306 HEATH21320 HEATHHS3600A

Tubos 8 8 16 30/20 18 50

Capacidad 5 a 50ml 5 a 50ml 5ml/15ml 15ml/50ml 50ml 13ml

Medidas*, mm 181 x 56 x 76 181 x 56 x 76 27 x 94 (individual) 171 x 170 x 61 255 x 137 x 72 223x115x63

Características Modular (2 caras) Modular (2 caras) Modular (2 caras) - - -

Material Polioximetileno Polioximetileno Plástico ABS Polipropileno Plástico

Color Azul/Verde Rosa/Blanco Varios Naranja Verde Transparente

Presentación 2 2 Individual 1 Pza 1 Pza 1 Pza

HEATH21190

HEATH06020

HEATH05000 HEATH21610

HEATHHS24306

 GRADILLAS
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GRADILLA PARA TUBOS CÓNICOS 
AJUSTABLE

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

Marca BEL ART

CLAVE SENNA HEATH05010

Capacidad 12 tubos fondo cónico 
de 15ml o de 50ml

Medidas*, mm 194 x 140 x 51

Material Polipropileno

*largo x ancho x alto

GRADILLA INDIVIDUAL

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE SENNA HEATH21150 HEATH05017

Tubos 1 1

Capacidad 50ml 50ml

Medidas*, cm 9 x 6.7 x 6.7 83 x 70 x 67

Material Poliestireno Polipropileno

Piezas 1 5

Color Azul
Azul, verde, 

rosa, amarillo 
y naranja

*largo x ancho x alto

GRADILLA PARA MICROTUBOS

CLAVE SENNA VITRI13690 BRAND.4341052 BRAND.4341002 NALGE60590 BRAND.780605 HEATHHS4284A

Marca VIT-LAB BRAND BRAND NALGENE BRAND HEATHROW 
SCIENTIFIC

Capacidad 128 microtubos 128 microtubos 84 microtubos 24 microtubos 20 microtubos 20 microtubos

Ø de tubos, mm 11 11 13 13 13 13

Medidas*, mm 265 x 126 265 x 126 x 38 265 x 126 x 38 143 x 90 x 52 210 x 70 x 37 211 x 90 x 50

Material Polipropileno Polipropileno Polipropileno Policetona Polipropileno Polipropileno

Color Blanco Rojo Rojo Blanco Blanco Azul

Características
Resiste T° de -20 

a 90°C
Orificio numerado

Autoclavable 
No flota

Autoclavable 
No flota Orificio numerado Orificio numerado Autoclavable

2 Niveles

*largo x ancho x alto

GRADILLA PARA MICROTUBOS CON 
BANDEJA

CLAVE SENNA BELAR08617

Capacidad superficie 50 microtubos de 
1.5ml

Características 

2 Piezas bandeja y 
gradilla
Apilable

Autoclavable 

Capacidad bandeja 
para agua o hielo 2L

Medidas*, mm 231 x 133 x 73

Material Polipropileno

*largo x ancho x alto

HEATH21150

NALGE60590

HEATHHS4284A

BRAND.4341052

GRADILLAS
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GRADILLA PARA MICROTUBOS

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

HEATHHS29025F

CLAVE SENNA HEATHHS29025B HEATHHS29025C HEATHHS29025F

Capacidad 80 microtubos de 1.5/2.0ml

Medidas*, mm 225 x 67 x 28 

Material Polipropileno

Color Azul Verde Naranja

Características Autoclavable

*largo x ancho x alto

EPPEN67920

GRADILLAS PARA TUBOS Y MICROTUBOS

Marca EPPENDORF

CLAVE SENNA EPPEN67895 EPPEN67900 EPPEN67915 EPPEN67920

Capacidad 48 tubos de 0.5ml 36 tubos de 
1.5/2ml 12 tubos de 5/15ml

6 tubos de 5/15ml 
y 6 tubos de 

25/50ml

Medidas*, mm 237 x 94 x 44 240 x 95 x 57

Material Polipropileno

Color Blanco

Características Autoclavables, Apilables y Orificios numerados

*largo x ancho x alto

GRADILLA ROTABLE PARA MICROTUBOS
Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE SENNA HEATH06000 HEATH05012

Capacidad

Lado 1: 96 microtubos 
de 0.2ml y 48 de 1.5ml 20 tubos de 10-17mm 

de diámetroLado 2: 48 microtubos 
de 0.5ml y 48 de 1.5ml

Medidas*, mm 296 x 118 x 34 309 x 107 x 77

Material Polipropileno Polipropileno

Características Autoclavable  e 
intercambiable

Rejillas rotatorias, 
autoclavables

*largo x ancho x alto

GRADILLA DE ALMACENAMIENTO 
PARA GRADILLAS

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE SENNA HEATH21185

Capacidad 8 gradillas de 80 pozos 
para 1.5 a 2.0 ml

Estilo Vertical

Dimensiones*, mm 157 x 236 x 234

Material Acrílico

*largo x ancho x alto

HEATHHS29025B

HEATHHS29025C

EPPEN67900

HEATH06000

 GRADILLAS



G

283

GRADILLA REVERSIBLE PARA MICROTUBOS

HEATHHS2345D

CLAVE SENNA SIMPO11110 SIMPO11105 SIMPO11100 HEATHHS2345C HEATHHS2345D HEATHHS2345F

Marca SIMPORT HEATHROW SCIENTIFIC

Capacidad 25 microtubos de 2 ml o tubos entre 10-
12mm de Ø / 16 microtubos de 0.2 a 0.5ml

80 microtubos de 
2 ml o tubos entre 
10-12mm de Ø / 60 
microtubos de 0.2 

a 0.5ml

Lado 1: 96 microtubos de 0.5ml
Lado 2: 96 microtubos de 1.5ml a 2.0ml

Color Rojo Amarillo Surtido Azul Verde Amarillo

Dimensiones*, mm 70 x 70 x 27 223 x 67 x 27 246 x 121 x 50

Material Polipropileno

Caracterísitcas Con asas Apilable y Autoclavable

*largo x ancho x alto

GRADILLA DESARMABLE PARA 
MICROTUBOS

BELAR04202

CLAVE SENNA BELAR04202 BELAR04205

Capacidad 63 tubos 42 tubos

Volumen del 
microtubo 0.5ml 1.5ml

Medidas*, 
mm 128 x 105 x 43

Material Polipropileno

Color Blanco

Características Autoclavable

*largo x ancho x alto

GRADILLA APILABLE PARA 
MICROTUBOS

CLAVE SENNA NALGE60619 HEATH20290

Marca NALGENE HEATHROW 
SCIENTIFIC

Capacidad 24 microtubos 
de 0.5ml

96 microtubos 
de 1.5 / 2.0 ml

Medidas*, 
mm 146 x 92 x 54 21 x 13.1 x 5.4

Material Poliacetona Nylon 
reforzado

Color Blanco Azul

Características Apilable y autoclavable

*largo x ancho x alto

GRADILLA PARA MICROTUBOS DE PCR

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE SENNA HEATH05005

Capacidad 96 microtubos de 
0.2ml

Medidas*, mm 127 x 99 x 30

Material Polipropileno

Características Autoclavable 

*largo x ancho x alto

SIMPO11100
HEATHHS2345C

NALGE60619

Marca BEL ART

GRADILLAS
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GRADILLA PARA MICROTUBOS DE 
PCR REVERSIBLE
Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE SENNA HEATHHS2344A

Capacidad

Lado 1: 168 microtubos de 0.2ml de manera 
individual o en tiras de 8 o 12

Lado 2: 40 lugares para microtubos de 0.5ml

Ambos lados tienen 12 espacios para microtubos 
de 1.5ml

Medidas*, mm 206 x 131 x 54

Material Polipropileno

Piezas 5 en colores surtidos (azul, verde, rosa, amarillo 
y naranja).

Características Autoclavable

*largo x ancho x alto

GRADILLA PARA MICROTUBOS EXPANDIBLE

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE SENNA HEATH05050 HEATH05070

Capacidad 64 microtubos de 
1.5/2.0ml

64 microtubos de 0.5ml
96 microtubos de 0.2ml

Medidas*, cm 
(Abierto) 31 x 12.8 x 3.35 31 x 12.8 x 3.1

Medidas*, cm 
(Cerrado) 13.3 x 13.8 x 5.3 13.3 x 13.3 x 4.8

Color Blanco Blanco

Material Polipropileno Polipropileno

Características Apilable, Identificación alfanumérica, Autoclavable y 
resitente a T° de -80 hasta 121°C.

*largo x ancho x alto

GRADILLA PARA CONGELACIÓN
Marca NALGENE

CLAVE SENNA NALGE35910

Capacidad 32 (tubos de 0,2 a 0,5 ml)

Temperatura -20°C

Medidas*, mm 243 x 157 x 146mm

Material Policarbonato

Características Mantiene bajas temperaturas

*largo x ancho x alto

GRADILLA FLOTANTE PARA MICROTUBOS

NALGE68097

CLAVE SENNA HEATH21120 NALGE68100 HEATH21125 NALGE68130 NALGE68097

Marca HEATHROW 
SCIENTIFIC NALGENE HEATHROW 

SCIENTIFIC NALGENE NALGENE

Posiciones 24 20 18 16 8

Volumen 1,5/2,0 ml 1.0, 1.2, 1.5 y 
2.0ml

0.2 / 0.5 / 1.5-
2.0 ml

1.0, 1.2, 1.5 y 
2.0ml

1.0, 1.2, 1.5 y 
2.0ml

Material HPDE Polipropileno HPDE Polipropileno Polipropileno

Color Amarillo Blanco Azul Blanco Blanco

Medidas*, mm 150 x 83 x 70 Ø 96 mm Ø 70 103 x 103 x 65 Ø 66 mm

Características No autoclavable 

*largo x ancho x altura
*diámetro

HEATH05050

HEATH05070

NALGE68100 NALGE68130

 GRADILLAS
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GRADILLA PARA ALMACENAMIENTO 
A BAJA TEMPERATURA PARA 
MICROTUBOS DE PCR
Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE SENNA HEATH01050

Tubos 96

Presentación
5 piezas en color 

morado, azul, verde, 
naranja y amarillo

Capacidad 0.2ml

Medidas*, mm 125 x 92 x 37

Material ABS/Policarbonato

Temperatura -80°C

Características No autoclavable 

Presentación 5 piezas

GRADILLA FLOTANTE

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

HEATH21110

CLAVE SENNA HEATH21110 HEATH21115

Posiciones 4 8

Volumen 50 ml 15 ml

Material HPDE

Color Verde Amarillo

Medidas*, 
mm 165 x 137 x 65 172 x 57 x 65

*largo x ancho x altura

GRADILLA PARA CONGELACIÓN 
MR. FROSTY

Marca NALGENE

CLAVE SENNA NALGE39004

Capacidad 18 viales de 1.0 a 2.0ml

Velocidad de 
enfriamiento -1ºC/minuto

Características
Requiere alcohol 

isopropílico (100%), para 
criopreservación de células

Material
Cuerpo de policarbonato, 

tapa roscada de polietileno 
de alta densidad

GRADILLA CILÍNDRICA PARA BOLSAS NASCO01805 

CLAVE SENNA Marca Medidas*, mm Capacidad Medidas, mm Características Forma

NASCO01807** NASCO 318 x 165 x 76 21 bolsas 40 x 50

Fabricada en 
acero con cubierta 

termoplástica
Resiste T° de hasta 

260°C

Rectangular

NASCO01802 NASCO 270 x 248 x 76 30 bolsas 38 x 50 Rectangular

NASCO01804 NASCO 254 x 254 x 90 12 bolsas 76 x 60 Cuadrada

NASCO01805 NASCO 270 x 340 x 102 20 bolsas 64 x 64 Rectangular

NASCO01806 NASCO 235 x 350 x 114 6 bolsas 114 x 114 Rectangular

NASCO01801 NASCO 178 x 254 1 bolsa 178x254 Circular

BRAND.759703 BRAND 120 x 250 1 bolsa 120x250 Acero con cubierta 
epóxica Circular

*largo x ancho x alto

**compatible con hielera NASCO01808

NASCO01802 NASCO01804 

GRADILLAS
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GRADILLA DE PLÁSTICO PARA CAJAS PETRI

CLAVE SENNA HEATH21220 BELAR08575 NALGE60504 BELAR08577

Marca HEATHROW 
SCIENTIFIC BEL ART NALGENE BEL ART

Capacidad 30 cajas de 100 
mm

48 cajas Petri de 
100mm

54 cajas Petri de 100 x 15mm
42 cajas Petri de 100 x 20mm

84 cajas Petri 
de 100mm

Medidas, mm 222 x 107 x 236* 240 Altura 340 x 233 x 198* 370 Altura

Material Acrílico Policarbonato Policarbonato Policarbonato

Color Transparente Natural Natural Natural

Autoclavable - Si Si Si

*largo x ancho x alto

GRADILLA DE ALAMBRE PARA CAJAS PETRI

BELAR08585

NALGE60504

Marca BEL ART

CLAVE SENNA BELAR08580 BELAR08582 BELAR08585 BELAR08588 BELAR08590

Capacidad
10 cajas Petri 

de 60mm con 
tapa

30 cajas Petri 
de 60mm con 

tapa

6 cajas Petri 
de 100mm 
con tapa

15 cajas Petri 
de 100mm 
con tapa

30 cajas Petri de 
100mm con tapa

Medidas*, 
mm 82 x 82 x 140 82 x 246 x 140 130 x 85 x 120 108 x 108 x 356 343 x 108 x 305

Material Alambre de acero con cubierta epóxica

Color Azul

Características Autoclavable, No se recomienda el uso con cajas Petri de vidrio 

*largo x ancho x alto

GRADILLA PARA CRIOCAJAS TIPO ARCHIVERO
REVCO04077

CLAVE SENNA Marca Características Material Disposición Medidas*, cm Compatibilidad

REVCO04077 THERMO SCIENTIFIC Rack de cajones deslizantes Acero Inoxidable Horizontal 66.8 x 24 x 14 Cajas de 2"

REVCO04075 THERMO SCIENTIFIC Rack de acceso lateral Acero Inoxidable Horizontal 67.3 x 23.9 x 14 Cajas de 2"

HEATH21585 HEATROW SCIENTIFIC Rack tipo archivero Acero Inoxidable Horizontal 57.1 x 23.8 x 13.9 Cajas de 2"

*Compatible con ultra congeladores REVCO04020, REVCO04030 y REVCO04070

BELAR08580

BELAR08582

BELAR08575

BELAR08577

 GRADILLAS
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GRADILLA PARA CRIOCAJAS

CLAVE SENNA Marca Espacios Material Disposición Medidas*, cm Cajas compatibles

GRADILLA VERTICAL

NALGE58900 NALGENE 4 Acero inoxidable Vertical 14.3 x 14 x 22.5 132 x 132mm

HEATH21560 HEATHROW SCIENTIFIC 5 Acero inoxidable Vertical 14.1 x 14.1 x 40.6 2"

HEATH21555 HEATHROW SCIENTIFIC 8 Acero inoxidable Vertical 14.1 x 14.1 x 64.9 2"

NALGE58910 NALGENE 9 Acero inoxidable Vertical 14.3 x 14 x 50.2 132 x 132mm

HEATH21550 HEATHROW SCIENTIFIC 10 Acero inoxidable Vertical 14.1 x 14.1 x 55.7 2"

HEATH21563 HEATHROW SCIENTIFIC 9 Acero inoxidable Vertical 14.1 x 14.1 x 73 2"

GRADILLA HORIZONTAL

HEATH21545 HEATHROW SCIENTIFIC 6 Acero inoxidable Horizontal 45.9 x 15.9 x 27.1 15.2mm

NALGE58920 NALGENE 12 Acero inoxidable Horizontal 22.5 x 44.4 x 14.3 132 x 132mm

HEATH21570 HEATHROW SCIENTIFIC 12 Acero inoxidable Horizontal 41,8 x 14 x 22,5 5.3mm

NALGE58930 NALGENE 16 Acero inoxidable Horizontal 22.5 x 59 x 14.3 132 x 132mm

HEATH21565 HEATHROW SCIENTIFIC 16 Acero inoxidable Horizontal 55,6 x 14 x 22,5 5.3mm

HEATH21575 HEATHROW SCIENTIFIC 16 Acero inoxidable Horizontal 55.6 x 14.1 x 32.5 7.6mm

*largo x ancho x alto

NALGE58930

GRADILLA DE ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE SENNA HEATH20625

Capacidad 24 recipientes

Diámetro del pozo 58mm

Medidas*, mm 480 x 331 x 84 

Características Apilable hasta 4

*largo x ancho x alto

HEATH21560

NALGE58910

NALGE58920

HEATH21545

GRADILLAS
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GRADILLA PARA TERMÓMETROS
Marca BEL ART

CLAVE SENNA BELAR08757

Capacidad 25 termómetros

Medidas*, mm 149 x 213 x 251

Disposición Vertical

Material Polipropileno

Ø de orificios, mm 7.9

*largo x ancho x alto

GRADILLA PARA JERINGAS HPLC

Marca HAMILTON

CLAVE SENNA J.V.I04700

Capacidad 5 jeringas

Material Acero inoxidable

GRADILLA PARA FRASCOS DE CULTIVO
Marca BEL ART

CLAVE SENNA BELAR08650

Capacidad 5 frascos de 25 o 75 
cm2

Material Polipropileno

Medidas*, cm 29.7 x 12.5 x 13.2

Características  Autoclavable

*largo x ancho x alto

GRADILLA PARA FRASCOS

Marca GLOBE SCIENTIFIC

CLAVE SENNA GLOBE15015

Capacidad 6 frascos de ᴓ 90mm 

Medidas*, mm 200 x 300 x 320 
(con asa)

Material Polipropileno

Color Rojo

Características Con Empuñadura

*largo x ancho x alto

GRADILLA PARA FRASCOS LAVADORES

Marca BEL ART

CLAVE SENNA BELAR05025

Capacidad 6 frascos lavadores de 
250 o 500ml

Medidas*, mm 286 x 194 x 225

Material Polipropileno

Color Azul

Características Autoclavable y cuenta 
con asa

*largo x ancho x alto

GRADILLA PARA EMBUDOS DE 
SEPARACIÓN

Marca BEL ART

BELAR08595

CLAVE SENNA BELAR08597 BELAR08595

Capacidad 6 embudos de 
500 ó 1000ml

     4 embudos 
de 100 a 
1000ml

Medidas*, cm 35 x 53 660 x 220 x 
740

Material Polipropileno HDPE

Color Blanco Natural

Características Gradilla 
rotatoria

Altura 
ajustable

*diámetro x altura / largo x ancho x alto

BELAR08597

 GRADILLAS
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GRADILLA PARA PORTAOBJETOS

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE SENNA HEATH05020

Capacidad 40 portaobjetos

Medidas*, mm 298 x 105 x 24

Material Polietileno

Aplicación 
Soportar portaobjetos 
durante su evaluación, 

limpieza o secado

*largo x ancho x alto

GRADILLA PARA VIALES

Marca BEL ART

CLAVE SENNA BELAR08683 BELAR08701 BELAR08714

Capacidad 42 viales 30 viales 20 viales

Ø vial, mm 10 a 13 13 a16 16 a 20

Medidas*, mm 128 x 105 x 43

Material Polipropileno

Características Autoclavable, compatible con frascos pequeños

Color Blanco

*largo x ancho x alto

GRADILLA DE ALUMINIO PARA CRIOVIALES
NALGE29000

Marca NALGENE

CLAVE SENNA Lugares Capacidad vial 
criogénico, ml

Longitud, 
mm Características

NALGE28995 5 1 a 2 290 Bastón de 
AluminioNALGE29000 6 1 a 5 300

GRADILLA PARA PIPETAS 
SEROLÓGICAS

Marca NALGENE

CLAVE SENNA NALGE60421

Capacidad de pipetas 1 a 100 ml

Medidas*, cm 8.9 x 41.6 x 29.2

Material Acrílico

Características 
Base en ángulo con 4 
compartimentos para 

pipetas de 0.1-50ml

*largo x ancho x alto

GRADILLA PARA PUNTAS O COMBITIPS 
PARA DISPENSADORES
Marca EPPENDORF

CLAVE SENNA EPPEN69545

Capacidad 8 Combitips de 0.1 
a 10ml

Material polipropileno

Color Transparente

GRADILLA PARA TUBOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA 
NUCLEAR (NMR)

Marca BEL ART

 BELAR08770

CLAVE SENNA BELAR08770

Capacidad 72 tubos

Medidas*, mm 210 x 110 x 220

Material Polipropileno

Ø de orificios, mm 3

Características
Autoclavable, 

Transporte en posición 
vertical

*largo x ancho x alto

PORTA PIPETAS PARA ESTERILIZAR
Marca RIOSSA

RIOSA06015

CLAVE SENNA RIOSA06015

Medidas 6.5 x 41.5cm

Material Acero inoxidable

Geometría Cilíndrica 

*diámetro x altura

BELAR08683

GRADILLAS
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GRADILLA DE ALAMBRE PARA PORTA 
PIPETAS

Marca BEL ART

CLAVE SENNA BELAR08810

Capacidad 4 porta pipetas

Medidas*, cm 19 x 14 x 19.4

Material Alambre con cubierta 
epóxica

Color Azul

Características 
4 lugares con apertura 

de 57 x 57mm 
Autoclavable

*largo x ancho x alto

GRADILLA PARA PIPETAS SEROLÓGICAS

BELAR08805

CLAVE SENNA VITRI20023 BELAR08800 VITRI20010 BRAND.28305 BELAR08805

Marca VIT LAB BEL ART VIT LAB BRAND BEL ART

Capacidad 94 pipetas 12 pipetas 12 pipetas 30 pipetas 50 pipetas

Material Polipropileno LDPE PVC PVC Polipropileno

Características Carrusel 
giratorio Geometría rectangular

Disposición Vertical Horizontal

Medidas, mm Ø base 230, 
470 de altura 24.1 x 17.8 x 29.2 285 x 215 x 40 420 x 300 x 30 213 x 114 x 222

GRADILLA PARA CRIOVIALES

NNUNC25090

CLAVE SENNA NALGE68501 GLOBE11670 GLOBE11675 GLOBE11680 NNUNC25090 HEATH05007

Marca NALGENE GLOBE SCIENTIFIC NUNC HEATHROW 
SCIENTIFIC

Capacidad 25 viales 40 viales 40 viales 50 viales

Medidas*, mm 197 x 102 x 22 215 x 100 x 25 200 x 101 x 22 199 x 105 x 23

Material Policarbonato Policarbonato Óxido de 
Polifenileno Policarbonato

Características Autoclavable Autoclavable, con goma antideslizante Autoclavable Autoclavable

Color Azul Azul Verde Rojo Azul Azul

*largo x ancho x alto

NALGE68501

VITRI20023 BELAR08800

 GRADILLAS
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GRADILLA DISPENSADORA DE GUANTES

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE SENNA HEATH20670 HEATH04800 HEATH04820 HEATH21265 HEATH04850

Capacidad 1 caja 2 cajas 3 cajas 3 cajas 1 a 4 cajas

Medidas*, mm 254 x 156 x 97 295 x 110 x 260 295 x 110 x 385 250 x 454 x 108 152 x 76 x 762

Material Plástico Acrílico Alambre 
recubierto Plástico

Características Empotrable
Empotrable y 
ajustable de 

1-4 cajas

*largo x ancho x alto

GRADILLA PARA CELDAS DE 
ESPECTROFOTÓMETRO

CLAVE SENNA BRAND.759500 EPPEN50075

Marca BRAND EPPENDORF

Posiciones 16 30

Material Polipropileno Polipropileno

Color Gris Blanco

Medidas*, 
mm 210 x 70 x 38 237 x 94 x 44

Características Autoclavable

*largo x ancho x alto

GRADILLA PARA CAJA DE TOALLAS KIMWIPES®
Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE SENNA HEATH04870

Medidas*, mm 118 x 122 x 84

Material Acrílico 

Características Empotrable o para escritorio 

*largo x ancho x alto

GRADILLA PARA GEL DE PLACA DE ELECTROFORESIS
Marca BEL ART

CLAVE SENNA BELAR08570

Capacidad 10 ranuras para gel en placa

Material Acero con recubrimiento epóxico horneado

Medidas*, cm 20 x 16 x 18

Características Forma de “A” para colocar las placas, cuenta con 
almohadillas antiderrapantes

*largo x ancho x alto

BRAND.759500

HEATH20670

HEATH04800

HEATH04820

GRADILLAS
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GUANTES DE LÁTEX

Marca OMNISAFE

G.V.N08040

CLAVE SENNA Medida Tipo Presentación Color 

G.V.N08040
Chica

Estériles

100 piezas Blanco

G.V.N99019 No Estériles

G.V.N08060
Mediana

Estériles

G.V.N99022 No Estériles

G.V.N08090
Grande

Estériles

G.V.N99033 No estériles

GUANTES DE NITRILO

Marca OMNISAFE

G.V.N07049

CLAVE SENNA Talla Color Presentación

G.V.N07049 Chica Azul

100 piezasG.V.N07050 Mediana Azul

G.V.N07060 Grande Azul

GUANTES DE ASBESTO

FABRICACIÓN NACIONAL

G.V.N06016

CLAVE SENNA Longitud, cm Talla Aplicación 

G.V.N06016 35
Unitalla Manejo de 

objetos calientesG.V.N06029 45

GUANTES CONTRA QUÍMICOS

Marca MICROFLEX

MICRO25070

CLAVE SENNA MICRO25050 MICRO25070 MICRO25090

Talla Chica Mediana Grande

Material  Nitrilo verde

Características Espesor de 15mm. Longitud de 33cm

Presentación 12 Piezas

GRADILLA PARA BOLSAS DE DESECHOS BIOLÓGICOS

BELAR05020

CLAVE SENNA Medidas*, 
cm Marca 

Bolsa 
compatible**, 

cm
Geometría Autoclavable Color Material 

BELAR05010 18.5 x 52 BEL ART 30 x 61 Cilíndrica Si Naranja Alambre con 
cubierta epóxicaBELAR05020 37 x 75 BEL ART 61 x 91 Cilíndrica Si Naranja

HEATH00910 9.1 x 12.8 HEATHROW 
SCIENTIFIC 20.3 x 30.5 Rectangular Si Rojo Acero revestido 

con HDPE

*diámetro x altura
**ancho x altura

GUANTES



G

293

GUANTES CRIOGÉNICOS IMPERMEABLES

TEMPS70020

Marca TEMPSHIELD

CLAVE SENNA Talla Longitud Ambiente de trabajo

TEMPS70175 Chica Cubre hasta la 
muñeca Nitrógeno líquido

TEMPS70165 Mediana Cubre hasta la 
muñeca Nitrógeno líquido

TEMPS70100 Mediana Cubre hasta medio 
brazo Ultra fríos

TEMPS70035 Mediana Cubre hasta medio 
brazo

Mayor protección con 
Nitrógeno líquido

TEMPS70090 Grande Cubre hasta medio 
brazo Ultra fríos

TEMPS70060 Mediana Cubre hasta el codo Ultra fríos

TEMPS70020 Grande Cubre hasta el codo Mayor protección con 
Nitrógeno líquido

TEMPS70055 Grande Cubre hasta el codo Nitrógeno líquido

Forro 100 % impermeable, delgado y sin costuras, protección criogénica 
hasta -196 °C, color azul

GUANTES MICROFLEX

Marca MICROFLEX

GUANTES DE NITRILO, PRESENTACIÓN CON 100 PIEZAS

CLAVE SENNA Talla Espesor de la 
palma, mm Color

MICRO22140 Chica 0.12 Negro

MICRO22145 Mediana 0.12 Negro

MICRO22150 Grande 0.12 Negro

MICRO22165 Extra-chica 0.11 Azul 

MICRO22170 Chica 0.11 Azul

MICRO22175 Mediana 0.11 Azul

MICRO22180 Grande 0.11 Azul

GUANTES DE NITRILO, PRESENTACIÓN CON 300 PIEZAS

MICRO22185 Chica 0.06 Cobalto

MICRO22190 Mediana 0.06 Cobalto

MICRO22195 Grande 0.06 Cobalto

GUANTES DE NITRILO CON ALOE, PRESENTACIÓN CON 100 PIEZAS

MICRO22100 Chica 0.12 Verde

MICRO22110 Mediana 0.12 Verde

MICRO22120 Grande 0.12 Verde

GUANTES DE NEOPRENO, PRESENTACIÓN CON 100 PIEZAS

MICRO23000 Chica 0.1 Verde

MICRO23010 Mediana 0.1 Verde

MICRO23020 Grande 0.1 Verde

GUANTES DE NITRILO/NEOPRENO (POLICLOROPRENO), 
PRESENTACIÓN CON 50 PIEZAS

MICRO24200 Chica 0.198 Verde

MICRO24300 Mediana 0.198 Verde

MICRO24500 Grande 0.198 Verde

GUANTES DE LÁTEX

MICRO21050 Extra-Chica 0.15 Rosa

MICRO21058 Chica 0.15 Rosa

MICRO21065 Mediana 0.15 Rosa

MICRO21000 Chica 0.13 Blanco

MICRO21015 Mediana 0.13 Blanco

MICRO21030 Grande 0.13 Blanco

GUILLOTINAS PARA ANIMALES 
DE LABORATORIO
Marca STOELTING

STOEL20050

CLAVE SENNA Material de las 
cuchillas

Apertura de 
cuchilla Modelo animal

STOEL20050 Acero inoxidable 
grado quirúrgico 

1.5” Rata y Ratón 

STOEL20055 4” Rata y conejos 

Equipo para sacrificio de animales para laboratorio

TEMPS70175 TEMPS70100
MICRO22100

MICRO22140 MICRO22170

MICRO22185

GUANTES, GUILLOTINAS
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HEMACITÓMETRO / CÁMARA DE NEUBAUER

Marca SUPERIOR

CLAVE SENNA SUPER02205

Accesorios 

Cámara de Neubauer (1)
Cubreobjetos de 0.4mm (2)

Pipetas Mezcladoras de Sangre (2)
Tubo de silicón de 16cm (2)

Estuche de plástico (1) 

HIELERA

 GLOBE11901

CLAVE SENNA Capacidad Medidas*, mm Forma Color Material Marca

HIELERA CON TAPA

HEATH07000 1L 267 x 195 x 114 Cuadrada Verde Poliuretano HEATHROW SCIENTIFIC

GLOBE11907 1L 210 x 190 x 105 Cuadrada Azul Poliuretano GLOBE SCIENTIFIC

GLOBE11905 1L 210 x 190 x 105 Cuadrada Rojo Poliuretano GLOBE SCIENTIFIC

GLOBE11908 1L 210 x 190 x 105 Cuadrada Verde Poliuretano GLOBE SCIENTIFIC

HEATH07020 4L 381 x 254 x 140 Cuadrada Azul Poliuretano HEATHROW SCIENTIFIC

HEATH07040 4L **181 x 234 Redonda Negro Poliuretano HEATHROW SCIENTIFIC

GLOBE11909 4L 380 x 270 x 152 Cuadrada Verde Poliuretano GLOBE SCIENTIFIC

HEATH21590 9L 521 x 292 x 163 Cuadrada Verde Poliuretano HEATHROW SCIENTIFIC

GLOBE11901 9L 500 x 360 x 160 Cuadrada Negra Poliuretano GLOBE SCIENTIFIC

GLOBE11903 9L 501 x 360 x 160 Cuadrada Azul Poliuretano GLOBE SCIENTIFIC

GLOBE11904 9L 502 x 360 x 160 Cuadrada Verde Poliuretano GLOBE SCIENTIFIC

HIELERA SIN TAPA

BELAR21030 4L 33 x 25.4 x 12.7 Cuadrada Azul Poliuretano BEL ART

2PLAS-432094 9L 40.6x31.8x11.4 Cuadrada Azul Poliuretano CORNING

Adecuada para el transporte de hielo, hielo seco o nitrógeno líquido

*largo x ancho x alto
**diámetro x altura

 GLOBE11907  GLOBE11905

 HEATH07000

 HEATH07020  2PLAS-432094

HIELERAS
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HIELERA DE UNICEL

Marca LAUKA

H.V.I00001

CLAVE SENNA H.V.I00001 H.V.I00000 H.V.I00002

Capacidad 4.5L 10L 27L

Medidas internas*, cm 27 x 17 x 16 31 x 24 x 22           38.7 x 31.5 x 27

Medidas externas*, cm 23 x 15 x 15 28 x 20.5 x 20 43.7 x 33.3 x 34.2

Peso max* 28Kg 30Kg 90Kg

*largo x ancho x alto

HIELERA PARA MICROTUBOS

CLAVE SENNA Capacidad Temperatura 
soportada Características Marca

NALGE35900 12 microtubos de 0.2 -0.5 ml 0°C Insertos para 
microcentrífuga NALGENE

NALGE35908 12 microtubos de 0.2-0.5 ml -20°C Insertos para 
microcentrífuga NALGENE

HEATH20155 12 microtubos de 0.5-2 ml 0°C - HEATHROW SCIENTIFIC

EPPEN61770 24 microtubos de 0.5ml 0°C Sistema IsoTherm* EPPENDORF

EPPEN61780 24 microtubos de 0.5ml -21°C Sistema IsoTherm* EPPENDORF

EPPEN61700 24 microtubos de 0.5ml 0 y -21°C Insertos para 
microcentrífuga EPPENDORF

EPPEN61785 24 microtubos de 1.5/2ml 0°C Sistema IsoTherm* EPPENDORF

EPPEN61790 24 microtubos de 1.5/2ml -21°C Sistema IsoTherm* EPPENDORF

EPPEN62050 24 microtubos de 1.5/2ml 0 y -21°C Insertos para 
microcentrífuga EPPENDORF

HEATH20170 32 microtubos de 0.5-2 ml -20°C - HEATHROW SCIENTIFIC

HEATH20160 32 microtubos de 0.5-2 ml 0°C - HEATHROW SCIENTIFIC

NALGE35905 32 microtubos de 0.5-2.0 ml 0°C Insertos para 
microcentrífuga NALGENE

NALGE35910 32 microtubos de 0.5-2.0 ml -20°C Insertos para 
microcentrífuga NALGENE

HEATH02070 96 microtubos de 0.5-2 ml -20°C - HEATHROW SCIENTIFIC

Uso Para enfriar, transportar y almacenar muestras ultracongeladas

*Sistema IsoTherm consiste en un IsoRack (gradilla), IsoSafe (caja aislante) y dos IsoPacks (paquetes fríos

NALGE35900 NALGE35908 EPPEN61780 EPPEN61700

EPPEN61790

EPPEN62050

NALGE35905

HIELERAS
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HIGROTERMÓMETRO CON RELOJ

CLAVE SENNA CONTR04400 LAUKATHC03 CONTR04025 CONTR04030

Marca CONTROL COMPANY LAUKA CONTROL COMPANNY CONTROL COMPANNY

Tipo Análogo Digital Digital Digital

Rango de humedad 8 a 92% 15 a 95% 0 a 65ºC 20 a 90%

Rango de temperatura -37 a 47 °C -20 a 70°C -20 a 70ºC 0 a 50°C

Sonda No No Si (1.8m) No

Interfaz No No USB No

Lectura Pantallas independientes

Reloj 12 Horas 12 ó 24 horas 12 ó 24 horas 12 ó 24 horas

Traceables a NIST

MODULO/ RACK CRIOGÉNICO

Marca CORNING

CLAVE SENNA 2PLAS-432051 2PLAS-432061 2PLAS-432062

Tipo Viales Tubos de centrífuga

Capacidad 45 9 x 15 ml 4 x 50 ml

Medidas*, mm 173 × 97 × 38 89 × 89 × 107

T° soportada -196 °C y >100 °C

Características Fabricado en polietileno Autoclavable

*largo x ancho x alto

HIELERA PORTÁTIL

Marca BEL ART

CLAVE SENNA BELAR21035

Capacidad 12 x 1.5 ml

Temperatura -15ºC

Medidas*, cm 11.7 x 11.7 x 7.1 cm

Material Poliestireno 

*largo x ancho x alto

CONTR04030

2PLAS-432051

CONTR04400

2PLAS-432062

LAUKATHC03

CONTR04025

HIGROTERMÓMETROS
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HIGROTERMÓMETRO DIGITAL CON SONDA

Marca HARRYMAX

HARRITH812E

CLAVE SENNA HARRITH06W HARRITH812E

Tipo Digital Digital

Rango de humedad 0 a 50ºC -10 a 50ºC

Resolución 1%

Precisión ±5% HR

Rango de 
temperatura -50 a 70ºC -50 a 70ºC

Sonda Si (3m) Si (2m)

Memoria Máximos y mínimos

Resolución 0.1ºC

Precisión ±1ºC

Alimentación Requiere 1 pila AAA (no incluida).

HIGROTERMÓMETRO CON MEMORIA Y ALARMA

CLAVE SENNA CONTR08000 CONTR04090 CONTR03750 CONTR10130

Rango de 
humedad 5.0 a 95.0% HR 5 a 95% HR 10 a 95% HR 0 a 99% HR

Resolución 0.1% 0.1% 0.01% 0.1%

Precisión ±3% HR (25 a 75% 
HR) ±3% HR ± 1.5% HR ±5% HR

Rango de 
temperatura 0.0 a 60°C (sonda) 0 a 60 °C 0 a 50 °C

-30.0 a 70°C 
(sonda) 
0 a 50ºC 

(ambiente)

Sonda 17.78cm No No Si

Memoria máximos y 
mínimos

máximos y 
mínimos

Memoria flash de 
7680 lecturas

SD Card, 5 
millones de 

lecturas

Resolución 0.1° 0.1º 0.01º 0.1°

Precisión ±0.5°C ± 0.5ºC ± 0.4ºC ±0.5°

HIGROTERMÓMETRO DE PROPÓSITO GENERAL

CONTR04060

Marca CONTROL COMPANY

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE SENNA CONTR04000 CONTR04060

Tipo Digital Digital

Rango de humedad 10 a 95% HR 25 a 95% HR

Resolución 0.01% 1% 

Precisión ± 1.5% HR ±5% HR

Rango de 
temperatura 0 a 50 °C / 32 a 122ºF 0 a 50 °C

Resolución 0.01º 0.1º

Precisión ± 0.4ºC ± 1ºC

Características Botón para congelar Dígitos de 0,5”

HARRITH06W

CONTR04000

CONTR08000 CONTR10130

HIGROTERMÓMETROS
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HIGROTERMÓMETRO PARA PUNTO DE 
CONDENSACIÓN Y BULBO HÚMEDO

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE SENNA CONTR04240

Tipo Digital

Rango de humedad 1 a 99% HR

Lectura Más baja, la más alta y 
la actual

Resolución 0.1%

Precisión ±4% HR

Rango de 
temperatura -40 a 70 °C 

Resolución 0.1º

Alarma Programable en 
incrementos de 0.1

Precisión ±1ºC

Mediciones 
Temperatura, bulbo 
húmedo, punto de 
rocío y humedad

HIGROTERMÓMETRO DIGITAL CON WIFI (DATALOGGER)

Marca CONTROL COMPANY

CLAVE SENNA CONTR05595 CONTR04300

Rango de temperatura 0 a 55ºC –40 a 70 °C

Interfaz Interfaz WiFi Compatible con iOS y Android

Alarma Humedad, interrupción de conectividad, batería baja

Resolución 0.01º 0.1º 

Precisión ±0.4ºC ±1ºC

Rango de humedad 0 a 100% HR 1 a 99% HR

Resolución 0.1% 0.1%

Precisión ±3% HR ±4% HR

HOJA Y MANGO PARA BISTURÍ

CLAVE SENNA Marca Número de hoja Número de 
mango

MARYL11000 MARYLAND
10, 11, 12 3

FINES01325 FST

MARYL11013 MARYLAND 20, 21, 22, 23, 24 4

Fabricado en acero inoxidable

HOJA PARA BISTURI MARCA LAUKA

CLAVE SENNA Número de hoja Piezas

H.V.I01002 10 5

H.V.I01003 11 5

H.V.I01005 12 5

H.V.I01006 20 5

H.V.I01019 21 5

H.V.I01022 22 5

H.V.I01035 23 5

H.V.I01048 24 5

Fabricados de acero al carbón, no estériles

18000-30

MARYL11000

MARYL11013

H.V.I01002

H.V.I01006

CONTR04300

HIGROTERMÓMETROS
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HOMOGENEIZADOR DE TEIJDOS MANUAL

Marca PYREX

CLAVE SENNA 27722-7102 27724-1520 27722-4016 27725T-456 27727-0775

Capacidad 7 ml 15 ml 40 ml 45 ml 7 ml

Dimensiones*,mm 10.93 x 10.98 15.11 x 15.18 22.45 x 22.46 6 x 156 25 x 200

Tipo Dounce Potter-Elvehjem Ten-Broeck

2 morteros de vidrio con diámetro esmerilado mortero de PTFE y eje metálico Mortero y pistilo

Diámetro x longitud

HOMOGENEIZADOR INALÁMBRICO 
PARA MICROTUBOS

Marca BEL ART

CLAVE SENNA Pistilos Alimentación Características

BELAR09000
0.5ml y 1.5ml 
(100 piezas 

c/u).
2 baterías AA Resistente a químicos 

y calor

Para homogeneizar efectivamente pellets de células y/o precipitados en 
microtubos

HOMOGENEIZADOR PARA MICROTUBOS

Marca BENCHMARK SCIENTIFIC

BENCH01805

CLAVE SENNA BENCH01800 BENCH01805

Rango de velocidad 2800 a 4000 rpm 2500 - 4350 rpm

Capacidad 3 x 2 ml (tapón de 
rosca/sin faldón) 6 x 2ml / 2 x 5ml

Temporizador 3s-3min. 1-90s

Dimensiones 13.5 x 17 x 21 20 x 22 x36  

Peso aprox.* 2.2. Kg 9 Kg

Capacidad Homogeneizar 1, 2 o 3 tubos simultáneamente

Alimentación eléctrica 115V; 60Hz

ancho x fondo x alto

27722-7102

27725T-456

BENCH01800

¿YA VISITASTE NUESTRO MOSTRADOR?
Horario de atención: Lunes a Viernes 

8:30 hrs. a 18:00 hrs.

27727-0775

HOMOGENEIZADORES
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HOMOGENEIZADOR - SONICADOR ULTRASÓNICO

Marca SONICS & MATERIALS

SONIC30295

CLAVE SENNA SONIC30245 SONIC30290 SONIC30295

Volumen con 
sonda incluida 50 a 250ml

Control Digital

Dimensiones 
externas*, mm 190 x 340 x 235

Salida de 
potencia 500 vatios 500 vatios 750 vatios

Frecuencia 20kHz 20kHz 20kHz

Monitoreo de 
temperatura No Sí Sí

Sonda 0.5" (13 mm) y ½” (139mm) 

Cable sonda 1.8m

Características 

Incluye punta reemplazable de 139mm para 
volúmenes de hasta 1L

Programable con temporizador de 10 horas
Potencia variable, modo de pulso

Visualización de potencia y energía

Alimentación 
eléctrica 100/132V; 50/60Hz

* ancho x fondo x alto

ACCESORIOS (No Incluidos)

CLAVE SENNA Descripción Compatibilidad

SONIC30400 Soporte con 
pinza

SONIC30245, SONIC30290, 
SONIC30290.

SONIC30175 Sensor de 
temperatura SONIC30290 Y SONIC30295

SONIC30245

PROSC67000

HOMOGENEIZADOR

Marca PRO SCIENTIFIC

CLAVE SENNA PROSC66000 PROSC67000

Mecanismo Análogo

Volumen de 
muestra 1.5 a 50ml 1.5ml a 1.5L

Velocidad 5000 a 35000 rpm 5000 a 30,000 rpm

Nivel de ruido 68 dB 68 dB

Soporte No Si

Sondas de 
agitación

12 piezas para tubos de 1.5 
a 50ml

2 sondas 10x115 y 
20x200mm

Alimentación 
eléctrica 120V; 60Hz 120V; 60Hz

ACCESORIOS (No Incluidos)

CLAVE SENNA Descripción Material

PROSC69110
Sonda para microtubos de 
0.5-2ml, para un volumen 

≤ 0.4 ml.
Acero inoxidable 316

PROSC69115
Sonda para microtubos de 
1.5-10ml, para un volumen 

≥ 0.4 ml.
Acero inoxidable 316

PROSC66000
PROSC69110

HOMOGENEIZADORES
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HOMOGENEIZADOR ULTRASÓNICO - SONICADOR

SONIC30268

Marca SONICS & MATERIALS

CLAVE SENNA SONIC30270 SONIC30255 SONIC30268

Volumen, ml 0.5 a 15 10 a 50 0.5 a 15

Control Análogo Digital**

Dimensiones 
externas*, mm 203 x 127 x 203 250 x 320 x 115 250 x 320 x 115

Salida de potencia 50 vatios 130 vatios

Frecuencia 20kHz

Sonda 1/8” (3mm) ¼” (6mm) 1/8” (3mm)

Cable sonda 1.5m 1.5m 1.8m

Material Sonda de aleación de titanio 

Alimentación eléctrica 100/132V; 50/60Hz

* ancho x fondo x alto

** Los modelos digitales permiten la visualización de potencia y energía

GABINETE PARA SONICADOR 
ULTRASÓNICO

Marca SONICS & MATERIALS

SONIC30370

CLAVE SENNA SONIC30370 SONIC30090

Dimensiones 
externas*, cm 51 x 30 x 30 76 x 35 x 35 

Dimensiones internas*, 
cm 43.2 x 22.9 x 24 68.6 x 28 x 28

Material 
Revestido internamente con poliestireno 

impermeable y revestido laminado blanco en la 
parte exterior

Reducción de sonido 35 dB

*alto x ancho x profundidad

BINDE05200

HORNO DE CONVECCIÓN MECÁNICA CON FUNCIONES 
DE TEMPORIZADOR

Marca BINDER

CLAVE SENNA BINDE05200 BINDE05250

Capacidad 60L 116L

Temperatura Ambiente +10 a 300°C 

Pantalla LCD

Interfaz USB / Ethernet

Desviación de temperatura 
ambiente a 150°C ±1.4°C ±1.2°C

Medidas internas*, cm 40 x 35 x 44 55 x 39 x 55

Medidas externas*, cm 56 x 57 x 63 71 x 61 x 71

Entrepaños (suministrados/
máximos) 2/4 2/5

Características Velocidad del ventilador regulable, 
Tecnología APT.line™, Temporización 

Alimentación eléctrica 120V; 60Hz

Peso aproximado 41Kg 57Kg

*ancho x fondo x alto

HOMOGENEIZADORES, HORNOS
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HORNO DIGITAL SOLID LINE™ DE CONVECCIÓN MECÁNICA

Marca BINDER

CLAVE SENNA BINDE05055 BINDE05075

Capacidad 55L 106L

Temperatura Ambiente +10 a 250°C

Desviación de temperatura ambiente 
a 150°C ±2.6°C ±2.0°C

Medidas internas*, cm 40 x 31 x 44 55 x 35 x 55

Medidas externas*, cm 61 x 58 x 63 76 x 62 x 74

Entrepaños (suministrados/máximos) 1/3 1/5

Características y Tecnología APT.line™, Controlador con función de cronómetro y alarma óptica

Alimentación eléctrica 120V; 60Hz

Peso aproximado 34Kg 48Kg

*ancho x fondo x alto

HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS BIOLÓGICAS

OMNI010305Marca OMNI INTERNATIONAL

CLAVE SENNA OMNI010185 OMNI010275 OMNI010305 OMNI010475

Rango de procesamiento 300 µL a 5L 0.25 a 30ml 0.2 a 5ml 0.25ml - 30L

Tipo Automático Manual

Tiempo de ejecución Programable hasta 9:59min Interruptor análogo no programable

Velocidad, rpm 5,000 - 25,000 5,000 - 35,000 1,000 - 20,000

Sondas 10 x 115mm, 20 x 195mm, 30 
x 195mm 5 x 15mm 5 x 85mm 20 x 195mm

Material de las sondas  Acero inoxidable

Motor 850 watts 125 watts 1800 watts

Dimensiones,*mm 215 x 69.8 160 x 51 292 x 139 609 x 254

Peso 1.6kg 538g 535g 9.5kg

Aplicaciones Homogenizar, dispersar y emulsificar

Certificaciones CE y UKCA CE

*altura x diámetro

OMNI010475OMNI010185

BINDE05055

DUDAS

CONTAMOS CON
ASESORÍA TÉCNICA

HOMOGENEIZADORES, HORNOS
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HORNO DE CONVECCIÓN MECÁNICA

BINDE05090

Marca BINDER

CLAVE SENNA BINDE05040 BINDE05050 BINDE05070 BINDE05090 BINDE05340

Capacidad 20L 60L 115L 260L 400L

Temperatura Ambiente +5 a 300°C Ambiente +10 a 300°C Ambiente +5 a 300°C

Desviación de 
temperatura ambiente 

a 150°C
±2.5°C ±1.7°C ±1.9°C ±3.8°C

Pantalla LCD

Interfaz USB

Medidas internas*, cm 22 x 30 x 33 40 x 35 x 44 55 x 39 x 55 65 x 52 x 78 100 x 51 x 80

Medidas externas*, cm 44 x 52 x 50 56 x 57 x 63 71 x 61 x 74 81 x 76 x 97 124 x 77 x 103

Entrepaños 
(suministrados/

máximos)
2/4 2/5 2/8 2/10

Características Tecnología APT.line™, Regulación de la rejilla de aire de salida por control electromecánico y Apilable

Alimentación 120V; 60Hz 240V; 60Hz 208V; 60Hz

Peso aproximado 27Kg 39Kg 54Kg 85Kg 145Kg

*ancho x fondo x alto

HORNO SOLID LINE™ DE CONVECCIÓN POR GRAVEDAD

BINDE04012

Marca BINDER

CLAVE SENNA BINDE04012 BINDE04017

Capacidad 62L 114L

Temperatura Ambiente +7 a 250°C

Desviación de temperatura a 150°C ±3.4°C ± 2.8°C

Medidas internas*, cm 40 x 35 x 44 55 x 39 x 55

Medidas externas*, cm 61 x 58 x 63 76 x 62 x 74

Entrepaños (suministrados/máximos) 1/3 1/5

Características Tecnología APT.line™, Regulación de la rejilla de aire de 
salida por control electromecánico y Apilable

Alimentación eléctrica 120V; 60Hz

Peso aproximado 36Kg 75Kg

*ancho x fondo x alto

BINDE05070

HORNOS DIGITALES
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HORNO DE CONVECCIÓN POR GRAVEDAD

BINDE04015

CLAVE SENNA BINDE04000 HERAT00796 BINDE04010 BINDE04015 BINDE04025 BINDE04075 BINDE04090

Marca BINDER THERMO 
SCIENTIFIC BINDER

Capacidad 20L 48L 57L 115L 255L 400L 743L

Temperatura Ambiente +5 a 
300°C

Ambiente +5° a 
210°C Ambiente +5 a 300°C

Desviación de 
temperatura a 

150°C
±2.8°C ± 5ºC ± 2.3°C ± 1.5°C ± 1.8°C ± 3.0°C ± 3.2°C

Medidas 
internas*, cm 22 x 30 x 33 41 x 29 x 41 36 x 38 x 42 51 x 42.5 x 53 61 x 55 x 76 100 x 52 x 80 960 x 605 x 1280

Medidas 
externas*, cm 44 x 52 x 50 47 x 34 x 57 56 x 57 x 63 71 x 61 x 71 81 x 76 x 94 124 x 77 x 103 1165 x 870 x 1590

Entrepaños 
(suministrados/

máximos)
2/4 1/2 2/4 2/5 2/8 2/10 2/16

Características* *

Doble pared 
interior con 

aislamiento a 
base de sílice de 

2.5 cm

*Tecnología APT.line™, Regulación de la rejilla de aire de salida por control electromecánico y 
Apilable

Interfaz USB USB

Alimentación 
eléctrica 120V; 60Hz 240V; 60Hz 208V; 60Hz 400V; 50/60Hz

Peso 
aproximado 27Kg 26Kg 42Kg 57Kg 84Kg 125Kg 161Kg

*ancho x fondo x alto

BINDE04010HERAT00796

HORNOS DIGITALES
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HORNO DIGITAL DE CONVECCIÓN POR GRAVEDAD

QUINC10045

Marca QUINCY LAB

CLAVE SENNA QUINC10025 QUINC10040 QUINC10045 QUINC10055

Temperatura Ambiente hasta 232°C

Precisión ±0.5°C

Características Puertas de acero aisladas con manijas termoplásticas de alto impacto.
2 estantes regulables y 1 fijo niquelados

Capacidad 19L 36L 56L 85L

Medidas internas*, cm 31 x25 x 25 33 x 33 x 33 46x 40 x 31 46 x 55 x 36

Medidas externas*, cm 36 x45 x 31 38 x 55 x 39 51 x 65 x 36 51 x 80 x 41

Peso 31Kg 44Kg 57Kg 73Kg

Alimentación eléctrica 115V; 50/60 Hz

*ancho x alto x profundidad

HORNO DIGITAL AVANZADO ALTA TEMPERATURA

HERAT00950Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE SENNA HERAT00850 HERAT00900A HERAT00950 HERAT01355

Temperatura 50 a 330 °C

Tipo Convección mecánica ajustable 

Características Cámara de acero inoxidable 304, Pantalla fluorescente, Temporizador para encendido y apagado semanal, 
Alarma audible y visual

Interfaz RS232

Uniformidad ± 1.5ºC a 150ºC ± 1.3ºC a 150ºC ± 2.1ºC a 150°C

Capacidad 62L 97L 170L 396L

Medidas internas*, cm  35 x 34 51 47 x 34 x 61 46 x 52 x 71  54 x 55 x 134

Medidas externas*, cm  53 x 57 72 64 x 57 x 82 64 x 74 x 92  78 x 77 x 155

Entrepaños (suministrados/máximos)  2/13 2/16 2/19  2/39

Alimentación eléctrica  120V; 60Hz 208-240V; 60Hz

Peso aproximado 42Kg 55Kg 69Kg 135Kg

*ancho x fondo x alto

HERAT00850

HERAT00900A

HORNOS DIGITALES
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HORNO DIGITAL PARA LABORATORIO

Marca SHEL LAB

SHELL00265

CLAVE SENNA SHELL00250 SHELL00255 SHELL00265 SHELL00275

Temperatura Ambiente + 20 a 306°C

Material Acero inoxidable 430

Uniformidad ± 3.5ºC ± 1.8ºC

Convección Gravedad Mecánica

Capacidad 85L (3.0t3) 138L (4.9ft3) 85L (3ft3) 138L (4.9ft3)

Medidas internas*, cm 42 x 50 x 41 53 x 50 x 53 42 x 50 x 41 53 x 50 x 53

Medidas externas*, cm 68 x 73 x 84 80 x 71 x 99 68 x 73 x 84 80 x 71 x 97

Entrepaños 
(suministrados/máximos) 3/7 3/9 3/7 3/9

Alimentación eléctrica 115V; 50/60Hz

*ancho x fondo x alto

HORNO DIGITAL DE PROPÓSITO GENERAL
HERAT00600A

CLAVE SENNA BEING00900 HERAT00600A HERAT01000 HERAT01200A HERAT01350A HERAT01360

Marca BEING THERMO SCIENTIFIC

Temperatura Ambiente +10 a 
300°C 50 a 250 °C

Tipo Convección por gravedad

Uniformidad ±0.3°C ± 0.4ºC ±0.5°C

Material Acero inoxidable 

Características Pantalla táctil a 
color Control de temperatura, Alarma visual y auditiva 

Interfaz USB RS232

Capacidad 51L(1,8 ft3) 65L (2.3ft3) 105L (3.75ft3) 176L (6.21ft3) 419L (14.79ft3) 774L (27.3ft3)

Medidas internas*, cm 40 x 33 x 38 33 x 42 x 48 44 x 42 x 58 44 x 59 x 68 54 x 59 x 131 100 x 59 x 131

Medidas externas*, cm 69 x 64 x 47 53 x 57 x 72 64 x 57 x 82 64 x 74 x 92 78 x 77 x 155 126 x 77 x 155

Entrepaños 
(suministrados/

máximos)
2/5 2/13 2/16 2/19 2/39 2/39

Alimentación eléctrica 120V; 60Hz 208-240V; 60Hz

*ancho x fondo x alto

BEING00700

HORNOS DIGITALES
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HORNO DIGITAL DE PROPÓSITO GENERAL

CLAVE SENNA BEING00900 HERAT00800A HERAT01100A HERAT01300A

Marca BEING THERMO SCIENTIFIC

Temperatura Ambiente +10 a 
300°C 50 a 250 °C

Tipo Convección mecánica

Uniformidad ±0.5°C ± 0.3ºC ±0.4°C ±0.3°C

Material Acero inoxidable 

Características Pantalla táctil a 
color Control de temperatura, Alarma visual y auditiva 

Interfaz USB RS232

Capacidad 51L(1,8 ft3) 66L (2.3ft3) 104L (3.67ft3) 179L (6.32ft3)

Medidas 
internas*, cm 40 x 42 x 31 36 x 59 x 51 47 x 59 x 61 46 x 54 x 71

Medidas 
externas*, cm 69 x 56 x 64 53 x 57 x 72 64 x 57 x 82 64 x 74 x 92

Entrepaños 
(suministrados/

máximos)
2/5 2/13 2/16 2/19

Alimentación 
eléctrica 120V; 60Hz

*ancho x fondo x alto

HORNO DIGITAL DE CONVECCIÓN MECÁNICA
FELIS03297

Marca FELISA

CLAVE SENNA FELIS03291 FELIS03292 FELIS03293 FELIS03297 FELIS03296

Temperatura Ambiente +5 a 250°C

Sensibilidad ±1ºC

Material Acero inoxidable

Temporizador 75 horas

Seguridad Alarma para límites alto y bajo de temperatura, detección de fallas y bajas de voltaje

Interfaz RS232 (no incluye cable)

Rampas de 
temperatura 3

Capacidad 38L (1.34ft3) 83L (2.93ft3) 141L (4.97ft3) 300L (10.59ft3) 373L (13.17ft3)

Medidas internas*, cm 33 x 35 x 33 44 x 40 x 47 60 x 50 x 47 60 x 50 x 100 97 x 70 x 55

Medidas externas*, cm 50 x 51 x 70 62 x 56 x 84 77 x 66 x 84 77 x 66 x 163 117 x 94 x 100

Alimentación eléctrica 120V; 50/60Hz

*ancho x fondo x alto

HERAT00800A

HERAT01100A

FELIS03292

HORNOS DIGITALES
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HORNO DE CONVECCIÓN POR GRAVEDAD ANÁLOGO
Marca BOEKEL SCIENTIFIC

CLAVE SENNA BOEKE07019 BOEKE07022 BOEKE07040

Temperatura Ambiente a 215ºC

Material Interior de aluminio

Capacidad 16.9L 45.3L 76.4L

Medidas internas*, cm 29 x 25 x 26 36 x 38 x 36 43 x 38 x 47

Medidas externas*, cm 35 x 34 x 42 42 x 48 x 54 49 x 48 x 65

Entrepaños 2

Alimentación eléctrica 115V; 50/60 Hz

*ancho x fondo x alto

HORNO DE VACÍO

THERM05715

CLAVE SENNA THERM05700 LABLI16024 THERM05715 LABLI16037

Marca THERMO SCIENTIFIC

Capacidad 18.6L 19.8L 25L 65.1L

Material Acero inoxidable 

Temperatura Ambiente + 6 a 
260ºC

Ambiente + 10 a 
220ºC

Ambiente + 15 a 
200ºC

Ambiente + 10 a 
220ºC

Uniformidad ±3.5°C a 120 °C ±6.0°C a 100°C ±4°C ±5.0 a 100 °C

Vacío 1x10-2 torr (10 
micras) 0-30 inHg 20 mbar 

(opcional)

Medidas 
internas*, cm 23 x 36 x 23 25 x 30 x 25 30 x 31 x 28 36 x 51 x 36

Medidas 
externas*, cm 46 x 58 x 66 50 x 40 x 41 48 x 45 x 60 64 x 64 x 56

Entrepaños 3 2 3 2

Pantalla 2 / LED Controladores 
análogos Análoga Controladores 

análogos 

Características

válvula de 
inyección de gas 
inerte, entrada 
de aire fresco, 

puerto de escape 
de vacío, puerto 

de ventilación de 
liberación de vacío 

controlable.

Válvula de 
tres vías para 
evacuación, 

venteo y purga de 
gases inertes

Conexiones de 
vacío, tubos y 

válvula de bola de 
acero inoxidable 

y válvula de 
seguridad

Válvula de 
tres vías para 
evacuación, 

venteo y purga de 
gases inertes

Alimentación 
eléctrica 120V; 60Hz 120V; 50/60Hz 120V; 60Hz 120V; 60Hz

Peso aprox. 68Kg 59Kg 58Kg 134Kg

*ancho x fondo x alto

BOEKE07019

LABLI16024

HORNOS PARA VACÍO
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HORNO DE SECADO AL VACÍO

BINDE06070

Marca BINDER

CLAVE SENNA BINDE06050 BINDE06070 BINDE07080

Capacidad 24L 55L 119L

Temperatura Ambiente +9 a 220°C

Desviación de temperatura ambiente 
a 100°C ± 1°C ± 1.2°C ± 2.9°C

Vacío final permisible 0.01 mbar

Medidas internas*, cm 29 x 30 x 29 40 x 34 x 40 51 x 46 x 51

Medidas externas*, cm 52 x 41 x 70 64 x 46 x 82 74 x 58 x 94

Entrepaños (suministrados/máximos) 1/4 1/5 1/6

Interfaz Ethernet

Características Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™.
Conexión de gas inerte

Alimentación eléctrica 120V; 50/60Hz

Peso aproximado 68Kg 101Kg 146Kg

*ancho x fondo x alto

HORNO DE VACÍO PARA DISOLVENTES ORGÁNICOS

Marca BINDER

 BINDE06020

CLAVE SENNA BINDE06020

Capacidad 24L

Temperatura Ambiente +9 a 110°C

Desviación de temperatura ambiente a 100°C ± 1°C

Vacío final permisible 0.01 mbar

Medidas internas*, cm 29 x 30 x 29

Medidas externas*, cm 52 x 70 x 41

Entrepaños 2/4

Características
Controlador con programación de periodos y tiempo 

real.

Conexión de gas inerte

Interfaz RS422

Alimentación eléctrica 230V; 50/60Hz

Peso aproximado 72Kg

*ancho x fondo x alto

en inventario
20 MIL PRODUCTOS+

HORNOS PARA VACÍO
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HORNO DE VACÍO PARA ALTAS TEMPERATURAS

Marca THERMO SCIENTIFIC

LABLI16040

CLAVE SENNA LABLI16040 LABLI16042

Temperatura Ambiente +10 a 280ºC 50 a 280ºC

Uniformidad ±0.1°C a 100 °C y 25 inHg ±5.0°C a 100 °C y 25 inHg

Capacidad 18.4L (0.65ft3) 42.4L (1.5ft3)

Medidas internas*, cm 25 x 29 x 25 30 x 46 x 30

Medidas externas*, cm 44 x 46 x 58 58 x 66 x 46

Entrepaños 2

Pantalla 2 pantallas LED con control digital de temperatura

Alimentación eléctrica 120V; 50/60Hz

Peso aprox. 48Kg 92.9Kg

*ancho x fondo x alto

¡SÍGUENOS EN 
NUESTRAS 

REDES 
SOCIALES!

HORNOS PARA VACÍO
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IMPRESORA PORTÁTIL PARA BALANZA
Marca OHAUS

CLAVE SENNA OHAUS01800

Modos de aplicación
Impresión por 

impacto, estadísticas, 
contabilización

Caracteres por línea 40

Comunicación RS232

Dimensiones* 73 x 203 x 120mm

Tipo de papel Papel estándar, 
57.5mm

Ancho de impresión 48mm

Requisitos eléctricos 100-240V; 50/60 Hz

*ancho x fondo x alto

INCUBADORA DIGITAL DE SEGURIDAD AVANZADA

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE SENNA HERAT00500A HERAT00700A HERAT00725

Temperatura Ambiente +5° a 105°C

Uniformidad/Estabilidad a 37ºC ±0.6ºC / ±0.1ºC

Material Acero inoxidable 

Pantalla Fluorescente 

Tipo Convección dual 

Capacidad 66L (2.3 ft3) 104L (3.67 ft3) 178L (6.3ft3)

Medidas internas*, cm 35 x 37 x 51 46 x 37 x 61 46 x 54 x 71

Medidas externas*, cm 53 x 57 x 72 64 x 57 x 82 64 x 74 x 92

Entrepaños (suministrados/máximos) 2/13 2/16 2/19

Interfaz RS232

Seguridad Protocolo de descontaminación a 140°C, alarma 
automática, temporizador de encendido y apagado 

Alimentación eléctrica 120V; 60Hz

Peso aproximado 45kg 56kg 70kg

*ancho x fondo x alto

INCUBADORA DE ESTERILIZACIÓN UV
Marca ANALYTIK JENA

CLAVE SENNA ULTRA03605

Temperatura Ambiente +3°C a 68°C

Uniformidad de temperatura +0.5ºC a 37ºC

Precisión 1°C

Capacidad 27L

Lampara Onda corta (254nm)

Entrepaños 2

Medidas internas*, cm 35.6 x 27.2 x 27.7

Medidas externas*, cm 44.5 x 35.6 x 43.2 

Alimentación eléctrica 115V; 50/60Hz

*ancho x fondo x alto 

HERAT00500A HERAT00700A

IMPRESORA, INCUBADORAS
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INCUBADORA DIGITAL DE PROPÓSITO GENERAL

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE SENNA HERAT00200 HERAT00300A HERAT00400 HERAT00750A HERAT00760

Temperatura Ambiente +5° a 75°C

Uniformidad/Estabilidad a 37ºC ±0.6ºC / ±0.2ºC ±0.5ºC / ±0.4ºC ±1.3ºC / ±0.4ºC

Material Cámara de acero inoxidable con puerta de vidrio 

Tipo Convección natural 

Capacidad 75L (2.6 ft3) 117L (4.0 ft3) 194L (6.9 ft3) 405L (14.3 ft3) 747L (26.4 ft3)

Medidas internas*, cm 35 x 41 x 51 46 x 41 x 61 46 x 59 x 71 54 x 57 x 131 100 x 57 x 131

Medidas externas*, cm 53 x 57 x 72 64 x 57 x 82 64 x 74 x 96 78 x 77 x 155 126 x 77 x 155

Entrepaños (suministrados/
máximos) 2/13 2/16 2/19 2/39 2/39

Interfaz RS232

Alimentación eléctrica 120V; 60Hz

Peso aproximado 40kg 51kg 65kg 145kg 201kg

*ancho x fondo x alto

HERAT00200 HERAT00400

INCUBADORA DIGITAL CONVECCIÓN NATURAL
Marca BEING

CLAVE SENNA BEING00040

Temperatura Ambiente +5° a 80°C

Material Acero inoxidable

Uniformidad ±1.0°C

Estabilidad a 37ºC ±0.2°C

Capacidad 37L (1.3ft3)

Temporizador 1 a 5999 min

Medidas internas*, cm 32 x 33 x 36

Medidas externas*, cm 59 x 49 x 58

Entrepaños (suministrados/máximos) 2/5

Seguridad Controlador PDI, Alarma y Temporizador

Alimentación eléctrica 120V; 60Hz

Peso aproximado 44kg

*ancho x fondo x alto

Nos orgullece ser el

EN MÉXICO DE PRODUCTOS DE ATCC
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

INCUBADORAS DIGITALES
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INCUBADORA DIGITAL ESTÁNDAR DE PROPÓSITO GENERAL
Marca BINDER

CLAVE SENNA BINDE08040 BINDE08070 BINDE08095 BINDE08400 BINDE08500

Capacidad 57L 112L 253L 400L 737L

Temperatura Ambiente +5 a 100°C

Pantalla LCD

Tipo Convección natural /Apilable

Desviación de temperatura ambiente a 37°C ± 0.3°C ± 0.5°C ± 0.7°C

Medidas internas*, cm 36 x 38 x 42 51 x 42 x 53 61 x 55 x 76 100 x 50 x 80 96 x 60 x 128

Medidas externas*, cm 56 x 57 x 63 71 x 61 x 71 81 x 76 x 94 124 x 77 x103 117 x 87 x 159

Entrepaños (suministrados/máximos) 2/4 2/5 2/8 2/9 2/16

Interfaz USB

Seguridad Rutina de desinfección a 100°C, tecnología APT.line™

Alimentación eléctrica 120V; 60 Hz 240V; 50/60 Hz

Peso aproximado 40kg 57kg 83kg 135kg 170kg

*ancho x fondo x alto

BINDE08040 BINDE08070

BINDE08095

DISPONIBLES PARA TI
285 marcas+

INCUBADORAS DIGITALES



Serie UF V | Ultracongeladores Con refrigerantes  
climáticamente neutros

Autoesterilización por aire caliente a +180 °C
Sensor de CO₂ con tecnología de infrarrojos
Sensor de CO₂ esterilizable por aire caliente con 
tecnología de infrarrojos de haz simple

Rango de regulación de temperatura: de -90 °C a -40 °C
El menor consumo energético de su clase
Refrigerantes ecológicos R-290 y R-170
Aislamiento térmico con Long-life VIPs únicos

Serie CB | Incubadoras de CO₂ con esterilización por aire 
caliente y sensor de CO₂ con esterilización térmica

Perfección hasta el último detalle

Para mayor información, por favor contacte a su representante local de EL CRISOL S.A de C.V. | San Luis Potosí No. 25 
Colonia Roma Sur | 06760 Cuauhtémoc - Ciudad de México | México

Made in Germany 
 

 
 

 

Premium Quality

INCUBADORA DIGITAL ECONÓMICA

Marca BINDER

BINDE05500

CLAVE SENNA BINDE05500 BINDE05520

Capacidad 62L 118L

Temperatura Ambiente +5 a 70°C

Convección Natural

Material Acero inoxidable

Desviación de temperatura ambiente a 37°C ± 0.7°C ± 0.5°C

Medidas internas*, cm 40 x 35 x 44 55 x 39 x 55

Medidas externas*, cm 61 x 58 x 62 76 x 61 x 73

Entrepaños (suministrados/máximos) 1/3 1/5

Seguridad Tecnología APT.line™, Puerta de seguridad ESG, Alarma óptica

Alimentación eléctrica 120V; 60 Hz

Peso aproximado 34kg 47kg

*ancho x fondo x alto

INCUBADORAS DIGITALES
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INCUBADORA DE CONVECCIÓN MECÁNICA

Marca FELISA

CLAVE SENNA FELIS03131 FELIS03135 FELIS03137 FELIS03140

Temperatura Ambiente + 5 a 100°C

Estabilidad a 37ºC ±0.3ºC ±0.5ºC

Convección Mecánica

Material Acero inoxidable

Capacidad 38L (1.4 ft3) 83L (3 ft3) 141L (4.9 ft3) 373L (13.1 ft3)

Medidas internas*, cm 33 x 35 x 33 44 x 40 x47 60 x 50 x 47 97 x 70 x 55

Medidas externas*, cm 50 x 51 x 70 62 x 56 x 84 77 x 66 x 84 117 x 94 x 100

Alimentación eléctrica 120V; 50/60Hz

Interfaz RS232

Alarma Temperatura, detección de fallas y bajas de voltaje

Peso aproximado 33kg 46kg 58Kg 127Kg

*ancho x fondo x alto

INCUBADORA DIGITAL CON CONVECCIÓN DUAL
BENCH05000

CLAVE SENNA QUINC10005 BENCH05000 QUINC10060 BENCH01130 BENCH01133

Marca QUINCY LAB BENCHMARK 
SCIENTIFIC QUINCY LAB BENCHMARK SCIENTIFIC

Capacidad 19L 40L 56L 70L 130L

Temperatura Ambiente +2°C a 62°C Ambiente +5 a 75°C Ambiente +2°C a 62°C Ambiente +5 a 75°C

Tipo Convección dual (mecánica / gravedad)

Uniformidad ±0.5 °C ±0.25°C a 37°C ±0.5 °C ±0.25°C a 37°C

Estabilidad ±0.5 °C ±0.1°C a 37°C ±0.5 °C ±0.1°C a 37°C

Medidas internas*cm 30.5 x 25.4 x 25.4 35 x 35 x 35 45.7 x 30.5 x 40.6 45 x 35 x 45 55 x 45 x 55

Medidas externas*cm 33 x 28 x 38 57 x 59.2 x 58 48.3 x 33.0 x 53.3 67 x 59.2 x 68 77 x 69.2 x 78

Alimentación eléctrica 115V, 50/60Hz

*ancho x fondo x alto

FELIS03131

FELIS03135

QUINC10005
www.cientificasenna.com

INCUBADORAS DIGITALES
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INCUBADORA DIGITAL COMPACTA

BENCH01078

CLAVE SENNA HERAT00100 BENCH01078

Marca THERMO SCIENTIFIC
BENCHMARK 

SCIENTIFIC

Temperatura 17 a 40°C Ambiente +5 a 60ºC

Clase Compacta Mini

Uniformidad/Estabilidad 
a 37ºC ±1.2ºC / ±0.2ºC ±1.5ºC

Convección Mecánica

Capacidad 18L (0.65 ft3) 20L (0.8 ft3)

Medidas internas*, cm 18 x 29 x 31 24 x 26 x 33

Medidas externas*, cm 26 x 47 x 42 34 x 48 x 37

Entrepaños (suministrados/
máximos) 2/3 2

Pantalla LED

Peso aproximado 7.2kg 6.8kg

Alimentación eléctrica 100-240V; 50/60Hz

*ancho x fondo x alto

INCUBADORA DIGITAL 
CON CHAQUETA DE AIRE

Marca SHEL LAB

CLAVE SENNA SHELL00400 SHELL00410 SHELL00420

Temperatura Ambiente +8 a 70ºC

Uniformidad a 37ºC ±0.5ºC

Tipo Chaqueta de aire caliente

Capacidad 56L (2 ft3) 166L (5.9 ft3) 184L (6.5 ft3)

Medidas internas*, cm 38 x 38 x 38 50 x 51 x 66 60 x 61 x 51

Medidas externas*, cm 54 x 56 x 66 64 x 69 x 97 76 x 79 x 81

Entrepaños 
(suministrados/

máximos)
2/6 3/12 2/9

Pantalla Táctil LED de 7” con gráficos 

Seguridad Alarma, Registro de eventos

Alimentación eléctrica 120V; 50/60Hz

*ancho x fondo x alto

INCUBADORA ANÁLOGA CON PUERTA TIPO VISTA
Marca BOEKEL SCIENTIFIC

CLAVE SENNA BOEKE08070

Temperatura Ambiente + 10 a 90°C

Uniformidad/Estabilidad a 37ºC ±1ºC / ±1.5ºC

Tipo Convección mecánica

Capacidad 141L (5 ft3)

Medidas internas*, cm 43 x 43 x 76

Medidas externas*, cm 49 x 58 x 91

Material Aluminio

Entrepaños (suministrados/
máximos) 3/6

Alimentación eléctrica 115V; 50/60Hz

Peso aproximado 34kg

*ancho x fondo x alto

HERAT00100

SHELL00420

INCUBADORAS DIGITALES
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INCUBADORA DE ALTA CAPACIDAD CON DOBLE PUERTA
Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE SENNA PRECIPR205075G

Temperatura Ambiente +5 a 65°C

Uniformidad a 37ºC ±0.4ºC

Tipo Convección por gravedad

Material Acero inoxidable

Capacidad 317L (11.2 ft3)

Medidas internas*, cm 94 x 53 x 64

Medidas externas*, cm 102 x 64 x 89

Entrepaños (suministrados/
máximos) 6/36 (18 por lado)

Pantalla LED

Alimentación eléctrica 120V; 50/60Hz

Peso aproximado 98kg

*ancho x fondo x alto

INCUBADORA ECONÓMICA DE PROPÓSITO GENERAL

Marca BOEKEL SCIENTIFIC

CLAVE SENNA BOEKE08012 BOEKE08025

Temperatura Ambiente +5 a 60°C

Uniformidad/
Estabilidad a 37ºC ±1ºC / ±1.5ºC

Tipo Convección por gravedad

Accesorios Termómetro

Capacidad 23.8L (0.8 ft3)

Medidas internas*, cm 29 x 31 x 27

Medidas externas*, cm 33 x 36 x 41

Material Interior de Aluminio y exterior de acero 

Entrepaños máximos 2/4

Puerta Acrílico Exterior metálica e 
interior de acrílico

Alimentación eléctrica 115V; 50/60Hz

Peso aproximado 10kg

*ancho x fondo x alto

BOEKE08012

BOEKE08025

INCUBADORAS DIGITALES



I

321

INCUBADORA REFRIGERADA CON AGITACIÓN

Marca NEW BRUNSWICK

CLAVE SENNA NEWBR10000

Velocidad de agitación 50 a 400 rpm

Diámetro orbital 1.9cm

Temperatura Ambiente -15 a 60°C

Material Tapa de acrílico

Uniformidad a 37ºC ± 0.5°C 

Temporizador 0.1 a 99.9h o modo continuo

Capacidad de carga 60kg

Medidas externas*, cm 56 x 76 x 61

Accesorios incluidos

Plataforma de 46 x 46cm
18 pinzas para matraz de 250ml
4 pinzas para matraz de 500ml
2 pinzas para matraz de 1000ml
2 pinzas para matraz de 2000ml

Peso aproximado 80kg

Pantalla Digital

Interfaz RS232

Seguridad Alarma audio visual 

Alimentación eléctrica 120V; 50/60Hz

*ancho x fondo x alto

INCUBADORA CON AGITACIÓN

LABNE07200

CLAVE SENNA BEING00075 LABNE07350 LABNE07200

Marca BEING LABNET LABNET

Control Digital

Convección Mecánica Gravedad

Orbita Ambiente + 5 a 
50°C 19mm

Temperatura ±0.1 °C Ambiente + 5 a 
70°C Ambiente + 5 a 80°C

Uniformidad/Precisión 40 a 300 rpm ±0.5 °C/ ±0.1 °C ±0.5 °C

Velocidad de 
agitación 4000 ml 20 a 300 rpm

Temporizador 1 a 5999 min 1 min a 99 hr o continuo

Medidas externas*, 
cm 35 x 35 x 27 37 x 53 x 40 58 x 54 x 64

Medidas internas*, cm 50 × 64 × 46 30 x 30 44 x 40 x 41

Accesorios incluidos Plataforma Plataforma Plataforma con 
antideslizante 

Alimentación 
eléctrica 120V; 50/60 Hz

*ancho x fondo x alto

BEING00075

INCUBADORAS CON AGITACIÓN
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INCUBADORA DE MESA CON AGITACIÓN

LABLI03110

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE SENNA LABLI17101 LABLI17106 LABLI01785 LABLI01790

Control Digital

Velocidad de agitación 15 a 500 rpm

Precisión en la velocidad ±1 rpm

Diámetro orbital 1.9cm

Temperatura Ambiente +10 a 
80ºC

Ambiente -15 a 
60°C

*Refrigerada*

Ambiente +5 a 
60ºC

Ambiente -5 a 
80°C

*Refrigerada*

Uniformidad a 37ºC ± 0.1 °C ± 0.5 °C

Material Tapa de acrílico

Temporizador 0.1 a 999 h, 0.1 a 999 min o modo continuo

Capacidad de carga 22.7kg 15.9kg

Medidas externas*, cm 57 x 81 x 56 57 x 86 x 56 36 x 69 x 40 69.1 x 35.8 x 45.2

 
Accesorios incluidos

Plataforma correspondiente y 
pinzas: 2 para matraz de 125ml, 4 

para matraz de 250ml,
4 para matraz de 500ml, 2 para 

matraz de 1000ml, 2 para matraz de 
2000ml, 1 para microplacas

No incluye
Plataforma de 33 
x 27.9cm y juego 

de pinzas

Peso aproximado 76Kg 96Kg 35kg

Alimentación eléctrica 120V; 50/60Hz

*ancho x fondo x alto

Accesorios para los modelos LABLI17101 y LABLI17106 (No incluidos)

CLAVE SENNA Descripción

LABLI03100 Plataforma de agitación sin pinzas de 46 x 46cm

LABLI03110 Plataforma sin pinzas de 76 x 45 (doble nivel)

LABLI03956 Plataforma con 64 pinzas para matraces de 50ml

LABLI03930 Plataforma con 25 pinzas para matraces de 250ml

LABLI03826 Plataforma con 16 pinzas para matraces de 500ml

LABLI21115 Pinzas para matraz de 500ml

LABLI17106

LABLI17101

LABLI01785

LABLI01790

LABLI03100LABLI21115

INCUBADORAS CON AGITACIÓN
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INCUBADORA CON AGITACIÓN

BENCH01950

CLAVE SENNA SHELL00500 BENCH00365 BENCH00360 BENCH01950

Marca SHEL LAB BENCHMARK SCIENTIFIC

Control Digital

Pantalla LED

Temperatura Ambiente + 5 a 70°C -15 a 60°C
*Refrigerada* Ambiente + 5 a 60°C Ambiente + 5 a 70°C

Uniformidad ±0.25% ±1.25°C ±0.25°C

Velocidad de agitación 30 a 300 rpm 30 a 300 rpm

Temporizador 1 a 999 min 1 min a 48 hr o continuo

Capacidad máxima de 
carga 4kg

49 matraces de 50mL, 36 matraces de 125mL, 25 matraces 
de 250mL, 16 matraces de 500mL, 9 matraces de 1L, 5 

matraces de 2L.

20 matraces de 50mL, 
12 matraces de 125mL, 

8 matraces de 250mL 5 
matraces de 500mL, 2 

matraces de 1L.

Medidas externas*, cm 29 x 40 x 29 51 x 79 x 56 51 x 65 x 47 28 x 48 x 33

Medidas plataforma*, cm 23.5 x 29.2 45 x 45 24 x 29

Alimentación eléctrica 120V; 50/60Hz 115V; 50/60 Hz

*ancho x fondo x alto

BENCH00365

BENCH00360

SHELL00500

BENCH00365

INCUBADORAS CON AGITACIÓN
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INCUBADORA DE PISO CON AGITACIÓN LABLI21115

CLAVE SENNA LABTEC00600 LABTEC00610 LABLI17110 LABLI17116

Marca LABTECH THERMO SCIENTIFIC

Control Digital

Velocidad de agitación 0 a 300 rpm 25 a 525 rpm 15 a 500 rpm

Características Puerta con ventana de acrílico y luz interna Sistema de drenado lateral con pedal para apertura de la 
tapa

Precisión en la velocidad ±1 rpm

Diámetro orbital 2cm 2.5 cm

Temperatura 10 a 60°C *Refrigerada* Ambiente +5 a 60°C Ambiente +5 a 60ºC Ambiente -15 a 60°C
*Refrigerada*

Uniformidad a 37ºC ±0.2°C

Temporizador 0-99 h 59 min o continuo

Capacidad de carga 20Kg 34Kg

Medidas internas*, cm 55 x 55 x 36 87 x 54 x 47 86 x 56 x 54

Medidas externas*, cm 59 x 85 x 80 114 x 76 x 103 104 x 81 x 104

Alimentación eléctrica 110V; 50/60Hz 120V; 50/60Hz

*ancho x fondo x alto

ACCESORIOS PARA LABLI17110 Y LABLI17116 (NO INCLUIDOS)

CLAVE SENNA Descripción

LABLI03105 Plataforma universal de 76 x 46cm para agitador

LABLI21115 Pinza para matraces de 500ml

LABLI03990 Plataforma con 40 pinzas para matraces de 250ml

ACCESORIOS PARA LABTEC00600 Y LABTEC00610 (NO INCLUIDOS)

LABTEC02005 Plataforma con 23 pinzas para matraces de 250ml

LABTEC02010 Plataforma con 16 pinzas para matraces de 500ml

LABTEC02099 Pinza para matraz de 250ml

LABLI17110

LABLI03105
LABTEC00610

LABTEC02005

INCUBADORAS CON AGITACIÓN
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INCUBADORA CON AGITACIÓN (APILABLE)

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE SENNA LABLI17122

Control Digital

Características Apilable

Velocidad de agitación 15 a 500 rpm

Material Acero inoxidable

Precisión en la velocidad ±1 rpm

Diámetro orbital 1.9cm

Temperatura Ambiente +10 a 80ºC

Uniformidad a 37ºC ±0.5ºC

Temporizador 0.1 min. a 999 h, o modo continuo

Capacidad de carga 15.9Kg

Medidas externas*, cm 70 x 84 x 103

Seguridad Alarma audible

Plataforma Admite plataformas de 46 x 46cm

Peso aproximado 150Kg

Alimentación eléctrica 120V; 50/60Hz

*ancho x fondo x alto

INCUBADORA DIGITAL REFRIGERADA PARA B.O.D.

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE SENNA PRECIPR205745R HERAT00770 PRECIPR505

Temperatura -10 a 60°C 5 a 70°C -10 a 50°C

Tipo Convección mecánica

Uniformidad/Estabilidad a 37ºC ±0.6ºC / ±0.1ºC ± 0.5 °C / ±0.1 °C

Capacidad 173L 850L 566L

Medidas internas*, cm 52 x 52 x 70 76 x 76 x 183 68 x 51 x 145

Medidas externas*, cm 61 x 62 x 88 92 x 80 x 238 86 x 79 x 196

Entrepaños (suministrados/
máximos) 2/4 4/6 4/6

Característica adicional - No incluye cable de 
alimentación -

Interfaz RS232

Alimentación eléctrica 120V; 60Hz

*ancho x fondo x alto
HERAT00770

INCUBADORAS CON AGITACIÓN
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INCUBADORA REFRIGERADA CON LUZ
Marca SHEL LAB

CLAVE SENNA SHELL00450

Temperatura 15 a 40°C / sistema de enfriamiento 
peltier

Uniformidad ±0.5°C

Capacidad 547L (19.3 ft3)

Medidas internas*, cm 65 x 61 x 138

Medidas externas*, cm 76 x 80 x 177

Entrepaños (suministrados/
máximos) 5/10

Características Iluminación LED

Alimentación eléctrica 110-120V; 50/60 Hz

Peso aproximado 112kg

Aplicaciones Cultivo de Drosophila

*ancho x fondo x alto

INCUBADORA DIGITAL PARA B.O.D.

HERAT00780

CLAVE SENNA BINDE09000 BINDE09015 HERAT00775 HERAT00780

Marca BINDER THERMO SCIENTIFIC

Capacidad 53L 163L 178L 380L

Temperatura 4 a 100°C / sistema de enfriamiento 
peltier

5 a 70°C / sistema de enfriamiento 
peltier

Material Acero Inoxidable

Pantalla LCD Digital

Interfaz USB y Ethernet - -

Uniformidad ±0.3°C ±0.4°C <0.2°C a 20°C; 
<0.5°C a 37°C

<0.3°C a 20°C; 
<0.7°C a 37°C

Medidas 
internas*, cm 40 x 33 x 40 60 x 36 x 77 46 x 54 x 71 54 x 52 x 134

Medidas 
externas*, cm 66 x 63 x 64 86 x 66 x 103 64 x 74 x 92 78 x 77 x 155

Entrepaños 
(suministrados/

máximos)
2/5 2/10 2/9 2/17

Seguridad Rutina de desinfección a 100°C, 
Tecnología APT.line™. - -

Alimentación 
eléctrica 100-120V; 50/60Hz 120V; 60Hz

*ancho x fondo x alto

BINDE09015

¡SÍGUENOS EN 
NUESTRAS 

REDES 
SOCIALES!

INCUBADORAS REFRIGERADAS
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INCUBADORA REFRIGERADA PARA B.O.D

CLAVE SENNA BENCH01079 SHELL00300 SHELL00320

Marca BENCHMARK 
SCIENTIFIC SHEL LAB

Temperatura 0 a 60°C 0 a 45°C (a ambiente 
de 20ºC)

15 a 45°C (a ambiente 
de 25ºC)

Uniformidad/Estabilidad 
a 20ºC ± 1.0ºC ±0.5ºC / ±0.2ºC ±0.5ºC / ±0.1ºC

Capacidad 65L 68L (2.4 ft3) 547L (19.3 ft3)

Máximo de frascos 30 de 300ml 62 345

Medidas internas*, cm 40 x 32,4 x 50,2 41 x 36 x 57 65 x 61 x 139

Medidas externas*, cm 54 x 53.3 x 99.8 61 x 53 x 86 76 x 80 x 177

Entrepaños 
(suministrados/

máximos)
2 2/2 5/10

Característica adicional Toma de corriente 
interna 

Termostato de límite 
superior / Toma de 
corriente interna 

Termostato de límite 
superior e inferior / 
Toma de corriente 

interna 

Aplicaciones DBO y Drosophila Análisis DBO de aguas residuales, estudios de 
fermentación, estabilidad de medicamentos

Alimentación eléctrica 120V; 50/60Hz

*ancho x fondo x alto

INCUBADORA DIGITAL PARA BAJAS TEMPERATURAS (B.O.D.)

FELIS03145

CLAVE SENNA BENCH01080 FELIS03145

Marca BENCHMARKS CIENTIFIC FELISA

Temperatura -15 a 60°C 2.5 a 50°C

Sensibilidad ±1.5ºC ±0.2ºC

Capacidad 20L 113L

Medidas internas*, cm 40 x 35 x 60 40 x 35 x 60

Medidas externas*, cm 34 x 37 x 48 50 x 55 x 100

Alimentación eléctrica 120V; 50/60Hz 120V; 60Hz

*ancho x fondo x alto

BENCH01079

SHELL00320

BENCH01080

ENTREGAS A DOMICILIO
consulta cobertura y restricciones.

INCUBADORAS REFRIGERADAS
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INCUBADORA DE CO2 COMPACTA

THERM06700

CLAVE SENNA BENCH01082 THERM06700

Marca BENCHMARK SCIENTIFIC THERMO SCIENTIFIC

Capacidad 20L 40L

Temperatura Ambiente -10°C a 55°C Ambiente +5 a 50°C

Tipo Convección Forzada Convección Natural

Uniformidad 0.5°C (a 37°C) ±0.5 °C a 37°C

Concentración de CO2 0 a 20% 0 a 20%

Humedad Relativa 70 a 80% 95% a 37°C

Filtro antimicrobiano - 0.3 micrómetros

Material Plástico con entrepaños de 
acero Acero inoxidable

Medidas internas*, cm 26 x 23.5 x 32.5 31 x 36 x 36

Medidas externas*, cm 33.5 x 37 x 47.5 47 x 60 x 47

Alimentación eléctrica 100-240V 50-60 Hz 120V; 50/60Hz

Peso aproximado 6.5kg 27kg

*ancho x fondo x alto

INCUBADORA DE CO2

CLAVE SENNA THERM06501 THERM06717 BINDE09070 NEWBR70000 BINDE09090

Marca THERMO SCIENTIFIC BINDER NEW 
BRUNSWICK BINDER

Capacidad 165L 170L 170L 267L

Filtro HEPA - HEPA -

Concentración de CO2 1 a 20% 0 a 20% 0.1 a 19%; 0 a 20%

Sensor de CO2

TC 
(conductividad 

térmica)
IR (Sensor de infrarrojo)

Control de Oxígeno 1 a 21% (hipóxico) o 5 a 90% 
(hiperóxico) 0-20% o 10-95% 0.1–19% o 1–19 % 0-20% o 10-95%

Humedad Relativa >93% a 37°C 90 a 95% - 90 a 95%

Temperatura Ambiente +3 a 55°C Ambiente +6 a 
50°C

Ambiente + 4 a 
50°C

Ambiente +6 a 
50°C

Entrepaños 3 2 4 2

Medidas internas*, cm 47 x 58 x 61 56 x 51 x 60 53 x 45 x 61 62 x 58 x 75

Medidas externas*, 
cm 64 x 88 x 90 74 x 72 x 87 71 x 71 x 85 74 x 79 x 102

Alimentación 
eléctrica 120V; 50/60Hz

Certificación 
cleanroom No Sí No

*ancho x fondo x alto

THERM06717

BINDE09070

BENCH01082

 INCUBADORAS DE CO2
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INCUBADORA DE CO2 CON CHAQUETA DE AGUA

THERM06475

CLAVE SENNA LABLI18055 THERM06500 THERM06475 THERM06050 LABLI18063

Marca THERMO SCIENTIFIC

Temperatura Ambiente +5 a 
60ºC Ambiente +5 a 50°C Ambiente +3 

hasta 50°C
Ambiente +5 a 

60ºC

Interfaz Digital Digital Pantalla touch 
iCan Digital Digital

Filtración HEPA

Características - - - Ciclo de 
esterilización -

Uniformidad ±0.1ºC / ±0.25ºC ±0.2ºC a 37ºC ±0.3°C a 37ºC ±0.1ºC / ±0.25ºC

Concentración de CO2 0 a 20% control de ±0.1%

Sensor de CO2 TC (conductividad térmica)

Humedad Relativa >90% a 37°C <90% a 37°C

Capacidad 176L (6.2 ft3) 184L (6.5 ft3) 352L 
(12.4 ft3)

Entrepaños (suministrados/
máximos) 5 4/17 4/16 4/16 5

Medidas internas*, cm 56 x 56 x 56 54 x 51 x 68 56 x 56 x 112

Medidas externas*, cm 69 x 68 x 86 67 x 64 x 110 69 x 68 x 173

Alimentación eléctrica 120V; 50/60Hz 115V; 50/60Hz 120V; 50/60Hz

Apilable No No No Sí Sí

*ancho x fondo x alto

INCUBADORA DE CO2 CON RUTINA DE ESTERILIZACIÓN

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE SENNA THERM06485

Temperatura Ambiente +5 a 50°C

Filtro HEPA

Uniformidad a 37ºC ±0.1 °C a 37°C

Concentración de CO2 0-20%

Sensor de CO2 Infrarrojo de doble haz

Humedad Relativa Ambiente a 95%

Capacidad 232 L

Entrepaños (suministrados/máximos) 5/22

Medidas internas*, cm 52 x 53 x 84

Medidas externas*, cm 69 x 89 x 100

Alimentación eléctrica 115V, 50/60Hz

Características Rutina de esterilización, Apilable, Reservorio de agua

Peso aproximado 150kg

*ancho x fondo x alto

THERM06500

 INCUBADORAS DE CO2
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INCUBADORA PARA EL CRECIMIENTO DE PLANTAS
SHELL00470

CLAVE SENNA HERAT01800 HERAT01960 SHELL00470

Marca THERMO SCIENTIFIC SHEL LAB

Temperatura Ambiente a 37ºC (con luz apagada) 0 a 45°C

Capacidad 396L (14.2 ft3) 498.4L (17.6 ft3) 574L (20.3 ft3)

Características Salidas eléctricas dentro de la incubadora y vidrio frontal, controlador de 
24h para controlar luz y temperatura 

Ciclo diurno de 30°C y nocturno 18°C
Con circulación forzada de aire

Medidas internas*, cm 127 x 45 x 75 67 x 64 x 116 69 x 58 x 144

Medidas externas*, cm 132 x 47 x 97 142 x 72 x 188 88 x 88 x 197

Alimentación eléctrica 120V; 50-60Hz

Peso aproximado 107Kg 513Kg 121Kg

*ancho x fondo x alto

INCUBADORA DIGITAL DE CO2 CON CHAQUETA DE AIRE

LABLI18047

CLAVE SENNA LABLI18047 LABTEC00740

Marca THERMO SCIENTIFIC LABTECH

Tipo de enchaquetado Aire Aire

Temperatura Ambiente +5 a 60ºC Ambiente +5 a 60°C

Control/Uniformidad ±0.1ºC / ±0.25ºC ±0.1 °C

Concentración de CO2 0 a 20%; control de ±0.1%

Sensor de CO2 TC (Conductividad Térmica) Infra rojo

Capacidad 352L (12.4 ft3) 150L

Entrepaños 5 -

Medidas internas*, cm 56 x 56 x 112 50 x 52 x 60

Medidas externas*, cm 69 x 68 x 173 66 x 65 x 101

Alimentación eléctrica 120V; 50/60Hz 110V; 60Hz

Cámara Dual (2 apiladas) Sencilla

Característica adicional - Temporizador con alarma

*ancho x fondo x alto

HERAT01800 HERAT01960

INCUBADORAS PARA PLANTAS
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INSERTOS DE COLORES PARA TAPONES

2PLAS-430499

CLAVE SENNA Código de color Marca Piezas

SIMPO10205 Blanco Simport

500

SIMPO10215 Rojo Simport

SIMPO10220 Rosa Simport

SIMPO10240 Verde Simport

SIMPO10245 Azul Simport

SIMPO14050 Amarillo Simport

SIMPO10795 blanco, azul, rojo, verde y 
amarillo (5 bolsas de 100) Simport

2PLAS-430499 blanco, azul, rojo, verde y 
amarillo (5 bolsas de 100) Corning

Autoclavables, fabricados de polipropileno, con área de escritura

INSERTOS DE MEMBRANA NETWELL

Marca CORNING

CLAVE SENNA 2PLAS-3477

Malla Poliéster de 74 µm

Presentación Estéril en microplacas de 12 pocillos

Aplicación Para transportar, soportar o colar tejidos

SIMPO10205

LAS  MEJORES
MARCAS DE MEDIOS

DE  CULTIVO CELULAR

INSERTOS



COMPONENTES DE LA CÉLULA EUCARIOTA

J
JARRAS
JERINGAS
JUEGO DE FRASCOS
JUEGO DE MATRACES
JUEGO DE VASOS
JUEGO DE CHAROLAS DE TINCIÓN
KIT DE PRUEBA PARA DIÁLISIS
KIT DE SOLUCIONES DE PH



J

@CientificaSenna (55) 5741-1460info@cientificasenna.com334

JERINGA PARA DOSIFICACIÓN DE 
LECHE

Marca GERBER INSTRUMENTS

CLAVE SENNA GERBE04070

Capacidad 11ml

Material Acero inoxidable

Cilindro Vidrio intercambiable

Esterilizable con soportes anulares

ACCESORIOS DE REPUESTO (NO INCLUIDOS)

CLAVE SENNA GERBE04075

Descripción Cilindro de vidrio para 
jeringas de 11ml

JARRA-MEDIDA DE ACERO INOXIDABLE

CLAVE SENNA Capacidad, ml Graduación Marca

M.V.I04013 500 Si LAUKA

INOXI3003 600 No INOX

M.V.I04026 1000 Si LAUKA

INOXI3004 1200 No INOX

M.V.I04039 2000 Si LAUKA

INOXI3005 2000 No INOX

INOXI3006 3000 No INOX

INOXI3007 4000 No INOX

Con asa y pico vertedor

JARRA-MEDIDA GRADUADA DE PLÁSTICO

CLAVE SENNA Capacidad, ml División, ml Marca

VITRI15000 50 2 VIT LAB

BRAND.41002 50 2 BRAND

VITRI15010 100 2 VIT LAB

BRAND.41004 100 5 BRAND

VITRI15013 250 5 VIT LAB

BRAND.41006 250 10 BRAND

VITRI15026 500 10 VIT LAB

BRAND.41008 500 10 BRAND

VITRI15039 1000 10 VIT LAB

BRAND.41010 1000 20 BRAND

GLOBE11015 1000 50 GLOBE SCIENTIFIC

VITRI15042 2000 20 VIT LAB

BRAND.41012 2000 50 BRAND

GLOBE11020 2000 50 GLOBE SCIENTIFIC

VITRI15055 3000 50 VIT LAB

BRAND.41014 3000 50 BRAND

GLOBE11025 3000 100 GLOBE SCIENTIFIC

VITRI15068 5000 100 VIT LAB

BRAND.41016 5000 100 BRAND

GLOBE11030 5000 250 GLOBE SCIENTIFIC

Fabricadas en polipropileno autoclavable, con asa y graduación en 
relieve

JERINGA DE PLÁSTICO DESECHABLE

Marca ESMER

CLAVE SENNA Capacidad Aguja

ESMER01023 1ml 27G x 13mm 
(para insulina)

ESMER01036 3ml 21G x 32mm

ESMER01052 5ml 21G x 32mm

ESMER01078 10ml 21G x 32mm

ESMER01080 3ml Sin Aguja

ESMER01090 5ml Sin Aguja

ESMER01094 20ml Sin Aguja

Estériles en empaque individual

BRAND.41002

VITRI15010

BRAND.41014

M.V.I04013

INOXI3003 

ESMER01052

ESMER01094

JARRAS, JERINGAS DESECHABLES
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JERINGA AUTOMÁTICA TIPO PISTOLA

SOCOR09315

Marca SOCOREX

CLAVE SENNA Capacidad División Características Accesorios

SOCOR09315 0.025 a 0.3ml 0.025ml No corrosivos
Jeringa de 1ml

Tubo de silicona
Pomada

mango protector
Cánula de aspiración y venteo

SOCOR09340 0.1 a 1ml 0.05ml No corrosivos

SOCOR09350 0.5 a 5ml 0.5ml No corrosivos

SOCOR09390 1 a 10ml 1ml Mayor resistencia a la corrosión 

SOCOR09370 5 a 20ml 1ml No corrosivos

Autoclavable, con asa tipo pistola

SOPORTE PARA JERINGA

Marca SOCOREX

CLAVE SENNA SOCOR09400

Autoclavable a 121°C

 JERINGA CON ASA DE DOS ANILLOS

Marca SOCOREX

CLAVE SENNA Capacidad División Accesorios

SOCOR09200 0.1 a 1ml 0.05ml Jeringa de 1ml
Tubo de silicona

Pomada
mango protector

Cánula de 
aspiración y 

venteo

SOCOR09225 0.3 a 2ml 0.1ml

SOCOR09250 0.5 a 5ml 0.5ml

Autor rellenable, con sistema Luer Lock, no resiste líquidos corrosivos

AGUJAS DE ACERO 
INOXIDABLE PARA 
JERINGAS
Marca SOCOREX

CLAVE SENNA Capacidad, mm 
(Ø x largo) Medida Piezas

SOCOR09420 2 x 40 14G 12

SOCOR09425 1.8 x 20 15G 12

SOCOR09430 1.6 x 25 16G 12

SOCOR09435 1.2 x 20 18G 12

SOCOR09440 1 x 10 19G 12

SOCOR09445 0.8 x 10 21G 12

SOCOR09450 0.6 x 6 23G 12

Aguja biselada de acero inoxidable, autoclavable

JERINGA CON PIVOTE DE METAL

Marca ESMER

CLAVE SENNA Capacidad División Aplicaciones

ESMER02070 0.1 a 1ml 0.05ml
Manejo de aceites

Derivados del petróleo 
Pegamentos

Colorantes 
Perfumes

Aceites esenciales
Productos químicos

ESMER02075 0.5 a 2ml 0.1ml

ESMER02080 0.2 a 5ml 0.2ml

ESMER02085 1 a 10ml 0.2ml

ESMER02087 1 a 20ml 1ml

ESMER02090 1 a 50ml 2ml

ESMER02095 10 a 100ml 10ml

Fabricadas de borosilicato, reutilizables y autoclavables

ESMER02075

ESMER02085

SOCOR09200

JERINGAS AUTOMÁTICAS Y AGUJAS
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AGUJA VACUTAINER

3-BD368607

Marca BD

CLAVE SENNA Aguja PZAS

3-BD368607 21G x 32mm 
(tipo eclipse) 48

3-BD301746 21G x 25mm 
(color verde) 50

3-BD360213 21G x 38mm 
(color verde) 100

3-BD360211 22G x 38mm 
(color negro) 100

Utilizadas para la obtención de muestras de 
sangre arterial

JERINGA CON PIVOTE DE VIDRIO

 Marca ESMER
ESMER02013

CLAVE SENNA Capacidad División Material

ESMER02005 0.1 a 1ml 0.05ml Borosilicato

ESMER02013 0.2 a 5ml 0.2ml Borosilicato

ESMER02026 1 a 10ml 0.2ml Borosilicato

ESMER02040 01 a 20ml 1ml Borosilicato

ESMER02045 10 a 100ml 10ml Borosilicato

Autoclavables, sin aguja

JERINGAS GASTIGHT PARA CROMATOGRAFÍA

Marca HAMILTON

CLAVE SENNA Capacidad Calibre de Aguja Terminación de aguja* Características

J.V.I04000 10μL 26s Estilo A

Jeringa con aguja cementada, N.
Aguja fija con punta o

Uso con líquidos y gases

J.V.I04002 10μL 26s Estilo B

J.V.I04005 25μL 22s Estilo A

J.V.I04007 25μL 22s Estilo B

J.V.I00010 50μL 22s Estilo A

J.V.I04011 50μL 22s Estilo B

J.V.I04020 100μL 22s Estilo A

J.V.I04022 100μL 22s Estilo B

*Estilo A; biselada, curva sin núcleo, ideal para penetración en Septas
*Estilo B; recta, punta roma, para válvulas de inyección de HPLC y muestreo

JERINGAS GASTIGHT SIN AGUJA PARA CROMATOGRAFÍA

Marca HAMILTON

CLAVE SENNA Capacidad Terminación de la punta

J.V.I80125 100μL Luer (LT)

J.V.I04047 500 μL Luer Lock

J.V.I80190 5ml Luer Lock

J.V.I80225 5ml Luer (LT)

J.V.I80235 10 Luer Lock

Sin aguja

CLAVE SENNA Material Kit

SOCOR09470 Nylon 6 Pza

Cepillo empenachado con mango de plástico

JUEGO DE ESCOBILLONES PARA JERINGA
Marca SOCOREX

J.V.I80125

J.V.I04007

JERINGAS DE VIDRIO Y CROMATOGRAFÍA
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JERINGA DE VIDRIO MICROLITER

Marca HAMILTON

CLAVE SENNA Capacidad Calibre de Aguja Terminación de aguja*

J.V.I01097 5μL 26s Estilo A

J.V.I03000 5μL 26s Estilo B

J.V.I01099 10μL 26s Estilo A

J.V.I20120 10μL 22s Estilo B

J.V.I01086 
(CAJA C/6 PZAS.) 10μL 26s Estilo A

J.V.I25600 10μL 22s Estilo B

J.V.I03010 10μL 26s Estilo B

J.V.I20049 25μL 22s Estilo B, recubierta de PTFE

J.V.I01028 25μL 22s Estilo A

J.V.I03020 25μL 22s Estilo B

J.V.I01031 50μL 22s Estilo A

J.V.I03025 50μL 22s Estilo B

J.V.I01044 100μL 22s Estilo A

J.V.I03030 100μL 22s Estilo B

J.V.I01057 250μL 22s Estilo A

Características Emboló de acero inoxidable Jeringa con aguja cementada, N
Para uso con líquidos

*Estilo A; biselada, curva sin núcleo, ideal para penetración en Septas
*Estilo B; recta, punta roma, para válvulas de inyección de HPLC y muestreo

JERINGA DIGITAL PARA 
CROMATOGRAFÍA

Marca HAMILTON

Clave Senna J.V.I02089

Pantalla LCD

Precisión ±0.5%

Accesorios 1 jeringa de 10μl con aguja 
fija (N) y punta Estilo B

Alimentación 2 baterías de 3V
(No incluidas)

JERINGA DE VIDRIO MICROLITER

Marca HAMILTON

CLAVE SENNA Capacidad Calibre de Aguja Terminación de 
aguja* Características

J.V.I02070 5μL 26s Estilo A

Soporte metálico
Terminación RN

J.V.I02072 10μL 26s Estilo A

J.V.I02073 25μL 22s Estilo A

J.V.I02075 50μL 22s Estilo A

J.V.I02077 100μL 22s Estilo A

J.V.I02079 250μL 22s Estilo A

*Estilo A; biselada, curva sin núcleo, ideal para penetración en Septas

J.V.I01097

J.V.I03000

J.V.I03010

J.V.I01099

J.V.I01028

J.V.I03030

J.V.I02070

J.V.I02072

 JERINGAS PARA CROMATOGRAFÍA
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JERINGA PARA CROMATOGRAFÍA - MICROVOLÚMENES

J.V.I03268

Marca HAMILTON

CLAVE SENNA Capacidad Calibre de 
Aguja

Terminación 
de aguja* Características

J.V.I05030 1μL 22s Estilo A

Extremo del 
embolo con 
alambre de 
tungsteno

Terminación KH

J.V.I20025 1μL 25s Estilo B

J.V.I03255 0.5μL 25s Estilo A

J.V.I03268 1μL 25s Estilo A

J.V.I03285 2μL 25s Estilo A

J.V.I20095 5 μL 24 Estilo B

*Estilo A; biselada, curva sin núcleo, ideal para penetración en Septas
*Estilo B; recta, punta roma, para válvulas de inyección de HPLC y muestreo

GRADILLA PARA JERINGAS HPLC

Marca HAMILTON

CLAVE SENNA J.V.I04700

Material Acero inoxidable

Espacios 5 jeringas en posición 
vertical

AGUJA PARA JERINGA DE 
CROMATOGRAFÍA

Marca HAMILTON

CLAVE SENNA J.V.I00005 J.V.I00006 J.V.I00004

Terminación de 
aguja* Estilo A Estilo B Estilo A

Material Punta de Acero inoxidable 304
Base de Kel-F Acero inoxidable

Calibre 22s 26

Longitud 50.8 mm 50.8 mm

Base Luer Tip Luer Tip Luer Lock

Esterilización  Autoclavable

*Estilo A; biselada, curva sin núcleo, ideal para penetración en Septas
*Estilo B; recta, punta roma, para válvulas de inyección de HPLC y 

muestreo

KIT DE APADTADORES PARA JERINGAS

Marca HAMILTON

CLAVE SENNA J.V.I00020

Calibre 33

Estilo de punta Recta, punta roma

Material Borosilicato

Agujas compatibles ≤100 µL

Terminación Neuros

Esterilización Autoclavable / Gas

JERINGA PARA CROMATOGRAFÍA 
CON AGUJA FIJA

Marca HAMILTON

CLAVE SENNA J.V.I01105

Capacidad 10μL

Calibre de Aguja 26s

Terminación de aguja Estilo AS

Paquete 6Pzs

Uso Inyecciones multiples

J.V.I03255

SOLUCIÓN PARA LIMPIEZA 
DE JERINGAS HPLC
Marca HAMILTON

CLAVE SENNA Presentación

J.V.I04590 Frasco de 500ml

JERINGAS PARA CROMATOGRAFÍA
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Marca GLOBE SCIENTIFIC

CLAVE SENNA GLOBE14070

Pipeta Material: Poliestireno
Graduación de 0 a 180mm

Vial
Precargado con 0,25 ml de 

diluyente de citrato trisódico 
al 3,8 %

Tapón Perforable y resellable

Presentación 100 pruebas

Para realizar determinaciones de Westergren

KIT PARA PRUEBA DE VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN 
GLOBULAR (ESR)
Marca GLOBE SCIENTIFIC

CLAVE SENNA GLOBE14050

Cantidad 100 pruebas

Componentes Gradilla, soporte de nivelación, pipetas y embudos ESR.

JUNTA DE SILICÓN CON TEFLÓN
Marca DURAN

CLAVE SENNA DURAN24340

Medidas*, mm 13 x 3

Material Silicona catalizada con 
peróxido

Compatibilidad Tapones de rosca PBT

Tipo  GL14

*diámetro x grosor

JUEGO DE 4 FRASCOS LAVADORES 
BOCA ANCHA

Marca NALGENE

CLAVE SENNA NALGE22590

Capacidad 500ml

Material Polietileno de baja densidad 
(LPDE)

Tapa Rosca de polipropileno

Colores rojo, blanco, amarillo y azul

JUEGO DE CRISTALERÍA PARA LABORATORIO

114000KIT5

Marca KIMAX

CLAVE SENNA 126500KIT5 114395-007 114000KIT5

Material 5 MATRACES 
ERLENMEYER

10 FRASCOS 
GL45

5 VASOS DE 
PRECIPITADO

Vidrio Borosilicato

Características Graduados en 
color blanco

Graduados, 
autoclavables 
con anillo de 

vertido

Graduados en 
color blanco

Contenido

Matraces 
Erlenmeyer

50, 125, 250, 500 
y 1000ml

Botellas de;
100ml y 

1000ml (x2)
250ml y 

500ml (x3)

Vasos tipo Griffin 
de 50,

100, 250, 600 y 
1000ml.

126500KIT5 114395-007

JUEGO DE PIPETAS Y VIALES PARA PRUEBA ESR

JUEGOS DE VASOS, MATRACES Y FRASCOS
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KIT DE SOLUCIONES PARA 
ELECTRODOS DE PH
Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE SENNA ORION00337

Contenido

Buffer de pH 4.0, 7.00 y 10.01 
frascos de 475ml, solución 
de almacenamiento para 
electrodo pH de 475ml, y 

botella para almacenamiento 
de electrodo.

KIT DE LIMPIEZA DE 
ELECTRODO DE PH
Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE SENNA ORION00336

Contenido

30ml de solución de limpieza 
A (para proteínas) y C (limpieza 
en general), 60ml de solución 

de limpieza B (para bacterias) y 
D (para aceite y grasa), vaso de 

precipitado y pipeta

KIT DE PRUEBA PARA DIÁLISIS PESO MOLECULAR

Marca SPECTRUM LABS

CLAVE SENNA
Corte de peso 

molecular 
(MWCO)

Ancho plano Diámetro Longitud Membrana

SPECT80560 0.5 - 1 kD 16mm 10mm 1m Éster de celulosa

SPECT80660 3.5 kD 18mm 11.5mm 5m Celulosa regenerada

SPECT80565 3.5 - 5 kD 16mm 10mm 1m Éster de celulosa

SPECT80625 6 - 8 kD 32mm 20.4mm 5m Celulosa regenerada

SPECT80645 12 - 14 kD 25mm 16mm 5m Celulosa regenerada

Ideal para aplicaciones de diálisis pequeñas

JUEGO DE BANDEJAS DE TINCIÓN 
PARA PORTAOBJETOS

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE SENNA HEATH20895

Medidas 30.5 x 12.7cm

Material Mezcla de polipropileno y 
polietileno

Capacidad 8 portaojetos

Incluye Tapa y bandeja (x4)

JUEGO CINTAS DE COLORES PARA 
ETIQUETADO

Marca LAUKA

CLAVE SENNA C.V.I02215

Descripción 8 cintas de diferentes colores

Medidas 1.27cm x 12.5m

¿YA VISITASTE NUESTRO MOSTRADOR?
Horario de atención: Lunes a Viernes 

8:30 hrs. a 18:00 hrs.

KIT DE PRUEBA PARA DIÁLISIS
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LÁMPARA DE VIDRIO PARA ALCOHOL

Marca AESA

CLAVE SENNA ARTES17010

Capacidad 60ml

Accesorios Tapa y mecha

LÁMPARA ULTRAVIOLETA 
CON GABINETE

Marca ANALYTIK JENA

CLAVE SENNA ULTRA03410

Longitud de onda Onda combinada (254 
y 365nm)

Vatios 6

Accesorios Filtro para control de 
contraste 

Alimentación 115V; 50/60Hz

Gabinete fabricado de metal y plástico 

LÁMPARA ULTRAVIOLETA

Marca ANALYTIK JENA

ULTRA03496

CLAVE SENNA Watts Longitud de onda Medidas Alimentación

ULTRA03530 4 Onda combinada 
(254 y 365nm) 249x97x64mm 115V; 50/60Hz

ULTRA03540 6 Onda larga (365nm) 305x97x64mm 115V; 50/60Hz

ULTRA03545 6 Onda media (302nm) 305x97x64mm 115V; 50/60Hz

ULTRA03496 8 Onda media (302nm) 376x97x64mm 115V; 50/60Hz

ULTRA03490 8 Onda larga (365nm) 376x97x64mm 115V; 50/60Hz

ULTRA03505 8 Onda combinada 
(254, 302 y 365nm) 376x97x64mm 115V; 50/60Hz

Carcasa fabricada de metal extruido liviano

LÁMPARA ULTRAVIOLETA PARA MESA

Marca ANALYTIK JENA

CLAVE SENNA Vatios Longitud de onda Alimentación

ULTRA03385 15 Onda corta (254nm) 115V; 50/60Hz

ULTRA03390 15 Onda media (302nm) 115V; 50/60Hz

ULTRA01080 40 Onda corta (254nm) 115V; 50/60Hz

Carcasa fabricada de aluminio 

LÁMPARA ULTRAVIOLETA DE ALTA 
INTENSIDAD PARA INSPECCIÓN

Marca ANALYTIK JENA

CLAVE SENNA ULTRA03433

Tipo Onda larga (365nm)

Watts 140

Alimentación 115V; 50/60Hz

Carcasa fabricada con plástico Cool-Touch™ 
resistente al calor

ULTRA03390

LÁMPARAS ULTRAVIOLETAS
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LÁMPARA ULTRAVIOLETA COMPACTA

Marca ANALYTIK JENA

ULTRA01020

CLAVE SENNA Watts Longitud de onda Medidas

ULTRA01017 4 Onda corta (254nm) 198x71x53mm

ULTRA01020 4 Onda larga (365nm) 198x71x53mm

ULTRA01033 4 Onda combinada 
(254 y 365nm) 198x71x53mm

115V; 50/60Hz

LÁMPARA ULTRAVIOLETA DE MANO

Marca ANALYTIK JENA ULTRA01046

CLAVE SENNA Longitud de onda Watts Medidas Alimentación 

ULTRA01046 Onda corta (254nm) 6 378x81x64mm 115V; 50/60Hz

ULTRA01059 Onda larga (365nm) 6 378x81x64mm 115V; 50/60Hz

ULTRA01062 Onda combinada (254 y 365nm)
Lámpara de tubo dividido multibanda 6 378x81x64mm 115V; 50/60Hz

ULTRA03330 Onda combinada (254 y 365nm) 6 378x81x64mm 115V; 50/60Hz

Carcasa fabricada en plástico duradero

LÁMPARA ULTRAVIOLETA PORTÁTIL

Marca ANALYTIK JENA

CLAVE SENNA ULTRA01075

Watts 6

Longitud de onda onda larga (365nm)

Alimentación 2 pilas de 6V

Para uso en campo

KIT LÁMPARA ULTRAVIOLETA

Marca HACH

CLAVE SENNA Accesorios Longitud de 
onda Tipo de lámpara

HA20828-00

Gafas de 
seguridad UV

Fuente de poder
Lampara UV

Onda corta 
254nm Pluma de 1.75”

115V; 60Hz

REEMPLAZO DE LÁMPARAS ULTRAVIOLETA

Marca ANALYTIK JENA

CLAVE SENNA Vatios Longitud de onda

ULTRA03020 4 Onda corta (254nm) 

ULTRA03025 4 Onda larga (365nm) 

ULTRA03060 6 Onda combinada (254/365nm)

ULTRA03055 6 Onda corta (254nm)

ULTRA03035 8 Onda corta (254nm)

ULTRA03075 8 Onda media (302nm)

ULTRA01017

ULTRA01046

ULTRA03060

LÁMPARAS ULTRAVIOLETAS
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LAVADORA AUTOMÁTICA PARA 
CRISTALERÍA
Marca LABCONCO

CLAVE SENNA LABCO07700

Temperatura Hasta 93°C

Bomba de recirculación 363 L/min

Bomba de drenaje 16 L/min

Peso 106 kg

Medidas internas* 58 x 54 x 46cm

Medidas externas* 62 x 71 x 92cm

Pantalla Táctil de 5”

Revestimiento Acero inoxidable 304

Iluminación LED

Características Secado por aire forzado 

Usos Para lavar y secar una amplia variedad de material de 
laboratorio de uso general

Accesorios
Inserto para pipetas de 24 posiciones / canastilla con tapa para 

material
Inserto de 48 orificios y estante superior estándar

Alimentación 115V, 60 Hz

* ancho x fondo x alto

LÁMPARAS TIPO LÁPIZ “PEN-RAY”

Marca ANALYTIK JENA

CLAVE SENNA ULTRA03247 ULTRA03240 ULTRA03255 ULTRA03252 ULTRA03250

Elemento Argón Mercurio Mercurio Neón-
Mercurio Xenón 

Longitud de onda - 254nm 351nm - -

Distancia de iluminación, mm 53.8 57.2 53.8

Diámetro del cuarzo, mm 6.5 6.5 6.5

Diámetro de la base de la 
lámpara, mm 9.5 9.5 9.5

Longitud del cable, mm 406.4 406.4 406.4

Tipo de lámpara Tipo Lápiz

Aplicaciones calibración de longitud de onda espectroscópica, esterilización,

Voltaje 115V

LANCETA ULTRAFINA DESECHABLE ESTÉRIL

CLAVE SENNA L.V.I01100 3-BD366594

Calibre 30G (0.3mm) 1.5 x 2mm de 
punta

Presentación 300 piezas (3 
cajas de 100) 200 piezas

Marca FABRICACIÓN 
NACIONAL BD

Características Compatibilidad 
universal

Automática /
activación al 

contacto

Estéril Si, rayos gamma

Material Acero inoxidable

L.V.I011003-BD366594

ULTRA03255

LAVADORA DE CRISTALERÍA, LANCETAS
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LAVADOR DE MICROPLACAS AUTOMATIZADO

CLAVE SENNA THERM03720 ACCUR01195

Marca THERMO SCIENTIFIC ACCURIS

Tipo de placas Microplaca de 96 pozos
Microplacas con fondo en 
U, V, C y plano de 96 pozos 
(127.760x85.48x14.22mm)

Pantalla LCD LCD de 4.3”

Interfaz USB

Almacenamiento 1-99 100 protocolos

Sensores
Sensor de placas, nivel de 

líquido en frascos de lavado y 
desechos

Nivel de líquido en frascos de 
lavado y desechos

Modalidad de lavado 1,2 y 3 puntos

Volumen de lavado 50 a 1000µl 50 a 2000 µl

Volumen residual < 2µl < 1µl

Volumen de dispensación <3% a 300µl ≤2% a 300μl 

Exactitud <3% a 300µl <1.5% a 300µl

Incluye

Frasco de lavado de 2L 
Frasco para desechos de 2L

Cabezal de lavado de 8 canales
Tapa para aerosol

Frasco de lavado de 2.5L (X2)
Frasco para desechos de 2.5L
Frasco de enjuague de 2.5L

Dimensiones* 385 x 240 x 345mm 345 x 460 x 200mm

Alimentación 100-240V; 50/60 Hz

*largo x ancho x alto

Accesorios necesarios para ACCUR01195 (no incluidos)

CLAVE SENNA Descripción

ACCUR01200 Manifold de 12 canales 

ACCUR01205 Manifold de 8 canales 

THERM03720

ACCUR01195

ACCUR01200

BELAR04188

ESTACIÓN PARA LAVADOR DE OJOS

Marca BEL ART

CLAVE SENNA Descripción

BELAR04170 Estación sencilla con 1 frasco de 500ml

BELAR04177 Estación sencilla con 1 frasco de 1000ml

BELAR04183 Estación doble con 2 frascos de 1000ml

Cada estación se puede colocar en la pared y cuenta, con espejo e 
instructivo para uso y servicio.

Accesorios de repuesto (No incluidos)

CLAVE SENNA Descripción

BELAR04188 Frasco lavador de ojos, 500ml
(no incluye solución limpiadora) BELAR04170BELAR04183

LAVADORES DE MICROPLACAS
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LIBRETA PARA LABORATORIO

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

HEATH21735

CLAVE SENNA Medidas Páginas Color

HEATH21725 22 x 29 cm 100, cuadriculado 
(6x6mm) Negro

HEATH21735 22 x 29 cm 200, rayadas Rojo

Páginas numeradas, separador y resistente al agua 

LECTOR DE MICROPLACAS

Marca THERMO SCIENTIFIC THERM51119

CLAVE SENNA THERM03705 THERM51119 THERM51119

Ancho de banda <2.5 nm 3 a 9nm

Exactitud 1.0% + 0.0003 abs (0-2.0 abs); 2.0% (2.0-2.5Abs)

Longitud de onda 200 a 1000nm 340 a 850nm

Placas 96 y 384 pozos 96 y 384 pozos y μDrop con celda 96 pozos

Accesorios No incluidos Incluye placa μDrop con celda -

Fuente de iluminación Lámpara flash de xenón Lámpara de Cuarzo-Halógena

Pantalla Táctil de alto contraste Digital de alto contraste

Velocidad de medición 6s con placa de 96 pozos
10s con placas de 384 pozos

6s en modo rápido
13s en modo normal

Agitación Lineal Lineal con tres modos: lento, medio 
y rápido

Rango de incubación Temperatura ambiente +2 a 45°C -

Interfaz USB y Ethernet USB

Aplicaciones Cinéticas, cuantificación de ácidos nucleicos, ensayos de proteínas, inmunoensayos y ELISA

Alimentación  110 V, 50/60 Hz 100-240V; 50/60Hz

LENTES DE SEGURIDAD

CLAVE SENNA TECFETE655 CHESC12047

Marca TECFEN CHE SCIENTIFIC

Material Policarbonato

Color Transparentes

Características Antiempañantes. -

Protección UV 99.9%
UV400 

(bloquea rayos de 
hasta 400nm)

THERM03705

CHESC12047

LECTORES DE MICROPLACAS, LENTES
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LECTOR PARA MICROPLACAS DE 96 POZOS

ACCUR01135

Marca ACCURIS

CLAVE SENNA ACCUR01137 ACCUR01190 ACCUR01135

Ancho de banda <2.5 nm 3 a 9nm

Longitud de onda 200 a 1000nm 340 a 750nm (Filtros incluidos de 405, 450, 494 
y 630nm)

Rango de absorbancia 0.0 a 3.000 Abs 0.0 a 4.000 Abs

Tipo de pantalla Táctil a color de 10”, 
(alta resolución) Táctil a color de 7”, (800 x 480 píxeles)

incubación - Si -

Tipo de placa Fondo plano

Incubación de placa Temperatura ambiente + 5 a 45°C No

Velocidad de medición

<8 s (modo rápido) y 
<28 s (modo preciso) 

para placas de 96 pozos 
<74 s para placas de 

384 pozos

<6 segundos para placas de 96 pozos

Fuente de luz Lámpara de Xenón Lámpara cuarzo-halógeno

Almacenamiento 10,000 pruebas, 16G 200 programas y 10,000 registros de pruebas

Conexión USB tipo A y B USB

Aplicaciones Para análisis de ensayos de ELISA, Cinéticas y Proteínas

Alimentación 115- 240 V; 50/60Hz

ACCUR01137

LICUADORA INDUSTRIAL

Marca WARING

CLAVE SENNA L.V.I06710 L.V.I06714 L.V.I06715

Capacidad 1L

Velocidad 18,000 o 22,000 rpm Variable (de 1,000 a 22,000 rpm)

Material del vaso Acero inoxidable con asa Vidrio resistente al calor 
con asa

Temporizador 3 minutos No

Motor 0.4hp

Carcasa Recubrimiento epóxico

Alimentación 120V; 60Hz

Aplicaciones Mezcla, agitación, combinación u homogeneización

Accesorios de repuesto (No incluidos)

CLAVE SENNA Características

L.V.I01510  Vaso de 1L con tapa, resistente a altas T°

L.V.I01515 Vaso de 1L Sin tapa, resistente a altas T°

L.V.I06710 L.V.I06714

L.V.I06715

LECTORES DE MICROPLACAS, LICUADORAS
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LIOFILIZADORA TOUCH SCREEN

LABCO06390

Marca LABCONCO

CLAVE SENNA LABCO08250 LABCO08470 LABCO08500

Capacidad nominal 2.5L 4.5L 6L

Material Acero inoxidable

Tipo De Mesa De Piso

Capacidad de sistema de 
refrigeración 1/3hp, libre de HCFC /CFCs 3/4hp, libre de HCFC 

/CFCs

Temperatura del colector -50°C (-58°F)

Pantalla Táctil a color de 5”

Interfaz USB/Ethernet

Medidas externas*, cm 37 x 49 x 43 42 x 57 x 48 81 x 75 x 93

Peso aprox. 54kg 63kg 129kg

Accesorios Manguera para vacío, 2 abrazaderas, tapa y empaque para la 
cámara del colector y baffle

Bomba requerida (no incluida) 98 L/min o mayor desplazamiento 

Consideraciones no es apto para muestras que contengan acetonitrilo, 
metanol o etanol

Alimentación 115V; 60Hz

*largo x ancho x alto

ACCESORIOS REQUERIDOS (NO INCLUIDOS)

CLAVE SENNA Descripción

LABCO08515 Cámara de secado para 
liofilizadora de 12 puertos

LABCO08512 Bomba de vacío para 
liofilizadora de 117 L/min

LABCO08513 Bomba de vacío para 
liofilizadora de 195 L/min

LABCO08520 Frasco para liofilización con 
tapa de 120ml

LABCO08525 Frasco para liofilización con 
tapa de 150ml

LABCO08517 Frasco para liofilización con 
tapa de 300ml

LABCO08530 Frasco para liofilización con 
tapa de 600ml

LABCO08518 Frasco para liofilización con 
tapa de 750ml

LABCO08540 Frasco para liofilización con 
tapa de 900ml

LABCO08510 Adaptador de acero inoxidable; 
45º

LABCO08511 Adaptador de vidrio; 45º

LABCO08519
Papel filtro para frascos de 

liofilización c/1000, 25mm de 
diámetro, 17μm

LABCO06390
Carro con ruedas para 
liofilizadora de acero, 

71.1x71.1x82cm

LABCO08250

LABCO08470

LABCO08500

LABCO08515

LABCO08513

LABCO08525

LABCO08511

LIOFILIZADORAS
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LUPA PARA MESA

Marca CHE SCIENTIFIC

EBACH80672BH

CLAVE SENNA EBACH8067 EBACH80672BH

Aumentos 5X

Material del 
lente Vidrio 

Medidas del 
lente 177 x 132mm

Características
Con pinza 

/brazo 
articulado

De piso 
/ brazo 

articulado

Lámparas 2 lámparas fluorescentes de 
7W

Alimentación 110-120V; 50/60Hz

LLAVE DE ESPIGA

Marca FABRICACIÓN NACIONAL

L.V.N04031

CLAVE SENNA Material Tipo Rosca

L.V.N04012

Latón Cromado

Para agua 3/8”

L.V.N04031

Para gas

1/4”

L.V.N04015 3/8”

L.V.N04028 1/2”

LUPA CON LUZ LED

Marca ESCHENBACH

Clave Senna ESOPT02955 ESOPT02915 ESOPT02923 ESOPT02932

Medida del lente, mm 100 x 75mm Ø 50 Ø 58 Ø 70

Forma Rectangular Circular Circular Circular

Dioptrías - 24 20 16

Aumentos 2.8X 6X 5X 4X

Guía de lectura Si, retráctil - Si, retráctil

Foco  Xenón de 4V Xenón de 4V Xenón de 4V Xenón de 4V

120V; 50/60Hz

LUPA-CUENTA HILOS

KONUS01210

CLAVE SENNA Aumento Medidas 
internas*, mm LED Marca

CONTR02400 10X Ø 12.5mm SI CONTROL 
COMPANY

C.V.I09019 8X 15 x 15 x 35 - LAUKA

KONUS01225 8X 20 x 20 x 37 - KONUS

KONUS01220 6X 25 x 25 x 40 - KONUS

KONUS01210 6X 50 x 50 x 43 Si KONUS

*ancho x largo x altura

L.V.N04012

L.V.N04015

EBACH80672BH

CONTR02400 KONUS01225

KONUS01220

ESOPT02923 ESOPT02915

ESOPT02932

MÁS DE 

DE EXPERIENCIA

LLAVES, LUPAS
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LUPA COMPACTA DE 3 LENTES CON 
LUZ UV Y LED

Marca KONUS

CLAVE SENNA KONUS01497

Aumentos 10X, 20X, 30X

Iluminación Luz LED y ultravioleta

Alimentación 3 baterías IR1730

LUPA CIRCULAR PORTÁTIL CON LUZ LED

Marca ESCHENBACH
ESOPT03060

CLAVE SENNA ESOPT03000 ESOPT03040 ESOPT03060 ESOPT03090

Ø del lente, mm 35 50 60 70

Dioptrías 28 23 20 16

Aumentos 7X 6X 5X 4X

Guía de lectura - - Si, retráctil Si, retráctil

Estructura Plástico Plástico Plástico Plástico

Alimentación 2 baterías tipo C 
(no incluidas).

2 baterías tipo C 
(no incluidas).

2 baterías tipo C 
(no incluidas).

2 baterías tipo C 
(no incluidas).

ESOPT03000 ESOPT03040

LUPAS
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MACERADOR DE TEJIDOS

1749521-15

CLAVE SENNA Presentación, 
pzs. Marca

BELAR09005 1 BEL ART

1749521-05 1 KIMAX

1749521-15 1 KIMAX

EPPEN65950 10 EPPENDORF

AXYGE05000 100 AXYGEN

Fabricado en polipropileno, Compatible con 
tubos de 1.5-2ml, autoclavable

MANIFOLD SISTEMA DE FILTRACIÓN 
PARA EMBUDOS
Marca ROCKER

CLAVE SENNA TODAY07000

Tipo Filtración al vacío con bomba 
de aire/agua 

Vacío máx. 525mmHg

Flujo máx. 0.5 L/min (líquido)

Medidas* 170 x 120 x 96mm

Estándares de 
acreditación US EPA, ISO y ASTM

Aplicaciones 
Filtración de muestras de 

alimentos, agua, fármacos y 
microbiológicos

Alimentación 
eléctrica 100-240V, 50/60Hz

*ancho x fondo x alto

MANDIL PARA LABORATORIO
NALGE30300

CLAVE 
SENNA BELARH246040001 NALGE30300

Marca BEL ART NALGENE

Color Transparente Negro

Material Vinil Neopreno

Medidas 107 x 91cm 82 x 51 cm

MANDIL CRIOGÉNICO PARA LABORATORIO
TEMPS70000

Marca TEMPSHIELD

CLAVE SENNA Características Color Certificaciones Longitud 

TEMPS70000 Fabricado de 
materiales 

impermeables, 
resistente a 

temperaturas 
de -196°C

Azul 

UE para CE 
Cat. III: EN 511, 

EN 388, EN ISO 
13688

91.4 cm

TEMPS70005 106.7 cm

TEMPS70010 121.9 cm

TEMPS70015 137.2 cm

CLAVE SENNA PALLB5017

Medidas 17.48 x 12.37 x 8.05cm

Material Aluminio anodizado

Vacío 711 mmHg

Características 

indicador de vacío; 
válvula dosificadora; 

válvula de alivio y 
salida de 6mm

MANIFOLD PARA MICROPLACAS

Marca PALL

BELAR09005

 MANDILES, MANIFOLD



M

353

MANIFOLD PARA EMBUDOS DE FILTRACIÓN

PALLC15402

CLAVE SENNA PALLC15402 NALGE12242 TODAY05075

Marca PALL NALGENE ROCKER

Material Aluminio anodizado Acero inoxidable Aluminio

Plazas para embudos 3 3 6

Material llaves Aluminio Teflón Aluminio

Dimensiones*, cm 40.6 x 15.7 x 15.2 40 x 14 x 15 85 x 13 x 16

Características Control independiente para cada válvula

*largo x ancho x alto

MANTILLA CON AGITACIÓN

Marca ELECTROTHERMAL

ELEGI02011

CLAVE SENNA ELEGI02000 ELEGI02011 ELEGI02013 ELEGI02017

Temperatura 
máxima 450 °C

Velocidad 
máxima 520 rpm

Matraz 250ml 500ml 1L 2L

Alimentación 
eléctrica 115V; 50/60Hz

Accesorio C.V.N11010 Control para mantilla con 1 resistencia

La agitación sencilla o bidireccional

MANTILLA CONTROL DE TEMPERATURA Y PROTECCIÓN
Marca ELECTROTHERMAL

ELEGI02029

CLAVE SENNA Temperatura 
máxima Matraz Alimentación 

eléctrica

ELEGI02029

450 °C

250ml

115V; 50/60Hz
ELEGI03022 500ml

ELEGI03033 1L

ELEGI03040 2L

TODAY05075

NALGE12242

ELEGI02013

ELEGI03033

ELEGI03022

MANIFOLD, MANTILLAS
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MATRAZ VOLUMÉTRICO CLASE A DIN

 BRAND.37238

BRAND.37293

BRAND.37288

Marca BRAND

CLAVE SENNA Capacidad, ml Tolerancia, ±ml Tapón NS Material del tapón

BRAND.37238 5 A 0.04 10/19 Polipropileno

BRAND.37256 5 A 0.04 10/19 Vidrio esmerilado

BRAND.37243 10 A 0.04 10/19 Polipropileno

BRAND.37267 10 A 0.04 10/19 Vidrio esmerilado

BRAND.37246 20 0.04 10/19 Polipropileno

BRAND.37257 20 0.04 10/19 Vidrio esmerilado

BRAND.37245 20 A 0.06 12/21 Polipropileno

BRAND.37268 20 A 0.06 12/21 Vidrio esmerilado

BRAND.37247 25 0.04 10/19 Polipropileno

BRAND.37258 25 0.04 10/19 Vidrio esmerilado

BRAND.37293 25 A 0.06 12/21 Polipropileno

BRAND.37294 25 A 0.06 12/21 Vidrio esmerilado

BRAND.37248 50 0.06 12/21 Polipropileno

BRAND.37259 50 0.06 12/21 Vidrio esmerilado

BRAND.37290 50 A 0.10 14/23 Polipropileno

BRAND.37288 50 A 0.10 14/23 Vidrio esmerilado

BRAND.37249 100 0.10 12/21 Polipropileno

BRAND.37260 100 0.10 12/21 Vidrio esmerilado

BRAND.37291 100 0.10 14/23 Polipropileno

BRAND.37289 100 0.10 14/23 Vidrio esmerilado

BRAND.37250 200 0.15 14/23 Polipropileno

BRAND.37261 200 0.15 14/23 Vidrio esmerilado

BRAND.37251 250 0.15 14/23 Polipropileno

BRAND.37262 250 0.15 14/23 Vidrio esmerilado

BRAND.37252 500 0.25 19/26 Polipropileno

BRAND.37263 500 0.25 19/26 Vidrio esmerilado

BRAND.37253 1000 0.4 24/29 Polipropileno

BRAND.37264 1000 0.4 24/29 Vidrio esmerilado

BRAND.37234 1000 A 0.6 29/32 Polipropileno

BRAND.37254 2000 0.6 29/32 Polipropileno

BRAND.37265 2000 0.6 29/32 Vidrio esmerilado

BRAND.37255 5000 1.2 34/35 Polipropileno

BRAND.37266 5000 1.2 34/35 Vidrio esmerilado

Fabricado en borosilicato, rotulado en azul, Certificado por lote  A = cuello ancho

BRAND.37260

BRAND.37256

BRAND.37252

MATRACES VOLUMÉTRICOS
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MATRAZ VOLUMÉTRICO CON CERTIFICADO 
CLASE A – ASTM Y CERTIFICADO

128017-100125680-1001

CLAVE SENNA Capacidad, 
ml

Tolerancia, 
ml

Material 
del tapón Tapón Marca

128017-100 10 ±0.02 Vidrio 9 KIMAX

25680-0102 10 ±0.02 Vidrio 9 PYREX

128017-250 25 ±0.03 Vidrio 9 KIMAX

25680-0257 25 ±0.03 Vidrio 9 PYREX

128017-500 50 ±0.05 Vidrio 9 KIMAX

25680-0509 50 ±0.05 Vidrio 9 PYREX

1280171004 100 ±0.08 Vidrio 13 KIMAX

128012-075 100 ±0.08 Polietileno 4 (Snap 
Cap) KIMAX

25680-1001 100 ±0.08 Vidrio 13 PYREX

1280172002 200 ±0.10 Vidrio 16 KIMAX

25680-2004 200 ±0.10 Vidrio 13 PYREX

1280172505 250 ±0.12 Vidrio 16 KIMAX

128012-105 250 ±0.12 Polietileno 5 (Snap Cap) KIMAX

25680-2507 250 ±0.12 Vidrio 16 PYREX

1280175007 500 ±0.20 Vidrio 19 KIMAX

128012-240 500 ±0.20 Polietileno 5 (Snap Cap) KIMAX

25680-5008 500 ±0.20 Vidrio 19 PYREX

128017-1L1 1000 ±0.30 Vidrio 22 KIMAX

128012-510 1000 ±0.30 Polietileno 6 (Snap 
Cap) KIMAX

2568010007 1000 ±0.30 Vidrio 22 PYREX

128017-2L2 2000 ±0.50 Vidrio 27 KIMAX

2568020010 2000 ±0.50 Vidrio 27 PYREX

Fabricado en borosilicato con tapón, traceable a NIST con número de serie 
individual

BRAND.36953

MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 
VIDRIO USP CLASE A DIN
Marca BRAND

CLAVE SENNA Capacidad, ml Tolerancia, ml Tapón NS

BRAND.36938 5 ±0.02 10/19

BRAND.36943 10 ±0.02 10/19

BRAND.36945 20 ±0.02 10/19

BRAND.36947 25 ±0.03 10/19

BRAND.36948 50 ±0.05 12/21

BRAND.36949 100 ±0.08 14/23

BRAND.36950 200 ±0.10 14/23

BRAND.36951 250 ±0.12 14/23

BRAND.36952 500 ±0.20 19/26

BRAND.36953 1000 ±0.30 24/29

BRAND.36954 2000 ±0,50 29/32

Fabricado en borosilicato, tapón de polipropileno, cumple con la 
USP, Certificado

VITRI36254

MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 
TEFLÓN CLASE A DIN
Marca VIT LAB

CLAVE SENNA Capacidad, ml Tolerancia, ±ml Rosca

VITRI36208 10 0.04 GL 18

VITRI36220 25 0.04 GL 18

VITRI36228 50 0.06 GL 18

VITRI36238 100 0.10 GL 18

VITRI36248 250 0.15 GL 25

VITRI36254 500 0.25 GL 25

Resistente a temperaturas de -200 a 260°C, resistencia química y 
autoclavable

128017-250 128017-1L1 128017-500

MATRACES VOLUMÉTRICOS
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MATRAZ VOLUMÉTRICO DE PLÁSTICO 
CERTIFICADO CLASE A DIN

Marca VIT LAB VITRI67504

CLAVE SENNA Capacidad, ml Tolerancia, ml Tapón NS

VITRI67704 10 ±0.04 10/19

VITRI67104 25 ±0.04 10/19

VITRI67204 50 ±0.06 12/21

VITRI67304 100 ±0.10 14/23

VITRI67404 250 ±0.15 19/26

VITRI67504 500 ±0.25 19/26

VITRI67604 1000 ±0.40 24/29

Fabricado en polimetilpentano, tapón de polipropileno, rotulado en 
rojo, autoclavable MATRAZ VOLUMÉTRICO DE VIDRIO CLASE B ASTM

128015-10125641-1007

25641-2508 2564120002

25641-0106

25641-2000 128015-2L5

CLAVE SENNA Capacidad, 
ml

Tolerancia, 
ml Tapón Marca

128015-101 10 ±0.04 9 KIMAX

25641-0106 10 ±0.04 9 PYREX

128015-258 25 ±0.06 9 KIMAX

25641-0252 25 ±0.06 9 PYREX

128015-507 50 ±0.10 9 KIMAX

25641-0502 50 ±0.10 9 PYREX

1280151002 100 ±0.16 13 KIMAX

25641-1007 100 ±0.16 13 PYREX

1280152005 200 ±0.20 16 KIMAX

25641-2000 200 ±0.20 13 PYREX

1280152502 250 ±0.24 16 KIMAX

25641-2508 250 ±0.24 16 PYREX

1280155004 500 ±0.40 19 KIMAX

25641-5009 500 ±0.40 19 PYREX

128015-1L5 1000 ±0.60 22 KIMAX

2564110000 1000 ±0.60 22 PYREX

128015-2L5 2000 ±1.00 27 KIMAX

2564120002 2000 ±1.00 27 PYREX

Fabricado en borosilicato, tapón de vidrio

MATRAZ VOLUMÉTRICO CON BULBO MEZCLADOR 
CLASE A - ASTM

CLAVE SENNA Capacidad, 
ml

Tolerancia, 
ml Tapón Marca

1623010-14 30 ±0.03 9 KONTES

128019-107 100 ±0.08 13 KIMAX

1623010-24 150 ±0.08 16 KONTES

1623010-45 300 ±0.12 16 KONTES

Fabricado en borosilicato, con bulbo mezclador, boca ancha y tapón de 
vidrio 

25641-5009

MATRACES VOLUMÉTRICOS
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MATRAZ VOLUMÉTRICO DE VIDRIO Y 
TAPÓN DE PLÁSTICO CLASE B
Marca KIMAX

128015K026

CLAVE SENNA Capacidad, 
ml Tapón

128010-115 10 2 (snap cap)

128010-251 25 2 (snap cap)

128015K258 25 9

128015K507 50 9

128010-350 50 3 (snap cap)

128015K013 100 13

128010-425 100 4 (snap cap)

128010-520 200 5 (snap cap)

128010-750 250 5 (snap cap)

128015K026 250 16

128015K055 500 19

128010K053 500 5 (No incluido)

1280105006 500 5 (snap cap)

128010-790 500 5 (snap cap)

128015K1L5 1000 22

128010-810 1000 6 (snap cap)

128010K1L4 1000 6 (No incluido)

128015K2L5 2000 27

Fabricado en borosilicato y tapón de 
polietileno

MATRAZ VOLUMÉTRICO ÁMBAR CLASE A – ASTM
255640-100

CLAVE SENNA Capacidad, 
ml

Tolerancia, 
ml

Material de 
tapón Tapón Marca

255640-100 10 ±0.02 Vidrio 9 PYREX

128016-103 10 ±0.02 PTFE (negro) 9 KIMAX

255640-257 25 ±0.03 Vidrio 9 PYREX

128016-259 25 ±0.03 PTFE (negro) 9 KIMAX

255640-506 50 ±0.05 Vidrio 9 PYREX

128016-509 50 ±0.05 PTFE (negro) 9 KIMAX

2556401001 100 ±0.08 Vidrio 13 PYREX

1280161003 100 ±0.08 PTFE 
(naranja) 13 KIMAX

2556401800 200 ±0.10 Vidrio 13 PYREX

1280162075 200 ±0.10 PTFE (azul) 16 KIMAX

2556402501 250 ±0.12 Vidrio 16 PYREX

1280162504 250 ±0.12 PTFE (azul) 16 KIMAX

2556405003 500 ±0.20 Vidrio 19 PYREX

1280165005 500 ±0.20 PTFE (verde) 19 KIMAX

255640-1L4 1000 ±0.30 Vidrio 22 PYREX

128016-1L7 1000 ±0.30 PTFE 
(amarillo) 22 KIMAX

Fabricado en borosilicato ámbar

MATRAZ VOLUMÉTRICO DE VIDRIO 
ÁMBAR CLASE A USP
Marca BRAND BRAND.37481 

CLAVE SENNA Capacidad, ml Tolerancia, ml Tapón NS

BRAND.37481 5* ± 0.02 10/19

BRAND.37482 10* ± 0.02 10/19

BRAND.37483 20* ± 0.02 10/19

BRAND.37484 25 ± 0.03 10/19

BRAND.37485 50 ± 0.05 12/21

BRAND.37487 100 ± 0.08 14/23

BRAND.37488 200 ± 0.10 14/23

BRAND.37489 250 ± 0.12 14/23

BRAND.37490 500 ± 0.20 19/26

BRAND.37491 1000 ± 0.30 24/29

Fabricado en borosilicato, tapón de polipropileno, cumple con la USP, 
rotulado en blanco Certificado A = cuello ancho

128015K013

2556401001

12801650051280161003

255640-506

MATRACES VOLUMÉTRICOS
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MATRAZ PARA TRIPTINIZACIÓN

Marca NALGENE

CLAVE SENNA Capacidad Compatibilidad 

NALGE32940 250ml -

NALGE32950 500ml Tapones de 
38mm 

NALGE32955 1000ml Tapones de 
38mm

Fabricado en borosilicato, autoclavable

MATRAZ VOLUMÉTRICO DE VIDRIO ÁMBAR CLASE A DIN

BRAND.37452

ELSOL09630

ELSOL09615

CLAVE SENNA Capacidad, 
ml

Tolerancia, 
ml

Tapón 
NS

Material de 
tapón Marca

BRAND.37401 5 A ±0.04 10/19 Polipropileno BRAND

BRAND.37438 5 A ±0.04 10/19 Vidrio BRAND

BRAND.37402 10 A ±0.04 10/19 Polipropileno BRAND

BRAND.37443 10 A ±0.04 10/19 Vidrio BRAND

ELSOL09601 10 ±0.04 10/19 Polipropileno KAVALIER

ELSOL09605 20 ±0.04 10/19 Polipropileno KAVALIER

BRAND.37403 20 ±0.04 10/19 Polipropileno BRAND

BRAND.37446 20 ±0.04 10/19 Vidrio BRAND

ELSOL09610 25 ±0.04 10/19 Polipropileno KAVALIER

BRAND.37404 25 ±0.04 10/19 Polipropileno BRAND

BRAND.37447 25 ±0.04 10/19 Vidrio BRAND

BRAND.37405 50 ±0.06 12/21 Polipropileno BRAND

BRAND.37448 50 ±0.06 12/21 Vidrio BRAND

ELSOL09615 50 ±0.06 12/21 Polipropileno KAVALIER

BRAND.37406 50 A ±0.10 14/23 Polipropileno BRAND

BRAND.37445 50 A ±0.10 14/23 Vidrio BRAND

BRAND.37407 100 ±0.10 14/23 Polipropileno BRAND

BRAND.37449 100 ±0.10 14/23 Vidrio BRAND

ELSOL09618 100 ±0.10 12/21 Polipropileno KAVALIER

BRAND.37408 200 ±0.15 14/23 Polipropileno BRAND

BRAND.37450 200 ±0.15 14/23 Vidrio BRAND

ELSOL09620 200 ±0.15 14/23 Polipropileno KAVALIER

BRAND.37409 250 ±0.15 14/23 Polipropileno BRAND

BRAND.37451 250 ±0.15 14/23 Vidrio BRAND

ELSOL09625 250 ±0.15 14/23 Polipropileno KAVALIER

BRAND.37410 500 ±0.25 19/26 Polipropileno BRAND

BRAND.37452 500 ±0.25 19/26 Vidrio BRAND

ELSOL09628 500 ±0.25 19/26 Polipropileno KAVALIER

BRAND.37411 1000 ±0.40 24/29 Polipropileno BRAND

BRAND.37453 1000 ±0.40 24/29 Vidrio BRAND

ELSOL09630 1000 ±0.40 24/29 Polipropileno KAVALIER

Fabricado en borosilicato, tapón de vidrio, Certificado, Rotulado en color blanco 
A = cuello ancho

MATRAZ PARA TRIPTINIZACIÓN CON 
BRAZO LATERAL

1881750-05

CLAVE SENNA Capacidad Marca

24465-1257 125ml PYERX

1881750-05 125ml KONTES

24465-2507 250ml PYREX

1881750-10 250ml KONTES

Fabricados en borosilicato, tapa superior 
fenólica roscada y tapa lateral con sello de 

hule 

BRAND.37401

NALGE32955

MATRACES PARA TRIPTINIZACIÓN
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MATRAZ PARA TRIPTINIZACIÓN

1256301007

1256306010

CLAVE SENNA Capacidad, 
ml Cuello Marca

1256301007 125 Ø38mm KIMAX

24444-0050 125 Ø38mm PYREX

1256302509 250 Ø38mm KIMAX

24444-0090 250 Ø38mm PYREX

1256305003 500 Ø38mm KIMAX

24444-0140 500 Ø38mm PYREX

1256306010 1000 Ø38mm KIMAX

24444-0270 1000 Ø38mm PYREX

1256307020 2000 Ø38mm KIMAX

24444-0440 2000 Ø38mm PYREX

Fabricado en borosilicato, para uso con agitadores 
oscilantes 

MATRAZ DE AGITACIÓN DE VIDRIO PARA CULTIVO CELULAR
2450030009

CLAVE SENNA Capacidad, 
ml

Tapón 
central

Tapones 
laterales Marca

24500-1251 125 400-70 GL 32 PYREX

24500-2501 250 400-70 GL 32 PYREX

24500-5001 500 400-100 GL 45 PYREX

WHEAT04690 500 400-100 GL45 WHEATON

2450010007 1000 400-100 GL 45 PYREX

WHEAT04700 1000 400-100 GL45 WHEATON

2450030009 3000 400-100 GL 45 PYREX

WHEAT04715 3000 400-100 GL45 WHEATON

Fabricado en borosilicato, impulsor de PPTE, tapón central 400-100 y 
lateral GL45 de polipropileno

MATRAZ DE AGITACIÓN PARA 
CULTIVO CELULAR

2PLAS-3153

Marca CORNING

CLAVE 
SENNA Capacidad Piezas por 

paquete Impulsor Tapones

2PLAS-3153 500ml 12 Poliestireno Polipropileno

2PLAS-3561 1000ml 6 PTFE Polietileno

2PLAS-3563 3000ml 4 Polipropileno Polietileno

Fabricado en poliestireno virgen y estéril

MATRAZ MICRO-FERNBACH

Marca KIMAX

126502-252

CLAVE SENNA 126502-059 126502-252

Capacidad 5ml 25ml

Tapón 00 0

Fabricado en borosilicato con labio reforzado, 
rotulado en color blanco 

MATRAZ FERNBACH ESTÉRIL

Marca CORNING
2PLAS-431252

CLAVE SENNA Capacidad Membrana 

2PLAS-431252 3L PTFE con poro de 
0.2µm

Fabricado en policarbonato virgen, tapa de polipropileno, estéril.

24500300094

MATRACES ESPECIALES
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MATRAZ FERNBACH 2442028002

CLAVE SENNA Tapón Material Deflectores Marca Capacidad

2442028002 13 (No incluido)

Vidrio borosilicato

-

PYREX
2800ml

24425-2XL1 Roscado GL 45 
(Cuello ancho) Sí

24424-2XL1 38 mm (Cuello 
Delgado) Sí

NALGE33506 12 (No incluido) Policarbonato - NALGENE

MATRAZ ERLENMEYER DE 
PLÁSTICO BOCA ANCHA
Marca NALGENE

CLAVE SENNA Material Capacidad, 
ml Graduación Tapón

NALGE32840 Policarbonato 25 Si N/A

NALGE32022 Copolímero de polipropileno 125 - 3

NALGE32866 Policarbonato 125 Si 5

NALGE32879 Policarbonato 250 Si 6

NALGE32035 Copolímero de polipropileno 250 - 6

NALGE32048 Copolímero de polipropileno 500 - 7

NALGE32882 Policarbonato 500 Si 7

NALGE32051 Copolímero de polipropileno 1000 - 8

NALGE32064 Copolímero de polipropileno 2000 - 10

No incluye tapón, autoclavable

Marca DLAB

MATRAZ DEWAR DE ACERO INOXIDABLE

CLAVE SENNA DLABS04975 DLABS04950

Recubierto Acero inoxidable Metal azul

Capacidad, L 1 1

Retención de T° 38h 38h

Medidas* 80 x 182mm 80 x 182mm

*diámetro interno x altura

DLABS04950DLABS04975

MATRAZ DEWAR DE HDPE

Marca NALGENE

NALGE31016 NALGE31029

CLAVE SENNA Capacidad, L Material Medidas* T° Máxima 

NALGE31016 1 HDPE 96 x 251mm -196°C

NALGE31029 2 HDPE 122 x 282mm -196°C

NALGE31032 4 HDPE 158 x 353mm -196°C

NALGE31038 10 HDPE 198 x 470mm -196°C

*diámetro interno x altura

NALGE32840 NALGE32879 NALGE32035

MATRACES ESPECIALES
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MATRAZ ERLENMEYER DE VIDRIO BOCA ANGOSTA

24980-0106

CLAVE SENNA Capacidad, ml Graduación, ml Subdivisión, ml Tapón Marca

24980-0106 10 5 a 10 5 00 PYREX

126500-259 25 10 a 25 5 0 KIMAX

24980-0253 25 10 a 25 5 0 PYREX

126500-508 50 20 a 50 10 1 KIMAX

24980-0502 50 20 a 50 10 1 PYREX

1265001251 125 50 a 125 25 5 KIMAX

24980-1256 125 50 a 125 25 5 PYREX

DURAN24660 200 100 a 200 50 6 DURAN

1265002503 250 50 a 225 25 6 KIMAX

24980-2508 250 50 a 200 25 6 PYREX

1265003009 300 100 a 300 25 6 KIMAX

24980-3004 300 100 a 300 25 6 PYREX

1265005005 500 100 a 500 50 7 KIMAX

24980-5000 500 100 a 500 50 7 PYREX

24984-5007 500 100 a 500 50 7 PYREX

126500-1L6 1000 250 a 1000 50 9 KIMAX

2498010001 1000 250 a 1000 50 9 PYREX

126500-2L8 2000 600 a 2000 200 10 KIMAX

2498020002 2000 600 a 1800 200 10 PYREX

126500-4L1 4000 1000 a 4000 500 10 KIMAX

2498040005 4000 1000 a 4000 500 10 PYREX

126500-6L4 6000 1500 a 6000 500 10 KIMAX

2498060008 6000 1500 a 6000 500 10 PYREX

Fabricado en borosilicato, rotulado en blanco con labio reforzado

Rotulados en colores marca KIMAX

CLAVE SENNA Capacidad, ml Graduación, ml Subdivisión, ml Tapón Color

126500R-01 125 50 a 125 25 5 Rojo

126500B-02 250 50 a 225 25 6 Azul

126500Y-05

500 100 a 500 50 7

Amarillo

126500B-05 Azul

126500R-05 Rojo

126500B-1L 1000 250 a 1000 50 9 Azul

24980-2508

126500-2L82498010001

126500-6L4

 MATRACES ERLENMEYER
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MATRAZ ERLENMEYER DE PLÁSTICO CON TAPA ROSCADA

VITRI13983NALGE32912

CLAVE SENNA Material Capacidad, ml Tapón, mm Marca

VITRI13983 Polimetilpentano 50 40 VIT LAB

VITRI13985 Polimetilpentano 100 40 VIT LAB

VITRI13900 Polipropileno 125 - VIT LAB

NALGE32906 Polimetilpentano 125 33 NALGENE

NALGE32970 FEP 125 33 NALGENE

NALGE33012 Policarbonato 125 33 NALGENE

NALGE32909 Polimetilpentano 250 38 NALGENE

VITRI13987 Polimetilpentano 250 45 VIT LAB

VITRI13920 Polipropileno 250 - VIT LAB

NALGE32977 FEP 250 38 NALGENE

NALGE33025 Policarbonato 250 38 NALGENE

NALGE32912 Polimetilpentano 500 43 NALGENE

VITRI13990 Polimetilpentano 500 52 VIT LAB

VITRI13950 Polipropileno 250 - VIT LAB

NALGE33038 Policarbonato 500 43 NALGENE

NALGE32925 Polimetilpentano 1000 53 NALGENE

VITRI13995 Polimetilpentano 1000 45 VIT LAB

VITRI13950 Polipropileno 1000 - VIT LAB

Con graduación en relieve, autoclavable 

MATRAZ ERLENMEYER DE VIDRIO BOCA ANCHA

1266501257

CLAVE SENNA Capacidad, 
ml

Graduación, 
ml

Subdivisión, 
ml Tapón Marca

DURAN24510 25 10 a 25 5 N/A DURAN

DURAN24540 50 20 a 50 10 N/A DURAN

DURAN24490 100 50 a 100 25 N/A DURAN

1266501257 125 50 a 125 25 6 KIMAX

25100-1251 125 50 a 125 25 6 PYREX

DURAN24500 200 100 a 200 50 8 DURAN

1266502500 250 50 a 225 25 8 KIMAX

25100-2504 250 50 a 200 25 8 PYREX

DURAN24530 300 100 a 300 25 8 DURAN

1266505001 500 100 a 500 50 10 KIMAX

25100-5005 500 100 a 500 50 10 PYREX

126650-1L3 1000 250 a 1000 50 11 KIMAX

2510010006 1000 250 a 1000 50 11 PYREX

126650-2L4 2000 600 a 2000 200 13 KIMAX

2510020008 2000 400 a 1800 100 13 PYREX

Fabricado en borosilicato, rotulado en blanco con labio reforzado

MATRAZ DE EBULLICIÓN FORMA DE 
PERA

Marca PYREX

24315-0509

CLAVE SENNA Capacidad, 
ml Junta

24315-0007 5 14/20

24315-0015 10 14/20

24315-0025 20 14/20

24315-0509 50 14/20

24318-0507 50 24/40

24315-0700 100 14/20

24318-1002 100 24/40

24318-1507 150 24/40

24318-2503 250 24/40

Fabricado en borosilicato, cuello corto y boca 
esmerilada

1266502500

24315-0015

NALGE33012

NALGE33038 NALGE32906

MATRACES ERLENMEYER
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MATRAZ ERLENMEYER DE VIDRIO CON TAPÓN ROSCADO
126505-5062498510006 1265051258 1265052501 1265055002

CLAVE SENNA Capacidad, ml Graduación, ml Subdivisión, ml Rosca Marca

126505-506 50 20 a 50 10 24-410 KIMAX

24985-0507 50 20 a 50 10 24-410 PYREX

24985-0507 125 50 a 125 25 24-410 KIMAX

1265051258 125 50 a 125 25 24-410 KIMAX

24985-1251 125 50 a 125 25 24-410 PYREX

1265052501 250 50 a 225 25 28-410 KIMAX

24985-2503 250 50 a 200 25 38-430M PYREX

1265053007 300 50 a 250 - - KIMAX

1265055002 500 100 a 500 50 38-430 KIMAX

24985-5005 500 100 a 500 50 38-430M PYREX

126505-1L4 1000 250 a 1000 50 38-430 KIMAX

2498510006 1000 250 a 1000 50 38-430M PYREX

126505-2L5 2000 600 a 2000 200 38-430 KIMAX

Fabricado en borosilicato, rotulado en blanco, tapa en color negro, con sello de hule

MATRAZ ERLENMEYER DE PLÁSTICO CON TAPA ROSCADA (ESTÉRIL)

2PLAS-431144

CLAVE SENNA Capacidad, ml Piezas Material Tapa Marca

NALGE31450 125 24 PETG HDPE NALGENE

2PLAS-430421 125 50 Policarbonato Polipropileno CORNING

WHEAT05700 125 24 Policarbonato Polipropileno WHEATON

NALGE31470 250 12 PETG HDPE NALGENE

2PLAS-431144 250 50 Policarbonato Polipropileno CORNING

WHEAT05715 250 12 Policarbonato Polipropileno WHEATON

NALGE31590 500 12 PETG HDPE NALGENE

2PLAS-431145 500 25 Policarbonato Polipropileno CORNING

WHEAT05730 500 12 Policarbonato Polipropileno WHEATON

2PLAS-431147 1000 25 Policarbonato Polipropileno CORNING

Empaque individual

MATRACES ERLENMEYER C/TAPÓN
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MATRAZ DE EBULLICIÓN FONDO REDONDO CUELLO LARGO

2428010000

CLAVE SENNA Capacidad, ml Tapón Juntas Marca

DURAN24810 50 N/A Con reborde DURAN

1252001005 100 2 Labio reforzado KIMAX

24280-1007 100 2 Labio reforzado PYREX

DURAN24930 100 N/A Con reborde DURAN

1252751008 100 N/A 24/40 KIMAX

24280-2000 200 2 Labio reforzado PYREX

1252002506 250 5 Labio reforzado KIMAX

24280-2507 250 5 Labio reforzado PYREX

DURAN24950 250 N/A Con reborde DURAN

1252005007 500 6 Labio reforzado KIMAX

24280-5009 500 6 Labio reforzado PYREX

1252755006 500 N/A 24/40 KIMAX

125200-1L9 1000 8 Labio reforzado KIMAX

2428010000 1000 8 Labio reforzado PYREX

125275-1L7 1000 N/A 24/40 KIMAX

125200-2L0 2000 8 Labio reforzado KIMAX

DURAN24940 2000 N/A Con reborde DURAN

Fabricado en borosilicato, tapón no incluido

MATRAZ ERLENMEYER DE VIDRIO CON ROSCA GL

2499520009

2499502505

CLAVE SENNA Capacidad, ml Graduación, ml Subdivisión, ml Rosca Tapón Marca

DURAN24590 100 50 a 100 25 GL 25 PBT DURAN

2499502505 250 50 a 200 25 GL 45 Fenólico PYREX

DURAN24600 250 100 a 250 50 GL 32 PBT DURAN

2499520009 2000 600 a 1800 200 GL 45 Fenólico PYREX

2499540004 4000 1000 a 4000 500 GL 45 Fenólico PYREX

1267205005 500 100 a 500 50 GL 45 Polipropileno KIMAX

DURAN24610 500 100 a 500 50 GL 32 PBT DURAN

2499505007 500 100 a 500 50 GL 45 Fenólico PYREX

126720-1L7 1000 250 a 1000 50 GL 45 Polipropileno KIMAX

2499510005 1000 250 a 1000 50 GL 45 Fenólico PYREX

Fabricado en borosilicato, rotulado en blanco

1252751008

MATRACES ERLENMEYER C/TAPÓN
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MATRAZ DE EBULLICIÓN FONDO REDONDO CUELLO 
CORTO

CLAVE SENNA Capacidad, 
ml Tapón Juntas Marca

125276-250 25 NA 14/20 KIMAX

24321A-250 25 N/A 14/20 PYREX

125277-250 25 N/A 19/22 KIMAX

24320-B011 25 N/A 19/22 PYREX

24321A-507 50 N/A 14/20 PYREX

125276-501 50 NA 14/20 KIMAX

125277-500 50 NA 19/22 KIMAX

24320-B030 50 N/A 19/22 PYREX

24320-0505 50 N/A 19/38 PYREX

125285-501 50 NA 24/40 KIMAX

24320A503 50 NA 24/40 PYREX

24321A1004 100 N/A 14/20 PYREX

125276-310 100 N/A 14/20 KIMAX

1252771001 100 N/A 19/22 KIMAX

24320-B055 100 N/A 19/22 PYREX

1252851007 100 N/A 24/40 KIMAX

24320-1001 100 N/A 24/40 PYREX

24321-1004 100 N/A 29/42 PYREX

1252852003 200 N/A 24/40 KIMAX

DURAN24960 250 N/A 29/32 DURAN

24260-2504 250 5 Labio reforzado PYREX

125276-550 250 N/A 14/20 KIMAX

24321A2420 250 N/A 14/20 PYREX

1252772501 250 N/A 19/22 KIMAX

24320-B070 250 N/A 19/22 PYREX

1252852507 250 N/A 24/40 KIMAX

24320-2501 250 N/A 24/40 PYREX

24321-2245 250 N/A 29/42 PYREX

CLAVE SENNA Capacidad, 
ml Tapón Juntas Marca

125276-250

1252853575 300 N/A 24/40 KIMAX

1252705008 500 6 Labio reforzado KIMAX

24260-5006 500 6 Labio reforzado PYREX

24321A7787 500 N/A 14/20 PYREX

1252775009 500 N/A 19/22 KIMAX

24320-B087 500 N/A 19/22 PYREX

1252855009 500 N/A 24/40 KIMAX

24320-5003 500 N/A 24/40 PYREX

24321-5006 500 N/A 29/42 PYREX

125270-1L0 1000 8 Labio reforzado KIMAX

2426010007 1000 8 Labio reforzado PYREX

125285-1L0 1000 N/A 24/40 KIMAX

2432010004 1000 N/A 24/40 PYREX

24321-6500 1000 N/A 29/42 PYREX

125270-2L1 2000 11 Labio reforzado KIMAX

2426020008 2000 10 Labio reforzado PYREX

125285-2L2 2000 N/A 24/40 KIMAX

2432020005 2000 N/A 24/40 PYREX

24321-7707 2000 N/A 29/42 PYREX

2426030003 3000 10 Labio reforzado PYREX

125285-3L3 3000 N/A 24/40 KIMAX

2426050003 5000 11 Labio reforzado PYREX

2432050001 5000 N/A 45/50 PYREX

2426012003 12000 11 Labio reforzado PYREX

1601000-75 12000 N/A 45/50 KIMAX

2426022004 22000 14 Labio reforzado PYREX

Fabricado en borosilicato, tapón no incluido

MATRAZ KITAZATO DE PLÁSTICO
Marca NALGENE

NALGE34015

CLAVE SENNA Capacidad Tapón

NALGE34015 500ml 7

NALGE34028 1000ml 8

NALGE34031 2000ml 10

Fabricado en polipropileno autoclavable, 
soporta hasta 7600mm Hg

24260220042426020008

MATRACES DE EBULLICIÓN
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24935-0055

MATRAZ DE CUATRO BOCAS 
VERTICALES

Marca PYREX

CLAVE SENNA Capacidad, 
ml Juntas

24935-0055 1000 Central 34/45; 
laterales 24/40

24935-0420 2000 Central 45/50; 
laterales 24/40

24935-0787 5000 Central 45/50; 
laterales 24/40

Fabricado en borosilicato, fondo redondo

MATRAZ KITAZATO DE VIDRIO

127060-252

CLAVE SENNA Capacidad, 
ml

Graduación, 
ml

Subdivisión, 
ml Tapón Marca

127060-252 25 5 a 25 5 3 KIMAX

127060-502 50 20 a 50 10 4 KIMAX

1270601107 100 50 a 100 - - KIMAX

1270601254 125 50 a 125 25 5 KIMAX

1270602507 250 75 a 250 25 6 KIMAX

25340-2506 250 75 a 250 25 6 PYREX

1270605008 500 150 a 500 50 7 KIMAX

25340-5007 500 150 a 500 50 7 PYREX

1953760-15 1000 - - 8 KONTES

127060-1L0 1000 300 a 1000 50 8 KIMAX

2534010008 1000 300 a 1000 50 8 PYREX

127060-2L1 2000 600 a 2000 100 9 KIMAX

2534020000 2000 600 a 1800 200 9 PYREX

127060-4L4 4000 1000 a 4000 250 12 KIMAX

2534040003 4000 1500 a 3500 500 12 PYREX

Fabricado en borosilicato, rotulado en blanco, soporta hasta 736mm Hg, no 
incluye tapón 

MATRAZ DE TRES BOCAS CON 
ENCHAQUETADO

Marca KONTES

1609500

CLAVE SENNA 1609500-35

Capacidad 500ml

Juntas 24/40

Fabricado en borosilicato, Fondo redondo de 
pared gruesa

MATRAZ DE CUATRO BOCAS 
VERTICALES

Marca KONTES

1607000

CLAVE SENNA Capacidad, 
ml Juntas

1607000-17 500 Central 34/45; 
laterales 24/40

1607000-47 1000 Central 34/45; 
laterales 24/40

Fabricado en borosilicato, Fondo redondo de 
pared gruesa

MATRAZ KITAZATO CON RECUBRIMIENTO

265340-2L7

CLAVE SENNA Capacidad, ml Graduación, ml Subdivisión, ml Tapón Tubería, mm Marca

265340-1L1 1000 300 a 1000 50 8 10 PYREX

265340-2L7 2000 600 a 1800 200 9 12.5 PYREX

265340-4L5 4000 1500 a 3500 500 12 12.5 PYREX

1953760-04 4000 - - 8 9.5 KONTES

Fabricado en Borosilicato, recubierto en plástico de seguridad, autoclavable, rotulado en color blanco

2534040003

MATRACES KITAZATO
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MATRAZ DE TRES BOCAS EN ÁNGULO

24965-1004

CLAVE SENNA Capacidad, 
ml Juntas Marca

126280-508 50 Central 14/20; laterales 14/20 KIMAX

24965-1004 100 Central 24/40; laterales 19/38 PYREX

1606020-15 100 Central 24/40; laterales 24/40 KONTES

24965-B090 250 Central 19/22; laterales 19/22 PYREX

24965-2509 250 Central 24/40; laterales 24/40 PYREX

1606020-25 250 Central 24/40; laterales 24/40 KONTES

1262853006 300 Central 24/40; laterales 19/38 KIMAX

24965-B080 500 Central 19/22; laterales 19/22 PYREX

24965-5009 500 Central 34/45; laterales 24/40 PYREX

1262885005 500 Central 24/40; laterales 24/40 KIMAX

24965-A045 500 Central 24/40; laterales 24/40 PYREX

1606020-44 500 Central 24/40; laterales 24/40 KONTES

24965-A075 1000 Central 24/40; laterales 24/40 PYREX

126290-1L9 1000 Central 34/45; laterales 24/40 KIMAX

2496510003 1000 Central 34/45; laterales 24/40 PYREX

Fabricado en borosilicato, Fondo redondo

MATRAZ DE TRES BOCAS VERTICALES

24955-2509

CLAVE SENNA Capacidad, 
ml Juntas Marca

24955-2509 250 Central 40/50; laterales 24/40 PYREX

24951-5008 500 Central 29/42; laterales 29/42 PYREX

24960-3705 500 Central 34/45; laterales 24/40 PYREX

1262505005 500 Central 34/45; laterales 24/40 KIMAX

24955-5000 500 Central 40/50; laterales 24/40 PYREX

24960-4025 1000 Central 34/45; laterales 24/40 PYREX

2496020003 2000 Central 45/50; laterales 24/40 PYREX

2496030030 3000 Central 45/50; laterales 24/40 PYREX

24960-5000 5000 Central 45/50; laterales 24/40 PYREX

24960-2501 250 Junta central y lateral 
esmerilada 24/40 PYREX

1606000-12 250 Junta central y lateral 
esmerilada 24/40 KONTES

126246-252 250 Junta central y lateral 
esmerilada 24/40 KIMAX

24950-5005 500 Junta central y lateral 
esmerilada 24/40 PYREX

1262205006 500 Junta central y lateral 
esmerilada 24/40 KIMAX

1606000-30 500 Junta central y lateral 
esmerilada 24/40 KONTES

126246-505 500 Junta central y lateral 
esmerilada 24/40 KIMAX

2495010006 1000 Junta central y lateral 
esmerilada 24/40 PYREX

126220-1L6 1000 Junta central y lateral 
esmerilada 24/40 KIMAX

1606000-55 1000 Junta central y lateral 
esmerilada 24/40 KONTES

2495022005 2000 Junta central y lateral 
esmerilada 24/40 PYREX

CLAVE SENNA Capacidad, 
ml Juntas Marca

126220-2L9 2000 Junta central y lateral 
esmerilada 24/40 KIMAX

1606000-75 2000 Junta central y lateral 
esmerilada 24/40 KONTES

2495030005 3000 Junta central y lateral 
esmerilada 24/40 PYREX

126220-3L4 3000 Junta central y lateral 
esmerilada 24/40 KIMAX

2495055004 5000 Junta central y lateral 
esmerilada 24/40 PYREX

126220-5L4 5000 Junta central y lateral 
esmerilada 24/40 KIMAX

Fabricado en borosilicato, Fondo redondo

126220-5L4

 2496510003

MATRACES TRES BOCAS
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MEDIDOR DE PH/ MV/ ORP/ 
TEMPERATURA PORTÁTIL

Marca LAUKA

CLAVE SENNA LAUKA02040

Rango 0.0 a 14.0 / 1600mV / 0.0 a 100°C

Resolución 0. 0.01 seleccionable / 1mV / 1°C

Exactitud ±0.02 / ±1mV / ±1°C

Calibración Manual, a 2 puntos

Compensación de 
temperatura Automática

Entrada BNC y pin 3.5

Accesorios Electrodo combinado de pH cuerpo epóxico

Alimentación 
eléctrica 110V; 50/60Hz

Maquilado por Thermo Scientific

LÁMPARA DE VIDRIO PARA ALCOHOL

ARTES17010

Marca AESA

CLAVE SENNA ARTES17010

Capacidad 60ml

Accesorios Tapa y Mecha

Accesorios de repuesto 

ARTES17998 Mecha 

MEDIDOR DE PH PORTÁTIL

Marca CONDUCTRONIC

CLAVE SENNA CONDU02012

Parámetro Rango Resolución Precisión

pH -2.00 a 16.00 0.01 ±0.01

Compensación de 
temperatura Manual de 0 a 100ºC

Accesorios Electrodo con cuerpo epóxico P100C-BNC y 
estuche

Alimentación 
eléctrica 1 pila de 9V

MECHERO

ARTES20011

HUMBO10017

CLAVE SENNA Tipo Gas Marca

BUNSEN

ARTES20024 Sencillo LP AESA

ARTES20011 Doble LP AESA

ALTAS TEMPERATURAS (MEKER-FISHER)

ARTES20037 Sencillo LP AESA

HUMBO10017 Sencillo LP HUMBOLDT

MATRICES PARA CORTE HISTOLÓGICO DE CEREBRO
Marca STOELTING

CLAVE SENNA Tipo de corte Peso del animal Material

STOEL20075 Coronal 175-300g Acrílico

STOEL20080 Sagital 175-300g Acrílico

STOEL20085 Coronal 300-600g Acrílico

STOEL20090 Sagital 300-600g Acrílico

STOEL20115 Coronal 300-600g Acero

MATRAZ DE DOS BOCAS VERTICALES

1605000-75

CLAVE SENNA Capacidad, 
ml Juntas Tipo de 

cuello

1605000-15 100 24/40 KONTES

1605000-40 250 24/40 KONTES

1605000-75 500 Central 34/45; 
lateral 24/40 KONTES

2496750005 5000 24/40 PYREX

Fabricado en borosilicato, Fondo redondo

MECHEROS, MEDIDORES PORTÁTILES
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MEDIDOR DE BOLSILLO 
PARA PH Y TEMPERATURA

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE SENNA ORION00757

pH

Rango -1.00 a 15.00

Resolución 0.01

Exactitud ±0.02

Temperatura

Rango 0.0 a 60.0 °C

Resolución 0.1ºC

Exactitud ±0.6°C, ±1.1°C

Compensación de 
temperatura Automática

Protección IP67

Calibración Hasta 3 puntos

Características

Medición 
simultánea de 
temperatura 

y pH

Tipo de muestras
Liquidas, 

semisólidas y 
sólidas

Alimentación 4 baterías AAA

MEDIDOR DE BOLSILLO DE PH Y 
TEMPERATURA

Marca ATAGO

CLAVE SENNA ATAGO00475

pH

Rango 0.00 a 14.00

Resolución 0.01

Precisión a 20°C ±0.1

Compensación de 
temperatura 10 a 40°C

Calibración En 3 puntos

Volumen de la muestra 0.6ml (3 
gotas)

Velocidad de medición 3s

Tipo de muestras
Liquidas, 

semisólidas y 
sólidas

Alimentación eléctrica 2 pilas AAA

MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD Y 
TEMPERATURA PORTÁTIL
Marca CONDUCTRONIC

CONDU01019

CLAVE SENNA CONDU01019

Parámetro Rango Resolución Precisión

Conductividad 0.1 a 19,990 µS en 
3 rangos

0.1 ó 1 μS y 0.01 
mS (según el 

rango)

±1 a 1.5% del 
rango en uso

Compensación 
de temperatura Automática de -10 a 50 ºC con coeficiente 2%/ºC

Accesorios Celda de conductividad C1T-miniDIN y estuche

Alimentación 
eléctrica 1 pila de 9V

MEDIDOR INALÁMBRICO HALO

Marca HANNA INSTRUMENTS

CLAVE SENNA HANNA01275

Rango de pH 0 a 12

Entrada BNC

Cuerpo PEI

Punta Esférica

Sensor de 
temperatura Sí

Puntos de Calibración
Hasta 5 puntos con 

7 soluciones tampón 
estándar

Referencia Doble Ag/AgCl

Solución de llenado Gel

Temperatura de 
operación -5 a 70°C

Conexión Bluetooth 4.0; rango 
de 10m

Aplicación 

Para realizar 
mediciones de pH y 

temperatura desde un 
smartphone

Compatibilidad del 
sistema

Android 4.3 o Superior 
/ iOS iPad (tercera 

generación o superior) 
/ iPhone (4S o 

superior) 

Alimentación 
eléctrica Batería CR2032

MEDIDORES DE BOLSILLO
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MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD CON 
SONDA DE PENETRACIÓN TIPO LÁPIZ
Marca HANNA INSTRUMENTS

CLAVE SENNA HANNA04020

Rango 0 a 4mS/cm (en 2 
rangos)

Resolución 1µS/cm, 0.01mS/cm

Precisión a 25°C Variable de ±50µS/cm 
a ±30mS/cm

Calibración Automática a 1 punto 
en 1413µS/cm

Compensación de 
temperatura

Automática, de 0 a 
50ºC con coeficiente 

de 2% / ºC

Tipo de muestra Sólida (Suelos)

Accesorios
Sonda de penetración 

de acero inoxidable 
(114mm)

Alimentación 
eléctrica

Pila de 3V (100h de 
uso aprox.)

MEDIDOR DE PH TIPO LÁPIZ

Marca HANNA INSTRUMENTS

HANNA03015

CLAVE SENNA HANNA03015 HANNA03069 HANNA03072

Aplicación Química general Hidroponía

Rango 0 a 14

Resolución 0.01 0.1 0.01

Precisión a 25°C ±0.2

Calibración Automática a uno o dos puntos

Electrodo de 
reemplazo HI1271

Características Sin compensación de temperatura y electrodo 
reemplazable

Alimentación 
eléctrica 1 pila 1.5V (1000h de uso aprox.)

MEDIDOR DE PH INALÁMBRICO DE BOLSILLO
HANNA02570

Marca HANNA INSTRUMENTS

CLAVE SENNA Rango Resolución Precisión a 25ºC Calibración Compensación 
de temperatura Aplicación Alimentación

HANNA02500

0.00 a 12.00 pH

0.01 o 0.1 pH

±0.05 pH

3 ó 5 puntos *

Automático 
(ATC) o Manual 

(MTC) *

Suelo 

1 pila de 3V (250h de 
uso aprox.)

HANNA02520 Cerveza 

HANNA02550 Queso 

HANNA02570 3 ó 4 puntos* Vino

HANNA02590
3 ó 5 puntos *

Leche

HANNA02600 Carne

HANNA02630 ±0.02 pH
3 ó 4 puntos*

Cremas 
cosméticas

HANNA02680
0.00 a 14.00 pH 

±0.05 pH Campo

HANNA02695 ±0.02 pH 3 ó 5 puntos * Laboratorio

* Disponible con la aplicación Hanna Lab / Medidor con tecnología Bluetooth® HALO2

HANNA03072HANNA03069

HANNA02500
HANNA02600

MEDIDORES DE BOLSILLO
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MEDIDOR PARA PH / ORP DE MESA

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE SENNA ORION00424

Parámetro pH ORP, mV/mVRel

Rango -2.000 a 18.000 ±2000 mV

Resolución 0.1, 0.01, 0.001 0.1

Exactitud ±0.005 ± 1 LSD
±0.2mV ó ±0.05% de la 
lectura (la que resulte 

mayor)

Compensación de 
temperatura Automático o manual ORP, mV/mVRel

Temperatura 0 a 90°C

Puntos de calibración
Hasta 5 puntos 

(reconocimiento de 
buffers USA y DIN)

1 punto

Entradas BNC (pH), Mini-DIN 8 pines (ATC)

Pantalla LCD de 5”.

Registro de datos 50 datos

Accesorios

Electrodo de pH con sensor de temperatura, 
solución buffer pH 4, 7 y 10 de 60ml, solución de 
almacenamiento y solución limpiadora, brazo de 

electrodo y adaptador de corriente universal

Protección IP54

Alimentación 
eléctrica 100-240 VAC; 50-60Hz

MEDIDOR PARA CONDUCTIVIDAD / TDS / SALINIDAD / 
TEMPERATURA DE MESA

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE SENNA ORION00437

Parámetro Rango Resolución Exactitud

Conductividad 0.00µS/cm a 
500mS/cm

0.01, 0.1, 1 µS/
cm; 0.01, 0.1, 1 

mS/cm

1% de la escala 
completa

Sólidos Totales 
Disueltos

0.00 ppm a 500.0 
ppt

0.01, 0.1, 1 ppm; 
0.01, 0.1 ppt

1% de la escala 
completa

Salinidad

0.00 a 80ppt NaCl 
equivalente;

0.00 a 42ppt en 
agua de mar

0.01, 0.1 ppt; 
0.01, 0.1 PSU

1% de la escala 
completa

Temperatura -5 a 105 °C

Puntos de 
calibración

Hasta 5 puntos (conductividad y TDS) y 1 punto 
(salinidad)

Entradas Mini-DIN 8 pines

Pantalla LCD de 5”.

Interfaz USB (computadora o impresora)

Registro de datos 500 con fecha y hora

Accesorios 

Sonda de conductividad / ATC K=1.0 de 2 celdas, 5 
estándares de conductividad de 1413µS de 60ml, 

brazo de electrodo con soporte rediseñado y 
adaptador de corriente universal

Protección IP54

Alimentación 
eléctrica Adaptador 100 a 240V; 50 a 60Hz

MEDIDORES DE MESA
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MEDIDOR DUAL PARA PH/ ISE/ TEMPERATURA DE MESA

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE SENNA ORION00560

Parámetro pH ORP, mV/mVRel ISE

Rango -2 a 20 ±2000mV 0 a 19,999

Exactitud ±0.002

±0.2mV o ±0.05% 
de la lectura 

(la que resulte 
mayor)

±0.2mV ó ±0.05% 
de la lectura

Resolución 0.1, 0.01, 0.001 0.1 Hasta 3 cifras 
significativas

Temperatura -5 a 105°C

Puntos de 
calibración Hasta 6 puntos

Entradas BNC, Mini-DIN 8 pines

Interfaz RS232, USB

Registro de 
datos 1000 con fecha y hora

Canales 2, con visualización simultanea 

Accesorios

Electrodo pH, sonda ATC de acero inoxidable, soluciones 
buffer de pH 4, 7 y 10, solución de almacenamiento para 
electrodo de pH, soporte giratorio para electrodos, cable 

RS232, adaptador de corriente eléctrica y manual de 
usuario

Alimentación 
eléctrica Adaptador 100 a 240V o 4 pilas AA (no incluidas)

MEDIDOR PARA PH/ MV/ ORP/ TEMPERATURA DE MESA

Marca THERMO SCIENTIFIC

ORION00430

CLAVE SENNA ORION00425 ORION00430

pH

Rango -2 a 20

Exactitud ±0.002

Resolución 0.1, 0.01, 0.001

ORP, mV/ 
mVRel

Rango ±2000mV

Exactitud ±0.2mV o ±0.05% de la lectura
(la que resulte mayor)

Resolución 0.1

Temperatura -5 a 105°C

Puntos de 
calibración De 1 hasta 5 puntos

Entradas BNC (pH, ORP), Mini-DIN 8 pines (ATC)

Interfaz RS232, USB

Registro de 
datos 2000 con fecha y hora

Accesorios

Soporte porta 
electrodos, 

eliminador de 
baterías, cables 

RS232 y USB

Electrodo Triodo Ross, solución 
buffer pH 4, 7 y 10, solución de 

almacenamiento, soporte porta 
electrodos, eliminador de baterías, 

cables RS232, USB y manual de 
usuario

Alimentación 
eléctrica Adaptador 100 a 240V o 4 pilas AA (no incluidas)

MEDIDORES DE MESA
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MEDIDOR DE PH Y TEMPERATURA
Marca OHAUS

CLAVE SENNA OHAUS10740

Parámetro Rango Resolución Precisión

pH -2 a 20 0.1,0.01,0.001 ±0.002

mV/ORP ±2000 0.1mV ±0.3 mV

Compensación de 
temperatura -10 a 125°C

Puntos de calibración Hasta 5 puntos

Entradas BNC, Cinch, NTC 30 kΩ

Salidas RS232, USB

Registro de datos 1000, 10 usuarios

Accesorios Electrodo de pH, sonda de temperatura STTEMP, kit de buffers, 
agitador compacto AS20, porta electrodo y adaptador AC

Alimentación eléctrica Adaptador AC 100-240V

MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD Y TDS DE MESA
Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE SENNA ORION00436

Parámetro Conductividad TDS

Rango 0.1µS/cm a 200mS/cm 1 a 19,999 mg/L

Resolución 0.01µS 4 cifras significativas

Exactitud 0.5% lectura ±1 dígito

Temperatura -5 a 105°C

Calibración 1 punto

Registro de datos 50 datos

Entradas Mini-DIN 8 pines

Accesorios
Celda de conductividad K=1, 5 estándares de conductividad de 1413µS de 
60ml, brazo de electrodo con soporte rediseñado, adaptador de corriente 

universal y manual de usuario

Alimentación 
eléctrica 100-240VAC, 4 pilas AA (no incluidas)

MEDIDOR DE PH/HUMEDAD Y LUMINOSIDAD 
PARA SUELOS

Marca ALLA FRANCE

CLAVE SENNA T.V.I07500

Rango de pH 3.5 a 8

Rango de humedad 0 a 10% HR

Rango de luminosidad 0 a 2000

Sonda doble Longitud: 170mm

MÁS DE 

DE EXPERIENCIA

MEDIDORES DE MESA
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MEDIDOR DE PH Y TEMPERATURA

Marca OHAUS

CLAVE SENNA OHAUS10725

Parámetro Rango Resolución Precisión

pH -2 a 16  0.1, 0.01 ±0.01

mV/ORP ±2000 1mV ±1mV

Compensación 
de temperatura -5 a 110°C

Puntos de 
calibración Hasta 3 puntos

Entradas BNC, Cinch, NTC 30 kΩ

Salidas RS232, USB

Registro de 
datos 1000

Accesorios Electrodo de pH, kit de buffers, porta electrodo y 
adaptador AC

Alimentación 
eléctrica Adaptador AC 100-240V

MEDIDOR DE PH/MV Y 
TEMPERATURA

Marca HANNA INSTRUMENTS

CLAVE SENNA HANNA03071

Parámetro Rango Resolución Precisión

pH -2 a 20 0.1, 0.01, 0.001 ±0.1, ±0.01, ±0.002 
±LSD

mV ±2000mV 0.1 ±0.2mV ±LSD

Temperatura -20 a 120°C

Puntos de 
calibración Hasta 5 puntos

Entradas BNC / Canal de entrada 1 pH/ORP

Interfaz USB, RS232

Registro de 
datos 10,000 con fecha y hora

Accesorios

Electrodo de pH, sonda de temperatura HI 7662-T, 
soporte de electrodo, soluciones buffers 4 y 7, solución 

limpiadora de electrodo, solución electrolítica, 
adaptador de corriente y manual

Alimentación 
eléctrica Adaptador 100 a 240V MEDIDOR DE PH DE MESA PANTALLA GRANDE

Marca ROCA

CLAVE SENNA YUEPI03110

Rango
pH: -2 a 19.99

mV: 0 a 1999

Resolución
pH: 0.01

mV: ±1

Temperatura 0 a 80°C

Interfaz USB

Pantalla LCD

Calibración 3 puntos 

Accesorios Electrodo combinado de pH y sonda de temperatura

Alimentación eléctrica 120V, 60Hz

MEDIDORES DE MESA
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MEDIDOR DE PH/MV/ISE/CONDUCTIVIDAD/TDS Y TEMPERATURA
Marca HANNA INSTRUMENTS

CLAVE SENNA HANNA03070

Parámetro Rango Resolución Precisión

pH -2 a 20 0.1, 0.01, 0.001 ±0.1, ±0.01, ±0.002 ±LSD

mV ±2000mV 0.1 ±0.2mV ±LSD

ISE 1x10-6 a 9.99x1010 1,0.1,0.01,0.001 ±0.5% (iones monovalentes), 
±a% (iones divalentes),

Conductividad 0 a 1000 mS/cm en 6 
rangos

Variable de 0.001µS a 
0.1mS/cm ±1% de la lectura

Sólidos Totales 
Disueltos 0 a 400ppt en 6 rangos Variable de 0.001ppm a 

0.1ppt ±1% de la lectura

Salinidad 0 a 400% NaCl; 0 a 42PSU 
ó 0 a 80 g/L 0.1%, 0.01PSU/ g/L ±1% de la lectura

Resistividad 1Ω-cm a 100MΩ-cm Variable de 0.1Ω-cm a 0.1 
MΩ-cm ±2% de la lectura

Temperatura -20 a 120°C

Canales Doble canal: 2 entradas independientes para electrodos de pH, ORP e ISE

Puntos de calibración Hasta 5 puntos

Entradas BNC, Mini-DIN 8 pines

Interfaz USB, RS232

Registro de datos 10,000 con fecha y hora

Accesorios 
Electrodo de pH, electrodo de conductividad, sonda de temperatura, buffers 4,7,10, 
soluciones estándar de conductividad, solución de limpieza de electrodo, solución 

electrolítica 3.5M KCl, soporte para electrodos, adaptador de corriente y manual 

Alimentación eléctrica Adaptador 100 a 240V 

MEDIDOR/ DATA LOGGER DE CO2 -  TEMPERATURA Y HUMEDAD
Marca CONTROL COMPANY

CLAVE SENNA CONTR05570

CO2

Rango 0 a 10,000 ppm

Resolución 1 ppm

Precisión 4% de la lectura + 100 ppm

Temperatura

Rango 0.00 a 50.00°C (32 a 122°F)

Resolución 0.01°

Precisión ±0.4°C

Humedad
Rango 0.00 a 95.00% (sin condensación)

Resolución ±3% RH entre 5 a 75 % RH, ±5% RH cuando >75%

Precisión 0.01% RH

Transmisión de datos 15 min (frecuencia predeterminada)

Registrador Inalámbrico vía WiFi

Compatibilidad Conexión con Apple Watch®, Smart Phone o PC con la app TraceableLIVE

Accesorios Incluye sonda empotrada al equipo y sonda con cable de 1m

Certificado NIST.

MEDIDORES DE MESA
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Marca DIFCO3D247940

CLAVE SENNA Descripción Tipo Cantidad

3D247940 Cuenta en placa Agar 500g

3D279410 Enriquecido para 
leptospira Agar 500g

3D241830 Infusión cerebro y 
corazón Agar 500g

3D273520 MIO Agar 500g

3D226340 No.1 Agar 500g

3D246210 No. 9 Agar 500g

3D246310 No. 10 Agar 500g

3D259310 No. 11 Agar 500g

3D243100 No. 19 Agar 500g

3D268820 O/F (Hugh Leifson) Agar 500g

3D222530 OXFORD Agar 500g

3D263620 PALCAM Agar 500g

3D225650 Tioglicolato Caldo 500g

3D236950 Soya y tripticaseína Agar 500g

3D211825 Soya y tripticaseína Caldo 500g

MEDIOS DE CULTIVO Y CALDOS 
BACTERIOLÓGICOS EN POLVO

Marca BBL

3B211768

CLAVE SENNA Descripción Tipo Cantidad

3B211443 Muller Hinton Caldo 500g

3B211043 Soya y tripticaseína Agar 500g

3B211768 Soya y tripticaseína Caldo 500g

3B211260 Tioglicolato Caldo 500g

3B211037 Base de agar sangre Agar 500g

3B211795 Base de agar Urea Agar 500g

MEDIDOR DE PH/ORP/CONDUCTIVIDAD/TDS/SALINIDAD/OD Y TEMPERATURA
Marca HANNA INSTRUMENTS

CLAVE SENNA HANNA03001

Parámetro Rango Resolución Precisión a 25°C

pH -2 a 16 0.001, 0.01 ±0.01, ±0.002

mV/ORP ±1000mV 0.1 mV ±0.2mV

Conductividad 0 a 500mS/cm en 6 rangos Variable de 0.01 µS/cm a 
0.1mS/cm

1% de la lecturaSólidos Totales Disueltos 0 a 400g/L en 6 rangos Variable de 0.01mg/L 
(ppm) a 0.1g/L

Salinidad 0 a 400% NaCl; 2 a 42PSU 
ó 0 a 80 g/L 0.1%NaCl; 0.01PSU; 0.01g/L

Oxígeno disuelto 0 a 45ppm; 0 a 300% 
saturación 0.01ppm, 0.1 % saturación ± 1.5% de la lectura ±1 

dígito

Compensación de temperatura Automática de -5 a 100˚ C

Compensación barométrica -500 a 4000 m (con resolución de 100 m)

Compensación de salinidad 0 a 40 g/L (con resolución de 1 g/L)

Factor de conversión TDS 0.4 a 0.8

Puntos de calibración Hasta 5 puntos

Entradas Conector 3.5mm (jack)

Interfaz USB y micro USB

Registro de datos 1,000

Accesorios
Electrodo de pH, soluciones buffer 4, 7 y 10, solución de enjuague y adaptador de 
corriente, estación de acoplamiento de sobremesa con porta electrodos, base de 

montaje en pared, cable USB y manual

Alimentación eléctrica 100-240 VAC o pilas AA (no incluidas)

MEDIDORES, MEDIOS DE CULTIVO
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Marca IBI SCIENTIFIC

CLAVE SENNA Descripción Tipo Cantidad

IBISC10100  Bacteriológico Agar 500g

IBISC10130 Base de agar sangre # 2 Agar 500g

IBISC12490 Dextrosa de papa Agar 500g

IBISC10150 LB Lennox Agar 500g

IBISC10170 LB Miller Agar 500g

IBISC10840 LB Miller Caldo 500g

IBISC10200 Soya tripticaseína Agar 500g IBISC10170

CALDO DE BROTE

.Marca CELLGRO

CLAVE SENNA Descripción Presentación

CELLG00707 Caldo Miller 
LB 1000ml 

Medio utilizado para el mantenimiento y 
propagación de E. Coli y células relacionadas con la 

síntesis de plásmidos

MEDIOS DE CULTIVO Y CALDOS 
BACTERIOLÓGICOS EN POLVO

Marca DIBICO

DIBIC05030

CLAVE SENNA Descripción Tipo Cantidad

DIBIC02380 Bilis y roja violeta con 
glucosa y lactosa Agar 500g

DIBIC04610 Infusión cerebro corazón Caldo 500g

DIBIC02940 Dextrosa Sabouraud Agar 500g

DIBIC03050 Entérico hektoen Agar 450g

DIBIC02570 Levine con eosina y azul 
demetileno Agar 450g

DIBIC05770 MIO Agar 500g

DIBIC05860 No.1 Agar 450g

DIBIC02050 No. 2 Agar 500g

DIBIC05870 No. 11 Agar 450g

DIBIC05880 No. 13 Agar 500g

DIBIC04280 O/F (Hugh Leifson) Agar 450g

DIBIC02690 Sal y manitol Agar 450g

DIBIC05030 Selenito de sodio Caldo 450g

DIBIC05070  Soya y tripticaseina Caldo 450g

DIBIC03830 Termoacidurans Agar 500g

DIBIC05610 Tioglicolato Caldo 450g

DIBIC05140 Triptasa Caldo 500g

DIBIC03910 Xilosa Lisina 
Desoxicolato (XLD) Agar 450g

Marca BIOXON

CLAVE 
SENNA Descripción Tipo Cantidad

3109-15 Macconkey Agar 450g

3241-16 MIO Agar 450g

3287-00 No.1 Agar 450g

3243-00 No. 11 Agar 450g

3113-19 Tioglicolato Caldo 450g

3146-12 Sal y 
manitol Agar 450g

3109-153146-12

DIBIC02940

MEDIOS DE CULTIVO Y CALDOS
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MEDIOS DE CULTIVO CELULAR

MEDIO DE CULTIVO DMEM

DMEM Líquido

Marca Cellgro

CLAVE SENNA CELLG00605 CELLG00860 CELLG00610 CELLG00613 CELLG00627 CELLG00628 CELLG00631

Suplemento        

L-glutamina •• •• •• ••    

Piruvato de Sodio •• ••   ••  ••

Rojo de Fenol •• •• •• •• •• •• ••

L-cistina/L-metionina •• •• •• •• •• •• ••

Fosfato •• •• •• ••   ••

HEPES    ••    

Alta glucosa ••  •• •• •• •• ••

Bicarbonato de sodio •• •• •• •• •• •• ••

Corning® glutagro™     •• ••  

Pirido•ina HCL        

Presentación 500ml 500ml 500ml 500ml 500ml 500ml 500ml 

DMEM Líquido Polvo

Marca CELLGRO ATCC PANBIOTECH CELLGRO

CLAVE SENNA CELLG00634 CELLG00635 CELLG00753 CELLG00642 ATCC30-2002 PANBI10023 CELLG00715

Suplemento        

L-glutamina     ••   

Piruvato de Sodio  •• ••  •• ••  

Rojo de Fenol •• ••  •• •• ••  

L-cistina/L-metionina •• •• •• •• •• •• ••

Fosfato •• •• •• ••  •• ••

HEPES  ••      

Alta glucosa •• •• ••  •• •• ••

Bicarbonato de sodio •• •• •• •• •• ••  

Corning® glutagro™        

Pirido•ina HCL     ••  ••

Presentación 500ml 500ml 500ml 500ml 500ml 500ml 10L

CELLG00605 CELLG00715 PANBI10023 CELLG00860CELLG00753 CELLG00610

MEDIOS DE CULTIVO CELULAR
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MEDIO 199

CELLG00622

Medio 199 Líquido Polvo

Marca CELLGRO CELLGRO

CLAVE SENNA CELLG00622 CELLG00720

Formulación   

L-glutamina •• ••

Rojo de Fenol  ••

Sales de 
Earle's •• ••

Presentación 500ml 10L

MEDIO DE CULTIVO MCCOY´S 5A

CELLG00620

McCoy's 5A Líquido

Marca CELLGRO ATCC

CLAVE SENNA CELLG00620 CELLG00621 ATCC30-2007

Suplemento    

L-glutamina •• •• ••

Rojo de Fenol •• •• ••

HEPES  ••  

Bicarbonato de 
sodio •• •• ••

Presentación 500 ml 500 ml 500 ml

MEDIO DE CULTIVO IMDM

ATCC30-2005

IMDM Líquido

Marca CELLGRO ATCC

CLAVE SENNA CELLG00608 CELLG00633 ATCC30-2005

Suplemento    

L-glutamina ••  ••

Piruvato de Sodio •• •• ••

Rojo de Fenol •• •• ••

Piro•idina HCL •• •• ••

Bicarbonato de sodio •• •• ••

Presentación 500 ml 500 ml 500 ml

MEDIO DE CULTIVO DMEM / F-12

DMEM/Ham’s F-12 
50/50 Mi• Líquido Polvo

Marca CELLGRO ATCC CELLGRO

CLAVE SENNA CELLG00625 CELLG00780 CELLG00629 CELLG00638 CELLG00639 ATCC30-2006 CELLG00500

Suplemento        

L-glutamina •• ••   •• ••  

Piruvato de Sodio •• •• •• •• •• •• ••

Rojo de Fenol •• •• •• ••  ••  

HEPES  •• ••   ••  

Bicarbonato de 
sodio •• •• •• •• •• ••  

Corning® 
glutagro™   ••     

Presentación 500ml 500ml 500ml 500ml 500ml 500ml 500ml

MEDIOS DE CULTIVO CELULAR
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MEDIO DE CULTIVO RPMI 1640

RPMI-1640 Líquido

Marca CELLGRO

CLAVE SENNA CELLG00617 CELLG00618 CELLG00630 CELLG00750 CELLG00810

Suplemento      

L-glutamina •• •• ••  ••

L-Alanina  ••    

Piruvato de Sodio •• ••   ••

Rojo de Fenol •• •• •• •• ••

L-cistina/L-metionina •• •• •• •• ••

Fosfato •• •• ••  ••

HEPES ••     

Alta glucosa ••  •• ••  

Bicarbonato de sodio •• •• •• •• ••

Corning® glutagro™  ••  ••  

Pirido•ina HCL      

Presentación 500 ml 500 ml 500 ml 500 ml 500 ml

Marca ATCC PANBIOTECH CELLGRO

CLAVE SENNA ATCC30-2001 PANBI10022 CELLG00708 CELLG00715 CELLG00735

Suplemento      

L-glutamina •• •• •• ••  

Piruvato de Sodio      

Rojo de Fenol •• •• ••   

L-cistina/L-metionina •• •• •• ••  

Fosfato •• •• •• •• ••

HEPES •• •• •• •• ••

Alta glucosa ••     

Bicarbonato de sodio •• •• •• •• ••

Corning® glutagro™ •• ••    

Pirido•ina HCL ••  •• •• ••

Presentación 500 ml 500 ml 10L 10L 10L

CELLG00810CELLG00617CELLG00715 CELLG00753

MEDIOS DE CULTIVO CELULAR
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MEDIO DE CULTIVO MEM

MEM Líquido
 

Marca CELLGRO

CLAVE SENNA CELLG00601 CELLG00603 CELLG00748 CELLG00632 CELLG00870

Formulación      

L-glutamina •• ••   ••

Rojo Fenol  •• •• •• ••

L-metionina  •• •• ••  

Calcio y Magnesio  •• ••   

Bicarbonato de sodio •• •• •• •• ••

Aminoacido no 
escenciales ••     

Piruvato de sodio ••    ••

Nucleosidos     ••

Sales de Earle's      

Presentación 500ml 500ml 500ml 500ml 500ml

MEM Polvo

Marca ATCC CELLGRO

CLAVE SENNA ATCC30-2003 CELLG00711 CELLG00713 CELLG00721 CELLG00734

Formulación      

L-glutamina •• ••    

Rojo Fenol •• •• •• ••  

L-metionina      

Calcio y Magnesio      

Bicarbonato de sodio ••     

Aminoacido no 
escenciales      

Piruvato de sodio ••     

Nucleosidos      

Sales de Earle's  •• •• •• ••

Presentación 500ml 10L 10L 10L 10L

CELLG00601 CELLG00734CELLG00721CELLG00748 CELLG00603

MEDIOS DE CULTIVO CELULAR
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MEDIO HAMS /F12 CELLG00719

HAMS / F12 Polvo

Marca CELLGRO

CLAVE SENNA CELLG00719

Suplemento

Glucosa ••

L-Glutamina ••

NaHCO₃ ••

Rojo fenol ••

Presentación 500ml 

SOLUCIÓN DULBECO’S (DPBS) CELLG00652

DPBS Líquido Polvo

Marca CELLGRO

CLAVE SENNA CELLG00645 CELLG00646 CELLG00651 CELLG00652 CELLG00724

Formulación      

Calcio ••  ••   

Magnesio ••  ••   

Cloruro de 
Potasio •• •• •• •• ••

Presentación 500ml 500ml 500ml 500ml 10L

CELLG00724

SOLUCIÓN HANK´S (HBSS)

HBSS Líquido

Marca CELLGRO

CLAVE SENNA CELLG00647 CELLG00648 CELLG00649 CELLG00650 CELLG00643 CELLG00644

Formulación       

Calcio ••   ••  ••

Magnesio ••   ••  ••

Rojo fenol •• ••   ••  

Bicarbonato de 
sodio •• •• •• ••   

Concentración 1X 1X 1X 1X 1X 10X

Presentación 500 ml 500 ml 500 ml 500 ml 500 ml 500 ml

CELLG00647 CELLG00649CELLG00648CELLG00643

MEDIOS DE CULTIVO CELULAR



M

383

MEDIOS DE CULTIVO

Marca ATCC

CLAVE SENNA ATCC30-2004 ATCC30-2008

Medio  F-12K Leibovitz´s 
L-15

Presentación 500 ml 500 ml

Glucosa ••

L-Glutamina •• ••

Piruvato de 
sodio  •• ••

Rojo fenol  •• ••

Bicarbonato 
de sodio  ••

HEPES

SOLUCIONES PARA DISOCIACIÓN DE CÉLULAS EN CULTIVO
Marca ATCC

ATCC30-2101

ATCC30-2008

CLAVE SENNA ATCC30-2101 ATCCPCS-999-003 ATCCPCS-999-004

Tripsina-EDTA Solución neutralizante de Tripsina

Cantidad 1 pieza 

Presentación 100ml

Tripsina 0.25% 0.05% -

EDTA 0.53 mM 0.02% -

FBS - - 5%

Para uso en cultivo celular

Marca CELLGRO
CELLG00900

CLAVE SENNA Descripción Rojo Fenol Concentración Estéril Presentación

CELLG00669 Tripsina-EDTA Si 1X Si 500ml

CELLG00900 Tripsina-EDTA Si 1X Si 100ml

CELLG00667 Tripsina-EDTA 
en HBSS Si 1X Si 100ml

CELLG00758 Tripsina en HBSS - 10X Si 100ml

CELLG00673 Cellstripper™ - 1X si 100ml

CELLG00673

MEDIO PARA LA CRIOPRESERVACIÓN 
DE CÉLULAS

CELLG00679

CLAVE SENNA  CELLG00679 ATCC4-X

Marca  CELLGRO ATCC

Descripción  Dimetilsulfoxido 
(DMSO)

Dimetilsulfoxido 
(DMSO)

Presentación 250ml 5ml x 5

Estéril  Si Si

LAS MEJORES MARCAS DE
MEDIOS DE CULTIVO CELULAR

MEDIOS DE CULTIVO CELULAR
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SUEROS FETALES BOVINOS

CLAVE SENNA Marca Presentación
Origen Inactivación por 

calor
Certificación

Calidad
AUS USA Sudamericano USDA 9CFR CEP

CELLG00683 CELLGRO

500ml

••   •• ••   Premium 

CELLG00684 CELLGRO  ••   ••   Estándar 

CELLG00685 CELLGRO  ••  •• ••   Estándar 

CELLG00686 CELLGRO  ••     •• Premium 

CELLG00687 CELLGRO  ••  ••   •• Premium 

CELLG00689 CELLGRO  ••   ••   Premium 

CELLG00740 CELLGRO  ••   ••   Premium 

CELLG00770 CELLGRO  ••   ••   Premium 

PANBI10090 PANBIOTECH  ••     •• Premium 

PANBI10115 PANBIOTECH  ••      Superior

PANBI10095 PANBIOTECH  ••      Estándar 

PANBI10100 PANBIOTECH   ••     Estándar 

RMBIO50045 RMBIO  ••      Estándar 

RMBIO50050 RMBIO  ••  •• •• ••  Estándar 

RMBIO50055 RMBIO  ••   •• ••  Estándar 

RMBIO50060 RMBIO  ••    ••  Fetalgro Superior 

RMBIO50065 RMBIO  ••    ••  Fetalgro Estandar 

RMBIO50300 RMBIO  ••    ••  Fetalgro Premium 

ATCC30-2020 ATCC •• •• Estándar 

ATCC30-2021 ATCC 100ml •• •• Estándar 

RMBIO50045PANBI10090CELLG00686PANBI10095

SUERO DE TERNERA

RMBIO50080

CLAVE SENNA Marca Presentación
Origen Suero de 

neonato 
Certificación

Calidad
EU AUS USDA 9CFR

RMBIO50035 RMBIO 1000ml ••    •• Superior 

PANBI10085 PANBIOTECH 500ml  •• ••   Estándar

RMBIO50080 RMBIO 500ml ••  •• ••  Estándar

ATCC30-2030 ATCC 500ml ••   ••  Estándar

ATCC30-2031 ATCC 100ml ••   ••  Estándar

SUEROS FETALES
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SUERO DE CABRA

Marca PANBIOTECH

PANBI10130

CLAVE SENNA PANBI10130

Presentación 100ml

T° de 
Almacenamiento -20°C

Tratamiento -

Estéril Si

Certificación -

Calidad Estándar

SUERO DE CONEJO

Marca CELLGRO

CELLG00769

CLAVE SENNA CELLG00769

Presentación 500ml

T° de 
Almacenamiento -10 a -40°C

Origen EU

Tratamiento No

Estéril Si

Certificación No

Calidad Estándar

SUERO DE ALBÚMINA BOVINA (BSA)

PANBI10069

CLAVE SENNA PANBI10069 PANBI10074 PANBI10071 RMBIO55000

Marca PANBIOTECH PANBIOTECH PANBIOTECH RMBIO

Concentración Solución al 30% > 99 % ≥ 96.0%

Líquido / Polvo Líquido Polvo 

Presentación 100 ml 100 gr 10 gr 25gr

País de origen EU

Libre de ácidos 
grasos ••  ••  

Libre de 
proteasas •• ••   

Bajo en sales ••    

Estéril ••    

SUERO DE CABALLO

CLAVE SENNA Marca Presentación Origen Gamma 
Irradiado

Certificación 
Calidad

EIA/9CFR 9CFR

CELLG00688 CELLGRO 500ml EU  ••  Estándar 

CELLG00768 CELLGRO 500ml EU •• ••  Estándar 

RMBIO50030 RMBIO 500ml EU ••  •• Estándar 

RMBIO50040 RMBIO  500ml EU   •• Estándar 

CELLG00930 CELLGRO 100ml EU  ••  Estándar 

PANBI10088 PANBIOTECH 100ml EU    Estándar 

CELLG00688 RMBIO50040

RMBIO55000PANBI10074

SUEROS FETALES
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MEDIO DE SEPARACIÓN DE 
LINFOCITOS

MEDIO DE TRANSPORTE

Marca CELLGRO

CLAVE SENNA Presentación Concentración

CELLG00675 100ml 1.080 g/ mL

AGUA

Marca CELLGRO

Marca CELLGRO

CELLG00760

CLAVE SENNA Descripción Presentación Estéril Grado 

CELLG00760 Agua grado 
cultivo 500ml Si USP

CELLG00772
Agua grado 

biología 
molecular 

100ml Si USP

CLAVE SENNA Presentación Estéril Antibióticos Tipo 

CELLG00915 500ml Si Si Celular

CIDSA00001 5ml Si No Viral 
SOLUCIONES SALINAS
Marca CELLGRO

CLAVE SENNA Características Concentración Presentación

CELLG00703
Buffer TRIS-

Hidrocloruro 1M 
pH 8 

1X 1L

CELLG00702
Buffer TRIS-

Hidrocloruro 1M 
pH 7.5

1X 1L

CELLG00699 Buffer TE 1X 1L

CELLG00653 PBS 1X 1L

CELLG00654 PBS 1X 500ml

CELLG00662 Bicarbonato de 
sodio 1X 100ml

CELLG00726 HEPES 1X 500gr

CELLG00701 PBS 10X 1L

CELLG00700 Buffer TAE 10X 1L

ANTIBIÓTICOS Y ANTIMICÓTICOS PARA CULTIVO
PANBI20300

CLAVE SENNA Descripción Concentración Estéril Presentación Marca

PANBI20300 Anfotericina B 250 µg/ml Si 100ml PANBIOTECH

CELLG00762 Penicilina-
estreptomicina 100X Si 100ml CELLGRO

CELLG00680 Penicilina-
estreptomicina 50x Si 100ml CELLGRO

PANBI10065 Penicilina-
estreptomicina

10 000 U/10 
mg/ml Si 100ml PANBIOTECH

CELLG00764 Antibiótico - 
antimicótico 100X Si 100ml CELLGRO

CELLG00762

CELLG00700CELLG00662

CELLG00915

ANTIBIÓTICOS, SOLUCIONES SALINAS
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MEDIO DE TRANSPORTE

Marca CELLGRO

CLAVE SENNA CELLG00915

Presentación 500ml

Estéril Si

Antibióticos Si

AZUL DE TRIPANO

Marca CELLGRO

CLAVE SENNA  CELLG00678

Descripción  Azul de Tripano

Presentación 100ml

Concentración  0.4% en PBS

SUPLEMENTOS PARA MEDIOS DE CULTVO
Marca CELLGRO

CELLG00655

CLAVE SENNA Descripción Presentación Concentración 

CELLG00655 Piruvato de sodio/cloruro de sodio 100ml 100 mM /8.5 g/L 

CELLG00757 Solución de aminoácidos no esenciales 
MEM 100ml 100X

CELLG00756 L-Glutamina 100X 100ml 200nM

CELLG00756CELLG00757

¡SÍGUENOS EN 
NUESTRAS 

REDES 
SOCIALES!

¿YA VISITASTE 
NUESTRO 

MOSTRADOR?

Venta al público. 
Atención 

personalizada 
Productos en 

exhibición. 
Asesoría  científica y 

técnica. 

Horario de atención:
Lunes a Viernes 

8:30 a 18:00 horas

SUPLEMENTOS PARA MEDIOS
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MEMBRANA DE FILTRACIÓN DE NYLON

Marca PALL PALLC66602

CLAVE SENNA PALLC66602 PALLC66607 PALLC66608 PALLC66609

Medio filtrante Nylon, hidrofílica

Aplicación Filtración HPLC

Características Esterilizables en autoclave

Abertura de poro 0.2μm 0.45μm

Diámetro 47mm 25mm 47mm 90mm

Piezas por paquete 100

MEMBRANA DE FILTRACIÓN 
WWPTFE - TEFLÓN

Marca PALL

PALLC66557

CLAVE SENNA PALLC66557 PALLC66548

Medio 
filtrante PTFE

Aplicación 
Membrana universal para 

filtración de soluciones 
acuosas o químicos agresivos

Abertura de 
poro 0.2μm 0.45μm

Diámetro 47mm

Piezas por 
paquete 100

MEMBRANA DE FILTRACIÓN DE 
TEFLÓN

Marca PALL

PALLC66143

CLAVE SENNA PALLC66143 PALLC66149

Tipo TF 200 TF 450

Medio 
filtrante

Politetrafluoroetileno (PTFE), 
hidrofóbico; soporte de 

polipropileno

Aplicación 
Filtración de productos 

agresivos y fases móviles de 
HPLC

Abertura de 
poro 0.2μm 0.45μm

Diámetro 47mm

Piezas por 
paquete 100

MEMBRANA DE FILTRACIÓN DE 
ACRÍLICO VERSAPOR

Marca PALL

PALLC60178

CLAVE SENNA PALLC60178

Medio filtrante
Copolímero acrílico 

sobre soporte no 
tejido

Abertura de poro 5 µm

Diámetro 47mm

Estéril No

Aplicación
Prefiltración de sueros 
y soluciones difíciles 

de filtrar

Piezas por paquete 100

MEMBRANA DE FILTRACIÓN DE 
ÉSTERES DE CELULOSA

Marca PALL

CLAVE SENNA PALLC64679 PALLC66179

Medio 
filtrante

Mezcla de ésteres de celulosa, 
hidrofílico

Abertura de 
poro 0.8μm

Diámetro 47mm

Tipo Lisa Cuadriculada

Aplicación Monitoreo de aire

Piezas por 
paquete 100

PALLC64679

MEMBRANAS
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MEMBRANA DE FILTRACIÓN 
METRICEL BLACK
Marca PALL

PALLC66585

CLAVE SENNA PALLC66585 PALLC66587

Medio filtrante Polietersulfona hidrofílica 
modificada

Abertura de 
poro 0.45μm 0.8μm

Diámetro 47mm

Aplicación
Aislamiento y enumeración 

de levaduras y de colonias de 
hongos

Tipo Negra, cuadriculada

Presentación Estéril

Características Autoclavable

Piezas por 
paquete 200

MEMBRANA DE FILTRACIÓN SUPOR

Marca PALL PALLC60300PALLC60179PALLC60173

CLAVE SENNA Medio filtrante Abertura de 
poro Aplicación Características Línea Diámetro Tipo Piezas por 

paquete

PALLC60300

Polietersulfona 
hidrofílica (PES)

0.2μm

Filtraciones 
biológicas, 

farmacéuticas o 
esterilizantes

Baja unión 
a proteínas, 
Esterilizable.

Supor 200

25mm Lisa 100

PALLC60301 47mm Lisa 100

PALLC60307 293mm Con pestaña 25

PALLC60173

0.45μm Supor 450

47mm Lisa 100

PALLC60177 142mm Con pestaña 25

PALLC60179 293mm Con pestaña 25

PALLC60109
0.8μm Supor 800

25mm
Lisa 100

PALLC60110 47mm

MEMBRANA FILTRANTE DE NITRATO DE CELULOSA

WHATM02080 WHATM02090WHATM02025

Marca WHATMAN

CLAVE SENNA Medio 
filtrante

Abertura 
de poro Diámetro Tipo Presentación Piezas por 

paquete

WHATM02082

Nitrato de 
Celulosa

5µm
50mm

Lisa No estéril 100

WHATM02080

47mm
WHATM02090 8µm

WHATM02095 12µm

WHATM02060 0.1µm

WHATM02012

0.45μm

25mm

WHATM02025 37mm

WHATM02038 47mm

NALGE129606 0.45μm 47mm Cuadriculada No Estéril 100

Utilizada en muestras, ensayos microbiológicos y para filtración de soluciones acuosas

MEMBRANAS
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MEMBRANA DE FILTRACIÓN TEFLÓN

Marca PALL

PALLCR2PJ047

CLAVE SENNA PALLCR2PJ047

Medio filtrante/ 
soporte PTFE/ PMP

Abertura de poro 2μm

Diámetro 47mm

Aplicación 
Monitoreo de aire 

o muestreo en 
ambientes agresivos

Piezas por paquete 50

MEMBRANAS DE FILTRACIÓN 
ACETATO DE CELULOSA

Marca NALGENE

NALGE12900

CLAVE SENNA NALGE12900 NALGE12902

Medio filtrante Acetato de celulosa

Abertura de 
poro 0.2μm 0.45μm

Diámetro 47mm

Aplicación 
Esterilización en frío de 

soluciones proteicas, Centelleo 
de líquido

Características Autoclavable (No estéril)

Piezas por 
paquete 100 100

MEMBRANA DE FILTRACIÓN DE POLICARBONATO

Marca WHATMAN

WHATM02047

CLAVE SENNA WHATM02040 WHATM02045 WHATM02047

Medio filtrante Policarbonato (Nuclepore)

Abertura de 
poro 0.05μm 0.1μm 0.4μm

Diámetro 19mm 25mm

Aplicación Bioensayos, biología celular, parasitología y análisis 
ambiental

Piezas 100

MEMBRANA FILTRANTE CELULOSA REGENERADA
Marca WHATMAN

WHATM02070

CLAVE SENNA WHATM02068 WHATM02075 WHATM02070

Medio filtrante Celulosa regenerada

Abertura de 
poro 0.45µm

Diámetro 25mm 142mm 47mm

Tipo Lisa

Aplicación Filtración de fases móviles, solventes y de soluciones 
acuosas

Presentación No estéril

Piezas por 
paquete 100 25 100

CUCHARA DE PLÁSTICO ESTÉRIL PARA MUESTREO
Marca BEL ART

BELAR06145

CLAVE SENNA Capacidad, ml Largo Presentación 

BELAR06135 1.23

17.8cm 200piezas 
BELAR06137 2.5

BELAR06140 5

BELAR06145 15

Fabricadas en poliestireno estéril, grado FDA

BELAR06135

MEMBRANAS, CUCHARAS
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MICRO ESPÁTULAS
FINES00003

CLAVE SENNA CONTR07000 FINES00003

Marca CONTROL COMPANY FST

Longitud 60mm

Ancho de la espátula 0.1mm, 0.3mm, 0.5mm y 1.0mm

Piezas 4

Color Azul, Verde, Rojo y 
Amarillo

Negro, Azul, Verde y 
Rojo

Características Acero inoxidable con Código de color en mango

MESAS Y BASES ANTI-VIBRACIÓN

CLAVE SENNA BELAR01775 BELAR01805 BELAR01810 M.V.N01010

Marca BEL ART LAUKA

Dimensiones* 39 x 34 x 12cm 45 x 56 x 8cm 60 x 60cm 90 x 55 x 79cm

Características
Base de poliestireno con 
superficie de neopreno 
suave y antideslizante

Base de terrazo pulida 
resistente a rayones y 

ataques químicos. Con 
soportes de neopreno para 

las vibraciones.

Base anti vibratoria con 
domo de policarbonato 

Mesa de mármol con base 
metálica 

Carga máxima 11Kg 16Kg 65L -

*ancho x fondo x alto

MICRODISPENSADORES

Marca DRUMMOND SCIENTIFIC

DRUMM10057

CLAVE SENNA Capacidad, μL Incrementos, μL

VOLUMEN VARIABLE

DRUMM10052 2 a 10 0.01

DRUMM10054 5 a 25 0.1

DRUMM10055 10 a 50 0.1

DRUMM10056 20 a 100 0.1

DRUMM10057 100 a 1000 1

VOLUMEN FIJO

DRUMM10050 100 -

DRUMM10051 250 -

Embolo de acero inoxidable

ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)

DRUMM10044 Capilares de vidrio 10 µL,100 piezas

BELAR01775  BELAR01810BELAR01805M.V.N01010

CONTR07000

DRUMM10055

MESAS, MICRODISPENSADORES
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INYECTOR DE NANOVOLÚMENES 
NANOJECT II
Marca DRUMMOND SCIENTIFIC

CLAVE SENNA DRUMM10042

Rango de volumen de inyección 2.3 a 69 nL

Incrementos 16

Velocidad de llenado/ inyección 46 nL/ s (rápida) y 23 nL/s (lenta)

Velocidad de vacío 230 nL/ s (rápida) y 92 nL/s (lenta)

Alimentación eléctrica 110V; 50/60 Hz

 Incluye

Caja de control, cabeza del inyector, fuente de alimentación, 
juego de juntas tóricas, 100 capilares de vidrio de 3,5˝ (8.9 cm), 

100 capilares de vidrio de 7˝ (17.8 cm), aguja de relleno de 
calibre 30, 2˝ y maletín de transporte

Accesorios (No incluidos)

CLAVE SENNA Descripción

DRUMM10040 Capilares de vidrio de 3.5˝ (8.9 cm), para todos los modelos 
Nanoject, 100 piezas

DRUMM10024 1 coronilla, 1 O-ring pequeño, 1 espaciador, 1 O-ring compresión 
y llave Allen

DRUMM10023 Émbolo con punta

NANO DISPENSADORES DE VOLUMEN 
VARIABLE

Marca DRUMMOND SCIENTIFIC

CLAVE SENNA DRUMM10053

Volumen 30 nL a 10 μL

Accesorios 100 capilares de vidrio 
de 8"

CONSUMIBLES 

DRUMM10045 Capilares de vidrio de 
8˝ (20.3cm)

MICROPIPETA DIGITAL MONOCANAL XPLORER
Marca EPPENDORF

EPPEN63260 EPPEN64310

CLAVE SENNA Capacidad, μl Características 

EPPEN63260 0.5 a 10

Pantalla a color
pipeteo, pipeteo y 

mezcla, dosificación 
manual y automática

Batería recargable 
Autoclavable

EPPEN63270 1 a 20

EPPEN63280 5 a 100

EPPEN63290 10 a 200

EPPEN64300 50 a 1000

EPPEN64305 200 a 5000

EPPEN64310 500 a 10000

110-240V; 50/60Hz.
EPPEN63280 EPPEN64305

MICROINYECTORES, MICROPIPETAS
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MICROPIPETA DIGITAL MONOCANAL 
TRANSFERPETTE ELECTRONIC

Marca BRAND

CLAVE SENNA Capacidad, μl Incrementos, μl Características

BRAND.705319 0.5 a 10 0.01 pipeteo, pipeteo 
inverso, mezcla, 

electroforesis 
en gel y 

dispensación, 
Autoclavable y 

recargable

BRAND.705320 2 a 20 0.02

BRAND.705323 10 a 200 0.2

BRAND.705326 50 a 1000 1

BRAND.705327 250 a 5000 5

110V; 50/60Hz

BRAND.705326 BRAND.705319 BRAND.705320 BRAND.705327

Conoce más en:
www.brand.de/ 

transferpette

BRAND GMBH + CO KG | P.O. Box 1155 | 97877 Wertheim | Germany | www.brand.de

Transferpette® SS
  Un ajuste perfecto para cada mano.

BRAND. For lab. For life.®

+  Eficiente: operación con una sola mano

+  Flexible: diseño ergonómico para cada mano

+  Fiable: la protección contra cambios de  
 volumen previene cambiar de forma accidental  
 el volumen seleccionado

ES_Cientifica_Senna_Transferpette_S_215x139mm.indd   1ES_Cientifica_Senna_Transferpette_S_215x139mm.indd   1 16.05.2022   14:57:2716.05.2022   14:57:27

 MICROPIPETAS ELECTRÓNICAS
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MICROPIPETA MONOCANAL RESEARCH PLUS

Marca EPPENDORF

EPPEN62080

EPPEN02500

CLAVE SENNA Capacidad, μl Incrementos, μl Incluyen puntas 
epT.I.P.S.®

EPPEN62080 0.1 a 2.5 0.002 Sí

EPPEN62120
0.5 a 10 0.01

Sí

EPPEN02010 -

EPPEN63220
2 a 20 0.02

Sí

EPPEN02020 -

EPPEN62180
10 a 100 0.01

Sí

EPPEN02100 -

EPPEN63200
20 a 200 0.02

Sí

EPPEN02200 -

EPPEN63240 30 a 300 0.02 Sí

EPPEN62160
100 a 1000 1

Sí

EPPEN02400 -

EPPEN62130 250 a 2500 2 Sí

EPPEN62100
500 a 5000 5

Sí

EPPEN02500 -

EPPEN62140 1000 a 10000 10 Sí

Autoclavable, volumen variable

EPPEN62140 EPPEN63240

EPPEN62160

EPPEN02200

EPPEN62100 EPPEN02400

MICROPIPETA MONOCANAL TRANSFERPETTE S

Marca BRAND

CLAVE SENNA Capacidad, μl Incrementos, μl

BRAND.705868 0.1 a 1 0.001

BRAND.705869/
BRAND.704769 0.1 a 2.5 0.002

BRAND.705870 0.5 a 10 0.01

BRAND.705872/
BRAND.704772 2 a 20 0.02

BRAND.705873 5 a 50 0.05

BRAND.705874 10 a 100 0.1

BRAND.705878 20 a 200 0.2

BRAND.705880 100 a 1000 1

BRAND.705882 500 a 5000 5

BRAND.705884 1000 a 10000 10

Autoclavable, volumen variable, calibrable sin herramientas BRAND.705869 BRAND.705884 BRAND.705870 BRAND.705873

MICROPIPETAS MONOCANAL
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MICROPIPETA MONOCANAL 
VOLUMEN FIJO
Marca BRAND

BRAND.705864

CLAVE SENNA Capacidad, μl

BRAND.705806 5

BRAND.705808 10

BRAND.705816 20

BRAND.705820 25

BRAND.705828 50

BRAND.705838 100

BRAND.705844 200

BRAND.705854 500

BRAND.705862 1000

BRAND.705864 2000

Autoclavable, calibrable sin herramientas

MICROPIPETA MONOCANAL

Marca ACCUMAX

ACCUMVA025

CLAVE SENNA Capacidad, μl Incrementos

ACCUMVA025 0.1 a 2.5 0.01

ACCUMVA100 0.5 a 10 0.1

ACCUMVA700 2 a 20 0.1

ACCUMVA200 5 a 50 0.5

ACCUMVA500 10 a 100 0.5

ACCUMVA800 20 a 200 1.0

ACCUMVA600 100 a 1000 5.0

ACCUMVA900 1000 a 5000 50

Compatible con puntas universales, incluye kit 
de calibración 

MICRODISPENSADORES DE VOLUMEN 
FIJO

Marca DRUMMOND SCIENTIFIC

DRUMM10050

CLAVE SENNA Capacidad, μl

DRUMM10050 100

DRUMM10051 250

Émbolo de acero inoxidable

MICROPIPETA MONOCANAL
Marca SOCOREX

SOCOR05070

CLAVE SENNA Capacidad, μl Incrementos, 
μl

SOCOR05010 0.5 a 10 0.01

SOCOR05020 2 a 20 0.02

SOCOR05040 5 a 50 0.1

SOCOR05055 10 a 100 0.1

SOCOR05070 20 a 200 0.2

SOCOR05075 100 a 1000 1

SOCOR05080 200 a 2000 2

SOCOR05090 500 a 5000 10

SOCOR05095 1000 a 10000 10

Autoclavable, volumen variable, Las pipetas 
de 2 y 5ml pueden fijar pipetas Pasteur

BRAND.705806 BRAND.705838

ACCUMVA900 ACCUMVA200

MICROPIPETA MONOCANAL 
FINNPIPETTE

Marca THERMO SCIENTIFIC

FINNP05007 FINNP05010

CLAVE SENNA Capacidad, μl Incrementos, 
μl

FINNP05005 0.2 a 2 0.002

FINNP05007 0.5 a 5 0.01

FINNP05010 1 a 10 0.02

FINNP05020 2 a 20 0.02

FINNP05030 5 a 50 0.1

FINNP05034 10 a 100 0.2

FINNP05040 20 a 200 0.2

FINNP05050 100 a 1000 1

FINNP05055 500 a 5000 10

FINNP05070 1000 a 10000 20

Autoclavable, volumen variable, sistemas anti-
capilaridad

MICROPIPETAS MONOCANAL
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JUEGO DE MICROPIPETAS 
RESEARCH PLUS
Marca EPPENDORF

CLAVE SENNA Capacidad

Juegos de 3 micropipetas (Puntas incluidas)

EPPEN62020

0.5 a 10µl

10 a 100µl

100 a 1000µl

EPPEN62040

2 a 20µl

20 a 200µl

100 a 1000µl

EPPEN62060

100 a 1000µl

0.5 a 5ml

1 a 10ml

MICROPIPETA MONOCANAL 
BIOPETTE ™ A

Marca LABNET

LABNE11450

CLAVE SENNA Capacidad, μl Incrementos, 
μl

LABNE11300 0.1 a 2 0.002

LABNE11350 0.5 a 10 0.02

LABNE10900 2 a 20 0.02

LABNE10550 10 a 100 0.02

LABNE11500 20 a 200 0.02

LABNE11400 100 a 1000 2

LABNE12550 1000 a 5000 10

LABNE11450 1000 a 10000 20

Autoclavable, volumen variable, incluye 
herramienta para calibración

JUEGO DE MICROPIPETAS BIOPETTE

Marca LABNET

LABNE13900
CLAVE SENNA Modelo Capacidad, µl

Juego de 4 micropipetas 
(Puntas y carrusel incluido)

LABNE13900 BioPette™ 
Plus

0.5 a 10               

2 a 20

20 a 200

100 a 1000

LABNE07600 BioPette™ 
A

0.5 a 10  

2 a 20

20 a 200

100 a 1000

2PLAS-4069 Lambda™ 
Plus 

0.5 a 10               

2 a 20

20 a 200

100 a 1000

MICROPIPETA DOSIFICADORA 
DE VOLUMEN FIJO

Marca LAUKA

LAUKA08900

CLAVE SENNA Capacidad, µl

LAUKA08005 5

LAUKA08010 10

LAUKA08020 20

LAUKA08025 25

LAUKA08050 50

LAUKA08100 100

LAUKA08200 200

LAUKA08250 250

LAUKA08500 500

LAUKA08700 1000

LAUKA08800 2000

LAUKA08900 5000

Autoclavable, Incluye reporte de calibración 
ISO 8655

DUDAS

CONTAMOS CON
ASESORÍA TÉCNICA

JUEGOS DE MICROPIPETAS
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JUEGO DE MICROPIPETAS FINNPIPETTE
Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE SENNA Capacidad

Juegos de 3 micropipetas (Puntas incluidas)

FINNP70705

1 a 10µl

10 a 100µl

100 a 1000µl

FINNP70700

0.2 a 2µl

2 a 20µl

20 a 200µl

100 a 1000µl

FINNP70725

10 a 100µl

100 a 1000µl

1000 a 10000μl

FINNP70720

2 a 20µl

20 a 200µl

100 a 1000µl

MICROPIPETA MONOCANAL

LAUKA09100

CLAVE SENNA Capacidad, μl Incrementos, μl Marca

LAUKA09005 0.1 a 2.5 0.05 LAUKA

LAUKA09010 0.5 a 10 0.1 LAUKA

LAUKA09020 2 a 20 0.5 LAUKA

GLOBE11795 2 a 20 0.02 GLOBE 
SCIENTIFIC

GILSO01270 2 a 20 0.02 GILSON

LAUKA09050 5 a 50 0.5 LAUKA

LAUKA09100 10 a 100 1 LAUKA

GLOBE11740 10 a 100 0.1 GLOBE 
SCIENTIFIC

LAUKA09200 20 a 200 1 LAUKA

GILSO01054 20 a 200 1 GILSON

LAUKA09500 100 a 1000 5 LAUKA

GILSO01055 100 a 1000 5 GILSON

LAUKA09700 1000 a 5000 50 LAUKA

Autoclavable, volumen variable, Incluye reporte de calibración ISO 8655

LAUKA09500

FINNP70705

ENTREGAS A DOMICILIO
consulta cobertura y restricciones.

JUEGOS DE MICROPIPETAS
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JUEGO DE MICROPIPETAS 
TRANSFERPETTE S

Marca BRAND

BRAND.704790

CLAVE SENNA Capacidad

JUEGO DE 3 MICROPIPETAS (INCLUYE 3 
SOPORTES)

BRAND.704790

0.1 a 1μl

0.5 a 10μl

10 a 100μl

BRAND.704791

2 a 20μl

20 a 200μl

100 a 1000μl

BRAND.705893

0.5 a 10μl

10 a 100μl

100 a 1000μl

BRAND.704792

100 a 1000μl

500 a 5000μl

1000 a 10000μl

JUEGO DE 5 MICROPIPETAS (INCLUYE 1 
SOPORTE PARA 6 PIPETAS)

BRAND.705896

0.1 a 2.5μl

0.5 a 10μl

2 a 20μl

20 a 200μl

100 a 1000μl

BRAND.705897

0.5 a 10μl

10 a 100μl

20 a 200μl

100 a 1000μl

500 a 5000 μl

ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)

BRAND.705392 Soporte de mesa para 3 
micropipetas (1 x 3)

BRAND.703208 Soporte de mesa para 6 
micropipetas (2 x 3)

MICROPIPETA ELECTRÓNICA 
MULTICANAL

Marca EPPENDORF

CLAVE SENNA Capacidad, μl Canales Características 

EPPEN64359 0.5 a 10

8 canales
(XPLORER.)

Pantalla a color, 
recargable, 

autoclavable y 
5 funciones de 

pipeteo

EPPEN64360 5 a 100

EPPEN64380 15 a 300μl

EPPEN64390 50 a 1200

EPPEN64700 5 a 100 12 canales
(XPLORER PLUS)EPPEN64750 15 a 300

MICROPIPETA ELECTRÓNICA 
MULTICANAL 8 CANALES EXCEL™
Marca LABNET

LABNE11550

CLAVE SENNA Capacidad, μl Incrementos, μl

LABNE11550 2 a 20 0.1

LABNE12450 10 a 200 1

LABNE12500 100 a 1200 1

Autoclavable (parte inferior), Volumen Variable 

BRAND.705897

BRAND.705896

EPPEN64360

MICROPIPETAS MULTICANAL
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MICROPIPETA MULTICANAL

CLAVE SENNA Capacidad, μl Incrementos, μl Marca

MICROPIPETA DE 8 CANALES

EPPEN64315 0.5 a 10 0.01 EPPENDORF

BRAND.705900 0.5 a 10 0.01 BRAND

LABNE12100 0.5 a 10 0.02 LABNET

ACCUMMA8010 0.5 a 10 0.1 ACCUMAX

LAUKA09800 0.5 a 10 0.1 LAUKA

FINNP05170 1 a 10 0.02 THERMO 
SCIENTIFIC

BRAND.703602 2 a 20 0.1 BRAND

BRAND.703570 2 a 25 0.1 BRAND

BRAND.705906 5 a 50 0.05 BRAND

FINNP05180 5 a 50 0.1 THERMO 
SCIENTIFIC

LABNE12050 5 a 50 0.1 LABNET

ACCUMMA8050 5 a 50 0.5 ACCUMAX

LAUKA09820 5 a 50 0.5 LAUKA

EPPEN64320 10 a 100 0.1 EPPENDORF

BRAND.705908 10 a 100 0.1 BRAND

FINNP05184 10 a 100 0.2 THERMO 
SCIENTIFIC

ACCUMMA8100 10 a 100 0.5 ACCUMAX

BRAND.705910 20 a 200 0.2 BRAND

LABNE12150 20 a 200 0.2 LABNET

EPPEN64340 30 a 300 0.2 EPPENDORF

FINNP05187 30 a 300 THERMO 
SCIENTIFIC

FINNP05190 

BRAND.703712 30 a 300 0.5 BRAND

ACCUMMA8300 30 a 300 1 ACCUMAX

LABNE12200 50 a 300 1 LABNET

LAUKA09850 50 a 300 5 LAUKA

EPPEN64342 120 a 1200 1 EPPENDORF

MICROPIPETA 12 CANALES

EPPEN64345 0.5 a 10 0.01 EPPENDORF

BRAND.705920 0.5 a 10 0.01 BRAND

ACCUMMA12010 0.5 a 10 0.1 ACCUMAX

LAUKA09910 0.5 a 10 0.1 LAUKA

FINNP05190 1 a 10 0.02 THERMO 
SCIENTIFIC

BRAND.703622 2 a 20 0.1 BRAND

BRAND.703624 2.5 a 25 0.1 BRAND

FINNP05192 5 a 50 0.1 THERMO 
SCIENTIFIC

BRAND.703626 5 a 50 0.1 BRAND

ACCUMMA12050 5 a 50 0.5 ACCUMAX

LAUKA09930 5 a 50 0.5 LAUKA

EPPEN64350 10 a 100 0.1 EPPENDORF

BRAND.703728 10 a 100 0.2 BRAND

FINNP05195 10 a 100 0.2 THERMO 
SCIENTIFIC

ACCUMMA12100 10 a 100 0.5 ACCUMAX

BRAND.705930 20 a 200 0.2 BRAND

EPPEN64355 30 a 300 0.2 EPPENDORF

FINNP05197 30 a 300 1 THERMO 
SCIENTIFIC

BRAND.705932 30 a 300 0.5 BRAND

ACCUMMA12300 30 a 300 1 ACCUMAX

LABNE12000 50 a 300 1 LABNET

LAUKA09940 50 a 300 5 LAUKA

EPPEN64357 120 a 1200 1 EPPENDORF

AUTOCLAVABLE, VOLUMEN VARIABLE, GIRATORIA 360°

EPPEN64315 ACCUMMA8010 BRAND.705900

BRAND.705920

MICROPIPETAS MULTICANAL
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SOPORTE PARA MICROPIPETAS Y DISPENSADORES 

CLAVE SENNA Marca Capacidad máxima Pipeta
Monocanal Pipeta Multicanal Electrónica Dispensador

SOPORTE EN FORMA LINEAL

BRAND.703440 BRAND 1 SI SI

FINNP05073 THERMO SCIENTIFIC 3 Si Si

HEATHHS206203

HEATHROW SCIENTIFIC

3 Si

HEATHHS206204 4 Si

HEATH21045 6 Si

FINNP05075 THERMO SCIENTIFIC 6 Si Si

LAUKA10050 LAUKA 6 Si

SOPORTE EN FORMA DE CARRUSEL 

EPPEN49800 EPPENDORF 6 Si Si

BRAND.703208 BRAND 6 Si Si

LAUKA10070 LAUKA 6 Si Si

J.V.I75000 HAMILTON 8 Si Si

HEATH11200
HEATHROW SCIENTIFIC

8 Si Si 

HEATH20575 12 Si Si 

SOPORTE PARA PIPETA ELECTRÓNICA

EPPEN49870 EPPENDORF 1 Si

BRABD.705384

BRAND

1 Si

BRAND.705385 1 Si

BRAND.705386 1 Si

BRAND.705392 3 Si

SOPORTE DE PARED PARA MICROPIPETA

EPPEN65400 EPPENDORF 1 Si Si 

BRAND.704811
BRAND

1 Si Si 

BRAND.704812 1 Si Si 

SOPORTE PARA DISPENSADOR

EPPEN49875
EPPENDORF

1 dispensador 
electrónico Si

EPPEN49890 1 dispensador 
manual Si 

BRAND.705385

 HEATH11200

EPPEN49800LAUKA10050

BRAND.704811

SOPORTES PARA MICROPIPETA
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MICROPLACA OMNITRAY™ DE POCILLO ÚNICO
Marca NUNC

NNUNC21999

CLAVE SENNA NNUNC21999

Presentación 60 piezas

Tapa Si

Material Poliestireno

Estéril Si

UNIDAD VERIFICADORA DE 
MICROPIPETAS PLT

Marca BRAND

CLAVE SENNA BRAND.703970

Descripción Unidad de prueba de 
fugas de pipetas

Compatibilidad Pipetas monocanal y 
multi canal

Pantalla LED

Rango de medición 1μl a 10ml

Interfaz USB

Software Para certificación de 
calibración 

Accesorios
Juego de adaptadores, 
filtros PE de repuesto, 

tapones y cargador 

Certificaciones Certificado de calidad

Alimentación 
eléctrica 100-240V; 50/60Hz

MICROPLACA BLANCA CON 96 POZOS

CLAVE SENNA Tipo de pozo Presentación, 
piezas Marca

NNUNC23050 Fondo redondo 50 NUNC

NNUNC09095 Fondo plano 50 NUNC

2PLAS-3917 Fondo plano 100 CORNING

Fabricada en poliestireno blanco Estéril. Con tapa

MICROPLACA PARA CULTIVO CELULAR CON MEMBRANAS TRANSWELL

2PLAS-3470

Marca CORNING

CLAVE SENNA
Ø 

Membrana, 
mm

Material de 
membrana

Tamaño 
de poro 

(membrana), 
µm

Membranas 
por placa

Pozos en 
placa

Presentación, 
piezas

2PLAS-3470 6.5 Poliéster 0.4 12 24 48

2PLAS-3415 6.5 Policarbonato 3 12 24 48

2PLAS-3421 6.5 Policarbonato 5 12 24 48

2PLAS-3422 6.5 Policarbonato 8 12 24 48

2PLAS-3462 12 Poliéster 3 12 12 48

2PLAS-3402 12 Policarbonato 3 12 12 48

2PLAS-3412 24 Policarbonato 0.4 6 6 24

2PLAS-3450 24 Poliéster 0.4 6 6 24

2PLAS-3414 24 Policarbonato 3 6 6 24

2PLAS-3428 24 Policarbonato 8 6 6 24

Fabricadas en policarbonato translúcido, Estériles.

2PLAS-3428

NNUNC23050

MICROPLACAS PARA CULTIVO
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MICROPLACA NEGRA CON 96 POZOS

NNUNC09099

CLAVE SENNA Tipo de pozo Presentación, 
piezas Marca

ESTÉRIL, CON TAPA Y SUPERFICIE TRATADA

NNUNC09099 Fondo plano 50 NUNC

NNUNC22985 Fondo plano 30 NUNC

NNUNC08986 Fondo plano 30 NUNC

2PLAS-3916 Fondo plano 100 CORNING

2PLAS-3603 Fondo plano 48 CORNING

FALCO10870 Fondo plano 32 FALCON

NO ESTÉRIL, SIN TAPA Y SIN SUPERFICIE TRATADA

NNUNC23000 Fondo plano 30 NUNC

NNUNC08970 Fondo plano 96 NUNC

2PLAS-3915 Fondo plano 100 CORNING

2PLAS-3792 Fondo redondo 100 CORNING

Placa de 96 pozos fabricada en poliestireno negro

MICROPLACA PARA PCR DE POLIPROPILENO

AXYGE01400

Marca AXYGEN

CLAVE SENNA Tipo de pozo No. de pozos Presentación 

AXYGE01400 Forma V con fondo 
redondo 24 50 piezas

AXYGE01415 Forma V con fondo 
redondo 48 50 piezas

Fabricado en polipropileno, No estéril y sin tapa 

MICROPLACAS DE 96 POZOS CON SUPERFICIE TRATADA NO ESTÉRILES

2PLAS-2592

CLAVE SENNA Tipo de pozo Tapa Presentación, 
piezas Marca

NNUNC23080 Fondo plano No 50 NUNC

NNUNC23075 Fondo plano No 60 NUNC

2PLAS-2592
Fondo plano, 

con pozos 
desarmables

No 100 CORNING

2PLAS-9018 Fondo plano No 100 CORNING

2PLAS-3366 Fondo 
redondo No 100 CORNING

Fabricadas en poliestireno

MICROTUBOS INDIVIDUALES 
AGRUPADOS (FORMATO 
MICROPLACA)

Marca CORNING

CLAVE SENNA 2PLAS-4401

Capacidad 1.2ml

Estériles No

Material Polipropileno

Fondo “U”

Presentación 960pzs

Tapas se venden por separado 

MICROPLACAS PARA IMAGEN 
CELULAR

Marca EPPENDORF

EPPEN67500

CLAVE SENNA No. de pozos Presentación

EPPEN67500 24 20 piezas 

EPPEN67550 96 20 piezas 

AXYGE01415

MICROPLACAS PARA CULTIVO
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MICROPLACAS PARA CULTIVO, PCR Y ELISA CON POZOS

CLAVE SENNA Tipo de pozo No. De 
pozos

Presentación, 
piezas Marca

NNUNC19004 Fondo plano 4 120 NUNC

2PLAS-3516 Fondo plano 6 50 CORNING

NNUNC09006 Fondo plano 6 50 NUNC

FALCO10680 Fondo plano 6 50 FALCON

NNUNC19006 Fondo plano 6 75 NUNC

EPPEN67700 Fondo plano 6 60 EPPENDORF

2PLAS-3506 Fondo plano 6 100 CORNING

NNUNC19008 Rectangular 8 100 NUNC

NNUNC19012 Fondo plano 12 75 NUNC

NNUNC09012 Fondo redondo 12 50 NUNC

2PLAS-3336 Fondo plano 12 50 CORNING

2PLAS-3513 Fondo plano 12 50 CORNING

2PLAS-3336 Fondo plano 12 50 CORNING

2PLAS-3512 Fondo plano 12 100 CORNING

EPPEN67710 Fondo plano 12 60 EPPENDORF

NNUNC19024 Fondo plano 24 75 NUNC

NNUNC09024 Fondo plano 24 50 NUNC

2PLAS-3526 Fondo plano 24 50 CORNING

2PLAS-3337 Fondo plano 24 50 CORNING

FALCO10690 Fondo plano 24 50 FALCON

2PLAS-3524 Fondo plano 24 100 CORNINIG

2PLAS-3337 Fondo plano 24 50 CORNING

EPPEN67720 Fondo plano 24 60 EPPENDORF

2PLAS-3527 Fondo plano 24 10 CORNING

FALCO10730 Fondo plano 48 50 FALCON

EPPEN67730 Fondo plano 48 60 EPPENDORF

2PLAS-3548 Fondo plano 48 100 CORNING

NNUNC19048 Fondo plano 48 75 NUNC

NNUNC09048 Fondo plano 48 50 NUNC

2PLAS-3516

NNUNC23070 Fondo plano 96 160 NUNC

NNUNC19096 Fondo plano 96 50 NUNC

NNUNC08996 Fondo plano 96 30 NUNC

NNUNC22000 Fondo en V 96 60 NUNC

EPPEN67740 Fondo plano 96 80 EPPENDORF

FALCO02030 Fondo plano 96 50 FALCON

FALCO10940 Fondo plano 96 50 FALCON

FALCO10700 Fondo plano 96 50 FALCON

FALCO02045 Fondo redondo 96 50 FALCON

2PLAS-3595 Fondo plano 96 50 CORNING

2PLAS-3585 Fondo plano 96 50 CORNING

2PLAS-3596 Fondo plano 96 50 CORNING

2PLAS-3599 Fondo plano 96 100 CORNING

2PLAS-3590 Fondo plano 96 100 CORNING

2PLAS-3598 Fondo plano 
*sin tapa 96 100 CORNING

2PLAS-3697

Fondo plano 
Pocillo 

de media 
capacidad

96 100 CORNING

2PLAS-3360
Fondo 

redondo, *sin 
tapa

96 100 CORNING

Fabricadas en poliestireno tratado para una fijación celular óptima

MICROPLACA DE 96 POZOS

2PLAS-6509

CLAVE SENNA 2PLAS-6509 NNUNC23085

Marca CORNING NUNC

Tipo de placa “P” Deepwell

Tipo de pozo Redondo Redondo

Volumen 200µl 1300 μl

Presentación 25 piezas 50 piezas

Estéril No Si

Material Policarbonato Polipropileno 

No incluye tapa

2PLAS-3527

NNUNC23085

MICROPLACAS PARA CULTIVO
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MICROPLACA PARA PCR DE POLIPROPILENO, CON FALDÓN

Marca AXYGEN

CLAVE SENNA Tipo de pozo No. de pozos Volumen de pozo Presentación Faldón Estéril

AXYGE01430 Forma V con fondo 
redondo 96 200μL 50 piezas Completo No

AXYGE01465 Forma V con fondo 
redondo 96 200μL 50 piezas Medio No

AXYGE09020 Fondo redondo 96 1.1mL 50 piezas Completo No

AXYGE01320 Fondo redondo 96 1.1mL 50 piezas Completo Sí

Fabricados en polipropileno, no estériles y sin tapa

MICROPLACAS SIN SUPERFICIE TRATADA

KIMAP14100

CLAVE SENNA Tipo de pozo No. de pozos Tapa Presentación, Piezas Marca

ESTÉRIL

NNUNC19010 Fondo plano 12 Sí 75 NUNC

2PLAS-3737 Fondo plano 12 Sí 100 CORNING

NNUNC23090 Fondo redondo 96 No 32 NUNC

FALCO10280 Fondo plano 96 Si 50 FALCON

2PLAS-3370 Fondo plano 96 Sí 100 CORNING

ESTÉRIL ULTRA BAJA FIJACIÓN 

2PLAS-3471 Fondo plano 6 Sí 24 CORNING

2PLAS-3473 Fondo plano 24 Sí 24 CORNING

2PLAS-3474 Fondo plano 96 Sí 24 CORINING

NO ESTÉRIL

2PLAS-3897 Fondo en V 96 No 100 CORNING

2PLAS-3898 Fondo en V 96 No 100 CORNING

KIMAP14108 Fondo en V 96 No 1 KIMA

NNUNC22995 Fondo plano 96 No 180 NUNC

2PLAS-9017 Fondo plano 96 No 100 CORNING

2PLAS-3912 Fondo plano, blanca 96 No 100 CORNING

KIMAP14104 Fondo plano 96 No 1 KIMA

2PLAS-3797 Fondo redondo 96 No 100 CORNING

2PLAS-3798 Fondo redondo 96 No 100 CORNING

KIMAP14100 Fondo redondo 96 No 1 KIMA

Fabricadas en poliestireno, Libre de tratamientos

AXYGE01430

AXYGE01465

NNUNC19010

2PLAS-3897

MICROPLACAS PARA CULTIVO
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MICROSCOPIO TRINOCULAR DE CONTRASTE DE FASES, 
NOVEX B+

TAPETE DE SELLADO PARA MICROPLACAS

Marca EUROMEX

CLAVE SENNA EUROM01660

Oculares WF10X/ 20mm

Objetivos
Plan de fase: PLPH 10X/0.25, 

20x/0.40, S40X/0.65, y S100X/1.25 
(para aceite)

Distancia interpupilar 48 a 76mm

Platina Mecánica de 125 x 135mm. Rango 
de movimiento X-Y: 75 x 35mm

Diafragma De iris y porta filtro

Inclinación de la cabeza 30º

Ángulo de rotación 360º

Condensador De disco Zernike con 4 anillos de 
contraste de fase

Enfoque Macro y micrométrico

Iluminación LED, intensidad ajustable

Alimentación eléctrica 120 V

CLAVE SENNA 2PLAS-3083

Marca CORNING

Tipo de placa Placa de 96 pozos

Presentación 1 piezas

Estéril No

Material Etilvinil acetato

MICROSCOPIO TRINOCULAR PARA 
FLUORESCENCIA

Marca EUROMEX

EUROM01975

CLAVE SENNA EUROM01975 EUROM01425

Oculares HWF 10X/22mm con ajuste 
de dioptrías

HWF 10X/20mm con ajuste 
de dioptrías. Doble altura 

de observación

Objetivos Plan-Fluarex PLFi 4X, 10X, 
S40X y S100X

Plan IOS con corrección 
a infinito 4X, 10X, S40X y 

S100X

Platina Mecánica de 152/197 x 131mm con rango de movimiento 
X-Y: 75 x 36mm

Distancia 
interpupilar 48 a 76mm

Diafragma De iris con portafiltro 
giratorio

De iris y anillo porta-filtros 
de Ø 32 mm

Inclinación de 
la cabeza 30º

Ángulo de 
rotación 360º

Condensador Abbe N.A. 1.25 de altura regulable

Enfoque Macro y micrométrico

Iluminación Köhler NeoLED™, epi-iluminación LED para excitación a 
450 a 470 nm, 515 a 535 nm, 390 a 400nm, y 360 a 370 nm

Accesorios Juegos de filtros de fluorescencia, espejos dicroicos y 
pantalla de protección UV

Características Trinocular con un puerto para cámara de Ø 23.2 mm

Alimentación 
eléctrica 120V; 50/60Hz

Sistema óptico tiene un tratamiento ani-moho

EUROM01425

MICROSCOPIOS TRINOCULARES
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MICROSCOPIO TRINOCULAR CAMPO CLARO

Marca EUROMEX

EUROM01560

CLAVE SENNA EUROM01560 EUROM01521

Oculares KHWF 10X/ 22mm con 
ajuste de dioptrías WF10X/ 18mm

Objetivos

Plan IOS de tipo infinito: 
4X/0.10, 10X/0.25, S40X/0.65, 
S100X/1.25 (para aceite de 

inmersión)

Semi-Planacromático: 
4X, 10X, S40X, S100X (para 

aceite)

Distancia 
interpupilar 50 a 75mm 48 a 76mm

Platina
Mecánica de 150 x 140mm. 
Rango de movimiento X-Y: 

76 x 50mm
Móvil de 125 x 135mm

(rango de movimiento X-Y): 75 x 35mm

Diafragma De iris De iris y porta filtro

Inclinación de 
la cabeza 30º 30º

Ángulo de 
rotación 360º 360º

Condensador Abbe N.A. 1.25, altura 
ajustable ABBE N.A. 1.25

Enfoque Macro y micrométrico

Iluminación LED, intensidad ajustable Halógeno, intensidad 
ajustable 

Alimentación 
eléctrica 100-240 V

 EUROM01521

MICROSCOPIO TRINOCULAR 
INVERTIDO

Marca EUROMEX

 EUROM01720

CLAVE SENNA EUROM01750 EUROM01720

Contraste de 
fases Sí -

Oculares Planos de gran campo HWF10X/22mm

Objetivos

Plan-acromáticos 
corregidos a infinito, larga 
distancia de trabajo y de 

contraste de fase 10X, 20X 
y 40X

Plan-acromáticos 
corregidos a infinito, larga 

distancia de trabajo de 10X, 
20X y 40X

Distancia 
interpupilar 54 a 75mm

Platina Fija

Mecánica de 250 x 230mm. 
Rango de movimiento X-Y: 
120 x 78mm Se suministra 

con:
• Inserción metálica para 

placas de cultivo celular Ø 
35mm

• Soporte para porta-
muestras estándar de 76 

x 26mm
• Disco de vidrio con 
perforación central

Diafragma De iris

Inclinación de 
la cabeza 45°

Condensador
NA 0.30. Distancia de 

trabajo 72mm. Con lámina 
de anillos de fase

NA 0.30. Distancia de 
trabajo 72mm

Accesorios
Filtro verde y azul y 

condensador de contraste 
de fases

-

Enfoque Macrométrico y micrométrico

Iluminación LED con ajuste de intensidad

MICROSCOPIOS TRINOCULARES
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MICROSCOPIO TRINOCULAR CAMPO OSCURO, NOVEX B

Marca EUROMEX

CLAVE SENNA EUROM01760

Oculares WF10X/ 18mm

Objetivos Plan DIN: 4X/0.10, 10X/0.25, S40X/0.65, S100X/1.25 
(para aceite)

Distancia interpupilar 48 a 76mm

Platina Mecánica de 125 x 135mm. Rango de movimiento 
X-Y: 75 x 35mm

Inclinación de la 
cabeza 30º

Ángulo de rotación 360º

Condensador Cardioide con espejos e inmersión de aceite para 
campo oscuro

Enfoque Macro y micrométrico

Iluminación Campo oscuro: fuente de luz fría con LED de alto 
rendimiento

Campo claro: lámpara halógena de 20W con intensidad ajustable

MICROSCOPIO TRINOCULAR

Marca REVALAB

CLAVE SENNA REVAL2121034 REVAL4303034 REVAL4303034P

Oculares WF10X

Objetivos 4X, 10X, 40X, 100X (para aceite)

Aumentos 40X,100X, 400X, 1000X

Platina

Móvil de 152 x 
146mm

(rango de 
movimiento 

X-Y): 70 x 30mm

Móvil de 152 x 
146mm (rango 
de movimiento 
X-Y): 80 x 50mm

Móvil de 133 x 
124mm (rango 
de movimiento 
X-Y): 70 x 30mm

Diafragma De iris
Sistema de 

contraste de 
fases y filtro

Inclinación de la 
cabeza 45º

Ángulo de 
rotación 360º

Condensador ABBE N.A. 1.25

Enfoque Mecanismo de ajuste grueso y fino

Iluminación Lámpara de halógeno de 12V /20W con ajuste de 
intensidad

Alimentación 
eléctrica 120V, 50/60Hz

REVAL4303034 REVAL4303034P

¿YA VISITASTE NUESTRO MOSTRADOR?
Horario de atención: Lunes a Viernes 

8:30 hrs. a 18:00 hrs.

MICROSCOPIOS TRINOCULARES
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MICROSCOPIO TRINOCULAR

Marca LAUKA

CLAVE SENNA LAUKA-HKS22

Oculares WF10X/ 18mm

Objetivos Acromáticos DIN: 4X, 10X, 40X, 100X (para aceite)

Distancia 
interpupilar 55 a 75mm

Platina
Móvil de 135 x 125mm

(rango de movimiento X-Y): 74 x 34mm con 
divisiones de 0.1mm

Diafragma De iris, ajustable y filtro de 30mm Ø

Inclinación de la 
cabeza 30º

Ángulo de 
rotación 360º

Condensador ABBE N.A. 1.25

Enfoque Mecanismo de ajuste coaxial grueso y fino: 17mm

Iluminación Lámpara de halógeno con ajuste de intensidad 
6V/20W

Alimentación 
eléctrica 115V; 60Hz

MICROSCOPIO TRINOCULAR CAMPO CLARO, BIOREX-3

Marca KONUS

CLAVE SENNA KONUS01455

Oculares WF10X/ 18mm con ajuste de dioptrías

Objetivos Acromáticos DIN: 4X, 10X, 40X y 100X (de 
inmersión)

Distancia interpupilar Ajustable

Platina Móvil de 140 x 135mm 

Diafragma De iris, con porta filtro y filtro azul

Inclinación 45º

Ángulo de rotación 360º

Condensador ABBE N.A. 1.22/0.24 con apertura numérica de 
1.25

Enfoque Macro y micrométrico

Iluminación Lámpara halógena de 12V/10W con intensidad 
ajustable

Alimentación 
eléctrica 120V; 50/60Hz

en inventario
20 MIL PRODUCTOS+

MICROSCOPIOS TRINOCULARES
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MICROSCOPIO BINOCULAR CON CÁMARA BIOBLUE
Marca EUROMEX

CLAVE SENNA EUROM01150

Oculares WF10X/ 18mm

Objetivos
Acromáticos semiplanos DIN:

4X/0.10, 10X/0.25, S40X/0.65, S100X/1.25 (para 
aceite)

Distancia interpupilar 48 a 75mm

Cámara 5MP

Platina Mecánica de 130 x 130mm Rango de movimiento 
X-Y: 70 x 28mm

Diafragma De iris y porta filtro

Inclinación de la cabeza 30º

Ángulo de rotación 360º

Condensador Abbe N.A. 1.25

Enfoque Macro y micrométrico

Accesorios Batería recargable y rejilla de calibración 

Iluminación LED, intensidad ajustable

Alimentación eléctrica 100-240V; 50/60Hz

CÁMARA PARA MICROSCOPIO CON 
TABLET

Marca EUROMEX

CLAVE SENNA EUROM02075

Pantalla
Táctil de 8". Resolución 1280 x 
800 pixeles con cámara para 

microscopio acoplada

Cámara 5.1 MP, con sensor 1/2,8” CMOS

Hardware

Memoria interna SDD 32 GB, 
RAM 2 GB DDR3, Procesador 
Quad Core 1.33 GHz. Batería 

de litio

Software

Sistema operativo Windows 10 
Home con software de captura 

ImageFocus Plus (Fija y en 
vivo) para PC

Accesorios
Montura C ajustable a 

tubos trinoculares estándar 
(Ø23.2mm)

Conectividad USB

CÁMARA PARA MICROSCOPIO

EUROM02050 ECXSAMEM1300

CLAVE SENNA Marca Pixeles USB Adaptador Resolución
Balance 

de blancos 
automático

EUROM02050 EUROMEX 5 MP 2.0 Ø30mm

2592 x 1944, 1280 
x 960, 1024 x 

768 y 640 x 480 
pixeles

SI

ECXSAMEM1300 ECXSA 5 MP 2.0 Ø30mm
320x240, 

640x480 y 
1280x1024 pixeles

Si

ECXSAA005 ECXSA 1.3 MP 2.0 - 320x240 -

ECXSAA005

YU  JIE

MICROSCOPIOS Y CÁMARAS
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MICROSCOPIO BINOCULAR CAMPO CLARO
Marca EUROMEX

CLAVE SENNA EUROM01175

Oculares HWF 10X/20mm con ajuste de dioptrías Doble 
altura de observación

Objetivos
Plan IOS con corrección a infinito 4X, 10X, S40X 

y S100X
Ranura para filtro de polarización

Platina Mecánica de 152/197 x 131mm
Rango de movimiento X-Y: 75 x 36mm

Distancia interpupilar 48 a 76mm

Diafragma De iris y anillo porta-filtros de 32 mm de 
diámetro

Inclinación de la 
cabeza 30º

Ángulo de rotación 360º

Condensador Abbe N.A. 1.25 de altura regulable

Enfoque Macro y micrométrico

Iluminación Köhler NeoLED™

Alimentación 
eléctrica 120V; 50/60Hz

Sistema óptico con tratamiento anti-moho

MICROSCOPIO BINOCULAR PARA FLUORESCENCIA
Marca EUROMEX

CLAVE SENNA EUROM01350

Oculares HWF 10X/22mm con ajuste de dioptrías

Objetivos Plan-acromáticos corregidos a infinito (IOS) 4X, 
10X, S40X y S100X

Platina Mecánica de 150 x 140mm Rango de movimiento 
X-Y: 76 x 50mm

Distancia interpupilar 50 a 75mm

Diafragma Iris y de campo

Inclinación de la 
cabeza 30º

Condensador Abbe A.N. 1.25 regulable en altura

Capacidad Módulo de epi-fluorescencia para 4 filtros 

Enfoque Macro y micrométrico

Iluminación
Iluminación Epi-fluorescencia LED 455 nm (azul) 

Köhler (con diafragma de campo) mediante 
NeoLED

Alimentación 
eléctrica 120V; 50/60Hz

DISPONIBLES PARA TI
285 marcas+

MICROSCOPIOS BINOCULARES



M

411

MICROSCOPIO BINOCULAR

EUROM01086

CLAVE SENNA EUROM01086 KONUS01445 LAUKA-HKS12

Marca EUROMEX KONUS LAUKA

Oculares WF10X/ 18mm WF10X WF10X/ 18mm

Objetivos
Acromáticos semiplanos DIN: 

4X/0.10, 10X/0.25, S40X/0.65, 
S100X/1.25 (para aceite)

 Acromáticos: 4X, 10X, 40X y 100X (de 
inmersión)

Acromáticos DIN: 4X, 10X, 40X, 100X 
(para aceite)

Distancia interpupilar 48 a 75mm 55 a 75mm 55 a 75mm

Platina
Mecánica de 130 x 130mm

Rango de movimiento X-Y: 70 x 
28mm

Móvil 1de 25 x 130mm (rango de 
movimiento X-Y): 28 x 55mm con 

doble nonius

Móvil de 135 x 125mm (rango de 
movimiento X-Y): 74 x 34mm con 

divisiones de 0.1mm

Diafragma De iris y porta filtro De iris y porta filtro De iris, ajustable y filtro de 30mm Ø

Inclinación de la cabeza 30º 45º 30º

Ángulo de rotación 360º 360º 360º

Condensador Abbe N.A. 1.25 ABBE N.A. 1.2 ABBE N.A. 1.25

Enfoque Macro y micrométrico Macro y micrométrico Mecanismo de ajuste coaxial grueso 
y fino: 17mm

Iluminación LED, intensidad ajustable Lámpara halógena de 12V/10W con 
intensidad ajustable

Lámpara de halógeno con ajuste de 
intensidad 6V/20W

Accesorios Batería recargable acoplada
Cubierta antipolvo y 4 filtros de 

30mm de diámetro: azul, blanco, 
naranja y verde

-

Alimentación eléctrica 120V; 50/60Hz 120V; 50/60Hz 115V; 60Hz

ACCESORIOS DE REPUESTO

CLAVE SENNA Descripción

KONUS01458 Juego de 4 filtros (Blanco, Verde, Amarillo y Gris) Ø30mm

KONUS01461 Foco

KONUS01448 Eliminador

LAUKA-HKS12 KONUS01445

KONUS01461KONUS01458

MICROSCOPIOS BINOCULARES
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MICROSCOPIO MONOCULAR

EUROM01025

CLAVE SENNA EUROM01025 LAUKA-HKS8

Marca EUROMEX LAUKA

Oculares WF 10X/18mm WF10X

Objetivos
Acromáticos de 4X, 
10X, S40X y S100X 

(inmersión de aceite)

Acromáticos DIN: 4X, 
10X, 40X

Platina

Mecánica de 115 x 
100mm

Rango de movimiento 
X-Y: 55 x 20mm

Fija de 110 x 120mm

Diafragma De iris y porta filtro Con 5 aberturas

Inclinación de la 
cabeza 45° 45º

Condensador Abbe N.A. 1.25 De un solo lente 0.65

Enfoque Macro y micrométrico

Iluminación LED, intensidad 
ajustable Lámpara 6V/20W

Accesorios Filtro blanco

Características Sistema óptico con 
tratamiento anti-moho

Alimentación eléctrica
Tres baterías 

recargables internas 
120V; 50/60Hz

115V; 50/60Hz

MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO BINOCULAR 
CON CÁMARA
Marca EUROMEX

CLAVE SENNA EUROM01850

Oculares WF 10X/20mm con ajuste de dioptrías

Objetivo 1X y 3X

Platina Transparente y blanca/negra, 60mm Ø

Accesorios Software ImageFocus Plus, cable USB-2 y un 
patrón de calibración de 1mm/100

Distancia interpupilar 55 a 75mm

Distancia de trabajo 60mm

Inclinación de la 
cabeza 45º

Enfoque Macrométrico

Cámara CMOS USB-2 de sensor de 1/2.8” y 5 MP 2560 x 
1920 píxeles y 30 fps

Iluminación LED, Incidente y transmitida

Características Toma de videos, fotos

Alimentación 
eléctrica Tres baterías recargables internas, 120V; 50/60Hz

Sistema óptico con tratamiento anti-moho

LAUKA-HKS8EUROM01025

MICROSCOPIOS MONOCULARES
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MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO 
TRINOCULAR STEREOBLUE ZOOM

Marca EUROMEX

CLAVE SENNA EUROM01860

Oculares WF10X/ 21mm con 
ajuste de dioptrías

Objetivo

Zoom continuo con 
objetivos de 0.7X a 
4.5X, con campo de 

visión de 29.9 a 4.6mm

Platina Reversible, 60mm Ø

Distancia interpupilar 55 a 75mm

Distancia de trabajo 100mm

Inclinación de la 
cabeza 45º

Ángulo de rotación 360º

Enfoque Macrométrico

Iluminación LED, Incidente y 
transmitida

Alimentación 
eléctrica 120V; 50/60Hz

MCROSCOPIO COMPUESTO CON 
PANTALLA

Marca EUROMEX

CLAVE SENNA EUROM01007

Objetivos Acromáticos de 4X, 
10X, S40X

Pantalla LCD de 5.6”, resolución 
640 x 480

Resolución de imagen 2048 x 1536

Resolución de video 640 x 480

Platina

Mecánica de 115 x 
100mm

Rango de movimiento 
X-Y: 55 x 20mm

Diafragma De iris y porta filtro

Condensador Abbe N.A. 1.25

Enfoque Macro y micrométrico

Iluminación LED ajustable

Accesorios Filtro blanco

Alimentación 
eléctrica

Tres baterías 
recargables internas; 

120V; 50/60Hz

Sistema óptico con tratamiento anti-moho

MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO 
CON PANTALLA

Marca KONUS

CLAVE SENNA KONUS01457

Aumentos 10X a 300X

Pantalla LCD de 5 pulgadas

Resolución de fotos 12MB hasta 2MB

Resolución video 1080 x 720

Enfoque Desde 5mm hasta 
7mm

Iluminación Incidente y 
transmitida

Alimentación 
eléctrica

Por cargador y por pila 
incluida (4 horas de 

carga total)

Características
Se puede conectar a 

una televisión, captura 
de fotos y videos

Accesorios

Cable USB, tarjeta SD 
de 4 GB, Software para 

PC o Mac, tarjeta de 
calibración y manual 

MICROSCOPIOS ESTEREOSCÓPICOS
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MICROTOMO SEMIAUTOMÁTICO
Marca RWD

CLAVE SENNA R.W.D70275

Grosor de los cortes 0.50 – 100 µm

Rango del ajuste del 
grosor 1 – 800 µm

Velocidad de corte 
eléctrico 0-1800 µm

Retracción de la 
muestra 0-250µm

Rango de movimiento 
vertical 70mm

Pantalla 5”

Aplicación

Realizar cortes 
histológicos de 

biopsias embebidas 
en parafina

Orientación de la 
muestra Eje X/Y 8° y eje Z 360°

Tamaño de la 
muestra 55 x 50 x 30mm

MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO BINOCULAR

Marca EUROMEX

CLAVE SENNA EUROM01845

Oculares WF 10X/20mm con ajuste de 
dioptrías

Objetivo 1X, 3X

Platina Transparente y blanca/negra, 
60mm Ø

Distancia interpupilar 55 a 75mm

Distancia de trabajo 60mm

Inclinación de la 
cabeza 45º

Enfoque Macrométrico

Iluminación LED, Incidente y transmitida

Alimentación 
eléctrica

Tres baterías recargables internas, 
120V; 50/60Hz

Sistema óptico con tratamiento anti-moho

MICROSCOPIO BINOCULAR PARA 
CIRUGÍA 

Marca KONUS

CLAVE SENNA KONUS01442

Distancia de trabajo 400mm

Sistema óptico Prismático

Iluminación SI 

Aumento 3.5X

Accesorios Sujetador de cabeza 
regulable

Campo visual 86mm

TALADRO INALÁMBRICO PARA 
MICROCIRUGÍA

Marca STOELTING

CLAVE SENNA STOEL20490

Longitud 17.5 cm

Diámetro 1.9 cm

Voltaje del cargador 100-240 V

Velocidad 12,000 rpm

Batería recargable 6V 300 mAh NiMH

Duración de la 
batería 8h

Estuche Si

5 fresas 0.6 mm, 0.8 mm, 1 
mm, 1.2 mm y 1.6 mm

Largo de las fresas 4.4cm

Diámetro de las 
fresas 2.3mm

Aplicación

Para procesos 
quirúrgicos en 

animales de 
laboratorio

MICROTOMOS, MICRO TALADRO
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MICROTUBOS EPPENDORF BIOPUR

Marca EPPENDORF

EPPEN67120
CLAVE SENNA Capacidad Presentación Características

EPPEN62015 0.5ml 50 piezas Presentación 
individual, 

graduación 
en relieve, 

tapa Saf-Lock, 
autoclavables

EPPEN67120 1.5ml 100 piezas

EPPEN67195 2.0ml 100 piezas

EPPEN66120 5.0ml 50 piezas

Fabricados en polipropileno, estériles, libres de DNasas y RNasas

MICROTUBOS NO ESTÉRILES
AXYGE03070

CLAVE SENNA Capacidad, 
ml Piezas Color RCF máximo, xg Marca

BAJA RETENCIÓN DE MUESTRA. LIBRES DE DNASA, RNASA Y PIRÓGENOS

AXYGE03070 0.6 500 Translúcido 14,000 AXYGEN

AXYGE03250 1.5 250 Translúcido 14,000 AXYGEN

AXYGE03350 2 250 Translúcido 14,000 AXYGEN

SIMPO10505 1.5 500 Amarillo 20,000 SIMPORT

SIMPO10520 1.5 500 Azul 20,000 SIMPORT

SIMPO10515 1.5 500 Verde 20,000 SIMPORT

RETENCIÓN ESTÁNDAR. LIBRES DE DNASA, RNASA Y PIRÓGENOS

EPPEN66020 0.5 500 Translúcido 30,000 EPPENDORF

AXYGE03000 0.6 1000 Translúcido 14,000 AXYGEN

AXYGE03040 0.6 1000

Surtido (azul, 
verde, morado, 
naranja, rojo y 

amarillo)

14,000 AXYGEN

2PLAS-3208 0.65 1000 Translúcido 17,000 CORNING

AXYGE03200 1.5 500 Translúcido 14,000 AXYGEN

AXYGE03220 1.5 500

Surtido (azul, 
verde, morado, 
naranja, rojo y 

amarillo)

14,000 AXYGEN

AXYGE03280 1.5 500 Rojo 14,000 AXYGEN

MICROTUBOS EPPENDORF 3810X

Marca EPPENDORF

EPPEN66080

CLAVE SENNA EPPEN66080 EPPEN66090

Capacidad, 
ml 1.5

Presentación 1000 piezas 1000 piezas

RCF máximo, 
xg 30 000 xg 30 000 xg

Calidad Quality PCR Clean

Fabricados en polipropileno, autoclavables

EPPEN66120

EPPEN67100AXYGE03350 AXYGE03040

EPPEN66090

MICROTUBOS CLIKLOK CON FALDÓN

Marca SIMPORT

SIMPO10540

CLAVE SENNA SIMPO10540 SIMPO10555

Capacidad, ml 2

RCF máxima. xg 20,000 15,000

Presentación 500 piezas 500 piezas

Características Baja 
retención Estándar

Fabricados en polipropileno, autoclavables

MICROTUBOS NO ESTÉRILES
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EPPEN67100

MICROTUBOS NO ESTÉRILES

CLAVE SENNA Capacidad, 
ml Piezas Color RCF máximo, xg Marca

RETENCIÓN ESTÁNDAR. LIBRES DE DNASA, RNASA Y PIRÓGENOS

GLOBE10530 1.5 500 Translúcido 20,000 GLOBE 
SCIENTIFIC

BRAND.780500 1.5 500 Translúcido 20,000 BRAND

EPPEN67100 1.5 1000 Translúcido 30,000 EPPENDORF

AXYGE03290 1.7 500 Translúcido 14,000 AXYGEN

2PLAS-3620 1.7 500 Translúcido 17,000 CORNING

AXYGE03300 2 500 Translúcido 14,000 AXYGEN

AXYGE03320 2 500

Surtido (azul, 
verde, morado, 
naranja, rojo y 

amarillo)

14,000 AXYGEN

GLOBE10545 2 500 Translúcido 20,000 GLOBE 
SCIENTIFIC

GLOBE10560 2 500 Translúcido 20,000 GLOBE 
SCIENTIFIC

2PLAS-3213 2 1000 Translúcido 17,000 CORNING

SIMPO14055 2 500 Translúcido 15,000 SIMPORT

EPPEN67185 2 1000 Translúcido 30,000 EPPENDORF

TUBO ESTÁNDAR

EPPEN66000 0.5 500 Translúcido 30,000 EPPENDORF

BRAND.780502 1.5 1000 Translúcido 20,000 BRAND

GLOBE10535 2 500 Translúcido 25,000 GLOBE 
SCIENTIFIC

EPPEN66040 1.5 1000 Translúcido 30,000 EPPENDORF

EPPEN67140 2 1000 Translúcido 25,000 EPPENDORF

ARGOS10040 5 200 Translucido 14,000 ARGOS

AXYGE01220 1.5 250 Translúcido 14,000 AXYGEN

Fabricados en polipropileno, graduación en relieve

AXYGE03290

EPPEN66000 2PLAS-3620

SIMPO14055 BRAND.780500

MICROTUBOS CON MEMBRANA

PALLCOD010C33

Marca PALL

CLAVE SENNA MWCO, Clasificación Capacidad máx, µl Piezas por paquete

PALLCOD010C33 10K, azul 500μl 24

PALLBOD010C34 10K, azul 500μl 100

PALLBOD030C34 30K, rojo 500μl 100

PALLBOD100C34 100K, transparente 500μl 100

PALLBOD300C34 300K, naranja 500μl 100

Fabricados en polipropileno, no estériles

MICROTUBOS NO ESTÉRILES
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MICROTUBOS PARA PCR EN TIRAS

Marca AXYGEN

AXYGE04080

CLAVE SENNA AXYGE04080 AXYGE04015

Capacidad, 
ml 0.1 0.2

Tubos por tira 4 8

Presentación 250 piezas 125 piezas

Estériles Si

Fabricados en polipropileno, cónicos con tapa 
plana

MICROTUBOS PARA PCR

CLAVE SENNA Capacidad Marca Presentación

SIN TRATAMIENTO DE SUPERFICIE

EPPEN67180

0.2ml

EPPENDORF 1000 piezas

2PLAS-3745 CORNING 1000 piezas

BRAND.781305 BRAND 1000 piezas

AXYGE04020 AXYGEN 1000 piezas

SIMPO10630 SIMPORT 1000 piezas

AXYGE01385 0.2ml, tapa domo AXYGEN

AXYGE04050

0.2ml, Colores 
surtidos (azul, verde, 

morado, naranja, 
rojo y amarillo)

AXYGEN 1000 piezas

AXYGE04070 0.5ml AXYGEN 1000 piezas

SIMPO10615 0.5ml SIMPORT 1000 piezas

SUPERFICIE DE BAJA RETENCIÓN

AXYGE01345 0.2ml AXYGEN 1000 piezas

Fabricado en polipropileno, con paredes delgadas y área de 
identificación

MICROTUBOS PARA CENTRÍFUGA 
CLICKSEAL

Marca BIOPOINTE SCIENTIFIC
M.V.I50150

CLAVE SENNA Capacidad. ml RCF máxima. xg Piezas

BIOPO80185 0.2 18 000xg 1000

BIOPO80198 0.65 18 000xg 1000

M.V.I50250 1.5 18 000xg 250

BIOPO80199 1.7 18 000xg 500

M.V.I50150 2 18 000xg 400

Fabricados en polipropileno, autoclavables

MICROTUBOS DE 5ML
AXYGE01290

CLAVE SENNA AXYGE01290 EPPEN66100 EPPEN66150

Estériles Si No No

RFC máxima. xg 14,000 xg 25,000 xg 25,000 xg

Tapa  A presión A presión Roscada

Presentación  250 piezas 200 piezas 200 piezas

Marca AXYGEN EPPENDORF EPPENDORF

Fabricados en polipropileno transparente, graduación en relieve

EPPEN67180

SIMPO10630

AXYGE04080

EPPEN66150

¿YA VISITASTE 
NUESTRO 

MOSTRADOR?

Horario de atención:
Lunes a Viernes 

8:30 a 18:00 horas

MICROTUBOS PARA PCR
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MICROTUBOS LOBIND-PCR

Marca EPPENDORF

MICROTUBOS ÁMBAR

GLOBE10547

CLAVE SENNA Capacidad, 
ml

RFC 
máxima, xg Piezas Marca

EPPEN66030 0.5 30,000 500 EPPENDORF

GLOBE10527 0.5 20,000 500 GLOBE SCIENTIFIC

EPPEN66060 1.5 30,000 1000 EPPENDORF

GLOBE10532 1.5 20,000 500 GLOBE SCIENTIFIC

EPPEN67160 2.0 30,000 1000 EPPENDORF

GLOBE10547 2.0 20,000 500 GLOBE SCIENTIFIC

EPPEN66130 5.0 25,000 200 EPPENDORF

AXYGE01295 5.0 14,000 250 AXYGEN

Fabricados en polipropileno ámbar, graduados en relieve, autoclavables

EPPEN67000

CLAVE SENNA Capacidad Presentación Aplicación

DNA- LOBIND

EPPEN67000 1.5ml 250 piezas Almacenaje de DNA/
RNA (Forense)

PROTEIN- LOBIND

EPPEN67050 1.5ml 100 piezas
Almacenaje 

de péptidos y 
anticuerpos

Fabricados en polipropileno, autoclavable (100% recuperación de muestra)

CLAVE SENNA Marca Capacidad, 
ml

Tubos por 
tira Presentación Estériles Tapa

AXYGE04080 AXYGEN 0.1 4 250 piezas Si Si

AXYGE04015 AXYGEN 0.2 8 125 piezas Si Si

LAUKA07709 LAUKA 0.2 8 125 piezas No No

BIOPO80188 BIOPOINTE 
SCIENTIFIC 0.2 8 125 piezas No Si

AXYGE01360 AXYGEN 0.6 8 125 piezas No No

TAPAS PARA TUBOS EN TIRA 

CLAVE SENNA Descripción Cantidad 

AXYGE01374 Tira de tapas para 8 tubos 0.2ml 120 piezas 

SIMPO10665 Tira de tapas para 8 tubos 0.2ml 125 piezas

SIMPO10972 Tira de tapas para 8 tubos 1.2ml 120 piezas 

EPPEN66130

MORTERO Y PISTILO 
DE ALÚMINA
Marca COORSTEK

COORS11018

CLAVE SENNA Capacidad 
aprox., ml

Medidas*, 
mm

COORS11000 1.5 35 x 18

COORS11005 7 50 x 26

COORS11015 15 65 x 31

COORS11018 30 75 x 37

COORS11040 80 100 x 47

COORS11021 120 120 x 57

*diámetro superior externo x altura, Base 
octagonal, esmaltado y baja porosidad

MORTERO Y PISTILO 
DE VIDRIO

MICROTUBOS PARA PCR EN TIRAS

Marca KAVALIER

CLAVE SENNA Medidas*, mm

ELSOL10013 80 x 60

ELSOL10026 100 x 75

ELSOL10039 120 x 90

ELSOL10042 150 x 110

ELSOL10055 200 x 135

*diámetro superior externo x altura, 
Fabricadas de borosilicato, con labio y 

superficie lisa 

ELSOL10013

MICROTUBOS ÁMBAR, MORTEROS



M

419

OMNI010075

MORTERO Y PISTILO DE PORCELANA

CLAVE SENNA Capacidad 
aprox., ml Medidas*, mm Marca 

FORMA ALTA, CON LABIO

COORS11208 50 70 x 47 COORSTEK

COORS11211 65 80 x 53 COORSTEK

COORS11224 145 90 x 70 COORSTEK

COORS11237 275 115 x 70 COORSTEK

COORS11240 400 130 x 80 COORSTEK

COORS11253 750 163 x 110 COORSTEK

COORS11270 1200 203 x 110 COORSTEK

COORS11277 4000 283 x 150 COORSTEK

FORMA BAJA, CON LABIO

PORCE07021 30 70 x 37 KAVALIER

PORCE07047 50 81 x 42 KAVALIER

CHESC13230 60 80 x 40 CHE SCIENTIFIC

PORCE07061 75 91 x 46 KAVALIER

CHESC13234 100 100 x 45 CHE SCIENTIFIC

PORCE07063 110 100 x 50 KAVALIER

MAQUI07056 130 85 x 45 LAUKA

PORCE07066 220 125 x 64 KAVALIER

CHESC13238 300 130 x 62 CHE SCIENTIFIC

PORCE07070 325 144 x 71 KAVALIER

CHESC13242 500 160 x 74 CHE SCIENTIFIC

PORCE07072 500 163 x 82 KAVALIER

MAQUI07072 500 145 x 75 LAUKA

PORCE07075 730 183 x 90 KAVALIER

CHESC13246 1000 216 x 90 CHE SCIENTIFIC

PORCE07078 1135 215 x 104 KAVALIER

PORCE07081 2250 257 x 127 KAVALIER

*diámetro superior externo x altura, esmaltados

CHESC13230 COORS11208

MODULO/ RACK CRIOGÉNICO

Marca CORNING

CLAVE SENNA 2PLAS-432051 2PLAS-432061 2PLAS-432062

Tipo Viales Tubos de centrífuga

Capacidad 45 9x15ml 4x50ml

Medidas*, mm 173 × 97 × 38 89 × 89 × 107

T° soportada -196 °C y >100 °C

Características Fabricado en polietileno Autoclavable

*largo x ancho x alto

2PLAS-432062
2PLAS-432051

MICROTUBO CON PERLAS DE CERÁMICA

Marca OMNI INTERNATIONAL

CLAVE SENNA Capacidad Diámetro perla RFC máxima, xg

OMNI010115 0.5ml 1.4mm 20,000 g

OMNI010075
1.5ml

30,000 g

OMNI010076 2.8mm 30,000 g

OMNI010120

2ml

1.4mm 20,000 g

OMNI010140 2.5mm 20,000 g

OMNI010130 2.8mm 20,000 g

Fabricadas en polipropileno, para uso con disruptores, libres de DNasas 
y RNasas

OMNI010130

 MICROTUBOS CON PERLAS
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MUFLA DIGITAL

Marca FELISA

FELIS03360

CLAVE SENNA FELIS03350 FELIS03360 FELIS03361 FELIS03370

Rango de 
temperatura 50 a 1100°C

Control Digital, con perfiles de temperatura de 4-16 puntos 
(temporizador y rampas)

Estabilidad ±5°C

Material Doble gaviete de acero esmaltado (anticorrosivo), 
aislamiento de sílice

Capacidad 2.5L 12.3L 66.6L

Medidas 
internas* 12 x 19 x 11cm 20 x 28 x 22cm 37 x 45 x 

40cm

Medidas 
externas*

35 x 35 x 
46cm 40 x 47 x 64cm 66 x 71 x 

91cm

Peso aprox. 25Kg 48Kg 145Kg

Potencia/ 
Corriente 1500W/ 12.5A 3000W/ 25A 3000W/ 13.6A 7000W/ 

31.8A

Alimentación 
eléctrica 120V; 50/60 Hz 220V; 50/60 Hz

*ancho x fondo x alto

MUFLA COMPACTA

Marca THERMO SCIENTIFIC

THERM07017

CLAVE SENNA THERM07017 THERM07020

Temperatura 100 a 1100ºC

Uniformidad /
estabilidad @ 1000ºC ±°7.8C /±0.3°C ±5.0ºC /±0.5°C

Controlador A1 (digital, configuración a un punto)

Capacidad 1.3L 2.1L

Medidas internas* 10.3 x 13 x 9.8cm 12.7 x 15.2 x 10.8cm

Medidas externas* 23 x 33 x 36cm 25 x 40 x 37cm

Alimentación eléctrica 120V, 50/60Hz; 9A, 
1060W

120V, 50/60Hz ;12A, 
1450W

Características
Calentamiento rápido y bajo consumo 

energético, con sistema de seguridad en las 
puertas

Material Aislamiento de cerámica

Peso aprox. 9Kg 13Kg

*ancho x fondo x alto

THERM07020

MORTERO Y PISTILO DE ÁGATA

Marca LAUKA

M.V.I07038

M.V.I07012M.V.I07025

CLAVE SENNA Capacidad 
aprox., ml Medidas*, mm

M.V.I07012 10 50 x 25

M.V.I07025 20 75 x 30

M.V.I07038 50 100 x 40

M.V.I07047 95 120 x 50

M.V.I07055 200 140 x 65

*diámetro superior externo x altura, base 
octagonal, liso

NEVERA PORTÁTIL

Marca BEL ART

CLAVE SENNA BELAR21035

Capacidad 12x1.5 ml

Temperatura -15ºC

Medidas*, cm 11.7 x 11.7 x 7.1 cm

Material Poliestireno 

*largo x ancho x alto

MORTEROS, MUFLAS
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HIELERA PARA MICROTUBOS

NALGE35900

CLAVE SENNA Capacidad Temperatura 
soportada Características Marca

NALGE35900 12 microtubos de 0.2 -0.5 ml 0°C Insertos para 
microcentrífuga NALGENE

NALGE35908 12 microtubos de 0.2-0.5 ml -20°C Insertos para 
microcentrífuga NALGENE

HEATH20155 12 microtubos de 0.5-2 ml 0°C - HEATHROW 
SCIENTIFIC

EPPEN61770 24 microtubos de 0.5ml 0°C Sistema IsoTherm* EPPENDORF

EPPEN61780 24 microtubos de 0.5ml -21°C Sistema IsoTherm* EPPENDORF

EPPEN61700 24 microtubos de 0.5ml 0 y -21°C Insertos para 
microcentrífuga EPPENDORF

EPPEN61785 24 microtubos de 1.5/2ml 0°C Sistema IsoTherm* EPPENDORF

EPPEN61790 24 microtubos de 1.5/2ml -21°C Sistema IsoTherm* EPPENDORF

EPPEN62050 24 microtubos de 1.5/2ml 0 y -21°C Insertos para 
microcentrífuga EPPENDORF

HEATH20170 32 microtubos de 0.5-2 ml -20°C - HEATHROW 
SCIENTIFIC

HEATH20160 32 microtubos de 0.5-2 ml 0°C - HEATHROW 
SCIENTIFIC

NALGE35905 32 microtubos de 0.5-2.0 ml 0°C Insertos para 
microcentrífuga NALGENE

NALGE35910 32 microtubos de 0.5-2.0 ml -20°C Insertos para 
microcentrífuga NALGENE

HEATH02070 96 microtubos de 0.5-2 ml -20°C - HEATHROW 
SCIENTIFIC

USO Para enfriar, transportar y almacenar muestras ultracongeladas

*Sistema IsoTherm consiste en un IsoRack (gradilla), IsoSafe (caja aislante) y dos IsoPacks 
(paquetes fríos

EPPEN61700

 EPPEN61780

NALGE35908

ORGANIZADOR DE ESTACIÓN DE 
TRABAJO

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE SENNA HEATH21365

Material Poliestireno

Compartimentos Charola con 3 
compartimentos

Dimensiones 
externas* 45 x 31 cm

Compartimento 
grande* 43 x 11cm

Compartimento 
pequeño* 43 x 8cm

Altura total 6.3cm.

*largo x ancho

ORGANIZADOR DE ETIQUETAS

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE SENNA HEATH21280

Material Acrílico azul

Medidas 280x10x89mm

Capacidad 6 cajas tamaño 
estándar

NEVERAS, ORGANIZADORES





ANTICUERPOS QUE SE ADHIEREN A BACTERIAS PATÓGENAS
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PAPEL PH
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PIPETAS
PIPETEADORES
PLACAS
PORTAOBJETOS
PROBETAS
PUNTAS PARA PIPETA
PULLER PARA MICROCAPILARES
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PAPEL PH EN TIRA

CRISA00001

CLAVE SENNA Escala División Medidas* Presentación Marca

CRISA00001 0 a 14 1 6 x 85mm 100 piezas CRISA

NUEVO1-14 1 a 14 1 6 x 85mm 100 piezas NUEVO

MACN092115 0 a 6 0.5 6 x 85mm 100 piezas MACHEREY-
NAGEL

MACN092120 4.5 a 10 0.5 6 x 85mm 100 piezas MACHEREY-
NAGEL

44404-0100 5.2 6.8 6 x 85mm 200 piezas J.T. BAKER

MACN092125 7 a 14 0.5 6 x 85mm 100 piezas MACHEREY-
NAGEL

Para la medición de acides o alcalinidad en diversas muestras

PAPEL PARA PESAJE
HEATH08000

CLAVE SENNA Medidas, cm Presentación Marca

HEATH08000 7.6 x 7.6 500 piezas HEATHROW 
SCIENTIFIC

HEATH08030 10 x 10 500 piezas HEATHROW 
SCIENTIFIC

WHATM29700 10 x 10 500 piezas WHATMAN

WHATM29705 15 x 15 500 piezas WHATMAN

Para pesajes de sólidos 

PAPEL ALUMINIO EN ROLLO DUCTO

HEATH21305

CLAVE SENNA Medidas Marca

HEATH21305 10.2 cm x 
152.4m

HEATHROW 
SCIENTIFIC

P.V.N20155 45 cm x 150 m NACIONAL

Para uso general de laboratorio 

PAPEL ABSORBENTE PARA MESAS
Marca WHATMAN

CLAVE SENNA WHATM29560

Medidas, mm 460 x 570

Presentación 50piezas

Para uso general de laboratorio

PAPEL PARA CROMATOGRAFÍA

Marca WHATMAN

WHATM32150

CLAVE SENNA Grado Espesor, 
mm Tamaño Presentación

WHATM32017 1 0.18mm 46 x 57cm 100 pliegos

WHATM32010 1 0.18mm 20 x 20cm 100 pliegos

WHATM32007 1 0.18mm 2cm x 100m Rollo

WHATM32020 3 0.36mm 46 x 57cm 100 pliegos

WHATM32100 3MM CHR 0.34mm 15 x 20cm 100 pliegos

WHATM32150 3MM CHR 0.34mm 46 x 57cm 100 pliegos

WHATM32200 3MM CHR 0.34mm 10cm x 100m Rollo

WHATM32300 3MM CHR 0.34mm 15cm x 100m Rollo

Fabricado de celulosa, libre de aditivos

WHATM29700

WHATM32020

NUEVO1-14

PAPEL PARA CROMATOGRAFÍA, PH



P

425

PAPEL FILTRO EN PLIEGO

EATON08092

CLAVE SENNA Grado Poro, μm Filtración Tamaño de 
la hoja Marca

P.V.N01018 609 1 Lenta 50 x 50cm NACIONAL

EATON08092 609 1 Lenta 50 x 50cm EATON 
DIKEMAN

P.V.N01021 615 8 Media 50 x 50cm NACIONAL

EATON13031 615 8 Media 50 x 50cm EATON 
DIKEMAN

P.V.N01034 617 20 Rápida 50 x 50cm NACIONAL

EATON14021 617 20 Rápida 50 x 50cm EATON 
DIKEMAN

Para filtraciones en general

PAPEL - TOALLAS LIMPIADORAS
Marca KIMTECH

CLAVE SENNA KIMTE07077 KIMTE08005

Piezas 280 toallas 140 toallas

Medidas 
(ancho x alto) 11 x 21cm 37 x 42cm

Para remoción de líquidos, polvo y partículas, 
electrostático 

PAPEL PARAFILM

Marca PARAFILM

P.V.I30015

CLAVE SENNA Medidas

P.V.I30015 51mm x 76m

P.V.I30010** 51mm x 76m

P.V.I30028 100mm x 38m

P.V.I30044 100mm x 76m

P.V.I30031 500mm x 15m

*ancho x largo

**Color Morado

P.V.N12026

PARAFINA PARA HISTOLOGÍA

CLAVE SENNA P.V.N12026 559674-1K3

Marca NACIONAL HYCEL

Presentación 500g 1Kg

T° de Fusión 56-58°C.

PAPEL DURASEAL

P.V.I30740

CLAVE SENNA Medidas Uso ideal Características

P.V.I30705 25mm x 46m Tubos/Viales
A prueba de 

solventes, 
resistente al 

calor, elástico 
(500-800%)

P.V.I30740 100mm x 76m Frascos/Botellas

P.V.I30775 100mm x 152m Frascos/Botellas

P.V.I30720 50mm x 152m Vasos

P.V.I30790 300mm x 76m -

*ancho x largo

PAPEL SEDA

CLAVE SENNA WHATM29570 CHESC13900

Marca WHATMAN CHE 
SCIENTIFIC

Medidas, 
mm 100 x 150

Piezas 25 100

Para la limpieza de sistemas ópticos

PARRILLA PARA PORTAOBJETOS

Marca ELECTROTHERMAL

CLAVE SENNA ELEGI04200

Temperatura 100°C

Capacidad 50 portaobjetos

Material superficie Aluminio

Aplicación 
Secado de 

portaobjetos con 
muestras histológicas 

Alimentación 
eléctrica 115V; 50/60Hz

PAPEL FILTRO, PARAFINA
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PARRILLA CON PLACA DE ALUMINIO

Marca THERMO SCIENTIFIC THERM10050 THERM10039

CLAVE SENNA Temperatura Medidas plato Pantalla Indicador luminoso Accesorios Alimentación 

PLATO DE ALUMINIO 

THERM10039 300 °C 18.4 x 18.4cm - a 50ºC Sonda de 
temperatura 100-120V; 50/60Hz

THERM10050 371°C Ø9cm - - - 120V; 60Hz

PLATO DE ALUMINIO CON CERÁMICA 

THERM10000 350°C Ø14cm LED - - 120V; 60Hz

PARRILLA CON AGITACIÓN

Marca THERMO SCIENTIFIC THERM10168

CLAVE SENNA Temperatura Pantalla Interfaz Agitación Medidas plato Alimentación

PLATO CERÁMICO 

THERM10139 450°C Digital RS232 50 a 1500 rpm 18.6 x 18.6cm 100-120V; 50/60Hz

THERM10149 400°C Digital RS232 50 a 1500 rpm 26.2 x 26.2cm 100-120V; 50/60Hz

THERM10145 400°C LED - 50 a 1500 rpm 26.2 x 26.2cm 100-120V 50/60Hz

THERM10122 540°C LED 50 a 1500 rpm 10.9 x 10.9cm 100-120V; 50/60Hz

THERM10130 540°C LED - 50 a 1500 rpm 18.6 x 18.6cm 100-120V; 50/60Hz

PLATO DE ALUMINIO 

THERM10168 300°C - RS232 50 a 1200 rpm 18.4 x 18.4cm 100-120V; 50/60Hz

THERM10167 300°C -l RS232 50 a 1500 rpm 18.6 x 18.6cm 100-120V; 50/60Hz

THERM10166 300°C - - 50 a 1500 rpm 18.6 x 18.6cm 100-120V; 50/60Hz

THERM10000

THERM10139

THERM10145

 PARRILLAS CON AGITACIÓN
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PARRILLA CON PLACA CERÁMICA

CLAVE SENNA Marca Temperatura 
máxima

Medidas 
plato Pantalla

THERM10020 THERMO 
SCIENTIFIC 540°C 10.8 x 

10.8cm

LED

LABNE08950 LABNET 550°C 12.7 x 17.8cm

THERM10028 THERMO 
SCIENTIFIC 540°C 18.4 x 

18.4cm

DLABS04475 DLABS 550°C 18 x 18cm

THERM10027 THERMO 
SCIENTIFIC 450°C 18.4 x 

18.4cm

THERM10034 THERMO 
SCIENTIFIC 400 °C 26 x 26cm

THERM10036 THERMO 
SCIENTIFIC 400 °C 26 x 26cm

120V; 50/60Hz

PARRILLA DIGITAL CON AGITACIÓN

Marca OHAUS OHAUS12100

CLAVE SENNA Medidas 
plato

Capacidad máx. 
de agitación Pantalla Temperatura Agitación Sonda de 

temperatura Temporizador Alimentación

PLATO DE CERÁMICA 

OHAUS12300 18 x 18cm 15L LCD  500 °C 60-1600 rpm No incluida - 120V; 50/60Hz

OHAUS12400 25 x 25cm 18L LCD  500 °C 60-1600 rpm No incluida - 120V; 50/60Hz

OHAUS12100 18 x 18cm 15L LCD  500 °C 60-1600 rpm Pt1000 Incluida 1 min a 99 hr, 59s 120V; 50/60Hz

OHAUS12200 25 x 25cm 18L LCD  500 °C 60-1600 rpm Pt1000 Incluida 1 min a 99 hr, 59s 120V; 50/60Hz

PLATO DE ALUMINIO

OHAUS12500 Ø14cm 20L LCD  380 °C 60-1600 rpm Pt1000 Incluida 1 min a 99 hr, 59s 120V; 50/60Hz

26795-220

PARRILLA CON AGITACIÓN

Marca CORNING

CLAVE SENNA 26795-220* 26795-420D** 26795-620D**

Temperatura 550°C 550°C 550°C

Agitación 60 a 1100 rpm 60 a 1150 rpm 60 a 1150 rpm

Medidas plato 10 x 12.7cm 12.7 x 17.8cm 25.4 x 25.4cm

Indicador 
Luminoso a 60ºC a 60ºC a 60ºC

Material plato Cerámica Cerámica Cerámica

Alimentación 120V; 60Hz 120V; 60Hz 120V; 60Hz

*Análoga / **Digital

THERM10020 LABNE08950

DLABS04475 THERM10027

26795-420D

OHAUS12500

 PARRILLAS CON AGITACIÓN
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PARRILLA CON AGITACIÓN MULTIPOSICIÓN DLABS04500

CLAVE SENNA YUEPI05020 YUEPI05070 DLABS04500

Número de posiciones 10 15 10

Material Placa de acero inoxidable

Carga máxima por posición 400ml

Área de trabajo 178 x 460mm 264 x 460mm 180 x 450mm

Temperatura Ambiente a 120°C

Velocidad 300 a 1500 rpm 0 a 1100 rpm

Temporizador 1 a 999 min. y operación continua -

Alimentación eléctrica 110V; 50/60Hz

Marca ROCA DLAB

PARRILLA CON AGITACIÓN, PLACA CERÁMICA

CLAVE SENNA BENCH02695 BENCH02640 YUEPI04070 DLABS04490

Marca BENCHMARK SCIENTIFIC BENCHMARK SCIENTIFIC ROCA DLABS

Medidas plato 18 x 18cm 26 x 26 18 x 18cm 18 x 18cm

Material plato Vitrocerámica Vitrocerámica Vitrocerámica Vitrocerámica

Capacidad máx. de 
agitación 5L 15L 10L 20L

Temperatura 400°C 400°C  550 °C 550 °C

Agitación 0 a 1500 rpm 150 a 1500rpm 0 a 1500 rpm 0 a 1500 rpm

Pantalla LED LED LED LED

Indicador Luminoso  a 50ºC a 50ºC a 50ºC a 50ºC

Alimentación 120V; 50/60Hz 120V; 50/60Hz 120V; 50/60Hz 120V; 50/60Hz

BENCH02695

BENCH02640YUEPI04070

YUEPI05020 YUEPI05070

www.cientificasenna.com

 PARRILLAS CON AGITACIÓN
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PERLAS

CLAVE SENNA Diámetro Presentación Marca

VIDRIO

SCIEN40065 0.5mm 240 gr SCIENTIFIC INDUSTRIES

SCIEN40070 1mm 240 gr SCIENTIFIC INDUSTRIES

SUPER02905 3mm 1Kg SUPERIOR

113500-037 3mm 450g KIMAX

SUPER02910 4mm 1Kg SUPERIOR

113500-045 4mm 450g KIMAX

SUPER02913 5mm 1Kg SUPERIOR

113500-075 5mm 450g KIMAX

SUPER02915 6mm 1Kg SUPERIOR

Para homogenizar o disrupción, rellenar columnas de destilación y 
piedras de ebullición

ACERO INOXIDABLE 316

SCIEN40071 2.4mm 100 piezas SCIENTIFIC INDUSTRIES

SCIEN40072 3.2mm 100 piezas SCIENTIFIC INDUSTRIES

SCIEN40073 5mm 100 piezas SCIENTIFIC INDUSTRIES

Para homogeneizador de perlas

CERÁMICA

OMNI010156 0.1mm 500g OMNI INTERNATIONAL

OMNI010155 1.45mm 325g OMNI INTERNATIONAL

OMNI010157 2.8mm 325g OMNI INTERNATIONAL

Para homogeneizador o disrruptor de perlas

PERLAS DE VIDRIO PARA ESTERILIZADOR

BENCH01905 - 1000g BENCHMARK SCIENTIFIC

STOEL20010 - 300g STOELTING

PINZAS
MARYL11700

CLAVE SENNA Marca Punta Longitud Material

HALSTED MOSQUITO

MARYL11700 MARYLAND Curva con 
dientes 125mm Acero inoxidable

MARYL11703 MARYLAND Recta con 
dientes 125mm Acero inoxidable

MARYL11709 MARYLAND Recta sin 
dientes 125mm Acero inoxidable

NASAL JANSEN

MARYL11713 MARYLAND - 140mm Acero inoxidable

BULLDOG HOPKINS

STOEL20693 STOELTING Recta 3.81cm Acero inoxidable

PINZA PARA GELES DE ELECTROFORESIS

Marca BEL ART BELAR12005

CLAVE SENNA Material Longitud

BELAR12005 Poliestireno 154mm

Para manipulación de geles de electroforesis

PINZA DE PLÁSTICO PARA JUNTA ESMERILADA

Marca LAUKA

P.V.I21014

CLAVE SENNA Número Junta 
compatible Color

P.V.I21014 14 14/20, 14/35 Amarillo

P.V.I21019 19 19/22, 19/38 Azul

P.V.I21024 24 24/40, 24/25 Verde

P.V.I21029 29 29/42, 29/26 Rojo

P.V.I21034 34 34/45, 34/28 Naranja

P.V.I21040 40 40/50, 40/35 Dorado

P.V.I21045 45 45/50 Café

SCIEN40065 SCIEN40073   OMNI010156

MARYL11713MARYL11709

P.V.I21040

P.V.I21019

 PERLAS, PINZAS



P

@CientificaSenna (55) 5741-1460info@cientificasenna.com430

KIT DE PUNZONES CEREBRALES
Marca STOELTING

STOEL20375

CLAVE SENNA STOEL20375

Tamaño 0.25 a 1.25mm

Características
Con expulsores de nailon 
accionados por resorte y 

mango

Aplicación Disección de núcleos 
cerebrales

Piezas 5

PINZA ETIQUETADORA DE OREJA 
PARA ROEDORES

STOEL20360

Marca STOELTING

CLAVE SENNA STOEL20360

Aplicación Identificación de animales de 
laboratorio 

PINZAS PARA DISECCIÓN

CLAVE SENNA Longitud, mm Material Punta Marca

MARYL11977 105 Acero inoxidable Fina recta MARYLAND

MARYL11984 110 Acero inoxidable Fina Curva MARYLAND

LAUKA88320 111 Plástico Recta LAUKA

MARYL11998 130 Acero inoxidable Fina MARYLAND

MARYL12055 140 Acero inoxidable Fina MARYLAND

FINES01805 110 Acero inoxidable Fina FST

MARYL11980 100 Acero inoxidable Fina Curva MARYLAND

MARYL11991 130 Acero inoxidable Fina Curva MARYLAND

MARYL12000 140 Acero inoxidable Con dientes MARYLAND

MARYL12001 130 Acero inoxidable Ancha con dientes MARYLAND

MARYL12013 140 Acero inoxidable Sin dientes MARYLAND

MARYL12042 200 Acero inoxidable Sin dientes MARYLAND

MARYL12026 250 Acero inoxidable Sin dientes MARYLAND

MARYL12039 300 Acero inoxidable Sin dientes MARYLAND

MARYL12019 130 Acero inoxidable Sin dientes MARYLAND

MARYL12020 140 Acero inoxidable Ancha sin dientes MARYLAND

MARYL11999 130 Acero inoxidable Ancha MARYLAND

MARYL12065 130 Acero inoxidable Ancha curva MARYLAND

BELAR12025 98 Teflón Sin dientes BEL ART

VITRI17008 115 Polimetilpentano Aguda VIT LAB

VITRI17019 145 Polioximetileno Roma, sin dientes VIT LAB

PINZA PARA MEMBRANA
NALGE12907

CLAVE SENNA NALGE12907 PALLC51147

Material Acero 
inoxidable

Acero 
inoxidable, 
agarradera 

con PP

Punta Curva Lisa

Marca NALGENE PALL

Autoclavables

MARYL11984

VITRI17019

MARYL12020

BELAR12025

MARYL11977

MARYL12000

MARYL12001

FINES01805

MARYL12019

PINZAS PARA DISECCIÓN
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PINZAS PARA DISECCIÓN

Marca FST

FINES01505

CLAVE SENNA Forma de la punta Medias de la 
punta Material Longitud

FINES01001 Recta 0.12 x 0.07mm Acero inoxidable 7mm

FINES01101 Recta 0.17 x 0.1mm Dumoxel 120mm

FINES02230 Recta 0.17 x 0.1mm Dumostar 120mm

FINES01190 Recta 0.13 x 0.08mm Dumoxel 110mm

FINES01152 Recta 0.1 x 0.06mm Acero inoxidable 110mm

FINES01195 Recta 0.1 x 0.06mm Dumoxel 110mm

FINES02685 Recta 0.05 x 0.01mm Acero inoxidable 110mm

FINES02245 Recta 0.1 x 0.06mm Teflón revestido de 
acero 110mm

FINES02520 Recta 0.05 x 0.1mm
Acero inoxidable 

recubierto de 
cerámica

110mm

FINES01510 Ángulo 45º 0.1 x 0.06mm Dumoxel 110mm

FINES01640 Recta 0.025 x 0.005 mm Acero inoxidable 110mm

FINES01050 Curvada 0.17 x 0.1mm Dumoxel 115mm

FINES01110 Curvada 0.17 x 0.1mm Acero inoxidable 115mm

FINES01115 Curvada 0.07 x 0.03mm Acero inoxidable 115mm

FINES02725 Recta 0.05 x 0.02mm Acero inoxidable 110mm

FINES01505 Recta 0.1 x 0.06MM Dumoxel 135mm

Uso exclusivo en animales de laboratorio, pinzas de disección

FINES02630

PINZAS QUIRÚRGICAS

Marca FST

CLAVE SENNA Puntas Longitud Forma de la 
punta

Dimensiones 
de la punta Tipo 

FINES01210 Suave 115mm Ángulo 45º 0.3 x 0.2mm Fórceps de plástico

FINES01345 Dentada 210mm Recta 15x20mm Fórceps para manipulación de 
ratón

FINES01805 Estándar 110mm Recta 0.2 x 0.1mm Fórceps estudiantil fino

FINES02190 Suave 90mm Ángulo 45º 0.4 x 0.3mm Fórceps para atadura de sutura

FINES02235 Dentada 100mm Curvada 0.5 x 0.4mm Fórceps Moria Iris (MC31)

FINES02250 Suave 115mm Recta 0.4 x 0.25mm Fórceps de plástico

FINES02630 Fijación 130mm Recta 0.1 x 0.4mm Fórceps Pierse para fijación

FINES03000 Circular 115mm Curvada - Fórceps circular, para tejidos y 
órganos

FINES03050 - Fuerte Recta 10 x 1.75mm Schwartz Micro Serrafines

Uso exclusivo en animales de laboratorio, pinzas de disección, de acero inoxidable

FINES01001 FINES01101

FINES02245 FINES02520

FINES01510

FINES01210 FINES01345

FINES02190

PINZAS QUIRÚRGICAS
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PINZA PARA CUBREOBJETOS

  BELAR12051

CLAVE SENNA MARYL11970 BELAR12051

Material Acero inoxidable Acero inoxidable

Longitud 100mm 102mm

Marca MARYLAND BEL ART

PINZAS PARA MICROCIRUGÍA

Marca RWD

CLAVE SENNA Tipo de pinza Relieve en punta Forma de la 
Punta

Largo de la 
punta

Ancho de la 
punta Grosor de punta Longitud total

R.W.D70375 Fórceps de 
disección Liso

Recta - 0.4mm

-
10cm

R.W.D70380 Curva 45° 7.5mm 0.5mm

R.W.D70415 Fórceps de tejido Dientes 1x2
Recta

- 1.3mm 10.5cm

R.W.D70320
Fórceps Fino Liso

30mm 0.2mm 0.12mm 11cm

R.W.D70405 Curva 32mm 0.3mm 0.15mm 11.5cm

R.W.D70345 Fórceps 
oftálmico

Dentada

Recta 14mm

1mm
-

10cm

R.W.D70440 Fórceps de 
sujeción en tijera Curva

23.5mm 12.5cm

R.W.D70435 20.8mm 10cm

R.W.D70425 London college Curva 50° 13mm 1.2mm 15cm

Uso exclusivo en animales de laboratorio, pinzas de disección, hemostáticas de acero inoxidable

PINZAS DE CERRADO PARA MEMBRANAS DE DIÁLISIS
Marca SPECTRUM LABS

SPECT80320

CLAVE SENNA Color Ancho de sellado de 
tubería Piezas

SPECT80310 Naranja 12mm 10

SPECT80365 Blanca 35mm 10

SPECT80320 Naranja 35mm 10

Autoclavables

PINZA ELÉCTRICA PARA SELLAR Y 
REMOVER VIALES

Marca WHEATON

CLAVE SENNA WHEAT13501

Tipo de boquilla 20mm

Capacidad Almacenamiento de 9 
programas

Compatibilidad Tapas magnéticas y de 
acero

Accesorio

WHEAT13505 Soporte para pinza eléctrica

R.W.D70375 R.W.D70415 R.W.D70405 R.W.D70345 R.W.D70435

PINZAS PARA DIÁLISIS
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PINZA PARA REMOVER TAPA DE VIALES

WHEAT13117

CLAVE SENNA Diámetro de 
la tapa Material Autoclavable Marca 

WHEAT13117 11mm Metálico Si WHEATON

WHEAT13140 13mm Metálico Si WHEATON

WHEAT13200 13mm Acero gris No WHEATON

WHEAT13148 20mm Metálico Si WHEATON

WHEAT13250 20mm Acero gris No WHEATON

WHEAT13150 30mm (Flip 
Cap) Aluminio No WHEATON

WHEAT13070

PINZA PARA SELLAR VIALES

CLAVE SENNA Diámetro de la 
tapa Autoclavables Marca

WHEAT13019 8mm Si WHEATON

WHEAT13026 11mm Si WHEATON

WHEAT13033 13mm Si WHEATON

WHEAT13070 13mm (Flip Cap) No WHEATON

WHEAT13075 20mm (Flip Cap) No WHEATON

WHEAT13042 20mm Si WHEATON

WHEAT13080 28.5mm 
(Flip Cap) No WHEATON

WHEAT13050 30mm Si WHEATON

BRAND.31111

PIPETA GRADUADA CON ÉMBOLO

Marca BRAND

CLAVE SENNA BRAND.31111

Volumen, ml 5

Subdivisión, ml 0.05

Tolerancia, ±ml 0.05

Material Vidrio soda

Ajustado por vertido EX, con émbolo de 
pipeteado integrado y muelle de sujeción

PIPETA BACTERIOLÓGICA

137079-1041

CLAVE SENNA Capacidad, ml Líneas de aforo, ml Tolerancia, ±ml Longitud, mm Marca

137079-015 1 1 0.025 300 KIMAX

27056-0101 1 1 0.025 295 PYREX

137079-002 1.1 1.1, 1.0, 0.5 0.025 300 KIMAX

27056-0111 1.1 1.1, 1.0, 0.5 0.025 295 PYREX

137079-221 2.2 2.2, 2.1, 2.0, 1.0 0.04 300 KIMAX

27056-0225 2.2 2.2, 2.1, 2.0, 1.0 0.04 305 PYREX

137079-057 5 5 0.10 300 KIMAX

27056-0550 5 1 0.05 280 PYREX

137079-104 10 10 0.10 300 KIMAX

137079-117 11 11 0.10 345 KIMAX

WHEAT13150

WHEAT13019

27056-0225

 PINZAS PARA VIALES, PIPETAS
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PIPETA SEROLÓGICA DE VIDRIO CLASE B ASTM

CLAVE SENNA Capacidad, 
ml

Subdivisión, 
ml

Tolerancia, 
±ml

Longitud, 
mm

Código de 
color Marca

1370331105 0.1 0.01 0.005 290 Blanco KIMAX

27085-1102 0.1 0.01 0.005 300 Blanco PYREX

1370332108 0.2 0.01 0.008 300 Negro KIMAX

27085-2105 0.2 0.01 0.008 300 Negro PYREX

137033-051 0.5 0.05 0.01 203 Negro x 2 KIMAX

1370331016 1 0.01 0.02 350 Amarillo KIMAX

1370330013 1 0.1 0.02 350 Rojo KIMAX

1370341018 1 0.01 0.02 350 Amarillo KIMAX

27085-0112 1 0.01 0.02 350 Amarillo PYREX

27085-0010 1 0.1 0.02 350 Rojo PYREX

BRAND.27107 1 0.01 0.02 360 Amarillo BRAND

1370332019 2 0.01 0.02 350 Blanco x 2 KIMAX

1370330021 2 0.1 0.02 350 Verde KIMAX

1370342011 2 0.01 0.02 350 Blanco x 2 KIMAX

137034B025 2 0.1 0.05 350 Verde KIMAX

27085-2118 2 0.01 0.02 350 Blanco x 2 PYREX

27085-0023 2 0.1 0.02 350 Verde PYREX

BRAND.27109 2 0.02 0.04 360 Negro BRAND

1370335107 5 0.1 0.04 350 Azul KIMAX

137034B055 5 0.1 0.1 350 Azul KIMAX

27085-0052 5 0.1 0.04 350 Azul PYREX

27087-5101 5 0.1 0.1 350 Azul PYREX

BRAND.27112 5 0.1 0.1 360 Azul BRAND

1370331118 10 0.1 0.06 350 Naranja KIMAX

137034B105 10 0.1 0.1 350 Naranja KIMAX

27087-1001 10 0.1 0.1 350 Naranja PYREX

27085-0109 10 0.1 0.06 350 Naranja PYREX

27087-2515 25 0.1 0.2 440 Blanco PYREX

BRAND.27113 10 0.1 0.2 350 Naranja BRAND

BRAND.27115 25 0.1 0.4 360 Blanco BRAND

27085-11021

1370331016 1370332019 13703351071

13703311181 BRAND.27115

PIPETA GRADUADA PARA 
CULTIVO DE TEJIDOS

Marca BRAND

CLAVE SENNA Volumen, 
ml

Subdivisión, 
ml

Tolerancia, 
±ml

Extremo 
superior para 

tapón de 
algodón.

BRAND.27174 2 0.1 0.04 -

BRAND.27166 5 0.1 0.1 Si

BRAND.27176 5 0.1 0.1 -

BRAND.27167 10 0.1 0.2 Si

BRAND.27177 10 0.1 0.2 -

BRAND.27179 25 0.2 0.4 Si

Fabricada en vidrio soda, Ajustado por vertido EX.

BRAND.27177

PIPETAS SEROLÓGICAS
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PIPETA GRADUADA DESECHABLE

CLAVE SENNA Capacidad, 
ml

Graduación, 
ml Piezas Marca

1568001000 1 1/10 25 KIMAX

NNUNC17001 1 1/100 1000 NUNC

2PLAS-4011 1 1/100 1000 CORNING

2PLAS-4485 1 1/100 1000 CORNING

FALCO03010 1 1/100 1000 FALCON

FALCO10995 1 1/10 1000 FALCON

FALCO11010 1 1/10 1000 FALCON

1569001000 1 1/10 1000 KIMAX

1567001007 1 1/100 500 KIMAX

EPPEN67770 1 1/100 800 EPPENDORF

KIMAP32015 1 1/10 250 (no 
estéril) KIMA

GLOBE10095 1 1/100 500 GLOBE 
SCIENTIFIC

1569002111 2 1/100 500 KIMAX

1567002055 2 1/100 500 KIMAX

NNUNC17003 2 1/100 500 NUNC

GLOBE10105 2 1/100 500 GLOBE 
SCIENTIFIC

2PLAS-4021 2 1/100 1000 CORNING

2PLAS-4486 2 1/100 1000 CORNING

FALCO03020 2 1/100 1000 FALCON

FALCO10997 2 1/10 1000 FALCON

EPPEN67775 2 1/100 600 EPPENDORF

KIMAP32035 2 1/10 250 (no 
estéril) KIMA

1569005010 5 1/10 200 KIMAX

NNUNC17005 5 1/10 200 NUNC

2PLAS-4051 5 1/10 200 CORNING

2PLAS-4487 5 1/10 200 CORNING

2PLAS-4050 5 1/10 500 CORNING

FALCO03050 5 1/10 200 FALCON

GLOBE10115 5 1/10 250 GLOBE 
SCIENTIFIC

15690021113

CLAVE SENNA Capacidad, 
ml

Graduación, 
ml Piezas Marca

FALCO11000 5 1/10 200 FALCON

FALCO11050 5 1/10 500 FALCON

EPPEN67780 5 1/10 400 EPPENDORF

KIMAP32051 5 1/10 200 (no 
estéril) KIMA

KIMAP32063 5 1/10 250 KIMA

1568001010 10 1/10 25 KIMAX

1569001016 10 1/10 200 KIMAX

1567001010 10 1/10 500 KIMAX

NNUNC17010 10 1/10 200 NUNC

2PLAS-4101 10 1/10 200 CORNING

2PLAS-4488 10 1/10 200 CORNING

2PLAS-7015 10 1/10 200 CORNING

FALCO03100 10 1/10 200 FALCON

GLOBE10125 10 1/10 200 GLOBE 
SCIENTIFIC

FALCO11060 10 1/10 500 FALCON

FALCO10190 10 1/10 200 FALCON

EPPEN67785 10 1/10 400 EPPENDORF

KIMAP32072 10 1/10 125 (no 
estéril) KIMA

1569002505 25 2/10 Pieza KIMAX

NNUNC17025 25 2/10 200 NUNC

2PLAS-4251 25 2/10 200 CORNING

2PLAS-4489 25 2/10 200 CORNING

2PLAS-7016 25 2/10 200 CORNING

FALCO03250 25 2/10 200 FALCON

EPPEN67790 25 2/10 200 EPPENDORF

GLOBE10135 25 1/10 100 GLOBE 
SCIENTIFIC

NNUNC17050 50 1/2 100 NUNC

2PLAS-4501 50 1/2 100 CORNING

2PLAS-4490 50 1/2 100 CORNING

2PLAS-7017 50 1/2 100 CORNING

EPPEN67795 50 1/2 160 EPPENDORF

FALCO03500 50 1 100 FALCON

FALCO11005 50 1 100 FALCON

GLOBE10140 50 1/10 100 GLOBE 
SCIENTIFIC

2PLAS-4491 100 1 100 CORNING

Fabricadas en poliestireno, libres de DNasas y RNasas, empacadas de manera 
individual

2PLAS-4011

PIPETAS DESECHABLES
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Pipetas para transferencia

Capacidad
del bulbo 2.3ml

Capacidad
Total: 6ml

Ancho: 5mm ø
Alto: 22.5cm

SIMPO00080

C
apacidad

del bulbo 0.8m
l

3m
m

 ø
           C

apacidad Total: 1.5m
l

11.4 cm

SIMPO00065

C
apacidad

del bulbo 3.1m
l

5m
m

 ø           C
apacidad Total: 5m

l

15 cm

SIMPO00090

C
apacidad

del bulbo 3.2m
l

7.8m
m

 ø        C
apacidad Total: 7m

l

15.5cm

SIMPO00100

C
apacidad

del bulbo 1.9m
l

6.7m
m

 ø        C
apacidad Total: 5m

l

15 cm

SIMPO00070
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PIPETA PARA TRANSFERENCIA

SIMPO00065

CLAVE SENNA Volumen 
total, ml

Capacidad 
nominal, ml

Longitud, 
mm Piezas Marca

NO ESTÉRIL

SIMPO11225 1.2 0.9 63 500 SIMPORT

SIMPO00065 1.5 0.9 114 500 SIMPORT

GLOBE10645 1.5 1 104 400 GLOBE SCIENTIFIC

SIMPO11215 1.7 0.8 87 500 SIMPORT

GLOBE11450 1.7 0.9 87 500 GLOBE SCIENTIFIC

SIMPO11210 3 2.1 138 500 SIMPORT

GLOBE10695 3 2.2 140 500 GLOBE SCIENTIFIC

FALCO11030 3 - 150 1000 FALCON

BRAND.747750 3.7 - 152 500 BRAND

GLOBE10735 4 2 130 500 GLOBE SCIENTIFIC

SIMPO11200 4 3.1 155 500 SIMPORT

GLOBE10675 4.5 3.2 155 500 GLOBE SCIENTIFIC

GLOBE10705 5 1.8 155 500 GLOBE SCIENTIFIC

SIMPO00070 5 1.9 155 500 SIMPORT

GLOBE10725 5 2 155 500 GLOBE SCIENTIFIC

BRAND.747765 5 2 152 500 BRAND

SIMPO00050 5 3.1 150 500 SIMPORT

GLOBE10660 5 3.2 153 500 GLOBE SCIENTIFIC

GLOBE10690 5 3.4 145 500 GLOBE SCIENTIFIC

BRAND.747775 5.5 1 150 500 BRAND

BRAND.747755 5.5 1 153 500 BRAND

GLOBE10650 5.8 3.4 147 500 GLOBE SCIENTIFIC

SIMPO00080 6 2.3 225 500 SIMPORT

BRAND.747760 7 3 158 500 BRAND

SIMPO00060 7 3.2 155 500 SIMPORT

GLOBE10740 7 3.2 155 500 GLOBE SCIENTIFIC

GLOBE10665 7 3.2 160 500 GLOBE SCIENTIFIC

BRAND.747770 7 4 147 500 BRAND

SIMPO11180 8 4.6 150 500 SIMPORT

GLOBE10745 15 5 216 250 GLOBE SCIENTIFIC

GLOBE11485 23 10 300 100 GLOBE SCIENTIFIC

ESTÉRIL

GLOBE11390 1.5 0.9 116 500 GLOBE SCIENTIFIC

SIMPO11205 3 0.8 138 400 SIMPORT

GLOBE10710 3 2.2 140 400 GLOBE SCIENTIFIC

SIMPO00090 5 3.1 150 400 SIMPORT

SIMPO00100 7 3.2 155 400 SIMPORT

GLOBE10670 7 3.2 160 100 GLOBE SCIENTIFIC

Fabricadas en LDPE

SIMPO00090

SIMPO00050

SIMPO00080

SIMPO00060

SIMPO00100

BULBO DE HULE

FABRICACIÓN NACIONAL B.V.N04015

CLAVE SENNA B.V.N04015

Capacidad 2ml

Presentación 50 piezas

Para pipetas Pasteur y goteros

Pipetas para transferencia

Capacidad
del bulbo 2.3ml

Capacidad
Total: 6ml

Ancho: 5mm ø
Alto: 22.5cm

SIMPO00080

C
apacidad

del bulbo 0.8m
l

3m
m

 ø
           C

apacidad Total: 1.5m
l

11.4 cm

SIMPO00065

C
apacidad

del bulbo 3.1m
l

5m
m

 ø           C
apacidad Total: 5m

l

15 cm

SIMPO00090

C
apacidad

del bulbo 3.2m
l

7.8m
m

 ø        C
apacidad Total: 7m

l

15.5cm

SIMPO00100

C
apacidad

del bulbo 1.9m
l

6.7m
m

 ø        C
apacidad Total: 5m

l

15 cm

SIMPO00070

PIPETAS DE TRANSFERENCIA
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PIPETA VOLUMÉTRICA DE VIDRIO CLASE A ASTM

137004-0171

CLAVE SENNA Capacidad, ml Tolerancia, ±ml Longitud, mm Código de color Marca

137004-005 0.5 0.006 305 Negro x 2 KIMAX

137004-017 1 0.006 315 Azul KIMAX

27100-0016 1 0.006 313 Azul PYREX

137004-1.5 1.5 0.006 335 - KIMAX

137004-020 2 0.006 345 Naranja KIMAX

27100-0029 2 0.006 333 Naranja PYREX

137004-2.5 2.5 0.006 350 - KIMAX

137004-033 3 0.01 360 Negro KIMAX

27100-0032 3 0.01 356 Negro PYREX

137004-046 4 0.01 395 Rojo x 2 KIMAX

27100-0045 4 0.01 370 Rojo PYREX

137004-059 5 0.01 400 Blanco KIMAX

27100-0058 5 0.01 392 Blanco PYREX

137004-060 6 0.01 420 Naranja x 2 KIMAX

137004-070 7 0.01 430 Verde x 2 KIMAX

137004-080 8 0.02 425 Azul KIMAX

137004-097 9 0.02 435 Negro KIMAX

137004-105 10 0.02 440 Rojo KIMAX

27100-0105 10 0.02 429 Rojo PYREX

137004-125 12 0.02 460 - KIMAX

137004-150 15 0.03 470 Verde KIMAX

27100-0150 15 0.03 445 Verde PYREX

27100-A207 20 0.03 526 Amarillo PYREX

137004-207 20 0.03 510 Amarillo KIMAX

27100-0206 20 0.03 526 Amarillo PYREX

137004-252 25 0.03 520 Azul KIMAX

27100-0251 25 0.03 521 Azul PYREX

137004-300 30 0.03 530 Negro KIMAX

137004-407 40 0.05 535 Blanco KIMAX

137004-501 50 0.05 550 Rojo KIMAX

27100-0501 50 0.05 516 - PYREX

1370041006 100 0.08 585 Amarillo KIMAX

27100-1006 100 0.08 565 - PYREX

137004-0051

27100-0150 27100-A207

PIPETAS VOLUMÉTRICAS
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PIPETEADOR ELECTRÓNICO

CLAVE SENNA Rango, ml Color Duración batería, 
hrs. Marca

EPPEN67190 0.1 a 100 Blanco con azul 7 EPPENDORF

BRAND.26330 0.1 a 200 Blanco con azul 8 BRAND

ACCUM10000 0.1 a 200 Blanco con azul 8 ACCUMAX

BRAND.26350 0.1 a 200 Blanco con negro 8 BRAND

LABNE12600 0.5 a 100 Blanco con verde 11-14 LABNET

LABNE06150 0.5 a 100 Blanco con azul 7-8 LABNET

FALCO03000 0.5 a 100 Blanco con azul 8 FALCON

FINNP97000 1 a 100 Transparente 15 THERMO 
SCIENTIFICFINNP97010 1 a 100 Azul 15

DRUMM10077 1 a 100 Blanco con negro - DRUMMOND

DRUMM10073 1 a 100 Blanco con negro 
(XL) - DRUMMOND

DRUMM10071 1 a 100 Blanco con negro 
(XP) - DRUMMOND

DRUMM10082 1 a 100 Blanco con negro 
(XP2) - DRUMMOND

Compatible con Pipetas de plástico y vidrio, recargable, con soporte de pared 

Accesorios de repuesto

CLAVE SENNA Descripción

BRAND.26508 Adaptador de pipetas con válvula de retención

DRUMM10060 Adaptador de goma, paquete con 2 piezas

DRUMM10064 Juego de accesorios para succionador de pipetas c/8 piezas

DRUMM10066 Filtros de 8µm para succionador de pipetas, estéril c/5 piezas

LABNE12600

BRAND.26330

ACCUM10000

PIPETA TIPO PASTEUR

CRISA00005

CLAVE SENNA Longitud, mm Presentación, piezas Marca

CRISA00005 150 250 CRISA

2709515002 150 200 PYREX

CRISA00018 230 250 CRISA

2709523007 230 200 PYREX

BRAND.747715 145 250 BRAND

BRAND.747720 225 250 BRAND

BRAND.747725 270 250 BRAND

BRAND.747730 310 250 BRAND

Fabricadas en vidrio sódico, punta fina
27095150022

  PIPETAS PASTEUR, PIPETEADOR
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PIPETEADOR DE TRES VÍAS

CLAVE SENNA Capacidad, 
ml Color Marca

BRAND.25300 10 Rojo BRAND

HEATHHS20632A 35 Negro HEATHROW SCIENTIFIC

HEATHHS20632B 35 Rojo HEATHROW SCIENTIFIC

BRAND.25315 100 Rojo BRAND

HEATHHS20632BB 100 Rojo HEATHROW SCIENTIFIC

Fabricados de caucho natural, se adapta a pipetas de plástico y vidrio 

AUXILIAR PARA 
MACROPIPETEADO

CLAVE SENNA Rango Color Marca

EPPEN29800

0.1 a 200ml

Gris EPPENDORF

BRAND.26200 Gris BRAND

BRAND.26202 Azul BRAND

BRAND.26201 Verde BRAND

BRAND.26203 Rosa BRAND

DLABS03065

0.1 a 100ml

Amarillo

DLABSDLABS03058 Rojo

DLABS03063 Verde

SOCOR04050 Azul SOCOREX

Autoclavable, con filtro, se adapta a pipetas de plástico y vidrio

Accesorios de repuesto

CLAVE SENNA Descripción

BRAND.26056 Filtro de membrana (PTFE) de 3μm, sin esterilizar c/10 
piezas

BRAND.26052 Filtro de membrana (PTFE) de 3μm, sin esterilizar, c/1 
pieza

BRAND.26128 Sistema de válvulas (PP, PTFE, silicón)

PIPETEADOR MANUAL
LAUKA.B38251

CLAVE SENNA Capacidad, 
ml Color Material Marca

LAUKA.B38251 2 Azul Polipropileno LAUKA

BELAR04045** 2 Azul Polipropileno BEL ART

LAUKA.B38252 10 Verde Polipropileno LAUKA

BELAR04052 10 Verde Polipropileno BEL ART

BELAR04049** 10 Verde Polipropileno BEL ART

LAUKA.B38253 25 Rojo Polipropileno LAUKA

BELAR04054 25 Rojo Polipropileno BEL ART

**Sin sistema de liberación

PLACAS PARA CULTIVO CELULAR 
CON MEMBRANAS TRANSWELL

2PLAS-3470

Marca CORNING

CLAVE
SENNA

Diámetro 
de 

membrana, 
mm

Abertura 
de poro de 

membrana, 
µm

Membranas 
por placa

Pozos en 
placa

Piezas por 
paquete

2PLAS-3415 6.5 3 12 24 24

2PLAS-3422 6.5 8 12 24 24

2PLAS-3470 6.5 0.4 12 24 48

2PLAS-3421 6.5 5 12 24 48

2PLAS-3402 12 3 12 12 24

2PLAS-3462 12 3 12 12 48

2PLAS-3478 15 440 12 12 48

2PLAS-3414 24 3 6 6 12

2PLAS-3428 24 8 6 6 12

2PLAS-3412 24 0.4 6 6 24

2PLAS-3450 24 0.4 6 6 24

Fabricadas en policarbonato translúcido, Estériles

HEATHHS20632ABRAND.25300

BELAR04052

2PLAS-3478

EPPEN29800 DLABS03063

 PIPETEADORES, PERAS
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PLACA PARA PCR DE POLIPROPILENO
AXYGE01430

CLAVE 
SENNA AXYGE01430 AXYGE01465 AXYGE09020 AXYGE01320

Tipo de 
pozo

Forma V 
con fondo 
redondo

Forma V 
con fondo 
redondo

Fondo 
redondo

Fondo 
redondo

No. De 
Pozos 96 96 96 96

Volumen 
de pozo 200ul 200ul 1.1ml 1.1ml

Faldón completo medio completo Medio

Estéril no no no si

Piezas 50 50 50 50

Fabricado de polipropileno, Libre de RNasa y DNasa

PISTILO PARA TEJIDOS
BELAR09005

CLAVE SENNA Piezas. Marca

BELAR09005 1 BEL ART

1749521-05 1 KIMAX

1749521-15 1 KIMAX

EPPEN65950 10 EPPENDORF

AXYGE05000 100 AXYGEN

Fabricado en polipropileno, Autoclavable, para microtubos de 1.5 y 2.0 
ml

MICROPLACAS NEGRAS PARA 
IMAGENOLOGÍA CELULAR

Marca EPPENDORF

EPPEN67500

CLAVE SENNA No. de pozos Piezas

EPPEN67500 24 20

EPPEN67550 96 20

Estériles, libres de pirógenos, RNasas Y 
DNasas

PLACA NEGRA CON POZOS

CLAVE SENNA Pozos Tipo de pozo Presentación, 
piezas Marca

ESTÉRIL, CON TAPA Y SUPERFICIE TRATADA

NNUNC09099 96 Fondo plano 50 NUNC

NNUNC22985 96 Fondo plano 30 NUNC

NNUNC08986 96 Fondo plano 30 NUNC

2PLAS-3916 96 Fondo plano 100 CORNING

2PLAS-3603 96 Fondo plano 48 CORNING

FALCO10870 96 Fondo plano 32 FALCON

NO ESTÉRIL, SIN TAPA Y SUPERFICIE TRATADA

NNUNC23000 96 Fondo plano 30 NUNC

NNUNC08970 96 Fondo plano 96 NUNC

2PLAS-3915 96 Fondo plano 100 CORNING

2PLAS-3792 96 Fondo 
Redondo 100 CORNING

Fabricada en poliestireno

HEATHHS20623

PERA DE SEGURIDAD

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

Marca AXYGEN

AXYGE01465

2PLAS-3916NNUNC09099

1749521-15

CLAVE SENNA HEATHHS20623

Capacidad aprox. 15ml

Material pera Hule

Características

Autoclavable, 
adaptador cónico 

desmontable con sello 
de silicón y banda 

para la muñeca

PLACAS, PISTILOS PARA TEJIDOS
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PLACAS DE ALUMINIO PARA 
CROMATOGRAFÍA EN CAPA FINA 
(TLC)

Marca MACHEREY-NAGEL
MACN099200

CLAVE SENNA Tipo Medidas Piezas

MACN099000 ALUGRAM® Xtra 
SIL G 20 x 20cm 25 piezas

MACN099200 ALUGRAM® 20 x 20cm 25 piezas

Con sílica gel e Indicador fluorescente UV 254nm

MICROPLACAS CON POZOS PARA CULTIVO CELULAR 
ESTÉRILES

CLAVE SENNA Tipo de pozo Pozos Piezas Marca

NNUNC19004 Fondo plano 4 120 NUNC

2PLAS-3516 Fondo plano 6 50 CORNING

FALCO10680 Fondo plano 6 50 FALCON

NNUNC19006 Fondo plano 6 75 NUNC

EPPEN67700 Fondo plano 6 60 EPPENDORF

2PLAS-3506 Fondo plano 6 100 CORNING

NNUNC19008 Rectangular 8 100 NUNC

NNUNC19012 Fondo plano 12 75 NUNC

2PLAS-3336 Fondo plano 12 50 CORNING

2PLAS-3513 Fondo plano 12 50 CORNING

2PLAS-3336 Fondo plano 12 50 CORNING

2PLAS-3512 Fondo plano 12 100 CORNING

EPPEN67710 Fondo plano 12 60 EPPENDORF

NNUNC19024 Fondo plano 24 75 NUNC

2PLAS-3526 Fondo plano 24 50 CORNING

2PLAS-3337 Fondo plano 24 50 CORNING

FALCO10690 Fondo plano 24 50 FALCON

2PLAS-3524 Fondo plano 24 100 CORNINIG

2PLAS-3337 Fondo plano 24 50 CORNING

EPPEN67720 Fondo plano 24 60 EPPENDORF

2PLAS-3527 Fondo plano 24 10 CORNING

FALCO10730 Fondo plano 48 50 FALCON

EPPEN67730 Fondo plano 48 60 EPPENDORF

2PLAS-3548 Fondo plano 48 100 CORNING

NNUNC19048 Fondo plano 48 75 NUNC

NNUNC23070 Fondo plano 96 160 NUNC

NNUNC19096 Fondo plano 96 50 NUNC

NNUNC08996 Fondo plano 96 30 NUNC

NNUNC22000 Fondo en V 96 60 NUNC

CLAVE SENNA Tipo de pozo Pozos Piezas Marca

2PLAS-3516

EPPEN67740 Fondo plano 96 80 EPPENDORF

FALCO02030 Fondo plano 96 50 FALCON

FALCO10940 Fondo plano 96 50 FALCON

FALCO10700 Fondo plano 96 50 FALCON

FALCO02045 Fondo redondo 96 50 FALCON

2PLAS-3595 Fondo plano 96 50 CORNING

2PLAS-3596 Fondo plano 96 50 CORNING

2PLAS-3599 Fondo plano 96 100 CORNING

2PLAS-3590 Fondo plano 96 100 CORNING

2PLAS-3598 Fondo plano
*sin tapa 96 100 CORNING

2PLAS-3697

Fondo plano 
Pocillo 

de media 
capacidad

96 100 CORNING

2PLAS-3360
Fondo 

redondo, *sin 
tapa

96 100 CORNING

Fabricadas en poliestireno, estéril con tapa y con anillos de 
condensación

2PLAS-3506 2PLAS-3337 2PLAS-3360

PLACAS PARA CULTIVO CELULAR
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MICROPLACAS SIN TRATAMIENTO 
DE SUPERFICIE NNUNC19010

CLAVE SENNA Tipo de pozo Pozos Tapa Piezas Marca

ESTÉRIL

2PLAS-3471
Fondo plano

Ultra baja 
fijación

6 Sí 24 CORNING

NNUNC19010 Fondo plano 12 Sí 75 NUNC

2PLAS-3737 Fondo plano 12 Sí 100 CORNING

2PLAS-3473
Fondo plano

Ultra baja 
fijación

24 Sí 24 CORNING

2PLAS-3474
Fondo plano

Ultra baja 
fijación

96 Sí 24 CORINING

FALCO10280 Fondo plano 96 Si 50 FALCON

NNUNC23090 Fondo redondo 96 No 32 NUNC

2PLAS-3370 Fondo plano 96 Sí 100 CORNING

NO ESTÉRIL

2PLAS-3897 Fondo en V 96 No 100 CORNING

2PLAS-3898 Fondo en V 96 No 100 CORNING

KIMAP14108 Fondo en V 96 No 1 KIMA

NNUNC22995 Fondo plano 96 No 180 NUNC

2PLAS-9017 Fondo plano 96 No 100 CORNING

2PLAS-3912 Fondo plano
Blanca 96 No 100 CORNING

KIMAP14104 Fondo plano 96 No 1 KIMA

2PLAS-3797 Fondo redondo 96 No 100 CORNING

2PLAS-3798 Fondo redondo 96 No 100 CORNING

KIMAP14100 Fondo redondo 96 No 1 KIMA

Fabricadas en poliestireno

PORTA CAJA PETRI

Marca BEL ART

CLAVE SENNA BELAR04080

Material Polipropileno

Presentación 3 porta cajas

Capacidad 5 cajas de 100mm
15 cajas de 60mm

PLATILLO DE ALUMINIO

IMPORTACIÓN

CLAVE SENNA Diámetro Piezas

CON ASA

P.V.I28024 28mm 100

P.V.I28027 43mm 100

P.V.I28033 57mm 100

P.V.I28046 70mm 100

MICRO DE ALUMINIO

CLAVE SENNA Capacidad, µl Piezas

P.V.I27070 35 250

P.V.I27010 40 250

P.V.I27025 110 250

P.V.I27030 120 250

P.V.I27050 350 100

P.V.I27040 1120 50

MICROPLACAS CON TRATAMIENTO DE 
SUPERFICIE NO ESTÉRILES

2PLAS-2592

CLAVE SENNA Tipo de pozo Tapa Piezas Marca

NNUNC23080 Fondo plano No 50 NUNC

NNUNC23075 Fondo plano No 60 NUNC

2PLAS-2592 Fondo plano, con pozos 
desarmables No 100 CORNING

2PLAS-9018 Fondo plano No 100 CORNING

2PLAS-3366 Fondo redondo No 100 CORNING

Fabricadas en poliestireno. Formato de 96 pozos

P.V.I27010

P.V.I28033

P.V.I27070

P.V.I27030P.V.I27025

PLACAS Y PLATILLOS DE ALUMINIO
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PORTA PIPETAS SEROLÓGICAS BELAR08800

CLAVE SENNA VITRI20023 BELAR08800 VITRI20010 BRAND.28305 BELAR08805

Marca VIT LAB BEL ART VIT LAB BRAND BEL ART

Capacidad 94 pipetas 12 pipetas 12 pipetas 30 pipetas 50 pipetas

Material Polipropileno LDPE PVC PVC Polipropileno

Características Carrusel giratorio Geometría rectangular

Disposición Vertical Horizontal

Medidas, mm Ø base 230, 470 de 
altura 24.1 x 17.8 x 29.2 285 x 215 x 40 420 x 300 x 30 21.3 x 11.4 x 22.2cm

PORTA ASA

PORTAOBJETOS CON CÁMARA PARA IMAGEN CELULAR

NNUNC27010

CLAVE SENNA No. de pozos Piezas Marca

EPPEN45000 1 16 EPPENDORF

EPPEN45040 2 16 EPPENDORF

EPPEN45070 4 16 EPPENDORF

NNUNC27015 4 16 NUNC

EPPEN45090 8 16 EPPENDORF

NNUNC27030 8 8 NUNC

NNUNC27010 8 16 NUNC

FALCO10980 8 24 FALCON

NNUNC27000 16 16 NUNC

Estéril, libre de pirógenos, RNasas, DNasas

BRAND.452215

P.V.N13010

BELAR08805

CLAVE SENNA Capacidad, 
µl Color Presentación, 

piezas Marca

FIJA CALIBRADA DESECHABLE

KIMAP18286 1 Blanco 20 KIMA

BRAND.452201 1 Blanco 20 BRAND

NNUNC18000 1 Transparente 50 NUNC

HEATH04120 1 Azul 1000 HEATHROW 
SCIENTIFIC

KIMAP18288 10 Azul 20 KIMA

BRAND.452210 10 Azul 20 BRAND

NNUNC18100 10 Azul 50 NUNC

HEATH04150 10 Azul 1000 HEATHROW 
SCIENTIFIC

BRAND.452215 1 y 10 Amarillo 20 BRAND

NNUNC18200 1 y 10 Amarillo 50 NUNC

Fabricadas en poliestireno. Estériles

PORTA ASA FIJO

CLAVE SENNA Calibración Código de 
color Marca

ARTES22017 Sin 
calibración - 1 AESA

P.V.N13029 1/1000 Rojo 1 NACIONAL

P.V.N13010 1/100 Negro 1 NACIONAL

Mango de aluminio y alambre de nicromel

VITRI20023

PORTA ASAS, PORTA PIPETAS
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PORTAOBJETOS

LAUKA02339

LAUKA02321

CLAVE SENNA Dimensiones Presentación Espesor Borde Marca

CON DOBLE PANTALLA

GLOBE10020 25 x 75mm 72 piezas 1.1mm Pulido GLOBE SCIENTIFIC

GLOBE11465 25 x 75mm 72 piezas 1.1mm Cortado GLOBE SCIENTIFIC

Esmerilado en ambos extremos

CON 1 PANTALLA

SUPER05016
26 x 76 50 piezas

1.1mm Pulido SUPERIOR

LAUKA02531 1.1mm Pulido LAUKA

GLOBE10015

25 x 75 72 piezas

1.1mm Pulido

GLOBE SCIENTIFICGLOBE11410 1.1mm Pulido

GLOBE10030 1.1mm Pulido

PORTAOBJETOS PULIDOS

GLOBE11460 25 x 75 72 1mm Cortado GLOBE SCIENTIFIC

LAUKA02339 26 x 76 50 1mm Cortado LAUKA

P.V.I29320 26 x 76 72 1mm Cortado NACIONAL

GLOBE10005 25 x 75 72 1mm Pulido GLOBE SCIENTIFIC

GLOBE11405 25 x 75 72 1mm Pulido GLOBE SCIENTIFIC

LAUKA02321 26 x 76 50 1mm Pulido LAUKA

LAUKA02350 76 x 52 72 1mm Pulido LAUKA

22947-2575 25 x 75 50 1mm Pulido CORNING

PORTAOBJETO CON EXCAVACIONES

CLAVE SENNA Excavaciones Dimensiones Espesor Medidas de 
cavidad* Piezas Marca

SUPER05000 1 26 x 76mm 1.2 a 1.5mm 15-18 x 0.6-0.8mm 1 SUPERIOR

GLOBE10050 1 26 x 76mm 1.1mm 13 x 0.2-0.4mm 72 GLOBE 
SCIENTIFIC

SUPER05014 2 26 x 76mm 1.2 a 1.5mm 15-18 x 0.6-0.8mm 1 SUPERIOR

GLOBE10055 2 26 x 76mm 1.1mm 13 x 0.2-0.4mm 72 GLOBE 
SCIENTIFIC

SUPER05015 3 26 x 76mm 1.2 a 1.5mm 15-18 x 0.6-0.8mm 1 SUPERIOR

*diámetro x profundidad

LAUKA02531

GLOBE10020

 PORTAOBJETOS
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PORTAOBJETOS ELECTROCARGADOS

GLOBE11355Marca GLOBE SCIENTIFIC

CLAVE SENNA Dimensiones Grosor Código de 
color Ángulo Presentación

GLOBE11355

25x75mm

1.1mm Blanco 45° doble 
biselado

72PiezasGLOBE11365

1.2mm

Azul

90°GLOBE11370 Naranja

GLOBE11380 Blanco

PORTAOBJETOS MICROMÉTRICO

EUROM02980

Marca EUROMEX

CLAVE SENNA Dimensiones Escala, 
mm División

EUROM02967 26 x 76mm 1 100 partes

EUROM02978 26 x 76mm 2 200 partes

EUROM02980 26 x 76mm 50 500 partes

Micrométrico fijo en portaobjetos de vidrio

PROBETA DE VIDRIO CLASE B ASTM

CLAVE SENNA Capacidad, ml Subdivisión, ml Tolerancia, ±ml Color 
graduación Marca

23024-0007 5 0.1 0.1 Blanco PYREX

120024A010 10 0.1 0.1 Blanco KIMAX

120024-109 10 0.2 0.1 Blanco KIMAX

120022-015 10 0.2 0.1 Blanco KIMAX

120025-011 10 0.2 0.1 Azul KIMAX

23022-0105 10 0.1 0.2 Blanco PYREX

23024-0020 10 0.1 0.2 Blanco PYREX

120024-255 25 0.5 0.3 Blanco KIMAX

120022-027 25 0.5 0.3 Blanco KIMAX

120025-022 25 0.5 0.3 Azul KIMAX

23022-0251 25 0.2 0.3 Blanco PYREX

23024-0440 25 0.2 0.3 Blanco PYREX

120024-505 50 1.0 0.4 Blanco KIMAX

120022-054 50 1.0 0.4 Blanco KIMAX

120025-055 50 1.0 0.4 Azul KIMAX

23022-0501 50 1.0 0.5 Blanco PYREX

23024-0507 50 1.0 0.5 Blanco PYREX

1200241009 100 1.0 0.6 Blanco KIMAX

120022-107 100 1.0 0.6 Blanco KIMAX

120025-105 100 1.0 0.6 Azul KIMAX

23022-1006 100 1.0 1.0 Blanco PYREX

23024-1002 100 1.0 1.0 Blanco PYREX

1200242500 250 2.0 1.4 Blanco KIMAX

120022-255 250 2.0 1.4 Blanco KIMAX

120024-109

23024-0507

120024A010

23022-0251

PORTAOBJETOS, PROBETAS
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PROBETA DE PLÁSTICO BASE AZUL 
CLASE B

NALGE38848

Marca NALGENE

CLAVE SENNA Capacidad, 
ml

Subdivisión, 
ml

Tolerancia, 
±ml

NALGE38819 10 0.2 0.2

NALGE38822 25 0.5 0.34

NALGE38835 50 1.0 0.5

NALGE38848 100 1.0 1.0

NALGE38851 250 2.0 2.0

NALGE38864 500 5.0 4.0

NALGE38877 1000 10.0 6.0

NALGE38893 2000 20.0 12.0

NALGE38907 4000 50.0 29.0

Fabricada en polipropileno, Base octagonal, 
Autoclavable

PROBETA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE 
CON BASE AZUL CLASE B

Marca NALGENE

NALGE38978

120025-252 250 2.0 1.4 Azul KIMAX

23022-2507 250 2.0 2.0 Blanco PYREX

23024-1599 250 2.0 2.0 Blanco PYREX

1200245001 500 5.0 2.6 Blanco KIMAX

120022-510 500 5.0 2.6 Blanco KIMAX

120025-505 500 5.0 2.6 Azul KIMAX

23022-5008 500 5.0 4.0 Blanco PYREX

23024-2505 500 5.0 4.0 Blanco PYREX

120024-1L3 1000 10.0 5.0 Blanco KIMAX

120022-1L1 1000 10.0 5.0 Blanco KIMAX

120025-1L5 1000 10.0 5.0 Azul KIMAX

2302210009 1000 10.0 6.0 Blanco PYREX

23024-12L5 1000 10.0 6.0 Blanco PYREX

120024-2L4 2000 20.0 10.0 Blanco KIMAX

2302220001 2000 20.0 12.0 Blanco PYREX

23024-18L3 2000 20.0 12.0 Blanco PYREX

23024-44L7 4000 50.0 29.0 Blanco PYREX

Fabricación de vidrio borosilicato, Base hexagonal, Graduación en color blanco

PROBETA DE VIDRIO CLASE B ASTM

CLAVE SENNA Capacidad, 
ml

Subdivisión, 
ml

Tolerancia, 
±ml

NALGE38910 10 0.2 0.2

NALGE38923 25 0.5 0.34

NALGE38936 50 1.0 0.5

NALGE38949 100 1.0 1.0

NALGE38952 250 2.0 2.0

NALGE38965 500 5.0 4.0

NALGE38978 1000 10.0 6.0

NALGE38981 2000 20.0 12.0

NALGE38994 4000 50.0 29.0

Fabricada en polimetilpentano, Base octagonal, 
Autoclavable

CLAVE SENNA Capacidad, ml Subdivisión, ml Tolerancia, ±ml Color 
graduación Marca

120024-1L3

2302210009

120024-2L4

23022-2507

 PROBETAS
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PROTECTOR PARA PORTAOBJETOS

Marca HEATHROW SCIENTIFIC
HEATH20915

HEATH21755

CLAVE SENNA Lugares Material Portaobjetos 
compatibles

HEATH21755 1 Cartón 25 x 75mm

HEATH20915 2 Polipropileno 25 x 75mm

Para transporte de preparaciones histológicas en portaobjetos 

PROBETA DE PLÁSTICO, CLASE B

BELAR11707

CLAVE SENNA Capacidad, 
ml

Subdivisión, 
ml Marca

VITRI21013 10 0.2 VIT LAB

BELAR11707 10 0.2 BEL ART

VITRI23000 10 0.2 VIT LAB

VITRI21026 25 0.5 VIT LAB

BELAR11714 25 0.5 BEL ART

VITRI23040 25 0.5 VIT LAB

VITRI21039 50 1.0 VIT LAB

BELAR11721 50 1.0 BEL ART

VITRI23050 50 1.0 VIT LAB

VITRI21042 100 1.0 VIT LAB

BELAR11730 100 1.0 BEL ART

VITRI23070 100 1.0 VIT LAB

VITRI21055 250 2.0 VIT LAB

BELAR11739 250 2.0 BEL ART

VITRI23090 250 2.0 VIT LAB

VITRI21068 500 5.0 VIT LAB

BELAR11742 500 5.0 BEL ART

VITRI23150 500 5.0 VIT LAB

VITRI21071 1000 10.0 VIT LAB

BELAR11751 1000 10.0 BEL ART

VITRI23170 1000 10.0 VIT LAB

VITRI21084 2000 20.0 VIT LAB

BELAR11763 2000 20.0 BEL ART

VITRI23200 2000 20.0 VIT LAB

Fabricada en polipropileno traslúcido, Autoclavable VIT 
LAB con base hexagonal y BEL ART con base octagonal

PUNTAS PARA MICROPIPETA EPT.I.P.S DUALFILTER 
CALIDAD PCR CLEAN

Marca EPPENDORF

CLAVE SENNA Capacidad, 
µl

Longitud, 
mm

Código de 
color

Presentación, 
piezas

EPPEN69740 0.1 a 10 34 Gris oscuro 960 (c/10 cajas)

EPPEN69760 0.1 a 10 40 Gris 960 (c/10 cajas)

EPPEN69780 0.5 a 20 46 Gris claro 960 (c/10 cajas)

EPPEN69785 0.5 a 20 46 Gris claro 960 (c/10 cajas)

EPPEN69770 2 a 20 53 Amarillo 960 (c/10 cajas)

EPPEN69800 2 a 100 53 Amarillo 960 (c/10 cajas)

EPPEN69825 2 a 200 55 Amarillo 960 (c/10 cajas)

EPPEN69820 2 a 200 55 Amarillo 960 (c/10cajas)

EPPEN69840 20 a 300 55 Naranja 960 (c/10 cajas)

EPPEN69865 50 a 1000 76 Azul 960 (c/10 cajas)

EPPEN69860 50 a 1000 76 Azul 960 (c/10 cajas)

EPPEN69880 100 a 5000 120 Violeta 120 (c/5 cajas)

EPPEN69900 1000 a 
10000 243 Turquesa 100 (Empaque 

individual)

Libres de DNasas, RNasas, dos capas de filtro, con caja estéril.

EPPEN69780

EPPEN69800

BELAR11730

PROBETAS, PUNTAS CON FILTRO
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PUNTAS PARA MICROPIPETA CON FILTRO ESTÉRILES

CLAVE SENNA Capacidad, 
µl

Longitud,
cm

Presentación, 
piezas Marca

AXYGE01825 0.5 a 10 - 960 (10 gradillas) AXYGEN

AXYGE01930 0.5 a 10 4.5 960 (10 gradillas) AXYGEN

BRAND.732722 0.1 a 1 - 960 (10 gradillas) BRAND

P.V.I02020 0 a 10 - 960 (10 gradillas) LAUKA

SOCOR07010 0.1 a 10 3.8 960 (10 gradillas) SOCOREX

ACCUM30100 0.1 a 10 3.2 960 (10 gradillas) ACCUMAX

BIOPO80135 0.1 a 10 - 960 (10 gradillas) BIOPOINTE 
SCIENTIFIC

BIOPO80105 0.1 a 10 - 960 (10 gradillas) BIOPOINTE 
SCIENTIFIC

GLOBE10785 0.1 a 10 45 960 (10 gradillas) GLOBE 
SCIENTIFIC

FINNP93010 0.2 a 10 3.2 960 (10 gradillas) THERMO 
SCIENTIFIC

BIOPO80110 0.5 a 10 - 960 (10 gradillas) BIOPOINTE 
SCIENTIFIC

BRAND.732724 0.5 a 10 4.6 960 (10 gradillas) BRAND

AXYGE07007 0.5 a 10 - 960 (10 gradillas) AXYGEN

FINNP93050 0.5 a 10 5.2 960 (10 gradillas) THERMO 
SCIENTIFIC

AXYGE01815 0.5 a 20 - 960 (10 gradillas) AXYGEN

SOCOR07020 0.5 a 20 4.9 960 (10 gradillas) SOCOREX

FINNP93070 0.5 a 20 5.2 960 (10 gradillas) THERMO 
SCIENTIFIC

BRAND.732726 1 a 20 5 960 (10 gradillas) BRAND

BIOPO80130 1 a 20 - 960 (10 gradillas) BIOPOINTE 
SCIENTIFIC

BRAND.732728 2 a 20 5 960 (10 gradillas) BRAND

AXYGE01870 0.5 a 50 - 960 (10 gradillas) AXYGEN

P.V.I02010 0 a 100 - 960 (10 gradillas) LAUKA

FINNP94000 0.5 a 100 5.2 960 (10 gradillas) THERMO 
SCIENTIFIC

FINNP94040 0.5 a 200 5.2 960 (10 gradillas) THERMO 
SCIENTIFIC

BIOPO80275 1 a 100 - 960 (10 gradillas) BIOPOINTE 
SCIENTIFIC

AXYGE01785 1 a 100 - 960 (10 gradillas) AXYGEN

SOCOR07100 2 a 100 4.9 960 (10 gradillas) SOCOREX

FINNP94070 5 a 100 7.8 960 (10 gradillas) THERMO 
SCIENTIFIC

BRAND.732730 5 a 100 5.3 960 (10 gradillas) BRAND

AXYGE07235 1 a 200 - 960 (10 gradillas) AXYGEN

AXYGE01902 1 a 200 - 960 (10 gradillas) AXYGEN

GLOBE10800 1 a 200 5.4 960 (10 gradillas) GLOBE 
SCIENTIFIC

CLAVE SENNA Capacidad, 
µl

Longitud,
cm

Presentación, 
piezas Marca

FINNP94000 

BIOPO80275

AXYGE07235

AXYGE01840 1 a 200 - 960 (10 gradillas) AXYGEN

BIOPO80240 1 a 200 - 960 (10 gradillas) BIOPOINTE 
SCIENTIFIC

BIOPO80165 1 a 200 - 960 (10 gradillas) BIOPOINTE 
SCIENTIFIC

AXYGE01820 1 a 200 - 960 (10 gradillas) AXYGEN

ACCUM30200 2 a 200 5.2 960 (10 gradillas) ACCUMAX

SOCOR07200 2 a 200 5.1 960 (10 gradillas) SOCOREX

FINNP94090 5 a 200 7.8 960 (10 gradillas) THERMO 
SCIENTIFIC

BRAND.732732 5 a 200 5.3 960 (10 gradillas) BRAND

FINNP93095 5 a 300 5.2 960 (10 gradillas) THERMO 
SCIENTIFIC

P.V.I02005 0 a 1000 - 960 (10 gradillas) LAUKA

BIOPO80260 0 a 1000 - 960 (10 gradillas) BIOPOINTE 
SCIENTIFIC

SOCOR07500 50 a 1000 8.8 960 (10 gradillas) SOCOREX

BRAND.732734 50 a 1000 7 960 (10 gradillas) BRAND

ACCUM31000 50 a 1000 7.0 576 (6 gradillas) ACCUMAX

AXYGE01790 100 a 1000 - 960 (10 gradillas) AXYGEN

AXYGE01665 100 a 1000 - 1000 (10 gradillas) AXYGEN

AXYGE01795 100 a 1000 - 1000 (10 gradillas) AXYGEN

FINNP94100 100 a 1000 7.1 960 (10 gradillas) THERMO 
SCIENTIFIC

AXYGE07750 100 a 1000 - 1000 (10 gradillas) AXYGEN

FINNP94140 500 a 5000 14.7 270 (5 gradillas) THERMO 
SCIENTIFIC

FINNP94150 1000 a 10000 15 270 (5 gradillas) THERMO 
SCIENTIFIC

PUNTAS CON FILTRO



P

@CientificaSenna (55) 5741-1460info@cientificasenna.com450

PUNTAS DE BAJA RETENCIÓN “LOW RETENTION”

AXYGE07014

CLAVE SENNA Capacidad, μl Longitud, mm Código de color Presentación, piezas Marca

EPPEN69910 0.1 a 10 34 Gris 960 (10 gradillas) EPPENDORF

AXYGE07014 0.5 a 10 - Incolora 1000 (bolsa resellable) AXYGEN

AXYGE07013 0.5 a 10 - Incolora 960 (10 gradillas) AXYGEN

EPPEN69915 0.5 a 20 40 Gris 960 (10 gradillas) EPPENDORF

AXYGE07022 0.5 a 20 45 (punta 
alargada) Incolora 1000 (bolsa resellable) AXYGEN

AXYGE07024 0.5 A 20 45 (punta 
alargada) Incolora 960 (10 gradillas) AXYGEN

BRAND.702490 1 a 100 53 Amarillo 288 piezas BRAND

EPPEN69920 2 a 200 53 Amarillo 960 (10 gradillas) EPPENDORF

AXYGE01690 1 a 200 - Incolora 1000 (bolsa resellable) AXYGEN

EPPEN69940 50 a 1000 71 Azul 960 (10 gradillas) EPPENDORF

Superficie ultra hidrofóbica

AXYGE07024

AXYGE07740

PUNTAS PARA ELECTROFORESIS EN GEL

EPPEN69090

CLAVE SENNA EPPEN69090 2PLAS-4884

Capacidad, µl 0.5 a 20 1 a 200

Código de 
color Gris claro Incolora

Longitud, mm 62 83

Presentación, 
pzas.

192 (2 
gradillas)

400 (2 
gradillas)

Caracterisiticas Puntas estrechas, largas y 
flexibles

Marca EPPENDORF CORNING

BRAND.732512 AXYGE07005 AXYGE07230

PUNTAS PARA MICROPIPETA CON FILTRO NO ESTÉRILES

CLAVE SENNA Capacidad, 
µl

Longitud, 
mm

Presentación, 
piezas Marca

BRAND.732504 0.5 a 10 46 960 BRAND

AXYGE07005 0.5 a 10 - 1000 AXYGEN

AXYGE01805 0.5 a 20 - 1000 AXYGEN

AXYGE01775 1 a 100 - 1000 AXYGEN

BRAND.732510 5 a 100 53 960 BRAND

AXYGE07230 1 a 200 - 1000 AXYGEN

BIOPO80170 1 a 200 - 1000 BIOPOINTE 
SCIENTIFIC

BRAND.732512 5 a 200 53 960 BRAND

BRAND.732514 50 a 1000 70 960 BRAND

AXYGE07740 100 a 1000 - 1000 AXYGEN

BIOPO80245 100 a 1000 - 1000 BIOPOINTE 
SCIENTIFIC

Filtro libre de aditivos químicos

+20 mil
productos
en inventario

 PUNTAS DE BAJA RETENCIÓN
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PUNTAS PARA MICROPIPETA 
ESTÉRILES CON CAJA

CLAVE SENNA Capacidad, µl Longitud, mm Código de color Presentación, pzas/
paquete Marca

ACCUM50010 0.1 a 10 40 Incolora 960 ACCUMAX

AXYGE01720 0.1 a 10 - Incolora 960 AXYGEN

BIOPO80100 0.1 a 10 - Incolora 960 BIOPOINTE 
SCIENTIFIC

EPPEN69080 0.1 a 20 40 Gris 480 EPPENDORF

BRAND.732222 0.1 a 20 37 Incolora 960 BRAND

BRAND.732122 0.1 a 20 37 Incolora 960 BRAND

BRAND.732224 0.5 a 20 46 Incolora 960 BRAND

AXYGE01810 0.5 a 20 - Incolora 960 AXYGEN

AXYGE07220 1 a 200 - Amarillo 960 AXYGEN

AXYGE01705 1 a 200 - Incolora 960 AXYGEN

2PLAS-4138 1 a 200 - Incolora 960 CORNING

EPPEN69160 2 a 200 53 Amarillo 480 EPPENDORF

BRAND.732228 2 a 200 50 Incolora 960 BRAND

ACCUM50200 2 a 200 53 Incolora 960 ACCUMAX

AXYGE07320 1 a 300 - Incolora 960 AXYGEN

AXYGE01730 1 a 300 - Incolora 960 AXYGEN

BIOPO80160 1 a 300 - Incolora 960 BIOPOINTE 
SCIENTIFIC

BRAND.732230 5 a 300 53 Incolora 960 BRAND

EPPEN69215 20 a 300 55 Naranja 480 EPPENDORF

ACCUM51000 50 a 1000 70 Incolora 480 ACCUMAX

BRAND.732232 50 a 1000 70 Incolora 960 BRAND

EPPEN69340 50 a 1000 71 Azul 480 EPPENDORF

AXYGE07720 100 a 1000 - Azul 960 AXYGEN

EPPEN69310 100 a 5000 120 Lila 120 EPPENDORF

EPPEN69380 1000 a 10000 165 Turquesa 120 EPPENDORF

Libres de DNasas, RNasas, con caja estéril

AXYGE07720

BRAND.732222

ACCUM50200

EPPEN69080

AXYGE07320

BRAND.732232

EPPEN69160ACCUM50010

PUNTAS ESTÉRILES
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PUNTAS MICROPIPETA - LÍNEA ECONÓMICA

CLAVE SENNA Capacidad, µl Código de color Micropipeta compatible Presentación, 
piezas Marca

2PLAS-4840 0.1 a 10 Incolora Universales 1000 CORNING

2PLAS-4845 1 a 200 Amarillo Universales 1000 CORNING

KIMAP33018 0 a 200 Amarillo Brand, Eppendorf, Socorex 1000 KIMA

KIMAP33051 0 a 200 Amarillo Wilson 1000 KIMA

KIMAP33031 0 a 200 Blanco MLA 1000 KIMA

KIMAP33035 0 a 200 Blanco Oxford 1000 KIMA

KIMAP33042 0 a 200 Blanco Oxford 1000 KIMA

2PLAS-4846 100 a 1000 Azul Universales 1000 CORNING

KIMAP33029 200 a 1000 Azul Brand, Eppendorf, Gilson, 
Socorex 1000 KIMA

KIMAP33049 200 a 1000 Azul Oxford 1000 KIMA

KIMAP33033 200 a 1000 Blanco MLA 1000 KIMA

KIMAP33037 200 a 1000 Verde Oxford 1000 KIMA

KIMAP33056 1000 a 5000 Blanco Wilson, oxford 300 KIMA

No estériles, presentación en bolsa.

PUNTAS PARA MICROPIPETA CALIDAD ESTÁNDAR

AXYGE07015

CLAVE SENNA Capacidad,
μl

Longitud, 
mm

Código de 
Color Presentación, piezas Marca

EPPEN69010 0.1 a 10 34 Gris 96 EPPENDORF

EPPEN69015 0.1 a 10 34 Gris 960 (10 gradillas) EPPENDORF

FINNP91070 0.2 a 10 32 Rosa 960 (10 gradillas) THERMO 
SCIENTIFIC

AXYGE07015 0.5 a 10 - Incolora 960 (10 gradillas) AXYGEN

ACCUM70010 0.1 a 10 34 Incolora 960 (10 gradillas) ACCUMAX

EPPEN69040 0.1 a 20 40 Gris 96 (1 caja) EPPENDORF

EPPEN69050 0.1 a 20 40 Gris 960 (10 gradillas) EPPENDORF

AXYGE07025 0.5 a 20 45 Incolora 960 (10 gradillas) AXYGEN

BRAND.732108 2 a 200 50 Incolora 960 (10 gradillas) BRAND

EPPEN69120 2 a 200 53 Amarillo 96 (1 caja) EPPENDORF

EPPEN69110 2 a 200 53 Amarillo 960 (10 gradillas) EPPENDORF

AXYGE07207 1 a 200 - Amarillo 960 (10 gradillas) AXYGEN

AXYGE01700 1 a 200 - Incolora 960 (10 gradillas) AXYGEN

ACCUM70200 2 a 200 53 Incolora 960 (10 gradillas) ACCUMAX

FINNP91075 0.5 a 250 52 Amarillo 960 (10 gradillas) THERMO 
SCIENTIFIC

BRAND.732110 5 a 300 53 Incolora 960 (10 gradillas) BRAND

EPPEN69210 20 a 300 55 Naranja 96 (1 caja) EPPENDORF

EPPEN69200 20 a 300 55 Naranja 960 (10 gradillas) EPPENDORF

AXYGE07310 1 a 300 - Incolora 960 (10 gradillas) AXYGEN

KIMAP33029

2PLAS-4845

FINNP91070

PUNTAS PARA PIPETA
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JUEGO DE PUNTAS PARA 
MICROPIPETA

Marca BRAND

CLAVE SENNA BRAND.702540

Presentación 

2 piezas de: 
0.1 a 20µL
0.5 a 20µL

1 a 50µL
2 a 200µL
5 a 300µL

50 a 1000µL

EPPEN69260 50 a 1000 71 Azul 960 (10 gradillas) EPPENDORF

FINNP91079 100 a 1000 71 Azul 960 (10 gradillas) THERMO 
SCIENTIFIC

ACCUM71000 50 a 1000 71 Incolora 480 (5 gradillas) ACCUMAX

EPPEN69240 50 a 1000 71 Azul 96 (1 caja) EPPENDORF

BRAND.732112 50 a 1000 70 Incolora 960 (10 gradillas) BRAND

AXYGE07707 100 a 1000 - Azul 960 (10 gradillas) AXYGEN

2PLAS-4867 100 a 1000 - Azul 1000 (10 gradillas) CORNING

BIOPO80175 100 a 1250 - Incolora 960 (10 gradillas) BIOPOINTE 
SCIENTIFIC

BIOPO80180 100 a 1250 - Incolora 960 (10 gradillas) BIOPOINTE 
SCIENTIFIC

EPPEN69280 100 a 5000 120 Violeta 24 (1 caja) EPPENDORF

EPPEN69290 100 a 5000 120 Violeta 120 (5 gradillas) EPPENDORF

BRAND.702605 0.5 a 5000 160 Incolora 28 (1 caja) BRAND

FINNP91087 500 a 5000 147 Verde 270 (5 gradillas) THERMO 
SCIENTIFIC

BRAND.702608 100 a 10000 156 Incolora 18 (1 caja) BRAND

EPPEN69385 500 a 10000 165 Turquesa 120 (5 gradillas) EPPENDORF

FINNP91092 1000 a 10000 150 Rojo 270 (5 gradillas) THERMO 
SCIENTIFIC

PUNTAS PARA MICROPIPETA CALIDAD ESTÁNDAR

CLAVE SENNA Capacidad,
μl

Longitud, 
mm

Código de 
Color Presentación, piezas Marca

PUNTAS PARA MICROPIPETA CALIDAD ESTÁNDAR EN BOLSA

FINNP91080

CLAVE SENNA Capacidad, μl Longitud, mm Código de 
Color Presentación, piezas Marca

EPPEN69000 0.1 a 10 34 Incolora 1000 EPPENDORF

GLOBE10830 0.1 a 10 31 Incolora 1000 GLOBE SCIENTIFIC

AXYGE07010 0.5 a 10 - Incolora 1000 AXYGEN

AXYGE01740 0.5 a 20 - Incolora 1000 AXYGEN

EPPEN69020 0.1 a 20 40 Incolora 1000 EPPENDORF

BRAND.732002 0.1 a 20 37 Incolora 1000 BRAND

BRAND.732004 0.5 a 20 46 Incolora 1000 BRAND

AXYGE07020 0.5 a 20 45 Incolora 1000 AXYGEN

AXYGE07200 1 a 200 - Amarillo 1000 AXYGEN

AXYGE07205 1 a 200 - Incolora 1000 AXYGEN

BIOPO80140 1 a 200 - Incolora 1000 BIOPOINTE SCIENTIFIC

GLOBE10820 1 a 200 - Azul 1000 GLOBE SCIENTIFIC BRAND.732002

PUNTAS PARA PIPETA
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AXYGE07300 1 a 300 - Incolora 1000 AXYGEN

EPPEN69100 2 a 200 53 Amarillo 1000 EPPENDORF

EPPEN69105 2 a 200 53 Incolora 1000 EPPENDORF

BRAND.732008 2 a 200 50 Amarillo 1000 BRAND

BRAND.732028 2 a 200 50 Incolora 1000 BRAND

FINNP91077 0.5 a 250 51 Amarillo 500 THERMO SCIENTIFIC

EPPEN69180 20 a 300 55 Amarillo 1000 EPPENDORF

BRAND.732010 5 a 300 53 Incolora 1000 BRAND

EPPEN69230 50 a 1000 71 Incolora 1000 EPPENDORF

EPPEN69220 50 a 1000 71 Azul 1000 EPPENDORF

BRAND.732012 50 a 1000 70 Incolora 1000 BRAND

AXYGE07700 100 a 1000 - Azul 1000 AXYGEN

AXYGE07705 100 a 1000 - Incolora 1000 AXYGEN

FINNP91080 100 a 1000 71 Azul 200
THERMO SCIENTIFIC

FINNP91074 100 a 1000 105 Azul 1000

2PLAS-4868  100 a 1000 - Azul 1000 CORNING

EPPEN69270 50 a 1250 76 Incolora 1000 EPPENDORF

GLOBE11645 100 a 1250 - Azul 1000 GLOBE SCIENTIFIC

BIOPO80265 100 a 1250 - Incolora 1000 BIOPOINTE SCIENTIFIC

EPPEN69300 100 a 5000 120 Incolora 500 EPPENDORF

BRAND.702595 500 a 5000 160 Incolora 200 BRAND

BRAND.702600 500 a 5000 160 Incolora 1000 BRAND

FINNP91085 500 a 5000 147 Verde 75 THERMO SCIENTIFIC

AXYGE01760 500 a 5000 - Incolora 250 AXYGEN

EPPEN69360 1000 a 10000 165 Incolora 200 EPPENDORF

BRAND.702603 1000 a 10000 156 Incolora 200 BRAND

BRAND.702604 1000 a 10000 156 Incolora 1000 BRAND

FINNP91090 1000 a 10000 150 Rojo 40 THERMO SCIENTIFIC

GLOBE10870 1000 a 10000 - Incolora 50 GLOBE SCIENTIFIC

Presentación en bolsa. No estéril, Universales.

CLAVE SENNA Capacidad, μl Longitud, mm Código de 
Color Presentación, piezas Marca

PUNTAS PARA MICROPIPETA CALIDAD ESTÁNDAR EN BOLSA
BRAND.732010

AXYGE07700

AXYGE07300

FINNP91080

PUNTAS PARA PIPETA
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ADAPTADOR PARA 
PUNTAS HANDYSTEP

Marca BRAND

CLAVE SENNA BRAND.702398

Puntas PD 25 y 50ml

Autoclavable Si

Material Polipropileno

PUNTAS (COMBITIPS) PARA DISPENSADORES

CLAVE SENNA Capacidad, ml Presentación, 
piezas. Marca

EPPEN69390 0.1 100 EPPENDORF

BRAND.705700 0.1 100 BRAND

EPPEN69395 0.2 100 EPPENDORF

EPPEN69400 0.5 100 EPPENDORF

BRAND.702370 0.5 100 BRAND

EPPEN69420 1.0 100 EPPENDORF

BRAND.705704 1.0 100 BRAND

BRAND.702406 1.0 100 BRAND

BRAND.702372 1.25 100 BRAND

EPPEN69440 2.5 100 EPPENDORF

BRAND.702374 2.5 100 BRAND

EPPEN69460 5 100 EPPENDORF

BRAND.702376 5 100 BRAND

EPPEN69480 10 100 EPPENDORF

EPPEN69487* 10 100 EPPENDORF

BRAND.702407 10 100 BRAND

BRAND.705712 10 100 BRAND

BRAND.702378 12.5 100 BRAND

EPPEN69500 25 100 EPPENDORF

BRAND.702380 25 50 BRAND

EPPEN69520 50 100 EPPENDORF

BRAND.702382 50 25 BRAND

EPPEN69530
Surtido (1 de cada tamaño) + 2 

adaptadores (uno de 25ml y uno 
de 50ml)

EPPENDORF

BRAND.705720
Surtido (20 puntas) de 

los siguientes tamaños: 
0.5/1/1.25/2.5/5/10/12.5 ml

BRAND

Puntas de desplazamiento positivo para dispensadores o pipetas 
repetidoras

* Especial para líquidos con una viscosidad dinámica de 200 mPa.s a 
14,000 mPa.s

EPPEN69390 EPPEN69500EPPEN69440

PULLER PARA MICROCAPILARES
Marca RWD

R.W.D60005

CLAVE SENNA R.W.D60005

Pantalla Táctil a color 1024x600 Pixeles

Programas más de 99 programas

Lenguajes Inglés y chino

Material de la resistencia Aleación de platino e iridio

Tipo de vidrio Borosilicato y aluminosilicato

Diámetro externo máximo 
compatible 2 mm

Tamaño de las puntas 0.06 μm–3 μm

Impedancia 1-100Ω

Longitud máxima de la punta 2 cm

Alimentación eléctrica 100-240VAC, 50/60Hz

Dimensiones 530×355×278mm

Peso 19kg

Aplicaciones Patch-Clamp, Microinyección, 
inyección Pronuclear

PUNTAS PARA PIPETA
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RECIPIENTE INCINERADOR DE 
CARTÓN

Marca BEL ART

CLAVE SENNA BELAR12100

Desechos RPBI

Medidas 19.6 x 19.6 x 25.4 cm

Idiomas de 
identificación 

inglés, español, 
francés y alemán

REACTOR CON ENCHAQUETADO
Marca KIMAX

CLAVE SENNA 1614110-75

Capacidad 5L

Juntas
45/50 (central) 

24/40 (juntas laterales)

Materia Borosilicato (5 mm)

Tubería compatible 11-14mm

Salida inferior 12mm con tapón de 
PFTE

Uso Simulaciones

RASPADOR DE CÉLULAS

CLAVE SENNA 2PLAS-3008 NNUNC07000 2PLAS-3010 NNUNC07002

Marca CORNING NUNC CORNING NUNC

Estéril Si Si Si Si

Punta  Recta Inclinada

Mango 18cm 23cm 25cm 32cm

Hoja 19mm 17.5mm 18mm 17.5mm

Material Cuerpo de poliestireno y hoja de polietileno

Compatible con 
Frascos 25-75 cm2 75-175 cm² 25-75 cm2 25-80 cm²

Marca NALGENE

RECIPIENTE CILÍNDRICO DE GRAN 
CAPACIDAD CON TAPA

NALGE26320

CLAVE SENNA Capacidad Medidas*, mm Material

NALGE26200 19L 28 x 38
LDPE

Sin logosNALGE26230 28L 30 x 46

NALGE26250 57L 33 x 71

CON LLAVE DE POLIPROPILENO PARA DISPENSACIÓN

NALGE26300 19L 28 x 38
LDPE

Sin logosNALGE26310 28L 30 x 46

NALGE26320 57L 33 x 71

Accesorios de repuesto

NALGE14997 Llave de polipropileno para recipientes de almacenamiento

*diámetro externo x altura

2PLAS-3010

NALGE26200

RASPADOR DE CÉLULAS, RECIPIENTES
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RECIPIENTE PARA DESECHOS

HEATH20630

CLAVE SENNA Marca Capacidad, L Medidas*, 
cm Material Indicador de 

desechos 

PARA DESECHOS RPBI

NALGE06500

NALGENE

5.5 22 x 28
Polipropileno, 
Autoclavable

Logo indicador 
de RPBI 

Impreso en rojo
NALGE06507 19 28 x 43

NALGE06511 57 34 x 74

PARA DESECHOS PUNZOCORTANTES (RPBI)

HEATH10000 HEATHROW 
SCIENTIFIC

1 11.5x11.5x19.2 Plástico Color rojo

HEATH20630 1 11.5x11.5x19.2 Plástico Color Amarillo

*diámetro exterior x altura / ancho x fondo x altura NALGE06500

HEATH10000 

REFRACTÓMETROS DIGITALES DE BOLSILLO SERIE PAL

ATAGO00730

CLAVE SENNA ATAGO00700 ATAGO00710 ATAGO00720 ATAGO00724 ATAGO00730

Escala Brix 0.0 a 53.0% 45.0 a 93.0% 0.0 a 93.0% 0.0 a 93.0% 0.0 a 85.0%

Resolución 0.10% 0.10% 0.10% 0.50% 0.10%

Exactitud ±0.2% ±0.2% ±0.1% ±0.5% ±0.2%

Temperatura  10 a 100°C 10 a 100°C 10 a 100°C 10 a 100°C 10 a 100°C

Tiempo de 
respuesta 3 s 2 s 3s

Volumen de 
muestra 0.3ml

Alimentación  2 pilas AAA (no incluidas)
ATAGO00720

REFRACTÓMETROS DE MANO

CLAVE SENNA Escala de 
medición Escala mínima Exactitud Marca

SERIE H, COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA (ATC) 

SPERI00710 Brix: 0.0 a 32.0% 0.20% ±0.2% SPER SCIENTIFIC

ATAGO00910 Brix: 0.0 a 50.0% 0.50% ±0.5%

ATAGO
ATAGO00920 Brix: 30.0 a 80.0% 0.50% ±0.5%

ATAGO00925 Brix: 45.0 a 93.0% 0.50% ±0.5%

ATAGO00927 Brix: 60.0 a 100.0% 0.50% ±0.5%

SERIE M, SIN COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA

ATAGO00930 Brix: 0.0 a 10.0% 0.10% ±0.2%

ATAGO
SPERI00700 Brix: 0.0 a 32.0% 0.20% ±0.2%

ATAGO00860 Brix: 0.0 a 33.0% 0.20% ±0.2%

ATAGO00900 Brix: 0.0 a 53.0% 0.20% ±0.2%

SPERI00720 Brix: 28.0 a 62.0% 0.20% ±0.2% SPER SCIENTIFIC

R.V.I01514 Brix: 28.0 a 62.0% 0.20% ±0.2% IMPORTACIÓN

SPERI00740 Brix: 0.0 a 80.0% 1% ±0.1% SPER SCIENTIFIC

Accesorios opcionales 

CLAVE SENNA Descripción 

ATAGO01010
Solución estándar de 79% 

Brix de 7ml con certificado de 
análisis

ATAGO01011 Solución estándar de 79% Brix 
de 7ml (No incluye certificado)

ATAGO01020 Tapa del prisma para 
refractómetro

ATAGO00900 ATAGO00920

RECIPIENTES, REFRACTÓMETROS
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ULTRACONGELADOR VERTICAL

CLAVE SENNA Marca Capacidad Entrepaños Temperatura Capacidad de 
viales 2ml Pantalla

Medidas 
internas

*cm

Medidas 
extnas

*cm

Alimentación 
eléctrica

ULTRACONGELADOR VERTICAL

NEWBR80020** NEW 
BRUNSWICK 101L 2 -50 a -86°C 60 Criocajas LED 48x33x64 90x57x83 120V; 60 Hz

REVCO03000 THERMO 
SCIENTIFIC 368L 4 -50 a -86°C 24,000 

(240 criocajas LED 49x58x131 84x84x198 115V; 60Hz

BINDE10020 BINDER 477L 3 -40 a -90°C 352 Criocajas LED 61x61x130 83x94x197 120V; 60 Hz

REVCO03100 THERMO 
SCIENTIFIC 490L 4 -50 a -86°C 32,000

 (320 criocajas) LED 64x58x131 99x85x198 115V; 60Hz

ULTRACONGELADOR VERTICAL – TOUCH SCREEN

REVCO04020 THERMO 
SCIENTIFIC 422L 

3

-50 a -86°C 30,000
(300 criocajas) LCD 45x72x130 58x98x198

115V; 60HzREVCO04030 THERMO 
SCIENTIFIC 549L -50 a -86°C 40,000 

(400 criocajas) LCD 59x72x130 72x98x198 

REVCO04050 THERMO 
SCIENTIFIC 682L -50 a -86°C 50,000 

(500 criocajas) LCD 73x72x130 86x98x198 

NEWBR80070 NEW 
BRUNSWICK 740L 4 -50 a -86°C 525 criocajas LED 98x111x198 87x62x139 120V; 60Hz

REVCO04070 THERMO 
SCIENTIFIC

816L 3
-50 a -86°C

60,000
(600 criocajas)

LCD
87x72x130 101x98x198 115V; 60Hz

REVCO02500 THERMO 
SCIENTIFIC -10 a -40°C LCD

*ancho x fondo x alto

**Ultracongelador compacto

BINDE10020 REVCO03000

NEWBR80020

REVCO04030

ULTRACONGELADORES



R/S

461

ULTRACONGELADOR VERTICAL, 
BAJO CONSUMO ENERGÉTICO

Marca THERMO SCIENTIFIC

REVCO05000

CLAVE SENNA REVCO05000 REVCO04095 REVCO04090

Capacidad 815L (29 ft3) 682L (24 ft3) 549L (19.4 ft3)

Temperatura -50°C a -86°C

Descongelación Manual

Capacidad de 
viales 2ml

60,000 (600 
criocajas)

50,000 (500 
criocajas)

40,000 (400 
criocajas)

Medidas 
internas* 87 x 72 x 130cm 73 x 72 x 130cm 59 x 72 x 130cm

Medidas 
externas* 101 x 96 x 198cm 86 x 96 x 198cm 72 x 96 x 198cm

Peso 
aproximado 388Kg 284Kg 260Kg

Entrepaños 3

Puertas 
interiores 2

Interfaz USB

Pantalla Táctil

Características Cerradura, alarmas

Alimentación 
eléctrica 115V; 60Hz

ancho x fondo x alto

ULTRACONGELADOR HORIZONTAL

CLAVE SENNA REVCO02170 LABTEC04100 SOLOW20015

Marca THERMO 
SCIENTIFIC LABTECH SO-LOW

Capacidad 85L 210L 400L

T° -50 a -86°C -30 a -86ºC -40 a -85°C

Capacidad de 
viales 2ml

6,300 (63 
criocajas)  - 30 racks

Pantalla LED Digital Digital

Medidas 
internas*cm 47x47x41.9 50x70x69 157x50x50

Medidas 
externas*cm 75.9x72.4x111.3 109x95x108 184x83x120

Interfaz RS232 - -

Alimentación 
eléctrica 115V; 60 Hz 220V; 50Hz 115V/ 60Hz

*largo x ancho x alto

LABTEC04100

SOLOW20015

ULTRACONGELADORES
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CONGELADOR DE PLASMA

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE SENNA REVCO00950

Capacidad 326L (11.5ft3)

Temperatura -30

Rango de 
temperatura -15 a -35°C

Estantes 7 

Descongelación Automática 
inteligente

Medidas internas * 51 x 55 x 133cm

Medidas externas * 62 x 79 x 185cm

Peso aproximado 162Kg

Seguridad Alarmas auditivas

Material Acero inoxidable

Alimentación 
eléctrica 115V; 60Hz

*ancho x fondo x alto

ULTRACONGELADOR VERTICAL

CLAVE SENNA HAIER02005** LABTEC04270 HAIER02110 HAIER02200 HAIER02400

Marca HAIER LABTECH HAIER HAIER HAIER

Capacidad 100L 387L 338L 578L 728L

T° -40° a -86°C -10 a -86ºC -40° a -86°C

Repisas / 
Puertas 01-feb 03-ene 02-mar 03-abr 03-abr

Pantalla LED LED LED

Medidas 
internas*, cm 33x48x63 63x64x96 47x63x117 62x72x131 77x72x131

Medidas 
externas*, cm 77x66x81 95x100x171 81x89x185 90x98x196 104x98x198

Interfaz RS485 y USB RS232C USB USB USB

Alimentación 
eléctrica 115v; 50/60Hz 220V; 50Hz 115v; 50/60Hz

*ancho x fondo x alto / ** Apilable

HAIER02005

LABTEC04270 HAIER02110

ULTRACONGELADORES
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CONGELADOR PARA MATERIALES INFLAMABLES

REVCO00945

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE SENNA REVCO00949 REVCO00945

Capacidad 659L (23ft3) 142L (5ft3)

Temperatura -15 a -25°C -12 a -24°C

Descongelamiento Manual Manual

Configuración interna 4 estantes
2 estantes fijos, 1 bandeja 
inferior, 3 estantes en la 

puerta

Dimensiones internas* 61 x 72 x 147 cm 47 x 48 x 75cm

Cerradura integrada Si Si

Certificaciones USP y NFPA OSHA y NFPA

Material Fabricado en acero esmaltado

Dimensiones 
externas* 71 x 99 x 200 cm 54 x 85 x 65cm

Ruedas 2 delanteras 4

Alimentación eléctrica 115V; 60Hz

*ancho x fondo x alto

GRADILLA PARA CRIOCAJAS

Marca NALGENE

CLAVE SENNA Espacios para Crio-cajas Medidas*, cm Cajas compatibles

GRADILLA VERTICAL DE ACERO INOXIDABLE

NALGE58900 4 14.3 x 14 x 22.5 132 x 132mm

NALGE58910 9 14.3 x 14 x 50.2 132 x 132mm

GRADILLA HORIZONTAL DE ACERO INOXIDABLE

NALGE58920 12 22.5 x 44.4 x 14.3 132 x 132mm

NALGE58930 16 22.5 x 59 x 14.3 132 x 132mm

*largo x ancho x alto

NALGE58900 NALGE58920

REVCO00949

NALGE58910

NALGE58930

CONGELADORES
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CONGELADOR PARA LABORATORIO-PROPÓSITO GENERAL

Marca THERMO SCIENTIFIC.

REVCO00980CLAVE SENNA REVCO00970 REVCO00990 REVCO00980

Capacidad 51L (1.8 ft3) 99L (3.5 ft3) 142L (5 ft3)

Temperatura - 12 a - 24°C -12 a - 20°C - 12 a - 24°C

Entrepaños
1 estante, 1 
bandeja en 

parte inferior

3 estantes 
interiores

2 estantes interiores,
3 estantes de puerta

Características Compacto para colocar bajo mesa, Acero esmaltado

Descongelación Manual

Medidas internas * 34 x 33 x 47 cm 45x 42 x 62 cm 47 x 48 x 75 cm

Medidas externas * 47 x 45 x 62 cm 61 x 60 x 85 cm 54 x 65 x 84 cm

Peso aproximado 20Kg 46Kg 43Kg

Alimentación 
eléctrica 115V; 60 Hz

*ancho x fondo x alto

CONGELADOR DE ALTO RENDIMIENTO (-30 A -20°C)

REVCO01650

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE SENNA REVCO01500 REVCO01550 REVCO01570 REVCO01590 REVCO01650

Capacidad 326L (11.5 ft3) 660L (23 ft3) 830L (30 ft3) 660L (23 ft3) 830L (30 ft3)

Temperatura -15 a -30ºC -15 a -20°C

Entrepaños 4

Circulación Aire Forzado

Características Tecnología V-drive, Alarma, 4 ruedas

Descongelación Automática Manual

Medidas internas 
* 53 x 50 x 132cm 61 x 72 x 147cm 76 x 72 x 147cm 61 x 72 x 147cm 76 x 72 x 147cm

Medidas externas 
* 74 x 61 x 183cm 71 x 96 x 

200cm
87 x 96 x 
200cm

71 x 99 x 
200cm

86 x 99 x 
200cm

Peso aproximado 127Kg 192Kg 199Kg 192Kg 199Kg

Alimentación 115V; 60Hz

*ancho x fondo x alto

REVCO01500

REVCO00970

CONGELADORES
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REFRIGERADOR-CONGELADOR CONVERTIBLE
Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE SENNA REVCO01000

Capacidad 594L (21 ft3)

Temperatura como 
congelador -12 a - 20°C

Temperatura como 
refrigerador 1 a 12°C

Entrepaños

3 estantes interiores 
ajustables, 1 cestillo de 
alambre, 4 estantes de 

puerta

Características Cambio de función con un 
botón

Material Interior plástico ABS y 
exterior acero esmaltado

Descongelación Automática

Medidas internas * 67 x 57 x 175 cm

Medidas externas * 83 x 74 x 195 cm

Peso aproximado 104Kg

Alimentación 
eléctrica 115V; 60 Hz

*ancho x fondo x alto

REFRIGERADOR PARA BOLSAS DE SANGRE

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE SENNA REVCO02080

Capacidad 326L (11.5ft3)

Capacidad ≤192 bolsas de 450ml

Tipo 1 puerta (vidrio)

Temperatura 1 a 8ºC; preconfigurada de 
fábrica a 4ºC

Descongelamiento Automático

Configuración 
interna 6 cajones

Dimensiones 
internas* 53 x 50 x 132cm

Dimensiones 
externas* 74 x 61 x 183 cm

Características Registrador gráfico

Material Acero inoxidable, flujo de 
aire positivo y luz LED

Peso aprox. 145Kg

Certificaciones FDA y AABB

Alimentación 
eléctrica 115V; 60Hz

*ancho x fondo x alto

REFRIGERADOR PARA USO GENERAL

Marca HAIER

CLAVE SENNA HAIER03720 HAIER03790 HAIER03820 HAIER03950

Capacidad 390L (14ft3) 610L (22ft3) 890L (31.4ft3) 1378L (49ft3)

Tipo 1 puerta (sólida) 1 puerta (vidrio) 2 puertas (vidrio) de doble panel con 
calefacción

Temperatura 2 a 8ºC

Descongelamiento Automático

Características Alarma, Cerrado automático, Pantalla LED

Configuración 
interna 6 repisas 12 repisas

Dimensiones 
internas* 53 x 56 x 138cm 68 x 64 x 140cm 103 x 59 x 143cm 132 x 70 x 150

Dimensiones 
externas* 67 x 71 x 197 cm 78 x 84 x 195cm 113 x 76 x 198cm 144 x 93 x 198

Peso aprox. 130kg 227kg 279kg 360kg

Interfaz USB - - USB

Alimentación 
eléctrica 220V; 50/60Hz 120V; 50/60Hz

*ancho x fondo x alto

HAIER03820

HAIER03790

REFRIGERADORES, CONGELADORES
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REVCO00780

REFRIGERADOR DE BAJO CONSUMO ENERGÉTICO
Marca THERMO SCIENTIFIC.

CLAVE SENNA REVCO00775 REVCO00780

Capacidad 156L (5.5ft3)

Tipo Puerta sólida Puerta de vidrio

Temperatura 2° a 9°C

Descongelamiento Automático

Estantes 3

Pantalla LCD

Características Alarma, Refrigerante libre de CFC

Dimensiones internas* 49.6 x 52.1 x 58.5cm

Dimensiones externas* 60 x 66.1 x 81.3cm

Peso aproximado 58Kg 66Kg

Alimentación eléctrica 100-240V; 50/60Hz

* fondo x ancho x alto

REVCO00775

REFRIGERADOR CON CONGELADOR

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE SENNA REVCO00690 REVCO00700 REVCO00709

Capacidad 144L (5.1ft3) 201L (7.1ft3) 510L (18.5ft3)

Puertas 1 2

T° refrigerador 1 a 12°C

T° congelador -12 a -20°C -12 a -24°C

Descongelamiento Refrigerador: Automático / Congelador: Manual Automático

Configuración 
interna

2 estantes ajustables, 1 
cajón, 2 anaqueles en 

puerta

3 estantes ajustables, 1 
cajón, 4 anaqueles en 

puerta

Refrigerador con 4 
estantes y congelador 

con 3 cajones

Dimensiones 
internas*

Refrigerador: 52.1 x 43.2 
x 49.5cm Congelador: 

48.3 x 29.2 x 12.7cm

Refrigerador: 43x 44 x 
93cm Congelador: 41 x 

39 x 26cm

Refrigerador: 65 x 64 x 
102cm Congelador: 52 

x 57 x 40cm

Dimensiones 
externas* 60 x 61 x 152cm 55 x 55 x 144cm 83 x 75 x 169cm

Características Fabricado en acero esmaltado, color blanco, 4 ruedas

Peso aprox. 40 Kg 68Kg 114Kg

Alimentación 
eléctrica 120V; 60Hz

*ancho x fondo x alto

REVCO00709

REVCO00690

REFRIGERADORES, CONGELADORES
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REFRIGERADOR PARA MATERIALES INFLAMABLES
Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE SENNA REVCO00920 REVCO00925 REVCO00930

Capacidad 201L (7.1ft3) 155.7L (5.4ft3) 592L (20.9ft3)

Puertas 2 1

Temperatura Refrigerador: 1 a 12°C
Congelador: -20 a -12°C 1 a 12°C

Descongelamiento Refrigerador: Automático / 
Congelador: Manual Manual

Configuración interna
Refrigerador: 3 estantes ajustables, 

1 cajón, 3 estantes en puerta; 
Congelador 1 estante

3 estantes ajustables 4 estantes fijos y 6 estantes en 
puerta.

Características Fabricado en acero esmaltado, color blanco, 4 ruedas 

Certificaciones OSHA y NFPA

Dimensiones internas* Refrigerador: 44.5 x 43.2 x 97.2cm
Congelador: 39.4 x 40.6 x 26.4cm 44.5 x 50.8 x 70.5cm 70.5 x 60.3 x 146.7cm

Dimensiones externas* 54.6 x 65.4 x 143.8cm 60 x 73.7 x 85.1 cm 86.4 x 91 x 185.7cm

Peso aproximado 40Kg 36.2 Kg 89.8kg

Alimentación eléctrica 115V; 60Hz

*ancho x fondo x alto

REVCO00920

REVCO00925

REVCO00930

CONTAMOS CON ASESORÍA TÉCNICADUDAS

REFRIGERADORES, CONGELADORES
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REFRIGERADOR A PRUEBA DE EXPLOSIÓN

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE SENNA REVCO00810 REVCO00830 REVCO00820

Capacidad 155.7L (5.5ft3) 286L (10.1 ft3) 591.8L (20.9ft3)

Puertas 1

Temperatura 1 a 12ºC

Descongelamiento Manual

Características Para uso en laboratorios peligrosos de Clase I, División I, Grupos C y D, Fabricado 
en acero esmaltado color blanco 

Configuración interna

3 estantes ajustables, 
espacio para 

almacenamiento en el 
fondo del equipo

3 estantes ajustables, 1 
estante fijo, 1 cajón y 4 

estantes en puerta

4 estantes fijos, 1 cesta de 
alambre y 6 estantes en 

puerta

Dimensiones internas* 50.8 x 44.5 x 70.5cm

Refrigerador: 50.2 x 46.4 
x 97.2

Congelador: 45.7 x 46.4 x 
28.6cm

70.5 x 60.3 x 146.7cm

Dimensiones externas* 60 x 71 x 85.1cm 60 x 76.2 x 151.77cm 86.3 x 88.8 x 196.9cm

Peso aprox. 54.5Kg 68Kg 89.8Kg

Alimentación eléctrica 115V; 60Hz

*ancho x fondo x alto

REFRIGERADOR PARA CROMATOGRAFÍA

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE SENNA REVCO02100 REVCO02120 REVCO02150

Capacidad 650L (23ft3) 827L (29.2ft3) 1447L (51.1ft3)

Tipo 1 puerta de vidrio 2 puertas de vidrio

Temperatura 3 a 7°C

Descongelamiento Automático 

Estantes 2 estantes medios 4 estantes completos 
y 2 estantes medios

Características Iluminación interior LED brillante

Dimensiones 
internas* 72.3 x 61 x 147.3 cm 72.3 x 76.2 x 147.3 cm 72.4 x 133.4 x 147.3 cm

Dimensiones 
externas* 96 x 71.1 x 199.4 cm 94.7 x 86.4 x 199.4 cm 96 x 143.5 x 199.4 cm

Peso aproximado 199 Kg 201 Kg 298 Kg

Alimentación 
eléctrica 115V; 60Hz

* fondo x ancho x alto

REVCO00830

REVCO02100REVCO02120

REFRIGERADORES
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REVCO02075

REFRIGERADOR DE ALTO RENDIMIENTO

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE SENNA Capacidad Puertas Temperatura Características Estantes Dimensiones 
internas*

Dimensiones 
externas*

Peso 
aprox.

PUERTA DE VIDRIO

REVCO01750 156L (5.5 ft3)

1

3 a 7°C

Automático, 
puerto USB, 

iluminación LED, 
Acreditaciones 
NSF/ANSI 456 

3 49.5 x 58.4 x 52cm 59.9 x 80.7 x 66cm 66.7Kg

REVCO02030 326L (11.5 ft3)

2° a 8°C

4

55.4 x 50.8 x 133.1cm 77.5 x 61.9 x 185.4cm 129Kg

REVCO02050 650L (23ft3) 66 x 133.4 x 147.3cm 93.1 x 143.5 x 199.4cm 277Kg

REVCO02055 827L (29.2 ft3) 72.3 x 76.2 x 147.3cm 94.7 x 86.4 x 199.4cm 208Kg

REVCO02057 1297L (45.8 ft3)
2 8

66 x 133.4 x 147.3cm 93.1 x 143.5 x 199.4cm 277Kg

REVCO02060 1447L (51.1ft3) 72.4 x 133.4 x 147.3cm 96 x 143.5 x 199.4cm 303Kg

115-120V; 60Hz

PUERTA SÓLIDA

REVCO00750 51.9L (1.8ft3)

1

2° a 8°C Automático, 
puerto USB, 

iluminación LED, 
Acreditaciones 
NSF/ANSI 456

3
36.3 x 31 x 46.7cm 52.1 x 56.1 x 58.4cm 38Kg

REVCO01700 156L (5.5 ft3) 3 a 7°C 49.5 x 58.4 x 52 cm 59.9 x 80.7 x 66 cm 71Kg

REVCO02065 326L (11.5 ft3)
2° a 8°C 4

55.4 x 50.8 x 133.1 cm 77.5 x 61.9 x 185.4 cm 130Kg

REVCO02075 827L (29.2 ft3) 72.3 x 76.2 x 147.3 cm 94.7 x 86.4 x 199.4 cm 208Kg

120V; 60Hz

*fondo x ancho x alto

REVCO01750

REVCO02050

REVCO02060

REVCO00750

REVCO02065

REFRIGERADORES
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REFRIGERADOR DIGITAL PARA USO GENERAL
REVCO02072Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE SENNA REVCO02000 REVCO02067 REVCO02070 REVCO02072

Capacidad 339L (12ft3) 651L (23ft3) 651L (23ft3) 1274L (45 t3)

Tipo 1 puerta (vidrio) 1 puerta (acero 
inoxidable) 2 puertas (vidrio)

Temperatura 2 a 10°C

Descongelamiento Automático

Características Color Blanco, Alarma, Memoria

Configuración interna 4 entrepaños ajustables 8 entrepaños 
ajustables

Dimensiones internas* 52.7 x 53.3 x 116.2cm 72.4 x 61 x 156.9 72.4 x 61 x 156.9 68.6 x 124.5 x 156.9

Dimensiones externas* 63.5 x 62.9 x 192.6cm 81.3 x 70.5 x 205.7 81.3 x 70.5 x 205.7 81.3 x 133.9 x 205.7

Peso aprox. 105Kg 178Kg 178Kg 255Kg

Alimentación eléctrica 115V; 60Hz

*fondo x ancho x alto

REFRIGERADOR PARA LABORATORIO
Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE SENNA REVCO00755 REVCO00770

Capacidad 156L (5.5 ft3) 594L (21ft3)

Tipo 1 puerta

Temperatura 1 a 12°C 1 a 12ºC o -12 a -24°C

Descongelamiento Manual Automático 

Características Fabricado em acero esmaltado, color blanco 

Configuración interna 3 estantes ajustables 3 estantes ajustables y 4 
estantes fijos en puerta

Dimensiones internas* 50.8 x 44.5 x 70.5cm 57.1 x 67.3 x 175.2cm

Dimensiones externas* 61 x 60 x 85.1cm 73.5 x 83.2 x 195cm

Peso aprox. 43Kg 110Kg

Alimentación eléctrica 120V; 60Hz

REVCO02000

REVCO02070

REFRIGERADORES
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JUEGO DE BLOQUES 
REFRIGERANTES PARA PCR

EPPEN62000 HEATH02050

CLAVE SENNA EPPEN62000 HEATH02050

Marca EPPENDORF HEATHROW SCIENTIFIC

Contenido 1 enfriador de color rosa y 1 azul

Indicador de color  violeta a rosa / azul oscuro a celeste
Con temperatura >7°C

Compatibilidad Microtubos, tubos, tiras y placas de PCR

REFRIGERANTES - CONDENSADORES

CLAVE SENNA Longitud de la 
cubierta Juntas Marca

ALLIHN (ROSARIO) CON JUNTAS

1431000-45 20cm 24/40 KIMAX

22480-2015 20cm 19/38 PYREX

1431000-75 25cm 24/40 KIMAX

118260-303 30cm 24/40 KIMAX

22480-3007 30cm 24/40 PYREX

ELSOL15111 30cm 29/32 KAVALIER

118270-300 30cm 24/40 KIMAX

118260-405 40cm 24/40 KIMAX

22480-4006 40cm 24/40 PYREX

118270-403 40cm 24/40 KIMAX

ELSOL15140 40cm 29/32 KAVALIER

118260-501 50cm 24/40 KIMAX

118270-509 50cm
hembra 

24/40 
(una junta)

KIMAX

22480-6005 60cm 29/42 PYREX

ELSOL15144 60cm 24/40 KAVALIER

LIEBIG (RECTO) CON JUNTAS

1282210-17 17cm 14/20 KIMAX

CLAVE SENNA Longitud de la 
cubierta Juntas Marca

118140-205 20cm 24/40 KIMAX

1447002507 20cm 24/40 KIMAX

22400-2010 20cm 19/38 PYREX

118140-306 30cm 24/40 KIMAX

22400-3004 30cm 24/40 PYREX

ELSOL15077 30cm 29/32 KAVALIER

1447003580 30cm 24/40 KIMAX

118140-407 40cm 24/40 KIMAX

22400-4007 40cm 24/40 PYREX

ELSOL15088 40cm 29/32 KAVALIER

ELSOL15095 50cm 24/40 KAVALIER

GRAHAM (SERPENTÍN) CON JUNTAS

CLAVE SENNA Longitud de la 
cubierta Juntas Marca

22560-2020 20cm 19/38 
(2 juntas) PYREX

1439000-37 25cm 24/40 
(2 juntas) KIMAX

118360-304 30cm 24/40 
(2 juntas) KIMAX

1439003005 30cm 24/40 
(2 juntas) KIMAX

118260-303 22480-30071 118140-306 118140-407 118360-407 22540-2005

REFRIGERANTES
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SELLADOR TÉRMICO PARA BOLSAS

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE SENNA HEATH21505

Dimensiones* 86 x 446 x 166 mm

Capacidades de 
sellado (por grosor del 

material)

Polietileno: 0.06 mm a 0.2mm

Polipropileno: 0,03mm a 0.08mm

Calefactor 310mm de largo

Cuchilla Deslizante

Alimentación 
eléctrica 110V; 60Hz

*ancho x fondo x alto

RELOJ MECÁNICO COMPACTO
Marca CHE SCIENTIFIC

CLAVE SENNA CHESC17719

Rango 0 a 60 minutos

Intervalos 1 minuto

Alarma audible Si

Temporizador Mecánico

Cuerpo Plástico ABS

RELOJ DIGITAL CON HIGROTERMÓMETRO

Marca CONTROL COMPANY

CONTR09250

CLAVE SENNA CONTR09200 CONTR09250

Parámetros Temperatura y humedad

Características Sensor remoto, Ajuste automático a 
horario de verano

Dígitos grandes miden 3-5/8 
pulgadas

Rango 1/10.000 segundo 12/24 horas

Resolución 1 s 1s

Rango de temperatura 0 a 45°C 0 a 45°C 

Precisión ±1°C ±1°C

Rango de humedad 20 a 90% HR 20 a 90%

Precisión ±5 % de rango medio

Resolución 0,1° 1%

RELOJ DIGITAL JUMBO

Marca CONTROL COMPANY

CONTR09120

CLAVE SENNA CONTR09120 CONTR09090

Rango 23 h, 59 min., 59 s

Resolución 1 s

Exactitud 0.01%

Color Negro

Pantalla 1 con dos líneas, dígitos Jumbo

Alarma Audible

Certificado NIST

CONTR09200

 RELOJES, RESERVORIOS
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RESERVORIO PARA REACTIVOS
HEATH21095

CLAVE SENNA Capacidad Piezas por paquete Marca

ESTÉRIL, POLIESTIRENO BLANCO

HEATH20430 25ml 100 HEATHROW SCIENTIFIC

HEATH20440 50ml 100 HEATHROW SCIENTIFIC

2PLAS-4870 50ml 200 (5 pq. x 40 pz) CORNING

2PLAS-4871 50ml 100 CORNING

2PLAS-4872 100ml 200 (5 pq. x 40 pz) CORNING

HEATH11000 100ml 50 HEATHROW SCIENTIFIC

LAUKA10097 100ml 100 LAUKA

NO ESTÉRIL, POLIESTIRENO BLANCO

HEATH20435 25ml 100 HEATHROW SCIENTIFIC

HEATH20445 50ml 100 HEATHROW SCIENTIFIC

HEATH20455 50ml 100 HEATHROW SCIENTIFIC

HEATH11030 100ml 100 HEATHROW SCIENTIFIC

AUTOCLAVABLE, POLIPROPILENO BLANCO

FINNP05097 60ml 5 THERMO SCIENTIFIC

FINNP05098 60ml (distribuido en 8 
canales) 10 THERMO SCIENTIFIC

NALGE08100 75ml 10 NALGENE

FINNP05099 100ml 10 THERMO SCIENTIFIC

ENFRIADOR (5°C X 1H)

HEATH11050 60ml 2 HEATHROW SCIENTIFIC

HEATH11070 100 ml 2 HEATHROW SCIENTIFIC

DUAL, POLIPROPILENO

HEATH21095 50ml y 5ml 25 HEATHROW SCIENTIFIC

CRISA05000

ROCIADOR PARA CROMATOGRAFÍA
Marca CRISA

CLAVE SENNA Capacidad

CRISA04995 25ml

CRISA05000 125ml

CRISA05010 250ml

Fabricado en borosilicato. Clase A

2PLAS-4871 HEATH11050

CRISA04995

RESERVORIO PARA HPLC

Marca CRISA

CLAVE SENNA Capacidad Graduado

CON TAPA GL45

CRISA05215 1L Si

CRISA05240 1L No

CRISA05235 2L Si

CRISA05270 2L No

CRISA05290 5L No

CRISA05320 10L No

Fabricado en vidrio con filtro UV (385nm), 
evita lixiviaciones

CON TAPA DE 3 ORIFICIOS DE PTFE

CLAVE SENNA Capacidad

CRISA05020 1L

CRISA05040 2L

CRISA05055 5L

CRISA05070 10L

Fabricado en vidrio con filtro UV (385nm), 
conforme a USP Tipo I y ASTM E348, Tipo I, 

Clase A

FONDO CÓNICO C/TAPA GL45

CRISA05400 1L

CRISA05430 2L

CRISA05480 5L

Fabricado en vidrio con filtro UV (385nm) 
revestido en plástico

CRISA05400

CRISA05215

CRISA05290 CRISA05020

CRISA05070

RESERVORIOS, ROCIADORES
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ROTAVAPOR DE ELEVACIÓN AUTOMÁTICA DIGITAL CON BAÑO

CLAVE SENNA DLABS04700 R.V.I2059 R.V.I02051

Marca DLAB HAHN SHIN SCIENTIFIC

Capacidad 5L 4.3L 4.3L

Configuración Vertical Vertical Inclinado

Conexión a PC Si No No

Temperatura Ambiente a 180°C Ambiente a 180ºC

Velocidad 20 a 280 rpm 20 a 280 rpm

Elemento calefactor 
(baño) 1300W 1000W 

Alimentación eléctrica 120V; 50/60Hz 220V; 50/60Hz

Dimensiones externas* 457 x 465 x 583mm 620 x 410 x 870mm 730 x 410 x 630mm

Peso aprox. 2.8kg 19.5kg 19.5kg

*largo x ancho x alto

SISTEMA DE FILTRACIÓN DE FLUJO 
TANGENCIAL MINIMATE TFF
Marca PALL

CLAVE SENNA PALLBOAPMP110

Recirculación 10 a 240 ml/min

Volumen mínimo 
de trabajo < 5ml

Temperatura de 
operación 0 a 50°C

Alimentación 
eléctrica 115V; 50/60Hz

Accesorios

Bomba peristáltica, 
manómetro, válvulas, 
reservorio con barra 

magnética y placa de 
agitación

Aplicación 

Recuperar, concentrar 
y desalinizar proteínas, 

péptidos o ácidos 
nucleicos

SISTEMA DE FILTRACIÓN 
PARA EMBUDOS

Marca ROCKER

CLAVE SENNA TODAY07000

Tipo Filtración al vacío con bomba 
de aire/agua 

Vacío máx. 525mmHg

Flujo máx. 0.5 L/min (líquido)

Medidas* 170 x 120 x 96mm

Estándares de 
acreditación US EPA, ISO y ASTM

Aplicaciones 
Filtración de muestras de 

alimentos, agua, fármacos y 
microbiológicos

Alimentación 
eléctrica 100-240V, 50/60Hz

*ancho x fondo x alto

MATRAZ PARA ROTAVAPOR

Marca KONTES

CLAVE SENNA Capacidad

DE RECUPERACIÓN

1601050050 500ml

1601050100 1000ml

1601050200 2000ml

1601050300 3000ml

Fabricado en borosilicato, fondo redondo y 
junta esférica 35/20

DE EVAPORACIÓN

1608675050 50ml

1608675300 100ml

1608675400 200ml

1608675500 500ml

1608677700 1000ml

1608677900 2000ml

Fabricado en borosilicato, junta cuadrada 
24/40

DLABS04700

R.V.I2059

1601050050 1608675050

ROTAVAPORES, SISTEMAS DE FILTRACIÓN
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SISTEMA DE FILTRACIÓN ACROPREP 24
Marca PALL

CLAVE SENNA PALLB289000159

Tamaño del poro 0.2 a 0.45 µm

Capacidad Hasta 24 muestras 
de 1.9ml

Tipo Carrusel

Área de filtración 0.94cm2

Diámetro del plato de 
filtración 15.24cm

Rango de 
temperatura de 

operación
18 a 27°C

Vacío máximo 22 inHg

Aplicación Procesamiento de 
muestras de HPLC

SISTEMA REUTILIZABLE DE FILTRACIÓN PARA MEMBRANAS

Marca NALGENE

NALGE39007

CLAVE SENNA

Capacidad 
cámara 
superior/ 
receptor 

Material Membranas 
Compatibles

Tubería 
compatible  Autoclavable 

NALGE39006 250/ 250ml

Polisulfona 47 y50mm 6 a 8mm SiNALGE39007 500/ 500ml

NALGE39008 500/ 1000ml

SISTEMA DE FILTRACIÓN ESTÉRIL PARA MEMBRANAS

CLAVE SENNA Capacidad cámara superior/receptor Tipo de membrana Tamaño de poro Ø de la membrana MARCA

CÁMARA SUPERIOR Y RECEPTOR FABRICADOS DE POLIETILENO, ESTÉRIL

NALGE12100 150ml / 150ml Nitrato de celulosa; lisa 0.2µm 50mm NALGENE

2PLAS-431153 150ml / 150ml PES 0.22µm 42mm CORNING

2PLAS-431154 150ml / 150ml Acetato de celulosa 0.22µm 42mm CORNING

2PLAS-431155 150ml / 150ml Acetato de celulosa 0.45µm 42mm CORNING

NALGE12160 150ml / 150ml Nitrato de celulosa; 
cuadriculada 0.45µm 50mm NALGENE

NALGE12110 250ml / 250ml Nitrato de celulosa; lisa 0.2µm 50mm NALGENE

2PLAS-430756 250ml / 250ml Nitrato de celulosa 0.22µm 50mm CORNING

2PLAS-430767 250ml / 250ml Acetato de celulosa; lisa 0.22μm 50mm CORNING

NALGE12170 250ml / 250ml Nitrato de celulosa; 
cuadriculada 0.45µm 50mm NALGENE

NALGE39006 NALGE39007

NALGE12240 2PLAS-430769 PALLB4761

SISTEMAS DE FILTRACIÓN
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2PLAS-430768 250ml / 250ml Acetato de celulosa 0.45µm 50mm CORNING

2PLAS-431096 250ml / 250ml PES 0.22µm 50mm CORNING

NALGE12120 500ml / 1000ml Nitrato de celulosa; lisa 0.2µm 75mm NALGENE

2PLAS-430758 500ml / 500ml Nitrato de Celulosa 0.22µm 63mm CORNING

2PLAS-430769 500ml / 500ml Acetato de celulosa 0.22µm 63mm CORNING

2PLAS-430770 500ml / 500ml Acetato de celulosa 0.45µm 63mm CORNING

2PLAS-431097 500ml / 500ml PES 0.22µm 63mm CORNING

2PLAS-430515 1000ml / 1000ml Nylon 0.22µm 79mm CORNING

2PLAS-430516 1000ml / 1000ml Acetato de celulosa 0.45µm 79mm CORNING

2PLAS-430517 1000ml / 1000ml Acetato de celulosa; lisa; 0.22μm 79mm CORNING

2PLAS-430186 1000ml / 1000ml Nitrato de Celulosa 0.22µm 79mm CORNING

CÁMARA SUPERIOR DE POLIPROPILENO Y RECEPTOR FABRICADOS DE POLIESTIRENO, ESTÉRIL

PALLB4761 100ml GN-6 Metricel, cuadriculada 0.45µm 47 mm PALL

PALLC4804 100ml GN-6 Metricel, cuadriculada 0.45µm 47 mm PALL

NALGE12235 150ml Nitrato de celulosa; lisa 0.2μm 47mm NALGENE

NALGE12238 150ml Nitrato de celulosa; 
cuadriculada 0.45μm 47mm NALGENE

PALLB4812 300ml GN-6 Metricel, cuadriculada 0.45µm 47mm PALL

NALGE12240 1000ml / 1000ml Acetato de celulosa (SFCA) 0.45µm 90mm NALGENE

NALGE12241 1000ml / 1000ml Acetato de celulosa (SFCA) 0.2µm 90mm NALGENE

CÁMARA SUPERIOR DE POLIESTIRENO Y RECEPTOR FABRICADOS DE POLIESTIRENO, ESTÉRIL

2PLAS-430314 150ml/ 50ml Acetato de Celulosa 0.45μm 42mm CORNING

NALGE12225 250ml Acetato de celulosa (SFCA) 0.2μm 50mm NALGENE

NALGE12230 250ml Acetato de celulosa (SFCA) 0.45μm 50mm NALGENE

NALGE12232 500ml Acetato de celulosa (SFCA) 0.2μm 75mm NALGENE

NALGE12234 500ml Acetato de celulosa (SFCA) 0.45μm 75mm NALGENE

NALGE12130 1000ml Nitrato de celulosa, 
cuadriculada 0.45μm 75mm NALGENE

SISTEMA DE FILTRACIÓN ESTÉRIL PARA MEMBRANAS

CLAVE SENNA Capacidad cámara superior/receptor Tipo de membrana Tamaño de poro Ø de la membrana MARCA

NALGE12232

2PLAS-430314NALGE12120 2PLAS-430517

SISTEMAS DE FILTRACIÓN
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SISTEMA GASPAK

Marca BBL

CLAVE SENNA Modelo

3260626 GasPak 100

3260628 GasPak 150

SOBRE GENERADOR GASPAK EZ
Marca BBL

3B260680

CLAVE SENNA Tipo Presentación 

3B260678 GasPak EZ

20 sobres3B260680 GasPak EZ 
Campy

3B260679 GasPak EZ 
CO2

SOLUCIONES BUFFER PARA CALIBRACIÓN DE PH
CLAVE SENNA pH. Capacidad Código de color Marca

HANNA50010 1.68 500 ml Incoloro HANNA INSTRUMENTS

HANNA50020 2.0 500ml Incoloro HANNA INSTRUMENTS

ORION00385 1.68 473ml Incoloro THERMO SCIENTIFIC

52200-1071 1.07 1L Incoloro HYCEL

45606-5609 4.0 500ml Incoloro J.T. BAKER

45606-6009 4.0 1L Incoloro J.T. BAKER

45657-5617 4.0 500ml Rojo J.T. BAKER

45657-6010 4.0 1L Rojo J.T. BAKER

ORION00370 4.01 475ml Rojo THERMO SCIENTIFIC

HANNA7004 4.01 500ml Incoloro HANNA INSTRUMENTS

HANNA74030 4.01 230ml Incoloro HANNA INSTRUMENTS

HANNA74050 4.01 230ml Incoloro HANNA INSTRUMENTS

HANNA74060 4.01 500ml Incoloro HANNA INSTRUMENTS

HANNA74070 4.01 1L Rojo HANNA INSTRUMENTS

52206-01L1 4.01 1L Incoloro HYCEL

HA22834-49 4.01 500ml Rojo HACH

53905-1LT8 5.0 Incoloro Incoloro HYCEL

HANNA77000 6.86 500ml Incoloro HANNA INSTRUMENTS

45608-0205 7.0 500ml Incoloro J.T. BAKER

45608-1002 7.0 1L Incoloro J.T. BAKER

45656-5619 7.0 500ml Amarillo J.T. BAKER

45656-6008 7.0 1L Amarillo J.T. BAKER

ORION00375 7.00 475ml Amarillo THERMO SCIENTIFIC

HANNA7007 7.01 500ml Incoloro HANNA INSTRUMENTS

ZZHANNA8007L 7.01 500ml Incoloro en frasco FDA HANNA INSTRUMENTS

HANNA8007 7.01 1L Incoloro en frasco FDA HANNA INSTRUMENTS

HANNA77030 7.01 230ml Incoloro HANNA INSTRUMENTS

HANNA77050 7.01 230ml Incoloro HANNA INSTRUMENTS

HANNA77060 7.01 500ml Incoloro HANNA INSTRUMENTS

HANNA50010

45606-5609

HANNA77000

SISTEMAS GASPAK, SOLUCIONES
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HANNA77070 7.01 1L Verde HANNA INSTRUMENTS

521231-1L9 7.0 1L Incoloro HYCEL

HA22835-49 7.00 500ml Amarillo HACH

HANNA78000 9.18 500ml Incoloro HANNA INSTRUMENTS

45609-0207 10.0 500ml Incoloro J.T. BAKER

45609-1003 10.0 1L Incoloro J.T. BAKER

45655-5611 10.0 500ml Azul J.T. BAKER

45655-6003 10.0 1L Azul J.T. BAKER

ORION00380 10.01 475ml Azul THERMO SCIENTIFIC

HANNA79060 10.01 500ml Incoloro HANNA INSTRUMENTS

HANNA79070 10.01 1L Morado HANNA INSTRUMENTS

HANNA7010 10.01 500ml Incoloro HANNA INSTRUMENTS

52219-01L2 10.0 1L Incoloro HYCEL

HA22836-49 10.01 500ml Azul HACH

52224-1213 12.0 1L Incoloro HYCEL

ORION00382 12.46 475ml Incoloro THERMO SCIENTIFIC

HANNA50030 12.0 500ml Incoloro HANNA INSTRUMENTS

HANNA50095 12.46 500ml Incoloro HANNA INSTRUMENTS

Cuentan con certificado traceable a NIST

SOLUCIÓN ESTÁNDAR DE CONDUCTIVIDAD CERTIFICADA

J.V.I12030

CLAVE SENNA Valor a 25°C 
(µS/cm) Presentación, ml Marca Certificado

J.V.I12001 1.3 300 HAMILTON DFM

J.V.I12005 5 300 HAMILTON DFM

S.C.P25005 5 500 SCP SCIENCE NIST

S.C.P25010 10 500 SCP SCIENCE NIST

J.V.I12010 15 300 HAMILTON DFM

S.C.P25050 50 500 SCP SCIENCE NIST

J.V.I12020 100 300 HAMILTON DFM

S.C.P25100 1,000 500 SCP SCIENCE NIST

J.V.I12030 1,413 300 HAMILTON DFM

S.C.P25250 10,000 500 SCP SCIENCE NIST

J.V.I12040 12,880 500 HAMILTON DFM

J.V.I12050 100,000 300 HAMILTON DFM

SOLUCIONES BUFFER PARA CALIBRACIÓN DE PH

HANNA50010

45655-5611

J.V.I12001

S.C.P25100

CLAVE SENNA pH. Capacidad Código de color Marca

SOLUCIONES DE PH Y CONDUCTIVIDAD
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SOLUCIÓN PARA CALIBRAR 
CONDUCTIVIDAD, TRACEABLE

Marca THERMO SCIENTIFIC

ORION00070

CLAVE SENNA Conductividad Presentación

ORION00082 0.1 M 475 ml

ORION00075 100 µS/cm 60ml

ORION00080 100 µS/cm 5 x 60ml

ORION00053 111.9 mS/cm 60ml

ORION00054 111.9 mS/cm 5 x 60ml

ORION00065 1413 µS/cm 60ml

ORION00070 1413 µS/cm 5 x 60ml

ORION00055 12.9 mS/cm 60ml

ORION00060 12.9 mS/cm 5 x 60ml

Certificado traceable a NIST

SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO 
PARA ELECTRODOS DE PH Y ORP

ORION00365

CLAVE SENNA Marca Presentación

HANNA01890 HANNA 
INSTRUMENTS 230ml

ORION00365 THERMO 
SCIENTIFIC 475ml

HANNA01900 HANNA 
INSTRUMENTS 500ml

Cuentan con certificado de análisis

SOLUCIÓN PARA CALIBRAR CONDUCTIVIDAD

Y.S.I01986

CLAVE SENNA Conductividad a 25°C Presentación Marca

HANNA01992 84 µS/cm 230ml HANNA INSTRUMENTS

HANNA01990 84 µS/cm 500ml HANNA INSTRUMENTS

HANNA01950 84 µS/cm 500ml (Frasco FDA) HANNA INSTRUMENTS

HANNA01989 84 µS/cm 500ml (Frasco opaco) HANNA INSTRUMENTS

Y.S.I01999 1,000 µS/cm (1 mS/cm) 475ml YSI

HANNA01975 1,413 µS/cm 25 sobres de 20ml HANNA INSTRUMENTS

HANNA01979 1,413 µS/cm 25 sobres de 20ml HANNA INSTRUMENTS

HANNA01971 1,413 µS/cm 230ml HANNA INSTRUMENTS

HANNA01974 1,413 µS/cm 230ml HANNA INSTRUMENTS

HANNA01985 1,413 µS/cm 500ml HANNA INSTRUMENTS

HANNA01972 1,413 µS/cm 500ml HANNA INSTRUMENTS

HANNA01997 1,413 µS/cm 500ml (Frasco opaco) HANNA INSTRUMENTS

HANNA01954 1,413 µS/cm 500ml (Frasco FDA) HANNA INSTRUMENTS

HANNA01957 5,000 µS/cm 500ml (Frasco FDA) HANNA INSTRUMENTS

HANNA01993 5,000 µS/cm 500ml HANNA INSTRUMENTS

HANNA02003 5,000 µS/cm 1 L HANNA INSTRUMENTS

Y.S.I01986 10,000 µS/cm (10 mS/cm) 475ml YSI

HANNA01955 12,880 µS/cm 500ml (Frasco FDA) HANNA INSTRUMENTS

HANNA01970 12,880 µS/cm 500ml HANNA INSTRUMENTS

HANNA01982 12,880 µS/cm 500ml HANNA INSTRUMENTS

Y.S.I01997 50,000 µS/cm (50 mS/cm) 475ml YSI

HANNA01994 80,000 µS/cm 500ml HANNA INSTRUMENTS

HANNA01959 80,000 µS/cm 500ml (Frasco FDA) HANNA INSTRUMENTS

Y.S.I01973 100,000 µS/cm (100 mS/cm) 950ml YSI

HANNA01980 111,800 µS/cm 500ml HANNA INSTRUMENTS

ORION00053 111.9 mS/cm 60ml THERMO SCIENTIFIC

ORION00054 111.9 mS/cm 5 x 60ml THERMO SCIENTIFIC

Cuentan certificado de análisis

HANNA01890

ORION00065

HANNA01992 HANNA01975 HANNA01993

SOLUCIONES DE PH Y CONDUCTIVIDAD
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SOLUCIÓN ESTÁNDAR PARA ORP

ORION00230

CLAVE SENNA Presentación ORP Marca

ORION00230 475ml +220 mV / +420 
mV THERMO SCIENTIFIC

HANNA01920 500ml 240 mV HANNA INSTRUMENTS

HANNA01025 500ml 470 mV HANNA INSTRUMENTS

S.C.P30130 S.C.P30150

SOLUCIONES - ESTÁNDARES DE ABSORCIÓN ATÓMICA
Marca SCP SCIENCE

CLAVE SENNA Presentación Estándar

S.C.P30130 500ml Estándar de aluminio 1000 ppm (1000 mg/l)

S.C.P30080 500ml Estándar de arsénico 1000 ppm (1000 mg/l).

S.C.P30000 500ml Estándar de boro 1000 ppm (1000 mg/l)

S.C.P30100 500ml Estándar de cadmio 1000 ppm (1000 mg/l)

S.C.P30040 500ml Estándar de calcio 1000 ppm (1000 mg/l)

S.C.P30060 500ml Estándar de cobalto 1000 ppm (1000 mg/l)

S.C.P30070 500ml Estándar de cobre 1000 ppm (1000 mg/l)

S.C.P30135 500ml Estándar de cromo 1000 ppm (1000 mg/l)

S.C.P30055 500ml Estándar de fierro 1000 ppm (1000 mg/l)

S.C.P30030 500ml Estándar de magnesio 1000 ppm (1000 mg/l)

S.C.P30052 500ml Estándar de manganeso 1000 ppm (1000 mg/l)

S.C.P30115 500ml Estándar de mercurio 1000 ppm (1000 mg/l)

S.C.P30010 500ml Estándar de molibdeno 1000 ppm (1000 mg/l)

S.C.P30065 500ml Estándar de níquel 1000 ppm (1000 mg/l)

S.C.P30150 500ml Estándar de oro 1000 ppm (1000 mg/l)

S.C.P30095 500ml Estándar de plata 1000 ppm (1000 mg/l)

S.C.P30120 500ml Estándar de plomo 1000 ppm (1000 mg/l)

S.C.P30035 500ml Estándar de potasio 1000 ppm (1000 mg/l)

S.C.P30075 500ml Estándar de zinc 1000 ppm (1000 mg/l)

Cuentan con certificado de análisis detallado y trazabilidad directa al NIST

SOPORTE MAGNÉTICO PARA MEMBRANAS
Marca PALL

CLAVE SENNA PALLC4020

Diámetro del filtro 47mm

Accesorios  Tubo de alimentación, pinza, para platina, 
adaptador para fuente de vacío, juntas de sellado

SOPORTE UNIVERSAL

BELAR13020

CLAVE SENNA Marca Varilla*

FABRICADO EN HIERRO

ARTES25010 AESA 450x12.5mm

ARTES25015 AESA 500x12.5mm

ARTES25016 AESA 600x12.5mm

ARTES25029 AESA 900x12.5mm

VARILLA DE ACERO CON BASE DE PLÁSTICO

BELAR13020 BEL ART 500x9.4mm

*Altura x Diámetro

ARTES25010

SOLUCIONES, SOPORTES
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SOPORTE PARA JERINGA

Marca SOCOREX

CLAVE SENNA SOCOR09400

Compatibilidad 
Jeringas con 

empuñadura de 
pistola o dos anillos

Material Poliamida

Autoclavable Si 

SONICADOR / PROCESADOR ULTRASÓNICO

Marca SONICS & MATERIALS
SONIC30370

CLAVE SENNA SONIC30270 SONIC30255 SONIC30268 SONIC30245 SONIC30290 SONIC30295

Volumen 0.5-15ml 10-50ml 0.2-150ml 50 a 250ml y **1L

Control Análogo Digital

Dimensiones externas* 203 x 127 x 203mm 250 x 320 x 115mm 250 x 320 x 115mm 190 x 340 x 235mm

Potencia 50 vatios 130 vatios 130 vatios 500 vatios 500 vatios 750 vatios

Frecuencia 20kHz

Monitor de temperatura No No No No Sí Sí

Sonda 1/8” (3mm) ¼” (6mm) 1/8” (3mm) 0.5" (13 mm) y ½” (139mm)

Cable sonda 1.5m 1.5m 1.8m 1.8m

Alimentación eléctrica 100/132V; 50/60Hz

Sonda fabricada en aleaciones de titanio

* ancho x fondo x alto / **Punta reemplazable de 139mm para volúmenes de1L

Accesorios opcionales (No Incluidos)

CLAVE SENNA Descripción

SONIC30400 Soporte con pinza, compatible con SONIC30245, SONIC30290, SONIC30290.

SONIC30175 Sensor de temperatura hasta 100°C compatible con SONIC30290 y SONIC30295

SONIC30370 Gabinete para sonicador ultrasónico reductor de sonido (35 dB), 22.9 x 24 x 43.2cm

SONIC30090 Gabinete para sonicador ultrasónico reductor de sonido (35 dB), 28 x 28 x 68.6cm

SOPORTE MODULAR PARA 
CAJAS DE GUANTES

Marca HEATHROW SCIENTIFIC

CLAVE SENNA HEATH20670

Capacidad 1 caja

Dimensiones* 254 x 156 x 97mm

Material Plástico 

*ancho x fondo x alto

SONIC30270

SONIC30268

SOPORTES, SONICADORES



@CientificaSenna (55) 5741-1460info@cientificasenna.com

R/S

482

SOPORTE PARA MICROPIPETAS Y DISPENSADORES 

CLAVE SENNA Marca Capacidad 
máxima 

Pipeta
Monocanal

Pipeta 
Multicanal Electrónica Dispensador

SOPORTE EN FORMA LINEAL

BRAND.703440 BRAND 1 SI SI

FINNP05073 FINNPIPETTE 3 Si Si

HEATHHS206203
HEATHROW 
SCIENTIFIC

3 Si

HEATHHS206204 4 Si

HEATH21045 6 Si

FINNP05075 FINNPIPETTE 6 Si Si

LAUKA10050 LAUKA 6 Si

SOPORTE EN FORMA DE CARRUSEL 

EPPEN49800 EPPENDORF 6 Si Si

BRAND.703208 BRAND 6 Si Si

LAUKA10070 LAUKA 6 Si Si

J.V.I75000 HAMILTON 8 Si Si

HEATH11200 HEATHROW 
SCIENTIFIC

8 Si Si 

HEATH20575 12 Si Si 

SOPORTE PARA PIPETA ELECTRÓNICA

EPPEN49870 EPPENDORF 1 Si

BRABD.705384

BRAND

1 Si

BRAND.705385 1 Si

BRAND.705386 1 Si

BRAND.705392 3 Si

SOPORTE DE PARED PARA MICROPIPETA

EPPEN65400 EPPENDORF 1 Si Si 

BRAND.704811
BRAND

1 Si Si 

BRAND.704812 1 Si Si 

SOPORTE PARA DISPENSADOR

EPPEN49875
EPPENDORF

1 dispensador 
electrónico Si

EPPEN49890 1 dispensador 
manual Si 

FINNP05073

HEATHHS206203

FINNP05075

LAUKA10050

EPPEN49800

LAUKA10070

HEATH20575

BRAND.705392

EPPEN65400

 SOPORTES PARA MICROPIPETAS
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SUEROS FETALES BOVINOS

CLAVE SENNA Marca Presentación
Origen Inactivación por 

calor
Certificación

Calidad
AUS USA Sudamericano USDA 9CFR CEP

CELLG00683 CELLGRO

500ml

••   •• ••   Premium 

CELLG00684 CELLGRO  ••   ••   Estándar 

CELLG00685 CELLGRO  ••  •• ••   Estándar 

CELLG00686 CELLGRO  ••     •• Premium 

CELLG00687 CELLGRO  ••  ••   •• Premium 

CELLG00689 CELLGRO  ••   ••   Premium 

CELLG00740 CELLGRO  ••   ••   Premium 

CELLG00770 CELLGRO  ••   ••   Premium 

PANBI10090 PANBIOTECH  ••     •• Premium 

PANBI10115 PANBIOTECH  ••      Superior

PANBI10095 PANBIOTECH  ••      Estándar 

PANBI10100 PANBIOTECH   ••     Estándar 

RMBIO50045 RMBIO  ••      Estándar 

RMBIO50050 RMBIO  ••  •• •• ••  Estándar 

RMBIO50055 RMBIO  ••   •• ••  Estándar 

RMBIO50060 RMBIO  ••    ••  Fetalgro Superior 

RMBIO50065 RMBIO  ••    ••  Fetalgro Estandar 

RMBIO50300 RMBIO  ••    ••  Fetalgro Premium 

ATCC30-2020 ATCC •• •• Estándar 

ATCC30-2021 ATCC 100ml •• •• Estándar 

RMBIO50045PANBI10090CELLG00686PANBI10095

SUERO DE TERNERA

RMBIO50080

CLAVE SENNA Marca Presentación
Origen Suero de 

neonato 
Certificación

Calidad
EU AUS USDA 9CFR

RMBIO50035 RMBIO 1000ml ••    •• Superior 

PANBI10085 PANBIOTECH 500ml  •• ••   Estándar

RMBIO50080 RMBIO 500ml ••  •• ••  Estándar

ATCC30-2030 ATCC 500ml ••   ••  Estándar

ATCC30-2031 ATCC 100ml ••   ••  Estándar

SUEROS FETALES
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SUERO DE CABRA

Marca PANBIOTECH

PANBI10130

CLAVE SENNA PANBI10130

Presentación 100ml

T° de 
Almacenamiento -20°C

Tratamiento -

Estéril Si

Certificación -

Calidad Estándar

SUERO DE CONEJO

Marca CELLGRO

CELLG00769

CLAVE SENNA CELLG00769

Presentación 500ml

T° de 
Almacenamiento -10 a -40°C

Origen EU

Tratamiento No

Estéril Si

Certificación No

Calidad Estándar

SUERO DE ALBÚMINA BOVINA (BSA)

PANBI10069

CLAVE SENNA PANBI10069 PANBI10074 PANBI10071 RMBIO55000

Marca PANBIOTECH PANBIOTECH PANBIOTECH RMBIO

Concentración Solución al 30% > 99 % ≥ 96.0%

Líquido / Polvo Líquido Polvo 

Presentación 100 ml 100 gr 10 gr 25gr

País de origen EU

Libre de ácidos 
grasos ••  ••  

Libre de 
proteasas •• ••   

Bajo en sales ••    

Estéril ••    

SUERO DE CABALLO

CLAVE SENNA Marca Presentación Origen Gamma 
Irradiado

Certificación 
Calidad

EIA/9CFR 9CFR

CELLG00688 CELLGRO 500ml EU  ••  Estándar 

CELLG00768 CELLGRO 500ml EU •• ••  Estándar 

RMBIO50030 RMBIO 500ml EU ••  •• Estándar 

RMBIO50040 RMBIO  500ml EU   •• Estándar 

CELLG00930 CELLGRO 100ml EU  ••  Estándar 

PANBI10088 PANBIOTECH 100ml EU    Estándar 

CELLG00688 RMBIO50040

RMBIO55000PANBI10074

SUEROS FETALES
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TAMIZ DE ACERO INOXIDABLE FORMA ALTA

Diámetro 200mm, Altura total 67mm, Altura hasta la malla 50mm

CLAVE SENNA
Malla U.S. STD

(Tyler)
Abertura, 

mm
Abertura, 

pulg.W.S. TYLER MONTI-INOX

TYLER00101 - - 3” 75.0 3.00

TYLER00106 MONTI02049 - 2” 50.0 2.00

TYLER00107 - - 1.5” 37.5 1.50

TYLER00108 - - 1” 25.0 1.00

TYLER00109 - - 7/8" 22.4 0.882

TYLER00111 - - ¾” 19.0 0.748

- MONTI02065 - 3/8” 9.50 0.375

TYLER00103 MONTI02078 1/4" 1/4" 6.30 0.250

TYLER00102 - 1/2" 1/2” 12.5 0.500

TYLER00104 MONTI02010 3.5 3.5 5.66 0.223

TYLER00105 MONTI02081 4 4 4.75 0.187

TYLER00110 - 5 5 4.00 0.157

TYLER00115 MONTI02094 6 6 3.35 0.132

TYLER00120 - 7 7 2.80 0.111

TYLER00125 MONTI02108 8 8 2.36 0.0929

TYLER00130 MONTI02111 9 10 2.00 0.0787

TYLER00135 MONTI02124 10 12 1.70 0.0669

TYLER00140 MONTI02137 12 14 1.40 0.0555

TYLER00145 MONTI02140 14 16 1.18 0.0469

TYLER00150 MONTI02153 16 18 1.00 0.0394

TYLER00155 MONTI02166 20 20 0.850 0.0331

TYLER00160 MONTI02179 24 25 0.710 0.0278

TYLER00165 MONTI02182 28 30 0.600 0.0234

TYLER00170 MONTI02195 32 35 0.500 0.0197

TYLER00180 MONTI02200 34 40 0.425 0.0165

TYLER00185 - 42 45 0.355 0.0139

TYLER00190 MONTI02213 48 50 0.300 0.0117

TYLER00200 MONTI02226 60 60 0.250 0.0098

TYLER00205 MONTI02239 65 70 0.212 0.0083

TYLER00210 MONTI02242 80 80 0.180 0.0070

TYLER00215 MONTI02255 100 100 0.150 0.0059

TYLER00220 MONTI02268 115 120 0.125 0.0049

TYLER00225 MONTI02271 150 140 0.106 0.0041

TYLER00230 MONTI02278 170 170 0.090 0.0035

- MONTI02284 - 180 0.078 0.0031

TYLER00235 MONTI02297 200 200 0.075 0.0029

TYLER00240 MONTI02301 250 230 0.063 0.0025

TYLER00245 MONTI02314 270 270 0.053 0.0021

TYLER00250 MONTI02327 325 325 0.045 0.0017

TYLER00255 MONTI02330 400 400 0.038 0.0015

TYLER00256 - 450 450 0.032 0.0012

TYLER00257 - 500 500 0.025 0.0010

TYLER00258 - 635 635 0.020 0.0008

Marco y malla de acero inoxidable, con certificado de conformidad y 
número de serie

TAMIZ DE ACERO INOXIDABLE FORMA MEDIA

Marco y malla de acero inoxidable.
Todos los modelos se suministran con certificado de conformidad y 
número de serie.

Marca W.S. TYLER

Diámetro 200mm, altura hasta la malla 25mm

CLAVE SENNA Malla U.S. STD (Tyler) Abertura, 
mm

Abertura, 
pulg.

TYLER00300 4 4 4.75 0.1870

TYLER00305 5 5 4.0 0.1574

TYLER00310 6 6 3.35 0.1318

TYLER00315 7 7 2.80 0.1102

TYLER00115

MONTI02078

MONTI02065

TYLER00325 TYLER00360

TAMICES
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Diámetro 200mm, altura hasta la malla 25mm

CLAVE SENNA Malla U.S. STD (Tyler) Abertura, 
mm

Abertura, 
pulg.

TANQUE PARA CROMATOGRAFÍA
Marca PYREX

CLAVE SENNA 26944-4575

Capacidad 3.8 litros

Forma Rectangular

TYLER00320 8 8 2.36 0.0929

TYLER00260 9 10 2.00 0.0787

TYLER00325 10 12 1.7 0.0669

TYLER00330 12 14 1.4 0.0551

TYLER00335 14 16 1.18 0.0464

TYLER00340 16 18 1.0 0.0393

TYLER00345 20 20 0.850 0.0334

TYLER00350 24 25 0.710 0.0279

TYLER00355 28 30 0.600 0.0236

TYLER00360 32 35 0.500 0.0196

TYLER00365 35 40 0.425 0.0167

TYLER00370 42 45 0.355 0.0139

TYLER00375 48 50 0.300 0.0118

TYLER00380 60 60 0.250 0.0098

TYLER00385 65 70 0.212 0.0083

TYLER00390 80 80 0.180 0.0070

TYLER00395 100 100 0.150 0.0059

TYLER00400 115 120 0.125 0.0049

TYLER00405 150 140 0.106 0.0041

TYLER00410 170 170 0.090 0.0035

TYLER00265 200 200 0.075 0.0029

TYLER00415 250 230 0.063 0.0024

TYLER00420 270 270 0.053 0.0020

TYLER00425 325 325 0.045 0.0017

TYLER00430 400 400 0.038 0.0014

TYLER00435 450 450 0.032 0.0012

TYLER00440 500 500 0.025 0.0009

TYLER00445 650 635 0.020 0.0007

TANQUE DE SUMINISTRO DE 
NITRÓGENO LÍQUIDO

Marca THERMO SCIENTIFIC

Marca KONTES

THERM15220

CEPILLO PARA LIMPIEZA DE TAMIZ

Marca W.S. TYLER TYLER00045

CLAVE SENNA Tipo

TYLER00045 Cerda de latón, para malla 100 e inferiores (gruesas)

TYLER00050 Cerda de nylon, para malla 120 y superiores (finas)

CLAVE SENNA THERM15220 THERM15250

Capacidad 50L (1.765 ft3) 230L (8.122 ft3)

Dimensiones* 41 x 90 cm 66 x 139

Evaporación 2 % de volumen por día.

diámetro x altura

TANQUES PARA PLACA DE CROMATOGRAFÍA

CLAVE SENNA Tipo de forma Placas 
compatibles Tapa 

1416185700

Alta
2 placas de 20 x 

20 cm o 4 placas 
de 5 x 20cm 

Antideslizante 

1416190120 Prestillo 

1416190202 Prestillo y 
gradilla 

1416180255 Baja
20 x 20cm, 10 x 

20cm, 10 x 10 cm 
y 5 x 10cm 

Estándar 

1416180255

TYLER00050

TAMICES, TANQUES PARA CROMATOGRAFÍA
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TANQUE CRIOGÉNICO LOCATOR

Marca THERMO SCIENTIFIC

THERM14111

CLAVE SENNA Capacidad de Nitrógeno 
líquido Consumo Bastidores 

de 5 cm. Medidas*

THERM14111 60L
(Con rack p/25 criocajas)

0.85 L/día
4

56 x 62cm

THERM14108 60L
(Con rack p/viales de 5ml)

THERM14109
111L

0.99 L/día
56 x 90cm

THERM14110 0.60 L/día 8

THERM14107 184L 0.99L/día 6 66 x 100

Almacenamiento a temperatura uniforme ( -180ºC)  (No incluye criocajas ni viáles)

*diámetro x altura

CONTENEDORES DE NITRÓGENO LÍQUIDO

Marca WORTHINGTON

CLAVE SENNA WORTH86200 WORTH86105 WORTH86125 WORTH86080 WORTH86145 WORTH86110

Series LD

Capacidad 4L 5L 10L 25L 35L 50L

Duración del LN2 
estático (días) 10 6 45 109 152 122

Evaporación L/día) 0.4 0.77 0.22 0.23 0.41

Medidas* (mm) 193 x 432 x 30 193x 445 x 142 290 x 597 x 51 396 x 655 x 64 475 x 668 x 64 475 x 823 x 64

*diámetro del contenedor x altura x diámetro del cuello

Fabricados en aluminio

THERM14110THERM14108

TANQUE PARA TRANSFERIR NITRÓGENO

Marca THERMO SCIENTIFIC

CLAVE SENNA THERM14007 THERM14010 THERM14017 THERM14023

Capacidad 5L 10L 20L 32L

Evaporación estática 0.15 L/día 0.18 L/día 0.18 L/día 0.22 L/día

Tiempo de almacenamiento 33 días 55 días 116 días 128 días

Medidas (diam x altura) 22 x 46cm 26 x 55cm 37 x 63cm 43 x 61cm

Material Aluminio 

*diámetro x altura THERM14023 THERM14017

TANQUES DE NITRÓGENO, CRIOGÉNICOS
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TANQUE DE NITRÓGENO LÍQUIDO

Marca WORTHINGTON

CLAVE SENNA Series Capacidad Diámetro del 
cuello, (mm)

Duración del 
LN2 estático 

(días)

Evaporación 
(L/día) Medidas* (mm) Almacenamiento

TANQUES CON RACK PARA CANASTILLAS 

WORTH86150

XT

3L

51

27 0.11 193 x 437

6 canastillas
WORTH86130 10L 100 0.1 290 x 597

WORTH86245 21L 230 0.09 396 x 655

WORTH86090 34L 340 0.1 478 x 668

WORTH86140

HC

20L 91 87 0.23 396 x 615 6 canastillas

WORTH86095 35L 119 130 0.27
478 x 681

10 canastillas

WORTH86600 38L 127 120 0.31 6 canastillas

WORTH86170 3.7L 91 22 0.19 234 x 467 x 71
1 canastillas

WORTH86235 4.1L 71 16 0.23 234 x 493 x 91

WORTH86115 7L 216 11 0.64 391 x 693 x 216 -

TANQUES CON RACK PARA VIALES DE 2ML

WORTH86015

LS

35L 119.38 130 0.27 478 x 681 x 119 750 viales 

WORTH86240 81L 216 106 0.76 683 x 731 x 216 3000 viales 

WORTH86241 130L 216 153 0.85 683 x 892 x 216 4800 viales 

*diámetro del contenedor x altura, Fabricados en Aluminio

Accesorios 

WORTH86175 Estuche color negro para contenedor CX100/CXR100

TANQUE DE NITRÓGENO LÍQUIDO, PARA TRANSPORTE

DLABS04950

CLAVE SENNA DLABS04950 DLABS04975 THERM14004 THERM14005 THERM14000

Material DLAB THERMO SCIENTIFIC

Capacidad 1L 2L 4.5L

Material Metal azul Acero inoxidable

Dimensiones 
(Ø ext. x 
altura)

80x182 mm 116 x 225 mm 142 x 265mm 182 x 345mm

THERM14004

TANQUES DE NITRÓGENO
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TAPETE / ALFOMBRILLA PARA MICROPLACAS PARA PCR
Marca AXYGEN AXYGE01020

CLAVE SENNA Tipo de microplaca Capacidad placa Material Presentación

AXYGE01020 Microplaca de pocillos redondos

96 pozos Silicona de grado 
investigación 50 piezas.AXYGE01012 Microplaca de pocillos cuadrados profundos

AXYGE01010 Microplaca de pocillos redondos profundos

Libre de DNasas, RNasas y pirógenos. No estéril

TAPÓN DE HULE POR PIEZA
Marca SIURLITE

SIURL02045SIURL02175

CLAVE SENNA No. Medidas aprox.*, 
mm

SIURL02016 0000 10 x 6 x 15

SIURL02029 000 12 x 8 x 16

SIURL02032 00 14 x 11 x 23

SIURL02045 0 15 x 13 x 25

SIURL02058 1 17 x 14 x 25

SIURL02061 2 20 x 16 x 25

SIURL02074 3 23 x 18 x 27

SIURL02087 4 24 x 20 x 25

SIURL02090 5 25 x 22 x 25

SIURL02104 5.5 27 x 23 x 24

SIURL02117 6 26 x 26 x 25

CLAVE SENNA No. Medidas aprox.*, 
mm

TAPETE ANTIDERRAPANTE PARA 
INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS
Marca FINE SCIENCE TOOLS Marca CRISA

FINES0240

CLAVE SENNA FINES0240

Dimensiones 300 x 200mm

Tipo Magnético

Autoclaveable

TAPÓN DE HULE PARA JUNTAS

T.V.I00120

CLAVE SENNA Material Juntas Presentación 

T.V.I00105

Hule 

14/20

50 piezasT.V.I00115 19/22

T.V.I00120 24/40

SIURL02120 6.5 31 x 26 x 25

SIURL02133 7 35 x 29 x 26

SIURL02146 7.5 35 x 32 x 26

SIURL02159 8 39 x 32 x 26

SIURL02162 8.5 40 x 35 x 26

SIURL02175 9 42 x 37 x 26

SIURL02188 9.5 44 x 27 x 25

SIURL02191 10 47 x 42 x 28

SIURL02195 10.5 52 x 46 x 25

SIURL02211 11 52 x 49 x 25

SIURL02255 11.5 57 x 51 x 31

SIURL02270 12 61 x 52 x 33

SIURL02277 12.5 62 x 54 x 32

SIURL02300 13 66 x 57 x 32

SIURL02305 13.5 74 x 64 x 40

SIURL02400 14 84 x 73 x 99

SIURL02450 14.5 90 x 78 x 40

SIURL02500 15 94 x 79 x 42

*diámetro superior x diámetro inferior x altura

Sólido com forma cónica 

TAPÓN DE SILICÓN

CLAVE SENNA No. Marca

T.V.I00198 0

LAUKA

T.V.I00200 2

T.V.I00201 3

T.V.I00206 4

T.V.I00211 5

T.V.I00216 6

T.V.I00221 7

T.V.I00226 8

953763-88 8
KIMAX

1953763-08 8 con orificio 
de 9/16”

Resiste temperaturas de -63 a 232ºC, 
autoclavable, 12 piezas

T.V.I00206 T.V.I00221

TAPETES, TAPONES
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D.Inf.
D.Sup.
Altura

6                         8                         11                         13                           14                               15                                 19                                    21                

11                        14                        15                         16                           19                               20                                 25                                    24

16                        17                        25                         25                           25                               25                                 25                                    25

mm
No. #0000                  #000                     #00                        #0                           #1                               #2                                 #3                                    #4 

mm
mm

TAPÓN DE HULE 

SIURL02016 SIURL02029 SIURL02032 SIURL02045

SIURL02058 SIURL02061 SIURL02074 SIURL02087

TAPONES DE HULE
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D.Inf.
D.Sup.
Altura

32                                                                           35                                                                36                                                                   37

40                                                                           41                                                                43                                                                   46 

25                                                                           25                                                                25                                                                   25

mm
No. #8                                                                         #8.5                                                               #9                                                                  #9.5

mm
mm

SIURL02162

SIURL02175

SIURL02159

SIURL02188

D.Inf.
D.Sup.
Altura

22                                    23                                         23                                           26                                                 29                                                  33

25                                    26                                         27                                           32                                                 36                                                  37

25                                    25                                         25                                           25                                                 25                                                  25

mm
No. #5                                    #5.5                                       #6                                          #6.5                                                #7                                                #7.5 

mm
mm

SIURL02090 SIURL02104 SIURL02117

SIURL02120 SIURL02133 SIURL02146

D.Inf.
D.Sup.
Altura

22                                    23                                         23                                           26                                                 29                                                  33

25                                    26                                         27                                           32                                                 36                                                  37

25                                    25                                         25                                           25                                                 25                                                  25

mm
No. #5                                    #5.5                                       #6                                          #6.5                                                #7                                                #7.5 

mm
mm

SIURL02090 SIURL02104 SIURL02117

SIURL02120 SIURL02133 SIURL02146

TAPONES DE HULE
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D.Inf.
D.Sup.
Altura

32                                                                           35                                                                36                                                                   37

40                                                                           41                                                                43                                                                   46 

25                                                                           25                                                                25                                                                   25

mm
No. #8                                                                         #8.5                                                               #9                                                                  #9.5

mm
mm

SIURL02162

SIURL02175

SIURL02159

SIURL02188

D.Inf.
D.Sup.
Altura

32                                                                           35                                                                36                                                                   37

40                                                                           41                                                                43                                                                   46 

25                                                                           25                                                                25                                                                   25

mm
No. #8                                                                         #8.5                                                               #9                                                                  #9.5

mm
mm

SIURL02162

SIURL02175

SIURL02159

SIURL02188

D.Inf.
D.Sup.
Altura

32                                                                           35                                                                36                                                                   37

40                                                                           41                                                                43                                                                   46 

25                                                                           25                                                                25                                                                   25

mm
No. #8                                                                         #8.5                                                               #9                                                                  #9.5

mm
mm

SIURL02162

SIURL02175

SIURL02159

SIURL02188

D.Inf.
D.Sup.
Altura

32                                                                           35                                                                36                                                                   37

40                                                                           41                                                                43                                                                   46 

25                                                                           25                                                                25                                                                   25

mm
No. #8                                                                         #8.5                                                               #9                                                                  #9.5

mm
mm

SIURL02162

SIURL02175

SIURL02159

SIURL02188

D.Inf.
D.Sup.
Altura

32                                                                           35                                                                36                                                                   37

40                                                                           41                                                                43                                                                   46 

25                                                                           25                                                                25                                                                   25

mm
No. #8                                                                         #8.5                                                               #9                                                                  #9.5

mm
mm

SIURL02162

SIURL02175

SIURL02159

SIURL02188

TAPONES DE HULE
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D.Inf.
D.Sup.
Altura

41                                                                                                   47                                                                                         48 

50                                                                                                   56                                                                                         55

25                                                                                                   25                                                                                         25

mm
No. #10                                                                                              #10.5                                                                                      #11  

mm
mm

SIURL02191

SIURL02195

SIURL02211

D.Inf.
D.Sup.
Altura

41                                                                                                   47                                                                                         48 

50                                                                                                   56                                                                                         55

25                                                                                                   25                                                                                         25

mm
No. #10                                                                                              #10.5                                                                                      #11  

mm
mm

SIURL02191

SIURL02195

SIURL02211

D.Inf.
D.Sup.
Altura

41                                                                                                   47                                                                                         48 

50                                                                                                   56                                                                                         55

25                                                                                                   25                                                                                         25

mm
No. #10                                                                                              #10.5                                                                                      #11  

mm
mm

SIURL02191

SIURL02195

SIURL02211

TAPONES DE HULE
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TAPÓN DE TUBOS DE CULTIVO

T.V.I00190

CLAVE SENNA Diámetro de tubo 
(mm) 

T.V.I00130 13

T.V.I00160 16

T.V.I00180 18

T.V.I00189 20

T.V.I00190 25

T.V.I00192 38

Fabricado en polipropileno, traslúcido, 
autoclaveable.

TAPÓN DE JUNTA CÓNICA

Marca BRAND
BRAND.144415

CLAVE SENNA BRAND.144410 BRAND.144415

Junta 10/19 12/21

Fabricado de polipropileno, esmerilado, autoclavable

TAPÓN SÓLIDO DE VIDRIO

141900-092 

CLAVE SENNA Marca Características 
No

27660-0094 

PYREX

9

27660-0100 13

27660-0167 16

141900-092 

KIMAX 

9

141900-135 13

141900-166 16

141900-192 19

141900-275 27

141900-383 38

Tipo cabeza de centavo

TAPA DE ROSCA PARA FRASCOS DE 
CULTIVO DE VIDRIO

CLAVE SENNA TIPO Color Tipo de Rosca Marca

DURAN13040 Altas temperaturas Roja GL14

DURAN
DURAN13000 Estándar Azul

GL32DURAN13080 Perforación para septa 
Roja

DURAN13070 Altas temperaturas

ELSOL09237 Estándar

Azul

GL45

KAVALIER

DURAN12020 2 puertos verticales

DURAN
DURAN12090 2 puertos horizontales

DURAN12050 3 puertos verticales

DURAN12070 4 puertos verticales

1143957AZ2 Membrana de teflón de 
0.2um KIMAX

DURAN13010 

Estándar

DURAN

1143957AZ1 

KIMAX
1143957BL1 Blanca

1143957GR1 Gris

1143957NJ1 Naranja

DURAN13020 
Altas temperaturas Roja

DURAN

1143957RJ1 
KIMAX

1143957RO1 

Estándar

Rosa

DURAN13030 
Verde

DURAN

1143957VD1 KIMAX

DURAN13090 Hule-para gases Gris

DURANDURAN08010 Youtility
Azul

DURAN03120 Estándar GL80

ELSOL09237 DURAN12020 1143957AZ2 1143957RJ1

Marca LAUKA

TAPONES
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TAQ DNA POLIMERASAS
GOLDB14155

CLAVE SENNA Descripción Enzima Buffer dNTP Presentación Marca

GOLDB14150 Taq DNA polimerasa 0.4µl 0.2 µl - 500u GOLDBIO

GOLDB14155 Taq polimerasa 4µl 2 µl - 5000u GOLDBIO

GOLDB14080 Taq DNA polimerasa 
Hot Start 20µl 10µl (10X) - 1000u GOLDBIO

GOLDB14090 Taq DNA polimerasa 
Hot Start 20µl 10µl (10X) Si 1000u GOLDBIO

GOLDB14165 Taq DNApolimerasa 
Hot Start 4µl 2 µl Si 5000u GOLDBIO

ACCUR01260 Taq DNA Polimerasa - - - 500u (5u/µl) ACCURIS

ACCUR01255 Taq DNA Polimerasa - - - 1000u (5u/µl) ACCURIS

ACCUR01315 Taq DNA polimerasa 
Hot Start (2X) - - Si 200u ACCURIS

ACCUR01267 Taq DNA Polimerasa 
Alta Fidelidad 100 µl 3ml (5X) - 200u ACCURIS

ACCUR01280 Taq DNA polimerasa 
Hot Start 100 µl 4ml (5X) - 500u ACCURIS

ACTGE20110 Taq DNA Polimerasa 
Alta Fidelidad - Si - 250u (5u/µl) ACTGENE

ACTGE20115 Taq DNA Polimerasa 
Alta Fidelidad Azul - Si - 250u (5u/µl) ACTGENE

ACTGE20120 Taq DNA Polimerasa 
Alta Fidelidad Azul - - Si 50 reacciones ACTGENE

ACTGE20125 Taq DNA Polimerasa 
Azul - Si - 250u (5u/µl) ACTGENE

ACTGE20135 Taq DNA polimerasa 
Hot Start - Si - 250u (5u/µl) ACTGENE

SEPTAS

TAPÓN DE ACERO INOXIDABLE

T.V.I00012L

CLAVE SENNA Ø de tubo, mm

T.V.I00012L 13

T.V.I00025L 16

T.V.I00038L 18

T.V.I00041L 20

T.V.I00046L 25

T.V.I00054L 38

Cilíndrico, para uso con tubos sin labios, 
autoclaveable

WHEAT09350

CLAVE SENNA Diámetro Material Presentación

WHEAT09350 20mm Silicón

100 piezasWHEAT09345 13mm PTFE

WHEAT09355 20mm PTFE

TARJETAS PARA RECOLECCIÓN DE 
MUESTRAS PROTEICAS

WHATM83000

CLAVE SENNA WHATM83000

Número de círculos 5

Tamaño del Círculo 1/2 in

Capacidad 75-80 ul

Presentación 100 piezas

ACCESORIOS REQUERIDOS (No incluidos)

WHATM00700 Bolsa para tarjeta de 
recolección

Marca LAUKA

WHATM00700

Marca WHATMAN

Marca WHEATON

ACCUR01255

TAQ POLIMERASAS, TARJETAS PROTEICAS
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TERMOCICLADOR PCR EN TIEMPO REAL

CLAVE SENNA R.W.D70465

Número de viales 48

Volumen de reacción 5-100μL

Consumibles compatibles tiras o tubos de PCR de 0.2ml

Rango de temperatura 0-100°C

Velocidad de calentamiento 8.0°C/seg.

Velocidad de enfriamiento 5.5°C/seg.

Uniformidad ±0.1°C

Exactitud ±0.1°C

Fuente de excitación LED

Detector Fotodiodo

Tiempo de detección 24 pozos/seg

Fluoróforos compatibles 
(excitación)

FAM, SYBR Green, EvaGreen 
(465/510)

 HEX, VIC, TET (527/563)

ROX, Texas Red (580/616)

Cy5 (632/334)

Multiplex > 4 blancos

Linealidad de la fluorescencia r≥0.990

Repetibilidad de la muestra ≥0.5%

Pantalla Táctil de 7"

Memoria interna Hasta 100 ensayos

Interfaz USB, Ethernet

Compatible con PC Win 7 y Win 10

Tamaño (mm) 260 x 400 x 260

Peso 11kg

Alimentación 100-125V; 50/60Hz

TAPA (SELLO) DE ALUMINIO
WHEAT09320

CLAVE SENNA Diámetro Color Presentación 
(piezas) Marca

TIPO FLIP CAP

WHEAT09320 13mm Rojo 100 WHEATON

WHEAT09330 20mm Blanco 100 WHEATON

TIPO FLIP OFF

173843B-47 20mm Azul 1000 KIMBLE

TAPON PARA VIALES / FRASCOS PARA SUERO

WHEAT09310LABCO08970

CLAVE SENNA Ø de boca compatible Marca

FABRICADO EN BROMOBUTILO GRIS. SNAP-ON

WHEAT09300 7 x 13mm WHEATON

WHEAT09305 13 x 20mm WHEATON

FABRICADO EN CLOROBUTILO GRIS. CON 2 PIERNAS (LIOFILIZACIÓN)

WHEAT09307 7 x 13 mm WHEATON

TAPÓN DE CAUCHO. CON 2 PIERNAS (LIOFILIZACIÓN)

LABCO08950 13mm LABCONCO

LABCO08970 20mm LABCONCO

FABRICADO EN CAUCHO ROJO. TAPÓN RECTO

WHEAT09310 13 x 20mm WHEATON

Autoclaveable, 100 piezas

WHEAT09305

TAPONES, TERMOCICLADORES
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TERMOCICLADORES

CLAVE SENNA EPPEN72000 AXYGE08050 BENCH01050 DLABS04800 TECHE09255 TECHE09220

Marca EPPENDORF AXYGEN BENCHMARK 
SCIENTIFIC DLAB TECHNE

Capacidad

96 tubos para PCR 
de 0.2ml ó 1 placa 

para PCR de 96 
pocillos

1 placa para PCR de 
96 pocillos;

32 tubos de 0,2 ml/ 
8 tiras de 0,2 ml

Tubo 96 x 0.2ml 
PCR; 8 x 12 placa de 
PCR o placa de 96 

pocillos

24 tubos de 0.2 ml 48 tubos de 0.2 ml128 tubos para PCR 
de 0.2ml (en tiras);

96 tubos para PCR 
de 0.2ml

Rango de 
temperatura del 

bloque
4 a 99ºC 4 a 99.9°C 0 a 99°C 4 a 105°C 10 a 100°C

Temperatura de 
la tapa 37 a 110ºC 60 a 65°C; 100 a 

115°C 30 a 112°C 30 a 110°C 35 a 115°C o sin calentamiento

Precisión/ 
Uniformidad de 

Temperatura
±0.3°C ±0.5°C/ ±0.5°C ± 0,25 °C 0.1°C/<0.3 °C <±0.25 a 55°C/<±0.3 a 55°C

Tecnología de 
calentamiento del 

bloque

Elementos Peltier, 
tecnología de triple 

circuito
 -  -  - 2 elementos Peltier 

/ bloque
4 elementos Peltier 

/ bloque

Rango de 
temperatura del 

gradiente
30 a 99ºC 30 a 99°C  - 1 a 42°C n/a 30 a 80°C

Gradiente mínimo 1ºC  -  -  - n/a 14°C

Gradiente máximo 20ºC  -  -  - n/a 1°C

Presión de 
descenso y cierre 

de la tapa

Tecnología vapo.
protect®, con TSP  -  -  - Fija

Ajustable, 
dependiendo de los 

consumibles

Homogeneidad del 
bloque

±0.3 °C (20 a 72ºC); 
±0.4 °C (90ºC)  -  -  -  -  -

Exactitud de la 
temperatura del 

bloque
± 0,2 °C  -  -  -  -  - 

Tasa de 
calentamiento en 

el bloque
4°C/s aprox. 5°C/s 5°C/s  3°C/s

TECHE09220
AXYGE08050

BENCH01050

EPPEN72000

DLABS04800

TERMOCICLADORES
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CONTINUACIÓN TERMOCICLADORES

CLAVE SENNA EPPEN72000 AXYGE08050 BENCH01050 DLABS04800 TECHE09255 TECHE09220

Tasa de 
enfriamiento en el 

bloque
3°C/s aprox. 3.5°C/s 4°C/seg. 5°C por segundo 4°C

Interfaz
1 entrada para el 

mouse PS/2, 2 
puertos USB 2.0

USB; RS232   USB

Programas 
almacenados 

(panel de control)

> 700; memoria 
expandible vía USB

200 programas 
completos  

30 segmentos 99 
del ciclo máx. 16 
de carpetas y 16 
archivos de cada 

carpeta max.

1000 en memoria interna

Medidas*, cm
26 x 41.5 x 37 

(equipo); 25 x 16.5 x 
11 (panel de control)

24 x 43 x 25cm 8 x 23 x 16 cm  21 x 35 x 18cm

Peso aprox.
18.5Kg (equipo); 
1.2Kg (panel de 

control)
9Kg 3Kg  6Kg

Alimentación 
eléctrica 115V; 50/60Hz 120V; 50/60V 110 a 240V;50 a 60Hz 120 V; 50/60 Hz 100-230V; 50/60Hz

*ancho x fondo x alto

TERMOCIRCULADOR DIGITAL

CLAVE SENNA TECHE02026 TECHE01525 THAAK06040 THAAK06070

Marca TECHNE THERMO SCIENTIFIC

Control Digital Digital

Temperatura -40 a120ºC -40 a 200ºC -28 a 100°C -28 a 150°C

Estabilidad ±0.01°C ±0.005°C 0.02°C

Bomba 10 L/min 17 L/min

Interfaz - RS232   

Alimentación eléctrica 110V; 50/60Hz 115V; 60Hz

THAAK06040

TECHE01525

TECHE02026

TERMOCIRCULADORES
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AGITADORES TERMOMIXER

CLAVE SENNA EPPEN72010 EPPEN72021 THERM02700 BENCH00374 BOEKE01075 DLABS03040

Marca EPPENDORF THERMO 
SCIENTIFIC

BENCHMARK 
SCIENTIFIC BOEKEL SCIENTIFIC DLAB

Capacidad 24 tubos de 1.5ml
 20 x 0.2 ml

35 tubos de 1.5ml 24 tubos de 1.5 ml

24 x 0.5 ml

24 x 1.5ml
12 x 1.5 ml Microplaca 96/384

Velocidad 300 a 3000 rpm 300 a 1500 rpm 250 a 1400 rpm 200 a 1500 rpm 250 a 3000 rpm 300 a 1500 rpm

Orbita   2mm 3mm   

Temperatura T° Ambiente -15°C  
a 100°C

T° Ambiente +4°C  
a 100°C 4°C  a 100 °C T° Ambiente -20°C  

a 100°C

T° Ambiente a 
100°C/ T° Ambiente 

a 15°C

T° Ambiente a 
100°C/ T° Ambiente 

a 15°C

Tasa de 
calentamiento

Máximo 7°C por 
minuto

Máximo 11°C por 
minuto  5ºC / min 5 °C/min, 2 °C/min, 1 

°C/min  

Tasa de 
enfriamiento

Máximo 2.5°C por 
minuto   2.5ºC / min T° Ambiente -3°C /

min  

Precisión de 
temperatura  ±0.5ºC  ±1ºC  ±1.0°C ±0.5°C ±0.5°C

Temporizador 15 s a 99:33 h   1 minuto. a 99 horas 
99min./ continuo

0 min a 99 h, 59 
min, 59 seg 1 a 99 h 59 min.

Programas     5 9

Alimentación 
eléctrica 110-130V; 50/60 Hz 120V; 50/60Hz 115 o 230V;50-60 Hz 120V; 50/60Hz 120 V; 50/60 Hz

Medidas*, cm  - - 23 x 13 x 21* 21 x 29 x 21*  - - 

*ancho x fondo x alto

CLAVE SENNA Accesorios

EPPEN73050 Bloque térmico para 4 tubos fondo cónico de 50 ml

EPPEN73015 Bloque térmico para 8 tubos fondo cónico de 15 ml

THERM02700

BENCH00374

BOEKE01075

DLABS03040

EPPEN72010

TERMOMIXERS
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JUEGO DE BLOQUES 
REFRIGERANTES PARA PCR

CLAVE SENNA EPPEN62000

Indicador de 
temperatura

Colorimetrico, 
temperturas < 7°C 

Violeta a rosa

Azul oscuro a azul 
celeste

Compatibilidad

Microtubos /tubos de PCR de 0.2 y 0.5ml

Tiras de tubos

 Placas de 96 pozos.

Presentación 
Enfriador rosa 

Enfriador azul

TERMÓMETRO DIGITAL CON 
SONDA Y MEMORIA CONTR10337

CLAVE SENNA CONTR10337 CONTR10333

Marca CONTROL COMPANY

Rango de 
temperatura

-50 a 300ºC / -58 a 
572ºF

10.0 a 110.0°C (14.0 a 
230.0°F)

Resolución 0.1° 0.1°C

Precisión ±1°C ±1.0°C

Dimensiones cable 304.8cm

Dimensiones sonda 
(longitud x diámetro) 6.98 x 0.35 cm 50.8 x 0.50 cm 

(extralarga)

Material de la sonda Acero inoxidable

Registros de memoria mínimos/máximos

Certificado traceable a NIST.

TERMÓMETRO DIGITAL CON VÁSTAGO LARGO

CLAVE SENNA Marca Tipo Rango Resolución Exactitud Longitud 
del vástago Material Certificado

CONTR10340
CONTROL 
COMPANY Paleta -50 a 300ºC 

(-58 a 572ºF)
0.1°C (-20 a 

200°C)
±1°C (-30 a 250°C)

20cm

Acero 
inoxidable 

Certificado 
traceable a NISTCONTR10350

CONTR10345 ±0.4°C (0 a 100°C)

HARRIST9261C

HARRYMAX
Pluma

-50 a 150ºC  
(-58 a 302ºF)

0.1º (entre -19.9 y 
150.0ºC)

±1ºC (-30 a 150ºC) / 
±1.8ºF (-22 a 302ºF) 130mm

-

HARRIST9261B -

HARRIST9263B -

HANHA07020 HANHART -10 a 110ºC 0.1º ±1ºC 140mm -

CONTR10235

CONTROL 
COMPANY

Forma T - 50ºC a 280ºC 
(–58 a 536°F) 0.1° ±1ºC 20cm -

CONTR10205

Pluma

- 50ºC a 150ºC 0.1° ±0.2ºC 20cm

Certificado 
traceable a NIST. 

CONTR10210 -50 a 150ºC 
(-58 a 302ºF) 0.1ºC (entre -20 

y 200°)

±1ºC 20cm

CONTR10240 -50 a 300ºC 
(-58.0 a 572ºF) ±1ºC 28cm

HANNA08302 -50.0 a 220.0 °C
±0.3 ºC 
(-20.0 

a
90.0 ° C) 300mmHANNA 

INSTRUMENTS Forma T
0.1°C (-50.0 a 

199.9°C); 1°C (200 
a 220°C)

CONTR10333

HANNA08302
CONTR10340

CONTR10240

Marca  EPPENDORF

HARRIST9261C

TERMÓMETROS DIGITALES
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TERMÓMETROS DIGITALES

CLAVE SENNA CONTR10775 CONTR13000 CONTR10510 CONTR10450 CONTR10147 CONTR10570

Marca CONTROL COMPANY

Temperatura (sonda) -50 a 150°C -50 a 700°C -50 a 70 ºC -50 a 70ºC -40 a 80ºC -50 a 70ºC

Resolución 0.0001 °C 0.1° (-200 a 640°C) 1º 0.1º 0.5ºC 1ºC

Precisión ±0.05°C (0.0 a 
100°C) ±1° ±1ºC ±1ºC ±1.5ºC ±1ºC

Sonda Acero inoxidable Tipo K - - Sonda sumergible  

Almacenamiento de datos si si  si  si

Longitud sonda  1m 3m 3m  3m

Funciones adicionales  Temporizador 
(cuenta regresiva)   Reloj 

Alarma 
programable 

límite alto y bajo

Temperatura ambiente  -200 a 1370°C si -5 a 50ºC    

Registros máximos y mínimos

Traceable a NIST

CONTR10775

CONTR13000

CONTR10510
CONTR10450

CONTR10147 CONTR10570

TERMÓMETROS DIGITALES
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TERMÓMETRO DIGITAL PARA CONGELADOR Y REFRIGERADOR

CLAVE SENNA Temperatura 
(sonda) Resolución Precisión Sonda Almacenamiento 

de datos 
Longitud 

sonda Alarmas Funciones 
adicionales

CONTR10143 -20 a 50°C 0.1°C ±0.5°C (0° a 50°C)
Frasco

si NA - Sonda 
Impermeable 

CONTR10135

-50 a 70ºC 

0.01ºC ±0.3ºC - 3m

Visuales y 
auditivas

-

CONTR10148
0.1°C ±1.0°C

2 frascos de glicol 
no tóxico si 1m 2 sondas. para usar 

en áreas separadas
CONTR10152 2 expuestas

CONTR10133
1°C ± 1°C 2x Frasco de glicol 

no tóxico
-

25.4 cm

Programable -

CONTR10140 - - -

CONTR10125 0.1°C ±0.25ºC 1 expuesta y 1 
Frasco

+1millon de datos 
(fecha y hora)

Visuales y 
auditivas

USB (transferencia 
de datos)

CONTR10150 1ºC
±0.5ºC

Frasco de glicol no 
tóxico si 3m

Programable 
para 

desviación de 
temperatura

-

CONTR10138 0.1°C

Expuesta 

-

CONTR10475 0.1° ±1°C - 91cm Visuales y 
auditivas Dígitos grandes

CONTR10175
0.1° ±1°C

-
3m Auditiva Dígitos Jumbo

CONTR10145 Frasco de glicol no 
tóxico -

Registros máximos y mínimos

Traceable a NIST

CONTR10143

CONTR10135

CONTR10148

CONTR10133

CONTR10125

 CONTR10150

Marca CONTROL COMPANY

TERMÓMETROS DIGITALES
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TERMÓMETRO DIGITAL 
SONDA DE PLATINO

CLAVE SENNA CONTR10780

Marca CONTROL COMPANY

Rango de temperatura -99.9 a 199.9ºC

Resolución 0.1ºC

Precisión ±2ºC

Longitud sonda / cable 7.5 cm/ 3 m

Traceable a NIST

TERMÓMETRO DATALOGGER 
(SD CARD) PARA CONGELADOR

CLAVE SENNA CONTR10130

Marca CONTROL COMPANY

Rango de temperatura
-30.0 a 70°C  (sonda)

0 a 50ºC (ambiente)

Rango de humedad 0 a 99% HR

Resolución 0.10%

Precisión ±5% HR

Memoria Extraíble. Almacena + 5 millones de 
lecturas (hora)

Alarma Visuales y auditivas

Funciones adicionales Digital con sonda y reloj

Registro de máximas y mínimas

Traceable a NIST

TERMÓMETRO INFRARROJO TIPO PISTOLA

TELTR05030

CLAVE SENNA CONTR10660 TELTR05030

MARCA CONTROL COMPANY TEL-TRU

Rango de 
temperatura -60 a 500ºC / -76 a 932ºF

Resolución 0.1º
 

Precisión ±2ºC

Proporción de 
distancia al objetivo 11:01 12:01

Traceable a NIST

TERMÓMETRO DIGITAL CANGURO CON SONDA

T.V.I08070

CLAVE SENNA CONTR10330 T.V.I08070

Marca CONTROL COMPANY ALLA FRANCE

Rango de 
temperatura -50 a 300ºC 0 a 300ºC

Resolución 0.1º (entre -20 y 200°) 1ºC

Precisión ±1ºC (entre -30 y 250ºC) ±1ºC (0 a 150ºC)

Tiempo '- 23 h, 59 min, 59 s

Longitud sonda/ cable 19 cm / 1 m 150mm / 1m

Alarma lìmite bajo y alto si

Funciones adicionales Traceable a NIST Reloj

CONTR10330

CONTR10660

TERMÓMETROS DIGITALES
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TERMÓMETRO DE VARILLA

CLAVE SENNA Rango de 
temperatura, ºC División, ºC Longitud, 

mm Material Marca

INMERSIÓN PARCIAL, 76MM

KESSL02575 -10 a 250 1 381
Recubierto 

teflón

KESSLER

KESSL02515 -20 a 110 1 305 KESSLER

KESSL02545 -20 a 150 1 305 KESSLER

LAUKA05020 -35 a 50 1

300
Vidrio. Fondo 

amarillo 

LAUKA

LAUKA05025 -20 a 110 1 LAUKA

LAUKA05036 -20 a 150 1 LAUKA

LAUKA05044 -10 a 260 1
400

LAUKA

LAUKA05057 -10 a 400 2 LAUKA

INMERSIÓN TOTAL

KESSL02470 -10 a 250 1 381
Recubierto 

teflón KESSLERKESSL02410 -20 a 110 1 305

KESSL02450 -20 a 150 1 305

LAUKA04019 -35 a 50 1

300

Vidrio. Fondo 
amarillo 

LAUKA

CRISA00080 -35 a 50 1 CRISA

LAUKA04025 -20 a 110 1
LAUKA

LAUKA04036 -20 a 150 1

BRAND.800099 -10 a 410 2 350 BRAND

LAUKA04044 -10 a 260 1
400 LAUKA

LAUKA04057 -10 a 400 2

INMERSIÓN TOTAL, DE PRECISIÓN

KESSL2100 -1 a 51 0.1 457

Vidrio  
KESSLER

KESSL2104 -1 a 101 0.1 610

LAUKA06020 -1 a 201 0.2 610 LAUKA

INMERSIÓN TOTAL, BULBO DE ALCOHOL

LAUKA07005 -10 a 110

1 300

Vidrio.
Fondo blanco 
y graduación 

en color negro

LAUKALAUKA07015 -20 a 110

LAUKA07007 -10 a 150

TERMÓMETRO DE BOLSILLO

LAUKAYJGTD

CLAVE SENNA Rango de 
temperatura, ºC División, ºC Longitud, 

mm Material Estuche Marca

TAYLO07014 -40 a 50

1

137

Vidrio

Plástico TAYLOR
TAYLO07027 -15 a 105

KESSL3148

-10 a 110

Metálico con clip KESSLER

LAUKAYJGTA

145

Plástico

LAUKALAUKAYJGTB
Metálico

LAUKAYJGTD 0 a 150 2

TAYLO07027

LAUKAYJGTA

LAUKA05020
LAUKA05025

LAUKA05036

LAUKA07005

TERMÓMETROS DE VIDRIO



T

@CientificaSenna (55) 5741-1460info@cientificasenna.com506

TERMÓMETRO PARA AUTOCLAVE

TIRAS INDICADORAS ANAERÓBICAS 
GASPAK™

Marca BD

CLAVE SENNA Presentación Características

3B271051 100 piezas
Cambio 

colorimétrico en 
ausencia de O2.

TERMÓMETROS EN BOTELLA DE VIDRIO

KESSL02225

CLAVE SENNA Rango de 
temperatura, ºC División, ºC Características

COLUMNA DE MERCURIO

KESSL02010 -30 a 0

0.5

Imán en botella 
para adhesión 

a instrumentos. 
Inmersión total.

KESSL02020 -5 a 15

KESSL02025 10 a 30

KESSL02030 30 a 45

COLUMNA DE MEZCLA DE HIDROCARBUROS

KESSL02200 -90 a 20 1

Imán en botella 
para adhesión 

a instrumentos. 
Inmersión total.

KESSL02215 -30 a 0

0.5
KESSL02225 -5 a 15

KESSL02240 10 a 30

KESSL02255 30 a 45

TIRAS DE PH
CRISA00001 NUEVO1-14

CLAVE SENNA Escala División Medidas* Presentación Marca

CRISA00001 0 a 14
1

6 x 85mm 100 piezas

CRISA

NUEVO1-14 1 a 14 NUEVO

MACN092115 0 a 6

0.5

MACHERY-NAGEL

MACN092120 4.5 a 10 MACHERY-NAGEL

MACN092125 7 a 14 MACHERY-NAGEL

*ancho x largo

TIJERA PERFORADORA DE OREJAS

CLAVE SENNA FINES01445

Material Acero inoxidable

Diámetro del punzón 2mm

Longitud 105mm

Marca FINE SCIENCE TOOLS

TIJERAS DE SUJECIÓN (FÓRCEPS) R.W.D70435

CLAVE SENNA Tipo de fórceps Punta Longitud Marca

R.W.D70435 HARTMAN 
mosquito 208 x 1mm 100mm

R.W.D
R.W.D70440 HALSTED 

mosquito 235 x 1mm 125mm

CLAVE SENNA KESSL1531

Rango de 
temperatura, ºC 80 a 135

División ºC 0.5

Longitud, mm 215

Material Vidrio

 Inmersión Inmersión total

Marca KESSLER

TERMÓMETROS, TIRAS, TIJERAS
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TIJERAS QUIRÚRGICAS

CLAVE SENNA Tipo de tijera Puntas Material Dentado Forma de la 
punta Filo Longitud Marca

FINES02350 Le Grange

Afilada-afilada Acero 
inoxidable

Si

Curva

18mm 115mm

FINE SCIENCE TOOLS

FINES02620 Walton

No

15mm 95mm

FINES02760 Bonn 13mm 85mm

FINES01980 Extra 
estrechas

Recta

23mm 105mm

FINES01760 Stevens 21mm 110mm

FINES01410 Finas 22mm 90mm

FINES02735 Bonn 13mm 85mm

R.W.D70675 Iris 18mm 100mm R.W.D

TIJERAS VANNAS

CLAVE SENNA Punta Diámetro 
punta Material Dentado Forma de la 

punta Filo Longitud Marca

FINES01875

Afilada

0.05mm

Acero inoxidable No

Recta
3mm

80mm
FINE SCIENCE TOOLSFINES01895 0.05mm 2.5mm

FINES00005 0.35mm

Curva

5mm 90mm

R.W.D70647 1.3mm 3.5mm

80mm R.W.DR.W.D70649 1.5mm 8mm

R.W.D70648 1.5mm Recta 8.2mm

FINES01875FINES01895

FINES02350 FINES02620 FINES02760 FINES01980 FINES01760

R.W.D70649R.W.D70647

TIJERAS QUIRÚRGICAS, VANNAS
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TITULADOR POTENCIOMÉTRICO ORION00700

CLAVE SENNA ORION00725 ORION00700 HANNA09007

Marca THERMO SCIENTIFIC HANNA INSTRUMENTS

pH

Rango -2 a 20 2.000 a 20.000

Resolución 0.001, 0.01, 0.1 0.1, 0.01, 0.001

Modos de 
calibración 1 a 5 puntos, pH de 1 a 5 puntos Hasta 5 puntos de calibración

mV

Rango ±2000.0 mV 2000.0 a 2000.0

Resolución 0.1 mV 0.1

Modos de 
calibración relativa de 1 punto,  - Un punto

ISE

Rango 0.0001 a 19990 - 1X10⁶ a 9.99x10¹⁰

Resolución 0.0001 como mínimo  1, 0.1, 0.01

Modos de 
calibración 1 a 5 puntos - Hasta 5 puntos de calibración

Puntos finales predefinidos 1 a 3
Punto de equivalencia (1ra o 2da 

derivada) o ajustado a un valor de pH/
mV

Número de métodos 10 100

Temperatura -5 a 100.0°C 5.0 a 105,0°C

Velocidad de agitación 250 a 3700 rpm 200 a 2500 rpm

Aplicaciones
Titulaciones de ácido/ base 

Titulaciones redox Titulaciones de 
concentración de iones

Acidez de zumos, vinos, productos 
alimenticios Alcalinidad de las aguas 
Índice total de acidez (TAN). Número 

de base total (TBN)

Ideal para titulaciones delicadas de 
ácidos, bases, iones selectivos y redox.

Accesorios 
Incluye electrodo, sonda ATC, bureta de 20ml, sonda para el agitador, sonda 

para el dispensador, tubería estándar, frasco de plástico 1L, tapón GL38 con tubo 
desecante, cable de comunicación para pC, USB con manual electrónico

Incluye titulador, ensamble bomba, 
ensamble bureta, soporte para 

electrodo y agitador, soporte para 
bureta blanco, bomba y tornillos para 

el ajuste de bureta con cabeza de 
plástico y sensor de temperatura

Alimentación eléctrica 100 a 240V; 50/60 Hz 100 a 250V; 50/60Hz

HANNA09007

TITULADORES
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TITULADOR KARL FISCHER

HANNA09015

CLAVE SENNA HANNA09015 HANNA09010 HACKF1121

Marca HANNA INSTRUMENTS HACH

Método de titulación Coulométrico Volumétrico Volumétrico

Rango de titulación 1ppm a 5% H2O
100ppm a 100% 

H2O 0.01% a 100% H2O

Resolución 1ppm a 0.0001%
0-10% H2O 0.00%

10-100% H2O 0.01%

Recipiente de titulación 100 a 200ml 50 a 150ml 150ml

Humedad de operación Hasta 95% 20 a 80%

Almacenamiento de 
datos 100 registros 100 muestras

Programas
Puede almacenar hasta 100 

métodos estándar o definidos por 
el usuario

5

Medidas* 315 x 205 
x375mm

390 x 350 
x380mm 220 x 400 x 360mm

Alimentación eléctrica 100-240V, 50/60Hz 100-240V

Interfaz Puerto USB

Accesorios  1 bureta, 2 bombas peristálticas de 
170 ml/min, agitador magnético,

*ancho x fondo x alto

TUBOS CAPILARES

DRUMM10004

CLAVE SENNA Capacidad, ul Longitud, mm* Diámetro externo, mm* Marca

DRUMM10002 0.25

32

0.5

DRUMMOND
DRUMM10003 1 0.6

DRUMM10004 2 0.7

DRUMM10005 4 0.8

1764500-25 5 0.04
KONTES

1764500-50 10 41 0.03

DRUMM10093 20 64 0.8

DRUMMONDDRUMM10094 50 100 1

DRUMM10090 80 110 1.4

BULBO PARA TUBOS CAPILARES

CLAVE SENNA DRUMM10010

MARCA DRUMMOND 
SCIENTIFIC

Para dispensar pequeños volúmenes.

HACKF1121

TITULADORES, TUBOS CAPILARES
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TRANSLUMINADORES

CLAVE SENNA Marca Superficie de 
trabajo, cm Fuente de iluminación Potencia Longitud de 

onda
Alimentación 

eléctrica Medidas*,mm

ULTRA02085

ANALYTIK JENA

20 x 20

Luz UV

8W 254/302/365nm 
(seleccionable)

100-115V; 50/60Hz

356 x 279 x 137

ULTRA03675 20 x 40 25W 302/365nm 
(seleccionable) 486 x 337 x 143

ULTRA03730 21 x 26 8W 302nm 356 x 279 x 122

ACCUR01034
ACCURIS

16 x 19 cm 4 bombillas UV de 8 
vatios - 302 nm 120/230V; 50-60Hz 27 x 33 x 14 cm

ACCUR01035 16.5 x 13.5 cm 4 bombillas UV de 6 
vatios - 302 nm 120/230V; 50-60Hz 25 x 20 x 7 cm

ULTRA03645
ANALYTIK JENA 20 x 20cm (x2) Luz Blanca / UV 8W

302nm
100-115V; 50/60Hz 486 x 337 x 143mm

ULTRA03640 365nm

ACCUR01037
ACCURIS

17 x 12 cm LED azules de alta 
intensidad

-
465 nm 120/230V; 50-60Hz

31 x 22 x 5 cm

ACCUR01045 10.5 x 10.5 cm - 17 x 12 x 5 cm

LABNE15950 LABNET 21 x 26 cm Luz UV - 302nm 100-240V;50-60Hz 34 x 25 x 8 cm

ULTRA02050 ANALYTIK JENA 21 x 26 Luz Blanca 8W  - 115V 24 x 34 x 11

*ancho x fondo x alto (con tapa)

LABNE15950

ACCUR01035

ACCUR01034

ULTRA02085 ACCUR01037

ULTRA03645

TRANSLUMINADORES
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TUBOS CAPILARES PARA HEMOCITÓMETRO
 LAUKA07030

CLAVE SENNA Longitud, 
mm

Diámetro 
exterior, mm

Piezas por 
vial

Código de 
color  Marca 

LAUKA07018

75

1.40 a 1.60

100

Rojo Con 
Heparina

LAUKALAUKA07020 200

LAUKA07030 500

PROPE04014 1.50 a 1.60 100 PROPPER

LAUKA07019

1.40 a 1.60

100

Azul Sin 
Heparina

LAUKALAUKA07025 200

LAUKA07035 500

SUPER06539
1.50 a 1.60

100
SUPERIOR

SUPER06540 1000

MICROTUBO DE VIDRIO FONDO 
CÓNICO

Marca KIMAX

145150-027

CLAVE SENNA 145150-027 145150-055

Capacidad, ml 2 5

Medidas*, mm 11 x 66 13 x 101

*diámetro externo x altura

No graduados 

TUBO PARA CULTIVO DE PLÁSTICO 
CON TAPÓN

CLAVE SENNA 2PLAS-430172

Dimensiones*, 16 x 125 mm

Volumen 15 ml

Nivel de garantía de 
esterilidad SAL 10-5.

Material Poliestireno 
ópticamente claro

Tapa
Roscada de polietileno 

de baja densidad; 
cierre hermético

Marca  CORNING

*diámetro exterior x altura

Marca BD

TUBO MICROTAINER

Recolección de una muestra de sangre capilar.
Presentación con 200 piezas

3-BD365978

CLAVE SENNA 3-BD365974 3-BD365978

Capacidad, ul 250 - 500 400 - 600

Color Lila Amarillo

Aditivo K2EDTA

Activador de 
coagulación/

gel SST 
(ámbar)

Marca BD

HOLDER VACUTAINER

CLAVE SENNA 3-BD364893

Color Amarillo

Presentación 10 piezas

 LAUKA07018

TUBOS CAPILARES, PARA CULTIVO
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TUBO VACUTAINER

Marca BD

CLAVE SENNA Capacidad, ml Color Aditivo Medidas*, mm

RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE ORINA

3-BD364951 4 Gris
Conservante de ácido 

bórico, formiato de 
sodio y borato de sodio

13 x 75

3-BD364980 8 Amarillo - 18 x 100

3-BD364992 8 Rojo/Amarillo
Conservante de 

etilparabeno, propionato 
de sodio y clorhexidina

18 x 100

HEMATOLOGÍA Y QUÍMICA CLÍNICA

3-BD367820 10 Rojo
Activador de 

coágulación, recubierto 
de silicona 16 x 100

3-BD364606 8.5 Amarillo Solución A de dextrosa 
ácida cítrica (ACD)

3-BD367863 6 Lila K2EDTA 10,8 mg

13 x 100

3-BD367886 6 Verde Heparina de litio 95 
unidades

3-BD368175 6 Rojo Activador de 
coagulación

3-BD368381 6 Azul K2EDTA 10.8 mg

3-BD368159 5 Amarillo Gel y activador de 
coagulación

3-BD368171 4 Lila

K2EDTA
13 x 75

3-BD367855 3 Beige

3-BD367856 3 Lila

3-BD363080 3 Azul claro Citrato de sodio (0,109 
M, 3,2 %)

*diámetro externo x altura

Presentación con 100 piezas.

Accesorios HOLDER VACUTAINER

3-BD364893 Color amarillo. 10 piezas

TUBO/MANGUERA DE HULE LÁTEX
Marca HOLY

CLAVE SENNA Medidas*, 
mm

Metros por 
caja

HOLID04013 3.17 x 0.79

15

HOLID04016 3.17 x 1.17

HOLID04026 3.97 x 1.17

HOLID04039 4.76 x 1.58

HOLID04042 4.76 x 2.38

HOLID04045 4.76 x 3.17

HOLID05029 5.55 x 1.53

HOLID04055 6.35 x 2.38

HOLID04058 5.75 x 3.17 10

HOLID04068 6.35 x 1.58
15

HOLID04071 6.35 x 3.17

HOLID04084 6.35 x 3.77
10

HOLID05045 6.50 x 5.06

HOLID04086 7.14 x 2.38

15HOLID04097 7.93 x 1.68

HOLID04102 7.93 x 2.38

HOLID04108 7.93 x 3.17

10

HOLID04111 9.52 x 1.58

HOLID04115 8.73 x 5.15

HOLID05058 9.52 x 2.38

HOLID04128 9.52 x 3.17

HOLID05061 9.52 x 4.76

HOLID05074 10.10 x 4.36

HOLID04131 12.70 x 3.17
5

HOLID04144 19.05 x 3.47

*diámetro interno x pared

Venta mínima de 5m y/o múltiplos de 5

HOLID04013

Coloque una sección de su tubería en la parte superior de la tabla para que determine la medida más
aproximada a sus requeriemientos. Esta guía incluye las medidas más comunes de tubería, en caso 
de contar con alguna no aproximada o no enlistada le solicitamos se ponga en contacto con uno 
de nuestros asesores.

D.I.
D.E.
Pared

6.35                      6.35                         6.35                      6.50                             7.14                     7.93                          7.93                          7.93     

9.51                     12.69                      13.89                     16.12                           11.90                    11.29                       12.69                        14.27                

1.58                      3.17                         3.77                      5.06                             2.38                     1.68                         2.38                           3.17                 

mm

mm

mm

D.I.
D.E.
Pared

3.17                   3.17                      3.97                    4.76                    4.76                   4.76                  5.55                 6.35                     5.75                 

4.75                   5.51                      6.31                    7.92                    9.52                  11.10                  8.61                11.11                   12.09                 

0.79                   1.17                      1.17                    1.58                    2.38                   3.17                  1.53                  2.38                    3.17                 

mm

mm

mm

HOLID04013 HOLID04016 HOLID04026 HOLID04039 HOLID04042 HOLID04045 HOLID05029 HOLID04055 HOLID04058

HOLID04068 HOLID04071 HOLID04084 HOLID05045 HOLID04086 HOLID04097 HOLID04102 HOLID04108

Tubería flexible

TUBOS VACUTAINER, TUBO LÁTEX



Coloque una sección de su tubería en la parte superior de la tabla para que determine la medida más
aproximada a sus requeriemientos. Esta guía incluye las medidas más comunes de tubería, en caso 
de contar con alguna no aproximada o no enlistada le solicitamos se ponga en contacto con uno 
de nuestros asesores.

D.I.
D.E.
Pared

6.35                      6.35                         6.35                      6.50                             7.14                     7.93                          7.93                          7.93     

9.51                     12.69                      13.89                     16.12                           11.90                    11.29                       12.69                        14.27                

1.58                      3.17                         3.77                      5.06                             2.38                     1.68                         2.38                           3.17                 

mm

mm

mm

D.I.
D.E.
Pared

3.17                   3.17                      3.97                    4.76                    4.76                   4.76                  5.55                 6.35                     5.75                 

4.75                   5.51                      6.31                    7.92                    9.52                  11.10                  8.61                11.11                   12.09                 

0.79                   1.17                      1.17                    1.58                    2.38                   3.17                  1.53                  2.38                    3.17                 

mm

mm

mm

HOLID04013 HOLID04016 HOLID04026 HOLID04039 HOLID04042 HOLID04045 HOLID05029 HOLID04055 HOLID04058

HOLID04068 HOLID04071 HOLID04084 HOLID05045 HOLID04086 HOLID04097 HOLID04102 HOLID04108

Tubería flexible

 TUBERÍA FLEXIBLE



D.I.
D.E.
Pared

 0.79                    3.17                   3.18                    4.76                   4.76                  6.35                     6.35                    6.35                    7.93                7.93                 

 2.38                    6.35                   6.35                    7.93                  11.11                  9.52                    11.11                  12.7                   11.11                12.7                 

 0.79                    1.58                   1.59                    1.58                   3.17                  1.58                      2.38                   3.17                   1.58                 2.38                 

mm

mm

mm

NALGE54014 NALGE55000NALGE54119 NALGE54018 NALGE54122 NALGE54063 NALGE54135 NALGE54026 NALGE54034 NALGE54148

D.I.
D.E.
Pared

 9.52                8.73                   9.52                    9.52                    9.52                              10.10                       12.70                                19.05

12.69              19.03                 14.28                  15.86                  19.04                             18.82                        19.04                               26.00

1.58                 5.15                   2.38                    3.17                    4.76                                4.36                         3.17                                 3.47

mm

mm

mm

HOLID05058 HOLID04128 HOLID05061 HOLID05074 HOLID04131
HOLID04144

HOLID04111 HOLID04115

Coloque una sección de su tubería en la parte superior de la tabla para que determine la medida más
aproximada a sus requeriemientos. Esta guía incluye las medidas más comunes de tubería, en caso de contar 
con alguna no aproximada o no enlistada le solicitamos se ponga en contacto con uno de nuestros asesores.

Tubería flexible

D.I.
D.E.
Pared

6.35                                         9.52                                         12.7                                 6.35                                   12.7                                9.52

12.7                                       14.28                                         15.87                              17.46                                  19.05                              25.4

15.87                                     22.22                                         28.87                              11.11                                   15.87                             15.87

mm

mm

mm

NALGE54150 NALGE54151 NALGE54159 NALGE54164 NALGE54167 NALGE54171 NALGE54175 NALGE54076

NALGE54180 NALGE54089 NALGE54092 NALGE54196 NALGE54194 NALGE54181

D.I.
D.E.
Pared

9.52                   9.52                      12.7                       12.7                         12.7                         19.5                                        25.4                              6.35           

12.7                  14.28                    15.87                     17.46                        19.05                        25.4                                       35.75                           15.87

mm

mm

mm1.58                   2.38                      1.58                       2.38                          3.17                          3.17                                        3.17                             4.76

TUBERÍA FLEXIBLE



D.I.
D.E.
Pared

 0.79                    3.17                   3.18                    4.76                   4.76                  6.35                     6.35                    6.35                    7.93                7.93                 

 2.38                    6.35                   6.35                    7.93                  11.11                  9.52                    11.11                  12.7                   11.11                12.7                 

 0.79                    1.58                   1.59                    1.58                   3.17                  1.58                      2.38                   3.17                   1.58                 2.38                 

mm

mm

mm

NALGE54014 NALGE55000NALGE54119 NALGE54018 NALGE54122 NALGE54063 NALGE54135 NALGE54026 NALGE54034 NALGE54148

D.I.
D.E.
Pared

 9.52                8.73                   9.52                    9.52                    9.52                              10.10                       12.70                                19.05

12.69              19.03                 14.28                  15.86                  19.04                             18.82                        19.04                               26.00

1.58                 5.15                   2.38                    3.17                    4.76                                4.36                         3.17                                 3.47

mm

mm

mm

HOLID05058 HOLID04128 HOLID05061 HOLID05074 HOLID04131
HOLID04144

HOLID04111 HOLID04115

Coloque una sección de su tubería en la parte superior de la tabla para que determine la medida más
aproximada a sus requeriemientos. Esta guía incluye las medidas más comunes de tubería, en caso de contar 
con alguna no aproximada o no enlistada le solicitamos se ponga en contacto con uno de nuestros asesores.

Tubería flexible

D.I.
D.E.
Pared

6.35                                         9.52                                         12.7                                 6.35                                   12.7                                9.52

12.7                                       14.28                                         15.87                              17.46                                  19.05                              25.4

15.87                                     22.22                                         28.87                              11.11                                   15.87                             15.87

mm

mm

mm

NALGE54150 NALGE54151 NALGE54159 NALGE54164 NALGE54167 NALGE54171 NALGE54175 NALGE54076

NALGE54180 NALGE54089 NALGE54092 NALGE54196 NALGE54194 NALGE54181

D.I.
D.E.
Pared

9.52                   9.52                      12.7                       12.7                         12.7                         19.5                                        25.4                              6.35           

12.7                  14.28                    15.87                     17.46                        19.05                        25.4                                       35.75                           15.87

mm

mm

mm1.58                   2.38                      1.58                       2.38                          3.17                          3.17                                        3.17                             4.76

TUBERÍA FLEXIBLE
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TUBO DE CULTIVO DE VIDRIO SIN LABIO

GLOBE11275

CLAVE SENNA Medidas 
aprox.*, mm

Capacidad 
aprox., ml Tapón No. Marca

CON ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

29820-1000 6 x 50 0.5 - PYREX

29820-1074
10 x 75 3

0000m

PYREX

145048-109 KIMAX

29820-1277
12 x 75 5

PYREX

145048-125 KIMAX

29820-1311
13 x 100 9 000m

PYREX

145048-138 KIMAX

145048-154 15 x 125 14

1

KIMAX

29820-1617
16 x 100 11

PYREX

145048-165 KIMAX

29820-1612
16 x 125 15

PYREX

145048-170 KIMAX

29820-1615
16 x 150 20

PYREX

145048-167 KIMAX

29820-1818
18 x 150 27

PYREX

145048-183 KIMAX

29820-2019
20 x 150 34

2

PYREX

145048-200 KIMAX

29820-2212
22 x 175

50 PYREX

29820-2517
55

4

PYREX

145048-255 25 x 150 KIMAX

29820-2520
25 x 200 70

PYREX

145048-269 KIMAX

29820-2550
25 x 250 95

PYREX

145048-277 KIMAX

SIN ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

145060-067

6 x 50 0.5 -

KIMAX

CRISA02009 CRISA

CRISA02014 CRISA

TUBO/MANGUERA DE PLÁSTICO (PVC)

Marca NALGENE

CLAVE SENNA Medidas*, in Medidas, mm Metros por caja

NALGE54014 1/32 x 3/32 x 1/32 0.79 x 2.38 x 0.79

15

NALGE54119 1/8 x 1/4 x 1/16 3.17 x 6.35 x 1.58

NALGE54122 3/16 x 7/16 x 1/8 4.76 x 11.11 x 3.17

NALGE54018 3/16 x 5/16 x 1/16 4.76 x 7.93 x 1.58

NALGE54063 1/4 x 3/8 x 1/16 6.35 x 9.52 x 1.58

NALGE54135 1/4 x 7/16 x 3/32 6.35 x 11.11 x 2.38

NALGE54026 1/4 x 1/2 x 1/8 6.35 x 12.7 x 3.17

NALGE54076 1/4 x 5/8 x 3/16 6.35 x 15.87 x 4.76

NALGE54180 1/4 x 5/8 x 3/16 6.35 x 15.87 x 4.76 3

NALGE54034 5/16 x 7/16 x 1/16 7.93 x 11.11 x 1.58

15

NALGE54148 5/16 x 1/2 x 3/32 7.93 x 12.7 x 2.38

NALGE54150 3/8 x 1/2 x 1/16 9.52 x 12.7 x 1.58

NALGE54151 3/8 x 9/16 x 3/32 9.52 x 14.28 x 2.38

NALGE54089 3/8 x 7/8 x 1/4 9.52 x 22.22 x 6.35

NALGE54159 1/2 x 5/8 x 1/16 12.7 x 15.87 x 1.58

NALGE54164 1/2 x 11/16 x 3/32 12.7 x 17.46 x 2.38

NALGE54167 1/2 x 3/4 x 1/8 12.7 x 19.05 x 3.17

NALGE54092 1/2 x 1-1/8 x 5/16 12.7 x 28.57 x 7.93

NALGE54171 3/4 x 1 x 1/8 19.05 x 25.4 x 3.17

NALGE54175 1 x 1-1/4 x 1/8 25.4 x 31.75 x 3.17

*diámetro interno x diámetro externo x pared

No diseñado para uso médico.
Venta mínima es de 5m y/o múltiplos de 5, excepto NALGE54180.

Transparente. Autoclaveable

NALGE54119 NALGE54018

145048-109 CRISA02115

www.cientificasenna.com

TUBO PVC, TUBOS DE CULTIVO
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CLAVE SENNA Medidas 
aprox.*, mm

Capacidad 
aprox., ml Tapón No. Marca

GLOBE10060
10 x 75 3

0000m

GLOBE 
SCIENTIFIC

CRISA02027 CRISA

GLOBE10065
12 x 75 5

GLOBE 
SCIENTIFIC

CRISA02036 CRISA

145060-139

13 x 100 9 000m

KIMAX

CRISA02043 CRISA

GLOBE10070 GLOBE 
SCIENTIFIC

145060-166

16 x 100 11

1

KIMAX

CRISA02050 CRISA

GLOBE10075 GLOBE 
SCIENTIFIC

145060-171
16 x 125 15

KIMAX

CRISA02054 CRISA

145060-168

16 x 150 20

KIMAX

CRISA02056 CRISA

GLOBE10085 GLOBE 
SCIENTIFIC

CRISA02070 18 x 150 27 CRISA

145060-191 19 x 150 30 KIMAX

CRISA02072
20 x 150 34 2

CRISA

GLOBE10090 GLOBE 
SCIENTIFIC

145060-256
25 x 150 55

4

KIMAX

CRISA02085 CRISA

145060-278 25 x 200 70 KIMAX

ACTÍNICO. IDEAL PARA MUESTRAS SENSIBLES A LA LUZ. FABRICADO 
EN VIDRIO DE BOROSILICATO

CRISA02115 13 x 100 10 0 CRISA

CRISA02120 16 x 100 15 1 CRISA

Marca GLOBE SCIENTIFIC se vende en paquete con 250 piezas

ACCESORIOS TAPONES DE PLÁSTICO

CLAVE SENNA Diámetro compatible, mm Color

A PRESIÓN BRIDADO (RESISTENTE A FUGAS)

GLOBE11265 12 Transparente

GLOBE 
SCIENTIFICGLOBE11275 13 Transparente

GLOBE11255 16 Blanco

A PRESIÓN

GLOBE11270 12 Transparente GLOBE 
SCIENTIFIC

*diámetro exterior x altura (Paquete con 1000 piezas)

TUBO DE CULTIVO CON TAPÓN 
COLADOR

CLAVE SENNA FALCO10550

Capacidad, aprox.* ml 5

Medidas aprox.*, mm 12 x 75

Tapa Azul, con malla de 
nylon de 35 µm 

Material Poliestireno

Características Libre de RNasa/DNasa. 
Estéril, no pirogénico.

Marca FALCON

Aplicaciones 

Citometría de flujo, 
con tapa a presión 

para colador de 
células.

*diámetro exterior x altura

TUBO DE CULTIVO CON TAPA ROSCADA

CLAVE 
SENNA

Medidas 
aprox.*, mm

Capacidad 
aprox., ml Rosca MARCA

DURAN25410 12 x 100 7

13-415

 DURAN

145066-131

13 x 100 8

KIMAX

29825-1316 PYREX

CRISA01011 CRISA

29825-1500 15 x 100 - PYREX

29825-1610

16 x 100 11

15-415

PYREX

145066-159 KIMAX

CRISA01015 CRISA

29825-1612

16 x 125 15

PYREX

145066-160 KIMAX

CRISA01020 CRISA

29825-1652

16 x 150 20

PYREX

145066-173 KIMAX

CRISA01024 CRISA

29826-1616CRISA01011 CRISA01020

TUBOS DE CULTIVO
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CLAVE 
SENNA

Medidas 
aprox.*, mm

Capacidad 
aprox., ml Rosca MARCA

TAPONES DE ROSCA PARA TUBOS DE CULTIVO CRISA02137CRISA02146CRISA02155

CLAVE SENNA Descripción Rosca Marca

CRISA02137 Tapón de plástico para tubo de cultivo

13-415

CRISA

145066B-05 Tapón fenólico para tubo de cultivo
KIMAX

145066C-70 Tapón fenólico con teflón para tubo de cultivo

CRISA02146 Tapón de plástico para tubo de cultivo

15-415

CRISA

145066B-10 Tapón fenólico para tubo de cultivo
KIMAX

145066C-75 Tapón fenólico con teflón para tubo de cultivo

CRISA02155 Tapón de plástico para tubo de cultivo

18/415

CRISA

145066B-15 Tapón fenólico para tubo de cultivo

KIMAX

145066C-80 Tapón fenólico con teflón para tubo de cultivo

145066B-20

Tapón fenólico para tubo de cultivo

24/410

145066B-30 28/410

145066B-50
38/430

WHEAT13715 WHEATON

29825-1813 18 x 150

25

18-415

PYREX

29825-2014

20 x 125

PYREX

145066-203 KIMAX

CRISA01040 CRISA

29825-2056

20 x 150 30

PYREX

145066-216 KIMAX

CRISA01053 CRISA

29825-2217 22 x 175

50

PYREX

29825-2512
25 x 150

24-410

PYREX

145066-258 KIMAX

29825-2525
25 x 200 70

PYREX

145066-261 KIMAX

29825-3822
38 x 200 170 38-430

PYREX

145066-389 KIMAX

TUBO DE CULTIVO CON TAPA ROSCADA

TUBO PARA TRANSPORTE

CLAVE SENNA Capacidad, ml Material Piezas

Graduación en relieve. Cierre hermético a un giro.

GLOBE11945 5
Polipropileno 500

GLOBE11965 10

Graduación blanca con superficie de escritura.

GLOBE11970 5 Polipropileno 500

Fondo cónico con faldón

Marca GLOBE SCIENTIFIC

GLOBE11945

TUBOS PARA TRANSPORTE
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TUBO PARA TRANSPORTE

CLAVE SENNA Capacidad, 
ml Esterilidad Material RFC máx Piezas Tapa

AXYGE09005 5
No polipropileno, 

traslúcido. 20,000 1000 Rosca, cierre 
herméticoAXYGE09010 10

AXYGE01035 5 Si 

 Libre de ADN humano, libre de RNasa/Dnasa. Graduación en relieve y área para escritura.

TUBO DE CULTIVO PARA TEJIDOS

CLAVE SENNA WHEAT09018 1451071619 29831-1610

Marca WHEATON  KIMAX PYREX

Medidas aprox.*, mm 16 x 125 16 x 150

Capacidad aprox., ml 15 20

Rosca 15-415 18-415

Material Vidrio de borosilicato. 

Superficie plana cerca del fondo para colocar un cubreobjeto con medidas de hasta 40 x 11mm

*diámetro exterior x altura
29831-1610

Marca AXYGEN

AXYGE09010 AXYGE09005

TUBO PARA CULTIVO DE PLÁSTICO CON TAPÓN

FALCO08090 

FALCO09700

CLAVE SENNA Capacidad, ml Medidas*, mm Material Max. FCR** Piezas /bolsa

FALCO08090

5 12 x 75
Poliestireno 1,400

-
500

FALCO09000

FALCO10420 1000

FALCO09200 Polipropileno (alta 
transparencia) 3,000 500

FALCO09050 8 13 x 100

Poliestireno 1,400

1000

FALCO09700

14 17 x 100

500

FALCO10390 1000

FALCO09750

500
FALCO10340

Polipropileno 3,000
FALCO10450

FALCO09800
16 16 x 125

Poliestireno
1,400

FALCO10360 Poliestireno 1,000

Estéril, libre de DNasas y RNasas

**FCR: Fuerza Centrífuga Relativa

*diámetro exterior x altura

Marca FALCON

TUBOS PARA CULTIVO, TRANSPORTE
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TUBO DE CULTIVO DE PLÁSTICO FALCO10350

CLAVE SENNA Medidas aprox.*, 
mm

Capacidad aprox., 
ml Material RFC máx Piezas Marca

FALCO10320

12 x 75
5

Polipropileno 3,000

1,000

FALCON

GLOBE10480 GLOBE SCIENTIFIC

FALCO10350

Poliestireno

1,400 FALCON

GLOBE10460 1,500 GLOBE SCIENTIFIC

BRAND.114760 4,000 4,000 BRAND

SIMPO00300 1,300 1,000 SIMPORT

151012-125 6 3,000 1 KIMAX

SIMPO00330
13 x 100

7 1,300

1,000

SIMPORT

GLOBE10490 8

Polipropileno
3,000

GLOBE SCIENTIFICGLOBE10445 17 x 100 16

GLOBE10435 16 x 150 25 1,500

No estéril, fondo redondo 

*diámetro exterior x altura

TAPON DE REPUESTO (NO INCLUIDO) 

CLAVE SENNA Diámetro 
compatible Material Piezas Marca

GLOBE10590 17mm LDPE de doble 
posición 500 GLOBE SCIENTIFIC

TUBOS PARA CENTRÍFUGA DE PLÁSTICO    
FONDO CÓNICO COLOR ÁMBAR
Marca EPPENDORF

EPPEN67800

CLAVE SENNA EPPEN67800 EPPEN67810

Capacidad, ml 15 50

Medidas*, mm 17 x 121 30 x 116

Piezas por paquete 200

Material Polipropileno

Temperatura de 
funcionamiento -86°C a 100°C. 

Libres de pirógenos, DNasas, RNasas y de ADN

*diámetro x altura

EPPEN67810

TUBO DURHAM (CAMPANA DURHAM)

Marca CRISA

T.V.N07005

CLAVE 
SENNA Tipo Medidas*, 

mm Material

T.V.N07018 
Tubo 

8 x 50 

Vídrio 
Sídoco

T.V.N07005 8 x 60 

T.V.N07076 

Campana 

6 x 50 

T.V.N07089 9 x 50 

T.V.N07063 12 x 50 

*diámetro x altura T.V.N07076

GLOBE10590GLOBE10460

TUBOS DE CULTIVO, DURHAM
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TUBOS DE PLÁSTICO PARA CENTRÍFUGA FONDO CÓNICO (TIPO FALCON)

CLAVE SENNA Capacidad, ml Presentación Máx. FCR** Material Tapa rosca Piezas Marca

BRAND.114818

15

5 bolsas c/150 pzas 3000

Polipropileno

Azul 750 BRAND

EPPEN67820 10 bolsas c/50 pzas
19,500 Gris

500

EPPENDORF
EPPEN67825 20 gradillas c/25 pzas

FALCO07015 10 bolsas c/50 pzas
1,800 Poliestireno

Azul

FALCON

FALCO07037

10 gradillas c/50 pzasFALCO07030

12,000

Polipropileno

FALCO07040

10 bolsas c/50 pzas

KIMAP13520 1 gradilla c/88 pzas - 88 KIMA

NNUNC21015 10 bolsas c/50 pzas 10,500

500

NUNC

GLOBE10355 10 gradillas c/50 pzas 8,500 GLOBE SCIENTIFIC

2PLAS-430791 20 bolsas c/25 pzas 12,000

Naranja CORNING
2PLAS-430053

10 gradillas c/50 pzas
3,600

PET

2PLAS-430055 PET

2PLAS-430790
12,500

Polipropileno

AXYGE01590 10 bolsas c/50 pzas
Verde AXYGEN

AXYGE01595 10 gradillas c/50 pzas 12,000

NNUNC21017 20 gradillas c/25 pzas 10,500 Azul NUNC

EPPEN67830

50

20 bolsas c/25 pzas 19,500 Gris EPPENDORF

2PLAS-430828 20 gradillas c/25 pzas

17,000

Naranja CORNING

NNUNC21050
20 bolsas c/25 pzas

Azul NUNC

2PLAS-430829 Naranja CORNING

FALCO07050 20 gradillas c/25 pzas
16,000

Azul

FALCON
FALCO07070 20 bolsas c/25 pzas

25
KIMAP13515 1 gradilla c/25 pzas - KIMA

BRAND.114821 6 bolsas c/50 pzas 3000

300

BRAND

EPPEN67835
12 gradillas c/25 pzas

19,500 Gris EPPENDORF

2PLAS-4558
17,000

Naranja CORNING

NNUNC21052 12 gradillas c/25 pzas

Azul

NUNC

FALCO07075 175
6 bolsas c/8 pzas 7,500 48 FALCON

FALCO07200 225 FALCO07200

FALCO07040

KIMAP13520

2PLAS-430828

FALCO07015 EPPEN67830 FALCO07050

TUBOS FALCON
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CLAVE SENNA Capacidad, ml Presentación Máx. FCR** Material Tapa rosca Piezas Marca

CON TAPÓN DE SELLADO-PRESIÓN “PLUG SEAL CAP”

LAUKA07750

15
10 gradillas c/50 pzas

9,000

Polipropileno

Azul

500

LAUKA

2PLAS-430052
12,000

Naranja CORNING

2PLAS-430766 10 bolsas c/50 pzas.

2PLAS-430290

50

20 gradillas c/25 pzas
15,500

2PLAS-430291 20 bolsas c/50 pzas

2PLAS-430897 20 bolsas c/25 pzas 3,000

LAUKA07715 20 gradillas c/25 pzas 9,000 Azul LAUKA

FONDO PLANO (TUBO CON FALDÓN)

2PLAS-430921
50

20 bolsas c/25 pzas
3,000 Polipropileno

Naranja 500 CORNING

BRAND.114823 5 bolsas c/50 pzas Azul 250 BRAND

Estériles, USP clase VI, no pirogénicos, libres de DNAsas y RNAsas

**FCR: Fuerza Centrífuga relativa;

*Tubo de 15 ml 17.5 de diámetro x 118.5 mm de alto; *Tubo de 50 ml 29.1 de diámetro x 114.4 mm de alto.

TUBOS DE PLÁSTICO PARA CENTRÍFUGA FONDO CÓNICO (TIPO FALCON)

TUBOS DE 5MM PARA RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR (NMR)

CRISA08000

CLAVE SENNA MHz aprox. Concentricidad 
(T.I.R., micras)

Curvatura (T.I.R., 
micras)

Longitud 
(pulgadas)

Espesor de 
pared Material Tapa

CRISA08000 100 76 51

7

0.38mm. Vidrio de 
borosilicato. Polietileno

CRISA08003 150 51 25

CRISA08007 200 51 13

CRISA08010 300 38 25

CRISA08014 400 25 13

CRISA08020 400 25 16 8

CRISA08017 500 13 6 7

CRISA08025 500 13 9 8

Marca CRISA

CRISA08017

TUBOS DE PLÁSTICO CON TAPA ROSCADA

Marca KIMA

CLAVE SENNA Capacidad, ml Medidas*, mm Material Presentación Piezas Estéril

KIMAP39138
10 16 x 100

Poliestireno 
transparente

Paquete

750 Si

KIMAP39128 1000 No

KIMAP39142
19 16 x 150

500 Si

KIMAP39132 625 No

KIMAP13529 10 16 x 100

Gradilla 88 SiKIMAP13538 16 16 x 120

KIMAP13551 19 16 x 150

*diámetro x altura (sin tapa)
KIMAP39138 KIMAP13529

TUBOS PARA NMR
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TUBOS PARA CENTRÍFUGA DE PLÁSTICO  FONDO CÓNICO (TIPO FALCON) NO ESTÉRIL

KIMAP39127

CLAVE SENNA Capacidad, 
ml

Medidas*, 
mm

Piezas por 
paquete Máx. FCR** Faldón Características Marca

KIMAP39127

15 17 x 120

500
 

No
Polipropileno 

traslúcido, 
graduado. Tapa 

de rosca 

KIMA

KIMAP39126 150 KIMA

BRAND.114817 750 3000 BRAND

KIMAP39115

50 30 x 115

250
 

KIMA

KIMAP39109 50 KIMA

GLOBE10360 250 8500 GLOBE 
SCIENTIFIC

BRAND.114820 300
3000

BRAND

BRAND.114822 250 Si BRAND

Estéril (en empaque individual) No estéril (en bolsa)

*diámetro x altura (sin tapa)

**FCR: Fuerza Centrífuga relativa;

KIMAP39115

TUBO PARA CENTRÍFUGA, 
FONDO CÓNICO

TUBO PARA CENTRÍFUGA CON PERLAS
Marca OMNI INTERNATIONAL

OMNI010077

CLAVE SENNA OMNI010077 OMNI010078

Capacidad, ml 15 30

Velocidad máxima de 
centrifugación 5000 xg

Rango de 
procesamiento, ml 2 a 10 2 a 20

Micro perlas Cerámica de 2.8 mm Acero inoxidable de 
2.4 mm

Material Polipropileno

Presentación 50 piezas

Precargados con micro perlas de lisis

Marca EPPENDORF

CLAVE SENNA EPPEN67850 EPPEN67855 EPPEN67870

Capacidad, ml 25

Piezas por 
paquete 200

Tapa Presión Roscada

Velocidad 
máxima de 

centrifugación
17000 xg

Temperatura de 
funcionamiento -86°C a 100°C. 

Material Polipropileno

Grado - PCR clean

Libres de pirógenos, DNasas, RNasas y de ADN humano y bacteriano

EPPEN67850 EPPEN67855

   TUBOS PARA CENTRÍFUGA
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TUBO PARA CENTRÍFUGA FONDO REDONDO

NALGE52020 NALGE52054

Marca NALGENE

CLAVE SENNA Capacidad 
ml RFC máx* Material Color Tapón

NALGE51017
30 50000 xg

Copolímero de 
polipropileno (PPCO) Transparente Tapa de polipropileno. 

Roscada
NALGE52020 Policarbonato

NALGE52067 16
50,000 xg Copolímero de 

polipropileno (PPCO) Transparente
Tapa de sellado de 

polipropileno y caucho 
rojo. Roscada

NALGE56068 30

NALGE56069 50 100,605 xg

NALGE51014

10

50000 xg

Polipropileno Opaco

Roscada de 
polipropileno. Para 
velocidades altas se 

recomienda utilizar un 
tapón con empaque 

(no incluido)

NALGE52038 Policarbonato

TransparenteNALGE48021
Polisulfona

NALGE48019 30

NALGE51019

40

Polipropileno Opaco

NALGE52025 Policarbonato

Transparente

NALGE48018 Polisulfona

NALGE52027 80
 

Policarbonato

NALGE52054 Polisulfona

Roscada de 
polipropileno con 

empaque de silicón. 
Hermético

NALGE52059 10

Policarbonato
NALGE52062 16

NALGE52064 30
 NALGE52065

NALGE52041 40 Polisulfona

Fondo redondo. Autoclavable

*FCR: Fuerza Centrífuga relativa

TUBO PARA DIGESTIÓN
Accesorio del digestor S.C.P02175

Marca SCP SCIENCE

CLAVE 
SENNA Capacidad, ml Graduación Precisión, ml Presentación

S.C.P03000 50
De 5 a 50ml, en 
incrementos de 

5ml
±0.25 750 piezas

TUBERÍA DE TEFLÓN PARA BOMBA PERISTÁLTICA
Marca MASTER FLEX

CLAVE SENNA Medidas*, mm Largo, cm

MASTE03715 2 x 4 x 1 38

*diámetro interno x externo x pared

NALGE51014

TUBOS PARA CENTRÍFUGA
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TUBOS PARA DIÁLISIS
Marca SPECTRUM LABS

CLAVE SENNA
Corte de peso 

molecular 
(MWCO)

Glicerina Ancho plano, 
mm

Diámetro, 
mm

Longitud, ml/
cm2

Presentación, 
m Material

SPECT80023 0.5-1kD

No

24 15 1.8 10 Éster de celulosa

SPECT80110 1kD 45 29 6.4 5 Celulosa regenerada

SPECT80595 100kD 24 15 1.8 10 Éster de celulosa

SPECT80235

12-14kD
Si

25 16 2

15 Celulosa regenerada

SPECT80240 45 29 6.4

SPECT80225 10 6.4 0.32

SPECT80290

3.5kD

18 11.5 1.1

SPECT80300

No

45 29 6.4

SPECT80305 54 34 9.3

SPECT80085
50kD

31 20 3.1 10 Éster de celulosa

SPECT80160 12 7.5 0.45 5

Celulosa regenerada

SPECT80732 3.5-5kD SI 10 10 23 .1

SPECT80195

6-8kD Si

23 14.6 1.7
30

SPECT80205 40 25.5 5.1

SPECT80190 10 6.4 0.32
15

SPECT80215 100 64 32

TUBOS PARA DIÁLISIS
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VASO DE ACERO INOXIDABLE

CLAVE SENNA Capacidad, 
ml

Medidas 
externas*, mm

INOXI2001 125 53 x 75

V.V.I00001 125 53 x 65

INOXI2002 250 72 x 90

V.V.I00002 250 65 x 83

INOXI2003 500 85 x 125

INOXI2004 1000 103 x 162

INOXI2005 2000 122 x 190

INOXI2006 3000 140 x 220

INOXI2007 4000 155 x 240

*diámetro x altura

Con pico, sin graduación.

REMOVEDOR DE BARRAS 
MAGNÉTICAS

BELAR14970

CLAVE SENNA Medidas* Marca

TIPO VARILLA

LAUKA71800 250x10mm LAUKA

BELAR15002 300x9.5mm BEL ART

BRAND.137750 300x10mm BRAND

LAUKA71900 350x10mm LAUKA

BRAND.137755 450x10mm BRAND

LAUKA71945 450x10mm LAUKA

Varilla con imán potente

*Largo x Diámetro

TIPO PALA

BELAR14970 25 x 70mm BEL ART

Polietileno de alta densidad

REMOVEDOR DE BARRAS MAGNÉTICAS
Marca BEL ART

CLAVE SENNA Características

BELAR10999

Diseño ergonómico para 
mano. Retiene y asegura la 
barra de agitación en forma 

segura. 
Para barras de hasta 80mm.

VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO 
GRADUACIÓN EN COLOR
Marca KIMAX

CLAVE SENNA Capacidad, ml Intervalo de la 
graduación, ml Subdivisión, ml Color de graduación

114000R050
50 10 a 40

10

Rojo

114000B050 Azul

114000B100
100 20 a 80

Azul

114000R100 Rojo

114000B150
150 20 a 140 20

Azul

114000R150 Rojo

114000Y250

250 25 a 200

25

Amarillo

114000B250 Azul

114000R250 Rojo

114000G250 Verde

114000B400

400 50 a 325

Azul

114000G400 Verde

114000Y400 Amarillo

114000B600

600 50 a 500

50

Azul

114000R600 Rojo

114000G600 Verde

114000Y600 Amarillo

114000B1L1
1000 100 a 1000

Azul

114000R1L1 Rojo

Tipo Griffin, doble escala, vodrio de borosilicato

LAUKA71800

BELAR15002

INOXI2001 INOXI2003

114000G400 114000B400

Marca LAUKA

VASOS DE PRECIPITADO
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VASO BERZELIUS

CLAVE SENNA Capacidad, ml Intervalo de la graduación, ml Subdivisión, ml Característica Marca

DURAN25500 50 10 a 40 10

CON PICO

DURAN

1140301007 100 20 a 80 10 KIMAX

21060-1003 100 20 a 80 10 PYREX

DURAN25470 150 40 a 120 20 DURAN

1140302000 200 25 a 150 25 KIMAX

21060-2006 200 25 a 150 25 PYREX

1140303003 300 25 a 250 25 KIMAX

21060-3009 300 25 a 250 25 PYREX

DURAN25490 400 25 a 325 25 DURAN

1140304006 400 25 a 325 25 KIMAX

21060-4002 400 25 a 325 25 PYREX

1140305005 500 50 a 450 50 KIMAX

21060-5005 500 50 a 450 50 PYREX

DURAN25520 600 100 a 500 100 DURAN

1140306002 600 50 a 500 50 KIMAX

21060-6008 600 50 a 550 50 PYREX

DURAN25460 1000 50 a 900 50 DURAN

114030-1L0 1000 50 a 950 50 KIMAX

2106010006 1000 50 a 950 50 PYREX

DURAN25480 2000 100 a 1800 200 DURAN

26480-1007 125 5 a 125 5

CON DOBLE 
PICO

 PYREX

26480-2505 250 10 a 250 10  PYREX

26480-5008 500 25 a 500 25  PYREX

26480-7240 1000 50 a 1000 50  PYREX

26480-9570 2000 50 a 2000 50  PYREX

Forma alta. Vidrio de borosilicato. Graduación en color blanco.

21060-1003

21060-1003

21060-1003

VASO RECOLECTOR DE ORINA 
VACUTAINER

Transporte y recolección de muestras de orina.
Con graduación y tapa hermética. Estéril.

CLAVE SENNA Capacidad, ml

3-BD364975 125

VASO DE PRECIPITADOS CON 
CHAQUETA

1317000-05

CLAVE SENNA Capacidad, ml

1317000-05 100

1317000-20 250

1317000-40 500

1317000-55 1000

1317000-75 2000

Fabricado de vidrio de borosilicato.

La chaqueta tiene conexiones dentadas para 
manguera de ⅜”.

Marca BD

Marca KONTES

VASOS BERZELIUS
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VASO DE PRECIPITADO DE TEFLÓN

CLAVE SENNA Capacidad, ml Material Marca

NALGE57110 50

Perfluoroalcoxy 
(PFA) NALGENE

NALGE57115 100

NALGE57120 250

NALGE57140 600

NALGE57145 1000

VITRI30140 10

Teflón (PTFE)

VIT LABVITRI30141 25

VITRI30142 50

NALGE57004
100

NALGENE

VITRI30143 VIT LAB

NALGE57046 150
NALGENE

NALGE57017
250

VITRI30144
VIT LAB

VITRI30145 500

NALGE57033 600 NALGENE

VITRI30146 1000 VIT LAB

Tipo Griffin, sin graduación Resiste temperaturas de -200 a 250ºC

NALGE57004 VITRI30142  NALGE57017

21000-0103

VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO

CLAVE SENNA Capacidad, 
ml

Intervalo 
de la 

graduación, 
ml

Subdivisión, 
ml Marca

114000-051 5
Sin 

graduación N/A

KIMAX

114000-107
10

KIMAX

21000-0103 PYREX

114000-209
20 5 a 15

5

KIMAX

21000-0204 PYREX

DURAN25720 25 5 a 20 DURAN

114000-300
30 5 a 25

10

KIMAX

21000-0306 PYREX

114000-503 50 10 a 40 KIMAX

21000-0509 10 a 40 PYREX

1140001008
100 20 a 80

KIMAX

21000-1004 PYREX

1140001505

150 20 a 140
20

KIMAX

21000-1502 PYREX

21005-1507 10 PYREX

1140002508
250 25 a 200

25

KIMAX

21000-2505 PYREX

1140004007
400

50 a 325 KIMAX

21000-4003 25 a 325 PYREX

1140006003
600 50 a 500

50

KIMAX

21000-6009 PYREX

1140008009
800 50 a 750

KIMAX

21000-8005 PYREX

114000-1L1
1000

100 a 1000 KIMAX

2100010007 50 a 1000 PYREX

11400015L9
1500 200 a 1400

100

KIMAX

2100015002 PYREX

114000-2L3
2000

200 a 2000 KIMAX

2100020009 200 a 1800 PYREX

CLAVE SENNA Capacidad, 
ml

Intervalo 
de la 

graduación, 
ml

Subdivisión, 
ml Marca

2100030000
3000

250 a 2500 125 PYREX

DURAN25810 500 a 2500 500 DURAN

114000-4L6
4000 500 a 3500 250

KIMAX

2100040002 PYREX

Tipo Griffin, doble escala, vodrio de borosilicato
21000-01033

VASOS DE PRECIPITADO
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VITRI30139

BELARF262190010

VASO DE PRECIPITADOS DE PLÁSTICO

CLAVE SENNA Cap, ml División, ml Color de la graduación Marca

BRAND.87602
10 2

Azul

BRAND

VITRI30011 VIT LAB

BRAND.87604
25 5

BRAND

VITRI30024 VIT LAB

NALGE56098 30

10

Negra
NALGENE

NALGE56001

50

NALGENE

BRAND.87606
Azul

BRAND

VITRI30037 VIT LAB

NALGE56014

100

Negra NALGENE

BRAND.87608
Azul

BRAND

VITRI30040 VIT LAB

NALGE56085

150 20

Negra NALGENE

BRAND.87610
Azul

BRAND

VITRI30053 VIT LAB

NALGE56027

250 25

Negra NALGENE

BRAND.87612
Azul

BRAND

VITRI30066 VIT LAB

NALGE56030 400

50

Negra NALGENE

BRAND.87614

400
Azul

BRAND

VITRI30079 VIT LAB

NALGE56152 Relieve-sin color NALGENE

BRAND.87616 500 Azul BRAND

NALGE56043

600

Negra NALGENE

BRAND.87618
Azul

BRAND

VITRI30082 VIT LAB

NALGE56056

1000 100

Negra NALGENE

BRAND.87620 Azul BRAND

BRAND87820 Relieve-sin color BRAND

VITRI30100

Azul

VIT LAB

BRAND.87622
2000 200

BRAND

VITRI30113 VIT LAB

BRAND.87624
3000

250

BRAND

VITRI30126 VIT LAB

NALGE56072 4000 Negra NALGENE

BRAND.87626
5000 500 Azul

BRAND

VITRI30139 VIT LAB

BELARF262190010 10000 200 Relieve-sin color BEL ART

Tipo Griffin, polipropilenotraslúcido, autoclaveable.

NALGE56014

BRAND.87614

VITRI30100

VASOS DE PRECIPITADO
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CRIOVIAL / CRIOTUBO ESTÉRIL

CLAVE SENNA Capacidad, ml Rosca Fondo Faldón Tapón* Piezas Marca

NALGE58999 1 Externa Cónico Sí PP 500 NALGENE

NALGE59000 1.2 Externa Cónico Sí PE 500 NALGENE

2PLAS-430487 1.2 Interna Cónico Sí PP 500 CORNING

2PLAS-430658 1.2 Externa Cónico Sí PP 500 CORNING

NALGE58986 1.5 Externa Cónico Sí PP 500 NALGENE

SIMPO10470 1.5 Externa Cónico -
PP

Con lazo 
sujetador

500 SIMPORT

SIMPO10415 1.5 Externa Cónico Sí PP 500 SIMPORT

AXYGE01565 1.5 Externa Cónico - PP 500 AXYGEN

NNUNC25000 1.8 Interna Redondo - PP 500 NUNC

NNUNC25010 1.8 Interna Redondo Sí PP 450 NUNC

2PLAS-430488 2 Interna Redondo Sí PP 500 CORNING

GLOBE10150 2 Interna Redondo Sí TPE 500 GLOBE SCIENTIFIC

2PLAS-430489 2 Interna Redondo - PP 500 CORNING

GLOBE10185 2 Externa Redondo Sí TPE 500 GLOBE SCIENTIFIC

2PLAS-430659 2 Externa Redondo Sí PP 500 CORNING

2PLAS-430661 2 Externa Redondo - PP 500 CORNING

NALGE59013 2 Externa Cónico Sí PE 500 NALGENE

SIMPO10325 2 Externa Cónico Sí PP 500 SIMPORT

SIMPO10905 2 Externa Redondo - PP 100 SIMPORT

SIMPO10900 2 Externa Redondo Sí PP 100 SIMPORT

HEATH21165 2 Externa Redondo Sí PP 500 HEATHROW 
SCIENTIFIC

HEATH21160 2 Externa Redondo Sí
PP

De colores 
surtidos

500 HEATHROW 
SCIENTIFIC

GLOBE10190 3 Externa Redonde Sí TPE 500 GLOBE SCIENTIFIC

NNUNC25020 3.6 Interna Redondo - PP 400 NUNC

2PLAS-430491 4 Interna Redondo Sí PP 500 CORNING

SIMPO10860 4 Externa Redondo Sí PP 1000 SIMPORT

NALGE59026 5 Externa Cónico Sí PE 250 NALGENE

2PLAS-430656 5 Interna Redondo Sí PP 500 CORNING

2PLAS-430492 5 Interna Redondo - PP 500 CORNING

Cuerpo de polipropileno, Tapón de polietileno (PE) / polipropileno (PP), temperatura máxima -196°C, con área para identificación

NALGE58986 NNUNC25000 2PLAS-430491NALGE58999

VIALES, CRIOVIALES
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CRIOVIAL ÁMBAR

CLAVE SENNA Capacidad, ml Faldón Presentación Marca

BIOPO80195 0.75 Sí 500 BIOPOINTE

SIMPO10260 2
(Sin tapa) Sí 1000 SIMPORT

SIMPO10250 - 1000 SIMPORT

Fabricados en polipropileno, color ámbar, Autoclavables

VIAL PARA DILUCIÓN DE MUESTRA

Marca SIMPORT

CLAVE SENNA SIMPO10100

Capacidad, ml 25ml

Dimensiones 33 x 56mm

Material Poliestireno ópticamente 
claro

Tapa a presión. 1000 piezas

VIAL CRIOGÉNICO (NO ESTÉRIL)

CLAVE SENNA Capacidad, ml Faldón Tapa Piezas Marca

LIBRES DE RNASA, DNASA Y PIRÓGENOS.

SIMPO10475 1.5 - Sí, con lazo 
sujetador 1000 SIMPORT

BRAND.780732 1.5 -

No incluye, 
se vende por 

separado 
(BRAND.780744)

1000 BRAND

SIMPO10420 1.5 Sí Sí 1000 SIMPORT

AXYGE01575 1.5 Sí Sí 500 AXYGEN

BIOPO80212 1.6 - Sí 500 BIOPOINTE

BIOPO80192 1.6 Sí Sí 500 BIOPOINTE

BIOPO80215 2 Sí Sí 500 BIOPOINTE

SIMPO10465 2 Sí Sí, con lazo 
sujetador 1000 SIMPORT

SIMPO10335 2 Sí Sí 1000 SIMPORT

SIMPO10255 2 Sí No incluye 500 SIMPORT

LIBRES DE PIRÓGENOS 

LAUKA07702 2 Sí Sí 100 LAUKA

LAUKA07705 4 Sí Sí 100 LAUKA

NO ESTÉRIL (NO AUTOCLAVABLE) Y SIN TAPA 

NALGE59143 1.2 Sí Si, HDPE-natural 1000 NALGENE

NALGE59156 2 Sí Si, HDPE-natural 1000 NALGENE

Cuerpo de polipropileno, rosca interna, temperatura máxima -196°C  AXYGE01575 BIOPO80215

NALGE59143 NALGE59143

NALGE59143 NALGE59156

SIMPO10260SIMPO10250

VIALES, CRIOVIALES
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VIAL DE PLÁSTICO

Marca NALGENE

CLAVE SENNA Capacidad, ml Medidas 
externas*, mm Presentación

NALGE59102 5 23.6 x 24.9

Paquete con 12 
piezas

NALGE59115 12 27.1 x 35.6

NALGE59128 18 27.1 x 52.6

NALGE59131 28 27.1 x 84.6

NALGE59101 5 23.6 x 24.9

Presentación 
individual

NALGE59114 12 27.1 x 35.6

NALGE59127 18 27.1 x 52.6

NALGE59130 28 27.1 x 84.6

*diámetro externo x altura (con tapa)

Polietileno de baja densidad; traslúcido. Tapa a presión

TAPA (SELLO) PARA VIALES TIPO CRIMP CRISA05798

CLAVE SENNA CRISA05799 CRISA05798

Diámetro de vial 11mm 13mm

Presentación 1000 piezas

Material  Aluminio con interior en teflón rojo y silicón en 
tapa 

SELLO DE ALUMINIO CON DISCO 
DESPRENDIBLE

Marca WHEATON

CLAVE SENNA Diámetro

WHEAT09333 20 mm

Material Aluminio 

Sello Central / desprendible

TAPA CON SEPTA PARA VIALES TIPO ROSCADOS
Marca CRISA

CLAVE SENNA Forma de la Tapa Color de la 
tapa Rosca

CRISA05892 Estándar o Liso Negro 8-425

CRISA05893 Pre-cortado o Pre-Slit Negro 8-425

CRISA05894 Estándar o Liso Blanco 8-425

CRISA05895 Pre-cortado o Pre-Slit Blanco 8-425

CRISA05896 Estándar o Liso Negro 9-425

CRISA05897 Pre-cortado o Pre-Slit Negro 9-425

CRISA05898 Estándar o Liso Azul 9-425

CRISA05899 Pre-cortado o Pre-Slit Azul 9-425

CRISA06096 Pre-cortado o Pre-Slit Blanco 13-425

CRISA06097 Estándar o Liso Blanco 13-425

CRISA06098 Pre-cortado o Pre-Slit Negro 13-425

CRISA06099 Estándar o Liso Negro 13-425

Compatibles con viales tipo roscado. Tapa abierta de polipropileno, con 
interior de teflón rojo y septa blanca de silicón

NALGE59102 NALGE59115

NALGE59131  NALGE59114

CRISA05892 CRISA05893 CRISA05894 CRISA05895

CRISA05896 CRISA05897 CRISA05898  CRISA05899

 CRISA06096  CRISA06097 CRISA06098 CRISA06099

CRISA05799

Marca CRISA

VIALES Y TAPAS
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VIAL PARA HPLC  SIN TAPA

CLAVE SENNA Descripción Color Capacidad, 
ml Presentación Graduación

Medidas 
externas*, 

mm
Material Tipo Marca

CRISA05830 Lisos, rosca 8-425

Ámbar

2

100 piezas

No graduados 12x32 

Vidrio de 
borosilicato 
conforme 
USP Tipo I 

ROSCADO

CRISA

CRISA05831 Lisos, rosca 9-426 No graduados 12x32 

CRISA05832 Lisos, rosca 9-427 Graduados 12x32 

CRISA06050 Totalmente lisos, 
rosca 13-425

4

No graduados 15X45

CRISA06051
Con área para 

escritura, rosca 
13-425

No graduados 15X45

CRISA05810 Lisos, rosca 8-425

Transparente

2

No graduados 12x32 

Vidrio de 
borosilicato 
conforme 

USP Tipo I y 
ASTM E438, 

Tipo I, Clase A 

CRISA05811 Lisos, rosca 9-425 No graduados 12x32 

CRISA05812 Lisos, rosca 9-428 Graduados 12x32 

CRISA06007 Lisos, rosca 13-425

4

No graduados 15X45

CRISA06008
Con área para 

escritura, rosca 
13-425

Graduados 15X45

WHEAT09514 Lisos, rosca 8-425 1.8 200 No graduados 12x32mm  
Vidrio de 

borosilicato 
tipo I

WHETON

TAPAS (ESTÁNDAR O PRE-SLIT) SE VENDEN POR SEPARADO

CRISA05740 Lisos.

Ámbar

2 100 piezas

No graduados 12x32 

Vidrio de 
borosilicato 
conforme 
USP Tipo I 

CRIM CRISA

CRISA05760 Lisos, boca ancha No graduados 12x32 

CRISA05741 Área para 
escritura Graduados 12x32 

CRISA05761
Área para 

escritura,  boca 
ancha

Graduados 12x32 

CRISA05700 Lisos.

Transparente

No graduados 12x32 

Vidrio de 
borosilicato 
conforme 

USP Tipo I y 
ASTM E438, 

Tipo I, Clase A 

CRISA05720 Lisos, boca ancha No graduados 12x32 

CRISA05701 Área para 
escritura Graduados 12x32 

CRISA05721
Área para 

escritura,  boca 
ancha

Graduados 12x32 

Septas (11mm diámetro) se venden por separado

diámetro externo x altura

CRISA05831 CRISA05832 CRISA06050 CRISA05810 CRISA05812 CRISA06007 CRISA06008 CRISA05741

VIALES PARA HPLC
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INSERTOS PARA VIALES DE AUTOMUESTREADORES
100 piezas.

Marca CRISA

CLAVE SENNA Capacidad Forma Viales compatibles Volumen 
residual Material 

CRISA05970 150μL Cónica con resorte  Viales de 12 x 32mm. 
Boca estándar (8mm)

1µl

Vidrio de 
borosilicato 

tipo I

CRISA05971 200μL Fondo Plano 25µl

CRISA05990 300μL Cónica con resorte  Viales de 12 x 32mm. 
Boca ancha (9mm)

1µl

CRISA05991 400μL Fondo Plano 25µl

VIAL PARA MUESTRAS CON TAPA SÓLIDA

CLAVE SENNA Capacidad, ml Medidas*, 
mm Color Tapón Piezas por caja

WHEAT11053 1.8 12 x 35

Transparente 

8-425 100

WHEAT11059 2 12 x 38 8-425 100

WHEAT10012 4 15 x 51 13-415 72

WHEAT10015 6 19 x 43 15-425 100

WHEAT10025 8 17 x 70 13-415 72

WHEAT10038 12 19 x 72 15-415 72

WHEAT11065 16 21 x 73 18-400 100

WHEAT98654 20 28 x 61 22-400 100

WHEAT11069 24 23 x 88 20-400 100

WHEAT11070 25 28 x 73 24-400 72

WHEAT11079 40 28 x 98 24-400 72

WHEAT11031 2 12 x 38

Ámbar

8-425 72

WHEAT11044 4 15 x 48 13-425 72

WHEAT11028 8 17 x 63 15-425 72

WHEAT11047 20 28 x 60 24-400 72

WHEAT11050 40 28 x 98 24-400 72

*diámetro externo x altura (con tapa)

ACCESORIOS: TAPAS DE REPUESTO

CLAVE SENNA WHEAT12600 WHEAT12630

Tapón 13-425 15-425

Características 
roscada fenólica con interior 
de hule revestido de PTFE. 

Autoclavable 

Piezas por 
caja 250

VIAL DE CENTELLEO LÍQUIDO
Marca WHEATON

Marca WHEATON

CLAVE SENNA WHEAT09100 WHEAT09107 WHEAT0911

Capacidad 20ml

Material Vidrio de borosilicato PET

Medidas*, mm 28 x 61 27 x 61

Tapón Plástico, sello cónico
de polietileno

Polipropileno
revestido de hoja metálica

Plástico, sello cónico de 
polietileno

Rosca 22-400 24-400 22-400

*diámetro externo x altura

CRISA05970 CRISA05971 CRISA05990

WHEAT09100 WHEAT09100

WHEAT10012

WHEAT11031WHEAT11044

WHEAT12600

VIALES PARA MUESTRAS
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VIAL PARA SUERO TIPO CRIMP (SIN TAPA)

No estériles

CLAVE SENNA Capacidad, ml Medidas*, mm Diámetro boca*, 
mm Color Material Piezas por caja Marca

WHEAT09200 2 15 x 32 7 x 13

Transparentes

Vidrio de 
borosilicato tipo 1 
de bajo extraíble

144 WHEATON

WHEAT09205 3 17 x 38 7 x 13

WHEAT09210 5 22 x 40 13 x 20

WHEAT09220 10 24 x 50 13 x 20

WHEAT09230 20 30.5 x 58 13 x 20

WHEAT09250 2 15 x 32 7 x 13

ÁmbarWHEAT09270 5 22 x 40 13 x 20

WHEAT09280 10 24 x 50 13 x 20

LABCO08705 3 - 13

Transparentes Vidrio de 
borosilicato 100 LABCONCOLABCO08740 5 - 20

LABCO08770 30 - 20

*Interno x externo; **diámetro x altura

Accesorios 

CLAVE SENNA Descripción Diámetro Capacidad botella de suero Piezas Marca

LABCO08900 Sello de aluminio 20 mm 5, 10, 20, 30, 50, 100 y 125 ml

100 LABCONCOLABCO08950
Tapón de caucho

13mm 2 y 3 ml

LABCO08970 20mm 5, 10, 20, 30, 50, 100 y 125 ml

VIAL PARA SUERO TIPO ROSCA (SIN TAPA)
Marca NALGENE

CLAVE SENNA Capacidad, ml Tapón Medidas*, 
mm Material Presentación

NALGE59200 5 20-415 22 x 44

PETG.

276 piezas

NALGE59210 10 20-415 24 x 54 252 piezas

NALGE59220 20 20-415 30 x 64 153 piezas

No citotóxico y no pirogénico. No estériles 
Cumplen con los requisitos de 21CFR177.1520 para uso en alimentos y bebidas, USP Clase VI.

*diámetro externo x altura (con tapa)

Accesorios 

CLAVE SENNA Descripción

NALGE59250 Tapón de viales para suero

WHEAT09200 WHEAT09220 WHEAT09230 WHEAT09250 WHEAT09270 LABCO08705 LABCO08740 LABCO08900 LABCO08950

NALGE59200 NALGE59210

NALGE59210 NALGE59220 NALGE59250

VIALES PARA SUERO
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TAPA (SELLO) DE ALUMINIO

CLAVE SENNA Diámetro Color Tipo Presentación, 
piezas Marca

WHEAT09320 13mm Rojo Flip Cap 100 WHEATON

WHEAT09330 20mm Rojo Tipo Flip Cap 100 WHEATON

173843B-47 20mm Azul Tipo Flip Off 1000 KIMBLE

Proporcionan evidencia de manipulación previa

TAPÓN PARA VIALES/ FRASCOS PARA SUERO

CLAVE SENNA Diámetro de boca 
compatible Material Marca

WHEAT09300 7 x 13mm Fabricado en bromobutilo gris. Snap-On WHEATON

WHEAT09305 13 x 20mm WHEATON

WHEAT09307 7 x 13 mm Fabricado en clorobutilo gris. Con 2 
piernas (liofilización) WHEATON

LABCO08950 13mm Tapón de caucho. Con 2 piernas 
(liofilización) LABCONCO

LABCO08970 20mm LABCONCO

WHEAT09310 13 x 20mm Fabricado en caucho rojo. Tapón recto WHEATON

Autoclaveable, 100 piezas

VIAL CON POZO CÓNICO

Marca WHEATON

CLAVE SENNA Capacidad, ml Tapón Medidas*, mm Material Presentación

WHEAT09615 2 13-425 15 x 32
Vidrio de 

borosilicato 250 piezasWHEAT09630 4 15-425 15 x 45

WHEAT09650 8 - 16.75 x 60

*diámetro externo x altura (con tapa)

 WHEAT09650

WHEAT09330

WHEAT09615

WHEAT09300

WHEAT09307LABCO08950

WHEAT09310

WHEAT09320

¡SÍGUENOS EN 
NUESTRAS 

REDES 
SOCIALES!

VIALES Y TAPAS
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SEPTAS

Para sellos de aluminio sin revestimiento
Disponibles en silicón o con recubrimiento de PTFE.

CLAVE SENNA Diámetro Material Presentación, 
piezas

WHEAT09350 20mm Silicón

1000WHEAT09345 13mm PTFE

WHEAT09355 20mm PTFE

VIDRIO DE RELOJ

CLAVE SENNA Diámetro, 
mm

Vaso de precipitado 
compatible Material Autoclaveable Marca

ELSOL33015 40 20 ml Vidrio de borosilicato (espesor mínimo de 1.8mm), SI KAVALIER

CRISA07010
50

30ml Vidrio sódico conforme USP Tipo III (espesor mínimo de 
1.2mm). NO CRISA

ELSOL33028 50 ml

Vidrio de borosilicato (espesor mínimo de 1.8mm), SI

KAVALIER

ELSOL33031 60 100 ml KAVALIER

29985-0651 65 150 ml PYREX

CRISA07015
70

150ml Vidrio sódico conforme USP Tipo III (espesor mínimo de 
1.2mm). NO CRISA

ELSOL33037 150 ml
Vidrio de borosilicato (espesor mínimo de 1.8mm), SI

KAVALIER

29985-0753 75 250 ml PYREX

CRISA07020
80

250ml Vidrio sódico conforme USP Tipo III (espesor mínimo de 
1.2mm). NO CRISA

ELSOL33044 250 ml
Vidrio de borosilicato (espesor mínimo de 1.8mm), SI

KAVALIER

29985-0901

90

400 ml PYREX

CRISA07025 400ml Vidrio sódico conforme USP Tipo III (espesor mínimo de 
1.2mm). NO CRISA

ELSOL33057 400 ml
Vidrio de borosilicato (espesor mínimo de 1.8mm), SI

KAVALIER

29985-1000

100

600 ml PYREX

CRISA07030 600ml Vidrio sódico conforme USP Tipo III (espesor mínimo de 
1.2mm). NO CRISA

ELSOL33060 600 ml

Vidrio de borosilicato (espesor mínimo de 1.8mm), SI

KAVALIER

ELSOL33073 120 800 ml KAVALIER

29985-1258
125

1000 ml PYREX

CRISA07035 1000ml Vidrio sódico conforme USP Tipo III (espesor mínimo de 
1.2mm). NO 

CRISA

CRISA07040

150

2000ml CRISA

29985-1508 2000 ml Vidrio de borosilicato (espesor mínimo de 1.8mm), 

SI

PYREX

ELSOL33086 2000 ml

Vidrio de borosilicato (espesor mínimo de 1.8mm), 

KAVALIER

ELSOL33099 180 3000 m KAVALIER

ELSOL33104 200 4000 ml KAVALIER

WHEAT09350

ELSOL33015

CRISA07010

ELSOL33028

29985-06511 CRISA07035

29985-1508

Marca WHEATON

VIDRIOS DE RELOJ, SEPTAS
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BALANZA ANALÍTICA EXPLORER CON PANTALLA TÁCTIL 42
BALANZA MICRO ANALÍTICA 43
BALANZA ANALÍTICA CON PUERTA AUTOMÁTICA 43
BALANZA ANALÍTICA CON CAPELO REDONDO 43
BALANZA ANALÍTICA ADVENTURER 44
BALANZA SEMI-ANALÍTICA 44
BALANZAS ANALÍTICAS 45
BALANZA DE PRECISIÓN EXPLORER  46
CON PANTALLA TÁCTIL 46
BALANZA DE PRECISIÓN 46
BALANZA DE PRECISIÓN ADVENTURER 47
BALANZA DE PRECISIÓN PIONEER 47
BALANZA ESTÁNDAR 48
BALANZA DE PRECISIÓN XB 48
BALANZA DE PRECISIÓN 48
BALANZA PORTÁTIL SCOUT SPX 49
BALANZA COMPACTA PORTÁTIL 50
BALANZA PORTÁTIL NAVIGATOR XL/XT 50
BALANZAS GRANATARIAS 51
BALANZA GRANATARIA DE DOBLE PLATILLO 51
BÁSCULA PARA ALIMENTOS 52
CAMPANA DE FLUJO PARA BALANZA ANALÍTICA 52
IMPRESORA PORTÁTIL SF40A 52
KIT PARA DETERMINAR DENSIDAD 52
BASES Y MESAS ANTI-VIBRACIÓN 53
OTROS ACCESORIOS 53
MARCO DE PESAS 53
MARCO DE PESAS ASTM 54
PAPEL Y PLATILLOS ANTIESTÁTICOS PARA PESAJE 55
PLATILLO DE ALUMINIO CON ORIFICIO CENTRAL 55
PINCEL PARA BALANZA 55
PLATILLO DE ALUMINIO PARA MICROBALANZAS 56
BAÑO REFRIGERADO CON RECIRCULACIÓN 56
EMBUDO PARA PESAJE 56
BAÑO REFRIGERADO DIGITAL 56
BAÑOS DIGITALES CON RECIRCULACIÓN 57
CHILLER/ENFRIADOR 57
BAÑO DIGITAL DE PLÁSTICO CON TERMOCIRCULACIÓN 58
BAÑOS DIGITALES CON TERMOCIRCULACIÓN 58
BAÑO DIGITAL CON AGITACIÓN RECÍPROCA 58
BAÑO CON TERMOCIRCULADOR 59
BAÑOS CON AGITACIÓN 59
BAÑO CON CIRCULADOR 60
BAÑO ULTRASÓNICO DIGITAL C/CALENTAMIENTO 60
BAÑOS ULTRASÓNICOS CON CALENTAMIENTO 61
BAÑO ULTRASÓNICO DIGITAL 61
BAÑO ULTRASÓNICO ANÁLOGO 62
ACCESORIOS PARA BAÑOS MARCA BRANSON 62
BAÑO ULTRASÓNICO COMPACTO 62
BAÑO DUAL SECO O DE AGUA 62
BAÑO SECO DIGITAL 63
BAÑOS SECOS DIGITALES CON BLOQUES INCLUIDOS 63
BAÑOS SECOS DIGITALES 64
BLOQUES PARA BAÑO SECO 64
BAÑO SECO REFRIGERADO PARA PERLAS 65
BAÑO MARÍA DIGITAL 65
BAÑO SECO CON PERLAS 65
BAÑO PARA FLOTACIÓN DE TEJIDOS CON LUZ 65
BAÑOS MARÍA DE MÚLTIPLES TINAS 66
BAÑO ANÁLOGO PARA FLOTACIÓN DE TEJIDOS 66
BAÑOS MARÍA DE USO GENERAL 67

BARÓMETRO-TERMOHIGRÓMETRO 68
BARÓMETRO, ALTÍMETRO, TERMÓMETRO Y CRONÓMETRO 68
BARÓMETRO, ALTÍMETRO, TERMÓMETRO Y BRÚJULA 69
BARRAS MAGNÉTICAS 69
BARRAS MAGNÉTICAS 70
BARRAS MAGNÉTICAS 70
BARRAS MAGNÉTICAS 71
REMOVEDOR DE BARRAS MAGNÉTICAS 71
BARRAS MAGNÉTICAS 71
KIT DE BARRAS MAGNÉTICAS CON REMOVEDOR 77
ESTUCHE CON BARRAS MAGNÉTICAS 77
VARILLA REMOVEDORA DE BARRAS MAGNÉTICAS 77
ORGANIZADOR PARA BARRAS MAGNÉTICAS 77
BATAS PARA LABORATORIO 78
BOLSA DE POLINIZACIÓN ENCERADA 78
BIOIMPRESORA MATRIBOT® 78
BINOCULARES PORTÁTILES 79
BOLSA PARA TARJETA DE RECOLECCIÓN DE PROTEÍNAS 79
BOLSA DE POLINIZACIÓN PARA MAÍZ 79
BOLSAS PARA MUESTREO 79
BOLSAS AUTOCLAVABLES TRANSPARENTES 81
BOLSAS PARA DESECHOS BIOLÓGICOS DE GRAN CAPACIDAD
 81
BOLSAS DESECHOS BIOLÓGICOS 81
KIT DE BOLSAS PARA DESECHOS CON SOPORTE 81
BOLSAS PARA ELIMINACIÓN DE DESECHOS 81
BOMBA PARA ASPIRACIÓN Y FILTRACIÓN 81
BOMBAS DE INFUSIÓN Y SUCCIÓN 82
BOMBAS DE INFUSIÓN PARA JERINGA 82
BOMBA PERISTÁLTICA-MINI 82
BOMBA OSMÓTICA 83
BOMBA PERISTÁLTICA PLUS 83
BOMBA ASPIRADORA PARA LABORATORIO 83
BOMBAS PERISTÁLTICAS 84
BOMBA DE VACÍO PORTÁTIL 85
BOMBA DE PRESIÓN 85
BOMBA DE VACÍO 85
BOMBA DE VACÍO DE 1 ETAPA 86
BOMBA DE VACÍO PARA LIOFILIZADOR 86
BOMBA DE VACÍO DE TEFLÓN 86
BOMBA DE VACÍO MANUAL 86
BOMBA DESCARGADORA PARA PIPETAS 87
BOTAS DESECHABLES 87
BOQUILLAS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES 87
BULBO PARA TUBOS CAPILARES 88
BRÚJULA DIGITAL 88
BULBO DE HULE 88
BURETA DIGITAL TOP BURET 88
BURETA DIGITAL TITRETTE 89
BURETA AUTOMÁTICA DE VIDRIO CON FRASCO DE PLÁSTICO, 
CLASE B 90
BURETA AUTOMÁTICA DE VIDRIO ÁMBAR CON FRASCO DE 
PLÁSTICO, CLASE B 90
BURETA AUTOMÁTICA DE PLÁSTICO 90
BURETA AUTOMÁTICA DE 3 VÍAS, CLASE A 91
BURETA GRADUADA, CLASE A 91
BURETA AUTOMÁTICA DE VIDRIO DE 3 VÍAS, CLASE AS 91
BURETA AUTOMÁTICA DE VIDRIO SEGÚN PELLET, CLASE AS 92
BURETA GRADUADA CON LLAVE LATERAL, CLASE AS 92
BURETRA GRADUADA, CLASE B 92
BURETA GRADUADA CON CERTIFICADO, CLASE AS 93
BURETA GRADUADA TIPO SCHELLBACH 93
BURETA GRADUADA CON PUNTA DESMONTABLE 93
BURETA GRADUADA ECONÓMICA 93
BURETA GRADUADA COLOR ÁMBAR, CLASE B 94
BURETA DISPENSADORA CLASE B 94
CABINA PARA PCR 96
CAJA DE PLÁSTICO PARA ALMACENAJE 96
CAJA COPLIN 97



CAJA DE TINCIÓN DE PLÁSTICO 98
CHAROLA PARA TINCIÓN 98
ALMOHADILLA PARA CASSETTES 98
CAJA PARA TRANSPORTE DE MUESTRAS 98
ANILLO DE INCLUSIÓN PARA TEJIDOS 98
CAJA DE ALMACENAMIENTO CON DIVISORES 98
CAJAS (CASSETTES DE INCLUSIÓN) PARA BIOPSIAS 99
MOLDES PARA CASSETTES 100
CAJA PARA DESECHO DE PUNTAS DE MICROPIPETA 100
CÁPSULAS CIRCULARES PARA HISTOLOGÍA 100
CAJA PARA DESECHAR VIDRIERÍA 100
CAJAS PETRI DE VIDRIO 101
CAJA PETRI DESECHABLE LISAS 101
CAJA PARA CULTIVO CELULAR 102
CAJA PARA FERTILIZACIÓN IN VITRO 102
CAJA PETRI DESECHABLE CUADRADA 102
CAJA PETRI DESECHABLE CON DIVISIONES 103
CAJA DE CONWAY 103
CHAROLA/BANDEJA PARA CAJAS PETRI 103
CAJA DE POLIPROPILENO 103
CAJA DE ALUMINIO 103
PORTA CAJA PETRI PARA ESTERILIZAR 104
CAJA DE ACERO 104
GRADILLA PARA CAJAS PETRI DE ALAMBRE 104
CALIBRADOR VERNIER MICROMÉTRICO 104
CALIBRADOR VERNIER 105
CÁMARA PARA CONTEO NEUBAUER DOBLE 105
CÁMARA DE RECUENTO MCMASTER 105
CÁMARA PARA CULTIVO CELULAR 106
CÁMARA AMBIENTAL 106
CÁMARA SEDGEWICK-RAFTER 107
CÁMARA DE RECUENTO HOWARD 107
SISTEMA DE ELECTROFORESIS CON TRANSLUMINADOR 107
CÁMARA DE ELECTROFORESIS CON FUENTE DE PODER 
INCLUIDA 108
CÁMARA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL 108
CÁMARA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL 109
CÁMARA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL 109
CÁMARA DE ELECTROFORESIS VERTICAL 110
CÁMARA DE ELECTROFORESIS VERTICAL 110
CÁMARA UV - CROSSLINKERS 111
FOTODOCUMENTADOR DE IMÁGENES EN GELES 111
Caja de sociabilización para ratones 111
REACTIVOS PARA ELECTROFORESIS 112
FOTODOCUMENTADOR DE IMÁGENES PARA 
ELECTROFORESIS 113
CHAROLA PARA MANEJO DE GELES DE ELECTROFORESIS 113
FUENTE DE PODER PARA CÁMARA DE ELECTROFORESIS 114
CAJA PARA GELES DE ELECTROFORESIS 114
GRADILLA PARA GEL DE PLACA DE ELECTROFORESIS 115
CAMPANA DE BIOSEGURIDAD CLASE II A2 CON FILTRO HEPA
 115
CAMPANA VERTICAL DE SEGURIDAD CLASE II A2 CON FILTRO 
ULPA 116
CAMPANA DE FLUJO LAMINAR 116
CAMPANA DE FLUJO LAMINAR 117
CAMPANA DE FLUJO LAMINAR PARA MESA 117
CAMPANA DE FLUJO LAMINAR CON BASE 118
CAMPANA DE FLUJO PARA BALANZA ANALÍTICA 119
CAMPANA DE EXTRACCIÓN PARA ÁCIDO PERCLÓRICO CON 
GABINETE 119
CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE HUMO LÍNEA ECONÓMICA 120
CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE HUMO 120
CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE HUMO PARA MESA 121
CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE HUMOS TIPO DOMO 121
BASES PARA CAMPANAS LABCONCO 121
SUPERFICIE PARA CAMPANAS LABCONCO 122
CAMPANA DE PLÁSTICO PARA EXTRACCIÓN DE HUMOS 122
(CAMPANA DE ACRÍLICO PARA GUANTES) CAJA CON 

GUANTES 122
CAMPANA DURHAM 122
CÁPSULA DE PORCELANA 123
CAJA (CÁPSULA) DE TEFLÓN 123
CÁPSULA DE NÍQUEL 123
CÁPSULA DE VIDRIO 124
CARTA DE COLOR MUNSELL DE SUELOS 124
CARTUCHO DESECANTE 124
CARRUSEL PARA MICROPIPETAS Y DISPENSADORES  124
CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE LABORATORIO
 125
CATÉTER INTRAPERITONEAL PARA RATA 126
CELDAS (CUBETAS) DE CUARZO DE 10MM 126
CELDAS (CUBETAS) DE PLÁSTICO PARA 
ESPECTRÓFOTOMETRO 126
CELDA MICRO DE CUARZO 127
CELDA SEMI MICRO DE CUARZO 127
CELDA PARA COLORÍMETRO 127
CELDA PARA ESPECTROFOTÓMETRO Y FLUORÍMETRO 128
ULTRACENTRÍFIGUA REFRIGERADA DE ALTA VELOCIDAD 
PARA TUBOS DE 50ML 130
CENTRÍFUGA REFRIGERADA DE ALTA CAPACIDAD TUBOS DE 
5, 15, 25, 50ML Y MICROPLACAS 130
CENTRÍFUGA REFRIGERADA PARA BOLSAS DE SANGRE 
COMPLETA 131
CENTRÍFUGA REFRIGERADA PARA TUBOS DE 5, 7 Y 15ML 131
CENTRÍFUGA DE MESA REFRIGERADA PARA TUBOS DE 15 Y 
50ML 131
CENTRÍFUGA REFRIGERADA PARA TUBOS DE 15 Y 50ML 132
CENTRÍFUGA REFRIGERADA TOUCH SCREEN PARA TUBOS O 
MICROPLACAS 132
CENTRÍFUGA REFRIGERADA CON O SIN ROTOR 133
CENTRÍFUGA DE MESA PARA TUBOS DE 50ML Y 15ML 133
CENTRÍFUGA REFRIGERADA PARA TUBOS DE 15, 50 O 85ML
 134
CENTRÍFUGA REFRIGERADA PARA TUBOS DE 15 O 50ML 134
CENTRÍFUGA REFRIGERADA CON ROTOR BASCULANTE Y 
FIJO 134
CENTRÍFUGA VENTILADA PARA TUBOS DE 15 y 50ML O 
MICROPLACAS 135
CENTRÍFUGA DE MESA PARA TUBOS DE 15 O 50ML 135
CENTRÍFUGA VENTILADA PARA TUBOS DE 15ML O TUBOS DE 
50ML 136
CENTRÍFUGA COMPACTA DE MESA PARA TUBOS DE 15ML O 
50ML 136
CENTRÍFUGA VENTILADA PARA 8 TUBOS DE 15ML 136
CENTRÍFUGA PARA FRASCOS DE 500ML 137
CENTRÍFUGA VENTILADA PARA TUBOS O MICROPLACAS 137
CENTRÍFUGA PARA MICROPLACAS 137
CENTRÍFUGA REFRIGERADA PARA 4 MICROPLACAS 138
MICROCENTRÍFUGA TOUCH SCREEN PARA MICROTUBOS 138
MICROCENTRÍFUGA REFRIGERADA TOUCH SCREEN PARA 
MICROTUBOS 138
CENTRÍFUGA TOUCH PARA TUBOS DE 15 O 50ML 139
MICROCENTRÍFUGA PARA MICROTUBOS / AGITADOR 
MAGNÉTICO 139
MICROCENTRÍFUGA REFRIGERADA 140
MICROCENTRÍFUGA VENTILADA 141
MICROCENTRÍFUGA 142
MICROCENTRÍFUGA COMPACTA PARA MICROTUBOS (MINI 
SPIN) 143
MICROCENTRÍFUGA PARA MICROHEMATOCRITO PARA 24 
CAPILARES 144
CENTRÍFUGA UNIVERSAL DIGITAL 144
CENTRÍFUGA DE MESA PROPÓSITO GENERAL 144
CENTRÍFUGA DIGITAL PARA TUBOS DE 15ML 145
CENTRÍFUGA COMPACTA PARA TUBOS DE 15 O 50ML 145
CENTRÍFUGA ANÁLOGA PARA TUBOS DE 15ML 145
CEPAS MICROBIOLÓGICAS 146

CEPAS - ATCC® MINI-PACK™ 151
MICROBIOMAS ATCC® NGS Standards 152
VIRUS - ATCC® 152
LÍNEAS CELULARES - ATCC® 153
MEDIOS DE CULTIVO CELULAR 156
SUEROS 156
KIIT DE DETECCIÓN UNIVERSAL DE MICOPLASMAS EN 
CULTIVO 156
KIT PARA SERVICIO DE AUTENTICACIÓN DE LÍNEAS 
CELULARES 156
CESTOS METÁLICOS 158
CINTA TESTIGO 158
CINTA/ ROLLO PARA ETIQUETADO 158
CHAROLA PARA GELES DE ELECTROFORESIS 158
CHAROLA/BANDEJA CRIOGÉNICA 158
CHAROLA BAKALON DE ALUMINIO 159
CHAROLA/BANDEJA PARA CAJAS PETRI 159
CHAROLA DE PLÁSTICO 159
CHAROLA- BANDEJA DE PLÁSTICO CON SEPARACIONES 159
CHAROLA DE PLÁSTICO CON TAPA 159
CHAROLA-BANDEJA PARA LABORATORIO 160
COLADOR PARA CÉLULAS 160
CONCENTRADOR CON VACÍO 160
REFRIGERADOR CON CONGELADOR 161
REFRIGERADOR-CONGELADOR CONVERTIBLE 161
REFRIGERADOR PARA MATERIALES INFLAMABLES 162
REFRIGERADOR PARA BOLSAS DE SANGRE 163
CONGELADOR PARA MATERIALES INFLAMABLES 163
REFRIGERADOR DE ALTO RENDIMIENTO 164
CONGELADOR DE PLASMA 165
CONGELADOR HORIZONTAL 165
CONGELADOR HORIZONTAL PARA LABORATORIO 165
CONGELADOR PARA LABORATORIO-PROPÓSITO GENERAL
 166
CONGELADOR VERTICAL PARA LABORATORIO 166
CONGELADOR DE ALTO RENDIMIENTO (-30 A -20°C) 167
ULTRACONGELADOR VERTICAL 168
ULTRACONGELADOR VERTICAL, BAJO CONSUMO 
ENERGÉTICO 169
ULTRACONGELADOR VERTICAL 169
ULTRACONGELADOR HORIZONTAL 170
GRADILLA PARA CRIOCAJAS TIPO ARCHIVERO 170
GRADILLA PARA CRIOCAJAS 171
CONTADOR DE CÉLULAS ANÁLOGO 171
CONTADOR DE COLONIAS AUTOMÁTICO 171
CONTADOR DE CÉLULAS AUTOMATIZADO 172
CONTADOR DE CÉLULAS TIPO PLUMA 172
CONTADOR DE COLONIAS CON ILUMINACIÓN LED 172
CONTADOR DE COLONIAS TIPO QUEBEC 173
CONTROLADOR DE TIEMPO 173
RECIPIENTE PARA DESECHOS 173
CONTENEDOR INCINERADOR DE CARTÓN 173
CONTENEDOR-DISPENSADOR DE MESA 173
CRIOCAJAS DE POLIPROPILENO CORRUGADO 174
CRIOCAJAS DE POLICARBONATO 174
CRIOCAJAS DE CARTÓN 175
CRIOCAJAS DE POLIPROPILENO 175
CRIOCAJAS DE CARTÓN SIN SEPARADORES 176
CRIOCAJAS DE CARTÓN CON SEPARADORES 176
Separadores/Divisores 176
CRIOCAJAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 176
CRIOVIAL / CRIOTUBO ESTÉRIL 177
VIAL CRIOGÉNICO (NO ESTÉRIL) 178
CRIOVIAL ÁMBAR 178
CRIOGEL PARA BAJAS TEMPERATURAS 178
CRISOL 179
CRISOL DE NÍQUEL FORMA ALTA 179
CRISOLES ALSINT 179
CRISOL DE CUARZO 179



CRISOL DE TEFLÓN 180
CRISOL DE PORCELANA FORMA MEDIA. 180
CRISOL DE PORCELANA FORMA ALTA 180
CRISOL TIPO GOOCH DE VIDRIO 181
CRISOL TIPO GOOCH 181
CRONÓMETRO CON 2 CANALES 182
CRISTALIZADOR DE VIDRIO CON PICO 182
CRISTALIZADOR DE VIDRIO 182
CRONÓMETRO CON 4 CANALES, Y ALARMA 183
CRONÓMETROS CON 3 CANALES Y ALARMA 183
CRONÓMETRO DE TRES BOTONES Y DÍGITOS GRANDES 183
CRONÓMETRO DE 12 CANALES DE MESA 183
CRONÓMETRO CON ALARMA 184
CRONÓMETRO DE MESA CON DÍGITOS GRANDES 184
CRONÓMETRO DE CUENTA REGRESIVA 184
CRONÓMETRO IMPERMEABLE 184
CRONÓMETRO DE DÍGITOS GRANDES 185
CRONÓMETRO CON 10 MEMORIAS 185
CRONÓMETRO DE FÁCIL USO 185
CRONÓMETRO DE 100 HORAS CON MEMORIA 185
CRONÓMETRO PARLANTE 185
CRONÓMETRO JUMBO 185
CRONÓMETRO DE 3 BOTONES 186
CUADERNO / LIBRETA PARA LABORATORIO 186
CRONÓMETRO CON MEMORIAS 186
CUBREBOCAS 186
CUCHARA DOBLE DE TEFLÓN 187
CUBREOBJETOS REDONDO PARA CULTUVO CELULAR 187
CUBREOBJETOS REDONDO PARA PUNTO DE FUSIÓN 187
CUBETA GRADUADA 187
CUCHARA DOBLE METÁLICA 187
CUBREOBJETOS PARA HEMACITÓMETRO 187
CUBREOBJETOS DE VIDRIO 188
CUCHILLAS / NAVAJAS DESECHABLES 188
MINICUCHARA DESECHABLE PARA MUESTREO 189
CUCHARA DE PLÁSTICO ESTÉRIL PARA MUESTREO 189
JUEGO DE CUCHARONES DE COLORES 189
CUCHARÓN DE DIFERENTES COLORES 189
CUCHARÓN DE PLÁSTICO 189
CUCHARÓN ESTÉRIL 190
CUCHARÓN ANTIESTÁTICO PARA PESAJE 190
DENSÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL 192
DENSÍMETROs 192
DESECADOR AUTOMÁTICO DE VACÍO TIPO GABINETE 193
DESECADOR AUTOMÁTICO 193
DESECADOR VERTICAL TIPO GABINETE DE ACERO 
INOXIDABLE 194
GABINETE DESECADOR 194
DESECADOR TIPO GABINETE CON PUERTOS PARA GAS 195
DESECADORES DE VIDRIO PARA VACÍO  195
DESECADOR REDONDO PARA VACÍO CON MANÓMETRO 195
DESECADOR PARA REFRIGERADOR 195
ACCESORIOS DESECADORES DE VIDRIO PARA VACÍO  196
DESECADORES DE VIDRIO CON TAPA DE BOTÓN 196
DESECADORES DE PLÁSTICO CON TAPA DE BOTÓN 197
DESECANTE 197
DESECADORES DE PLÁSTICO PARA VACÍO 198
ACCESORIOS GENERALES PARA DESECADORES 198
ACCESORIOS GENERALES PARA DESECADORES 199
DESTILADOR ELÉCTRICO CLÁSICO 199
DESTILADOR ELÉCTRICO 199
SISTEMA DE PURIFICACIÓN-DESIONIZADOR DE AGUA 200
ACCESORIOS SISTEMA DE PURIFICACIÓN-DESIONIZADOR DE 
AGUA 201
DETERGENTES 201
DISPENSADOR DE PAPEL ALUMINIO 202
DISPENSADOR DE PARAFINA 202
DISPENSADOR DE PAPEL PARAFILM 202
DISPENSADOR MANUAL 202

DISPENSADOR DIGITAL 203
PUNTAS PARA DISPENSADORES 204
DOSIFICADOR ANÁLOGO CON VÁLVULA DE PURGA 205
DOSIFICADORES 205
DOSIFICADORES 206
ELECTRODO COMBINADO DE pH, ROSS ULTRA, RELLENABLE
 208
ELECTRODO COMBINADO DE pH, DE FLUJO, RELLENABLE
 208
ELECTRODO COMBINADO DE pH, DE BAJO MANTENIMIENTO, 
NO RELLENABLE 209
ELECTRODO COMBINADO DE pH, CON PUNTA PLANA, NO 
RELLENABLE 209
ELECTRODOS PARA pH 210
KIT DE LIMPIEZA DE ELECTRODO DE pH 210
KIT DE SOLUCIONES PARA ELECTRODOS DE pH 210
ELECTRODO COMBINADO DE pH PARA MATRAZ LARGO 210
ELECTRODO PARA ORP 211
MANIFOLD PARA EMBUDOS DE FILTRACIÓN 211
SISTEMA DE FILTRACIÓN PARA EMBUDOS 211
MANIFOLD PARA MICROPLACAS 212
EMBUDO DE FILTRACIÓN 212
EMBUDO BUCHNER DE PLÁSTICO 213
EMBUDOS DE FILTRACIÓN PARA FRASCO CON ROSCA GL 213
EMBUDOS PARA FILTRACIÓN DE POLIESTIRENO CON 
MEMBRANA 214
EMBUDO DE SEPARACIÓN CON TAPA GL45 Y VÁLVULA DE 
PTFE 214
EMBUDO BUCHNER DE PORCELANA 215
EMBUDO HIRSCH DE PORCELANA 215
EMBUDO HIRSCH DE VIDRIO 215
EMBUDOS DE SEPARACIÓN EN FORMA DE PERA DE VIDRIO 
CON LLAVE DE TEFLÓN 216
EMBUDOS DE SEPARACIÓN EN FORMA DE PERA CON LLAVE 
DE VIDRIO 216
EMBUDO DE ADICIÓN CONSTANTE 217
EMBUDO DE ADICIÓN CONSTANTE GRADUADO, CON 
CHAQUETA 217
EMBUDO DE PESAJE 217
EMBUDO BUNSEN DE PLÁSTICO 217
EMBUDO BUNSEN DE VIDRIO 218
EQUIPO DE QUÍMICA ORGÁNICA CON JUNTAS 219
ENCENDEDOR PARA  219
MECHEROS 219
ESPARCIDORES DE CÉLULAS 219
MARCOS ESTEREOTÁXICOS 220
EQUIPO DE QUÍMICA ORGÁNICA CON TERMINACIONES EN 
ROSCA 220
JUEGO DE ESPÁTULAS PARA PESAJE 221
ESPÁTULA CUCHARA 221
MICROCUCHARA 221
ESCURRIDOR / SECADOR PARA MATERIAL 221
ESCURRIDOR DE PLÁSTICO 221
ESPÁTULA ACANALADA 222
ESPÁTULA DOBLE 222
ESPÁTULA IRIS 222
ESPÁTULA DOBLE CON CUCHARA 222
ESPÁTULA TIPO HEYMAN 222
ESPÁTULA CON MANGO DE MADERA 223
ESPÁTULA DOBLE DE PORCELANA CON CUCHARA 223
MICRO ESPÁTULAS 223
ESPÁTULA PARA MUESTREO 224
ESPÁTULA DE PLÁSTICO DOBLE CON CUCHARA 224
ESPÁTULA DE PLÁSTICO DOBLE PLANA 224
BIOESPECTROFOTÓMETRO UV/VIS PARA MICROVOLÚMENES
 225
ESPECTROFOTÓMETRO UV/VIS DOBLE HAZ 225
ESPECTROFOTÓMETRO PARA MICROPLACAS 226
ESPECTROFOTÓMETRO UV-VIS TOUCH 227

ESPECTROFOTÓMETRO UV/VIS CON PANTALLA TÁCTIL 227
ESPECTROFOTÓMETRO UV/VIS NANODROP ONE PARA 
MICROVOLÚMENES CON WIFI 228
FLUORÍMETRO DIGITAL 228
ESPECTROFOTÓMETRO UV/VIS 229
ESPECTROFOTÓMETRO VISIBLE TOUCHSCREEN 229
ESPECTROFOTÓMETRO VISIBLE  230
ESPECTROFOTÓMETRO VISIBLE 230
CELDAS (CUBETAS) 231
ESTACIÓN DE TRABAJO PARA DISPENSACIÓN DE MATERIAL
 231
SOLVENTES PARA USO EN ESPECTROFOTOMETRÌA UV/VIS 231
ESTACIÓN PARA LAVADOR DE OJOS 232
ESTERILIZADOR DIGITAL DE MICROESFERAS 232
ESTUCHE PARA DISECCIÓN 232
ESTUCHE CON BARRAS MAGNÉTICAS 233
ESTUCHES DE DISECCIÓN 233
ESTUCHE DE DISECCIÓN 234
ESTUCHE PREMIUM PARA PORTAOBJETOS 235
ESTUCHE DE PLÁSTICO PARA PORTAOBJETOS, DIFERENTES 
COLORES 235
ESTUCHE TIPO CARPETA PARA PORTAOBJETOS 235
ESTUCHE PARA PORTAOBJETOS Y BAJAS TEMPERATURAS 236
ETIQUETADORA PARA RATONES DE LABORATORIO 236
ETIQUETAS PARA MICROTUBOS 236
EXTRACCIÓN DE ÁCIDOS NUCLEiCOS 237
FACTOR DE CRECIMIENTO 240
FILTROS JERINGA VERSAPOR PARA PREFILTRACIÓN 240
FILTROS JERINGA UNIVERSALES 240
FILTROS JERINGA DE ACETATO DE CELULOSA 241
FILTROS JERINGA DE NYLON 241
FILTROS JERINGA DE TEFLÓN 241
FILTROS JERINGA DE FIBRA DE VIDRIO 242
FILTROS JERINGA DE PVDF 242
FILTROS JERINGA TIPO MUSTANG 242
FILTROS JERINGA DE PES 245
FOTODOCUMENTADOR DE IMÁGENES EN GELES 245
FOTODOCUMENTADOR DE IMÁGENES PARA 
ELECTROFORESIS 246
FRASCO ASPIRADOR DE PLÁSTICO 246
FRASCO ASPIRADOR DE VIDRIO 247
FRASCOS BIORREACTOR 247
FRASCO ATOMIZADOR 247
FRASCO ASPIRADOR DE PLÁSTICO 247
FRASCO ASPIRADOR DE VIDRIO RECUBIERTO 248
FRASCO BOCA ANCHA 248
FRASCO BOCA ANCHA 249
FRASCO CUADRADO BOCA ANCHA 249
FRASCO RECTANGULAR BOCA ANCHA 250
FRASCO BOCA ANGOSTA 250
FRASCO CILÍNDRICO DE POLIPROPILENO CON TAPA 
ROSCADA 251
FRASCO CUADRADO BOCA ANGOSTA 251
FRASCO BOCA ANGOSTA 252
FRASCO CON GOTERO 252
FRASCO GOTERO (CUENTA GOTAS) 252
FRASCO GOTERO 252
FRASCO GOTERO 253
FRASCO GOTERO ÁMBAR CON PIPETA 253
FRASCO GOTERO DE VIDRIO CON PIPETA 253
FRASCO LAVADOR-PISETA CON CÓDIGO DE COLOR 253
GOTERO DE VIDRIO ÁMBAR 254
FRASCO LAVADOR-PISETA 254
FRASCO LAVADOR-PISETA DE COLOR 254
FRASCO LAVADOR-PISETA ROJO CON SALIDA LATERAL 255
FRASCO LAVADOR BOCA ANGOSTA ESTERILIZABLE 255
FRASCO LAVADOR PARA TUBOS NMR Y CELDAS 255
FRASCO LAVADOR DE GASES 255
FRASCO LAVADOR-PISETA DE SEGURIDAD 255



FRASCO LAVADOR-PISETA DE SEGURIDAD 256
FRASCO CUADRADO ESTÉRIL PARA CULTIVO  256
FRASCO CUADRADO PARA CULTIVO 256
FRASCO PARA CULTIVO CELULAR CON INCLINACIÓN 256
FRASCO PARA CULTIVO CELULAR 258
FRASCO PARA CULTIVO CELULAR HYPERFLASK 258
FRASCO CILÍNDRICO PARA CULTIVO CELULAR 259
FRASCO PARA CULTIVO GRADUADO 259
FRASCO PARA CULTIVO GRADUADO 260
FRASCO BOCA ANCHA PARA CULTIVO 261
FRASCO ESTÉRIL CUADRADO 261
FRASCO YOUTILITY 261
ACCESORIOS PARA FRASCOS 262
FRASCO DE CULTIVO CUADRADO DE PLÁSTICO 263
FRASCO PARA CULTIVO CUADRADO Y GRADUADO 263
FRASCO PARA CULTIVO BIOTAINER 263
FRASCO PARA CULTIVO DE PLÁSTICO GRADUADO 263
FRASCO ESTÉRIL BOCA ANCHA 263
FRASCO DE VIDRIO BOCA ANCHA CON RECUBIERTA DE 
PLÁSTICO 264
FRASCO REACTIVO ÁMBAR CON GRADUACIÓN 264
FRASCO GRADUADO CON TAPA 265
FRASCO DE VIDRIO GRADUADO CON RECUBIERTA DE 
PLÁSTICO 265
FRASCO PARA CRECIMIENTO DE PLANTAS BIOCOUPLER 265
FRASCO CUADRADO TIPO FRANCÉS 265
FRASCO TIPO TARRO 266
FRASCO RECOLECTOR DE MUESTRA 266
FRASCO DE VIDRIO TIPO BOSTON 266
FRASCO PARA SOLUCIONES ROSCADO 266
FRASCO TRANSPARENTE PARA SOLUCIÓN 266
FRASCO PARA SOLUCIONES 267
FRASCO PARA SOLUCIONES GRADUADO 267
TAPÓN PARA VIALES/FRASCOS PARA SUERO 267
FRASCO TARRO BOCA ANCHA 267
FRASCO PARA SUERO 268
FRASCO TARRO DE VIDRIO GRADUADO 268
FRASCO PARA LIOFILIZADORA 268
FRASCO TARRO PAREDES RECTAS 268
FRASCO PARA CENTRÍFUGA 269
FUENTE DE PODER PROGRAMABLE PARA ELECTROFORÉSIS
 270
FUENTE DE PODER COMPACTA PARA ELECTROFORESIS 270
GARRAFÓN REDONDO DE PLÁSTICO 272
GARRAFÓN TRANSPARENTE 272
GARRAFÓN CON ASAS 273
GARRAFÓN PARA VACÍO DE ALTA RESISTENCIA 273
GARRAFÓN RECTANGULAR CON LLAVE 274
GENDARME AGITADOR 274
GARRAFÓN RECTANGULAR 275
GENDARME 275
GASA DE ALGODÓN 275
FRASCO CON GOTERO 276
GOTERO DE VIDRIO ÁMBAR 276
GRADILLA PARA TUBOS DE ENSAYE 276
GRADILLA DE ALAMBRE RECUBIERTA DE POLIETILENO 277
GRADILLA DE MEDIO SOPORTE 277
GRADILLA DE PLÁSTICO 278
GRADILLA DE GRAN CAPACIDAD 279
GRADILLA PARA DECANTACIÓN 279
GRADILLA DESARMABLE 279
GRADILLA PARA TUBOS DE CENTRÍFUGA DE METAL 279
GRADILLA MULTI-TUBOS 280
GRADILLA PARA TUBOS DE CENTRÍFUGA PLÁSTICA 280
GRADILLA INDIVIDUAL 281
GRADILLA PARA MICROTUBOS 281
GRADILLA PARA TUBOS CÓNICOS AJUSTABLE 281
GRADILLA PARA MICROTUBOS CON BANDEJA 281
GRADILLA PARA MICROTUBOS 282

GRADILLAS PARA TUBOS Y MICROTUBOS 282
GRADILLA ROTABLE PARA MICROTUBOS 282
GRADILLA DE ALMACENAMIENTO PARA GRADILLAS 282
GRADILLA REVERSIBLE PARA MICROTUBOS 283
GRADILLA APILABLE PARA MICROTUBOS 283
GRADILLA DESARMABLE PARA MICROTUBOS 283
GRADILLA PARA MICROTUBOS DE PCR 283
GRADILLA PARA MICROTUBOS EXPANDIBLE 284
GRADILLA PARA CONGELACIÓN 284
GRADILLA FLOTANTE PARA MICROTUBOS 284
GRADILLA PARA MICROTUBOS DE PCR REVERSIBLE 284
GRADILLA PARA ALMACENAMIENTO A BAJA TEMPERATURA 
PARA MICROTUBOS DE PCR 285
GRADILLA CILÍNDRICA PARA BOLSAS 285
GRADILLA FLOTANTE 285
GRADILLA PARA CONGELACIÓN MR. FROSTY 285
GRADILLA DE ALAMBRE PARA CAJAS PETRI 286
GRADILLA DE PLÁSTICO PARA CAJAS PETRI 286
GRADILLA PARA CRIOCAJAS TIPO ARCHIVERO 286
GRADILLA PARA CRIOCAJAS 287
GRADILLA DE ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS 287
GRADILLA PARA FRASCOS 288
GRADILLA PARA FRASCOS LAVADORES 288
GRADILLA PARA EMBUDOS DE SEPARACIÓN 288
GRADILLA PARA FRASCOS DE CULTIVO 288
GRADILLA PARA JERINGAS HPLC 288
GRADILLA PARA TERMÓMETROS 288
GRADILLA PARA PORTAOBJETOS 289
GRADILLA PARA VIALES 289
GRADILLA DE ALUMINIO PARA CRIOVIALES 289
GRADILLA PARA PUNTAS O COMBITIPS PARA 
DISPENSADORES 289
GRADILLA PARA TUBOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA 
NUCLEAR (NMR) 289
PORTA PIPETAS PARA ESTERILIZAR 289
GRADILLA PARA PIPETAS SEROLÓGICAS 289
GRADILLA PARA CRIOVIALES 290
GRADILLA PARA PIPETAS SEROLóGICAS 290
GRADILLA DE ALAMBRE PARA PORTA PIPETAS 290
GRADILLA PARA CELDAS de ESPECTROFOTÓMETRO 291
GRADILLA PARA GEL DE PLACA DE ELECTROFORESIS 291
GRADILLA DISPENSADORA DE GUANTES 291
GRADILLA PARA CAJA DE TOALLAS KIMWIPES® 291
GRADILLA PARA BOLSAS DE DESECHOS BIOLÓGICOS 292
GUANTES CONTRA QUÍMICOS 292
GUANTES DE ASBESTO 292
GUANTES DE NITRILO 292
GUANTES DE LáTEX 292
GUANTES CRIOGENICOS IMPERMEABLES 293
GUILLOTINAS PARA ANIMALES DE LABORATORIO 293
GUANTES MICROFLEX 293
HEMACITÓMETRO / CÁMARA DE NEUBAUER 296
HIELERA 296
HIELERA DE UNICEL 297
HIELERA PARA MICROTUBOS 297
HIELERA PORTÁTIL 298
HIGROTERMÓMETRO CON RELOJ 298
MODULO/ RACK CRIOGÉNICO 298
HIGROTERMÓMETRO DIGITAL CON SONDA 299
HIGROTERMÓMETRO CON MEMORIA Y ALARMA 299
HIGROTERMÓMETRO DE PROPÓSITO GENERAL 299
HIGROTERMÓMETRO PARA PUNTO DE CONDENSACIÓN Y 
BULBO HÚMEDO 300
HIGROTERMÓMETRO DIGITAL CON WIFI (DATALOGGER) 300
HOJA Y MANGO PARA BISTURÍ 300
HOMOGENEIZADOR INALÁMBRICO PARA MICROTUBOS 301
HOMOGENEIZADOR DE TEIJDOS MANUAL 301
HOMOGENEIZADOR PARA MICROTUBOS 301
HOMOGENEIZADOR - SONICADOR ULTRASÓNICO 302

HOMOGENEIZADOR 302
HOMOGENEIZADOR ULTRASÓNICO - SONICADOR 303
GABINETE PARA SONICADOR ULTRASÓNICO 303
HORNO DE CONVECCIÓN MECÁNICA CON FUNCIONES DE 
TEMPORIZADOR 303
HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS BIOLÓGICAS 304
HORNO DIGITAL SOLID LINE™ DE CONVECCIÓN MECÁNICA
 304
HORNO DE CONVECCIÓN MECÁNICA 305
HORNO SOLID LINE™ DE CONVECCIÓN POR GRAVEDAD 305
HORNO DE CONVECCIÓN POR GRAVEDAD 306
HORNO DIGITAL DE CONVECCIÓN POR GRAVEDAD 307
HORNO DIGITAL AVANZADO ALTA TEMPERATURA 307
HORNO DIGITAL PARA LABORATORIO 308
HORNO DIGITAL DE PROPÓSITO GENERAL 308
HORNO DIGITAL DE PROPÓSITO GENERAL 309
HORNO DIGITAL DE CONVECCIÓN MECÁNICA 309
HORNO DE CONVECCIÓN POR GRAVEDAD ANÁLOGO 310
HORNO DE VACÍO 310
HORNO DE SECADO AL VACÍO 311
HORNO DE VACÍO PARA DISOLVENTES ORGÁNICOS 311
HORNO DE VACÍO PARA ALTAS TEMPERATURAS 312
IMPRESORA PORTÁTIL PARA BALANZA 314
INCUBADORA DE ESTERILIZACIÓN UV 314
INCUBADORA DIGITAL DE SEGURIDAD AVANZADA 314
INCUBADORA DIGITAL DE PROPÓSITO GENERAL 315
INCUBADORA DIGITAL CONVECCIÓN NATURAL 315
INCUBADORA DIGITAL ESTÁNDAR DE PROPÓSITO GENERAL
 316
INCUBADORA DIGITAL ECONÓMICA 317
INCUBADORA DE CONVECCIÓN MECÁNICA 318
INCUBADORA DIGITAL CON CONVECCIÓN DUAL 318
INCUBADORA DIGITAL COMPACTA 319
INCUBADORA DIGITAL CON CHAQUETA DE AIRE 319
INCUBADORA ANÁLOGA CON PUERTA TIPO VISTA 319
INCUBADORA DE ALTA CAPACIDAD CON DOBLE PUERTA 320
INCUBADORA ECONÓMICA DE PROPÓSITO GENERAL 320
INCUBADORA REFRIGERADA CON AGITACIÓN 321
INCUBADORA CON AGITACIÓN 321
INCUBADORA DE MESA CON AGITACIÓN 322
INCUBADORA CON AGITACIÓN 323
INCUBADORA DE PISO CON AGITACIÓN 324
INCUBADORA CON AGITACIÓN (APILABLE) 325
INCUBADORA DIGITAL REFRIGERADA PARA B.O.D. 325
INCUBADORA DIGITAL PARA B.O.D. 326
INCUBADORA REFRIGERADA CON LUZ 326
INCUBADORA REFRIGERADA PARA B.O.D 327
INCUBADORA DIGITAL PARA BAJAS TEMPERATURAS (B.O.D.)
 327
INCUBADORA DE CO

2 328

INCUBADORA DE CO2 COMPACTA 328
INCUBADORA DE CO2 CON CHAQUETA DE AGUA 329
INCUBADORA DE CO2 CON RUTINA DE ESTERILIZACIÓN 329
INCUBADORA DIGITAL DE CO2 CON CHAQUETA DE AIRE 330
INCUBADORA PARA EL CRECIMIENTO DE PLANTAS 330
INSERTOS DE COLORES PARA TAPONES 332
INSERTOS DE MEMBRANA NETWELL 332
JARRA-MEDIDA GRADUADA DE PLÁSTICO 334
JARRA-MEDIDA DE ACERO INOXIDABLE 334
JERINGA PARA DOSIFICACIÓN DE LECHE 334
JERINGA DE PLÁSTICO DESECHABLE 334
JERINGA AUTOMÁTICA TIPO PISTOLA 335
 JERINGA CON ASA DE DOS ANILLOS 335
AGUJAS DE ACERO INOXIDABLE PARA JERINGAS 335
JERINGA CON PIVOTE DE METAL 335
SOPORTE PARA JERINGA 335
AGUJA VACUTAINER 336
JERINGA CON PIVOTE DE VIDRIO 336
JERINGAS GASTIGHT PARA CROMATOGRAFÍA 336



JUEGO DE ESCOBILLONES PARA JERINGA 336
JERINGAS GASTIGHT SIN AGUJA PARA CROMATOGRAFÍA 336
JERINGA DE VIDRIO MICROLITER 337
JERINGA DE VIDRIO MICROLITER 337
JERINGA DIGITAL PARA CROMATOGRAFÍA 337
JERINGA PARA CROMATOGRAFÍA - MICROVOLÚMENES 338
SOLUCIÓN PARA LIMPIEZA DE JERINGAS HPLC 338
AGUJA PARA JERINGA DE CROMATOGRAFÍA 338
KIT DE APADTADORES PARA JERINGAS 338
JERINGA PARA CROMATOGRAFÍA CON AGUJA FIJA 338
GRADILLA PARA JERINGAS HPLC 338
JUNTA DE SILICÓN CON TEFLÓN 339
KIT PARA PRUEBA DE VELOCIDAD DE SEDIMENTACÓN 
GLOBULAR (ESR) 339
JUEGO DE PIPETAS Y VIALES PARA PRUEBA ESR 339
JUEGO DE 4 FRASCOS LAVADORES BOCA ANCHA 339
JUEGO DE CRISTALERIA PARA LABORATORIO 339
JUEGO DE BANDEJAS DE TINCIÓN PARA PORTAOBJETOS 340
JUEGO CINTAS DE COLORES PARA ETIQUETADO 340
KIT DE PRUEBA PARA DIÁLISIS PESO MOLECULAR 340
KIT DE LIMPIEZA DE ELECTRODO DE pH 340
KIT DE SOLUCIONES PARA ELECTRODOS DE pH 340
LÁMPARA DE VIDRIO PARA ALCOHOL 342
LÁMPARA ULTRAVIOLETA 342
LÁMPARA ULTRAVIOLETA CON GABINETE 342
LÁMPARA ULTRAVIOLETA PARA MESA 342
LÁMPARA ULTRAVIOLETA DE ALTA INTENSIDAD PARA 
INSPECCIÓN 342
LÁMPARA ULTRAVIOLETA COMPACTA 343
LÁMPARA ULTRAVIOLETA DE MANO 343
REEMPLAZO DE LÁMPARAS ULTRAVIOLETA 343
KIT LÁMPARA ULTRAVIOLETA 343
LÁMPARA ULTRAVIOLETA PORTÁTIL 343
LÁMPARAS TIPO LÁPIZ “PEN-RAY” 344
LANCETA ULTRAFINA DESECHABLE ESTÉRIL 344
LAVADORA AUTOMÁTICA PARA CRISTALERÍA 344
LAVADOR DE MICROPLACAS AUTOMATIZADO 345
ESTACIÓN PARA LAVADOR DE OJOS 345
LENTES DE SEGURIDAD 346
LECTOR DE MICROPLACAS 346
LIBRETA PARA LABORATORIO 346
LECTOR PARA MICROPLACAS DE 96 POZOS 347
LICUADORA INDUSTRIAL 347
LIOFILIZADORA TOUCH SCREEN 348
LLAVE DE ESPIGA 349
LUPA PARA MESA 349
LUPA CON LUZ LED 349
LUPA-CUENTA HILOS 349
LUPA COMPACTA DE 3 LENTES CON LUZ UV Y LED 350
LUPA CIRCULAR PORTÁTIL CON LUZ LED 350
MACERADOR DE TEJIDOS 352
MANDIL PARA LABORATORIO 352
MANIFOLD SISTEMA DE FILTRACIÓN PARA EMBUDOS 352
MANDIL CRIOGÉNICO PARA LABORATORIO 352
MANIFOLD PARA MICROPLACAS 352
MANIFOLD PARA EMBUDOS DE FILTRACIÓN 353
MANTILLA CON AGITACIÓN 353
MANTILLA CONTROL DE TEMPERATURA Y PROTECCIÓN 353
MATRAZ VOLUMÉTRICO CLASE A DIN 354
MATRAZ VOLUMÉTRICO CON CERTIFICADO CLASE A – ASTM Y 
CERTIFICADO 355
MATRAZ VOLUMÉTRICO DE VIDRIO USP CLASE A DIN 355
MATRAZ VOLUMÉTRICO DE TEFLÓN CLASE A DIN 355
MATRAZ VOLUMÉTRICO DE PLÁSTICO CERTIFICADO CLASE A 
DIN 356
MATRAZ VOLUMÉTRICO CON BULBO MEZCLADOR CLASE A - 
ASTM 356
MATRAZ VOLUMÉTRICO DE VIDRIO CLASE B ASTM 356
MATRAZ VOLUMÉTRICO DE VIDRIO Y TAPÓN DE PLÁSTICO 

CLASE B 357
MATRAZ VOLUMÉTRICO DE VIDRIO ÁMBAR CLASE A USP 357
MATRAZ VOLUMÉTRICO ÁMBAR CLASE A – ASTM 357
MATRAZ VOLUMÉTRICO DE VIDRIO ÁMBAR CLASE A DIN 358
MATRAZ PARA TRIPTINIZACIÓN 358
MATRAZ PARA TRIPTINIZACIÓN CON BRAZO LATERAL 358
MATRAZ PARA TRIPTINIZACIÓN 359
MATRAZ DE AGITACIÓN DE VIDRIO PARA CULTIVO CELULAR
 359
MATRAZ DE AGITACIÓN PARA CULTIVO CELULAR 359
MATRAZ MICRO-FERNBACH 359
MATRAZ FERNBACH ESTÉRIL 359
MATRAZ FERNBACH 360
MATRAZ DEWAR DE HDPE 360
MATRAZ ERLENMEYER DE PLÁSTICO BOCA ANCHA 360
MATRAZ DEWAR DE ACERO INOXIDABLE 360
MATRAZ ERLENMEYER DE VIDRIO BOCA ANGOSTA 361
MATRAZ ERLENMEYER DE VIDRIO BOCA ANCHA 362
MATRAZ ERLENMEYER DE PLÁSTICO CON TAPA ROSCADA 362
MATRAZ DE EBULLICIÓN FORMA DE PERA 362
MATRAZ ERLENMEYER DE PLÁSTICO CON TAPA ROSCADA 
(ESTÉRIL) 363
MATRAZ ERLENMEYER DE VIDRIO CON TAPÓN ROSCADO 363
MATRAZ ERLENMEYER DE VIDRIO CON ROSCA GL 364
MATRAZ DE EBULLICIÓN FONDO REDONDO CUELLO LARGO
 364
MATRAZ DE EBULLICIÓN FONDO REDONDO CUELLO CORTO
 365
MATRAZ KITAZATO DE PLÁSTICO 365
MATRAZ KITAZATO DE VIDRIO 366
MATRAZ KITAZATO CON RECUBRIMIENTO 366
MATRAZ DE CUATRO BOCAS VERTICALES 366
MATRAZ DE TRES BOCAS CON ENCHAQUETADO 366
MATRAZ DE CUATRO BOCAS VERTICALES 366
MATRAZ DE TRES BOCAS VERTICALES 367
MATRAZ DE TRES BOCAS EN ÁNGULO 367
MATRAZ DE DOS BOCAS VERTICALES 368
MATRICES PARA CORTE HISTOLÓGICO DE CEREBRO 368
MECHERO 368
LÁMPARA DE VIDRIO PARA ALCOHOL 368
MEDIDOR DE pH/ mV/ ORP/ TEMPERATURA PORTÁTIL 368
MEDIDOR DE pH PORTÁTIL 368
MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD Y TEMPERATURA PORTÁTIL
 369
MEDIDOR DE BOLSILLO DE pH Y TEMPERATURA 369
MEDIDOR DE BOLSILLO PARA pH Y TEMPERATURA 369
MEDIDOR INALÁMBRICO HALO 369
MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD CON SONDA DE 
PENETRACIÓN TIPO LÁPIZ 370
MEDIDOR DE PH INALÁMBRICO DE BOLSILLO 370
MEDIDOR DE pH TIPO LÁPIZ 370
MEDIDOR PARA PH / ORP DE MESA 371
MEDIDOR PARA CONDUCTIVIDAD / TDS / SALINIDAD / 
TEMPERATURA DE MESA 371
MEDIDOR PARA pH/ mV/ ORP/ TEMPERATURA DE MESA 372
MEDIDOR DUAL PARA pH/ ISE/ TEMPERATURA DE MESA 372
MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD Y TDS DE MESA 373
MEDIDOR DE pH Y TEMPERATURA 373
MEDIDOR DE pH/HUMEDAD Y LUMINOSIDAD PARA SUELOS
 373
MEDIDOR DE pH Y TEMPERATURA 374
MEDIDOR DE pH DE MESA PANTALLA GRANDE 374
MEDIDOR DE pH/mV Y TEMPERATURA 374
MEDIDOR DE pH/mV/ISE/CONDUCTIVIDAD/TDS Y 
TEMPERATURA 375
MEDIDOR/ DATA LOGGER DE CO

2 -  TEMPERATURA Y 
HUMEDAD 375
MEDIDOR DE pH/ORP/CONDUCTIVIDAD/TDS/SALINIDAD/OD 
Y TEMPERATURA 376

MEDIOS DE CULTIVO Y CALDOS BACTERIOLÓGICOS EN 
POLVO 376
CALDO DE BROTE 377
MEDIOS DE CULTIVO Y CALDOS BACTERIOLÓGICOS EN 
POLVO 377
MEDIOS DE CULTIVO CELULAR 378
Medio de cultivo DMEM / F-12 379
Medio de cultivo IMDM 379
Medio de cultivo McCOy´s 5A 379
Medio 199 379
Medio de cultivo RPMI 1640 380
Medio de cultivo MEM 381
Medio HAMS /F12 382
Solución Hank´s (HBSS) 382
Solución Dulbeco’s (DPBS) 382
Medios de cultivo 383
MEDIO PARA LA CRIOPRESERVACIÓN DE CÉLULAS 383
SOLUCIONES PARA DISOCIACIÓN DE CÉLULAS EN CULTIVO
 383
SUEROS FETALES BOVINOS 384
SUERO DE TERNERA 384
SUERO DE CONEJO 385
SUERO DE CABRA 385
SUERO DE CABALLO 385
SUERO DE ALBÚMINA BOVINA (BSA) 385
ANTIBIÓTICOS Y ANTIMICÓTICOS PARA CULTIVO 386
SOLUCIONES SALINAS 386
MEDIO DE TRANSPORTE 386
AGUA 386
MEDIO DE SEPARACIÓN DE LINFOCITOS 386
MEDIO DE TRANSPORTE 387
SUPLEMENTOS PARA MEDIOS DE CULTVO 387
AZUL DE TRIPANO 387
MEMBRANA DE FILTRACIÓN DE ÉSTERES DE CELULOSA 388
MEMBRANA DE FILTRACIÓN DE ACRÍLICO VERSAPOR 388
MEMBRANA DE FILTRACIÓN DE NYLON 388
MEMBRANA DE FILTRACIÓN DE TEFLÓN 388
MEMBRANA DE FILTRACIÓN wwPTFE - TEFLÓN 388
MEMBRANA DE FILTRACIÓN SUPOR 389
MEMBRANA DE FILTRACIÓN METRICEL BLACK 389
MEMBRANA FILTRANTE DE NITRATO DE CELULOSA 389
MEMBRANAS DE FILTRACIÓN ACETATO DE CELULOSA 390
MEMBRANA DE FILTRACIÓN TEFLÓN 390
MEMBRANA DE FILTRACIÓN DE POLICARBONATO 390
MEMBRANA FILTRANTE CELULOSA REGENERADA 390
CUCHARA DE PLÁSTICO ESTÉRIL PARA MUESTREO 390
MESAS y BASES ANTI-VIBRACIÓN 391
MICRO ESPÁTULAS 391
MICRODISPENSADORES 391
NANO DISPENSADORES DE VOLUMEN VARIABLE 392
MICROPIPETA DIGITAL MONOCANAL XPLORER 392
INYECTOR DE NANOVOLÚMENES NANOJECT II 392
MICROPIPETA DIGITAL MONOCANAL TRANSFERPETTE 
ELECTRONIC 393
MICROPIPETA MONOCANAL RESEARCH PLUS 394
MICROPIPETA MONOCANAL TRANSFERPETTE S 394
MICROPIPETA MONOCANAL FINNPIPETTE 395
MICRODISPENSADORES DE VOLUMEN FIJO 395
MICROPIPETA MONOCANAL VOLUMEN FIJO 395
MICROPIPETA MONOCANAL 395
MICROPIPETA MONOCANAL 395
JUEGO DE MICROPIPETAS RESEARCH PLUS 396
MICROPIPETA MONOCANAL BIOPETTE ™ A 396
JUEGO DE MICROPIPETAS BIOPETTE 396
MICROPIPETA DOSIFICADORA DE VOLUMEN FIJO 396
MICROPIPETA MONOCANAL 397
JUEGO DE MICROPIPETAS FINNPIPETTE 397
MICROPIPETA ELECTRÓNICA MULTICANAL 398
MICROPIPETA ELECTRÓNICA MULTICANAL 8 CANALES 



EXCEL™ 398
JUEGO DE MICROPIPETAS TRANSFERPETTE S 398
MICROPIPETA MULTICANAL 399
SOPORTE PARA MICROPIPETAS Y DISPENSADORES  400
UNIDAD VERIFICADORA DE MICROPIPETAS PLT 401
MICROPLACA BLANCA CON 96 POZOS 401
MICROPLACA PARA CULTIVO CELULAR CON MEMBRANAS 
TRANSWELL 401
MICROPLACA OMNITRAY™ DE POCILLO ÚNICO 401
MICROPLACA NEGRA CON 96 POZOS 402
MICROPLACA PARA PCR DE POLIPROPILENO 402
MICROPLACAS DE 96 POZOS CON SUPERFICIE TRATADA NO 
ESTÉRILES 402
MICROPLACAS PARA IMAGEN CELULAR 402
MICROTUBOS INDIVIDUALES AGRUPADOS (FORMATO 
MICROPLACA) 402
MICROPLACAS PARA CULTIVO, PCR Y ELISA CON POZOS 403
MICROPLACA DE 96 POZOS 403
MICROPLACA PARA PCR DE POLIPROPILENO, CON FALDÓN
 404
MICROPLACAS SIN SUPERFICIE TRATADA 404
TAPETE DE SELLADO PARA MICROPLACAS 405
MICROSCOPIO TRINOCULAR DE CONTRASTE DE FASES, 
NOVEX B+ 405
MICROSCOPIO TRINOCULAR PARA FLUORESCENCIA 405
MICROSCOPIO TRINOCULAR INVERTIDO 406
MICROSCOPIO TRINOCULAR CAMPO CLARO 406
MICROSCOPIO TRINOCULAR CAMPO OSCURO, NOVEX B 407
MICROSCOPIO TRINOCULAR 407
MICROSCOPIO TRINOCULAR 408
MICROSCOPIO TRINOCULAR CAMPO CLARO, BIOREX-3 408
CÁMARA PARA MICROSCOPIO 409
MICROSCOPIO BINOCULAR CON CÁMARA BIOBLUE 409
CÁMARA PARA MICROSCOPIO CON TABLET 409
MICROSCOPIO BINOCULAR PARA FLUORESCENCIA 410
MICROSCOPIO BINOCULAR CAMPO CLARO 410
MICROSCOPIO BINOCULAR 411
MICROSCOPIO MONOCULAR 412
MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO BINOCULAR CON CÁMARA
 412
MCROSCOPIO COMPUESTO CON PANTALLA 413
MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO CON PANTALLA 413
MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO TRINOCULAR STEREOBLUE 
ZOOM 413
MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO BINOCULAR 414
MICROSCOPIO BINOCULAR PARA CIRUGÍA  414
TALADRO INALAMBRICO PARA MICROCIRUGIA 414
MICROTOMO SEMIAUTOMÁTICO 414
MICROTUBOS EPPENDORF BIOPUR 415
MICROTUBOS NO ESTÉRILES 415
MICROTUBOS CLIKLOK CON FALDÓN 415
MICROTUBOS EPPENDORF 3810X 415
MICROTUBOS NO ESTÉRILES 416
MICROTUBOS CON MEMBRANA 416
MICROTUBOS PARA PCR EN TIRAS 417
MICROTUBOS PARA PCR 417
MICROTUBOS PARA CENTRIFUGA CLICKSEAL 417
MICROTUBOS DE 5ML 417
MICROTUBOS ÁMBAR 418
MICROTUBOS PARA PCR EN TIRAS 418
MICROTUBOS LOBIND-PCR 418
MORTERO Y PISTILO DE VIDRIO 418
MORTERO Y PISTILO DE ALÚMINA 418
MICROTUBO CON PERLAS DE CERÁMICA 419
MODULO/ RACK CRIOGÉNICO 419
MORTERO Y PISTILO DE PORCELANA 419
MORTERO Y PISTILO DE ÁGATA 420
MUFLA COMPACTA 420
MUFLA DIGITAL 420

NEVERA PORTÁTIL 420
HIELERA PARA MICROTUBOS 421
ORGANIZADOR DE ESTACIÓN DE TRABAJO 421
ORGANIZADOR DE ETIQUETAS 421
PAPEL ALUMINIO EN ROLLO DUCTO 424
PAPEL ABSORBENTE PARA MESAS 424
PAPEL PARA CROMATOGRAFÍA 424
PAPEL PARA PESAJE 424
PAPEL pH EN TIRA 424
PAPEL - TOALLAS LIMPIADORAS 425
PAPEL PARAFILM 425
PAPEL SEDA 425
PAPEL FILTRO EN PLIEGO 425
PAPEL DURASEAL 425
PARAFINA PARA HISTOLOGÍA 425
PARRILLA PARA PORTAOBJETOS 425
PARRILLA CON PLACA DE ALUMINIO 426
PARRILLA CON AGITACIÓN 426
PARRILLA CON PLACA CERÁMICA 427
PARRILLA DIGITAL CON AGITACIÓN 427
PARRILLA CON AGITACIÓN 427
PARRILLA CON AGITACIÓN, PLACA CERÁMICA 428
PARRILLA CON AGITACIÓN MULTIPOSICIÓN 428
PERLAS 429
PINZA PARA GELES DE ELECTROFORESIS 429
PINZAS 429
PINZA DE PLÁSTICO PARA JUNTA ESMERILADA 429
PINZA ETIQUETADORA DE OREJA PARA ROEDORES 430
KIT DE PUNZONES CEREBRALES 430
PINZA PARA MEMBRANA 430
PINZAS PARA DISECCIÓN 430
PINZAS PARA DISECCIÓN 431
PINZAS QUIRÚRGICAS 431
PINZAS PARA MICROCIRUGÍA 432
PINZAS DE CERRADO PARA MEMBRANAS DE DIÁLISIS 432
PINZA PARA CUBREOBJETOS 432
PINZA ELÉCTRICA PARA SELLAR Y REMOVER VIALES 432
PINZA PARA REMOVER TAPA DE VIALES 433
PIPETA GRADUADA CON ÉMBOLO 433
PIPETA BACTERIOLÓGICA 433
PINZA PARA SELLAR VIALES 433
PIPETA SEROLÓGICA DE VIDRIO CLASE B ASTM 434
PIPETA GRADUADA PARA CULTIVO DE TEJIDOS 434
PIPETA GRADUADA DESECHABLE 435
PIPETA PARA TRANSFERENCIA 437
BULBO DE HULE 437
PIPETA VOLUMÉTRICA DE VIDRIO CLASE A ASTM 438
PIPETA TIPO PASTEUR 439
PIPETEADOR ELECTRÓNICO 439
PIPETEADOR DE TRES VÍAS 440
AUXILIAR PARA MACROPIPETEADO 440
PIPETEADOR MANUAL 440
PLACAS PARA CULTIVO CELULAR CON MEMBRANAS 
TRANSWELL 440
PERA DE SEGURIDAD 441
PLACA PARA PCR DE POLIPROPILENO 441
MICROPLACAS NEGRAS PARA IMAGENOLOGÍA CELULAR 441
PLACA NEGRA CON POZOS 441
PISTILO PARA TEJIDOS 441
MICROPLACAS CON POZOS PARA CULTIVO CELULAR  442
ESTÉRILES 442
PLACAS DE ALUMINIO PARA CROMATOGRAFÍA EN CAPA FINA 
(TLC) 442
MICROPLACAS SIN TRATAMIENTO DE SUPERFICIE 443
PORTA CAJA PETRI 443
MICROPLACAS CON TRATAMIENTO DE SUPERFICIE NO 
ESTÉRILES 443
PLATILLO DE ALUMINIO 443
PORTA ASA 444

PORTA PIPETAS SEROLÓGICAS 444
PORTAOBJETOS CON CÁMARA PARA IMAGEN CELULAR 444
PORTAOBJETOS 445
PORTAOBJETO CON EXCAVACIONES 445
PORTAOBJETOS ELECTROCARGADOS 446
PROBETA DE VIDRIO CLASE B ASTM 446
PORTAOBJETOS MICROMÉTRICO 446
PROBETA DE VIDRIO CLASE B ASTM 447
PROBETA DE PLÁSTICO BASE AZUL CLASE B 447
PROBETA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE CON BASE AZUL 
CLASE B 447
PROBETA DE PLÁSTICO, CLASE B 448
PROTECTOR PARA PORTAOBJETOS 448
PUNTAS PARA MICROPIPETA epT.I.P.S DUALFILTER CALIDAD 
PCR CLEAN 448
PUNTAS PARA MICROPIPETA CON FILTRO ESTÉRILES 449
PUNTAS DE BAJA RETENCIÓN “LOW RETENTION” 450
PUNTAS PARA MICROPIPETA CON FILTRO NO ESTÉRILES 450
PUNTAS PARA ELECTROFORESIS EN GEL 450
PUNTAS PARA MICROPIPETA ESTÉRILES CON CAJA 451
PUNTAS MICROPIPETA - LÍNEA ECONÓMICA 452
PUNTAS PARA MICROPIPETA CALIDAD ESTÁNDAR 452
PUNTAS PARA MICROPIPETA CALIDAD ESTÁNDAR 453
PUNTAS PARA MICROPIPETA CALIDAD ESTÁNDAR EN BOLSA
 453
JUEGO DE PUNTAS PARA MICROPIPETA 453
PUNTAS PARA MICROPIPETA CALIDAD ESTÁNDAR EN BOLSA
 454
PUNTAS (COMBITIPS) PARA DISPENSADORES 455
ADAPTADOR PARA PUNTAS HANDYSTEP 455
Puller para microcaplilares 455
RASPADOR DE CÉLULAS 458
REACTOR CON ENCHAQUETADO 458
RECIPIENTE CILÍNDRICO DE GRAN CAPACIDAD CON TAPA 458
RECIPIENTE INCINERADOR DE CARTÓN 458
RECIPIENTE PARA DESECHOS 459
REFRACTÓMETROS DIGITALES DE BOLSILLO SERIE PAL 459
REFRACTÓMETROS DE MANO 459
ULTRACONGELADOR VERTICAL 460
ULTRACONGELADOR VERTICAL, BAJO CONSUMO 
ENERGÉTICO 461
ULTRACONGELADOR HORIZONTAL 461
ULTRACONGELADOR VERTICAL 462
CONGELADOR DE PLASMA 462
GRADILLA PARA CRIOCAJAS 463
CONGELADOR PARA MATERIALES INFLAMABLES 463
CONGELADOR DE ALTO RENDIMIENTO (-30 A -20°C) 464
CONGELADOR PARA LABORATORIO-PROPÓSITO GENERAL
 464
REFRIGERADOR-CONGELADOR CONVERTIBLE 465
REFRIGERADOR PARA USO GENERAL 465
REFRIGERADOR PARA BOLSAS DE SANGRE 465
REFRIGERADOR CON CONGELADOR 466
REFRIGERADOR DE BAJO CONSUMO ENERGÉTICO 466
REFRIGERADOR PARA MATERIALES INFLAMABLES 467
REFRIGERADOR PARA CROMATOGRAFÍA 468
REFRIGERADOR A PRUEBA DE EXPLOSIÓN 468
REFRIGERADOR DE ALTO RENDIMIENTO 469
REFRIGERADOR DIGITAL PARA USO GENERAL 470
REFRIGERADOR PARA LABORATORIO 470
REFRIGERANTES - CONDENSADORES 471
JUEGO DE BLOQUES REFRIGERANTES PARA PCR 471
RELOJ DIGITAL JUMBO 472
RELOJ MECÁNICO COMPACTO 472
RELOJ DIGITAL CON HIGROTERMOMETRO 472
SELLADOR TÉRMICO PARA BOLSAS 472
RESERVORIO PARA HPLC 473
RESERVORIO PARA REACTIVOS 473
ROCIADOR PARA CROMATOGRAFÍA 473



MATRAZ PARA ROTAVAPOR 474
ROTAVAPOR DE ELEVACIÓN AUTOMÁTICA DIGITAL CON 
BAÑO 474
SISTEMA DE FILTRACIÓN PARA EMBUDOS 474
SISTEMA DE FILTRACIÓN DE FLUJO TANGENCIAL MINIMATE 
TFF 474
SISTEMA DE FILTRACIÓN ACROPREP 24 475
SISTEMA DE FILTRACIÓN ESTÉRIL PARA MEMBRANAS 475
SISTEMA REUTILIZABLE DE FILTRACIÓN PARA MEMBRANAS
 475
SISTEMA DE FILTRACIÓN ESTÉRIL PARA MEMBRANAS 476
SISTEMA GASPAK 477
SOLUCIONES BUFFER PARA CALIBRACIÓN DE PH 477
SOBRE GENERADOR GASPAK EZ 477
SOLUCIONES BUFFER PARA CALIBRACIÓN DE PH 478
SOLUCIÓN ESTÁNDAR DE CONDUCTIVIDAD CERTIFICADA 478
SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO PARA ELECTRODOS DE Ph 
Y ORP 479
SOLUCIÓN PARA CALIBRAR CONDUCTIVIDAD, TRACEABLE
 479
SOLUCIÓN PARA CALIBRAR CONDUCTIVIDAD 479
SOLUCIÓN ESTÁNDAR PARA ORP 480
SOLUCIONES - ESTÁNDARES DE ABSORCIÓN ATÓMICA 480
SOPORTE MAGNÉTICO PARA MEMBRANAS 480
SOPORTE UNIVERSAL 480
SOPORTE PARA JERINGA 481
SONICADOR / PROCESADOR ULTRASÓNICO 481
SOPORTE MODULAR PARA CAJAS DE GUANTES 481
SOPORTE PARA MICROPIPETAS Y DISPENSADORES  482
SUEROS FETALES BOVINOS 483
SUERO DE TERNERA 483
SUERO DE CONEJO 484
SUERO DE CABRA 484
SUERO DE CABALLO 484
SUERO DE ALBÚMINA BOVINA (BSA) 484
TAMIZ DE ACERO INOXIDABLE FORMA ALTA 486
TAMIZ DE ACERO INOXIDABLE FORMA MEDIA 486
TANQUE PARA CROMATOGRAFÍA 487
CEPILLO PARA LIMPIEZA DE TAMIZ 487
TANQUE DE SUMINISTRO DE NITRÓGENO LÍQUIDO 487
TANQUES PARA PLACA DE CROMATOGRAFÍA 487
CONTENEDORES DE NITRÓGENO LÍQUIDO 488
TANQUE PARA TRANSFERIR NITRÓGENO 488
TANQUE CRIOGÉNICO LOCATOR 488
TANQUE DE NITRÓGENO LÍQUIDO 489
TANQUE DE NITRÓGENO LÍQUIDO, PARA TRANSPORTE 489
TAPETE / ALFOMBRILLA PARA MICROPLACAS PARA PCR 490
TAPETE ANTIDERRAPANTE PARA INSTRUMENTOS 
QUIRÚRGICOS 490
TAPÓN DE HULE POR PIEZA 490
TAPÓN DE HULE PARA JUNTAS 490
TAPÓN DE SILICÓN 490
TAPON SÓLIDO DE VIDRIO 495
TAPÓN DE TUBOS DE CULTIVO 495
TAPA DE ROSCA PARA FRASCOS DE CULTIVO DE VIDRIO 495
TAPÓN DE JUNTA CÓNICA 495
TARJETAS PARA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS PROTEICAS 496
TAPÓN DE ACERO INOXIDABLE 496
TAQ DNA POLIMERASAS 496
SEPTAS 496
TAPON PARA VIALES / FRASCOS PARA SUERO 497
TAPA (SELLO) DE ALUMINIO 497
TERMOCICLADOR PCR EN TIEMPO REAL 497
TERMOCICLADORES 498
continuaciÓn TERMOCICLADORES 499
TERMOCIRCULADOR DIGITAL 499
AGITADORES TERMOMIXER 500
JUEGO DE BLOQUES REFRIGERANTES PARA PCR 501
TERMÓMETRO DIGITAL CON VÁSTAGO LARGO 501

TERMÓMETRO DIGITAL CON SONDA Y MEMORIA 501
TERMÓMETROS DIGITALES 502
TERMÓMETRO DIGITAL PARA CONGELADOR Y 
REFRIGERADOR 503
TERMÓMETRO DIGITAL SONDA DE PLATINO 504
TERMÓMETRO DIGITAL CANGURO CON SONDA 504
TERMÓMETRO DATALOGGER  504
(SD CARD) PARA CONGELADOR 504
TERMÓMETRO INFRARROJO TIPO PISTOLA 504
TERMÓMETRO DE VARILLA 505
TERMÓMETRO DE BOLSILLO 505
TERMÓMETRO PARA AUTOCLAVE 506
TIRAS INDICADORAS ANAERÓBICAS GASPAK™ 506
TIRAS DE PH 506
TIJERAS DE SUJECIÓN (FÓRCEPS) 506
TERMÓMETROS EN BOTELLA DE VIDRIO 506
TIJERA PERFORADORA DE OREJAS 506
TIJERAS QUIRÚRGICAS 507
TIJERAS VANNAS 507
TITULADOR POTENCIOMÉTRICO 508
TITULADOR KARL FISCHER 509
TUBOS CAPILARES 509
BULBO PARA TUBOS CAPILARES 509
TRANSLUMINADORES 510
TUBOS CAPILARES PARA HEMOCITÓMETRO 511
TUBO MICROTAINER 511
HOLDER VACUTAINER 511
MICROTUBO DE VIDRIO FONDO CÓNICO 511
TUBO PARA CULTIVO DE PLÁSTICO CON TAPÓN 511
TUBO VACUTAINER 512
TUBO/MANGUERA DE HULE LÁTEX 512
TUBO/MANGUERA DE PLÁSTICO (PVC) 516
TUBO DE CULTIVO DE VIDRIO SIN LABIO 516
TUBO DE CULTIVO CON TAPÓN COLADOR 517
TUBO DE CULTIVO CON TAPA ROSCADA 517
TUBO DE CULTIVO CON TAPA ROSCADA 518
TAPONES DE ROSCA PARA TUBOS DE CULTIVO 518
TUBO PARA TRANSPORTE 518
TUBO PARA CULTIVO DE PLÁsTICO CON TAPóN 519
TUBO PARA TRANSPORTE 519
TUBO DE CULTIVO PARA TEJIDOS 519
TUBO DE CULTIVO DE PLÁSTICO 520
TUBOS PARA CENTRÍFUGA DE PLÁSTICO    FONDO CÓNICO 
COLOR AMBAR 520
TUBO DURHAM (CAMPANA DURHAM) 520
TUBOS DE PLÁSTICO PARA CENTRÍFUGA FONDO CÓNICO 
(TIPO FALCON) 521
TUBOS DE PLÁSTICO PARA CENTRÍFUGA FONDO CÓNICO 
(TIPO FALCON) 522
TUBOS DE 5mm PARA RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR 
(NMR) 522
TUBOS DE PLÁSTICO CON TAPA ROSCADA 522
TUBOS PARA CENTRÍFUGA DE PLÁSTICo  FONDO CÓNICO 
(TIPO FALCON) NO ÉSTERIL 523
TUBO PARA CENTRÍFUGA CON PERLAS 523
TUBO PARA CENTRÍFUGA, FONDO CÓNICO 523
TUBO PARA CENTRÍFUGA FONDO REDONDO 524
TUBO PARA DIGESTIÓN 524
TUBERÍA DE TEFLÓN PARA BOMBA PERISTÁLTICA 524
TUBOS PARA DIÁLISIS 525
REMOVEDOR DE BARRAS MAGNÉTICAS 528
REMOVEDOR DE BARRAS MAGNÉTICAS 528
VASO DE ACERO INOXIDABLE 528
VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO GRADUACIÓN EN COLOR
 528
VASO BERZELIUS 529
VASO RECOLECTOR DE ORINA VACUTAINER 529
VASO DE PRECIPITADOS CON CHAQUETA 529
VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO 530

VASO DE PRECIPITADO DE TEFLÓN 530
VASO DE PRECIPITADOS DE PLÁSTICO 531
CRIOVIAL / CRIOTUBO ESTÉRIL 532
VIAL CRIOGÉNICO (NO ESTÉRIL) 533
CRIOVIAL ÁMBAR 533
VIAL PARA DILUCIÓN DE MUESTRA 533
VIAL DE PLÁSTICO 534
TAPA (SELLO) PARA VIALES TIPO CRIMP 534
TAPA CON SEPTA PARA VIALES TIPO ROSCADOS 534
SELLO DE ALUMINIO CON DISCO DESPRENDIBLE 534
VIAL PARA HPLC  SIN TAPA 535
INSERTOS PARA VIALES DE AUTOMUESTREADORES 536
VIAL DE CENTELLEO LÍQUIDO 536
VIAL PARA MUESTRAS CON TAPA SÓLIDA 536
VIAL PARA SUERO TIPO CRIMP (SIN TAPA) 537
VIAL PARA SUERO TIPO ROSCA (SIN TAPA) 537
VIAL CON POZO CÓNICO 538
TAPÓN PARA VIALES/ FRASCOS PARA SUERO 538
TAPA (SELLO) DE ALUMINIO 538
SEPTAS 539
VIDRIO DE RELOJ 539
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